SST B.02.03.000 UKtADANIE GEOTKANINY, SIATKII GOEMEMBRANY NA SKARPACH | DNIE
ZBIORNIKA

B.02.03.010 Wstep

B.02.03.020 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej ST sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z uktadaniem geowtdkniny pod
umocnieniem dna i skarp kanatu doptywowego narzutem kamiennym.

B.02.03.030 Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie

B.02.03.031 Zakres robét objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad
prowadzenia robot zwigzanych z uktadaniem geowtdkniny pod umocnienia skarp i dna kanatu
doptywowego narzutem kamiennym zgodnie z lokalizacjg podang w Dokumentacji Projektowe].

B.02.03.040 Okreslenia podstawowe

B.02.03.050 Geotkanina - wyréb z materiatow syntetycznych ( np. widkien polipropylenowych PP) z
tasiemek lub wiékien polpropylenowych przeznaczony do uzycia w budownictwie drogowym,
ziemnym i wodnym - wzmocnienia podtoza gruntowego, odsepwrowanie dolnej warstywy podtoza
od warstwy konstrukcyjnej umocnienia skarpy i utrzymywanie grubosci konstrukcji. w zaleznosci od
stopnia modyfikacji polipipropylenu, gestosci tkania i wielkosci porow mogg spetniaé rézne funkcje w
zaleznosci od zastosowania.

Zastosowanie : separacja podtoza od nasypu na skarpie i dnie, zapewnienie swobodnego przeptywu
wody gruntowej. Zalecany wspétczynnik przepuszczalnosci pionowej 103,

B.02.03.060 Materiaty
B.02.03.061 Rodzaj zastosowanych materiatow.

WYybodr rodzaju geotkaniny do konkretnych zastosowan, nalezy dokonywac na podstawie jej
parametréw technicznych i zastosowania w konstrukcji umocnienia. Rodzaj geotkaniny zastosowane;j
w Dokumentacji Projektowej: - geotkanina tkanina separacyjno wzmacniajaca ze wskazaniem do
gruntu nienawodnionego gdzie parametry hydrauliczne nie sg decydujgce. Geotkaniny wzmacniajgce
majg zastosowanie jako wzmocnienie gruntu poprzez zbrojenie. Stosowane sg do budowy skarp i

wzmochnienia podtoza gruntowego (geotkaniny dwukierunkowe). Geotkaniny wzmacniajgce
wyrdzniajg sie duzymi wytrzymatosciami na rozcigganie przy niewielkich wydtuzeniach, jak réwniez
(szczegolnie w przypadku geotkanin poliestrowych), duzg wytrzymatoscig dtugookresowg

(ograniczone petzanie). Wzmocnienie podtoza gruntowego (geotkaniny dwukierunkowe).

1. wytrzymatos$¢ na rozcigganie: w zaleznosci od obliczen projektowych, dostepne: dla
dwukierunkowych 25 - 200 kN/m; dla jednokierunkowych 100 - 1000 kN/m

2. wodoprzepuszczalnos¢ w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny wyrobu:

wskazana min. 5x 103 m3/s

3. odpornos¢ na przebicie statyczne (CBR): w zaleznosci od obliczen projektowych, wskazana
min. 3200N

4, wydtuzenie przy max. obcigzeniu: max. 20%



5. wytrzymatosé dtugoterminowa (z uwzglednieniem petzania) dla geotkanin
poliestrowych: min. 150 % wartosci Sredniej

Geosiatka np. FORNIT odmiana 20 lub 30 ( oczka 15 x 15 cm) wytwarzana technika raszlowg
((stabilizacja weztéw siatki ) pokryta warstwg tworzywa polimerowego stabilizujgcego strukture
siatki dodatkowo wzmacniajgca strukture podtoza i stabilizujgcg wytrzymatosé i staecznosc podtoza
pod konstrukcje z ptyt IOMB 100 x 75 x 12,5 cm na skarpie i dnie zbiornika.

Geomembrany PEHD grubosci 1.5mm.

Geomembrana to materiat nieprzepuszczalny, wykonany z HDPE(Geomembrana HDPE jest wykonana

z polietylenu wysokiej gestosci, stanowi ochrone hydroizolacyjng dla gruntéw. Stuzy do wykonywania
przeston wodoszczelnych). Materiat ten produkowany jest w rolkach szerokosci 5,0 - 11,0 m i
grubosci od 0,5 mm do 3,0 mm. t3gczy sie go metoda zgrzewania lub spawania, zapewniajgc zawsze
szczelne i trwate potgczenie.

Geomembrany sg odporne na dziatanie promieni UV oraz na korozje chemiczng, biologiczna,

kwasy, zasady i alkalia.

Skuteczno$¢ zastosowania geomembran w réznego rodzaju izolacjach jest potwierdzona wieloletnim
doswiadczeniem w stosowaniu tego materiatu w takich branzach jak: budownictwo, hydrotechnika

i ochrona srodowiska.

Wiasciwe zaprojektowanie oraz wykonanie uszczelnienia majg w rownym stopniu wptyw na koricowy
efekt zastosowania geomembran.

Geomembrany PEHD s3 stosowane do:

e budowy sztucznych zbiornikdw wodnych;

e budowy rowéw i zbiornikéw odwadniajgcych / retencyjnych;

e uszczelnien sktadowisk odpaddw;

e uszczelnien zwigzanych z magazynowaniem i dystrybucjg paliw;

e kanatéw i ciekéw wodnych;

e watéw przeciwpowodziowych;

¢ hydroizolacji elementéw budowli majacych kontakt z gruntem: fundamentéw, przyczétkow,
$cian oporowych, tuneli komunikacyjnych itp.

Geomembrana to materiat nieprzepuszczalny, wykonany z HDPE. Materiat ten produkowany jest

w rolkach szerokosci 5,0 - 11,0 m i grubosci od 0,5 mm do 3,0 mm. t3czy sie go metoda zgrzewania
lub spawania, zapewniajac zawsze szczelne i trwate potaczenie.

Geomembrany sg odporne na dziatanie promieni UV oraz na korozje chemiczng, biologiczng, kwasy,
zasady i alkalia.

Skutecznos¢ zastosowania geomembran w réznego rodzaju izolacjach jest potwierdzona wieloletnim
doswiadczeniem w stosowaniu tego materiatu w takich branzach jak: budownictwo, hydrotechnika

i ochrona srodowiska.

Wtasciwe zaprojektowanie oraz wykonanie uszczelnienia majg w rdwnym stopniu wptyw na koricowy
efekt zastosowania geomembran.

Spotykane najczesciej w praktyce inzynierskiej przyczyny awarii i uszkodzen w konstrukcjach
geomembranowych— wystepowanie w podfozu rodzimym gruntédw stabonosnych, Scisliwych, , —
niekorzystne utozenie warstw geotechnicznych, np. uktad warstw zgodny z pochyleniemi
przemieszczeniem skarpy lub stoku naturalnego, sufozja, — przebicia hydrauliczne, » wykonawcze: —



niedbatos$¢ i niewiedza zaréwno ekip wykonawczych, jak i projektantéw, — btedy wykonawcze, np.
wbudowanie niewtasciwych materiatdw, — zageszczanie i przejazdy pojazdéw bezposrednio po
geomembranie, — uszkodzenia lemieszem lub gasienicami, » eksploatacyjne: — obcigzenia
dynamiczne (ruch kotowy, kolejowy), — brak odpowiednich obsypek, — dziatalnos$¢ ludzka, np. zmiana
warunkéw wodnych, podkopanie zbocza, obcigzenie naziomu. Koncentracja naprezen
(geomembrana napieta), nadmierne lub nieréwnomierne osiadanie gruntu, miejscowy brak kontaktu
miedzy ptaszczyzng geomembrany a podtozem (kawerny), nadmierne ilosciowo rozwijanie i
uktadanie pasm geomembrany na zaktad przy wysokiej temperaturze powietrza, petnym
nastonecznieniu i bez sukcesywnego zgrzewania, zgrzewanie geomembran w niskiej temperaturze
otoczenia (ponizej 5°C), bez utrzymywania temperatury zgrzewania na statym poziomie w maszynach
samojezdnych, dopuszczanie do okresowych schtodzen elementéw grzewczych przez np. gwattowne
podmuchy zimnego wiatru, uzywanie nadmiernie wyeksploatowanego sprzetu zgrzewajgcego
nietrzymajacego parametréw technicznych, zgrzewanie pasm geomembrany nieoczyszczonych z
btota, piasku oraz podczas deszczu lub mzawki.

Skarpy i dno zbiornika zbiornika dolnego umocnione bedg :
1. piasek zageszczony gr.10000mm(warstwa mrozoodporna)
2.geotkaniana wzmacniajaca - uktadana poziomo (réwnolegle do dna zbiornika)
2. stabilizacja - podsypka piaskowo cementowa 1:6
3. geosiatka
4. stabilizacja - podsypka piaskowo cementowa 1: 6
5. geomembrana PEHD gr. 1.5 mm
6. geotkaniana wzmacniajaca - uktadana poziomo (réwnolegle do dna zbiornika)
7. ptyta wielootworowa typu IOMB 100 x 75 x 12,5 cm

Skarpy i dno zbiornika zbiornika gérnego umocnione bedg : obsiew trawg na humusie

Stosowanie uszczelnienia dna i skarp ma na celu zabezpieczenie przed wsigkaniem wody w grunt i
przemarzaniem gruntu. Gtebokos¢ posadowienia zbiornika zalezy od uksztattowania terenu, poziomu
wody gruntowej oraz rzednych drég dojazdowych oraz zakonczenia kanlizaji deszczowej w obrebie
zbiornika.

Ptyty, siatke , geomembrane nalezy uktadac¢ prostopadle do gdrnej krawedzi skarp zbiornika.
Geomembrane taczy¢ poprzez spawanie. Stosowac uszczelnienia w miejscach przejs¢ wylotow, ptyty
pod wylotami, schody poprzez dospawanie geomembrany do elementéw z PE i pofacznie z
gemembrang gtéwnga. W miejsach gdzie taczenie bedzie z elemntami betonowymi stosowac
uszczelnienia techniczne lub systemowe.

Prace te nalezy wykonywaé w miesigcach letnich w okresach bezopadowych ze wzgledu na
mozliwos¢ zalania wykopu przez wody opadowe i rozmiekniecie gruntu. Grunt rozmiekniety nalezy
wymienic na grunt suchy.

B.02.03.070 Sprzet

B.02.03.071 Sprzet do wykonania robét Wykonawca przystepujgc do wykonania umocnienia z
geosynetykdw powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu: - recznych
narzedzi pomocniczych do robot ziemnych (topaty, grabie metalowe, taczki), zurawiki do
podnoszenia i przenoszenia transportu poziomego.



B.02.03.080 Transport
B.02.03.081 Transport materiatow.

Rolki geowtdkniny pakowane sg w czarng wodoszczelng folie polietylenowa. Folia ma na celu
zabezpieczenie materiatu przed uszkodzeniem w czasie transportu i sktadowania na budowie. Rolki
geowtdkniny nawiniete sg na tuleje papierowe lub rury stalowe. Opakowania rolki nie nalezy
zdejmowac az do momentu wbudowania. Rolki geowtékniny nalezy sktadowac nastepujgco:

w suchym miejscu, - utozone poziomo na czystym i wyrdwnanym podtozu, - nie wiecej niz trzy rolki
jedna na drugiej, - nie zaleca sie sktadowania rolek bez opakowania fabrycznego .

B.02.03.090 Wykonanie robot
B.02.03.091 Zakres wykonania robét
B.02.03.092 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do zabezpieczenia skarpy nalezy wykonac: - prace pomiarowe, powierzchnia
skarpy winna by¢ przed wytyczeniem uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

- plantowanie i zageszczenie powierzchni skarpy, aby jej powierzchnia powinna odpowiadac
wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowe;.

- plan uktadania, ktéry powinien okresla¢ miejsce utozenia kazdej rolki geotkaniny, siatki i
geomembrany w kolejnosci uktadania. Plan powinien podaé sposdb zachodzenia na siebie paséw,
uwzgledniajac nachylenie podtoza, szerokos¢ paséw i mocowania geowtdkniny do podtoza.

B.02.03.093

Rozktadanie geowtdkniny Rolki geowtdkniny w zaleznosci od wielkosci i wagi, moga by¢ przenoszone i
rozktadane recznie lub wymagajg urzadzen do podnoszenia i transportu. Poniewazrolki posiadajg
rdzen (tuba papierowa lub rura stalowa), mozliwe jest ich przemieszczanie i rozktadanie przy uzyciu
zawiesi do tadowarek, koparek itp. Geowtdknine rozktada sie na wyréwnanym i oczyszczonym
podtozu pasami rownolegtymi lub prostopadtymi do osi nasypu. Rolki lub ich czes¢, rozwija sie tak by
pokry¢ catg powierzchnie. Przy rozktadaniu nalezy uwzglednic¢ wielkos¢ wymaganej zaktadki. Przy
gruntach o umiarkowanej nosnosci (CBR>5) zaktad wynosi L=0.4 m.

B.02.03.100 Kontrola jakosci robot
B.02.03.101 Kontrola jakosci zabezpieczenia

Kontrola w czasie wykonywania robot polega na: - sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja
Projektowg - réwnosci uktadanej warstwy (brak sfalowan, zataman itp.), - wielkosci zaktadu
przylegtych pasm, - ciggtosc¢ warstwy, w tym brak uszkodzen mechanicznych.

B.02.03.110 Obmiar robdt

7.1.0gélne zasady obmiaru robét Obmiaru robét dokonuje sie po utozeniu geowtdkniny na skarpie z
zachowaniem odpowiednich zaktadéw i umocowaniem do podtoza 7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1 m? zabezpieczonej powierzchni,



B.02.03.120 ODBIOR ROBOT

B.02.03121 Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Odbiorowi podlega przygotowanie
podtoza pod uktadang geowtdknine.

B.02.03.122 Podstawa ptatnosci Cena 1m? zabezpieczenia obejmuje: - roboty przygotowawcze, -
dostarczenie materiatu, - utozenie geowtdkniny.



