
SST C.01.03.000  OBSIEW SKARP W ZIEMI URODZAJNEJ  

C.01.03.010 Wstęp 

 C.01.03.011 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem niniejszej 

Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z umocnieniem skarp „ BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE 

WARMIŃSKO MAZURSKIEJ STREFY EKONOMICZNEJ. PODSTREFA POMIECHÓWEK 

NOWY MODLIN ZBIORNIK RETENCYJNY poprzez obsiew mieszanką traw w ziemi urodzajnej.  

C.01.03.020  Zakres stosowania SST Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji robót wymienionych w punkcie C.01.03.011   

C.01.03.021  Zakres robót objętych SST Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad 

prowadzenia robót związanych  z umocnieniem skarp zbiornika górnego  poprzez obsianie mieszanką 

traw zgodnie. 

C.01.03.030  Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi polskimi z definicjami podanymi w polskich normach.            

C.01.03.030 Materiały 

 C.01.03.031  Materiały do wykonania umocnienia skarp. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu 

umocnienia skarp nasypów wg zasad niniejszej SST, są: nasiona traw (mieszanka skarpowa)  i humus             

C.01.03.040  Sprzęt  

C.01.03.041  Sprzęt do wykonania robót Do wykonania robót należy stosować: - narzędzia ręczne 

walec do ubijania powierzchni,  łopaty, grabie itp.                         

C.01.03.050  Transport 

C.01.03.051  Transport materiałów. Transport nasion traw może odbywać się dowolnymi środkami 

transportu pod warunkiem zabezpieczenia nasion przed wilgocią. Humus może być dowożony 

dowolnymi środami transportu. 

C.01.03.052 Zakres wykonania robót. Obsiew skarp obejmuje: - spulchnienie gruntu skarp na 

głębokość 2-3 cm, rozcielenie humusu,  obsianie skarp z uklepaniem lub uwałowaniem obsianej 

powierzchni, pielęgnacja nasion w okresie wzrostu ‘ 

C.01.03.060  Kontrola jakości robót 

C.01.03.061  Kontrola jakości humusowania i obsiania skarp. Kontrola w czasie wykonywania robot 

polega na sprawdzeniu: - zgodności wykonanych robót  z Dokumentacją Projektową i niniejszą SST   

C.01.03.070  Obmiar robót 

 C.01.03.071  Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarowa jest: 

 1 m2 umocnienia skarp przez obsiew w ziemi urodzajnej      



C.01.03.080  Odbiór robót  

C.01.03.090 Odbiór robót polega wykonaniu czynności obsiewu mieszanką traw w ziemi urodzajnej. 

C.01.03.100  Podstawy płatności     Cena 1 m2  umocnienia skarp przez obsiew obejmuje: - roboty 

przygotowawcze, - zakup cena „loco” nasion traw -   spulchnienie gruntu skarp na głębokość 2-3 cm -   

rozłożenie humusu, obsianie skarp z uklepaniem lub uwałowaniem obsianej powierzchni -    

pielęgnacja nasion w okresie wzrostu - kontrolę prawidłowości wykonania robót,  

 


