SST B.02.04.000 ZBROJENIE BETONU STALA, OGRODZENIE ZBIORNIKA SIATKA STALOWA
SST B.02.04.010 Wstep

SST B.02.04.020 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem mniejszej
Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zbrojeniowych stalg zwykta w konstrukcjach wykonywanych na mokro, zwigzanych z budowg
schoddéw technologicznych zejscia do zbiornika.

SST B.02.04.021 Zakres stosowania SST Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t BUDOWY KANALIZACII
DESZCZOWEJ NA TERENIE WARMINSKO MAZURSKIEJ STREFY EKONOMICZNEJ. PODSTREFA
POMIECHOWEK NOWY MODLIN ZBIORNIK RETENCYJNY

SST B.02.04.022 Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie robét zwigzanych z : - przygotowaniem zbrojenia, - montazem zbrojenia, - kontrolg jakosci
robét i materiatéw.

SST B.02.04.03 Okreslenia podstawowe

SST B.02.04.031 Zbrojenie - zbrojenie zwykte konstrukcji betonowej wptywajace na statecznosc i
wytrzymatoscé konstrukcji. Nie wprowadzajado niej naprezen w sposdb czynny.

SST B.02.04.040 Ogdlne wymagania dotyczgce robdt Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢
ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Zamawiajgcego.

SST B.02.04.041 Schody skarpowe

Parametry schoddéw: szerokos¢

catkowita 1,20 m szerokos¢

uzyteczna 0.8 m

schody dolne/zejscie do czesci roboczej zbiornika / 15x300 = 4500mm schody gérne /
techologiczne/ 5x300= 1500 mm balustrada z rur 42,4 x 5 wysokosci 1.1m

SST B.02.04.042 Ogrodzenie

Celem zabezpieczenia przed dostaniem sie na teren zbiornika oséb postronnych oraz zwierzat
zaprojektowano ogrodzenie z siatki stalowej o wys. 2,0 m.

Parametry ogrodzenia Dtugos$¢ catkowita - 560mb

ogrodzenie z siatki wysokosci 2.0m stupki h=ok. 2.5m z rury @ 60,3x5.0 zadekowane (500) w bloczku
betonowym 600x600(gtebokos¢ 600) , brama wjazdowa 3.5 metra.

SST B.02.04.050 Materiaty
SST B.02.04.051 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkéw wg normy PN-H-84023/6: AllIN, gatunku RB500W/BSt500S-
O.T.B. lub stal klasy Al, gatunku St3SX-b. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢
atest hutniczy.



SST B.02.04.052 Klasa i gatunek stali zbrojeniowej Przy wykonywaniu robét objetych niniejszg
Specyfikacjg stosuje sie nastepujacg klase i gatunek stali zbrojeniowej:

Klasa stali: A-0, gatunek stali: ST3Sx, rodzaj stali: okragta gtadka Klasa stali A-l, gatunek 18G2, rodzaj
stali: okragta zebrowana skosne

SST B.02.04.053 Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali Wtasnosci mechaniczne i
technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-H-84023.

SST B.02.04.053 Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcéwki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni
czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci, rozwarstwienia i pekniecia widoczne ,,gotym”
okiem. Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne tuski , wzery, wypuktosci, wgniecenia, i
chropowatosci sg dopuszczalne jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw gtadkich o
$rednicy nominalnej do 25 mm, zas 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

SST B.02.04.054 Odbior stali na budowie

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215. Odbiér
stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére powinien by¢
zaopatrzona kazda wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawiera¢: - nazwe lub znak wytworcy,

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, - Srednice nominalng, - gatunek stali. Dostarczong na
budowe stal, ktdra: - nie ma zaswiadczenia (atestu), - ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co
do jej whasnosci nalezy nie dopusci¢ do wbudowania

SST B.02.04.060 . Magazynowanie stali zbrojeniowej. Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana
pod zadaszeniem z podziatem wg wymiardéw i gatunkow.

SST B.02.04.070 Sprzet

SST B.02.04.071 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu. Sprzet uzywany przy przygotowaniu i
montazu zbrojenia w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w
budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien
spetnia¢ wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

SST B.02.04.071 Sposdéb wykonania robdt Roboty mogg byé wykonane recznie lub mechanicznie
przy uzyciu urzadzen do ciecia i giecia stali. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

SST B.02.04.080 Transport
SST B.02.04.081 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Profile ze stali zbrojeniowej mozna przewozi¢ osrodkami transportu takiego zeby unikng¢ trwatych
odksztatcen oraz zgodnie z przepisami ruchu drogowego.



SST B.02.04.090 Wykonanie robodt
SST B.02.04.091 Wykonanie zbrojenia

SST B.02.04.091 Oczyszczenie powierzchni zbrojenia Prety i walcowke przed ich uzyciem do zbrojenia
konstrukcji nalezy oczyscic¢ z kurzu i btota. Prety zbrojenia nie mogg by¢ zanieczyszczone ttuszczem
(smary, oliwa)

SST B.02.04.092 Przygotowanie zbrojenia. Prety stalowe powinny by¢ proste. Dopuszczalna
wielko$é miejscowego wyboczenia nie powinna przekracza¢ 5mm. Ciecie i giecie stali zbrojeniowej
nalezy wykonywaé recznie lub mechanicznie.

SST B.02.04.093 Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego.
Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykonywac bezposrednio na deskowaniu wg naznaczonego rozstawu
pretéw. Dla zachowania wtasciwe] grubosci otulin zgodnych z norma i Dokumentacjg Projektowg
nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ przektadkami betonowymi wigzanymi do pretéw
lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Szkielety ptaskie i przestrzenne po ich
ustawieniu i utozeniu w deskowaniu nalezy faczy¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowgq przez
wigzanie. tgczenie pretdw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-91 /S10042..
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim lubfaczy¢ zaciskami. Dopuszczalne odchylenie
strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podtuznego nie powinno przekracza¢ 3 %. Zamkniecia
strzemion nalezy umieszcza¢ na przemian.

SST B.02.04.100 Kontrola jakosci robét
SST B.02.04.110 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakosci materiatéow, zgodnosci z
podanymi powyzej wymaganiami i obowigzujgcymi normami

SST B.02.04.111 Badania w czasie budow

SST B.02.04.120 Sprawdzenie materiatéw Sprawdzenie materiatéw polega na stwierdzeniu, czy
gatunki ich odpowiadajg przewidzianym w SST i czy sg zgodne ze Swiadectwami jakosci i protokdtami
odbiorczymi zawieszkami przy wigzkach.

SST B.02.04.130 Sprawdzenie zbrojenia Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni
pomiar tasmg, poziomnicg, suwmiarkg i porownanie z SST oraz normg PN 63/B 06251.

SST B.02.04.150 Obmiar robot
SST B.02.04.151 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest 1kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia tj. tgczng dtugosé pretéw poszczegdlnych srednic pomnozong

odpowiednio przez ich mase jednostkowa kg/m. Doliczy¢ 10% stali uzytej na zaktady przy taczeniu
pretéw, Nie dolicza sie drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w



wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych w
Dokumentacji Projektowe;j.

SST B.02.04.160 Odbidr robot
SST B.02.04.161 Ogdlne zasady odbioru roboét

Roboty objete mniejszg Specyfikacjg podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
ktory jest dokonywany na podstawie wynikdw pomiardw i oceny wizualnej. Podstawg odbioru robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu s3 : - pisemne stwierdzenie Kierownika Budowy w dzienniku
budowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg potwierdzong przez Zamawiajgcego
i SST.

SST B.02.04.162 . Odbiory czesciowe

Odbiorom cze$ciowym podlegajg materiaty: - stal zbrojeniowa, - gotowe siatki i szkielety. - zgodnosci
liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, - ztgcz z zachowania wymaganej
grubosci otuliny zbrojenia.

SST B.02.04.163 Odbiory koricowe - czynnosci jak w SST.02.04.162 . Odbiér powinien polegaé na
sprawdzeniu: - zgodnosSci wykonania zbrojenia

SST B.02.04.170 Podstawa ptatnosci

SST B.02.04.171 Cena jednostki obmiarowej Podstawe pfatnosci stanowi cena za 1 kg zmontowanego
zbrojenia. Cena obejmuje zakup ,loco” plac budowy, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie,
przycinanie, montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z Specyfikacja,
a takze oczyszczenie terenu robdt z odpaddw Ptatnosé nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i
oceng jakosci wykonanych robot.



