Do prac przystepuje si¢ po szczegdlnym przeanalizowaniu warunkow terenowych (zwlaszcza
przy wykonywaniu wykopdw szerokoprzestrzennych) oraz ustaleniu etapéw poszczegdlnych

przejs¢ koparki, kierunkow kopania, drog dojazdowych, ruchu $srodkéw transportowych oraz

sposobu zabezpieczenia terenu przed woda opadowa.

SST C.01.02.000 studnia rewizyjna,studnia rozprezna

C.01.02.010 WSTEP
C.01.02.011 Przedmiot SST

Przedmiotem tej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykonania studni kanalizacyjnej ,, BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

NA TERENIE WARMINSKO MAZURSKIEJ STREFY EKONOMICZNEJ. PODSTREFA POMIECHOWEK
NOWY MODLIN ZBIORNIK RETENCYJNY

C.01.02.012 Zastosowanie SST
Szczegotowej Specyfikacja Techniczna bedzie brana pod uwagg do oceny miedzy innymi
przy zamawianiu i wykonywaniu rob6t opisanych w OST 00.00.000
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem wykopdw i obejmuja;
Wykonanie studzienek rewizyjnych na rurociggu
C.01.02.013 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST 0.00.00.00. Wymagania Ogdlne
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca do
wybudowania obiektow budowlanych w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:
1) spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
-bezpieczenstwa konstrukeji,
-bezpieczenstwa uzytkowania,

C.01.02.14 materialy

Studzienki rewizyjne powinny by¢ wykonane z materiatdow trwatych. Zaleca sie:

kregi zelbetowe taczone na uszczelki o wysokosci 25, 50,100 cm.

Studzienki kanalizacyjne musza spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729:1999.
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materialow trwatych. Zaleca sie: beton
hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajacymi, kregi zelbetowe taczone na uszczelki,
pierscienie odcigzajace( wylewane na mokro), cegle kanalizacyjna PN-76/B-12037,
Studzienki kanalizacyjne wlazowe sktadaja sie z: komory roboczej wykonana z kregow
zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08, DIN 4034 muru z cegly
kanalizacyjnej - odpowiadajgcej wymogom PN-B12037,betonowe dno studzienki
monolityczne wg PLAN-92/B-10729 DN 4034T1 wtazy kanatowe zeliwne typu ciezkiego 0
60 cm wg PN-H-75051-02, stopnie ztazowe odpowiadajagce wymaganiu PN-64/H-74086
Przejscia szczelne producenta ktegéw. PrzejScie powinno by¢ elastyczne, a zarazem szczelne
w stopniu uniemozliwiajagcym infiltrowanie wody gruntowe;j i eksfiltrowanie wody
odprowadzane]j kanalem.

Beton C 12/15 (B-15) powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-03264:2002. Podsypka i



obsypka piaskowa ,kruszywo mineralne naturalne-piasek wg PN-B-1 1113:1996
Kruszywo mineralne naturalne - piasek wg PN -B-111113

C.01.02.15 Zabezpieczenie wykopu.
Dla wykonywanego rurociggu i studni metoda wykopu otwartego umocnienie wypraskami
lub szalunkami systemowymi.

C.01.02.16 Materiaty izolacyjne.
Izolacje lepik asfaltowy na gorgco wg PN-58/C-9617.

C.01.02.17 Sktadowanie materiatow

kregi nalezy sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod wa runkiem, ze nacisk kregdéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji
wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno
umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregow;

Cegta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.
Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzadkowany, zapewniajacy
tatwos¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach fadunkowych lub luzem w
stosach albo pryzmach. Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich
maksymalnie w 3 warstwach, o tacznej wysokos$ci nie przekraczajacej 3,0 m. Przy
sktadowaniu cegiel luzem maksymalna wysoko$¢ stosow 1 pryzm nie powinna przekracza
2,2m;

wlazy 1 stopnie ztazowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona;

Uszczelki gumowe do potaczen przechowywac w skrzyniach lub pojemnikach
zabezpieczonych przed dziataniami produktow naftowych, ttuszczéw, smaréw 1 olejow,
rozpuszczalnikow benzynowych, nastonecznieniem lub mrozem. Przechowywac nalezy w
pomieszczeniach o temp.: 0°, 250 w odlegtosci minimum 1,5 m od Zrédta ciepta.
Skladowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji. Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowied nim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
sktadowania i poboru.

C.01.02.018 Sprzet

Wymagania og6élne dotyczace sprzetu podano w OST 00.00.000

Wykonaweca przystepujacy do wykonania studni zastosuje sprzet gwarantujacy wlasciwa
jakos$¢ robot.

C.01.02.019 Dla robot przygotowawczych i ziemnych mozna stosowac nastepujacy sprzet
koparka z osprz¢tem chwytakowym
sprz¢tu do zageszczania gruntu: zageszczarka, ubijak spalinowy,



samochod samowytadowczy 5,0t -10t

Sprzet do wykonania i1 zasypania wykopow oraz §rodki transportu musza by¢ dostosowane
do technologii i warunkéw wykonywania robot oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie. Sprzet w robotach ziemnych powinien gwarantowac
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j i
wymaganiami Szczegotowej Specyfikacji Technicznych.

C.01.02.020 Dla robot montazowych

zuraw budowlany 4t,
samochdd skrzyniowy 5,0, 10t
samochod do transportu betonu

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne 1 dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywania robot oraz wymogdéw wynikajacych z racjona Inego
ich wykorzystania na budowie

C.01.02.021 Transport

Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w 0ST 00.000

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu w taki
sposob aby unikna¢ uszkodzen oraz zgodnie z przepisami BHP. Rodzaj oraz liczba §rodkow
transportu, powin na gwarantowac¢ prowadzenie robot zgod nie z zasadami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru, oraz w terminie
przewidzianym w umowie.

C.01.02.022 Kregi zelbetowe 1 ptyty

Przewozi¢ transportem samochodowym w pozycji poziomej (analogicznie jak pozycja
wbudowania). Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami przewozonych elementéw nalezy
dokonac¢ ich usztywnienia przez zastosowa nie przektadek, rozporéw 1 klinow z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatlow. Zalecana grubo$¢ warstwy zatadunku jedna
warstwa. nalezy wykona¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu. Predko$¢ jazdy winna by¢ dostosowana do
przewozu bezpiecznego.

C.01.02.023 Transport wtazéw kanatowych

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rod kami komunikacyjnym . Wiazy
nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy
typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na
paletach po 10 sztuk i faczy¢ tasma stalowa.

C.01.02.024 Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej a tym samym warunki i czas transportu do miejsca jej
uktadania nie powinien spowodowac:

segregacji sktadnikéw, zmiany sktad u mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia



temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

C.01.02.025 Transport gruntu

Wybor §rodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadu nku oraz od odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajnosci
sprzetu stosowanego do wbudowania gruntu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania
transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zarowno w obrebie pasg robot
drogowych, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajace sie po drogach poza pasem
drogowym powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w za kresie parametréw
charakteryzujacych pojazdy, w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na osS.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych
powyzej wa runkéw obcigzaja Wykonawce. Zwigkszenie odleglo$ci transportu ponad
wartos$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

C.01.02.026 Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania podano w OST 00.00.000

Wykonawca powinien przedstawic¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji,
harmonogram rob6t uwzglednoajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie prowadzona
realizowana budowy studni. Ustalenie sposobu zabezpieczenia $cian wykopow i nasypow
Uwzgledniajac kategorie gruntu, gteboko$¢é wykopu, warunki terenowe na budowie i
uwarunkowania technologiczne, mozna okresli¢ sposéb zabezpieczenia $cian wykopu lub
nasypu. W gruntach suchych i nieobcigzonych przy wykopie w pasie o szerokosci rowne;j
glebokosci wykopu mozna wykonac §ciany pionowe bez zabezpieczenia

Wykopy tj. pionowe $ciany wykopu w pozostatych przypadkach w miare ich poglgbienia
nalezy umocni¢. Obudowa powinna wystawac 15 cm ponad teren.

Lp. Rodzaj gruntu Glegbokos¢ wykopu [m]
1. Grunty kateqorii I—I1 1.00
2 Gruntv 111 125
3. Grunty IV 1.50

Przy ustalaniu warunkow gruntowych nalezy rozpozna¢ stan nawodnienia czyli ustali¢
wysokos¢ polozenia zwierciadta wody gruntowej oraz rozpozna¢ wspotczynnik
wodoprzepuszczalnosci.

Jako miarodajng wysokos¢ potozenia zwierciadta wody gruntowej nalezy zaktadaé
maksymalny, mozliwy do wystgpienia w istniejgcych warunkach, poziom jego potozenia.
Spdéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 2 do 5
cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym min. 30 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy
wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

C.01.02.027 Odwodnienie wykopu na czas budowy studni



Zakres robo6t odwadniajacych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkow gruntowo
wodnych w trakcie wykonywania robot.

Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wod gruntowych
1 opadowych oraz wdd stojacych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty
ulegna nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma
obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienie gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego.

C.01.02.028 Podtoze

C.01.02.029 Podtoze naturalne

Podloze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z
zastrzezenie posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podloze naturalne
powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu. Podtoze naturalne nalezy
zabezpieczy¢ przed rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za
pomoca rowka o glebokosci 0.2- 0.3m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna
wykopu w sposob zapobiegajacy dostaniu si¢ wody do wykopu .

C.01.02.030 Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty material i sposob zasypania przestrzeni wokot studni nie powinien spowodowac
posadowienia studni Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt
nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty. Materiat
zasypu powinien by¢ zagegszczony ubijakiem po obu stronach studni Zasypanie wykopow
powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzinnym Jezeli spelnia powyzsze
wymagania warstwami 0. 1-0.2 mm z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka rozpor $cian
wykopu.

Wypehnienie i zasypywanie wykopu powinno nastepowaé warstwami 0,2-0,3 m.

C.01.02.031 Kontrola jakosci robot

Kontrola zwigzana z wykonaniem powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robot .Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, Jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dana faze robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastepujace badania: zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa: wykopow otwartych, podtoza naturalnego, zasypu , podtoza wzmocnionego,
materiatow, ulozenia na podiozu, szczelnosci na eksfiltracje 1 infiltracje, zabezpieczenia ,
studzienek przed korozja. Badanie materialow uzytych do budowy kanalizacji przeprowadzic¢
na podstawie atestow producentdw, poréwna nia ich cech z normami przedmiotowymi,
ogledziny zewng¢trzne.

C.01.02.032 Dopuszczalne tolerancje i wymagania
rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dostosowaniem do rz¢dnej terenu.

C.01.02.033 Badanie odbiorcze studzienek
sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne 1 pomiar odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia,



sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne, sprawdzeniu
wykonania $cian studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

sprawdzeniu przejs$cia kanatu przez Sciany studzienki przez ogledziny zewngtrzne,
sprawdzeniu wtazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odleglosci krawedzi
otworu, od wewngtrznej powierzchni $ciany, oraz zastosowania wlasciwego typu witazu,
sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w $cianie,
pomiarze odstgpow pionowych i poziomych, oraz poziomego potozenia gornej powierzchni
stopni,

C.01.02.033 Obmiar robot
Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robdt oraz obliczenie
rzeczywistych ilosciwbudowanych materiatdéw. Jednostka obmiarowa zamontowanej studni.

C.01.02.034 Odbior robot

Roboty podlegaja odbiorowi wg OST 00.00.000

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i
przeprowadzeniu sprawdzenia wymogow.

C.01.02.035 Odbior koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg¢sciowych;

swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materialow;

inwentaryzacja geodezyjna studni na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniona
jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymizmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektowe;;

protokoty z odbioréw czeSciowych i realizacje postanowi¢ dotyczaca usunigcia usterek;
aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia;

C.01.02.036 Podstawy ptatnosci Wymagania og6lne podano w OST.00.00.000
Ceng jednostki obmiarowej nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem wykonanych robot.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

roboty przygotowawcze

dostarczenie materialow

wykonanie i umocnienie $cian wykopu,

wykonanie obudowy wykopu

odwodnienie wykopu,

przygotowanie podtoza

wykonanie studni

wykonanie izolacji elementéw betonowych

zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem gruntu,

regulacje wlazow studn

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej






