SST.B.02.03.000 UMOCNIENIA AZUROWYMI PLYTAMI BETONOWYMI, RUROCIAGI Z RUR ZELBETOWYCH
B.02.03.010 CZESC OGOLNA
B.02.03.020 Wstep Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE WARMINSKO MAZURSKIEJ
STREFY EKONOMICZNEJ. PODSTREFA POMIECHOWEK NOWY MODLIN ZBIORNIK RETENCYINY
polegajgcych na wykonaniu umocnien dna i skarp zbiornika z prefabrykownych ptyt zelbetowymi
wielootworowych(Ptyta drogowa zelbetowa wielootworowa typu IOMB 100 x 75 x 12,5 cm) oraz
rurociggéw zelbetowych i wykonania posadowienia prefabrykowanych betonowych wylotow
kanalizacji deszczowej:

| |$rednica wylotu posadowienie [m
npm]

1 rura Vipro1.2m 84.30

2 rura Pragma 0.5m 84.90

3 rura Vipro 0.4m 84.60

4 rura Vipro 0.6m(row) 84.20

5 rura Vipro 0.6m(row) 84.90

6 rura Vipro 1,2m /rura 84,30

przewodowa 1.0m/

B.02.03.030 Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna bedzie brana pod uwage do oceny miedzy innymi
przy zamawianiu i wykonywaniu robét opisanych w OST 00.00.000

Zakres robét objetych SST.Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robdt okreslonych w pkt.B.02.03.020 i obejmuja miejsca wskazane w Dokumentacji Projektowe;j.

B.02.03.040 Okreslenia podstawowe

B.02.03.041 Ptyta drogowa zelbetowa wielootworowa typu IOMB 100 x 75 x 12,5 cm - ksztattka
wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania ze zbrojeniem.

Obramowanie powierzchni dna zbiornika - umocnienie bocznych krawedzi dna dolnej skarpy
zbiornika wykonane z kraweznikéw betonowych prostokgtnych scietych o wymiarach 100x30x15cm,
Wykonanie posadowienia prefabrykowanych betonowych wylotéw kanalizacji deszczowe;.
Prefabrykowany wylot kanalizacji deszczowe . Wyréb monolityczny zbrojony betonowy wykonany
poza terenm budowy. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
polskimi normami.



B.02.03.050 Materiaty

Ptyta drogowa zelbetowa wielootworowa typu IOMB 100 x 75 x 12,5 cm , kraweznikéw betonowych
prostokatnych scietych o wymiarach 100x30x15cm, prefabrykowane betonowe wyloty kanalizacji
deszczowej - gotowe elementy wykonane poza terenem budowy.

Wyglad zewnetrzny. Powierzchnie prefabrykatéw, rurociggéw, kraweznikdéw i rur zelbetowych
powinny by¢ ptaskie, mie¢ jednolitg barwe, bez pekniec i rys. Krawedzie wyrobéw powinny by¢
prostopadte wzgledem siebie, réwne i nie posiadaé ubytkdw i zadr. Wytrzymatosé betonu powinna
by¢ zgodna z wymaganiami wg PN-75/B-06250 dla klasy betonu BH 20. Mrozoodpornosc i
wodoszczelno$é odpowiednio F150, W4.

B.02.03.060 Transport

Ptyty betonowe i krawezniki mogg by¢ uktadane warstwowo na paletach. Po uzyskaniu wytrzymatosci
betonu min. 0,7 R, elementy przewozone sg na stanowisko gdzie zostang wbudowane. Rury
zelbetowe i wyloty kanalizacji deszczowej mozna transportowac specjalnymi pojazdami
transportowymi. Wyloty kanalzacji deszczowej, rury zelbetowe oraz ptyty wielootworowe IOMB
transportuje sie zestawem niskopowoziowym zamocowane aby nie mogty sie przemieszcza¢ w czasie
transportu.

Rury w zaleznosci od dtugosci mozna transportowac samochodami ciezarowymi bgdz zestawem
niskopodwoziowym po kilka sztuk w zaleznosci od nosnosci pojazdu.

Ptyty betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
Transport kruszywa powinien odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Prefabrykaty
wielootworowe IOMB mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi.

B.02.03.061 Sktadowanie

Elementy nalezy sktadowac na podtozu wyréwnanym i odpowiednio utwardzonym podtozu.
Elementy mozna sktadowaé w rzedach obok siebie. Dtugosé rzeddw nie jest ograniczona.
Usytuowanie rzedéw powinno zapewnié¢ swobodny dojazd srodkéw transportowych i zatadowczych
oraz bezpieczny zatadunek.

B.02.03.070 Wykonanie robot
B.02.03.071 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do utozenia ptyt na uprzednio przygotowanym podtozu nalezy wykona¢
prace pomiarowe, - ustawienie kraweznikdw betonowych na uprzednio przygotowanym podtozu-
utozenie podtoza pod ptyty .

Podtoze pod wyloty kanalizacji deszczowej - wymiana gruntu, wykonanie ptyty podtoza z betonu wg
Dokumentacji Projektowej, posadowienie wylotu.

Rurociagi ukatad¢ zgodnie z technologia.Podtoze z betonu z wycieciami pod kielichy , uszczelnienie
uszczelka producenta.



B.02.03.080 Kontrola jakosci robdt

B.02.03.081 Kontrola jakosci

Badania obejmuja: - sprawdzenie ksztattu i wymiaréw - sprawdzenie wygladu zewnetrznego.
B.02.03.082 Kontrola jakosci utozenia

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania ustawienia obramowania dolnej krawedzi skarpy zbiornika
oraz utozenia ptyt polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg a w tym:
- pomierzenie szerokosci spoin pomiedzy ptytami, sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin i
otwordéw w ptytach.

Ustwienie wylotu, rur zelbetowych - prawidtowosc¢ i osiowos¢ z rurociggiem , rurociag zgodneiz
przyjetym spadkiem

B.02.03.083 Sprawdzenie cech geometrycznych

Nieréwnosci podtuzne mierzone tatg zgodnie z norma BN-68/8931-04 nie powinny przekracza¢ 1 cm.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg +1 cm .

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £ 1,0 cm.
Kontrola w czasie wykonywania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa
B.02.03.084 Obmiar robot

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest: m? ubezpieczonej powierzchni przy umocnieniu skarp i dna zbiornika
Jeden mb przy uktadaniu obramowania powierzchni dna zbiornika.

B.02.03.085 Odbior robét

Ogdlne zasady odbioru robét Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows,
SST, jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
podlegajg: - wykonana podsypka.

B.02.03.090. PODSTAWA PtATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania 1 m? obejmuje wszelkie prace zwiazane z technologia
utozenia umocnienienia z ptyt, kraweznikow oraz ustawienia wylotu( 1 szt.).



