16.08 Mowy_Modlin-zbiornik 2016-08-30

PRZEDMIAR ROBOT

45247270-3 Budowa zbiornikow

BUDOWA:
Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Warminsko-Mazurskiej strefy
ekonomicznej, podstrefa Pomiechowek, Nowy Modlin, dziatka 6/113
Zbiornik retencyjny na wody opadowe wraz z pompownia
INWESTOR:

GMINA POMIECHOWEK
ul. Szkolna 1A

05-180 Pomiechowek
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L.p. Podstawa Opis / llgs¢ llos¢ Jedn.
opisu
1 ZBIORNIK
1.1 KNR 0201 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotachrzigch 1,584 ha
0121-0200
llose:
217,0*73,0/10000 = 1,584
Razem = 1,584
1.2 KNR 0201 | Roboty ziemne wykonywane koparkami petisrnymi 0,60 m3 z transportem urobku samochodamiosvytad. | 53 579,100 m3
0206-0401 |5-10 t na odl. do 1km. grunt kategorii lll
llosé¢:
do rzdnej 85,0
210,0*70,0 *2,0 = 29 400,000
do rzdnej 82,0
187*0,5* (47,6 +38,6) * (85,0-82,0F3 24 179,100
Razem = 53 579,100
1.3 KNR 0201 | Wywdz gruntu na dalgzodlegtaé 53 579,100 m3
0214-0401
llosé¢:
53 579,100
1.4 KNR 0218 | Deskowanie ptyt fundamentowych 23,640 m2
0607-0100
llose:
4*2* (38+33) *0,3 = 17,040
2*2*(3,1+24) *0,3 = 6,600
Razem = 23,640
15 KNR 0218 | Uktadanie mieszanki betonowej w ptytach C20/25 19,512 m3
0609-0100
llose:
4*3,8*3,3*0,3 = 15,048
2*3,1*2,4*0,3 = 4,464
Razem = 19,512
1.6 KNR 0201 | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchnigk&orony nasypow - grunt kategorii |, Ill. 3422 m2
0506-0700
llosé:
skarpa gérna - spadek 1:1,67 (60% )
(210*70-207*67) *1,17 = 972,270
skarpa dolna - spadek 1:1,5 (67% )
(187*47-178*38) *1,21 = 2 450,250
Razem = 3 422,520
1.7 KNR 0202 | Podktady na podia gruntowym z ubitych materiatow, z piasku. 9 239,634 m3
1101-0702
llosé:
do rzdnej 82,0
188,5*0,5* (47,6 +38,6) * (85,0-82,03 24 373,050
-0,5* (187,4*47,4+1784*38,4) *2,6 =20 453,316
od rzdnej 82,0
(210,0*70,0-187,0*47,0) *0,9 = 53100
Razem = 9 239,634
1.8 KNR 0202 | Podktady na podiai gruntowym z ubitych materiatéw, mieszanka cementpiaskowej 1:6 4 603,858 m3
1101-0702
llose:
pod plyty aurowe
(6764,0 +2443,716) * (0,25+0,25) =0BMB58
Razem = 4 603,858
1.9 KNR ATO04 | Warstwa wzmacnigga grunt pod warstwy technologiczne z geosiatki 9 207,716 m2
0101-0100
llose:
pod plyty aurowe
6764,0 + 2443,716 = 9 207,716
Razem = 9 207,716
1.10 KNR 0202 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z fghiolietylenowej szerokiej grub.1,5 mm - izolacjeekidw 9442516 m2
0607-0200 | ziemnych, zbiornikéw, basendw, itp.
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llose:
pod plyty aurowe
6764,0 + 2443,716 = 9 207,716
wywinigcie
2* (187,4+47,4) *0,5 = 234,800
Razem = 9 442,516
1.11 KNR 0202 | Prefabrykowany wylot kolektora@ednicy 400 mm, KPED 02.16 1,000] elem.
0301-0100
llose:
1,000
1.12 KNR 0202 | Prefabrykowany wylot kolektora@ednicy 500 mm, KPED 02.16 2,000 elem.
0301-0100
llosé¢:
2,000
1.13 KNR 0202 | Prefabrykowany wylot kolektorad@ednicy 600 mm, KPED 02.16 1,000/ elem.
0301-0100
llosé:
1,000
1.14 KNR 0201 | Wykonanie wylotéwzelbetowych dla rugrednicy 1200 mm na skarpach, beton C20/25 7,720 m3
0514-0500
llose:
3,86*2=7,720
1.15 KNNR 0004 | Montaz prefabrykatéw zbrojenia wylotéw - zbrojenie ztow stalowych drednicy pow. 8 do 14 mm. 1,158 t
1404-0200
llose:
7,72*0,15 = 1,158
Razem = 1,158
1.16 KNR 0231 |tawy betonowe pod krayniki zwykte C20/25 6,480 m3
0402-0300
llosé:
432,0*0,3*0,05 = 6,480
Razem = 6,480
1.17 KNR 0231 | Krawgzniki betonowe wystace o wymiarach 15x30 cm 432,000 m
0403-0300
llosé:
2* (178,0+38,0) = 432,000
Razem = 432,000
1.18 KNR ATO04 | Warstwa wzmachiaga grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny 9 207,716 m2
0101-0100
llose:
pod plyty aurowe
6764,0 + 2443,716 = 9 207,716
Razem = 9 207,716
1.19 KNRw 0201 | Umocnienie dna zbiornika ptytami prefabrykowanymibetowymi wielootworowymi 6 764,000 m2
0120-0300
llose:
178,0*38,0 = 6 764,000
Razem = 6 764,000
1.20 KNRw 0201 | Umocnienie skarp zbiornika ptytami prefabrykowanysibetowymi wielootworowymi 2 443,716 m2
0120-0300
llosé:
spadek 1:1,5 - 67%
(187*47-178*38) *1,21 = 2 450,250
schody
-45%1,2*1,21 = -6,534
Razem = 2 443,716
121 KNR 0202 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z fgtidlietylenowej - izolacje obiektéw ziemnych, zbiidw, 11,25(| m2
0607-0200 | basendw, itp.
llosé:
pod schody
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(556+2,0) *1,5 = 11,250
Razem = 11,250

1.22 KNR 0201 | Wykonanie schodoéwelbetowych na skarpach, beton C20/25 2,826 m3
0514-0500
llose:

schody gérne
0,512*1,2+2*0,215*0,2 = 0,700
schody dolne
1,561*1,2+2*0,632*0,2
Razem = 2,826

2,126

1.23 KNNR 0004 | Montaz prefabrykatéw zbrojenia schodéw - zbrojenie gdw stalowych drednicy pow. 8 do 14 mm. 0,168 t
1403-0200

llos¢:
(1,8+5,2) *1,2*0,2*0,1 = 0,168
Razem = 0,168

1.24 KNR 0231 | Balustrady stalowe z rur 42,4x5 mm malowane 7,000 m
0701-0300
llosé:

1,7+5,3
Razem =

,000

=7
7,000

1.25 KNR 0202 | Ogrodzenia z siatki o wysoka 2,00 m na stupkach stalowych ozadeklowanyctsteazie 3,0 m, z rur érednicy 576,000 m
1804-1200 | 60,0x5,0 mm, obsadzonych w betonie (60x60x60 cragwrbram szer.3,0 m

llosé:
2* (216,0+72,0) = 576,000
Razem = 576,000

1.26 KNR 0201 | Humusowanie i obsianie skarp przy grétiovarstwy humusu 5 cm. 6 990,164 m2
0510-0100
llose:

pétka goérna - wzdtuogrodzenia
217*73-210*70 = 1 141,000

skarpa gorna - spadek 1:1,67 - 60%
(210*70-207*67) *1,17 = 972,270
poétka dolna

204 * 67 - 187 * 47 = 4 879,000

schody

-1,2*15*1,17 = -2,106

Razem = 6 990,164

1.27 KNR 0201 | Humusowanie i obsianie skarp. dodatek zalkanastpne 5 cm humusu. 6 990,164 m2
0510-0200
llosé:
6 990,164
2 POMPOWNIA
2.28 KNR 0201 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. 0,026 km
0119-0300
llosé:
0,026
2.29 KNR 0201 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami ped&rnymi 0,60 m3 na odkfad, grunt kategorii llI 1660 m3
0218-0200
llosé:

(10,237 + 11,57 + 12,672 + 4,536 ) /0,2 * 0,8156,060
Razem = 156,060

2.30 KNR 0201 | Wykopy liniowe oscianach pion. pod fundamenty, ruroc. i kolektorgnuntach such. z wydobyciem urobku g 10,237 m3
0317-0802 | lub wyciagiem kcz. o gkb. 6,0m szer. 2,6-4,5m kat. 3-4

llose:

pompownia
3,3*3,3*4,7*0,2 = 10,237
Razem = 10,237

2.31 KNR 0201 | Wykopy liniowe oscianach pion. pod fundamenty, ruroc. i kolektorgmuntach such. z wydobyciem urobku o 11,57( m3
0317-0502 | lub wyciagiem kcz. o gtb. 3,0m. szer. 2,6-4,5m kat. 3-4
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llosé:

studnie

(3,3*33+35*35) *2,5*%0,2 = 11,570
Razem = 11,570

2.32 KNR 0201 | Wykopy liniowe oscianach pion. pod fundamenty, ruroc. i kolektorgmntach such. z wydobyciem urobku g 12,672 m3
0317-0801 | lub wyciagiem kcz. o gtb. 6,0m szer. 1,6-2,5m kat.3-4

llose:

rurocigg 500 mm

(13,0-2,0) *16*3,6*0,2 = 12,672
Razem = 12,672

2.33 KNR 0201 | Wykopy liniowe oscianach pion. pod fundamenty, ruroc. i kolektorgmuntach such. z wydobyciem urobku g 4,536 m3
0317-0501 | lub wyciagiem kcz. o g¢b. 3,0m szer. 1,6-2,5m kat. 3-4

llosé¢:

rurociag 160 mm

(13,0-1,65-3,3-1,75) *1,2*3,0*0,2 4536
Razem = 4,536

2.34 KNR 0201 | Pelne umocnienie pionowyglian wykopow liniowych szer. do 1,0m ight do 3,0m palami szalunkowymi 37,800 m2
0322-0200 | /wypraskami/ w gruntach such. wraz z rozbigrlgrunt kat. lll, IV

llosé¢:

rurociag 160 mm

(13,0-165-3,3-1,75) *3,0*2 = 37,800
Razem = 37,800

2.35 KNR 0201 | Petne umocnienie pionowydkian wykopow liniowych szer. do 1,0m ight do 6,0m palami szalunkowymi 79,200 m2
0322-0400 | /wypraskami/ w gruntach such. wraz z rozbigrlgrunt kat. Ill, IV
llose:

rurocigg 500 mm

(13,0-2,0) *3,6*2 = 79,200

Razem = 79,200

2.36 KNR 0201 | Umocnieniescian wykopu palami szalunkowymi stalowymi pod oltyegpecjalne w gruntach suchych wraz z 68,000 m2
0326-0800 | rozbiorka, przy gkbokasci wykopu do 3,0 m - grunt kat. Ill, IV
llose:
studnie

(4*33+4*3,5) *2,5 = 68,000
Razem = 68,000

2.37 KNR 0201 | Umocnieniescian wykopow palami szalunkowymi stalowymi pod dyespecjalne w gruntach suchych wraz z 62,040 m2
0326-1000 | rozhidrka, przy gkbokasci wykopu do 6 m - grunt kat. Ill, IV

llosé:

pompownia
4*3,3*4,7 = 62,040
Razem = 62,040

2.38 KNR 0218 | Uktadanie mieszanki betonoweicznie - podtae pod przepompowai 0,785 m3
0609-0100

llos¢:
3,14*1,0*1,0*0,25 = 0,785
Razem = 0,785

2.39 KNR 0218 | Przepompownia zgodnie z projektem 1,000 kpl
0613-0301
llose:
1,000
2.40 KNR 0218 | Studnie rewizyjne z kgéw betonowych érednicy 1500 mm i gbokasci 2,5 m w gotowym wykopie - studnia 1,000 szt.
0613-0501 | rozprzna
llose:
1,000
2.41 KNR 0218 | Studnie rewizyjne z kgow betonowych érednicy 1800 mm i gbokasci 2,5 m w gotowym wykopie - studnia na 1,000 szt.
0613-0501 | istniejpcym rurocagu
llosé:
1,000
2.42 KNNR 0004 | Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - pdkpé 7,146 m3

1411-0400
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llose:
kanat 500
1,2*0,3* (13,0-0,9) = 4,356
kanat 160

1,2*0,25* (13,0-0,9-1,8-1,0) = 2,790
Razem = 7,146

2.43 KNR 0218 | Uktadanie mieszanki betonowegenie - podtae pod rurocig C20/25 4,356 m3
0609-0100
llose:
kanat 500

1,2*0,3* (13,0-0,9) = 4,356
Razem = 4,356

2.44 KNRw 0218 | Kanaty z rur betonowychzelbetowych typu WIPRQytzonych na uszczejlgumows, rurocigi o srednicy 500 13,000 m
0412-0400 | mm
llosé¢:
13,000
2.45 KNRw 0218 | Rurocigi z rur polietylenowych PEHD ¢rednicy zewgtrznej 160 mm 13,000 m
0109-0700
llosé¢:
13,000
2.46 KNR 0218 | Préba szczelrioi kanatéw rurowych drednicy nominalnej 150 mm 13,000 m
0804-0100
llos¢:
13,000
2.47 KNR 0218 | Prdba szczelrioi kanatéw rurowych drednicy nominalnej 500 mm 13,000 m
0804-0600
llos¢:
13,000
2.48 KNNR 0004 | Podtaza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich - odsypurocagow 9,980 m3
1411-0400
llosé:
rurciag 500

(13,0-09) * (16* (1,1-06) -3,19,3*0,3) = 6,261

rurociag 160

(13,0-09-18-1,0) * (1,2* (0,6 28,) -3,14*0,08*0,08) = 3,719
Razem = 9,980

2.49 KNR 0201 | Zasypywanie wykopow spycharkamjsienicowymi o mocy 55 kw/75 km. przemieszczeniengiuna odlegtét do 140,920 m3
0230-0100 |10 m. grunt kategorii I, lll

llosé:

wykop

156,06 /0,8 = 195,075
pompownia

-3,14*0,9*0,9*4,7 = -11,954
studnie

-3,14*0,9*09*25 = -6,359
-3,14*1,0*1,0*2,5 = -7,850

rurciagi z obsyplg

- (13,0-09) *16*1,1 = -21,296
-(130-09-18-1,0) *1,2*0,6 =6696
Razem = 140,920

2.50 KNR 0201 | Zagzszczenie ubijakami mechanicznymi. grunt sypki ketidjl 140,920 m3
0236-0100
llose:
140,920

2.51 KNR 0201 | Roboty ziemne wykon. koparkami pogisier. 0,25m3, spycharkami 75km z transp. samochodamowyt. do 5t 54,155 m3
0212-0300 |do 1km lecz w ziemi w hatdach - grunt kat. I, lyw6z nadmiaru ziemi

llos¢:

wykop

156,06 /0,8 = 195,075
zasypki

- 140,92 - 140,920

Razem = 54,155

2.52 KNR 0201 | Wywdz gruntu na dalgzodlegtaé 54,155 m3
0214-0401
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llose:
54,155
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