KOSZTORYS INWESTORSKI- wykonanie wodociagu w Warminsko-Mazurskiej Strefie

Ekonomicznej Podstrefa Pomiechéwek
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania Sciekow

Wykonanie wodocigguj w W arminsko-Mazurskiej Strefie Ekonomicznej Podstrefa Pomiechéwek
ADRES INWESTYCJI: ul. Ptocka w Ptonsku

GMINA Pomiechéwek

05-180 Pomiechoéwek ul. Szkolna 1A

BRANZA: sanitarna

SPORZADZIt. KALKUKACJE: inz. Michat Matuszewski PHU MATPOL GROUP
SPRAWDZIt. PRZEDMIAR: mgr inz. Dariusz Matuszewski 09-100 Ptonsk ul. Kalinowa 8

Stawka roboczogodziny
Poziom cen : Il kw., 2016

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] .. % R,S
% R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT V] oo % (R+Kp(R)*Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT - zt

Podatek VAT : zt

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robot : zt

Stownie:

Kosztorys sporzgdzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. ( Dz.U.130.1389 z dnia 08.06.2004r.) w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego.

Naktady rzeczowe wg katalogdéw naktadéw rzeczowych wydawnictwo Kancelarii Prezesa Rady Ministréw 2001r, ORGBUD 1990, WACETOB
1997 oraz kalkulacje indywidualne/

Ceny materiatow wg cennikéow SEKOCENBUD i cen rynkowych z przetargéw na podobne roboty.

Ceny materiatéw zawieraja ceny zakupu.

Kosztorys sporzgdzony jest dla przecietnych warunkéw wykonywania robét i dla wybranych rozwigzan technologicznych. Kosztorys nniejszy
nie obejmuje robo6t zewnetrznych takich jak drogi, zieleh, ogrodzenia, ktére bedg zawarte w kosztorisie na wykonanie remontu-przebudowy dro
gi.

Mimo dotozenia wszelkich staran nie gwarantujemy, ze publikowane dane nie zawierajg uchybien lub btedéw. Btedy te nie mogg jednak by¢
podstawa do jakichkolwiek roszczen pod naszym adresem. Kosztorys nalezy traktowac orientacyjnie.

llosci przedmiarowe jak rowniez zestawienia materiatéw sg ilosciami przyblizonymi i moga réznic sie od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od
zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robét. Przed zakupem materiatow nalezy sporzadzi¢ indywidu
alny kosztorys zgodny z przyjetymi szczegdtowymi rozwigzaniami technologicznymi dla konkretnej inwestycji.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje wykonanie wodociagu z rur PE63mm dt. 2m, rur PE110 dt. 265m, PE160mm dt 4249m ( rury SDR17 PN10 zgrzewa-
nych) , wlaczeniem do sieci istniejacej PVC225mm, przetaczeniem istniejacych przylczy oraz zamontowaniem 21 hydrantéw p.poz. dn 100m
nadziemnych. Do wykonania roboty ziemne, instalacyjne, naprawcze.
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Wodociag OBMIAR
Lp. | Podstawa ‘ Opis i wyliczenia ‘ j-m. Poszcz Razem
SIEC WODOCIAGOWA
1 ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45111100-8
1|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
d.1/0206-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
0214-04 to$¢ 3 km 20%
2.0%1.0*(4249+265+2)*0.2 m3 1806.400
RAZEM 1806.400
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na od- |m3
d.1]0216-03 ktad w gruncie kat. IV 80%
2.0%1.0*(4049+265+2)*0.8 m3 6905.600
RAZEM 6905.600
3|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- | m?2
d.1]0322-07 kami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiérkg(szer. 1.5 m)- umocnienie
0322-11 szalunkami systemowymi
(4249+265+2)*2.0*2 m?2 18064.000
RAZEM 18064.000
4/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do | m3
d.1]0230-02 10 m w gruncie kat. IV
7225.6 m3 7225.600
RAZEM 7225.600
5/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
d.1/0320-05 kat.gr.lll-1V - szeroko$¢ 0.8-1.5 m-analogia dla wszystkich wykopow-30%
[1806.4-(4249%0.16*0.16+265*0.11*0.11)*3.14/4]*0.3 m3 515.548
RAZEM 515.548
6/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l Wskaz- |m3
d.1|0236-01 z.sz. |nik zageszczenia Js = 0.97
2.5.2. 9907
515.548 m3 515.548
RAZEM 515.548
7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do | m3
d.1/0230-01 10 m w gruncie kat. |-l 70%
[1806.4-(4249*0.16*0.16+265*0.11*0.11)*3.14/4]*0.7 m3 1202.946
RAZEM 1202.946
8|Analiza wias- | Materiat dowieziony na budowe do zasypania wykopow m3
d.1/na
515.548+1202.946 m3 1718.494
RAZEM 1718.494
2 ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE KANALIZACJA Kod CPV 45232410-9
9/KNNR 11 Rurociagi PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania o ér. zewn. 160 mm m
d.2/0302-03
4249 m 4249.000
RAZEM 4249.000
10|KNNR 11 Rurociagi PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania o ér. zewn. 110 mm m
d.2/0302-02
265 m 265.000
RAZEM 265.000
11 KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o $r. zewn. 63 mm m
d.2/0307-02
2 m 2.000
RAZEM 2.000
12|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm - wy- |szt.
d.2|1014-05 kopy umocnione- montaz odnogi na rurociggu istniejacym
z2.82.3.9.
9912-10
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach  |szt.
d.2/1012-03 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
z2.52.3.9. 160mm - wykopy umocnione
9912-10
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
14/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach  |szt.
d.2/1012-02 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
z2.52.3.9. 110 - wykopy umochione
9912-10
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
15/KNNR 11 Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowg na rurociggach PCW i PE 0 |szt.
d.2/0304-05 $r. nominalnej 200 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16/ KNNR 11 Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowg na rurociggach PCW i PE 0 |szt.
d.2/0304-04 $r. nominalnej 150 mm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
17/KNNR 11 Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowg na rurociggach PCW i PE o0 |szt.
d.2/0304-03 $r. nominalnej 100 mm
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
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Wodociag OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18/ KNNR 11 Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowa na rurociggach PCW i PE 0 |szt.
d.2/0304-01 $r. nominalnej 50 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNNR 11 Hydranty pozarowe podziemne na kolanie stopowym kotnierzowym o ér. nominal- |szt.
d.2/0305-02 nej 80-100 mm
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
20/KNNR 4 Sieci wodociggowe - rury stalowe o ztgczach spawanych o $r.zewnetrznej i grub. |m
d.2|1005-05 $cianek 273/8.8 mm - wykopy umochnione-rura ostonowa
z2.82.3.9.
9912-7
8 m 8.000
RAZEM 8.000
21|KNNR 11 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 100 mm w rurach m
d.2/0404-03 ochronnych z zamknigciem koncéwek rur-utozenie rur przewodowych w rurach
ostonowych
8 m 8.000
RAZEM 8.000
22|KNNR 4 Deskowanie taw fundamentowych-deskowanie blokéw oporowych m2
d.2|1407-01
0.4%(0.5*4)*76 m?2 60.800
RAZEM 60.800
23|KNNR 4 Ukfadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki opo- |m?3
d.2/1408-01 rowe - transport mieszanki betonowej japonkami
0.4%(0.5*0.5)*76 m3 7.600
RAZEM 7.600
24/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodocigguu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego |m
d.2/0219-01
4249-8+265+2 m 4508.000
RAZEM 4508.000
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W odocigg KOSZTORYS INWESTORSKI
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. ‘ llosé Cena jedn. | Wartos¢
SIEC WODOCIAGOWA
1 ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45111100-8
1/KNR 2-01 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3 2.0*1.0*
d.1/04 0214-04 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku (4249+265+
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 3 km 20% 2)*0.2=
1806.400
2|KNR 2-01 0216- | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsig- |m3 2.0*1.0*
d.1/03 biernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. IV 80% (4049+265+
2)*0.8 =
6905.600
3|KNR 2-01 0322- | Azurowe umochienie pionowych $cian wykopow liniowych |m? (4249+265+
d.1]07 0322-11 o gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. lll-1V 2)*2.072 =
wraz z rozbidrka(szer. 1.5 m)- umocnienie szalunkami sys- 18064.000
temowymi
4|KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem | m3 7225.6
d.1/02 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. IV
5/KNR 2-01 0320- | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3 [1806.4-
d.1]05 gtebokosci do 3 m kat.gr.llI-IV - szerokos¢ 0.8-1.5 m-ana- (4249*0.16*
logia dla wszystkich wykopow-30% 0.16+265*
0.11*0.11)*
3.14/4]*0.3 =
515.548
6|KNR 2-01 0236- | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty  |m3 515.548
d.1]01 z.sz. 2.5.2.  |sypkie kat. I-Ill Wskaznik zageszczenia Js = 0.97
9907
7|KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3 [1806.4-
d.1]01 gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-1ll 70% (4249%0.16*
0.16+265*
0.11*0.11)*
3.14/4]*0.7 =
1202.946
8|Analiza wtasna | Materiat dowieziony na budowe do zasypania wykopow m3 515.548+
d.1 1202.946 =
1718.494
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45111100-8
2 ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE KANALIZACJA Kod CPV 45232410-9
9/KNNR 11 0302- |Rurociggi PE cisnieniowe taczone metodg zgrzewania o $r.|m 4249
d.2/03 zewn. 160 mm
10|KNNR 11 0302- |Rurociagi PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r.|m 265
d.2/02 zewn. 110 mm
11|KNNR 11 0307- | Przytacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o $r. zewn. |m 2
d.2|/02 63 mm
12/KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnie-  |szt. 1
d.2/05 z.s2.3.9. rzowe o $r. 200 mm - wykopy umocnione- montaz odnogi
9912-10 na rurociggu istniejacym
13|KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, |szt. 20
d.2/03 z.s2.3.9. PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kot-
9912-10 nierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 160mm - wy-
kopy umocnione
14/KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, |szt. 4
d.2/02 z.s2.3.9. PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kot-
9912-10 nierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110 - wykopy
umochione
15|KNNR 11 0304- | Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowg na ru- |szt. 1
d.2|05 rociggach PCW i PE o $r. nominalnej 200 mm
16|KNNR 11 0304- | Zasuwy zZeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowg na ru- |szt. 5
d.2|04 rociggach PCW i PE 0 $r. nominalnej 150 mm
17|KNNR 11 0304- | Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowg na ru- |szt. 23
d.2|03 rociggach PCW i PE o $r. nominalnej 100 mm
18/ KNNR 11 0304- | Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowg na ru- |szt. 1
d.2|01 rociggach PCW i PE o $ér. nominalnej 50 mm
19/KNNR 11 0305- |Hydranty pozarowe podziemne na kolanie stopowym kot- | szt. 21
d.2|02 nierzowym o $r. nominalnej 80-100 mm
20|KNNR 4 1005- |Sieci wodociggowe - rury stalowe o ztgczach spawanych o |m 8
d.2/05 z.52.3.9. $r.zewnetrznej i grub. Scianek 273/8.8 mm - wykopy umoc-
9912-7 nione-rura ostonowa
21|KNNR 11 0404- | Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej |m 8
d.2|03 100 mm w rurach ochronnych z zamknigciem koncéwek
rur-utozenie rur przewodowych w rurach ostonowych
22|KNNR 4 1407- |Deskowanie faw fundamentowych-deskowanie blokéw opo-|m?2 0.4*(0.5%4)*
d.2|01 rowych 76 = 60.800
23|KNNR 4 1408- |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fun-|m3 0.4*(0.5*0.5)
d.2|01 damentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej *76 = 7.600
japonkami
24/KNR 2-19 0219- | Oznakowanie trasy wodocigguu utozonego w ziemi tasmg z|m 4249-8+
d.2|01 tworzywa sztucznego 265+2 =
4508.000

Razem dziat: ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE KANALIZACJA Kod CPV 45232410-9
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Wodocigg KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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Wodociag

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

N

ROBOTY ZIEMNE Kod CPV
45111100-8

N

ROBOTY BUDOWLANO-MON-
TAZOWE KANALIZACJA Kod
CPV 45232410-9

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
SIEC WODOCIAGOWA
1 ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45111100-8
1/KNR 2-01 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o |m?3 2.0*1.0*
d.1/04 0214-04 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku (4249+265+
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 3 km 20% 2)*0.2=
1806.400
2|KNR 2-01 0216- | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsie- |m?3 2.0*1.0*
d.1/03 biernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. IV 80% (4049+265+
2)*0.8 =
6905.600
3|KNR 2-01 0322- | Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych | m?2 (4249+265+
d.1]07 0322-11 o gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. lll-1V 2)*2.072 =
wraz z rozbidrka(szer. 1.5 m)- umocnienie szalunkami sys- 18064.000
temowymi
4|KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem |m3 7225.6
d.1/02 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. IV
5/KNR 2-01 0320- | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych m3 [1806.4-
d.1]05 gtebokosci do 3 m kat.gr.llI-IV - szerokos¢ 0.8-1.5 m-ana- (4249*0.16*
logia dla wszystkich wykopow-30% 0.16+265*
0.11*0.11)*
3.14/4]*0.3 =
515.548
6|KNR 2-01 0236- | Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty | m?3 515.548
d.1/01 z.sz. 2.5.2.  |sypkie kat. |-l Wskaznik zageszczenia Js = 0.97
9907
7|KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem | m3 [1806.4-
d.1]01 gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-1ll 70% (4249%0.16*
0.16+265*
0.11*0.11)*
3.14/4]*0.7 =
1202.946
8|Analiza wtasna |Materiat dowieziony na budowe do zasypania wykopow m3 515.548+
d.1 1202.946 =
1718.494
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE KANALIZACJA Kod CPV 45232410-9
9/KNNR 11 0302- |Rurociagi PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r.|m 4249
d.2/03 zewn. 160 mm
10|KNNR 11 0302- |Rurociggi PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r.|\m 265
d.2/02 zewn. 110 mm
11/KNNR 11 0307- |Przytagcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o ér. zewn. \m 2
d.2|/02 63 mm
12/KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cinieniowe kotnie-  |szt. 1
d.2/05 z.52.3.9. rzowe o $r. 200 mm - wykopy umocnione- montaz odnogi
9912-10 na rurociggu istniejacym
13|KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek ciSnieniowych PE, |szt. 20
d.2/03 z.s2.3.9. PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kot-
9912-10 nierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 160mm - wy-
kopy umocnione
14/KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek ciSnieniowych PE, |szt. 4
d.2/02 z.s2.3.9. PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kot-
9912-10 nierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110 - wykopy
umochione
15|KNNR 11 0304- |Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowg na ru- |szt. 1
d.2|05 rociggach PCW i PE o $r. nominalnej 200 mm
16|KNNR 11 0304- |Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowg na ru- |szt. 5
d.2|04 rociggach PCW i PE 0 $r. nominalnej 150 mm
17|KNNR 11 0304- |Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowg na ru- |szt. 23
d.2|03 rociggach PCW i PE o $r. nominalnej 100 mm
18/KNNR 11 0304- |Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowg na ru- |szt. 1
d.2|01 rociggach PCW i PE o $ér. nominalnej 50 mm
19/KNNR 11 0305- |Hydranty pozarowe podziemne na kolanie stopowym kot-  |szt. 21
d.2|02 nierzowym o $r. nominalnej 80-100 mm
20|KNNR 4 1005- |Sieci wodociggowe - rury stalowe o ztgczach spawanych o |m 8
d.2/05 z.52.3.9. $r.zewnetrznej i grub. Scianek 273/8.8 mm - wykopy umoc-
9912-7 nione-rura ostonowa
21|KNNR 11 0404- |Przecigganie rurociggow przewodowych o $r. nominalnej |m 8
d.2|03 100 mm w rurach ochronnych z zamknigciem koncéwek
rur-utozenie rur przewodowych w rurach ostonowych
22|KNNR 4 1407- |Deskowanie taw fundamentowych-deskowanie blokéw opo-| m?2 0.4*(0.5%4)*
d.2|01 rowych 76 = 60.800
23|KNNR 4 1408- |Ukfadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fun-| m3 0.4*(0.5*0.5)
d.2|01 damentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej *76 = 7.600
japonkami
24/KNR 2-19 0219- | Oznakowanie trasy wodocigguu utozonego w ziemi tasma z|m 4249-8+
d.2|01 tworzywa sztucznego 265+2 =
4508.000

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 8282 Uzytkownik: Dariusz Matuszewski




