SST €.01.03.000 OBSIEW SKARP W ZIEMI URODZAJINE!
C.01.03.010 Wstep

C.01.03.011 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem niniejszej
Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z umocnieniem skarp ,, BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE
WARMINSKO MAZURSKIEJ STREFY EKONOMICZNEJ. PODSTREFA POMIECHOWEK
NOWY MODLIN ZBIORNIK RETENCYJNY poprzez obsiew mieszankg traw w ziemi urodzajne;j.

C.01.03.020 Zakres stosowania SST Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie C.01.03.011

C.01.03.021 Zakres robot objetych SST Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad
prowadzenia robdt zwigzanych z umocnieniem skarp zbiornika gérnego poprzez obsianie mieszankg
traw zgodnie.

C.01.03.030 Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi polskimi z definicjami podanymi w polskich normach.

C.01.03.030 Materiaty

C.01.03.031 Materiaty do wykonania umocnienia skarp. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu
umocnienia skarp nasypow wg zasad niniejszej SST, sg: nasiona traw (mieszanka skarpowa) i humus

C.01.03.040 Sprzet

C.01.03.041 Sprzet do wykonania robét Do wykonania robdt nalezy stosowad: - narzedzia reczne
walec do ubijania powierzchni, topaty, grabie itp.

C.01.03.050 Transport

C.01.03.051 Transport materiatéw. Transport nasion traw moze odbywac sie dowolnymi srodkami
transportu pod warunkiem zabezpieczenia nasion przed wilgocig. Humus moze by¢ dowozony
dowolnymi $rodami transportu.

C.01.03.052 Zakres wykonania robdt. Obsiew skarp obejmuje: - spulchnienie gruntu skarp na
gtebokos¢ 2-3 cm, rozcielenie humusu, obsianie skarp z uklepaniem lub uwatowaniem obsianej
powierzchni, pielegnacja nasion w okresie wzrostu

C.01.03.060 Kontrola jakosci robot

C.01.03.061 Kontrola jakosci humusowania i obsiania skarp. Kontrola w czasie wykonywania robot
polega na sprawdzeniu: - zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacjg Projektows i niniejszg SST

C.01.03.070 Obmiar roboét
C.01.03.071 Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarowa jest:

1 m? umocnienia skarp przez obsiew w ziemi urodzajnej



C.01.03.080 Odbidr robot
C.01.03.090 Odbidr robdt polega wykonaniu czynnosci obsiewu mieszankg traw w ziemi urodzajne;.

C.01.03.100 Podstawy ptatnoéci Cena 1 m? umocnienia skarp przez obsiew obejmuje: - roboty
przygotowawcze, - zakup cena ,loco” nasion traw - spulchnienie gruntu skarp na gtebokos$¢ 2-3 cm -
roztozenie humusu, obsianie skarp z uklepaniem lub uwatowaniem obsianej powierzchni -
pielegnacja nasion w okresie wzrostu - kontrole prawidtowosci wykonania robét,



