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ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE

nie zlokalizowano

1. K O L E J N O Ś Ć  W Y K O N Y W A N Y C H  R O B Ó T

1.1. zagospodarowanie placu budowy

1.2. roboty ziemne
1.3. roboty budowlano-montażowe
1.4. roboty wykończeniowe
1.5. maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy

2. I N S T R U K T A Ż  P R A C O W N I K Ó W  P R Z E D  P R Z Y S T Ą P I E N I E M  D O  R E A L I Z A C J I

R O B Ó T  S Z C Z E G Ó L N I E  N I E B E Z P I E C Z N Y C H
- szkolenie pracownika w w zakresie bhp,
-  zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
-  zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
- osoby
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i ubrania roboczego
-

3. ŚR O D K I  T E C H N I C Z N E  I  O R G A N I Z A C Y J N E  Z A P O B I E G A J Ą C E
N I E B E Z P I E C Z E Ń S T W O M  W Y N I K A J Ą C Y M  Z  W Y K O N Y W A N I A  R O B Ó T
B U D O W L A N Y C H

Z a g o s p o d a r o a n i e  p l a c u  b u d o w y

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie:

1.   ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
2 lwykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,
3 doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,
4 odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,
5 urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
6 zapewnienia łączności telefonicznej,
7  urządzenia skadowisk materiałów i wyrobów

Teren budowy lub robót powinien być ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.
Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m.
W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów i
mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.



Dla pojazdów  używanych w trakcie wykonywania robt budowlanych należy wyznaczyć i oznakować miejsca
postojowe na terenie budowy.
Szerokość dróg  komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostoswana do używanych środków
transportowych.
Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymywane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na
nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów .
Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.
Przejścia o pochyleniu większy niż 15°należy zaopatrzyć listwy umocowane poprzecznie o odstępach nie mniejszych
niż 0,40 m lub schody szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą  o
wysokości 1,10m.
Wolną przestrzeń pomiędzy podłozem, a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowmików przed
upadkiem .
Strefa niebezpieczna, której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona
balustradą i oznakowana sposób uniemożliwjający dostęp osobo postronnym .
Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m.
Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i
być nachylone pod kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia.
Pokrycie daszka powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty.
Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiaów jest zabronione.
Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz
chroniłypracowników przed porażeniem prądem elektrycznym .
Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konsenrwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą
być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skadowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń
budowlanych bezpośrednio pod napowietrzną linia elektroenergetyczną i lub odlegołści liczonej w poziomie od
skrajnych przewodów, mniejszy niż:
a)  3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV,
b)  5,0 m - dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15 KV,
c) 10,0 m -dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym 30 KV,
d) 15,0 m -dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym110KV,
e)  30,0 m -dla linii o napięciu znamionowym powyżej110 KV.

Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do w/w
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia.
Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed
dostępem osób nieupoważnionych.
Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż  50,0 m od odbiorników energii. Przewody
elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinny być
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co
najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
a. przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych mechanicznych,
b. przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie byo nieczynne przez ponad miesiąc,
c. przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicoprądowych / instalacjach, należy sprawdzać ich
działanie każdorazowo przed przystąpienie do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce konserwacji
urządzeń.



Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celów w
higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych.
Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace:
związane z wysikiem fizycznym powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu
powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie
zimowym; za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.
Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym:
-przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 100C lub powyżej 25 0C.

Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno - sanitarne i socjalne
 - szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy.
Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na której
roboty budowlane wykonuje węcej niż 20 - pracujących.
W takim przypadku, szafki na odzież powinny być dwudzielne, zapewniające możliwość przechowywania
oddzielnie odzieży roboczej i walnej.

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do skadania
materiałów i wyrobów.Skadowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób
wykluczający możliwość zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.

Odległość stosów w przy skaładowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż:

0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,
5,00 m - od stałego stanowiska pracy

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii  elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy
użyciu drabiny lub schodó .

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producenta i przepisów przeciwpożarowych.
Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeci pożarowych.

1 . 1 .  R o b o t y  z i e m n e

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia
wykopu),
- zasypanie pracownika w wykopie
-   obciążenie klina naturalnego gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu,
-   potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu
dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń
podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.
Wykonywanie robót ziemnychbezpośrednio w sąsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne, powinno być
poprzedzone określenie przez kierownika budowy bezpiecznej odlegołści jakiej mogą być one wykonywane od
istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót.
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpeczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dosępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy
pozostawionych na czas z roku i nocy ustalić balustrady zaopatrzone światł ostrzegawcze koloru czerwonego.



Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m
od krawędzi wykopu.

Należy wykonać zejście (wejście) do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna
przekraczać 20,0 m.
Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, celu
zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia
ludzkiego.
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego gruntu.

1 . 1  R o b o t y  b u d o w l a n o  -  m o n t a ż o w e

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych:
- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia barierką górnej skarpy rowu

Zabronione jest w szczeólności:
1. przechodzenia osób w czasie pracy żurawia pomiędzy obiektami  budowlanymi podczas pracy żurawia.
2. składowanie materiałów i wyrobów pmiędzy skrajnią żurawia
elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia po ich uprzednim zanocowaniu w miejscu
wbudowania.
3. w czasie montażu, w szczególności płyt, , należy stosować podkadki pod liny zawiesi, zapobiegające
przetarciu i zerwaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób przedmiotów,
materiaów lub wyrobów jest zabronione.

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót montażowych:
- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy górnej skarpie zbiornika
- uderzenie spadającym przedmiotem z powierzchni terenu osób przebywjących na dnie(brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).
Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy.

1 . 2 .  M a s z y n y  i  u r z ą d z e n i a  t e c h n i c z n e  u ż y t k o w a n e  n a  p l a c u  b u d o w y

- Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy i użyciu maszyn i urządzeń technicznych:
- pochwycenie kończyny górnej lub dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu
dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów  zasilających urządzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).
Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy innych maszyn o napędzie silnikowym powinni
posiadać wymagane kwalifikacje.

2 . I N S T R U K T A Ż  P R A C O W N I K Ó W  P R Z E D  P R Z Y S T I P I E N I E M  D O  R E A L I Z A C J I
R O B Ó T  S Z C Z E G Ó L N I E  N I E B E Z P I E C Z N Y C H

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionychna stanowiskach
robotniczych, przeprowadza się jako:

szkolenie wstępne,
szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.
Szkolenia wstępne ogólne (instruktaż ogólny) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktż stanowiskowy ) powinien zapoznać: pracowników z zagrożeniami
występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.



Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na
danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany aktach osobowych
pracownika.
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż sześć
miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być
przeprowadzane w fomie instruktażu nie rzadziej niż raz na trzy lata, a na stanowiskach pracy, na których wysypują
szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe nie rzadziej niż raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie
silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące.
Instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposobu
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania
w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia praco nik .
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

3 . ŚR O D K I  T E C H N I C Z N E  I  O R G A N I Z A C Y J N E  Z A P O B I E G A J Ą C E
N I E B E Z P I E C Z E Ń S T W O M  W Y N I K A JĄ C Y M  Z  W Y K O N Y W A N I A  R O B Ó T
B U D O W L A N Y C H

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów
bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.

- p r z y c z y n y  o r g a n i z a c y j n e  p o w s t a n i a  w y p a d k ó w  p r z y  p r a c y :

1. zła organizacja pracy
2. nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,
3. nie akceptowania poleceń przełożonych,
4. brak nadzoru,
5. brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,
6. tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,
7. brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii pracy,
8. dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniam i  bez badań lekarskich;
9. niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:
10. nie właściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,
11. nieodpowiednie przejścia i dojścia,
12. brak środków ochrony indywidualnej lub nie właściwy ich dobór

- p r z y c z y n y  t e c h n i c z n e  p o w s t a n i a  w y p a d k ó w  p r z y  p r a c y :

1. brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,
2. brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,
3. niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji
4. zastosowanie rozwiązań zastępczych,
5. niedotrzymanie wymganych parametrów technicznych;
6. ukryte wady materiałów



Osoba kierująca pracownika na stanowisko pracy jest obowiązana:

1. organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
2. dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem
3. organizować, przygotowywać i prowadzić prace,  uwzględniając zabezpieczenie pracownika przed

upadkami przy pracy, choroba i za innymi chorobai związanymi  z warunkami środowiska pracy,
4. dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność

środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

1. oceny ryzyka przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy
2. wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
3. określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,
4. wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej kierownik budowy powinien podjąć
stosowne środki profilaktyczne mające na celu:
1. zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy sposób zabezpieczający pracownika przed zagrożeniem i

wypadkami i oraz oddziałyanie czynników szkodliwych i uciążliwych,
2. zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii,
materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kieruąca, pracownikami
obowiązana jest do niezwobznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny
zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy,
twarzy, wzroku, słuchu).

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracownika o sposobach posługiwania się tymi i środkami.



Podstawa prawna opracowania:

1. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z
późn.zm.)

2. art.21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo bdowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z
późn.zm.)

3. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajwów robót
budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz. 1256)

4. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych
zasad szkolenia dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

5. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzaj ów
pracy wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

6. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów
prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby

7. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posików i
napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

8.  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z póź.zm.)

9.  rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych,
budowlanych i drogowych

10. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. sprawie rodzajów urządzeń technicznych
podlegających dozorowi i technicznemu

11. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych(Dz.U.Nr 47 poz. 401).
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