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l. Informacje ogodlne

1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot branSy instalacyjno inzynieryjnej, w/g dokumentacji budowlanej p.n. , Budowa sieci
wodociggowej na terenie warminsko-Mazurskiej Strefy Ekonomicznej podstrefa

Pomiechéwek w Nowym Modlinie”

2. Cel opracowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest opisem sposobu wykonania i wymagan stawianych Wykonawcy

przy realizacji robét.

3. Zakres robot objetych w specyfikacji technicznej
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy catosci robdt branSy instalacyjno inSynieryjnej

zwigzanej z wykonaniem odociggu w nastepujgcym zakresie:

1 Rury PE100 SDR17 PN10 @160mm m 4249
2 Rury PE100 SDR17 PN10 @110mm m 265
3 Rury PE100 SDR17 PN10 @63mm m 2
4 Rury stalowe izolowane powtokg bitumiczna dn m 8
250mm

5 Trojnik zeliwny kotnierzowy dn 200*150*200mm szt. 1
6 Trojnik zeliwny kotnierzowy dn 150*150*150mm szt. 5
7 Tréjnik zeliwny kotnierzowy dn 150*100*150mm szt. 15
8 Trojnik zeliwny kotnierzowy dn 100*100*100mm szt. 4
9 Zasuwa kotnierzowa dn 200mm kompletna kpl.

10 Zasuwa kotnierzowa dn 150mm kompletna kpl. 5
11 Zasuwa kotnierzowa dn 100mm kompletna kpl. 23
12 Zasuwa dn 40m do przytgczy wodociggowych kpl. 1
13 Kolano stopowe kotnierzowe dn 100mm szt. 21




14 | Hydrant p.poz. dn 100mm nadziemny antyztamaniowy kpl. 21
15 Kolano PE 100 @110mm 90° szt. 6
16 Kolano PE 100 @125mm 90° szt. 1
17 Zwezka dn150/100mm szt. 2
18 Odnoga PE160/63mm szt. 1
19 Korek(zaslepka) dn 150mm szt. 1
20 | Tasma PVC szer. 20cm kolor niebieski z met. wktadka m 4508
21 Oznakowanie uzbrojenia kpl. 51
22 Betonowe bloki oporowe kpl. 76

Wszystkie skrzynki zasuw i zaworéw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez
wykonanie obudowy z betonu B20 a caly wodocigg oznakowaé poprzez ustawienie na
wbetonowanych na gt 1.0m stupkach z przymocowanymi tabliczkami metalowymi z

naniesionymi trwale domiarami do oznakowanych urzgdzen.

4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy zgodnie z wymogami, uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacji, oraz przynajmniej jeden komplet dokumentaciji
projektowej z kompletem uzgodnien, jak rowniez specyfikacje techniczng. Przed
przystgpieniem do realizacji robot budowlanych nalezy zakonczy¢ wszelkie prace
przygotowawcze okreslone w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
techniczng pozwoleniem na budowe i specyfikacjg techniczng. Dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna oraz ewentualne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby w jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca
kolejnos¢ ich waznosci:

- specyfikacja techniczna

- dokumentacja projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich



zmian, poprawek czy uzupetnien. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw waSniejszy jest
od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie materiaty uzyte do robdét winny mie¢ swiadectwo
dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie
beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to
na nie zadowalajacg jako$¢ elementu budowli materiaty takie bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest znac
wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktére w jakikolwiek sposdb zwigzane sg z robotami. Wykonawca bedzie w pefni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystywania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inwestora o swoich dziataniach

przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Il. Sie¢ wodociggowa:

1. Materialy i urzadzenia.

1.1 Instalacja technologiczna
Sieci i przytgcza wodociggowe wykona¢ z rur PE100 SDR17 PN 10 @ 110x6.6mm,
@160*9.5mm i @ 63*3.8mm , na cisnienie 1,0 MPa zgrzewanych elektrooporowo lub
doczotowo. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej o gr.10 cm ( dopuszcza sie nie stosowanie
podioza piaskowego w przypadku gruntu sypkiego do kat. Il)- wg PN-86/B-06712, BN-83/M-
74024, BN-84/6774-02 opsypanie rur do min. wys. 30cm ponad rury nalezy wykonac
materiatem sypkim bez kamieni, korzeni i innych czesci twardych moggcych uszkodzic¢
uktadane rury. 50 cm nad rurami utozyC tasme ostrzegawczg niebieskg z metalowg wktadkag
,=uwaga wodociag”. Hydranty p.poz. @ 80 mm nadziemne, o kolumnie z zeliwa z izolacjg
antykorozyjng — na odgatezieniu, montowane na kolanie stopowym, zabezpieczone przed
ztamaniem, odciecie zasuwa.
Armarura odcinajaca — =zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z miekkim
uszczelnieniem — klin zawulkanizowany zewnetrznie, zasuwy z zeliwa sferoidalnego (min.
GGG 40) malowane farba epoksydowg, zgodnie z norma DIN 30677 (gr. min.
250mikronéw),obudowa wg PN-83/M-74024 .
Hydranty nadziemne — dn 100mm weg PN-EN 14384 i PN-EN 1074-6 .

Wszystkie matyeriaty powinny posiada¢ certyfikaty dopuszczenia do stosowania



w instalacjach wody pitne;j.
Bloki oporowe — z betonu klasy B25 odpoiadajace normom BN-81/9192-04, BN-81/9192-05.
Sruby i nakretki do potgczen kotnierzowych ocynkowane z dodatkom zabezpieczeniem

powitoka bitumiczna .

1.2 Roboty ziemne.
Wykonywaé¢ zgodnie z normami BN-83/8836-02 , Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze” oraz BN-62/8836-01 ‘ Roboty ziemne. Wykopy tunelowe

dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

Gtebokosé wykopéw powinna umoSliwié utozenie wodociggéw z przykryciem gruntem min.
1.7m uwzgledniajgc planowany poziom pasa drogowego po jego utwardzeniu,
funkcjonowanie wodociggu bez niwelacji terenu oraz ominiecie kolizji z uzbrojeniem
istniejgcym i projektowanym. Do wykopow uzywac koparki o pojemnosci tyzki do 0,25
(0.40)m3. Wykopy wasko przestrzenne, umocnione o szerokosci min. 0,90 m . Materiaty
sktadowane bedg przy krawedzi wykopu (w pasie robét 3,0-5,0 m). Caty urobek z wykonania
wykopéw pod wodocigg i przylacza naleSy wywiezé a do zasypania uzyé materiat
posiadajgcy zdolno$¢ do zageszczenia niezbednego do pdzniejszego wykonania nawierzchni
drogowej utwardzonej.

Po wykonaniu wykopu nalezy doktadnie okresli¢ rodzaj gruntu w poziomie posadowienia rur i
w przypadku odstepstw od przyjetego w projekcie wykonac korekte sposobu ukfadania rur i
innych elementéw wodociagu.

Zasypanie wykopow - mechaniczne spycharkg urobkiem dowiezionym materiatem

sypkim . Grunt uzywany na podtoza i do zasypywania wykopow musi spetnia¢ parametry,
ktére dajg gwarancje jego wtasciwego zageszczenia ( wskaznik réSnoziarnistosci

d60/d10 musi by¢ wiekszy od 5 a max. gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego

musi by¢ wieksza od 1.6g/cm? .

Cata warstwa zasypki powinna by¢ zageszczona warstwami o grubosci max. 30cm — pierwsza
warstwa ubijakami recznymi a nastepne mechanicznymi ubijakami spalinowymi do stopnia

wymaganego przez Zarzgdce drogi ( minimum 95° w skali Proctora).

1.3. Roboty montazowe.



Montaz i ukfadanie rur wykonywaé zgodnie z ,instrukcjg montazowg producenta rur”.
Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonywac z wymaganiami ich
uzytkownikéw. Na kable energetyczne nalezy zatozy¢ rury ostonowe Arota. W przejsciu pod
kanalizacja deszczowg i sanitarng na rury wodociggowe zatozy¢ stalowa rure ostonowg dn
250mmm ze $cianka min. gr. 7mm zabezpieczong antykorozyjnie wewnetrznie i zewnetrzne
powtokg bitumiczng ( powloka zewnetrzna na osnowie) . Rure przewodowag wsung¢ do rury
ostonowej na podporach przesuwanych o wys. 20-30mm montowanych na poczatku i kohAcu
rury oraz w odlegtosci co 1.0m a konce rury ostonowej zabezpieczy¢ manszetami
ochronnymi.

Wszystkie zmiany kierunku sieci oraz jej konce nalezy zabezpieczyé betonowymi blokami
oporowymi do gruntu naturalnego z przektadka papy termozgrzewalnej pomiedzy rurg i
blokiem.

Wszystkie wykopy montazowe nalezy wykona¢ w wykopie suchym.

Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 13244-2:2004 oraz PN-EN
1610 marzec 2002 oraz PN-EN 1401-1.

1.5 Naprawa uszkodzonej instalacji drenarskiej

Teren, na ktorym zaprojektowano wodocigg jest zmeliorowany. Instalacja melioracyjna nie
jest zainwentaryzowana, dlatego nie mozna wykluczy¢, ze wykonujgc roboty ziemne zostanie
ona uszkodzona. Wszystkie uszkodzenia rur drenarskich nalezy naprawi¢ poprzez potaczenie
odcinkéw drenazu za pomocg drendéw ceramicznych lub rur drenarskich PVC karbowanych z
fitrem z widkna polipropylenowego o odpowiedniej S$rednicy utozonych na podtozu
utwardzonym z obsypkag piaskowg zageszczong ubijakiem recznym drewnianym.

Roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem Zwiazku spotek Wodnych w Nowym Dworze

Mazowieckim.

1.6 Odbudowa terenu.

Teren po wykopach ich zasypaniu i zageszczeniu nalezy wyréwna¢ do poziomu otaczajgcego
nie pozostawiajgc zagtebien.

2. Sprzet



Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac objetych szczegotowg specyfikacja techniczng
to:

- zestawy hydrauliczne

- sprzet do zageszczania gruntu

- samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze,

- koparka podsiebierna,

- spycharka kotowa lub ggsienicowa,

- maszyna do przewiertéw( przeciskdéw ) poziomych,

- zestawy do odwodnien powierzchniowych i w razie potrzeby wgtebnych,

- zgrzewarka do rur - elektronarzedzia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci wykonywanych robdt montazowych jak i przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Liczba jednostek wydajnosci sprzetu powinna gwarantowaé
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umowg. Sprzet powinien byé stale

utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

3. Transport i skladowanie

Materiaty na plac budowy dostarczane bedg przy uzyciu transportu kotowego po drogach
utwardzonych. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewodz rur
w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy przewozone wyroby
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie
ruchu pojazdoéw. Nie przewiduje sie dtugotrwatego przechowywania materiatdbw na placu

budowy. Dostawa materiatow loco budowa.

4. Wykonanie robét

4.1. Roboty przygotowawcze



Przed przystgpieniem do robot wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia niezbednych

uzgodnien uzytkownikom. Nalezy rowniez uzgodni¢ okresowe utrudnienia w pracy, zajecia i

zamkniecia drég oraz dojazdéw do posesji i ewentualnie je zabezpieczyé. Wykonawca

dokona réwnieS wytyczenia trasy wodociggu, trwale oznaczy jg w terenie za pomoca kotkéw.

Przed przystgpieniem do robot wykonawca oznakuje organizacije ruchu.

4.2. Wymogi ogolne

4.2.1. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia

podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.

4.2.2. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy

dot. ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy bez skazenia srodowiska naturalnego

- podejmowac wszelkie uzasadniane kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dot. ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych.

4.2.3. Bezpieczenhstwo i ochrona zdrowia

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw

dotyczgcych bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie

wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie

spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywacé

wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony

zycia i zdrowia oso6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa

publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

4.2.4. Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia

uzyte do robot od daty rozpoczecia do wydania przez Inwestora potwierdzenia ich

zakonczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywac wykonane obiekty do czasu koncowego odbioru.

5. Kontrola jakos$ci robo6t



5.1. Kontrola i badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien wykonac badania materiatéw.

5.2. Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania oraz zgodnos¢ wykonania

z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng. Prace nalezy wykonac

uwzgledniajgc przepisy i normy oraz zasady obowigzujgce przy wykonawstwie robét

budowlanych. W trakcie realizacji prac naleSy zachowaé¢ niezbedne zabezpieczenia i

wykorzystaé¢ srodki zapewniajgce utrzymanie zgodnego z obowigzujgcymi przepisami stanu

bhp.

Zakres badan niezbednych do wykonania obejmuje:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

- Sprawdzenie podtoza (podsypki)

- Sprawdzenie zgodnosci materiatbw z normami, atestami i warunkami specyfikaciji
technicznej, - Proby szczelnosci instalacji oraz skutecznosci jej ptukania.

- Skutecznosci dezynfekcji rurociggu Rozruch prébny:

- Sprawdzenie szczelnosci wykonanych potgczenh, - Sprawdzenie prawidtowosci montazu
urzgdzen

- Sprawdzenie gtebokosci utozenia wodociggu, mocowania przewodow i urzgdzen

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podsypki,

- Sprawdzenie prawidtowego wykonania rurociggu

- Wykonania blokéw oporowych

- Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkodami statymi -

Sprawdzenie zasypania rurociggu,

5.3. Zakres badan przy odbiorze koncowym.
Zakres badan przy odbiorze koncowym obejmuje sprawdzenie dokumentéw budowy, a
przede wszystkim projektu podstawowego lub rysunkow powykonawczych z naniesionymi

zmianami i zapoznanie sie z protokotami oraz wynikami badan.

6. Odbior robét

Odbiory robot przeprowadza sie w roznych fazach wykonywania robét. Rozréznia sie odbiory

czesciowe oraz odbior koncowy. Odbior czesciowy przeprowadzony jest w stosunku do faz



robét zanikajgcych, zamykajgcych lub elementow, ktore podlegajg zakryciu i np. wykopy,
podifoza w wykopie, przewody do zakrycia. Odbiory cze$ciowe mogg tez by¢ przeprowadzane
po zakonczeniu realizacji elementéw robét stanowigcych zamknietg catos¢. Odbior czesciowy
polega tez sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna,
uzycia witasciwych materiatdw, urzadzen armatury, aparatury kontrolno - pomiarowej,
prawidfowosci montazu, szczelno$ci instalacji, w tym prawidtowosci wykonania potgczen,
jakosci zastosowanego szczeliwa przy potgczeniach i ewentualnie innymi wymaganiami
okreslonymi dla danego rodzaju robét np.: spadki przewodow, trwatos¢ mocowan przewoddw.
Odbiér koncowy dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robét i na podstawie wynikéw
pomiarow i badan jakosciowych oraz po uporzadkowaniu terenu budowy. Odbiér robot musi
znalez¢ swoj zapis w dzienniku budowy. Zgtoszenie uzasadnianej czesci wykonywanych
robét do odbioru winno by¢ zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane przez kierownika
budowy. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

» Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot. Przy czym w przypadku wprowadzenia duzej liczby zmian
powodujgcych, ze projekt staje sie mato czytelny, powinna by¢ przedstawiona
dokumentacja powykonawcza,

» dziennik budowy,

« certyfikaty i inne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementéw i

zamontowanych urzadzen,

+ protokoty wszystkich odbioréw czesciowych oraz odbiorow urzgdzen wchodzgcych w
sktad instalacji i sieci, protokoly z przeprowadzonych prob szczelnosci, pomiarow
dziatania urzadzen itp.,

+ inwentaryzacje geodezyjng wykonanego uzbrojenia podziemnego zatwierdzong w
powiatowym nadzorze geodezyjnym.

Przy odbiorze kornicowym nalezy sprawdzic:

+ Zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i zapisami w dzienniku budowy dot.
zmian i odstepstw od tej dokumentacji, protokét z odbioréw czesciowych i realizacii
postanowien dot. usuniecia usterek. Odbiory czesciowe i kohcowe powinny byc¢
dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru,
Strony Zamawiajgcej i Uzytkownika. Muszg by¢é one potwierdzone wiasciwymi

protokotami. Jezeli w trakcie odbioru okaze sie, ze jakos¢ wymagania nie zostaty
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spetnione lub tez ujawnity sie jakies usterki nalezy uwzgledni¢ to w protokole podajgc
jednoczesnie termin ich usuniecia.
Wodociag przed zasypaniem wykopu powinien by¢ poddany probie szczelnosi w oparciu o
norme PN-B-10725 grudzien 1997 Wodociagi.Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
Przed oddaniem do uzytkowania wodocigg nalezy zdezynfekowac roztworem podchlorynu
sodu w ilosci 250mg/dm3. Skuteczno$¢ dezynfekciji powinna by¢ potwierdzona wynikami

badan laboratoryjnych.

7. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci bedzie kwota wykazana w umowie kontraktu ustalona w drodze przetargu
oraz ocena jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonanych robét na podstawie wynikow

pomiaréw i badan.

8. Uwagi koncowe.

Terminy realizacji ustalony zostanie w projekcie umowy, stanowigcym zatgcznik do
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Informacje o sankcjach za opdznienia, usterki,
nienalezyte wykonanie umowy zawarte w projekcie umowy, stanowigcym zatgcznik do
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Koszty zabezpieczenia przed skutkami
obniSonych temperatur w okresie obniSonych temperatur - obcigza wykonawce. Wykonawca
jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty ktére spowodowat w czasie prac przy

realizacji zadania, az do przekazania go Zamawiajgcemu.

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji:

Wykonane roboty budowlane podlegajg ochronie w okresie trwania ich eksploatacji, a
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem zamawiajgcego jezeli w wykonanym przedmiocie
umowy ujawni sie wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel
okreslony w umowie. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze lecz z
przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Istnienie wady powinno byc¢
stwierdzone protokolarnie. W protokole musi by¢ wyznaczony przez zamawiajgcego termin na

usuniecie stwierdzonych wad. Strony mogg uzgodni¢, ze wady usunie zamawiajgcy w
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zastepstwie wykonawcy i na jego koszt w szczegotowych postanowieniach umowy. Usuniecie

wad musi zosta¢ stwierdzone protokolarnie.
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