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OPIS TECHNICZNY do projektu kanalizacji deszczowej.

1. Podstawa opracowania.

- Umowa z Gming Pomiechdéwek.

- Warunki techniczne wydane przez Gmine Pomiechdwek,

- Pismo Zwigzku Spoétek Wodnych w Nowym Dworze mazowieckim z dnia 19.11.2015r.
(L.Dz.335/ZSW/2015

- uzgodnienie ZUD ,

- Mapa w wersiji elektronicznej w skali 1:1000 dostarczone przez Inwestora,

- projekt drogowy— opracowanie Projektowanie-Nadzowy ,PRO-NAD” Bohdan Nieciecki 11-015
Olsztynek ul. Kolejowa 3/24,

- projekt budowlany retencyjnego zbiornika na wody opadowe opracowanie Interprojekt mgr inz.
Janusz Oleksiak

- przepisy, normy.

2. Cel opracowania i stan istniejacy.

Celem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej, ktéra bedzie odwadniata projektowany
teren Strefy Ekonomicznej w Nowym Modlinie w gminie Pomiechowek wigczeniem do rowu
melioracyjnego,

3. Opis zaprojektowanego rozwigzania.

Projektujgc rozwigzanie odprowadzenia wéd opadowych uwzgledniono:

e przewidywane ilosci wod opadowych do odprowadzenia,

e Pisma Zwigzku Spétek Wodnych w Nowym Dworze mazowieckim z dnia 19.11.2015r.
(L.Dz.335/2SW/2015 i Ldz.52/2ZSW/2016 03.03.2016r.),

e projekt drogowy,

o istniejgce uzbrojenie podziemne, ktére wptywa na zaprojektowanie kanalizacji deszczowe;j.

Projektujgc rozwigzanie kanalizacji sanitarnej uwzgledniono:

e mozliwos¢ przyjecia odprowadzanych ze Strefy wod opadowych $ciekdw przez istniejgcy
réw melioracyjny,

e przewidywane przez Inwestora zagospodarowanie terenu Strefy Ekonomicznej —
powierzchnie drog, terenow utwardzonych, terenow zieleni rezerwe wydajnosci do
wykorzystania po przebudowie urzgdzen wymienionych wyzej oraz gminnej oczyszczalni w
Pomiechdéwku.

4. Obliczenie ilosci wéd opadowych.

Odcinek odprowadzajgcy wody opadowe poprzez separator SL-FOZP-II 160. o przeptywie
160dm?3/s

Czas miarodajny deszczu:
tm= 1.2*l/v + t (S)
gdzie: | — dlugo$¢ kanatu , 1I=1800m,

v — predkosc¢ przeptywu, v=1.1m/s,
t« — czas koncentracji terenowej, tx dla p=50% wynosi 600s
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tm = 1.2*¥1800/1.1 + 600 = 2560s

Natezenie miarodajne deszczu:
q= 15.347 * A/{(tm)*¢"} (dm?/s)
gdzie: A —dla p=50 i H<800 mm/rok = 592dm?/h*ha

q = 15.347 * 592/ 2560°¢7 = 47.3dm%/s

Przeptyw obliczeniowy:
Q =(3 Fo*sny*q (dm3/s),
gdzie: F, — powierzchnia terenu,

Sn — wspotczynnik sptywu,

Powierzchni a catkowita wynosi F1 =50ha, wspotczynnik sptywu powierzchniowego sredni
( uwzglednia tereny utwardzone, dachy, tereny zielone oraz konieczna retencje ze wzgledu na
ograniczone mozliwosci odprowadzania wod deszczowych z terenu- retencja w zbiorniku

ziemnym i kanat odptywowy o $rednicy 0.6m s; = 0.65.
Q =50*0.65*47.3 = 1540m°/s

Zaprojektowano kanat z rur zelbetowych WIPRO o s$rednicy 1.2m

Separator zaméwic z otworami odpowiadajgcymi srednicy dopfywu.

Odcinek odprowadzajgcy wody opadowe poprzez separator SL-FOZP-11 120. o przeplywie
120dm?3/s

Czas miarodajny deszczu:
tm= 1.2*l/v + t (S)
gdzie: | — dlugos¢ kanatu , 1=1550m,
v — predkos$c¢ przeptywu, v=1.1m/s,

t« — czas koncentracji terenowej, tx dla p=50% wynosi 600s
tm = 1.2*¥1550/1.1 + 600 = 2290s
Natezenie miarodajne deszczu:
q= 15.347 * A/{(tm)>®} (dm?3/s)
gdzie: A —dla p=50 i H<800 mm/rok = 592dm?/h*ha
q = 15.347 * 592/ 2290°6¢7 = 52 2dm?/s
Przeptyw obliczeniowy:
Q =(3 Fn*sn*q (dm¥/s),

gdzie: F, — powierzchnia terenu,
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Sn — wspotczynnik sptywu,
Powierzchni a catkowita wynosi F1 =35ha, wspotczynnik sptywu powierzchniowego sredni
( uwzglednia tereny utwardzone, dachy, tereny zielone oraz konieczna retencje ze wzgledu na

ograniczone mozliwosci odprowadzania wod deszczowych z terenu- retencja w zbiorniku
ziemnym i kanat odptywowy o srednicy 0.6m s; = 0.65.

Q = 35.0*0.65*52.2 = 1180dm?/s

Zaprojektowano kanat z rur zelbetowych WIPRO o srednicy 1.0m

Odcinek odprowadzajgcy wody opadowe poprzez separator SL-FOZP-II 20. o przepltywie
20dm?/s

Czas miarodajny deszczu:
tm= 1.2*l/v + t (S)
gdzie: | — dlugos¢ kanatu , 1I=300m,
v — predkos$¢ przeptywu, v=1m/s,

t« — czas koncentracji terenowej, tx dla p=50% wynosi 600s
tm = 1.2*300/1.0 + 600 = 960s
Natezenie miarodajne deszczu:
q= 15.347 * A/{(tm)°¢7} (dm?/s)
gdzie: A — dla p=50 i H<800 mm/rok = 592dm?3/h*ha
q = 15.347 * 592/ 960°5¢7 = 97.5dmq/s
Przeptyw obliczeniowy:
Q =(3 Fn*sn*q (dm?s),
gdzie: F, — powierzchnia terenu,

Sn — wspotczynnik sptywu,

Powierzchni a catkowita wynosi F1 =4ha, wspotczynnik sptywu powierzchniowego sredni
( uwzglednia tereny utwardzone, dachy, tereny zielone oraz konieczna retencje ze wzgledu na
ograniczone mozliwosci odprowadzania wod deszczowych z terenu- retencja w zbiorniku

ziemnym i kanat odptywowy o $rednicy 0.6m) s; = 0.5.

Q = 4*0.5*97.5 = 195dm3/s

Zaprojektowano kanat z rur PP PRAGMA o srednicy 500mm

Odcinek odprowadzajacy wody opadowe poprzez separator SL-FOZP-II 15. o przeptywie
15dm?/s.
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Czas miarodajny deszczu:
tm= 1.2*l/v + t (S)

gdzie: | — dlugos¢ kanatu , 1=250m,
v — predkosc¢ przeptywu, v=1m/s,
t« — czas koncentracji terenowej, tx dla p=50% wynosi 600s

tm = 1.2*250/1.0 + 600 = 900s
Natezenie miarodajne deszczu:
q= 15.347 * A/{(tm)®557} (dm?/s)
gdzie: A —dla p=50 i H<800 mm/rok = 592dm?/h*ha
q = 15.347 * 592/ 900°%¢7 = 97dm?/s

Przeptyw obliczeniowy:
Q =(3 Fo*sn*q (dm3/s),

gdzie: F, — powierzchnia terenu,
Sn — wspotczynnik sptywu,

Powierzchni a catkowita wynosi F1 =4ha, wspotczynnik sptywu powierzchniowego sredni

( uwzglednia tereny utwardzone, dachy, tereny zielone oraz konieczna retencje ze wzgledu na
ograniczone mozliwosci odprowadzania wod deszczowych z terenu- retencja w zbiorniku
ziemnym i kanat odptywowy o srednicy 0.6m) s, = 0.5.

Q =3*0.5*97 = 146dm3/s
Zaprojektowano kanat z rur PP PRAGMA o $rednicy 400mm
Razem odptyw wéd opadowych: Q=1540+1180+195+146=3061dm?/s = 3.1m?%/s

. Urzadzenia do oczyszczania sciekéw opadowych.

Zaprojektowano system kanalizacji deszczowej z czterema wylotami do zbiornika retencyjnego.
Przed wylotami zaprojektowano separatory koalescencyjne lamelowe z auto-zamknieciem
i by-passem zintegrowane z osadnikiem wykonane ze stali konstrukcyjnej lub polietylenu.
Zaprojektowano urzgdzenia np. firmy NAVO-TECH : SL-FOZP-11 160 1. przeptyw 160/1600l/s,
SL-FOZP-II 1202.przeptyw 120/1200l/s, 3.przeptyw 20/200I/s i przeptyw 15/150I/s).
Separatory sg przystosowane do wspodtpracy z nadbudowami systemowymi SL1000, mozna
réwniez zastosowac nadbudowy z kregéw betonowych.
Separator 160 nalezy zamowi¢ z otworami dn 1200mm.
Separatory nalezy zamowi¢ z otworami przystosowanymi do doptywowych i odptywowych
kanalizacji.
Wyposazenie podstawowe separatorow.
1. Przedziat osadnika:

e Krociec przytgczeniowy z rozbijaczem strumienia,

o otwér rewizyjny przedziatu osadnika,

o deflektor zabezpieczajgcy przed przeptywem elementéw dekantacyjnych,
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e zasyfonowany przelew przeptywu burzowego,

o wydtuzona komora prowadzgca z osadnika do przedziatu separacji.
2. Przedziat komory separac;ji.

o wewnetrzny przewod obejscia burzowego, niezalezy od komory separacji (by-pass),

o wkiad lamel owy z konstrukcja nosna,

e zawor autozamkniecia przeptywu nominalnego tarowany na gestos¢ 0.85kg/dm?

zespolony z odptywem hydraulicznym,

o otwory rewizyjne przedziatu separatora i uktadu autozamkniecia.
Separatory nalezy montowaé w wykopach otwartych suchych. Szeroko$¢ wykopow powinna byé
min. 1.0m szersza z kazdej strony od wymiaru zewnetrznego separatora. Pod separatory nalezy
wykonac ptyty betonowe z betonu B-15 o gr. 10 cm dla separatorow matych i 15cm dla
separatorow duzych. Plyty powinny posiada¢ wymiar rzutu poziomego o 2ocm wiekszy niz
wymiar rzutu poziomego separatora. Na ptycie nalezy usypac podktad piaskowy o gr. 5cm .
Na takim podtozu nalezy ustawi¢ separator i doktadnie go wypoziomowaé. W przypadku, gdy
przykrycie przewoddéw doptywowych i odptywowych jest mniejsze niz 1m nalezy je zaizolowac
cieplni poprzez obsypanie warstwa uzala paleniskowego ( keramzytu) z zabezpieczeniem
przeciwwilgociowym o gr. 40cm.
Zbiorniki separatoréw nalezy obsypywac piaskiem stabilizowanym cementem ( materiat do
zasypki nie moze zawiera¢ zwiru, gruzu, drobnych i wiekszych kamieni). Podczas zasypywania
nalezy napetniac zbiorniki woda w taki sposob aby jej poziom w zbiorniku byt wyzszy o ok. 10cm
od poziomu zasypki. Zasypke nalezy zageszcza¢ warstwami o gr. max. 20cm.

Projektant dopuszcza zastosowanie separatorow innego producenta spetniajgcych wymagania .
Urzadzenia powinny posiada¢ wymagane certyfikaty przedstawione na pismie.

Zastosowane separatory powinny by¢ uzgodnione z projektantem. Montaz separatorow powinien
by¢ wykonany wg instrukcji producenta. Urzgdzenia zamienne powinny by¢ uzgodnione z
projektantem wraz ze sposobem ich montazu.

Do separatorow wymagany jest dojazd utwardzony — umozliwiajgcy dojazd samochodu do
odsysania materiatow wt flotowanych .

6. Warunki gruntowo-wodne.

Dla potrzeb wykonania projektu zostaty wykonane na zlecenie Gminy Pomiechéwek dwa
odwierty geologiczne przez GEOSERVIS Zaktad Geologiczny Tadeusz Zaruski 12-100 Szczytno
Lipowiec 9 — opinia z dnia 1.12.2015r. W poziomie posadowienia urzgdzen kanalizacji wystepujg
grunty nosne pod warunkiem, ze wykop bedzie suchy. Kazde nawodnienie wykopu wymaga
usuniecia gruntu nawodnionego i zastgpienia go piaskiem z wymaganym zageszczeniem. Taki
sam sposoéb uzupetnienia wykopu nalezy zastosowac¢ w przypadku jego przekopania. W zadnym
wypadku nie nalezy ukfada¢ urzadzen kanalizacyjnych w gruncie wilgotnym lub wysuszonym
gruncie wczesniej nawodnionym.

Autor projektu ze wzgledu na otrzymanie badan z Gminy Pomiechdéwek nie obejmujacych catego
terenu planowanych robét, zastrzega sobie prawo kontroli warunkéw gruntowych przed
uktadaniem rur oraz mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do sposobu wykonania podtoza pod
urzgdzenia kanalizacyjne.

7. Opis zaprojektowanej kanalizacji deszczowej.

Zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych z terenu objetego projektem do kanalizaciji
deszczowej zaprojektowanej w pasach drogowych z uwzglednieniem projektu drogowego
opracowanego przez mgr inz. Janusza Oleksiaka . Wody opadowe bedg zbierane z powierzchni
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drogi poprzez wpusty deszczowe z osadnikami o gt. 0ok.0.8m. Wpusty bedg podigczone do
studni

zaprojektowanych na kanatach zbiorczych. Zaprojektowano 4 niezalezne kanaty zbiorcze.
Kazdy kanat zakonczony bedzie separatorem substancji ropopochodnych zintegrowanym

z osadnikiem piasku. Scieki deszczowe z separatora bedg odptywat kanatem do zbiornika
retencyjnego, ktory bedzie wykonany na rowie melioracyjnym. Projekt zbiornika obejmuje
oddzielne opracowanie. Odptyw ze zbiornika do rowu melioracyjnego ponizej zbiornika bedzie
odbywat sie w sposob grawitacyjny w przypadku , gdy poziom w zbiorniku bedzie powyzej dna
kanatu odptywowego lub poprzez wpompowanie za pomocg zaprojektowanej pompowni dla
poziomu napetnienia zbiornika ponizej rzednej odptywu grawitacyjnego. W celu potgczenia
istniejgcego kanatu odptywowego ( kanat betonowy dn 0.6m) z zaprojektowanym zbiornikiem
retencyjnym zaprojektowano kanat grawitacyjny kryty z rur betonowych dn 0.6m.

7.1 Materiat.

Kanalizacje zaprojektowano z rur dwuwarstwowych PP, PEHD dopuszczonych do stosowania
w ciggach komunikacyjnych ( posiadajgce aprobate techniczna IBDiM) SN8 kielichowych

o $rednicach @500, 400, 315, 250, 200mm tgczonych na typowe uszczelki pierscieniowe, oraz
rury zelbetonowe WIPRO dn 0.5-1.0m kielichowe tgczona na uszczelki gumowe.

Studnie na kanalizacji zebetowe o srednicy @1200mm dla rur PP oraz rur WIPRO @& 0.5-0.6m,
@1600mm dla rur WIPRO &0.8m, @1800mm dla rurd1.0m, @2000mm dla rur & 1.2m.
Studnie betonowe przykryte pokrywami zelbetowymi z wlazami zeliwnymi @600mm typu
ciezkiego 40T w ciggach komunikacyjnych i 25T poza nimi.

Whpusty deszczowe przykraweznikowe osadzone na betonowych studzienkach

Srednicy wewnetrznej @0.5mm z pierscieniami betonowymi odcigzajgcymi z osadnikami o gt.
0.8m. Wszystkie studnie betonowe nalezy zaizolowaé poprzez pomalowanie srodkiem
izolacyjnym na zimno ( Abizol R+P). Studnie betonowe ( beton C37/45) wodoszczelne
wykonane fabrycznie z przejsciami przez scianki z wtopionymi uszczelkami zapewniajgcymi ich
szczelno$é. Sporadycznie dopuszcza sie wykonanie przej$¢ na budowie z wykonaniem
szczelnych przejsé rurociggéw za pomocy przejs¢ szczelnych dopuszczonych do stosowania
przy naporze wody o wysokosci min. 2m. pomiedzy kregi studni nalezy naktada¢ mase
uszczelniajgca np. Ceresit CR-05 lub stosowac inne fabryczne rozwigzania zapewniajgce
wodoszczelnos¢ potgczen.

5.2 Utozenie rurociagéw.

Glebokosé Szerokosé wykopu By, cm
wykopu Zewnetrzna wewnetrzna rur d,, cm
m 0.5m @0.6m 0.8m 1.0
do 1.8m 15 1.65 1.9 2.15
1.8 do 3.5m 1.6 1.65 1.9 2.15
Powyzej 3.5m 1.7 1.75 2.0 2.25

5.2.1 Wyliczenia wspétczynnikéw podtoza dla ustalenia posadowienia rur betonowych.

Obliczenia wykonano przy zatozeniu obcigzenia rur zasypka z zageszczeniem
z obcigzeniem ruchem samochodu o wadze 15t.

Obliczenia przeprowadzono dla kanatéw @1.0, 0.80m i skrajnych przykryciach .
Szerokos¢ wykopu wg ponizszej tabeli:
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Rury zelbetowe WIPRO @1.0m dz=1.25m, przykrycie H=2.8m, Bd=2.25m .
H/Bd=1.24, A=0.85( z wykresu ), W1=W*(dz+Bd)/2*Bd, W=A*y*Bd*H

Y- ciezar objetosciowy zasypki 1.8T/m3 , W=0.85*1.8*2.25*2.8 =9,64T/m
W1=9.64*(1.25+2.25)/(2*2.25)= 7.93T/m

Obcigzenie samochodem — Qr=¢*pv*dz , ¢- wspotczynnik koncentracji obcigzenia-dla

nawierzchni asfaltowej @=1.5, pv- z nomogramu 0.5, dz=1.25, Qr=1.5*0.5*1.25=0.94 T/m

L=(n1*W1+n2*Qr)/P, P- dopuszczalna wytrzymatosci rur na sciskanie dla rur

zelbetowych WIPRO o srednicy @1.0m , P=10T/m,

nl— wspotczynnik bezpieczenstwa zasypki , n1=1.5,

n2- wspétczynnik bezpieczenstwa obcigzenia samochodem, n2=1.5
L=(1.5*7,93+1.5*0.94)/ 10 = 1.33

Dla tego wspotczynnika wystarczy utozenie rur na podtozu naturalnym uformowanym na

900 lecz ze wzgledu na warunki gruntowe i mozliwos¢ naruszenia gruntu naturalnego

przyjeto utozenie rur na tawie betonowej uformowanej na 120°

Rury zelbetowe WIPRO @0.80m dz=1.0m, przykrycie H=2.7m, Bd=2.0m
H/Bd=1.35 A=0.8 ( z wykresu ), W1=W*(dz+Bd)/2*Bd, W=A*y*Bd*H

Y- ciezar objetosciowy zasypki 1.8T/m3 , W=0.8*1.8*2.0*2.7 =7.8T/m
W1=7.8*%(1.0+2.0)/(2*2.0)= 5.85T/m

Obcigzenie samochodem — Qr=¢*pv*dz , ¢- wspoétczynnik koncentracji obcigzenia-dla

nawierzchni asfaltowej ¢=1.5, pv- z nomogramu 0.45 , dz=1.0, Qr=1.5*0.45*1.0=0.68 T/m

L=(n1*W1+n2*Qr)/P, P- dopuszczalna wytrzymatosci rur na sciskanie dla rur
zelbetowych WIPRO o srednicy ©0.8m , P=8.0T/m,
nl — wspolczynnik bezpieczenstwa zasypki n1=1.5,
n2- wspotczynnik bezpieczenstwa obcigzenia samochodem, n2=1.5,
L= (1.5*5.85+1.5*0.68)/8 =1.23

Dla tego wspotczynnika wystarczy utozenie rur na podtozu naturalnym uformowanym na
90° lecz ze wzgledu na warunki gruntowe i mozliwos¢ naruszenia gruntu naturalnego
przyjeto utozenie rur na tawie betonowej uformowanej na 120°

Rury zelbetowe WIPRO @0.6m dz=0.75m, przykrycie H=2.9m, Bd=1.75m .
H/Bd=1.66 A=0.78 ( z wykresu ), W1=W*(dz+Bd)/2*Bd, W=A*y*Bd*H

Y- ciezar objetosciowy zasypki 1.8T/m3 , W=0.78*1.8*1.75*2.9=7.13T/m
W1=7.13*(0.75+1.75)/(2*1.75)= 5.1T/m

Obcigzenie samochodem — Qr=¢@*pv*dz , ¢- wspodtczynnik koncentracji obcigzenia-dla

nawierzchni asfaltowej ¢=1.5, pv- z nomogramu 0.4 , dz=0.75, Qr=1.5*0.4*1.75=0.45 T/m

L=(n1*W1+n2*Qr)/P, P- dopuszczalna wytrzymatosci rur na Sciskanie dla rur zelbetowych
WIPRO @0.6m P=6T/m,
nl— wspotczynnik bezpieczenstwa zasypki , n1=1.5,
n2- wspétczynnik bezpieczenstwa obcigzenia samochodem, n2=1.5
L=(1.5*5.1+1.5*0.45)/ 6= 1.39

Dla tego wspétczynnika wystarczy utozenie rur na podtozu naturalnym uformowanym na
90° lecz ze wzgledu na warunki gruntowe i mozliwo$¢ naruszenia gruntu naturalnego
przyjeto utozenie rur na tawie betonowej uformowanej na 120°



PHU MATPOL GROUP inz. Michat Matuszewski Projekt kanalizacji deszczowej

Rury zelbetowe WIPRO @0.50m dz=0.65m, przykrycie H=3.9m, Bd=1.7m
H/Bd=2.29 A=0.7 ( z wykresu ), W1=W*(dz+Bd)/2*Bd, W=A*y*Bd*H

y- ciezar objetosciowy zasypki 1.8T/m3 , W=0.7*1.8*1.7*3.9 =8.35T/m
W1=8.35*(0.65+1.7)/(2*1.7)= 5.77T/m

Obcigzenie samochodem — Qr=¢*pv*dz , ¢- wspoétczynnik koncentracji obcigzenia-dla

nawierzchni asfaltowej ¢=1.5, pv- z nomogramu 0.35 , dz=0.65, Qr=1.5*0.35*0.65=0.34

T/m

L=(n1*W1+n2*Qr)/P, P- dopuszczalna wytrzymatosci rur na Sciskanie dla rur zelbetowych

WIPRO o srednicy @0.5m , P=5T/m, n1 — wspodtczynnik bezpieczenstwa zasypki

nl=1.5,

n2- wspoétczynnik bezpieczenstwa obcigzenia samochodem, n2=1.5,

L= (1.5*5.77+1.5*0.34)/5 =1.83

Dla takiego wspodtczynnika wymagane jest utozenie rur na tawie betonowej

uformowanej na 120°

Rura zelbetowa WIPRO @0.4m w przejsciu poprzecznym pod droga.

Ze wzgledu na mate przykrycie rur, nalezy je uktadac na fawie betonowej o szer. 2*25cm
wiekszej od zewnetrznego wymiaru rury oraz wykonac ich obudowe betonowa
o szer. 25cm do wysokosci 10cm powyzej wierzchu rury.

Wszystkie tawy betonowe oraz obudowa kanatu z betonu B20.
Pod tawa betonowa nalezy wykonaé podtoze z pospétki gr. 10cm zageszczone.

Wszystkie rury dwuscienne PP, PEHD uklada¢ nalezy zgodnie z wytycznymi montazu
wymaganymi przez producenta na zageszczonym podtozu piaskowym o gr. 20cm
z obsypaniem rur i doktadnym ubiciem do wys. 20cm ponad ich wierzch.

UWAGA:

Jezeli grunt pod rurami bedzie nienosny to nalezy wykonac jego wymiane w sposéb podany
nizej.

1. Jezeli gtebokos$¢ gruntu nienos$nego ( do gruntu nosnego) jest mniejsza niz 1m nalezy
caty grunt nienosny wydobyc i odwiez¢ oraz zastgpi¢ go fawg ttuczniowo-piaskowg
(w stosunku objetosciowym 1:0.3) lub tawg ttuczniowo-zwirowg ( stosunek objetosciowy
1:0.6) zageszczong , na tak wykonanej tawie wykonac podfoze zgodnie z podanymi
wyzej obliczeniami.

2. Jezeli grunt nienosny ma gtebokos¢ wiekszg niz 1m woéwczas sposob postepowania jest
nastepujgcy:
Nalezy wykonac roboty tak jak w p.1 (przy gt. do 1m )z tym, Ze tawa powinna mie¢
grubos¢ min. 20cm i by¢ utozona na geowtokninie lub siatce z tworzywa ( wywinigte do
Srodka wykopu ok. 30cm ponad wierzchem rury).
Nalezy wybra¢ grunt nieno$ny do gt. 60cm pod dnem rury, wykonac fawe betonowa gr.
60cm, na tawie wykonac podfoze zgodnie z podanymi wyzej obliczeniami.
Szerokosc¢ tawy gruntowej lub betonowej min. 1.0m.

Sie¢ kanalizacyjng nalezy utozy¢ w sposob nastepujacy:

wykop musi by¢ suchy,

wszelkie przegtebienia wykopu nalezy wypemi¢ piaskiem i dobrze zages$cic¢ ubijakiem
mechanicznym, w taki sam sposéb nalezy dokona¢ ewentualnej wymiany gruntu
nienosnego,

obsypke dobrze zagesci¢ szczegdlnie po bokach rur kanalizacyjnych,
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5.3 Budowa studni.

Studnie nalezy uktada¢ na zageszczonym podtozu piaskowo-cementowym (beton suchy)
gr. 15cm. Obsypanie studni i zageszczenie reczne i mechaniczne ubijakiem spalinowym.

rury PP uktadaé na zageszczonym podtozu piaskowym o gr. 20cm i obsypaé piaskiem z
recznym zageszczeniem ubijakami z bokéw i ponad rury do gr. 30cm, dalej mozna
stosowac ubijaki mechaniczne,

Podigczenia przewodow do studni — przejscia fabryczne z uszczelka.

5.4 Zastawienie elementéw kanalizacji deszczowej.
5.4.1 Zestawienie rurociggow.

Lp. | Czesci skladowe zaprojektowanej kanalizacji ilos¢
1. | Rury PP @ 500mm 200m
2. | Rury PP @400mm 742m
3. | Rury PP @ 315mm 522m
4. | Rury PP @ 250mm- przytgcze do 2 wpustow 503m
5. | Rury PP @ 200mm-przytacze do jednego wpustu 581m
6. | Rury zelbetowe kielichowe WIPRO @0.5m 690m
7. | Rury zelbetowe kielichowe WIPRO @0.6m 591m
8. | Rury zelbetowe kielichowe WIPRO @0.8m 1433m
9. | Rury zelbetowe kielichowe WIPRO @1.0m 684m
10. | Rury zelbetowe kielichowe WIPRO @&1.2m 246m
11. | Wpusty deszczowe na studniach bet. @0.50m 190kpl
12. | Studnie zelbetowe @1200mm 56kpl.
13. | Studnie zelbetowe @1600mm 35kpl.
14. | Studnie zelbetowe @1800mm 15kpl.
15. | Studnie zelbetowe @2000mm 5kpl.
16. | Separator sus. ropopochodnych z osadnikiem dI 1kpl.
przeptywu 160/1600dm?3/s
16. | Separator sus. ropopochodnych z osadnikiem dI 1kpl.
przeptywu 120/1200dm?®/s
16. | Separator sus. ropopochodnych z osadnikiem dI 1kpl.
przeptywu 20/200dm?3/s
16. | Separator sus. ropopochodnych z osadnikiem dI 1kpl.
przeptywu 11/150dm?3/s

5.4.2 Zestawienie studni.
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nr | srednica | rzedna rzedna | wysoko$¢ | doplyw | odplyw | kierunek | doplyw doplyw | doplyw
stud
ni studni pokrywy dna studni %) %) odplyw | boczny @ | Kierunek o$
mm mnpm. | mnpm m mm mm kat-° mm kat-° m npm
D1 2000 87,9 84,55 3,35 1200 1200 60 250 325 86,57
D2 2000 88,3 84,63 3,67 1200 1200 0 250 270 87
D3 2000 88,9 84,6 4,3 1200 1200 0
D4 2000 88,8 84,85 3,95 1200 1200 0 250 270 87,5
1000/40 86,25/87
D5 2000 88,6 84,97 3,63 0 1200 270 315/250 0/270 ,35
D6 1800 88,7 85,09 3,61 1000 1000 0 250 270 87,3
D7 1800 88,65 85,21 3,44 1000 1000 0 250 270 87,35
D8 1800 88,6 85,34 3,26 1000 1000 0 250 270 87,25
1000/80
D9 1800 87,9 85,5 2,4 0 1000 0 90
D10 1800 87,9 85,07 2,83 1000 1000 0 250 270 86,6
D11 1800 88,3 85,84 2,46 800 1000 0 250 270 87
D12 1600 88,45 86,01 2,44 800 800 0
D13 1600 88,3 86,18 2,12 800 800 0 250 270 87
D14 1600 88,55 86,32 2,23 800 800 0 250 270 87,25
D15 1600 89,2 86,46 2,74 800 800 45 250 315 87,9
D16 1600 89,2 86,51 2,69 800 800 45 250 270 87,9
D17 1600 89,25 86,64 2,61 800 800 0 250 270 88
D18 1600 89,05 86,77 2,28 800 800 345
D19 1600 89 86,83 2,17 800 800 15 250 270 87,7
D20 1600 89,3 86,98 2,32 800 800 0 250 270 88
D21 1600 89,55 87,13 2,42 800 800 0 250 270 88,25
D22 1600 89,6 87,28 2,32 800 800 315 250 225 88,3
D23 1600 89,6 87,33 2,27 800 800 45
D24 1600 89,7 87,47 2,23 800 800 0
D25 1600 89,4 87,61 1,79 800 800 0 250 90 88,1
D26 1600 89,17 87,75 1,42 600 800 0 250 90 87,87
D27 1200 89,6 87,89 1,71 600 600 0 250 90 88,3
D28 1200 89,95 88,03 1,92 600 600 0 250 90 88,65
D29 1200 90,1 88,18 1,92 600 600 35 250 125 88,8
D30 1200 90,25 88,24 2,01 600 600 325
D31 1200 90,47 88,35 2,12 500 600 0 250 270 89,17
D32 1200 90,65 88,46 2,19 500 500 0 250 270 89,35
D33 1200 90,47 88,61 1,86 500 500 0 250 270 89,44
D34 1200 90,85 88,76 2,09 400 500 0 250 270 89,65
D35 1200 91,7 88,91 2,79 400 400 0 250 270 90,4
D36 1200 92,6 89,91 2,69 400 400 0 250 270 91,3
D37 1200 93,48 90,43 3,05 400 400 0 250 270 92,18
D38 1200 94,1 90,76 3,34 315 400 0 250 270 92,8
D39 1200 95,1 93,1 2 brak 315 0 250 270 93,8
D40 1200 88,3 86,3 2 315 400 0 250 90 87
D41 1200 88,5 86,5 2 315 315 0 250 90 87,2
D42 1200 88,7 86,7 2 brak 315 0 200 90 87,4
D43 1200 88,2 85,93 2,27 800 800 0 250 90 86,9
D44 1200 88,55 86,1 2,45 800 800 0 250 90 87,25
D45 1200 88,85 86,27 2,58 800 800 0

11
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D46 1200 88,75 86,44 2,31 800 800 0 250 90 87,45
D47 1200 88,55 86,61 1,94 800 800 0 250 90 87,3
D48 1200 89 86,94 2,06 800 800 0 250 90 87,7
D49 1200 89,35 87,27 2,08 600 800 0 250 90 88,05
D50 1200 89,65 87,6 2,05 600 600 0 250 90 88,35
D51 1200 89,85 87,93 1,92 600 600 0 250 90 88,6
D52 1200 90,4 88,54 1,86 500 600 0 250 90 88,25
D53 1200 91 89,15 1,85 500 500 0 250 90 88,7
D54 1200 91,7 89,76 1,94 500 500 0 250 90 90,4
D55 1200 92,45 90,37 2,08 500 500 0 250 90 91,2
D56 1200 93,15 90,95 2,2 500 600 0 250 90 91,9
D57 1200 93,95 91,57 2,38 400 500 0 200 90 92,7
D58 1200 94,9 92,25 2,65 400 400 0 200 90 93,65
D59 1200 95,15 92,29 2,86 400 400 15

D60 1200 95,5 92,35 3,15 400 400 0 200 90 94,25
D61 1200 95,36 92,53 2,83 400 400 0 200 125 94,11
D62 1200 95 92,68 2,32 315 400 0 200 90 93,75
D63 1200 94,33 92,83 1,5 brak 315 0 200 90 93,08
D64 1800 86,76 84,96 1,8 1000 1000 270

D65 1800 87,9 85,3 2,6 1000 1000 0 250 270 86,55
D66 1800 88,62 84,45 4,17 1000 1000 0

D67 1800 88,4 85,6 2,8 1000 1000 0 250 270 87,05
D68 1800 88,3 85,75 2,55 1000 1000 0 250 270 86,95
D69 1800 88,05 85,9 2,15 1000 1000 0 250 270 86,7
D70 1800 88,1 86,05 2,05 1000 1000 0 250 270 86,75
D71 1800 88,2 86,2 2 800 1000 0 315 270 86,61
D72 1800 88,5 86,36 2,14 800 800 0 250 270 87,15
D73 1600 88,7 86,51 2,19 800 800 0 250 270 87,4
D74 1600 88,85 86,66 2,19 800 800 0 250 270 87,5
D75 1600 89 86,81 2,19 800 800 0 250 270 87,75
D76 1600 89,15 86,96 2,19 800 800 0 250 270 87,8
D77 1600 89,3 87,11 2,19 600 800 0 250 270 87,95
D78 1600 89,75 87,32 2,43 600 600 0 250 270 88,4
D79 1600 90,1 87,53 2,57 600 600 0 250 270 88,75
D80 1600 90,8 87,79 3,01 600 600 0 250 270 89,45
D81 1600 91,6 88,1 3,5 600 600 0 250 270 90,25
D82 1600 92,35 88,38 3,97 600 800 0 250 270 91
D83 1200 92,8 88,67 4,13 600 600 0 250 270 90
D84 1200 93,35 89,95 3,4 500 600 0 250 270 91
D85 1200 93,75 89,24 4,51 600 500 0 250 270 92,4
D86 1200 94,15 89,52 4,63 600 600 0 250 270 92,8
D87 1200 93,75 89,81 3,94 500 600 0 250 270 92,4
D88 1200 93,35 90,09 3,26 500 500 0 250 270 91,9
D89 1200 92,93 90,38 2,55 500 500 0 250 270 91,58
D90 1200 92,5 90,66 1,84 500 500 0 250 270 91,15
D91 1200 92,75 90,95 1,8 400 500 0 250 270 91,4
D92 1200 93,55 91,6 1,95 400 400 0 250 270 92,2
D93 1200 94,9 92,6 2,3 400 400 0 250 270 93,65
D9%4 1200 96,4 93,6 2,8 315 400 0 250 270 95,05
D95 1200 97,1 84,6 12,5 brak 315 0 250 270 95,75
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D96 1200 88,1 86,6 1,5 brak 315 0 250 270 86,8
D97 1200 86,25 85,3 0,95 400 400 125
D98 1200 87 85,65 1,35 315 400 0 250 90 85,7
D99 1200 87,9 86,15 1,75 315 315 90
D100 1200 87,75 86,3 1,45 315 315 0 250 270 86,45
D101 1200 88,2 86,5 1,7 315 315 0 250 270 86,9
D102 1200 88,7 86,7 2 brak 315 0 250 270 87,4
D103 1200 88,6 86,45 2,15 brak 315 0 250 90 87,3
D104 1200 88,25 86,23 2,02 315 315 335 250
D105 1200 88,3 86,15 2,15 315 400 295
D106 1200 88,45 85,95 2,5 400 500 0
D107 1200 88,05 85,73 2,32 500 500 0 250 90 86,75
D108 1200 87,7 85,52 2,18 500 500 0 250 90 86,4
D109 1200 87,4 85,3 2,1 500 500 255 250 105 86,99
D110 1200 87,25 85,1 2,15 400 400 210
D111 1800 86,25 84,8 1,45 1000 1000 150
281,94
Srednia
glebokosé 2,54
5.4.3 Zestawienie wpustow i przytaczy .
nr wpustu rzedna | rzedna WYS. rzedna | doplyw | odplyw di. di
koncowy | przeptywowy | kratki dna wpustu | przylacza %] %] 2200 2250
m
npm. | mnpm m mm mm m m
w1 87,8 85,8 2 86,6 200 6
W2 87,8 85,75 2,05 86.55 200 250 9
w3 88,2 86,2 2 87 200 6
w4 88,2 86,2 2 86,95 200 250 5
W5 88,7 86,7 2 87,5 200 6
W6 88,7 86,65 2,05 87,45 200 250 5
W7 88,5 86,5 2 87,3 200 6
w8 88,5 86,45 2,05 87,25 200 250 6
W9 88,6 86,6 2 87,4 200 6
W10 88,6 86,55 2,05 87,35 200 250 6
W11 88,55 86,55 2 87,35 200 6
W12 88,55 86,5 2,05 87,3 200 250 6
W13 88,55 86,55 2 97,35 200 6
W14 88,55 86,5 2,05 87,3 200 250 6
W15 87,8 85,8 2 86,6 200 6
W16 87,8 85,75 2,05 86,55 200 250 6
W17 88,2 86,2 2 87 200 6
W18 88,2 86,15 2,05 86,95 200 250 6
W19 88,5 86,5 2 87.3 200 6
W20 88,5 86,45 2,05 87.25 200 250 6
w21 88,45 86,45 2 87,25 200 6
W22 88,45 86,4 2,05 87,2 200 250 6
W23 89,1 87,1 2 87,9 200 6
W24 89,1 87,05 2,05 87,85 200 250 6,5
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W25 89,1 87,1 2 87,9 200

W26 89,1 87,05 2,05 87,85 200 250 6
w27 89,2 87,2 2 88 200

w28 89,2 87,15 2,05 87,95 200 250 4
W29 88,9 86,9 2 87,7 200

W30 88,9 86,85 2,05 87,65 200 250 4
W31 89,2 87,2 2 88 200

W32 89,2 87,15 2,05 87,95 200 250 2,5
W33 89,45 87,45 2 88,25 200

W34 89,45 87,4 2,05 88,2 200 250 2,5
W35 89,5 87,5 2 88,3 200

W36 89,5 87,45 2,05 88,3 200 250 2,5
W37 89,3 87,3 2 88,1 200

W38 89,3 87,25 2,05 88,05 200 250 1
W39 89,07 87,07 2 87,87 200

w40 89,07 87,02 2,05 87,82 200 250 1
w41 89,5 87,5 2 88,3 200

W42 89,5 87,45 2,05 88,25 200 250 1
w43 89,85 87,85 2 88,65 200

w44 89,85 87,8 2,05 88,6 200 250 1
w45 90 86,27 3,73 88,8 200

W46 90 88 2 88,75 200 250 1
w47 90,37 88,37 2 89,17 200

W48 90,37 88,32 2,05 89,12 200 250 2
W49 90,55 88,55 2 89,35 200

W50 90,55 88,5 2,05 89,35 200 250 2
W51 90,64 88,64 2 89,44 200

W52 90,64 88,59 2,05 89,44 200 250 2
W53 90,85 88,85 2 89,65 200

W54 90,85 88,8 2,05 89,6 200 250 2,5
W55 91,6 89,6 2 90,4 200

W56 91,6 89,55 2,05 90,35 200 250 3
W57 92,5 90,5 2 91,3 200

W58 92,5 90,45 2,05 91,25 200 250 3
W59 93,38 91,38 2 92,18 200

W60 93,38 91,33 2,05 92,13 200 250 4
W61 94 92 2 92,8 200

W62 94 91,95 2,05 92,75 200 250 4
W63 95 93 2 93,8 200

w64 95 92,95 2,05 93,75 200 250 4
W65 88,2 86,2 2 87 200

W66 88,2 86,15 2,05 86,95 200 250 6
W67 88,4 86,4 2 87,2 200

W68 88,4 86,35 2,05 87,15 200 250 6
W69 88,6 86,6 2 87,4 200

W70 88,6 86,55 2,05 87,35 200 250 6
W71 88,1 85,84 2,26 86,9 200

W72 88,1 86,1 2 86,85 200 250 2
W73 88,45 86,45 2 87,25 200

W74 88,45 86,4 2,05 87,2 200 250 2
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W75 88,65 86,65 2 87,45 200 6

W76 88,65 86,6 2,05 87,4 200 250 2
w77 88,45 86,45 2 87,25 200 6

W78 88,45 86,4 2,05 87,2 200 250 2,5
W79 88,9 86,9 2 87,7 200 6

W80 88,9 86,85 2,05 87,65 200 250 2
w8l 89,25 87,25 2 87,25 200 6

W82 89,25 87,2 2,05 87,2 200 250 2
W83 89,55 87,55 2 88,35 200 6

w84 89,55 87,5 2,05 88,3 200 250 15
W85 89,75 87,75 2 88,55 200 6

W86 89,75 87,7 2,05 88,5 200 250 1
w87 90,3 88,3 2 88,2 200 7

W83 90,3 88,3 2 88,2 200 1
w89 90,9 87,9 3 87,1 200 6

W90 90,9 87,85 3,05 87,05 200 250 2
wol 91,6 89,6 2 90,4 200 6

w92 91,6 89,55 2,05 90,35 200 250 2
W93 92,35 90,35 2 91,15 200 6

W94 92,35 90,35 2 91,15 200 2
W95 93,05 91,05 2 91,85 200 6

W96 93,05 91,05 2 91,85 200 2
w97 93,85 91,85 2 92,65 200 4

W98 93,85 91,85 2 92,65 200 2
W99 94,8 92,8 2 93,6 200 3

W100 94,8 92,8 2 93,6 200 3
w101 95,4 93,4 2 94,2 200 5

W102 95,4 93,4 2 94,2 200 1
W103 95,26 93,26 2 94,06 200 6

w104 95,26 93,26 2 94,06 200 2
W105 94,9 92,9 2 93,7 200 5

W106 94,9 92,9 2 93,7 200 2
W107 94,23 92,23 2 93,03 200 4

W108 94,23 92,23 2 93,03 200 3
W109 88,1 86,1 2 86,9 200 15

W110 88,1 86,1 2 86,9 200 15
W11l 88,4 86,4 2 87,2 200 6

W112 88,4 86,35 2,05 87,15 200 250 9,5
W113 88,6 86,6 2 87,4 200 6

w114 88,6 86,55 2,05 87,35 200 250 9,5
W115 88,75 86,75 2 87,55 200 6

W116 88,75 86,7 2,05 87,5 200 250 9
w117 88,9 86,9 2 87,7 200 6

W118 88,9 86,85 2,05 87,65 200 250 8,5
W119 89,05 87,05 2 87,85 200 6

W120 89,05 87 2,05 87,8 200 250 9
Wwiz21 89,2 87,2 2 88 200 8

W122 89,2 87,15 2,05 87,95 200 250 9
W123 89,65 87,65 2 88,45 200 6

w124 89,65 87,6 2,05 88,4 200 250 9
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W125 90 88 2 88,8 200

W126 90 87,95 2,05 88,78 200 250 8,5
w127 90,7 88,7 2 89,5 200

W128 90,7 88,65 2,05 89,45 200 250 9
W129 91,5 89,5 2 90,3 200

W130 91,5 89,45 2,05 90,25 200 250 9
W131 92,25 90,25 2 91,05 200

W132 92,25 90,25 2 91 200 250 9
W133 92,78 90,78 2 91,58 200

W134 92,78 90,73 2,05 91,53 200 250 9
W135 93,25 91,25 2 91,25 200

W136 93,25 91,2 2,05 91,2 200 250 9
W137 93,65 91,65 2 92,45 200

W138 93,65 91,6 2,05 92,4 200 250 9
W139 94,05 92,05 2 92,85 200

W140 94,05 92 2,05 92,8 200 250 9
Wi141 93,65 91,65 2 92,45 200

W142 93,65 91,6 2,05 92,4 200 250 10
W143 93,25 91,25 2 92,05 200

w144 93,25 91,2 2,05 92 200 250 10
W145 92,83 90,83 2 91,63 200

W146 92,83 90,78 2,05 91,58 200 250 10,5
W147 92,4 90,4 2 91,15 200

W148 92,4 90,35 2,05 91,1 200 250 10,5
W149 92,65 90,65 2 91,45 200

W150 92,65 90,6 2,05 91,4 200 250 10
Wi151 93,45 91,45 2 92,25 200

W152 93,45 91,4 2,05 92,2 200 250 10
W153 94,9 92,9 2 93,7 200

W154 94,9 92,85 2,05 93,65 200 250 10
W155 96,3 94,3 2 95,1 200

W156 96,3 94,25 2,05 95,05 200 250 10
W157 97 95 2 95,8 200

W158 97 94,95 2,05 95,75 200 250 9,5
W159 88 86 2 86,8 200

W160 88 85,95 2,05 86,75 200 250 6
W161 88 86 2 86,8 200

W162 88 85,95 2,05 86,75 200 250 8
W163 87,95 85,95 2 86,75 200

w164 87,95 85,9 2,05 86,7 200 250 8
W165 88,2 86,2 2 87 200

W166 88,2 86,15 2,05 86,95 200 250 9
W167 88,3 86,3 2 87,1 200

W168 88,3 86,25 2,05 87,95 200 250 9
W169 87,8 85,8 2 86,6 200

W170 87,8 85,75 2,05 86,55 200 250 9
w171 86,95 84,95 2 85,75 200

W172 86,95 84,9 2,05 85,7 200 250 5
W173 87,65 85,65 2 86,45 200

W174 87,65 85,6 2,05 86,4 200 250 6
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W175 88,1 86,1 2 86,9 200 6
W176 88,1 86,05 2,05 86,85 200 250 6
w177 88,6 86,6 2 87,4 200 6
w178 86,6 86,55 0,05 87,35 200 250 6
W179 88,5 86,5 2 87,3 200 6
W180 88,5 86,45 2,05 87,25 200 250 6
w181 88,15 86,15 2 86,95 200 6
w182 88,15 86,1 2,05 86,9 200 250 6
w183 87,95 85,95 2 86,95 200 6
W184 87,95 85,9 2,05 86,9 200 250 5
W185 87,6 85,6 2 86,4 200 6
W186 87,6 85,55 2,05 86,35 200 250 5
w187 87,34 85,34 2 86,14 200 6
W188 87,34 85,29 2,05 86,09 200 250 5
w189 86,1 84,1 2 84,9 200 6
W190 86,1 84,05 2,05 84,85 200 250 14
$rednia
gtebok. 2,03 diugosé 581 498

Wszystkie rzedne wtazéw studni i wpustéw nalezy dostosowacé do rzeczywistej
niwelety terenu.

5.4.4 Proby szczelnosci.

Kanalizacje deszczowg grawitacyjng nalezy poddac prébie szczelnosci zgodnie ze
szczegotowymi wymaganiami podanymi w normie PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” .

Szczegoblng uwage nalezy zwrdécic na:

- nalezy zamkngc¢ wszystkie odgatezienia,

- przy badaniu na eksfiltracje zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej
0,5 m ponizej dna wykopu,

- przy badaniu na eksfiltracje poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien
mie¢ rzedng nizszg o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki
nizszej,

- podczas badania na eksfiltracje — po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach nie
powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej w czasie:

a) 30 min na odcinku o dtugosci do 50 m,
b) 60 min na odcinku o dtugosci ponad 50 m,

- podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania
obserwacji.

5.5 Potaczenie projektowanej kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym.
Zaprojektowano 4 wloty kanalizacji deszczowej do zbiornika retencyjnego. Potgczenia
wykonac¢ w miejscach wskazanych w projekcie zbiornika wg warunkow opisanych w tym
projekcie.

6. Roboty ziemne.

Wszystkie wykopy pod projektowane uzbrojenie podziemne nalezy wykonac recznie ( przy
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istniejgcym uzbrojeniu podziemnym i dogtebianie po koparce i mechanicznie koparkg
podsiebierng Wszystkie wykopy nalezy wykonaé wasko przestrzenne ( z poszerzeniem

w miejscu montazu przepompowni i studni z kregdw betonowych) scianach pionowych
umacnianych szalunkami systemowymi i wypraskami stalowymi z naktadkami z bali
drewnianych obrzynanych i rozporami drewnianymi z okrgglakow sosnowych.

Ze wzgledu na wykopy w drogach istniejgcych lub projektowanych nie nalezy stosowaé¢ wykopéw
szerokoprzestrzennych ze wzgledu na ich trudne zageszczenie.

Calty urobek z wykopdédw wykonywanych w pasach istniejgcych oraz projektowanych nawierzchni
asfaltowych lub z kostki betonowej musi by¢ odwieziony, ze wzgledu na koniecznos¢
zasypywania wykopu materiatem sypkim o odpowiedniej granulacji, dajgcym sie zagescic¢ do
wymaganego stopnia. Grunt wydobyty z wykopow nie bedzie sie nadawat ze wzgledu na to, ze
nie bedzie mozliwe jego zageszczenie przy uzywaniu do zasypania wykopow.

Zasypanie wykopow recznie i mechaniczne spycharka kotowg lub ggsiennicowa.

Zasypka wykopu do 20cm ponad wierzch rur PP i PVC wytgcznie reczna dowiezionym piaskiem.
Takim samym materiatem zasypywac caty wykop w przypadku wymiany gruntu. Pozostaty
wykop zasypaé gruntem rodzimym.

Piasek uzywany na podtoza i do zasypywania wykopdw musi spetnia¢ parametry, ktére dajg
gwarancje jego wtasciwego zageszczenia ( wskaznik réznoziarnistosci d60/d10 musi

by¢ wiekszy od 5 a max. gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego musi by¢ wieksza od
1.6g/cm?® .

Cata warstwa zasypki powinna by¢ zageszczona warstwami o grubosci max. 30cm
mechanicznymi ubijakami spalinowymi a w pasach drogi utwardzonych lub przewidywanych do
utwardzenia ( asfaltowego lub kostkg betonowg) do wymaganego stopnia w zaleznosci od
rodzaju nawierzchni nad wykopem przewidywanej do wykonania oraz zastosowanego materiatu

do zasypania.
Uwaga: Wszystkie roboty ziemne wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-02 ,, Przewody podziemne.

Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz BN-62/8836-01 ‘ Roboty
ziemne. Wykopy tunelowe dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.”
Odtworzenie nawierzchni dla tych powierzchni nalezy przeprowadzi¢ przy zachowaniu grubosci
istniejgcych poszczegdlinych warstw konstrukcyjnych lecz nie mniej niz:
a) dla drog dojazdowych o nawierzchni asfaltowej wykonac¢ nalezy poszczegdlne warstwy
o grubosciach: Warstwa Scieralna z mieszanki bitumicznej zwirowo-piaskowej - 4 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub tlucznia
kamiennego — 15 cm,
b) dla drég dojazdowych z nawierzchnig betonowg (z kostki betonowej): warstwa Scieralna
z kostki betonowej o grubosci 8cm , podsypka piaskowo-cementowa, podbudowa
zasadnicza z kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie o grubosci
25cm,
c) dla drog dojazdowych z nawierzchnig nieurzgdzong wykonac nalezy poszczegolne warstwy
o grubosciach: warstwa $cieralna z destruktu asfaltowego - 4 cm , podbudowa zasadnicza
z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub tlucznia kamiennego — 15 cm,
d) dla nawierzchni chodnikow zastosowaé : warstwe scieralng z kostki betonowej o grubosci 8cm
podsypke piaskowg 3 cm, podbudowe zasadniczg z kruszywa tamanego lub naturalnego
stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia kamiennego 0/63 o grubosci 15cm .
Pod kazdg warstwg konstrukcyjng nalezy zastosowaé 15cm warstwe odcinajgcg z piasku
grubego. Odtworzenie warstw konstrukcyjnych ulicy dojazdowej nalezy prowadzi¢
z zastosowaniem wskaznika zageszczenia okreslonego wg BN-77/8931-12 nie nizszym od
DPR=1,0 dla warstwy co najmniej o grubosci 1,0m liczagc od powierzchni jezdni.
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7. Kolizje.

Na trasie projektowanego projektowanej kanalizacji wystepuje obecnie uzbrojenie podziemne
wod. kan. i energetyczne. Przed przystgpieniem do realizacji projektowanych obiektéw
wymagane jest potwierdzenie utozenia istniejgcego uzbrojenia za pomocg przekopow
kontrolnych. Przekopy kontrolne i wszelkie prace w rejonie wystepowania istniejgcego uzbrojenia
przeprowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia.

Roboty w poblizu uzbrojenia istniejgcego nalezy wykonac wytgcznie recznie na warunkach
okreslonych przez : Gminny Zaktad Budzetowy Gminy Pomiechéwek oraz Wiascicielem kabli
energetycznych.

Projektant starat sie tak ustali¢ rzedne posadowienia rur aby nie wystepowaty kolizje

z uzbrojeniem podziemnym istniejgcym. Niemniej nie zawsze byto to mozliwe dlatego czesc
istniejgcego uzbrojenia bedzie wymagata przebudowy.

Dokfadny sposéb przebudowy nalezy ustali¢ z wtascicielem uzbrojenia po jego odkryciu

gdyz bedzie zalezat m.in. od gtebokosci utozenia, ktéra nie jest znana (brak rzednych
posadowienia ha mapach d/c projektowych).

Czesc kanalizacji bedzie wykonywana w terenie zmeliorowanym. Melioracja nie jest
zainwentaryzowana, dlatego roboty nalezy wykonywac ostroznie a gdy zachodzi podejrzenie

( np. poprzez zmieszany grunt), ze mogg wystepowac podziemne przewody melioracji nalezy
odkryé je recznie i utozy¢ kanalizacje bez ich demontazu. Jezeli nie bedzie to mozliwe
odbudowa drenéw musi by¢ wykonana wg warunkow okreslonych przez Spoétki Wodne

w Nowym Dworze Mazowieckim.

8. Odwodnienie.

Zaprojektowane sieci podziemne nalezy wykonywac przy najnizszym poziomie wody gruntowe;.
Ze wzgledu na rodzaj gruntu , w jakim bedzie uktadana kanalizacja nie nalezy wykonywac robot
w czasie, gdy poziom wdd gruntowym bedzie znajdowat sie powyzej dna wykopu niezbednego
do utozenia kanalizacji. W zadnym wypadku nie nalezy uktadac¢ rur w gruntach nawodnionych.
Ze wzgledu na duze zagtebienie pompowni Sciekdéw ich budowa moze wymaga¢ odwodnienia
wykopow. Zaprojektowano odwodnienie zestawami igtofiltrowymi wptukiwanymi na gtebokosc¢
1.5m ponizej dna planowanego wykopu. Igtofiltry w obsypce filtracyjnej. Rozmieszczenie
igtofiltréw- co 1.0m dookota planowanej obudowy pompowni .Pompowanie wody

zestawem prézniowym o napedzie spalinowym z odprowadzeniem wody do pobliskiego rowu
melioracyjnego przewodem ttocznym. Miejsce wylotu zabezpieczy¢ przed rozmywaniem poprzez
wykonanie narzutu kamiennego zdemontowanego po zakonczeniu odwadniania.

9. Warunki bezpieczenstwa i organizacja ruchu drogowego.

Wiekszosc¢ robot bedzie wykonywana w terenie nieuzytkowanym. Roboty bedg tylko czesciowo
wykonywane w pasach drogowych oraz na terenach uzytkowanych przez mieszkancow i osoby
prowadzgce dziatalnos¢ gospodarczg na terenie posesji przylegtych do miejsca wykonywania
robét. Na tych odcinkach wykonanie robét bedzie wymagato wyjgtkowo doktadnego
przestrzegania przepisow bhp., oraz zapewnienia przejazdu do posesji w trakcie prowadzenia
robét. Pas robdt powinien byé wygrodzony zaporami drewnianymi w kolorze biato-czerwonym,
na okres nocy powinny by¢ zapalone rozwieszone na barierach lampy ostrzegawcze. Pas
pozostawiony dla uzytkownikéw drogi powinien wynosi¢ min. 3m i by¢ oddalony od skarlej
sciany wykopu o min. 2m dla wykopéw o gt. do 2m, 3m dla wykopdw o gt. do 3mi4m dla
wykopow gtebszych. Dla obnizenia kosztéw budowy nalezy uzgodni¢ z wtascicielami posesji
rozkopanie wjazdow i ich odbudowe. Pozwoli to unikng¢ wykonywania tymczasowych dojazdow
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nad wykopami, ktdre przy ruchu ciezkich samochodoéw bytyby bardzo kosztowne.

Na catym odcinku wykonywania robét nie wolno dopuszczaé aby na terenie budowy przebywaty
osoby postronne. W zasiegu pracy koparek, dzwigu nie powinni przebywa¢ ludzie. Nalezy
zwroci¢ rowniez uwage na wysokos¢ linii energetycznych w poblizu pracy urzgdzen

z wysiegnikami. Teren budowy powinien by¢ dozorowany w sposob ciggty. Dla umozliwienia
ruchu pieszego mieszkancom i dojscia do posesji nalezy wykona¢ pomosty nad wykopem

z barierami bocznymi.

Czes¢ niezbednych do wykonania robot bedzie wymagata zamkniecia ruchu na czas budowy.
W tym celu nalezy wykona¢ projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy

z niezbednymi objazdami.

10. Pozostate warunki wykonania i odbioru robét.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot Inwestor jest zobowigzany do:

- uzyskania pozwolenia na budowe w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim,

- uzyskania pisemnego zezwolenia na prowadzenie robét od wiascicieli terenu, na ktérym bedg
wykonywane roboty,

- wytyczenia projektowanego uzbrojenia i zaznaczenie skrzyzowan z kolidujgcym uzbrojeniem
podziemnym istniejgcym,

- uzgodnienie odkrywania i zabezpieczenia uzbrojenia technicznego kolidujgcego - w/g
warunkow Wiascicieli uzbrojenia.

Przewody i studnie przed zasypaniem powinny by¢ zainwentaryzowane i poddane prébie

szczelnosci .

Po zasypaniu wykopow teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, oraz dokonaé oznakowania

uzbrojenia poprzez powieszenie na statych elementach infrastruktury nadziemnej tabliczek z

domiarami ( w/g PN 86/B-0970).

UWAGA:
1. Roboty najlepiej wykonywaé w okresie najnizszego poziomu wod gruntowych a roboty
wykonac sprawnie aby ograniczy¢ utrudnienia ruchu i dojazdu do posesiji.
2. Wykonujgc roboty nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie wykopow ,
doktadne oznakowanie i zabezpieczenie przed dostepem oséb niepowotanych.
3. W czasie wykonywania robét czes¢ wiascicieli posesji bedzie miata utrudniony dojazd
i dojscie do posesiji , nalezy zastosowac ktadki przejsciowe z barierkami.

Kanalizacja deszczowa i sanitarna oraz siec wodociggowa powinna by¢ wykonana zgodnie

z wymaganiami i wytycznymi producentéw, przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i przeszkolone w wykonawstwie sieci z danego materiatu. Wykonawca powinien posiadac
wymagany sprzet budowlany w ilosci wymaganej dla realizacji terminowej zakresu zleconych
robét ( koparki, wywrotki, zageszczarki, koparko —tadowarki, zestawy igtofiltrowe z zestawami
pomp prézniowych, agregaty prgdotwoércze, szalunki systemowe do wymaganej gtebokosci
wykonywanych wykopéw.

Catosc¢ robét prowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem i nastepujgcymi normami :

Sieci kanalizacyjne:

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdélne wymagania i badania.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe
PN-H-74051/1994 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B,C, D.

PN-88/H-74080/01 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-92/B-10729  Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne.
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11.

12.

PN-87/B-010700

PN-93/H-74124

PN-85/B-01700 PN-68/B-06050 BN-83/8836-02 BN-62/6738-03

PN-88/B-06250 PN-85/B-23010 PN-90/B-14501 PN-88/B-32250 PN-86/B-01300 PN-88/B-30030
PN-79/B-06711 PN-87/B-01100

PN-86/B-06712 PN-B-19701

PN-86/B-01802 PN-80/B-01800

BN-85/6753-02 PN-90/B-04615 PN-74/B-24620 PN-74/B-24622 PN-76/B-12037

Instrukcje i warunki wykonania producentow rur, ksztattek rurowych ,Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych” MGPiB Warszawa 1994r. ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Wymagania techniczne COBRTI Instal.
Zeszyt 3 , Warszawa wrzesieh 2001r.

Podczas wykonywania rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ aktualnych norm i przepiséw
BHP i p. poz.

Zapotrzebowanie na media.

Zamierzone przedsiewzigcie nie wymaga statego zaopatrzenia w media. Wszystkie prace
zwigzane z robotami ziemnymi i budowlano — montazowymi prowadzone bedg recznie i przy
uzyciu sprzetu mechanicznego z napedem silnikami spalinowymi lub przy zastosowaniu sprzetu
z napedem elektrycznym zasilanym z agregatu spalinowego. Nieznaczne ilosci wody wymagane
do przygotowania zaprawy betonowej uszczelniajgcej poszczegolne przejscia szczelne przez
Sciany komory wodomierzowej zostang pobrane z zaplecza budowy, do ktérego dostawa wody
pitnej jak i odprowadzanie sciekéw bedzie przedmiotem odrebnego opracowania. Woda
wymagana do przeprowadzenia proby szczelnosci zostanie pobrana z istniejgcej sieci
wodociggowej stanowigcej koricowke sieci projektowane;.

Odpady.

Wytworzone odpady Podczas realizacji projektu powstang odpady w postaci:

- elementdéw z nawierzchni asfaltowej ulicy i jej podbudowy o kodzie 17 01 81

- gruntu z wykopow otwartych pod utozenie rur wodociggowych, kamienie i grunt nie nadajgcy sie
do zasypywania wykopéw o kodzie 17 05 04,

- gruz betonowy z powierzchni chodnikow i podbudowy o kodzie 17 01 01.

Wyzej wymienione odpady o kodach 17 01 01, i 17 05 04 dopuszczone sg do proceséw odzysku

na podstawie rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 21.03.2006r. w sprawie odpadéw poza

instalacjami i na podstawie zezwolenia na odzysk., natomiast odpad o kodzie 17 01 81 nadaje sie

do odzysku — odpad zostanie dowieziony do zaktadu wytworczego mas asfaltowych a podbudowa

ponownie wbudowana podczas odtwarzania nawierzchni drogi.

13. Oddziatywanie na srodowisko.

Poza ewentualnymi zagrozeniami spowodowanymi uzywaniem materiatéw pednych nie
wystepujg inne zagrozenia powodujgce skazenie gleby. Zagrozeniu temu mozna przeciwdziatac
poprzez uzywanie sprzetu sprawnego technicznie, obstugiwanego przez pracownikow
odpowiednio przeszkolonych.

14. Informacja BIOZ.
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14.1 Dane ogédlne.

1. Nazwa obiektu: Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie projektowanej Warminsko-
Mazurskiej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Pomiechéwek w Nowym Modlinie
gm. Pomiechowek dziatki nr ewid. 6/4, 6/103 z(6/47) 6/48, 6/49, 6/50, 6/51, 6/52, 6/55
6/62, 6/67, 6/73, 6/78, 6/84, 6/86, 6/98, 6/99, 6/100, 6/101, 6/102, 6/107, Obreb Nowy
Modlin

2. Inwestor: Gmina Pomiechéwek.

3. Projektant sporzadzajgcy informacje:
inz. Michat Matuszewski 09-100 Ptonsk ul. Mtodziezowa 29/68,
mgr inz. Dariusz Matuszewski 09-100 Ptonsk ul. Kalinowa 8.

14.2 Informacje szczegotowe dotyczace BIOZ.
Budowa kanalizacji deszczowej realizowana bedzie dla umozliwienia odprowadzenia wod
opadowych do istniejgcego rowu melioracyjnego, kanalizacji deszczowej w zawigzku z budowg

drég, nawierzchni utwardzonych i budynkow.

1. Zaprojektowano:
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Lp. | Czesci skladowe zaprojektowanej kanalizacji ilos¢
1. | Rury PP @ 500mm 200m
2. |Rury PP @400mm 742m
3. | Rury PP @ 315mm 522m
4. | Rury PP @ 250mm- przytgcze do 2 wpustow 503m
5. | Rury PP @ 200mm-przytacze do jednego wpustu 581m
6. | Rury zelbetowe kielichowe WIPRO @0.5m 690m
7. | Rury zelbetowe kielichowe WIPRO @0.6m 591m
8. | Rury zelbetowe kielichowe WIPRO @0.8m 1433m
9. | Rury zelbetowe kielichowe WIPRO @1.0m 684m
10. | Rury zelbetowe kielichowe WIPRO @&1.2m 246m
11. | Wpusty deszczowe na studniach bet. @0.50m 190kpl
12. | Studnie zelbetowe @1200mm 56kpl.
13. | Studnie zelbetowe @1600mm 35kpl.
14. | Studnie zelbetowe @1800mm 15kpl.
15. | Studnie zelbetowe @2000mm 5kpl.
16. | Separator sus. ropopochodnych z osadnikiem dI 1kpl.
przeptywu 160/1600dm?®/s
16. | Separator sus. ropopochodnych z osadnikiem dI 1kpl.
przeptywu 120/1200dm?®/s
16. | Separator sus. ropopochodnych z osadnikiem dI 1kpl.
przeptywu 20/200dm3/s
16. | Separator sus. ropopochodnych z osadnikiem dI 1kpl.
przeptywu 11/150dm3/s

Sieci bedg realizowane od miejsca wigczenia. Podtgczenia bedg wykonywane na koncu.

2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

oo oW

e.

stupy energetyczne-mozliwos¢ przewrocenia przy bliskich wykopach,

drzewa- mozliwos¢ przewrécenia,

kable energetyczne NN — mozliwos¢ porazenia prgdem w przypadku uszkodzenia,
przewody wodociggowe — mozliwos¢ zalania wykopow oraz wyrzadzenia szkod
materialnych w przypadku uszkodzenia,

przewody kanalizacyjne — mozliwos¢ zalania wykopdow Sciekami.

3. Przewidywane zagrozenia moggce wystgpi¢ przy realizacji rob6t budowlanych.
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Zagrozenie porazeniem prgdem w przypadku uszkodzenia izolacji przewodu. Podczas
wykonywania wykopéw w poblizu kabli ( wczesniej ustali¢ doktadna ich lokalizacje)
roboty ziemne powinny by¢ wykonane bardzo ostroznie i wytgcznie recznie pod
nadzorem RE.

Zagrozenie od upadajgcych stupdw i drzew. To zagrozenie nalezy wyeliminowac
stosujgc umocnienia $cian wykopéw w poblizu tego uzbrojenia lub wykonywanie
instalacji tunelowo..

Zagrozenie zalania wodg w przypadku uszkodzenia przewodu wodociggowego.
Podczas wykonywania wykopow w poblizu przewodéw wodociggowych

(wczeéniej ustali¢ doktadna ich lokalizacje) roboty ziemne powinny by¢

wykonane bardzo ostroznie i wytgcznie recznie pod nadzorem Dostawcy Wody.
Zagrozenie zasypania ziemia pracownikéw w wykopach. Dla unikniecia tego zagrozenia
wykopu gtebsze niz 1.0m nalezy wykonac o Scianach pionowych wykona¢ umocnienia
Scian wypraskami, balami drewnianymi lub szalunkami systemowymi o odpowiedniej
wytrzymatosci.

Zagrozenie upadkiem do wykopu. Wykop nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi i
dobrze oznakowac.

Zagrozenie dla ruchu pojazdoéw po drogach jezeli utrudnienia w ruchu sg spowodowane
prowadzeniem robét. Wykonaé projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy

i zastosowa¢ oznakowanie wg uzgodnien Policji i Wiasciciela Drogi.

4. Prowadzenie instruktazu pracownikéw.

Przed przystgpieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych (umocnienia
wykopow i ich demontaz, montaz ciezkich elementéw uzbrojenia przewodow i
separatorow) nalezy przeprowadzi¢ szczegdtowy instruktaz pracownikom, ktorzy
zatrudnieni bedg przy realizacji zadania, uwzgledniajgcy w sposob szczegdlny przepisy i
zagadnienia BHP przy wykonywaniu tego rodzaju robdét.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefnstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia.

Nalezy stosowac:

e zmiane organizacji ruchu na odcinkach drogi objetych budowa,

e wylgczenie odcinkéw drogi z uzytkowania jezeli tego bedg wymagaty wzgledy
bezpieczenstwa ( z okresleniem sposobu objazdu wytgczonych odcinkow),

e odpowiednie oznakowanie miejsca wykonywania robot i jego zabezpieczenie,

e ograniczenie predkosci pojazdow,

e doktadne oznaczenie miejsca lokalizacji istniejgcych urzadzen podziemnych,

e umocnienie scian wykopow powyzej gt. 1.0m,

e zabezpieczenie wykopow barierkami ochronnymi,

e oznakowanie miejsca wykopow na okres nocny poprzez powieszenie na
barierkach Swiatet ostrzegawczych czerwonych,

e stosowanie wylgcznie sprawnych maszyn i urzadzen,

e uzywanie w pracy wytgcznie narzedzi nieiskrzacych,

e kontrola trzezwosci pracownikow.

15. Informacja o obszarze oddziatywania inwestycji.
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Na podstawie art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( Dz.U. z 2013r. poz.
1409) zasieg zaprojektowanego obiektu budowlanego miesci sie w catosci na dziatkach , na
ktérych zostat zaprojektowany.

16. Kategoria geotechniczna.

Przedmiotowa inwestycja nalezy do | kategorii geotechnicznej. Dla inwestycji byty
wykonane badania geotechniczne.

17. Opis do projektu zagospodarowania.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie kanalizacji deszczowej. Inwestycja zlokalizowana jest

w Nowym Modlinie dziatki nr ewid. 6/4, 6/113 (z dz. 6/47), 6/48, 6/49, 6/50, 6/51, 6/52, 6/55, 6/62,
6/67, 6/73, 6/78, 6/84, 6/86, 6/98, 6/99, 6/100, 6/101, 6/102, 6/107, Obreb Nowy Modlin

Istniejacy stan zagospodarowania dziatek

Przedmiotowe dziatki w przewidzianym do robét zakresie stanowig teren o nawierzchni
naturalnej, gruntowej . Czes¢ terenu w istniejgcej drodze jest utwardzona .W terenie
przewidzianym pod wykonywanie robét zlokalizowana jest kanalizacja sanitarna grawitacyjna
— do likwidacji , przewod ttoczny sciekowy do czesciowego wykorzystania , oraz wodociag , z
ktérego bedzie zasilany wodocigg projektowany. Wystepuje prawdopodobienstwo uzbrojenia
dr enacji terenu — saczki drendw i zbieracze.

Projektowane zagospodarowanie dziatek

Projektowane zagospodarowanie przedmiotowych dziatek obejmuje wykonanie podziemnej
kanalizacji deszczowej w ciggach ulic oraz w dziatkach gdzie zaprojektowano zbiornik
retencyjny i separatory substancji ropopochodnych z osadnikami .

Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatek
Powierzchnia terenu objetego planowanymi robotami wynosi okoto 20000m?2.

Informacja o wpisaniu dziatek do rejestru zabytkéw oraz czy dziatki podlegaja
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Ochrona specjalna terenu, na ktérym zrealizowana bedzie
inwestycja.

Dziatki, na ktérych planowane sg roboty nie sg wpisane do rejestru zabytkdw oraz nie
podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Teren inwestycji nie podlega specjalnym warunkom ochrony ekologicznej, nie
znajduje sie w strefie chronionego krajobrazu, nie wystepujg na nim pomniki przyrody ani inne
elementy przyrodnicze podlegajgce ochronie. Teren nie jest potozony na terenach
zalewowych oraz nie jest zagrozony osuwaniem sie mas ziemnych. Nowy Modlin nie jest
miejscowoscig uzdrowiskowg, w zwigzku z czym nie jest wymagane uzgadnianie projektu
decyzji z wkasciwym ministrem ds. zdrowia.
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Dane okreslajgce wptyw eksploatacji goérniczej na dziatki.
Nie dotyczy.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Planowana inwestycja nie zawiera cech zagrozenh dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robé6t budowlanych.

Wykonanie robot bedzie wymagato wykonania wykopdw, ich zabezpieczenia, cze$ciowego
ograniczenia w uzytkowaniu ciggow komunikacyjnych oraz zmiany niwelety terenu
wynikajgcej z projektu drogowego oraz projektu zbiornika retencyjnego wod opadowych.
Wykonanie robét wymagato bedzie wykonania projektu organizacji ruchu drogowego na czas
budowy.

Rodzaj inwestycji nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco

oddziatywac¢ na stan srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzgdzania raportu
oddziatywania na $rodowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska
—Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm. z 2001 r. oraz Rozporzgdzenie Rady Ministrow

z dn. 09.11.2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzieé moggcych znaczgco
oddziatywaé na srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych

z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu oddziatywania na Srodowisko
(Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r.)
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