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SPIS DOKUMENTACJI

PROJEKT BUDOWLANY

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy
zbiornika czasowej retencji wody opadowej z terenu drog i

chodnikow oraz przewidywanego odprowadzania wody z
terendw inwestycyjnych wraz z niezbednymi budowlami

UMOWA :

Zlecenie od PHU MATPOL
inz. Michaf Matuszewski
05-100 Ptornsk, M{odziezowa

inzynierskimi dla Budowy Kanalizacji Deszczowej Na 29/68

Terenie Warminsko Mazurskiej Strefy Ekonomicznej

Podstrefa Pomiechowek, Nowy Modlin
Nr tomu :
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Tom1
dzial 01

1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

WYTYCZNE DLA ZACHOWANIA WARUNKOW
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)
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I-1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt zagospodarowania terenu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy zbiornika czasowej retencji wody opadowej z
terenu drog i chodnikéw oraz przewidywanego odprowadzania wody z terendw inwestycyjnych wraz z
niezbgdnymi budowlami inzynierskimi dla BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE
WARMINSKO MAZURSKIEJ STREFY EKONOMICZNEJ PODSTREFA POMIECHOWEK, NOWY

MODLIN
Adres :
wies: Nowy Modlin, gmina Pomiechdwek, wojewddztwo mazowieckie

Kategoria obiektu budowlanego - XXVII

Dane zbiornika :

lokalizacja Q Qnm Qu
. glebokosé Lo pojemnosié pojemnosié .
) . pow.calkowita pow.dna [m2]| zbiornika | POEMNOSE zbiornika zbiornika nachylenie
dane ewidencyjne [m2] [m] zbiornika skarp [-]
(m3] martwa uzytkowa
[m3] [m3]

dz. 6/113

1D:142105_2.0015 13860 6384 4 7350 950 6400 1:15
Nowy Modlin

Teren, na ktérym projektowany jest zbiornik stanowi wfasnosé:
Agencji Nieruchomosci Rolnych, OddziaZ Terenowy w Warszawie
- Pl. Baankowy 2, 00 - 095 Warszawa

1- 2 PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA PROJEKTU

Zlecenie od PHU MATPOL inz. MichaZ Matuszewski
05-100 Ptonsk, Miodziezowa 29/68

1-3 DATA WYKONANIA PROJEKTU
pazdziernik 2016

1-4 ZAMAWIAJACY

Gmina Pomiechéwek
ul.Szkolna 2a
05-180 Pomiechowek

Lokalizacja : dz.ew. nr 6/113 obr.0015 Nowy Modlin ID: 142105 2. 0015
1-6 JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Jednostka projektujgca(generalny projektant):
PHU MATPOL inz. MichaZ Matuszewski
05-100 Plonsk, Mfodziezowa 29/68

projekt zbiornika

ECOorganika Janusz Oleksiak

ul. Lucerny 94, 04-687 Warszawa

Zakres opracowania dostosowany jest do charakteru inwestycji. Projektowane rozwigzania techniczne
uwzgledniajg oczekiwania i wytyczne Inwestora w tym zakresie oraz obowigzujgce przepisy wynikajgce z
ustaw ,,Prawo wodne” z dnia 18 lipca 2001 r. (tekst jednolity Dz. U.2016.2205) Prawo budowlane z dnia 7

lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) zp6zn. zmianami).
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1-7 POWI4ZANIA Z OBIEKTAMI PLANOWANYMI I ISTNIEJ4CYM, DANE Z PRAC
PRZEDPROJEKTOWYCH | ISTNIEJ4CYCH OPRACOWAN

Dla omawianego zamierzenia nie znane s¢ opracowania ktore dotyczg probleméw i tematéw objetych
niniejszym opracowaniem. Na etapie zbierania materiafow zapoznano sig¢ danymi dotyczgcymi projektu
kanalizacji deszczowej cigzgcej do zbiornika.

l.p materiaZ/srednica wylotu postz::rc]);vr:]e]nle
1 ruraVipro12m 84,30
2 rura Pragma 0,5m 84,90
3 rura Vipro 0,4m 84,60
4 rura Vipro 1,2/rura przewodowa 1,0m) 84,30

OBSZAR OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA

Zgodnie z art.135 ust.1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska jezeli z
postepowania w sprawie oceny oddzaifywania na srodowisko z analizy porealizacyjnej albo z przeglgdu
ekoligicznego wynika, ze mimo zastosowania dostepnych rozwigzas technicznych i organizacyjnych nie
mogg byé dotrzymane standarty jakosci srodowiska poza terenem zakgfdu lub innego obiektu, to dla
oczyszczalni sciekéw, skfadowisk odpaddw komujnalnych, kompostowni, trasy komunikacyjnej. Lotniska,
linii i stacji elektroenrgetycznej oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej radiolokacyjnej
tworzy sig obszar ograniczonego uzytkowania.

Przedsiewziecie nie nalezy do zadnych z kategorii wymienionych w ustawie dlatego nie ma mozliwosci
prawnych, ani potrzeby ustanawiania obszaru ograniczonego uzytkowania

1-8 ZESTAWIENIA | DANE CHARAKTERYZUJ4CE OBIEKT
1-8.1 STAN ISTNIEJ4CY

Dotychczas dziatka zagospodarowana jako uzytek rolny. Teren dziafki jest zdrenowany.
1-8.2 OP1S PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt zagospodarowania pokazano na mapie w skali 1:500 stanowigcej fragment mapy
zasadniczej. Projekt przedstawiono na rysunkach projektu budowlanego. Projektowane zmiany w

zagospodarowaniu dzia#Ki to:
1. Zbiornik czasowej retencji wody opadowej o pojemnosci 6400 m® z budowlami

inZynierskimi ( pompownia wody opadowej, studnia rozprezna)
2. Ogrodzenie z siatki stalowej o dfugosci 560 mb z bramg wjazdowg

1-8.3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI (BILANS TERENU)

1. Parametry projektowanego zbiornika:
* Wymiary zbiornika zewnetrzne /w gérnej krawedzi skarp/ 198 m x 70 m

* Wymiary zbiornika w dnie 168 m x 38 m
powierzchnia dziafki 6/113 - ok. 2.ha( z pomiaru w systemie informacji przestrzennej
Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim)

1-8.4 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zasieg oddzialywania budowy zbiornika czasowej retencji wody opadowej zamyka si¢ w granicach dz.ew.
nr 6/113 obr.0015 Nowy Modlin ID: 142105_2. 0015. Nie wp#ywa na wody podziemne i powierzchniowe.
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1-9 STAN PROJEKTOWANY

1-9.1 DANE OBIEKTU

Zaprojektowany zosta# zbiornik czasowej retencji wody opadowej z terenu drég w Strefie
przemysfowej w formie dwudzielnej :

Zbiornik dolny z ukfadem koszicowym kanalizacji deszczowej - betonowymi prefabrykowanym
wylotami o réznych srednicach. Nachylenie skarp zbiornika 1 : 1.5 z ukfadem konstrukcyjnym
podfeza zapobiegajgcy spekaniom i podmakaniem skarp i dna. Zaprojektowana zostafa réwniez
warstwa mrozoodporna z piasku o grubosci dochodzgcej do 1 m.

Zbiornik garny jest ukfadem podtrzymujgcym statecznosié skarp zbiornika dolnego. Glebokosé
zbiornika wynika z rzednych posadowienia wylotow kanalizacji deszczowe;j.

Zbiornik retencyjny jest ukfadem budowli inZynierskich sk#adajgcych sig z:

- niecki zbiornika retencyjnego / facznie ze skarpami/

- ukfadu wlotow i wylotow kanalizacji deszczowej do zbiornika

- systemu przepompowania wody opadowej (pompownia deszczowa)

- schody na skarpowe

- ogrodzenie zbiornika

Rozwigzanie techniczne dla retencjonowania wody opadowej pochodzgcej z terenu WARMINSKO
MAZURSKIEJ STREFY EKONOMICZNEJ. PODSTREFA POMIECHOWEK, NOWY MODLIN

Skarpy i dno zbiornika zbiornika dolnego umocnione bedg :

1. piasek zageszczony gr.10000mm(warstwa mrozoodporna)
stabilizacja - podsypka piaskowo cementowa 1 : 6
geosiatka np.Fornit oczka 15/15
stabilizacja - podsypka piaskowo cementowa 1 : 6
geomembrana PEHD gr 1.5 mm z wywinigciem
geotkaniana wzmacniajaca
plyta IOMB 1000x750x12,5 cm

Noappwd

Do wykonania umocnienia skarp i dna zbiornika zaprojektowano p#yty typu 10MB 100x75x12,5
cm produkowane z metodg wibroprasowania, ktdre s g wytrzymafe i wspofgrajgce ze srodowiskiem
naturalnym.

Skarpy i dno zbiornika zbiornika gérnego umocnione bedg : obsiew trawg na humusie

Stosowanie uszczelnienia dna i skarp ma na celu zabezpieczenie przed wsigkaniem wody w grunt i
przemarzaniem gruntu. Glebokosé posadowienia zbiornika zalezy od uksztaftowania terenu,
poziomu wody gruntowej oraz rzednych drég dojazdowych oraz zakoriczenia kanlizaji deszczowej w
obrebie zbiornika.

Piyty, geosiatke, geomembrane nalezy ukfadaé prostopadle do gérnej krawedzi skarp zbiornika.
Geomembraneg faczyé¢ poprzez spawanie. Stosowaé uszczelnienia w miesjach przejsé¢ wylotow, pyty
pod wylotami, schody poprzez dospawanie geomembrany do elementéw z PE i pofacznie z
gemembrang gfdwng. W miejsach gdzie Zgczenie bedzie z elemntami betonowymi stosowaé
uszczelnienia techniczne lub systemowe.

Prace te nalezy wykonywaé w miesigcach letnich w okresach bezopadowych ze wzgledu na
mozliwos¢ zalania wykopu przez wody opadowe i rozmigknigcie gruntu .Grunt rozmigkniety nalezy
wymienié na suchg pospolke.
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Parametry zbiornika :

| ilosé

p wyszczego6lnienie
1 nachylenie skarp zbiornika 1:15
2 rzedna dna zbiornika [mnpm] 83,00
3 wymiary dna zbiornika [m] 168x38
4 wymiary w zewnetrznym obrysie [m] 198x70
5 powierzchnia dna zbiornika [m’] 6383
6 glebokosé zbiornika cafkowita [m] 4
7 glebokos¢ zbiornika w strefie ,,martwej” od 83,00 do 0.15
83,15 [m]
8 glebokos¢ zbiornika uzytecznej od 84,30 do 83,15 115
[m]
9 objetosé ,,martwa” [m’] 950
10 objetosé czynna [m°] 6400
3
11 dop#yw wody opadowej do zbiornika 3,681 m'ls

1.10 INFORMACJA DOTYCZ4CA FORM OCHRONY PRZYRODY, OCHRONY
ARCHEOLOGICZNEJ | ZABYTKOW ZNAJDUJACE SIE W ZASIEGU ODDZIAEYWANIA

Dziafka nie znajduje si¢ w zadnej z form ochrony przyrody wymienionej w ustawie o Ochronie
Przyrody z dnia 16.04.2004r. Dz U. Nr 92poz 880.

Teren objety przedmiotowym przedsigwzigciem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie
podlega ochronie na podstawie ustalesz miejscowego planu zagospodarowania terenu.

I-11 INFORMACJA O WPEYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN
PRZEDSIEWZIECIA

nie dotyczy

I-12 INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ
ZYCIA | ZDROWIA LUDZI

Przewidywane zagrozenie dla srodowiska podczas realizacji przedsiewziecia: lokalne
zanieczyszczenie powietrza oraz zwigkszona emisja hafasu zwigzanego z pracg sprzetu
mechanicznego (zjawisko to bedzie krotkotrwafe i bez znaczenia dla podstawowych procesow
przyrodniczych),

Co niemnigj jednak kazdy teren przy robotach ziemnych ze wzgledu na ostatnig drugg wojne
swiatowg zagrozony jest znaleziskami w postaci niewypafow bgd? niewybuchow.

Wg wykazanych na mapie lokalizacji istniejgcych przewoddw istnieje kolizja z siecig



Zlecenie od PHU MATPOL
inz. Michat Matuszewski 1 1
05-100 Pforisk, Mfodziezowa 29/68

09. 2016

Strona 8 z 9
Nr umowy tom rev.

data wykonania

infrastruktury, co nie oznacza istnienia innych przewodow infrastruktury podziemnej ktére w
ubieg#ych latach nie byly zainwentaryzowane geodezyjnie.

Teren budowy powinien byé ogrodzony, zabezpieczony przed dostaniem sig 0sob trzecich,
nieupowaznionych. Wykop nalezy w sposéb widoczny oznakowaé, zapewnié oznaczenie wykopu w
godzinach nocnych.

1-12.1 INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJ4CE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Nalezy zakfadaé, ze jezeli wszystkie prace projektowe oraz pozniejsze wykonawcze zostang
wykonane nalezycie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz pod wasciwym nadzorem, ktory po
sprawdzeniu poprawnosci i zgodnosci obiektu z zafezeniami projektowymi, dopusci obiekt do
uzytkowania, wykonany obiekt nie powinien negatywnie oddziafywaé na otoczenie.

1-13 OBSELUGA KOMUNIKACYJNA

Dojazd ulicg Graniczng

1-14 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

W granicach terenu rozpoznania prowadzone byly badania podfeza pod kgtem projektu i budowy
zbiornika wodnego

Obiekt zakwalifikowany zostaZ do pierwszej kategorii geotechnicznej o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest
zapewnienie minimalnych wymagar na podstawie doswiadczer i jakosciowych badarn
geotechnicznych.

W wyniku przeprowadzonych prac polowych udokumentowano wystegpowanie wod gruntowych na
terenie badar w postaci pierwszego poziomu wodonosnego W postaci zawieszonego zwierciadla
wody gruntowej. Drugi poziom wodosny stanowi zwierciadfo wody podziemnej ustabilizowane na
glebokosci 2,1-2,2 m ppt. Przedmiotowy teren zaliczono do | kategorii geotechnicznej (proste
warunki gruntowe),

Jak wynika z przeprowadzonych prac polowych, w podfezu gruntowym panujg proste warunki
gruntowe (wg klasyfikacji zawartej w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych - Dz U. z 2012 r. poz 463). Gliny warstwy 111 z racji swej
genezy zaliczono do grupy ,, C” pod wzgledem stopnia konsolidacji zgodnie z normg PN-81/B-
03020.

W podfozu do glgbokosci wykonanych wiercer (6,0 m ppt) udokumentowano utwory
czwartorzedowe wieku holoceriskiego. Holocen to przypowierzchniowa warstwa gleby. Migzszosé
tej serii osadow si gga maksymalnej gfgbokosci 4.0 mppt. Ponizej zalegajg holoceriskie osady

aluwialne wyksztafcone jako namudy organiczne pylaste z przewarstwieniami piasku drobnego.
Podstawe prawng niniejszego opracowania stanowig :

» Ustawa z dnia 16 grudnia 2015r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz ustawy o0 zmianie ustawy
Prawo wodne oraz niektdrych innych ustaw Dz.U.2015.2295 [1]
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+ Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. 0 zmianie ustawy Prawo Ochrony Srodowiska oraz
niektorych innych ustaw Dz.U.2015.1434 [2]

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie przyrody Dz U. z 2013 poz. 627[3]

» Ustawa z 20 lutego 2015 Prawo budowlane Dz U 2015 poz. 443 p6zZn. zm); [4]

Dokumentacje getechniczng wykonaf# - Zak#ad Gologiczny ,,GEOSERVIS” Tdeusz Zarucki

12-100 Szczytno, Lipowiec 9 05-825 tel. 601 488 958, www.geoservis.pl
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