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OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa linii kablomwektéra zasila
bedzie Gwietlenie uliczne w pasach drog gminnych na dzictka
Kosewko — 254, oraz Nowy Modlin - 2/1, 6/37, 6/8/81, 6/85, 6/82, 13, 14/5,
14/10, 14/8, 14/9, 14/11, 15, 20, 12, 6/102, 6/80100, 6/99, 6/98, 6/48, 6/49,
6/107, 6/52, 6/51, 6/50, 6/55, 6/62, 6/4, 6/8366j&n. Pomiechowek.

Podstawa opracowania

1. Zlecenie inwestora

2. Techniczne warunki zasilania: nr 16/R4/05119%3R4/05195
wydane przez PGE Dystrybucja S.A., Oddziar¥¥awa, Rejon
Energetyczny Legionowo ul. Chopina 5, 05-12gionowo

3. Protokoty z narady koordynacyjnejRODGIK.6630.50.2016

z dnia 20.04.2016

4. Wizja lokalna w terenie.

5. Obowjzujace przepisy i normy:
a) Polska Norma N SEP-E-004 ,Elektroensgmgatie i sygnalizacyjne linie

kablowe. Projektowanie i budowa”.

b) Polska Norma PN/E — 05009 ,Ochrona Rvgearazeniowa”.
c) Katalog Sakspol ,Rozdzielnice Elektryezn

Dane techniczne

- Naptkcie zasilania 230/400
- Zasilajce stacje transformatorowe Kosewko Gorka nr 108Z or



Nowy Modli PGR nr 1163

- Projektowana linia kablowa YAKXs 4x120mm tragezina 8m diugse
rzeczywista 33m

- Projektowana linia kablowa YAKXs 4x70mm tras& @6h diugaé
rzeczywista 1110m

- Projektowana linia kablowa YAKXs 4x25mm tragezna 10185m diugo
rzeczywista 11320m wraz z 194 stupasuietleniowymi typ C8/3/6
prod. Elmonter + oprawa BGP204, 89W Philipsysiagnik W16/1/1/1

- Moc przyhczeniowa trojfazowadwietlenia ulicznego — 2x7kW

- Ochrona przeciwpozaniowa — izolowanie ¢Zci czynnych

- Miejsce przydczenia: pole nr 4 stacji trasformatorowej nr 108&zcstup

linii napowietrznej zasilany ze stacji nr 1163

Budowa linii kablowej

Ze stacji transformatorowej nr 1037 z pola nr 4 wypdzt Kkabel
YAKXs4x120mnt do zhcza kablowego Zk-3a nr 1. Zegzka ZK-3a nr 1 do
zlacza Zk-3a nr 2 wyprowadzikabel zasilajcy typu YAKXs4x70mm. Ze
stupa linii napowietrznej AsXSn4x70ntntlo zhcza kablowego ZK-3a nr 3
wyprowadzé kabel zasilajcy typu YAKXs4x120mm. Widoki zlacz kablowych
wraz z tablicami licznikowymi i sterowaniem widoe&zs na rys. nr 9.

Do budowy elektroenergetycznej linii kabloweweetlenia ulicznego,
zastosowa kabel ziemny YAKXs 4x25mfprzylaczany do projektowanych
zlagcz kablowych Zk-3a nr 1, 2 i 3. Zaprojektowano Qvoldéw awietlenia
ulicznego o symbolach, A, B, C, D, E, F, G, H,Idsd i rozmieszczenie opraw
widoczne jest na rysunkach nrod 1 do 7.

Kabel naley uktad& wedtug trasy naniesionej na mapach geodezyjnych
zgodnie z norsp N SEP-E-004. Przed przgpieniem do wykopu naby zleci

uprawnionemu geodecie wytyczenie trasy linii kaldpw terenie. Kabel w



wykopie naley utozy¢ linig falists z zapasem 1-3% dtugm wykopu dla
skorygowania ewentualnych przesgnigruntu. Naley go umigci¢ na
gtebokaéci 0.7 m w trawnikach oraz 0.5m pod chodnikami ndgypce piasku
10 cm. Utaony kabel zasygawarstwy piasku o grubsci 10 cm, naspnie
warstwg rodzimego gruntu o grubo 15 cm, po czym uly¢ wzdtuz catej trasy
tasme koloru niebieskiego o szerad® niemniejszej i 0,3m. Nasipnie po
przysypaniu folii ochronnej rozky¢ nad kablem bednaglocynkowan
FeZn 25/4mm i zasypavykop, doprowadzag grunt do stanu przed wykopem.
Przed zasypaniem rowu kablowego wykonawca winidaskgdo sti urzedu
gminy kabel celem odbioru robot. Po idmiu kabla oraz posadowienigat
kablowych naley zleck uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji
wykonanej linii kablowe,.
Przy skrzgowaniach z urgdzeniami podziemnymi, wjazdami na posesje, kabel
nalezy uktad& w rurach ochronnych typu DVIig 110mm natomiast pod drgg
w rurze SRSp 110mm. W miejscu skrzpwania kabli z drogami kotowymi
kable naley uktad& w odlegtgci pionowej nie mniejszej ni80cm od gorne;
granicy drogi, mierzona od goérnejeézi ostony kablowej.

Przy latarniach gwietleniowych kablowych pozostagvminimalny zapas
kabla.
W stupach éwietleniowych i na kablu w ziemi unfiei¢ opaski informacyjne z

materiatu trwatego zawiergje:

Typ i przekréj kabla
Rok utaenia

Inwestor (wiaciciel)

Relacje kabla
Wartc¢ oporngci uziemienia w stupachswietleniowych oraz ziczach
nie mae przekroczy 10 Q. Aby uzysk& ta wartgs¢ naleey wykon&

uziemienie powierzchniowe 2z bednarki ocynkowanejZrFe 25x4mm



przytaczonej do zacisku PE w stupie oraz energetycznyozat kablowym.

Wielkos¢ rezystancji sprawdziw drodze pomiardw.

Uktad zasilania oraz zastosowane materiaty

Oswietlenie uliczne zasilane jest ze stacji transtomowe)] Kosewko
nr 1037 oraz z linii napowietrznej AsXSn4x70mmasilanej ze stacji nr 1163.
Przy stacji oraz stupie nalg zamontowa ztgcza kablowe z ktérych
wyprowadz¢ obwody dwietleniowe. Schemat zasilania widoczny jest na
rys. nr 7. Skrzynki licznikowe wypogane g w liczniki 3-fazowe, wydczniki
nadmiarowo-pgdowy 3- fazowy S303 C 16A w obudowie przystosowalte]
plombowania, oraz zabezpieczenie topikowe 35A awzach kablowych.

Ze zhcza kablowego Zk-3a nr 1 wyprowadzono obwody Ad¢pfaw )
oraz B (21 opraw). Zey¢za kablowego Zk-3a nr 2 wyprowadzono obwaod
C (13 opraw), obwod D (15 opraw) oraz obwdd E (33ofy). Ze z§cza
kablowego Zk-3a nr 3 wyprowadzobwod F (19 opraw), obwdd G (29 opraw),
obwod H (31 opraw), oraz obwod J (24 oprawy).

Zastosowano stupy stalowe typu C 8/3/6 prod.dalt@r, o dlugéci 8m,
| fundament B150 Elmonter. Na stup zastosowanag¢gysk typu W16/1/1/1
prod. EImonter, W stupach zastosowarggza stupowe TB-1 prod. Rosa z
wkitadkami bezpiecznikowymi DO1/E14 6A. Pamzy zhczem stupowym a
oprawg w stupie zastosowekabel YKY 3x1,5mm.

Jako oprawy zastosowano oprawy ledowe typu BGPIR63
0 mocy 89W prod. PHILIPS. Zastosowanie opraw lediyada zaoszezic
energe elektryczn oraz znacznie ograniczkoszty konserwacji ze wzglu na
dtugg zywotnas¢ opraw led.



Ochrona przeciwpoggniowa

Podstawow ochrora od poraen pradem elektrycznym dla sieci
pracupcej w uktadzie TN-C jest izolowanie gxi czynnych oraz umieszczanie
cz¢sci przewodzcych poza zaggiem. Zhcza stupowe zabezpieczong s
specjalnymi kluczami utrudniggymi dos¢p do zhcza. Jako ochrona dodatkowa
zastosowano samoczynne szybkie awygenie zasilania poprzez zastosowanie
zabezpieczenia nadlowego zainstalowanego waeku kablowym (topikowe)
oraz zabezpieczenie przganiowe za licznikiem w kierunku instalacji

odbiorcy (o charakterystyce C).

Ochronarodowiska naturalnego

Zgodnie z Rozpomrlzeniem Rady Ministréw z dnia 24 wépga 2002 r.
w sprawie okr@lania rodzajow przedsivzie¢ mogcych znacgco oddziatywa
na srodowisko oraz szczego6towych kryteriow zwanych z kwalifikowaniem
przeds¢wzie¢ do sporzdzania raportu o oddziatywaniu deodowisko (Dz.U.
nr 179, poz. 1490) linia kablowa zasileq Gwietlenie uliczne w Kosewku i
Nowym Modlinie, nie jest zaliczane do obiektow mogch pogorsz§ stan
srodowiska. W zwizku z tym nie jest wymagane wykonanie oceny

oddziatywania narodowisko.

Uwaqi kahcowe

Calas¢ robot wykona zgodnie z obowvgzujacymi przepisami i normami.
Przed przyspieniem do prac, natg dokon& wytyczenia stupdw linii
napowietrznej przez uprawnipfirme geodezyjg.

Po wykonaniu prac natg wykona inwentaryzagj powykonawcz przez

uprawniorn firme geodezyjn.



Obliczenia techniczne

1. Prad wedtug przydziatlu mocy

P 7000
= /3<U+cosp 173+ 400+ 093

Ze wzgkdu na selekejzabezpieczedobrano w ziczu zabezpieczenie
WT-00C gG/gF 35A natomiast przed licznikiem S30%E.

=1086A

2. Sprawdzenie zabezpieczenia w stacji

u ke 2P _ 01 9300V —144A

J3sUecosp 173400+ 093
Warunek 14,4<100A spetniony

Linia napowietrzna w stacji zabezpieczona jest Isezmikami 100A

zabezpieczenie dobrane prawidtowo.
3. Spadki napiecia.

> PlkwW]e 1« k
U= 16+ Se kond
Spadek napiecia na koricu najdtuzszej linii kablowe]
U=( (82KW-+15m) (54KW-111Gm) = (29kW+ 2100m)
16120 35 16+ 70+ 35 16+ 25 35

Obliczony spadek napiecia nie przekracza wartosci dopuszczalnej.

)s1=59%



4. Sprawdzenie skutecznfci dziatania samoczynnego szybkiego

wytaczenia zasilania. (Si€ TN-C)

Schemat zaspczy

7

[ I ———

63kVA  YAKXs 4x120mm L=15m, YAKXs4x70mm L=1119AKXs4x25mm L=2100

Obliczenie impedanciji uktadu

Z\(R, +R,)* + X,2 =+/(00472+ 23)° +0,1047F = 2340

Obliczenie pgdu zwarcia (wyjczalnego)

Maksymalna wart&* prgdu zabezpieczenia

Przylgcze zabezpieczone jest w ztgczu bezpiecznikami gG/gF 35A
II,= 35A (wktadka o dziataniu szybkim k=2,5) = 35x2,87,5A<98A

Dla wyzej wymienionych wktadek topikowych, warunek samourgo szybkiego
wytgczenia jest spetniony



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Postawa prawna: Rozpadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06,2003

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej
niskiego napkecia w miejscowdci Kosewko i Nowy Modlin

gm. Pomiechdéwek

Prace bda prowadzone na dziatkach nr:

- Kosewko — 254

- Nowy Modlin - 2/1, 6/37, 6/84, 6/81, 6/85, 6/8P3, 14/5, 14/10,
14/8, 14/9, 14/11, 15, 20, 12, 6/102, 6/101, 6/1®09, 6/98, 6/48,
6/49, 6/107, 6/52, 6/51, 6/50, 6/55, 6/62, 6/4 3696

Inwestor: Gmina Pomiechéwek
ul. Szkolna 1A
05-180 Pomiechoéwek

Nadzor: Inspektor Nadzoru w Starostwie

Powiatowym w Nyiw Dworze Mazowieckim

Opracowat:  mgr inz. Dominik Bek
. dbrzy 4, 05-123

Olszewnica Stara



CZESC OPISOWA

1. Zakres robot

- budowa linii kablowej nn

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych zada

- zagospodarowanie placu budowy z wygrodzeniemashgarowadzonych prac
- wykonanie wykopu pod ligikablows,

- utozenie linii kablowej oraz posadowienie stupow

- podhczenie linii do istnigjcych stupéw

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- utwardzona nawierzchnia drogi gminnej
- nieutwardzone pobocze drogi gminnej

- istniepce linie kablowe nn i inne media

4. Elementy zagospodarowania terenu mege stworzy zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi:

- istniepca linia kablowa nn biegea w poblzu projektowane;j linii éwietlenia
- istniegce drogi gminne wzdiuktorych naley utozy¢ projektowain

lini¢ kablows.

5. Przewidywane zagra@enia mogice wyshpi¢ podczas prowadzeni robot
budowlanych, miejsce skala i czas ich wygbowania

- podczas wykopu ni@ nasipi¢ osungcie sk ziemi zescian wykopu

- podczas prac w pohli drogi gminnej jest zagtenie wypadkiem drogowym
lub potgceniem

- podczas wykopu w polilil istniepcych kabli pod nagtiem mae nasipi¢

porazenie padem.



- podczas wykopu istnieje niebezpieazgiwvo uszkodzenia innych medidw
np. wodocigu, kanalizaciji, telefonu

6. Sposob prowadzenia instruktau pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych

- instrukta stanowiskowy powinna przeprowadzassoba posiadaga stosowne
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje.

- instrukta powinien zawierainformacje o sposobie pegbwania podczas
wystapienia zagreenia oraz po wysgpieniu wypadku przy pracy

- wykonawca robaot przed przygpieniem do nich powinien opracowa
instrukcg bezpiecznego ich wykonania i zaznajéminig pracownikow

- pracownik po wystuchaniu instrukiapowinien potwierdZiten fakt

witasnoecznym podpisem

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczgstwom
wynikaj acym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szeg6lnego
zagrozeni zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniagcych sprawmn
komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek paaru, awarii
| innych zagrozen.

- opracowanie projektu organizaciji ruchu i odpowiedoznakowani miejsca
pracy

- miejsca pracy ¢xla wydzielone i oznakowane barierami ochronnymgmtami
ostrzegawczymi

- obowizek stosowania przez pracownikéw ochron indywidyetn(rekawice,
kaski, szelki)

- prace w pobfiu lub na urzdzeniach energetycznych czynnycjudp
wykonywane tylko na podstawie poléggisemnych wystawianych przez
uprawnionego pracownika RE Legionowo

- jesli zajdzie potrzeba pracetly prowadzone po wytzeniu nagjcia



- pracownicy zatrudnieni przy realizacji zadanigipdaj kwalifikacje i
wymagane dodatkowe uprawnienia energetyczne dovipudmontazu

urzagdzen elektroenergetycznychswiadectwo kwalifikacji SEP E

- sprzt ciezki zatrudniony do wykonani zadania musi postadktualne
swiadectwo badania przez UDT

- prace nalgy wykonywa zgodnie z aktualnymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

- podhczenia nowych ugdzen elektroenergetycznych wykonyéao
pozytywnym odbiorze

- w przypadku wystawieni zagreniazycia lub zdrowia naley opusci¢

zagraong stret najkrotsa maozliw g drogs.



Oswiadczenie
projektanta

..................................................... (imie i nazwisko projektanta, adres)

posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w

...................... nr...MAZ/IE/0115/12........ po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia

7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r Nr 156, poz. 1118) zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy
oswiadczam, ze projekt budowlany ...... ...... ... e dotyczacy........ budowy linii kablowej .. .... ...
...... o$wietlenia ulicznego.... .. ...... przez dziatki: 2/1, 6/37, 6/84, 6/81, 6/85, 6/82, 13, 14/5, 14/10,
14/8, 1419, 14/11, 15, 20, 12, 6/102, 6/101, 6/100, 6/99, 6/98, 6/48, 6/49, 6/107, 6/52, 6/51, 6/50, 6/55,
6/62, 6/4, 6/83, 6/96, 254........ ........... zlokalizowanych....... W Kosewku i Nowym Modlinie
gm. Pomiechéwek.. ...... zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

W zataczeniu przedktadam:
1. kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
2. kserokopie aktualnego wpisu na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego

podpis projektanta



Wykaz materiatow

Materiaty do budowy linii kablowej oswietlenia ulicznego:

1. Stup typu C 8/3/6 Elmonter szt. 194
2. Fundament typu B150 Elmonter szt. 194
3. Ztacze kablowe ZK-3anr 1,2, 3wgrys.nr9 kpl. 3
4. Tablica licznikowa Szt. 2
5. Kabel YAKXs 4x120 mm2 m. 33
6. Kabel YAKXs 4x70 mm m. 1110
7. Kabel YAKXs 4x25 mm m. 11320
8. Oprawa BGP 204 LED 100/740/DM 89W szt. 194
9. Wysiegnik W16/1/1/1 Elmonter szt. 194
10.Uchwyt wyskgnika szt. 388
11 Ztacze stupowe TB-1 Rosa szt. 194
12 Bezpieczniki DO1/E14 6A szt. 582
13.YKY3x1,5mm m. 1940
14 Rura ochronna SRS fi 110m m. 496
15.Tasma ochronna niebieska m. 11310
16.Bednarka ocynkowana Fe Zn 25x4mm m. 11170
17 Koncowki kablowe rurkowe AL 120mm Szt. 12
18 Koncowki kablowe rurkowe AL 70mm szt. 8
19 Koncowki kablowe rurkowe AL 25mm szt. 36
20. Zacisk przebijacy jednostronny 70-150 szt. 4
21.Bezpieczniki NH1 100A szt. 3
22.Uziom szpilowy - pgtowy wg. potrzeb

23 Wazelina techniczna wg. potrzeb



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiotem inwestycji jest budowa linii kablowegyvietlenia ulicznego
utozonej w ziemi na terenie dziatek ew. nr 2/1, 6&84, 6/81, 6/85, 6/82,
13, 14/5, 14/10, 14/8, 14/9, 14/11, 15, 20, 1208/56/101, 6/100, 6/99,
6/98, 6/48, 6/49, 6/107, 6/52, 6/51, 6/50, 6/56266/4, 6/83, 6/96, 254
wykonana kablami ziemnymi YAKXs 4x25mm, YAKXs 4x12@ i
YAKXs 4x70mm w miejscowsci Kosewko i Nowy Modlin gmina
Pomiechowek.

Na terenie w/w dziatek znajdusic drogi gminne wraz z towarzygz
infrastruktus.

Projektuje s} budowe czesci nadziemnej w postaci stupowvaietleniowych
I ztgcz kablowych z tablicami licznikowymi orazg# podziemnej w
postaci kabli.

Powierzchnia zabudowy projektowanychadzer wynosi ok. 70
Powyzsze dzialtki po ktérychdulzie przebiegata linia nn nig s/pisane do
rejestru zabytkow, nie podlega ochronie na podstasialé miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

Eksploatacja gornicza nie wygptije w rejonie planowanej inwestycji, teren
nie jest wpisany do rejestru zabytkow nie podlegfaranie konserwatora
zabytkéw

Planowana budowa linii kablowejwietlenia ulicznego nie jest inwestycj
ktdra zarowno w fazie budowy jak i eksploatacji polewataby szkodliwe i
ucigzliwe oddziatywanie narodowisko mogce pogorsz§ jego stan i miata
niekorzystny wptyw na higieni zdrowie ludzi.

Powyzsza inwestycja przewiduje budewnii kablowej nn YAKXs4x25mm
o dtugaci trasy 10185m wraz z 194 stupanwetleniowymi dla
oswietlenia drog w miejscowiti Kosewko i Nowy Modlin gmina

Pomiechowek.



