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Oswietlenie drogi gminnej w Pomiechéwku / Lista opraw

4 llos¢ PHILIPS BGP204 1xLED100/740 DM llustracje o$wietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 9350 Im katalogu oswietlen. @
Strumien $wietlny (Lampy): 11000 Im

Moc opraw: 89.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 42 77 97 100 85
Wyposazenie: 1 x LED100/740/- (Czynnik
korekcyjny 1.000).
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PHILIPS BGP204 1xLED100/740 DM / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje odwietlen znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oSwietlen.
90° ; 90°
75° 75°
60° = 60°
300
45° 400 45°
500
600
30° 152 0° 152 302
cd/kim n=85%
C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 42 77 97 100 85 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
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PHILIPS BGP204 1xLED100/740 DM / Wykres luminaciji

Oprawa: PHILIPS BGP204 1xLED100/740 DM
Lampy: 1 x LED100/740/-

C225 C180 C135
C270 C90
120000
160000
C315 Co c45

cd/m2
———g=550° ———g=650° ———g=750°
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Pomiechéwek / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

-1.00 m

0.00 50.00 m (2)
Oprawa: PHILIPS BGP204 1xLED100/740 DM
Strumien Swietlny (Oprawa): 9350 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 11000 Im przy 70°: 548 cd/kim
Moc opraw: 89.0 W przy 80°": 117 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°:  0.76 cd/kim o
Odstep s’rupa: 50.000 m Wlkazdym klerun.ku tworzacym Podany’kq.t z do.lna linig pionowg przy

i A . zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Wysokogt': montaZL'J (_1)' 9.100 m Zadna moc oéwietleniowa powyzej 95°.
Wysokos¢ punktu swietinego:  9.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -0.991m o$wietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugosc¢ wysiegnika (4): 0.500 m oslepiania D.6.
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Pomiechéwek / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

6.00 m
—
—
0.00
0.00 50.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:401
Siatka: 17 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.63 0.52 0.47 14 0.88
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.50 =20.35 =0.40 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llo$¢):
Nr. | Obserwator | Pozycja [m] | L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 | Obserwator 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 0.63 0.53 0.47 14
2 | Obserwator 2 (-60.000, 4.500, 1.500) 0.70 0.52 0.68 11
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