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OPIS TECHNICZNY do projektu kanalizacji deszczowej.

1. Podstawa opracowania.

- Umowa z Gming Pomiechéwek.

- Warunki techniczne wydane przez Gmine Pomiechéwek,

- uzgodnienie ZUD ,

- Mapa w wersiji elektronicznej w skali 1:1000 dostarczone przez Inwestora,
- projekt drogowy dostarczony przez Inwestora,

- przepisy, normy.

2. Cel opracowania i stan istniejacy.

Celem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej, ktéra bedzie odbierata nadmiar wod
deszczowych powstajgce na terenach inwestycyjnych gminy Pomiechéwek cz.Il w Nowym
Modlinie z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej wczesniej zaprojektowanej w cz. pétnocnej
terenéw inwestycyjnych i poprzez zbiornik retencyjny, pompownie i réw melioracyjny
odprowadzane bedg do rzeki Wkry.

Scieki (wody)m deszczowe bedg przeptywaty przez separator substancji ropopochodnych

i osadnik piaski w celu zapewnienia ich jakosci $ciekow deszczowych odprowadzanych do rowow
melioracyjnych.

Odprowadzenie nadmiaru woéd opadowych z przedmiotowego terenu wymaga ich wstepnego
oczyszczenia z piasku, czesciowego retencjonowania i przepompowania. Urzgdzenia — osadnik
piasku, zbiorniki retencyjne i pompownie zaprojektowano w poblizu urzgdzen do odprowadzenia
$ciekow bytowo-gospodarczych.

Projekt nie obejmuje zagospodarowania terenu przy osadniku, pompowni i zbiornikach
retencyjnych . Bedzie on przedmiotem oddzielnego opracowania.

3. Opis zaprojektowanej kanalizacji deszczowej.

Zaprojektowane drogi nie przewiduje sie odwadnia¢ ze skierowaniem sciekow opadowych do
kanalizacji deszczowej. Ustalono z Inwestorem, ze sposob ich odwodnienia pozostanie w wersji
zaprojektowanej w projektach drogowych — do rowdéw przydroznych.

Ze wzgledu na brak mozliwosci odprowadzenia do kanalizacji deszczowej wszystkich wod
opadowych jakie moga powstac¢ na terenie projektowanej Strefy zaprojektowano
kanalizacje deszczowa, ktéra bedzie odbierata jedynie nadmiar wéd opadowych
odptywajacych z posesiji zlokalizowanych na przylegtym terenie. Podstawowym sposobem
odprowadzenia wod opadowych z posesji bedzie ich retencjonowanie i odprowadzanie
bezposrednio do gruntu. Jest to wskazane, gdyz wykonane badania geotechniczne wykazaty, ze
w poziomie potencjalnego drenazu rozsgczajgcego wystepujg piaski drobne a poziom wod
gruntowych wystepuje ponizej poziomu do jakiego wykonane byly odwierty badawcze.
Niezaleznie od powyzszego, zaprojektowano retencjonowanie wéd opadowych w zbiornikach
podziemnych oraz osadnik piaski na doptywie do pompowni wod opadowych.

Kanalizacje grawitacyjng zaprojektowano w pasach drogowych, w poboczach ( poza miejscami
gdzie kanalizacja bedzie uktadana poprzecznie w stosunku do drég).

Kanalizacja ttoczna bedzie uktadana gtéwnie w poboczach drog, w tym pod rowem przydroznym
oraz na niewielkich odcinkach, gdzie nie ma takiej mozliwosci - w pasie drogi.

Przewdd ttoczny zostanie wigczony do studni rozpreznej potgczonej przewodem grawitacyjnym do
wczesniej zaprojektowanej studni k.deszczowej na terenie Strefy Potnocne;j.
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Na przewodzie ttocznym zaprojektowano studnie z zaworem zwrotnym dn 350mm kulowym . Za
studnia zaprojektowano trojnik @400*250*400mm z zasuwa odcinajgca dla wigczenia przewodu
ttocznego kanalizacji deszczowej z posesji 316/12. Wigczeni zostanie objete oddzielnym
projektem. Przed studnig z zaworem zwrotnym na przewodzie ttocznym zaprojektowano zasuwe
dn 350mm z obudowg, wydtuzka i skrzynka uliczna z obudowa betonowa.

Zaprojektowany sposob odprowadzenie wod opadowych z przedmiotowego terenu wymaga
zmian we wczesniej zaprojektowanej kanalizacji deszczowej w cz. pétnocnej ( zwigkszenia
srednic przewoddéw) oraz ograniczenie w odprowadzaniu wod opadowych z terendw przylegtych
do kanatu, ktéry bedzie dodatkowo przyjmowat Scieki deszczowe z dodatkowego terenu, ktory jest
objety niniejszym projektem..

3.1 Materialt.

Kanalizacje zaprojektowano z rur PVC(PP)SN8 kielichowych o srednicach @ 315, 400, 500,
630mm fgczone na typowe uszczelki pierscieniowe. Nie dopuszcza sie rur ze Sciankg z masy
spienionej.

Studnie na kanalizacji betonowe o $rednicy @1200 i 1500mm. Wszystkie wtazy do studni
zeliwne @600mm typu przejazdowego do przeniesienia obcigzen 40T. na kazdej studni
montowanej w pasie drogi nalezy wykonac zelbetowe pierscienie odcigzajgce. Pomiedzy kregi
studni nalezy naktada¢ mase uszczelniajgca np. Ceresit CR-05 lub stosowac inne fabryczne
rozwigzania zapewniajgce wodoszczelnosc potgczen.

3.2 Ulozenie rurociggow.

Badania geotechniczne wykonane wzdtuz trasy zaprojektowanej kanalizacji wykazaty, ze
poziomie jej posadowienia wystepujg suche piaski drobne bez wystepowania wody gruntowe;.
Sie¢ kanalizacyjng nalezy utozy¢é w sposob nastepujacy:

- rury i studnie nalezy uktada¢ na podtozu naturalnym nieprzegtebionym, z recznym wykona-
niem zagtebienia ( toza) pod rury,

- wszelkie przegtebienia wykopu nalezy wypetni¢ piaskiem i dobrze zageécic¢ ubijakiem
mechanicznym, w taki sam sposéb nalezy dokona¢ ewentualnej wymiany gruntu nieno$nego,

- obsypke dobrze zagesci¢ szczegolnie po bokach rur kanalizacyjnych,

- rury PVC obsypac piaskiem z recznym zageszczeniem ubijakami z bokow i ponad rury do gr.
30cm, dalej mozna z stosowac ubijaki mechaniczne.
Przewéd ttoczny w pasie drogi asfaltowej nalezy wykona¢ metoda przewiertu sterowanego z
wykonaniem wykopu jedynie dla wykonania komory potgczeniowej oraz komory startowe;j.
W celu unikniecia przekopywania poprzecznego drogi powiatowej zaprojektowano czesciowe
wykonanie przewiertu z obsadzeniem rury ostonowej stalowej. Wykop bedzie wowczas wyko-
nany w drodze jedynie punktowo. Rura ostonowa stalowa @508*11mm. Przewdd ttoczny w ru-
rze ostonowej nalezy utozyé na podporach przesuwnych np. systemu INTEGRA o dopasowa-
nej wysokosci do przeswitu miedzy rurami a na kocach nalezy zatozy¢ manszety ochronne.
Alternatywnym rozwigzaniem sposobu uktadania rurociggu ttocznego w drodze gminnej dz. nr
ewid. 314/19, 109/1 w Nowym Modlinie jest montaz przewodu w wykopie otwartym obudowa-
nym szalunkami systemowymi. Ten sposéb wykonania wymaga odbudowy rowy przydrozne-
go rozebranych przepustéw na rowie przydroznym oraz wjazdéw z kostki brukowej. Wykona-
nie wykopu w pasie drogi gminnej (pod rowem) wymagato bedzie odwiezienia urobku na czas
budowy i jego ponownego dowiezienia do zasypania. Wykonanie wykopéw w pasie drogi o
nawierzchni utwardzonej wymaga wymiany gruntu na materiat, ktéry bedzie mozna zagesci¢
do wymaganego stopnia.
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3.3 Budowa studni.
Studnie nalezy uktadaé na zageszczonym podtozu z betonu B10 suchego.
gr. 15cm. Obsypanie studni i zageszczenie reczne i mechaniczne ubijakiem spalinowym.
Podtgczenia przewodow do studni — przej$cia fabryczne z uszczelkg ( przeptyw), podtgczenia
boczne j.w. lub wykonane na budowie.

3.4 Zastawienie elementéw kanalizacji deszczowej

3.4.1 Zestawienie materiatéw i urzadzen .

Lp. Czesci sktadowe zaprojektowanej kanalizacji j-miary ilosé

1. Rury PVC(PP) SN8 @ 630mm m 19

2. Rury PVC(PP) SN8 @ 500mm m 20.5

3. Rury PVC(PP) SN8 & 400mm m 518

4. Rury PVC(PP) SN8 & 315mm m 849

5. Rury PE100 SDR17 PN10 @400mm m 1940

6. Kolana PE 100 SDR17 PN10 @400mm 90° szt. 8

7. tuk PE 100 SDR17 PN10 @400mm 60° szt. 1

8. Pompownia $ciekéw kpl. 1

9. Studnie z kr. zelbetowych @1500mm kpl. 3

10. Studnie z kr. zelbetowych @1200mm kpl. 35

11. Trojnik PE @400*250*400 szt. 1

12. Zawor zwrotny Zeliwny kotnierzowy kulowy dn350mm szt. 1

13. Zasuwa odcinajgca dn 350mm z obudowa, wydtuzkg i kpl. 1
skrzynka uliczng w obudowie betonowej

14. Zasuwa odcinajgca dn 200mm z obudowa, wydtuzkg i kpl. 1
skrzynka uliczng w obudowie betonowe;j

15. Osadnik piasku o poj. 12m?3 kpl. 1

Lp. Czesci sktadowe zestawu retencji j-miary ilos¢

1. Zbiornik retencyjny o wym zewnetrznych kpl. 10
@2.2m,|=15m,V=47m?3 dwuscienny SN8

2. Rury PVC SN8 & 400mm m 20.5

3. Rury PVC SN8 @ 315mm m 16

4. Rury PVC SN8 @ 250mm m 34

5. Trojnik prosty PVC@400/250mm SN8 szt. 5

6. Trojnik prosty PVC@315/250mm SN8 szt. 4

7. Kolana PVC@250mm SN8 45° szt. 2

8. Zwezka PVC@400/315mm szt. 1

9. Zwezka PVC@315/250mm szt. 1
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3.4.2 Zestawienie studni.

nr %] rzedna rzedna |wys. |doplyw | odplyw doplyw | doplyw | doplyw
studni | studni | pokrywy dna studni | @ 9 odplyw | boczny os
m

mm m npm. npm m mm mm kat-° mm kat-° m npm
D1 1500 98,2| 9533| 2,87 630 630 180 500 270]95.78
D2 1500 98,2] 9538| 2,82 500 630 90 400 180|96.5
D3 1200 99,8 97 2,8 400 400 180
D4 1200 100,9 97,6 3,3 400 400 180
D5 1200 101,2| 97,83| 3,37 400 400 180
D6 1200 101,25 98| 3,25 315 400 180 315 270/98.16
D7 1200 101,3| 98,27 3,03 315 315 180
D8 1200 101,35| 98,54| 2,81 315 315 180
D9 1200 101,95| 98,81 3,14 315 315 180
D10 1200 102,5| 99,08 3,42 315 315 180
D11 1200 103,1| 99,35 3,75 315 315 180
D12 1200 103,25| 99,62 3,63 315 315 90
D13 1200 102,8] 99,89 291 315 315 180
D14 1200 102,2] 100,16 2,04 315 315 180
D15 1200 101,9| 100,45 1,45 315
D16 1200 101,1 98,1 3 315 315 180
D17 1200 100,5| 98,26| 2,24 315 315 180
D18 1200 100,15| 98,39| 1,76 315 315 180
D19 1200 99,9| 98,55| 1,35 315
D20 1200 97,92| 95,48| 2,44 400 400 180 400 90| 95,68
D21 1200 97,73| 9559| 2,14 400 400 270
D22 1200 97,77 95,71| 2,06 400 400 180
D23 1200 97,7| 9583| 1,87 400 400 180
D24 1200 97,35| 95,95 1,4 400 400 180
D25 1200 97,65| 96,15 15 315 400 180
D26 1200 97,65 96,3] 1,35 315 315 180
D27 1200 98,1| 96,46| 1,64 315
D28 1200 98,35 96| 2,35 400 400 180
D29 1200 98,8 96,5 2,3 400 400 180
D30 1200 99,9 97 2,9 400 400 180
D31 1200 100,2| 97,45| 2,75 400 400 180
D32 1200 100,5 98 2,5 400 400 180
D33 1200 101 98,5 2,5 315 400 180
D34 1200 101,6 99 2,6 315 315 180
D35 1200 101,9 99,5 2,4 315 315 180
D36 1200 102,3 100 2,3 315
Dr 1200 97,15| 95,55 1,6 400 630 200
D 1500 2,5

srednia gte-
bokosé 2,47
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Wszystkie rzedne wtazéw studni i pompowni nalezy dostosowaé do
rzeczywistej niwelety terenu.

Tl Trojnik PVC@400/250mm
T2 Trojnik PVC@400/250mm
T3 Trojnik PVC@400/250mm
T4 Trojnik PVC@400/250mm
T5 Trojnik PVC@315/250mm
T6 Trojnik PVC@315/250mm
T7 Trojnik PVC@315/250mm
T8 Trojnik PVC@315/250mm
T9 Trojnik PVC@315/250mm
T10 Kolano PVC@250/250 90°

3.4.3 Préby szczelnosci.

Kanalizacje deszczowg grawitacyjng i ttoczg nalezy poddac probie szczelnosci zgodnie ze
szczegotowymi wymaganiami podanymi w normie PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” .

Szczegoblng uwage nalezy zwrdécic na:

- nalezy zamkngc¢ wszystkie odgatezienia,

- przy badaniu na eksfiltracje zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej
0,5 m ponizej dna wykopu,

- przy badaniu na eksfiltracje poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien
mie¢ rzedng nizszg o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki
nizszej,

- podczas badania na eksfiltracje — po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach nie
powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej w czasie:

a) 30 min na odcinku o dtugosci do 50 m,
b) 60 min na odcinku o dtugosci ponad 50 m,

- nie przewiduje sie badania kanalizacji grawitacyjnej na infiltracje — poziom wody gruntowej
ponizej poziomu utozenia kanalizacji .

Cisnienie probne przewodow cisnieniowych — 10baréw.

4. Roboty ziemne.

Wszystkie wykopy pod projektowane uzbrojenie podziemne nalezy wykonaé recznie ( przy
istniejacym uzbrojeniu podziemnym i dogtebianie po koparce i mechanicznie koparkg
podsiebierng Wszystkie wykopy nalezy wykonaé wasko przestrzenne ( z poszerzeniem

w miejscu montazu przepompowni i studni z kregéw betonowych) o $cianach pionowych
umacnianych szalunkami systemowymi i wypraskami stalowymi z naktadkami z bali
drewnianych obrzynanych i rozporami drewnianymi z okraglakéw sosnowych.

Ze wzgledu na wykopy w drogach istniejgcych lub projektowanych , stosunkowo gtebokie wykopy
oraz piaszczysty grunt wymagajacy znacznego pochylenia skarp, nie nalezy stosowac¢ wykopow
szerokoprzestrzennych.

Caty urobek z wykopdw wykonywanych w pasach drég istniejgcych oraz projektowanych
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nawierzchni asfaltowych lub z kostki betonowej musi by¢ odwieziony jezeli jego sktad nie
gwarantuje wymaganego stopnia jego zageszczenia przy zastosowaniu do zasypania wykopow.
Bedzie to dotyczyto wykopow w pasie drogi o nawierzchni asfaltowej oraz tej czesci kanalizacji,
ktéra bedzie uktadana w pasach proj. jezdni.

Zasypanie wykopow recznie i mechaniczne spycharkg kotowg lub ggsiennicowa.

Zasypka wykopu do 20cm ponad wierzch rur PE i PVC wytgcznie reczna piaskiem.

Takim samym materiatem zasypywac caty wykop w przypadku wymiany gruntu.

Piasek uzywany na podtoza i do zasypywania wykopéw musi spetnia¢ parametry, ktére dajg
gwarancje jego wtasciwego zageszczenia ( wskaznik réznoziarnistosci d60/d10 musi

by¢ wiekszy od 5 a max. gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego musi by¢ wieksza od
1.6g/cm?3 .

Cata warstwa zasypki powinna by¢ zageszczona warstwami o grubosci max. 30cm
mechanicznymi ubijakami spalinowymi a w pasach drogi utwardzonych lub przewidywanych do
utwardzenia ( asfaltowego lub kostkg betonowg) do wymaganego stopnia w zaleznosci od
rodzaju nawierzchni nad wykopem przewidywanej do wykonania oraz zastosowanego materiatu

do zasypania.
Uwaga: Wszystkie roboty ziemne wykonac zgodnie z BN-83/8836-02 ,, Przewody podziemne.

Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz BN-62/8836-01 * Roboty
ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.”
Odtworzenie nawierzchni dla tych powierzchni nalezy przeprowadzi¢ przy zachowaniu grubosci
istniejgcych poszczegolnych warstw konstrukcyjnych lecz nie mniej niz:
Odtworzenie nawierzchni dla tych powierzchni nalezy przeprowadzi¢ przy zachowaniu grubosci
istniejgcych poszczegolnych warstw konstrukcyjnych lecz nie mniej niz:
a) dla drog o nawierzchni asfaltowej wykonac nalezy poszczegdlne warstwy
o grubosciach: Warstwa $cieralna z mieszanki bitumicznej zwirowo-piaskowej - 4 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia
kamiennego — 15 cm,
b) dla drég z nawierzchnig betonowg (z kostki betonowej): warstwa $cieralna
z kostki betonowej o grubosci 8cm , podsypka piaskowo-cementowa, podbudowa
zasadnicza z kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie o grubosci
25cm,
c) dla drég z nawierzchnig z tlucznia wykonac nalezy poszczegoine warstwy
o grubosciach: warstwa goérna z ttucznia kamiennego — 15 cm, podbudowa zasadnicza
z kruszywa naturalnego —piasek stabilizowanego mechanicznie,

Pod kazdg warstwg konstrukcyjng nalezy zastosowac¢ 15cm warstwe odcinajgca z piasku
grubego. Odtworzenie warstw konstrukcyjnych ulicy dojazdowej nalezy prowadzi¢

z zastosowaniem wskaznika zageszczenia okreslonego wg BN-77/8931-12 nie nizszym od
DPR=1,0 dla warstwy co najmniej o grubosci 1,0m liczac od powierzchni jezdni.

Odbudowa rowdéw wymaga zageszczenia wykopdw za pomocg ubijakédw mechanicznych oraz
odtworzenie $cian i dna zgodnie ze stanem pierwotnym. Odtworzenie przepustéw oraz wjazdoéw
na posesje moze wymagac¢ wymiany gruntu jezeli wydobyty z wykopdw urobek nie bedzie
gwarantowat wymaganego stopnia zageszczenia.

5. Kolizje.

Na trasie projektowanego projektowanej kanalizacji wystepuje obecnie uzbrojenie podziemne
wod. kan. i energetyczne. Przed przystgpieniem do realizacji projektowanych obiektéw
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wymagane jest potwierdzenie utozenia istniejgcego uzbrojenia za pomocg przekopow

kontrolnych. Przekopy kontrolne i wszelkie prace w rejonie wystepowania istniejgcego uzbrojenia

przeprowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia.

Roboty w poblizu uzbrojenia istniejgcego nalezy wykonac wytgcznie recznie na warunkach
okreslonych przez : Gminny Zaktad Budzetowy Gminy Pomiechéwek oraz Wiascicielami
pozostatego uzbrojenia podziemnego.

Na trasie zaprojektowanej kanalizacji deszczowej wystepuje rowniez uzbrojenie zaprojektowane
( energetyczne, telefoniczne, gazowe, kanalizacyjne- k. deszczowa i wodociggowe).
Kanalizacje deszczowg zaprojektowano na poziomie posadowienia nie kolidujgcym z innym
uzbrojeniem projektowanym. Ze wzgledu na duze zagtebienie zaprojektowanej kanalizacji
deszczowej powinna by¢ ona realizowana przed budowa innego, ptytszego uzbrojenia.

Duza czesc¢ przewodu ttocznego kanalizacji deszczowej zostata w uzgodnieniu z Inwestorem
zaprojektowana w pasie drogi gminnej pod rowem przydroznym. Budowa bedzie wymagata
rozebrania 16 przepustéw i wjazdow na teren posesji. Zaréwno réw jaki i przepusty i wjazdy
nalezy odbudowaé. Przepusty i wjazdy powinny by¢ rozbierane i odbudowywane w uzgodnieniu
z Wiascicielami posesji. Odbudowa rowu, przepustéw i wjazdéw na teren posesji podlega
odbiorowi przez Gmine Pomiechdwek a wjazdy réwniez przez Wiascicieli posesiji.

6. Pompownie sciekéw deszczowych.
6.1 Wymagane parametry pracy i dobér pomp w pompowni.
Wymagane parametry pracy pomp.

Pompownia bedzie przettaczata Scieki doprowadzone do niej przewodem grawitacyjnym z komory

kraty koszowej . Obliczenia hydrauliczne wykonano za pomoc programu komputerowego przy za-

projektowanych parametrach pompowni. przez firme WILO.

1. Dlugos$¢ przewodu tlocznego PE @400*23.7m 1985.5m.

2. Opory miejscowe: kolana szt.9, zawor zwrotny kulowy i zasuwa odcinajgca o petnym przelocie
dn 350mm szt.1+1.

3. Geometryczna wysokos¢ podnoszenia 95.5-93.76=1.74m.

4. Wymagana wysokos¢ podnoszenia pompy ok. 10m.

5. Wymagana wydajnos¢ 100l/s.

6.2 Obudowa.

Zaprojektowano pompownie w obudowie z kregow z betonu B45 z uszczelkami chemoodpornymi
o wymiarach: srednica wewnetrzna 3m, wysokos¢ 5.44m .

Obudowa pompowni powinna posiada¢ aprobate techniczna lub znak CE.

Wszystkie mocowania elementow konstrukcyjnych i nosnych muszg by¢ wykonane

metodg bez otworowg, co zapewni szczelnosé. Przejscia przez sciany muszg by¢

szczelne przewidziane do cisnien hydrostatycznych wody zewnetrznej

przyjmujgc zatozenie, ze woda okresowo wystepowac na poziomie terenu.

W pompowni zaprojektowano dwie pompy w tym jedna z nich zapewnia 100% wymaganej wydaj-
nos¢, adruga stanowita jej 100% czynna rezerwe . Okresowo pompy bedg pracowaty jednocze-

$nie — w czasie ptukania sieci — na przewodzie ttocznym nie zaprojektowano instalacji ptuczacej,

do ptukania bedzie wykorzystana pompownia sieciowa przy okresowej pracy 2 pomp jednoczesnie.

Wyposazenie pompowni zawiera tabela na rysunku zatgczonym do projektu
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- wszystkie spoiny sg wykonane w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej (metodg
TIG, przy uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub au-
tomatu CNC),

- piony ttoczne wewnatrz pompowni sg wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN
10088-1,

- piony ttoczne tgczone sg kotnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- trjnik ortowy zapewniajgcy minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali kwasoodpor-
nej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- prowadnice pomp sg wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- wszystkie potgczenia srubowe (Sruby, nakretki, podktadki) sg wykonane ze stali kwasood-
pornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- wszystkie elementy kotwigce konstrukcje nosne i wsporcze do obudowy wykonane sg w
catosci ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z kulg gumowang pokryte trwatg
farbg epoksydowg odporng na dziatanie $ciekdw,

- armatura odcinajgca- zasuwy odcinajgce klinowe kotnierzowe miekkouszczelnione z klinem
gumowanym, pokryte trwatg farbg epoksydowg odporng na dziatanie $ciekéw,

- zasuwy zamontowane sg na poziomym odcinku rurociggéw ttocznych, aby umozliwi¢ ich
otwieranie i zamykanie z poziomu terenu bez koniecznosci wchodzenia do komory pom-
powni
(zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438),

- obstuge zasuw z poziomu terenu umozliwia specjalnej konstrukcji przegub wykonany cat-
kowicie ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- wszystkie uszczelki dla potgczen kotnierzowych sg wykonane z gumy odpornej na dziatanie
Sciekow,

- drabinka umozliwia zejscie na dno zbiornika i posiada szeroko$¢ zgodng z normg PN-80 M-
49060

Rozwigzania konstrukcyjne

- w przypadku wysoko$ci zbiornika przekraczajgcej 6000 mm. Zgodnie z Rozporzgdzeniem
MGPIB Dz. U. 93.96.438, pompownia zostanie wyposazona w otwierany podest technolo-
giczny, wykonany ze stali kwasoodpornej1.4301 wg PN-EN 10088-1,.

- pompownia jest wyposazona we wiaz prostokatny, zapewniajgcy swobodny montaz i de-
montaz pomp (zgodnie z Rozporzgdzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438), (gérne uchwyty
prowadnic pomp znajdujg sie w $wietle wiazu),

- wilaz wykonany z materiatéw odpornych na korozje w agresywnym srodowisku -stal kwaso-
odporna
1.4301 wg PN-EN 10088-1, zabezpieczony zamkiem przed otwarciem przez osoby niepo-
wotane,

- wymiar wiazu i jego lokalizacja na ptycie obudowy umozliwiajg swobodny montaz i demon-
taz pomp zgodnie z Rozporzgdzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438,

-  wlaz wyposazony jest w blokade uniemozliwiajgcg samoczynne jego zamkniecie w trakcie
obstugi pompowni,

- w celu uniemozliwienia pojawienia sie roznych potencjatow i niebezpiecznych napie¢ na
przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikow pomp), zasto-
sowano potgczenia wyréwnawcze,

- przewod wyrdwnawczy nalezy prowadzi¢ od punktu do punktu z koncowym podtgczeniem
do gtéwnej szyny ekwipotencjalne;j
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Wymiary pompowni:
e S$rednica wewnetrzna @3000mm,
o wysokos¢ od dna wewnatrz do pokrywy zewnetrznej h= 5.29m,
¢ otwor dla doprowadzenia Sciekéw — kréciec montowany fabrycznie d500m —0s$.1.87m od dna,
rury doptywowe zakohczy¢ deflektorem,
o otwor dla odprowadzenia sciekdw — otwor dla wyprowadzenia przewodu ttocznego — 0$ 1.75m
od poziomu wiazu,
e otwory dla wprowadzenia kabli energetycznych zasilajgcych — 1.0m pod pokrywa.
Przewidywany montaz obudowy pompowni w wykopie suchym.
Pompownia wyposazona w wentylacje.

6.3 Montaz pomp w pompowni.

W kazdej pompowni bedg zamontowane 2 pompy ( jedna rezerwowa). Pompy nalezy
zamontowacé z zastosowaniem autoztgcza z uszczelnieniem uszczelkg neoprenows.

Za pompg na przewodzie ttocznym nalezy zamontowac kulowy zawor zwrotny z kulg

ogumowang oraz zasuwe odcinajgcg z uszczelnieniem gumowym chemoodpornym.

Otwor wlotowy sciekow ostoniety deflektorem.

Wszystkie metalowe elementy w pompowni ( rury, pomosty, drabinki, deflektor,

prowadnice pomp, kotwy mocujgce — ze stali kwasoodpornej. Potgczenia kotnierzowe —

uszczelki z EPDM.

Obudowa pompowni o $srednicy @3000mm z z betonu wibroprasowanego C45/55,wodoszczelnego,
mrozoodpornego, zgodnie z PN-EN 752-6.)

W pompowni nalezy zamontowac: drabinke zejsciowg, pomost, porecze, 2 wywiewy kanalizacyjne:
jeden zakonczony pod stropem, drugi ponad zwierciadtem Sciekow. W stropie pompowni

nalezy wykona¢ otwory o wymiarach zapewniajgcych swobodne zejscie do pompowni

oraz wyciggniecie pomp z wtazami ocieplanymi materiatem odpornym na wilgo¢ i opary

Sciekow. Pokrywy wlazéw ze stali kwasoodpornej. Wymiar wymagany dla zaproponowanych pomp
2000*1000mm.

Obudowa pompowni powinna by¢ wyniesiona ponad otaczajgcy teren na wys. ok.25cm.

Wykop pod pompownie mozna wykonaé mechanicznie koparkg chwytakowa lub podsiebierng
Wykop o scianach pionowych umocnionych szalunkami systemowymi petnymi

przeznaczonymi do gt. 5m.

Dno wykopu nalezy wykonac¢ recznie, wyla¢ podstawe z betonu B20 o wymiarach @3.5m lub
3.5*3.5m i gr. 20cm i ustawi¢ obudowe pompowni. Obudowa musi by¢ ustawiona ,w pionie”.
Nastepnie mozna wykop zasypywacé i zageszczaé warstwami z podnoszeniem szalunkow.

6.4 Zasilenie energetyczne, sterowanie, monitoring.

Pompy wymagajg zasilenia w prad trzyfazowy ( 3*400-415V). Wymagane jest rowniez gniazdo serwi-
sowe 230V. Rozruch pomp ,miekki”

Projekty zasilenia energetycznego — Dostawca energii elektrycznej.

Rozdzielnie elektryczne z licznikami poboru energii elektrycznej nalezy ustawi¢ obok

pompowni (wewnatrz ogrodzenia).

Praca pomp bedzie sterowana za pomocg sond hydrostatycznych a dodatkowo poziomy

awaryjne powinny by¢ zabezpieczone ptywakami uchylnymi. Poziom minimalny i maksymalny powi-
nien by¢ sygnalizowany akustycznie i optycznie ( syrena i lampa sygnalizacyjna na obudowie roz-
dzielni ). W rozdzielni elektrycznej nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ podtgczenia agregatu prgdotwor-

10
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czego w przypadku braku energii elektrycznej. Podtgczenie agregatu powinno wyklucza¢ mozliwosé
podania napiecia do przytgcza energetycznego tgczgcego rozdzielnie z siecig energetyki zawodowe;j.
Pompownia musi posiada¢ mozliwo$¢ sterowania pracy ( reczna/automat) i wizualizacji w szafce
sterowniczej oraz system sterowania i monitoringu za pomocg dwukierunkowej transmisji danych

GPS.

Monitoring stanu pompowni:

stan napiecia zasilania,

stan pomp,

poziom sciekdw w pompowni,
poziom-suchobieg,

poziom alarmowy,

kontrola pradu pomp,

kontrola otwarcia wiazu pompowni,
stan potgczenia z pompownia.

Sterowanie pracg pompowni:

zatgczanie/wytgczanie pompy,

odstawienie pompy,

wytgczenie sygnalizatora optyczno-akustycznego,

obstuga funkcji alarmowych ( uzbrojenie/rozbrojenie obiektu, kasowanie alarmu),
zmiana wartosci poziomow zatgczania pomp.

Sporzadzanie raportéw:

Zabezpieczenia:

czas pracy pompowni,
liczba zatgczen pomp,
liczba awarii pomp.

wytgcznik roznicowo-pradowy,

czujnik zaniku faz,

zabezpieczenie przepieciowe kl. C,
zabezpieczenie przed sucho biegiem,
zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe.

Sygnalizacja i inne:

lampki sygnalizacji pracy i awarii pomp i zasilania,

lampka i syrena alarmowa zewnetrzna,

wyswietlacz poziomu sciekow,

ogrzewanie szafy sterowniczej z termoregulatorem (zabezpieczenie przed rosze-
niem),

licznik czasu pracy pomp.

Potgczenie z pompowni powinno by¢ zrealizowane do komputera centralnego ( na terenie okreslo-
nym przez Zamawiajacego) oraz do telefonu komérkowego osoby
odpowiedzialnej za prawidtowg prace systemu kanalizacyjnego.

7. Osadnik piasku.

Zaprojektowano osadnik piasku zlokalizowany przed pompownia $ciekdéw opadowych.
Zaprojektowano osadnik z polietylenu PE-HD o osi poziomej przeznaczony do zabudowy
podziemnej o wymiarach: @1700mm i dt. 8000m, objeto$¢ V=12m3, z kroécami

doptywowymi o odptywowymi @400mm. ( np. typ OK-PZ-12-1.4 produkcji NAVOTECH Zabrze).

11
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Montaz separatora w warunkach okreslonych w badaniach geologicznych — na naturalnym
podiozu z obsypaniem piaskiem z zageszczeniem. Sposéb posadowienia nalezy zweryfikowac
w uzgodnieniu z producentem separatora po ustaleniu rzeczywistych warunkdéw posadowienia.

8. Instalacja retencjonowania wéd opadowych.

Zaprojektowano instalacje retencjonowania wéd opadowych. Celem instalaciji jest przyjecie

nadmiaru doptywajacych systemem kanalizacji deszczowej sciekdw opadowych ponda ilos¢ jaka

przepompuje pompownia.

Zaprojektowane rozwigzanie.

Przed osadnikiem zaprojektowano studnie z kr. bet. @1500mm, z ktére na wys. 0.37m ponad

dnem zaprojektowano odptyw do instalacji retencjonujgcej. Odptyw ze studni zaprojektowano

przewodem PVC@400mm . Dalej przewdd bedzie redukowany az do srednicy PVC@250mm.

Na przewodzie odptywowym(doptywowym) zaprojektowano tréjniki-odnogi z katem odejscia 90°

Oznaczone narys. T1-T9. Z 9 trojnikéw i 1 kolana PVC@250mm 90° odnogi - rury PVC@250mm

bedg wtgczone do zbiornikéw retencyjnych. Zaprojektowano spadki przewodow i zbiornikdw

i=0.1% w kierunku studni odbiorczej (D1).

Zaprojektowano przewody kanalizacyjne oraz zbiorniki retencyjne SN8.

Zbiorniki retencyjne z polietylenu PE-HD o wymiarach: @2.2m, I=15m,V=47m? kazdy ( np. typu

ROK-PE-2-47 firmy NAVOTECH Zabrze). Zbiorniki nalezy zamowi¢ z kro¢cami zlokalizowanymi

na dnie oraz z wydtuzkami wtazéw do wys. 1m ponad wierzch zbiornika.

Zbiorniki nalezy obsypac¢ warstwag gruntu 1.0m ponad gorny poziom walczaka.

Wierzch zbiornikéw bedzie znajdowat sie ok. 20cm ponad wierzchem studni D1.

Montaz zbiornikéw w warunkach okreslonych w badaniach geologicznych — na naturalnym

podtozu z obsypaniem piaskiem z zageszczeniem ze spadkiem w kierunku odptywu.

Sposbdb posadowienia nalezy zweryfikowaé w uzgodnieniu z producentem zbiornikdw po ustaleniu

rzeczywistych warunkow posadowienia.

Zbiorniki retencyjne nie sa rozwigzaniem standardowym. Przy zastosowaniu innego typu

i producenta zbiornikéw musza by¢ spetnione ponizsze zasady:

- retencja w zbiornikach nie moze by¢ nizsza od zaprojektowanej,

- trwatos¢ zbiornikéw nie moze by¢ krotsza od zaprojektowanych,

- teren zajmowany przez zbiorniki nie moze by¢ wigekszy od zaprojektowanego,

- nalezy przeprojektowac kanalizacje ( zagtebienia, pompownie ) w czesci , ktéra wymusi
zastosowanie innych od zaprojektowanych zbiornikéw.

9. Warunki bezpieczenstwa i organizacja ruchu drogowego.

Roboty budowy kanalizacji grawitacyjnej, osadnika, instalacji retencjonowania oraz pompowni
beda wykonywane gtownie w terenie nieuzytkowanym. Roboty zwigzane z budowa kanalizacji
ttocznej wykonywane w pasach drogowych. Na tych odcinkach wykonanie robot bedzie
wymagato wyjgtkowo doktadnego przestrzegania przepiséw bhp., oraz zapewnienia przejazdu do
posesji w trakcie prowadzenia robot. Pas robdt powinien by¢ wygrodzony zaporami drewnianymi
w kolorze biato-czerwonym, na okres nocy powinny by¢ zapalone rozwieszone na barierach
lampy ostrzegawcze. Pas pozostawiony dla uzytkownikéw drogi powinien wynosi¢ min. 3m i by¢
oddalony od skarlej Sciany wykopu o min. 2m dla wykopow o gt. do 2m, 3m dla wykopow o gt. do
3m i 4m dla wykopdw gtebszych. Dla obnizenia kosztéw budowy nalezy uzgodni¢ z wiascicielami
poses;ji rozkopanie wjazdow i ich odbudowe. Pozwoli to unikng¢ wykonywania tymczasowych
dojazddéw nad wykopami, ktore przy ruchu ciezkich samochodow bytyby bardzo kosztowne.
Na catym odcinku wykonywania robét nie wolno dopuszczaé aby na terenie budowy przebywaty
12
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osoby postronne. W zasiegu pracy koparek, dzwigu nie powinni przebywa¢ ludzie. Nalezy
zwroci¢ rowniez uwage na wysoko$¢ linii energetycznych w poblizu pracy urzadzen

z wysiegnikami. Teren budowy powinien by¢ dozorowany w sposob ciggty. Dla umozliwienia
dojscia mieszkancom do posesji nalezy wykonaé pomosty nad wykopem z barierami bocznymi.
Czes¢ niezbednych do wykonania robot bedzie wymagata ograniczenia ruchu na czas budowy.
W tym celu nalezy wykonac projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy

z niezbednymi objazdami.

10. Pozostate warunki wykonania i odbioru robét.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot Inwestor jest zobowigzany do:

- uzyskania pozwolenia na budowe w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim,

- uzyskania pisemnego zezwolenia na prowadzenie robét od wiascicieli terenu, na ktérym bedg
wykonywane roboty,

- wytyczenia projektowanego uzbrojenia i zaznaczenie skrzyzowan z kolidujgcym uzbrojeniem
podziemnym istniejgcym,

- opracowanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania robot
uwzgledniajgcego zastosowang technologie ich wykonywania.

- uzgodnienie odkrywania i zabezpieczenia uzbrojenia technicznego kolidujgcego - w/g
warunkow Wiascicieli uzbrojenia.

Przewody i studnie przed zasypaniem powinny by¢ zainwentaryzowane i poddane prébie

szczelnosci .

Po zasypaniu wykopow teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, oraz dokonaé oznakowania

uzbrojenia poprzez powieszenie na statych elementach infrastruktury nadziemnej tabliczek z

domiarami ( w/g PN 86/B-0970).

UWAGA:
1. Wykonujac roboty nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na zabezpieczenie wykopow ,
doktadne oznakowanie i zabezpieczenie przed dostepem oséb niepowotanych.
2. W czasie wykonywania robot cze$¢ wtascicieli posesji bedzie miata utrudniony dojazd
i dojscie do posesiji , nalezy zastosowac ktadki przejsciowe z barierkami.

Kanalizacja sanitarna powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami i wytycznymi
producentéw, przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i przeszkolone

w wykonawstwie sieci z danego materiatu. Wykonawca powinien posiada¢ wymagany sprzet
budowlany w ilosci wymaganej dla realizacji terminowej zakresu zleconych roboét ( koparki,
wywrotki, zageszczarki, koparko —+adowarki, szalunki systemowe do wymaganej gtebokosci
wykonywanych wykopow.

Catos¢ robét prowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem i nastepujagcymi normami :

Sieci kanalizacyjne:

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdélne wymagania i badania.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe
PN-H-74051/1994 Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.

PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B,C, D.

PN-88/H-74080/01 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-92/B-10729  Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-010700

PN-93/H-74124

PN-85/B-01700 PN-68/B-06050 BN-83/8836-02 BN-62/6738-03

PN-88/B-06250 PN-85/B-23010 PN-90/B-14501 PN-88/B-32250 PN-86/B-01300 PN-88/B-30030
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PN-79/B-06711 PN-87/B-01100

PN-86/B-06712 PN-B-19701

PN-86/B-01802 PN-80/B-01800

BN-85/6753-02 PN-90/B-04615 PN-74/B-24620 PN-74/B-24622 PN-76/B-12037

Przewody tloczne sciekowe powinny odpowiada¢ wymaganiom stawianym dla sieci

wodociggowych z warunkiem zastosowania materiatéw przewidzianych do medium — $cieki

sanitarne:

PN —EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemdw zewnetrznych i ich

czesci sktadowych.
PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
— Polietylen (PE) — Cz.1 Wymagania ogdlne

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewoddow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
— Polietylen (PE) — Cz.2 Rury

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
— Polietylen (PE) — Cz.3 Ksztaltki

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
— Polietylen (PE) — Cz.4 Armatura

PN-EN 1074-1:2002/A1:2005 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania

sprawdzajgce — Cz.2: Armatura zaporowa.

PN-EN 14339:2009 Hydranty przeciwpozarowe podziemne

PN-EN 14384:2009 Hydranty przeciwpozarowe nadziemne

PN-B-02863:1997 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

Instrukcje i warunki wykonania producentow rur, ksztattek rurowych ,Warunki Techniczne

Wykonania i Odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych” MGPiB Warszawa 1994r. ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Wymagania techniczne COBRTI Instal.

Zeszyt 3 , Warszawa wrzesien 2001r. Wszystkie elementy sieci wodociggowej majgce

bezposredni kontakt z wodg pithg muszg posiadac atest Panstwowego Zaktadu Higieny. Podczas

wykonywania robot montazowych nalezy przestrzega¢ aktualnych norm i przepisow BHP i p. poz.

11. Warunki bezpieczenstwa i organizacja ruchu drogowego.

Wiekszos¢ robot bedzie wykonywana w terenie nieuzytkowanym. Roboty beda tylko czesciowo
wykonywane w pasach drogowych oraz na terenach uzytkowanych przez mieszkancow i osoby
prowadzgce dziatalnos¢ gospodarcza na terenie posesji przylegtych do miejsca wykonywania
robét. Na tych odcinkach wykonanie robot bedzie wymagato wyjgtkowo doktadnego
przestrzegania przepisow bhp., oraz zapewnienia przejazdu do posesji w trakcie prowadzenia
robét. Pas robdt powinien by¢é wygrodzony zaporami drewnianymi w kolorze biato-czerwonym,
na okres nocy powinny by¢ zapalone rozwieszone na barierach lampy ostrzegawcze. Pas
pozostawiony dla uzytkownikéw drogi powinien wynosi¢ min. 3m i by¢ oddalony od skarlej
sciany wykopu o min. 2m dla wykopéw o gt. do 2m, 3m dla wykopéw o gt. do 3m i 4m dla
wykopow gtebszych. Dla obnizenia kosztéw budowy nalezy uzgodni¢ z wtascicielami posesji
rozkopanie wjazdow i ich odbudowe. Pozwoli to unikng¢ wykonywania tymczasowych dojazdow
nad wykopami, ktére przy ruchu ciezkich samochodow bytyby bardzo kosztowne.
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Na catym odcinku wykonywania robét nie wolno dopuszczaé aby na terenie budowy przebywaty
osoby postronne. W zasiegu pracy koparek, dzwigu nie powinni przebywac¢ ludzie. Nalezy
zwroci¢ rowniez uwage na wysokos$¢ linii energetycznych w poblizu pracy urzgdzen

z wysiegnikami. Teren budowy powinien by¢ dozorowany w sposob ciggty. Dla umozliwienia
ruchu pieszego mieszkancom i dojscia do posesji nalezy wykona¢ pomosty nad wykopem

Z barierami bocznymi.

Czes¢ niezbednych do wykonania robot bedzie wymagata ograniczenia ruchu na czas budowy.
W tym celu nalezy wykonac projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy

z niezbednymi objazdami.

12. Pozostate warunki wykonania i odbioru robét.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot Inwestor jest zobowigzany do:

- uzyskania pozwolenia na budowe w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim,

- uzyskania pisemnego zezwolenia na prowadzenie robét od wiascicieli terenu, na ktérym bedg
wykonywane roboty,

- wytyczenia projektowanego uzbrojenia i zaznaczenie skrzyzowan z kolidujgcym uzbrojeniem
podziemnym istniejgcym,

- opracowanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania robot
uwzgledniajgcego technologie ich prowadzenia.

- uzgodnienie odkrywania i zabezpieczenia uzbrojenia technicznego kolidujgcego - w/g
warunkow Wiascicieli uzbrojenia.

Przewody i studnie przed zasypaniem powinny by¢ zainwentaryzowane i poddane prébie

szczelnosci .

Po zasypaniu wykopow teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, oraz dokona¢ oznakowania

uzbrojenia poprzez powieszenie na statych elementach infrastruktury nadziemnej tabliczek z

domiarami ( w/g PN 86/B-0970).

UWAGA:
3. Wykonujgc roboty nalezy zwrdécic¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie wykopow ,
doktadne oznakowanie i zabezpieczenie przed dostepem oséb niepowotanych.
4. W czasie wykonywania robot czes¢ wiascicieli posesji bedzie miata utrudniony dojazd
i dojscie do posesiji , nalezy zastosowac ktadki przejsciowe z barierkami.

Kanalizacja deszczowa powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami i wytycznymi
producentéw, przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i przeszkolone

w wykonawstwie sieci z danego materiatu. Wykonawca powinien posiada¢ wymagany sprzet
budowlany w ilosci wymaganej dla realizacji terminowej zakresu zleconych robét ( koparki,
wywrotki, zageszczarki, koparko —tadowarki, szalunki systemowe do wymaganej gtebokosci
wykonywanych wykopow.

Catos¢ robét prowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem i nastepujacymi normami :

Sieci kanalizacyjne:

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdélne wymagania i badania.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe
PN-H-74051/1994 Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.

PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B,C, D.

PN-88/H-74080/01 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-92/B-10729  Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-010700

PN-93/H-74124
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PN-85/B-01700 PN-68/B-06050 BN-83/8836-02 BN-62/6738-03

PN-88/B-06250 PN-85/B-23010 PN-90/B-14501 PN-88/B-32250 PN-86/B-01300 PN-88/B-30030
PN-79/B-06711 PN-87/B-01100

PN-86/B-06712 PN-B-19701

PN-86/B-01802 PN-80/B-01800

BN-85/6753-02 PN-90/B-04615 PN-74/B-24620 PN-74/B-24622 PN-76/B-12037

Przewody tloczne sciekowe powinny odpowiada¢ wymaganiom stawianym dla sieci

wodociggowych z warunkiem zastosowania materiatéw przewidzianych do medium — $cieki

sanitarne:

PN —EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich

czesci sktadowych.
PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewoddow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
— Polietylen (PE) — Cz.1 Wymagania ogdlne

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewoddow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
— Polietylen (PE) — Cz.2 Rury

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
— Polietylen (PE) — Cz.3 Ksztaftki

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
— Polietylen (PE) — Cz.4 Armatura

PN-EN 1074-1:2002/A1:2005 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania

sprawdzajgce — Cz.2: Armatura zaporowa.

PN-EN 14339:2009 Hydranty przeciwpozarowe podziemne

PN-EN 14384:2009 Hydranty przeciwpozarowe nadziemne

PN-B-02863:1997 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

Instrukcje i warunki wykonania producentow rur, ksztattek rurowych ,Warunki Techniczne

Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” MGPiB Warszawa 1994r. ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Wymagania techniczne COBRTI Instal.

Zeszyt 3 , Warszawa wrzesien 2001r. Wszystkie elementy sieci wodociggowej majgce

bezposredni kontakt z wodg pithg muszg posiadac¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny. Podczas

wykonywania robét montazowych nalezy przestrzegac aktualnych norm i przepiséw BHP i p. poz.

13. Zapotrzebowanie na media.

Zamierzone przedsiewziecie nie wymaga statego zaopatrzenia w media. Wszystkie prace
zwigzane z robotami ziemnymi i budowlano — montazowymi prowadzone bedg recznie i przy
uzyciu sprzetu mechanicznego z napedem silnikami spalinowymi lub przy zastosowaniu sprzetu
z napedem elektrycznym zasilanym z agregatu spalinowego. Nieznaczne ilosci wody wymagane
do przygotowania zaprawy betonowej uszczelniajgcej poszczegolne przejscia szczelne przez
Sciany studni zostang pobrane z zaplecza budowy, do ktérego dostawa wody

pitnej jak i odprowadzanie sciekdw bedzie przedmiotem odrebnego opracowania. Woda
wymagana do przeprowadzenia proby szczelnosci zostanie pobrana z istniejgcej sieci
wodociggowej stanowigcej koncéwke sieci projektowane;.
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14. Odpady.

Wytworzone odpady Podczas realizacji projektu powstang odpady w postaci:

- elementow z nawierzchni asfaltowej ulicy i jej podbudowy o kodzie 17 01 81

- gruntu z wykopow otwartych pod utozenie rur wodociggowych, kamienie i grunt nie nadajgcy sie
do zasypywania wykopéw o kodzie 17 05 04,

- gruz betonowy z powierzchni chodnikéw i podbudowy o kodzie 17 01 01.

Wyzej wymienione odpady o kodach 17 01 01, i 17 05 04 dopuszczone sg do procesow odzysku

na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 21.03.2006r. w sprawie odpadéw poza

instalacjami i na podstawie zezwolenia na odzysk., natomiast odpad o kodzie 17 01 81 nadaje sie

do odzysku — odpad zostanie dowieziony do zaktadu wytworczego mas asfaltowych a podbudowa

ponownie wbudowana podczas odtwarzania nawierzchni drogi.

15. Oddzialywanie na srodowisko.

Poza ewentualnymi zagrozeniami spowodowanymi uzywaniem materiatow pednych nie
wystepujg inne zagrozenia powodujgce skazenie gleby. Zagrozeniu temu mozna przeciwdziata¢
poprzez uzywanie sprzetu sprawnego technicznie, obstugiwanego przez pracownikow
odpowiednio przeszkolonych.

16. Informacja BIOZ.
16.1 Dane ogoéine.

1. Nazwa obiektu: Budowa sieci deszczowej na terenach inwestycyjnych w Gminie
Pomiechowek . dziatki nr ewid. 6/101, 15/12, 20, 63, 104/23, 104/31, 104/40,
104/43, 104/44, 104/52, 109/1, 109/3, 109/4, 109/5, 110/3, 313/32, 313/33, 314/14,
316/12 Obreb Nowy Modlin
2. Inwestor: Gmina Pomiechdwek.
3. Projektant sporzadzajgcy informacje:
inz. Michat Matuszewski 09-100 Ptonsk ul. Mtodziezowa 29/68,
mgr inz. Dariusz Matuszewski 09-100 Ptonsk ul. Kalinowa 8.

16.2 Informacje szczegotowe dotyczace BIOZ.
Budowa kanalizacji deszczowej realizowana bedzie dla umozliwienia odprowadzenia sciekow
deszczowych powstajgcych na terenach inwestycyjnych gminy Pomiechowek w Nowym Modli-
nie do zbiornika retencyjnego zaprojektowanego w cz. pétnocnej zgodnie z wydanymi warun-

kami technicznymi.

1. Zaprojektowano:
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Lp. Czesci sktadowe zaprojektowanej kanalizacji j-miary ilos¢
1. Rury PVC SN8 & 630mm m 19
2. Rury PVC SN8 @ 500mm m 20.5
3. Rury PVC SN8 @ 400mm m 518
4. Rury PVC SN8 & 315mm m 849
5. Rury PE100 SDR17 PN10 @400mm m 1985.5
6. Kolana PE 100 SDR17 PN10 @400mm 90° szt. 8
7. tuk PE 100 SDR17 PN10 @400mm 60Q° szt. 1
8. Pompownia $ciekéw kpl. 1
9. Studnie z kr. zelbetowych @1500mm kpl. 3
10. Studnie z kr. zelbetowych @1200mm kpl. 35
11. Trojnik PE 400*250*400mm szt. 1
12. Zawor zwrotny kulowy dn350mm szt.
13. Zasuwa odcinajgca z petnym przelotem do monazu w kpl. 1
gruncie dn 350mm z obudowa, wydtuzka i skrzynka
uliczna w obudowie betonowej woér zwrotny kulowy kot-
nierzowy dn 350mm
14. Zasuwa odcinajgca z petnym przelotem do monazu w kpl. 1
gruncie dn 200mm z obudowag, wydtuzka i skrzynka
uliczna w obudowie betonowej wor zwrotny kulowy kot-
nierzowy dn 350mm
14. Osadnik piasku o poj. 12m?3 kpl. 1
Lp. Czesci sktadowe zestawu retencji j.miary ilos¢
1. Zbiornik retencyjny o wym @2.2m,|1=15m,V=47m3 kpl. 10
2. Rury PVC SN8 @ 400mm m 20.5
3. Rury PVC SN8 @ 315mm m 16
4. Rury PVC SN8 @ 250mm m 34
5. Tréjnik prosty PVC@400/250mm SN8 szt. 5
6. Tréjnik prosty PVC@315/250mm SN8 Szt. 4
7. Kolana PVC@250mm SN8 45° szt. 2
8. Zwezka PVC@400/315mm szt. 1
9. Zwezka PVC@315/250mm szt. 1

Sieci bedg realizowane od miejsca wigczenia. Podtgczenia bedg wykonywane na koncu.

2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

a. stupy energetyczne-mozliwosé przewrocenia przy bliskich wykopach,
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b. drzewa- mozliwos¢ przewrdcenia,

c. przewody wodociggowe — mozliwosé zalania wykopow oraz wyrzgdzenia szkod material-
nych w przypadku uszkodzenia,

d. przewody kanalizacyjne — mozliwosc¢ zalania wykopow $ciekami,

e. przewody energetyczne- mozliwosé poraz\zenia w przypadku uszkodzenia izolacji,

f. przewody — mozliwosci zaptonu lub wybuchu w przypadku uszkodzenia przewodu i nie-
kontrolowanego wyptywu gazu.

3. Przewidywane zagrozenia moggce wystgpi¢ przy realizacji rob6t budowlanych.

e Zagrozenie porazeniem prgdem w przypadku uszkodzenia izolacji przewodu. Podczas
wykonywania wykopow w poblizu kabli ( wczesniej ustali¢ doktadna ich lokalizacje) ro-
boty ziemne powinny by¢ wykonane bardzo ostroznie i wytgcznie recznie pod nadzorem
RE.

e Zagrozenie wybuchu gazu — przewody gazowe odkrywac wytgcznie recznie z zastoso-
waniem narzedzi nieiskrzacych oraz wykonac ich zabezpieczenia w czasie wykonywa-
nia robét zapewniajgce bezpieczne ich uzytkowanie.

e Zagrozenie od upadajgcych stupow i drzew. To zagrozenie nalezy wyeliminowaé stosu-
jac umocnienia $cian wykopow w poblizu tego uzbrojenia lub wykonywanie instalacji tu-
nelowo.

e Zagrozenie zalania wodg w przypadku uszkodzenia przewodu wodociggowego.
Podczas wykonywania wykopow w poblizu przewoddw wodociggowych
(wezeéniej ustali¢ doktadna ich lokalizacje) roboty ziemne powinny by¢
wykonane bardzo ostroznie i wylgcznie recznie pod nadzorem Dostawcy Wody.

e Zagrozenie zasypania ziemia pracownikow w wykopach. Dla unikniecia tego zagrozenia
wykopu gtebsze niz 1.0m nalezy wykona¢ o $cianach pionowych wykona¢ umocnienia
$cian wypraskami, balami drewnianymi lub szalunkami systemowymi o odpowiedniej
wytrzymatosci.

o Zagrozenie upadkiem do wykopu. Wykop nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi i
dobrze oznakowac.

e Zagrozenie dla ruchu pojazddéw po drogach jezeli utrudnienia w ruchu sg spowodowane
prowadzeniem robét. Wykonaé projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy
i zastosowac oznakowanie wg uzgodnien Policji i Wiasciciela Drogi.

4. Prowadzenie instruktazu pracownikow.

Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych (umocnienia wy-
kopow i ich demontaz, montaz ciezkich elementow uzbrojenia przewodow i separatorow)
nalezy przeprowadzi¢ szczegotowy instruktaz pracownikom, ktérzy zatrudnieni beda przy
realizacji zadania, uwzgledniajgcy w sposob szczegdlny przepisy i zagadnienia BHP
przy wykonywaniu tego rodzaju robot.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego

zagrozenia zdrowia.

Nalezy stosowac:
e zmiane organizacji ruchu na odcinkach drogi objetych budowa,
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e wylgczenie odcinkéw drogi z uzytkowania jezeli tego bedg wymagaty wzgledy
bezpieczenstwa ( z okresleniem sposobu objazdu wytgczonych odcinkow),

¢ odpowiednie oznakowanie miejsca wykonywania roboét i jego zabezpieczenie,

e ograniczenie predkosci pojazdow,

e doktadne oznaczenie miejsca lokalizacji istniejgcych urzadzen podziemnych,

e umocnienie scian wykopow powyzej gt. 1.0m,

e zabezpieczenie wykopdéw barierkami ochronnymi,

e oznakowanie miejsca wykopow na okres nocny poprzez powieszenie na barier-
kach swiatet ostrzegawczych czerwonych,

e stosowanie wylgcznie sprawnych maszyn i urzadzen,

e uzywanie w pracy wytgcznie narzedzi nieiskrzacych,

o kontrola trzezwo$ci pracownikow.

17. Informacja o obszarze oddziatywania inwestycji.

Na podstawie art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( Dz.U. z 2013r. poz.
1409) zasieg zaprojektowanego obiektu budowlanego miesci sie w catosci na dziatkach , na
ktérych zostat zaprojektowany.

18. Kategoria geotechniczna.

Przedmiotowa inwestycja nalezy do Il kategorii geotechnicznej. Dla inwestyciji byty
wykonane badania geotechniczne.

19. Opis do projektu zagospodarowania.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest wykonanie kanalizacji deszczowej i przepompowni

Sciekow. Inwestycja zlokalizowana jest na terenach inwestycyjnych gminy Pomiechdowek
w Nowym Modlinie dziatki nr ewid. 6/101, 15/12, 20, 63, 104/23, 104/31, 104/40, 104/43,
104/44, 104/52, 109/1, 109/3, 109/4, 109/5, 110/3, 313/32, 313/33, 314/14, 316/12 Obreb
Nowy Modlin

Istniejacy stan zagospodarowania dziatek
Przedmiotowe dziatki w przewidzianym do robdt zakresie stanowig teren o nawierzchni natu-
ralnej, gruntowej oraz ttuczniowe;j i asfaltowej. Cze$¢ terenu w istniejgcej drodze jest utwar-
dzona .W terenie przewidzianym pod wykonywanie robét zlokalizowana jest wodocigg
,gazociag, kable energetyczne i telefoniczne

Projektowane zagospodarowanie dziatek

Projektowane zagospodarowanie przedmiotowych dziatek obejmuje wykonanie podziemnej
kanalizacji deszczowej w ciggach ulic oraz w dziatkach gdzie zaprojektowano pompownie.

Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatek

Powierzchnia terenu objetego planowanymi robotami wynosi okoto 15000m?2.
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Informacja o wpisaniu dziatek do rejestru zabytkéw oraz czy dziatki podlegaja
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Ochrona specjalna terenu, na ktérym zrealizowana bedzie
inwestycja.

Dziatki, na ktérych planowane sg roboty nie sg wpisane do rejestru zabytkow oraz nie podle-
gajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Teren inwestycji nie podlega specjalnym warunkom ochrony ekologicznej, nie znajduje sie w
strefie chronionego krajobrazu, nie wystepujg na nim pomniki przyrody ani inne elementy
przyrodnicze podlegajgce ochronie. Teren nie jest potozony na terenach zalewowych oraz nie
jest zagrozony osuwaniem sie mas ziemnych. Nowy Modlin nie jest miejscowoscig uzdrowi-
skowa, w zwigzku z czym nie jest wymagane uzgadnianie projektu decyzji z wtasciwym mini-
strem ds. zdrowia.

Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatki.
Nie dotyczy.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Planowana inwestycja nie zawiera cech zagrozenh dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzyt-
kownikow.

Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.

Wykonanie robét bedzie wymagato wykonania wykopow, ich zabezpieczenia, cze$ciowego
ograniczenia w uzytkowaniu ciggow komunikacyjnych . Zmiana niwelety terenu bedzie wyni-
kata z wykonywania drég zgodnie z opracowang dokumentacjg. Wykonanie robét wymagato
bedzie wykonania projektu organizacji ruchu drogowego na czas budowy w drodze dojazdo-
wej do uzytkowanych posesii.

Rodzaj inwestycji nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco

oddziatywa¢ na stan srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzgdzania raportu
oddziatywania na srodowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska
—Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm. z 2001 r. oraz Rozporzgdzenie Rady Ministrow

z dn. 09.11.2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych

z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu oddziatywania na Srodowisko
(Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004r.
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