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Budowa drog gminnych w miejscowosci Nowy Modlin, gmina Pomiechowek

Czes¢ opisowa

1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. nr 106/2000,
poz. 1126 z poézniejszymi zmianami).

2. Strona tytulowa

Nazwa 1 adres obiektu budowlanego:

Drogi gminne w miejscowosci Nowy Modlin, gm. Pomiechdéwek.
Dzialki drogowe nr:

odcinek nr 1 (w km 0+000 +~ 1+026)

Nowy Modlin: 103, 104/52, 404/44, 104/43, 109/1, 313/33, 314/19, 63, 313/32

odcinek nr 2 (w km 0+000 + 0+375)
Nowy Modlin: 104/44, 104/41, 104/24, 104/31

Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Pomiechowek

Imi¢ i nazwisko projektanta:

inz. Pawet Szymanski — czes¢ drogowa
Upr. MAZ/0191/2700D/11

3. Zakres 1 kolejnos¢ realizacji obiektu

Roboty beda wykonywane pod ruchem, podzielone zostaly na etapy:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- odtworzenie elementéw odwodnienia

- wykonanie podbudowy dolnej z kruszywa naturalnego

- wykonanie podbudowy gornej z kruszywa tfamanego

- roboty nawierzchniowe wykonane z betonu asfaltowego
- pobocza z kruszywa tamanego

- zjazdy z kruszywa tamanego

- roboty wykonczeniowe

4. Wykaz istniejacych obiektow

W obrgbie drogi gminnej do przebudowy nie przewiduje si¢ kolizji
z istniejgcymi urzgdzeniami podziemnymi.

5. Przewidywane zagrozenie wystepujace przy realizacji robot drogowych.
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Na trasie z zakresu robdt ziemnych nie wystepuja glebokie wykopy zwigzane
z realizacja robot.

Tym niemniej realizacja robot pod ruchem stwarza zagrozenie i ryzyko
w zakresie:
- potracenia pracownika przez pojazd
- urazy zwigzane z roztadunkiem materiatlow
- przygniecenia elementami budowlanymi
- przysypanie materiatem sypkim podczas prac wytadunkowych 1 wykopow.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikow.

Szkolenie pracownikow nalezy prowadzi¢ zgodni z Rozporzadzeniem
Ministra Pracy i PS z dnia 28.05.2003 r (Dz.U. nr 62 a 1996 r z pdzniejszymi
zmianami).

Instruktaz ogolny — szkolenie wstepne.

Instruktaz stanowiskowy.

Poinformowanie pracownikow o zagrozeniach na odpowiednich stanowiskach
pracy stosowanie srodkow ochrony 1 zabezpieczenia.

7. Srodki techniczne i organizacyine.

Wyznaczenie stref zagrozenia pracy sprzetem mechanicznym jak koparki,
zageszczarki itp.

Omawianie na dziennych odprawach sposobu prowadzenia robot.

Przed rozpoczgciem robdt w pasie drogowym nalezy uzyska¢ zezwolenie od
zarzadcy drogi. Po komisyjnym przekazaniu terenu budowy planowane do
wykonania roboty nalezy oznakowac. Przed przystapieniem do wykonania robot
kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz z zakresu BHP (szkolenie
wstepne) zatrudnionych pracownikow, a nastepnie indywidualne przeszkolenie
kazdego pracownika w zakresie BHP na poszczegolnych stanowiskach pracy.

Na czas budowy oznakowanie robot winno by¢ przyjete przez Inspektora
Nadzoru.

Ruch na drodze, na ktoérej beda wykonywane roboty drogowe to ruch o
natezeniu matym.

Miejsce prowadzenia robot nalezy wygrodzi¢ zaporami drogowymi U-20,
co 10m, ustawi¢ tablice kierujace U- 21b oraz oswietlenie U-35,
Zapory drogowe U-20 zastosowane do odgrodzenia jezdni od ruchu pieszego,
oraz pracownikow bezposrednio zatrudnionych na budowie powinny mie¢ lica
wykonane z folii odblaskowej i by¢ wyposazone w elementy odblaskowe oraz
lampy ostrzegawcze.
Wszelkie znaki 1 sygnaly zwigzane z robotami powinny by¢ usuwane
niezwlocznie po zakonczeniu robdt lub przestawianie w miarg ich postgpu.
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Znaki nalezy umieszcza¢ po prawej stronie jezdni w odlegtosci od 0,5 do
2,0 mb od krawedzi jezdni. Na drogach o charakterze ulicy nalezy umieszczac
na wysokosci 2,00 mb, na pozostatych na wysokosci 1,50 m. Jezeli na jednym
stupku umieszczono wiecej niz jedng tarcze znaku, wysokoS$¢ umieszczania
najnizej nie powinna by¢ mniejsza niz 0,90 m , a najwyzszej nie wigksza niz
2,20 m.

Wymiary znakéw uzywanych w zwigzku z robotami nie mogg byc
mniejsze niz wymiary innych znakow tej kategorii stosowanych na danej
drodze. Jako podstawowe urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ stosowane:

1. biato — czerwone zapory

2. tablice prowadzace

3. pachotki

Zapory powinny by¢ umieszczane na wysokosci 0,90 — 1,20 mb liczac od

poziomu drogi do gornej krawedzi zapory. Tablice prowadzace powinny by¢
umieszczone na wysokosci 0,60 mb nad jezdnig. Tto tablic jest barwy biatej, a
strzatki barwy czerwonej. Konstrukcja stojakow do zapér powinna zapewniac
stabilnos¢ urzadzenia.

Opracowat: Pawet Szymanski
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