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OPIS TECHNICZNY do projektu sieci wodociggowe;.

1. Podstawa opracowania.

- Umowa z Gming Pomiechéwek.

- Warunki techniczne wydane przez Komunalny Zaktad Budzetowy w Pomiechowku,

- Opinia geotechniczna- opracowanie GEOSERVICE Zaktad geologiczny Tadeusz Zarucki
12-100 Szczytno, Lipowiec 9 z dnia 27.01.2017r.

- uzgodnienie ZUD ,

- Mapa w wersiji elektronicznej w skali 1:1000 dostarczone przez Inwestora,

- projekty drogowe— opracowanie otrzymane od Inwestora

- przepisy , normy.

2. Cel opracowania i stan istniejacy.

Celem opracowania jest projekt sieci wodociggowej podigczonej do istniejgcego wodociggu
gminnego @110mm zasilanego w wode ze Stacji Wodociggowej w Stanistawowie, z ktorej bedg
zasilone posesje zlokalizowane w Strefie Ekonomicznej w Nowym Modlinie w gminie
Pomiechéwek.

3. Warunki gruntowo-wodne.

Dla potrzeb wykonania projektu zostatly wykonane na zlecenie Gminy Pomiechowek odwierty
geologiczne przez GEOSERVIS Zaktad Geologiczny Tadeusz Zaruski 12-100 Szczytno
Lipowiec 9 — opinia z dnia 27.01.2017r.. W poziomie posadowienia wodociggu wystepuja

grunty nosne piaski drobne bez wystepowania wody gruntowej. Taki grunt nie wymaga wymiany,
jest dobrym podtozem pod wodocigg w stanie naturalnym, pod warunkiem , ze nie bedzie
naruszony podczas wykonywania wykopow. Jezeli takie nastgpig przed utozeniem wodociggu
podfoze nalezy zagescic¢ ubijakami mechanicznymi ptytowymi.

4. Opis zaprojektowanego wodociagu.

Zaprojektowano siec wodociggowa, ktorej celem bedzie zasilenie zlokalizowanych na terenie
Strefy Gospodarczej posesji w wode oraz zasilenie hydrantéw p.poz.

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie podtgczona do istniejgcego wodociggu gminnego
@110mm zasilanego w wode ze Stacji Wodociggowej w Stanistawowie wyposazone;j

w niezbedny dla uzyskania przez wode wttaczang do sieci parametrow technicznych
wymaganych dla wody przeznaczonej d/c spozywczych. Zaprojektowany wodocigg
przewidywany jest do wtgczenia w system zasilenia w wode gminy Pomiechéwek tworzac ukfad
pierscieniowy zasilany w wode z kilku zrodet w tym bezposredni z oddalonej o ok. 1.5m Stac;ji
Wodociggowej w Kosewku zapewniajgc duzg niezawodnos¢ zasilenia oraz wieksze od obecnego
cisnienie.

Do zaprojektowanej sieci bedzie podtgczone przytgcze wodociggowe do dz. nr ewid. 104/23

( zasilenie w wode dc technologicznych kraty koszowej). Na sieci zamontowac opaske
@110/32mm z zasuwa, przytgcze zakonczy¢ w studni wodomierzowej z zaworem
antyskazeniowym, z. gtbwnym, wodomierzem skrzydetkowym dn 25mm i instalacja oprozniania
instalacji na okres zimowy.

4.1. Sposo6b wykonania sieci wodociggowe;.
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4.1.1 Podtaczenie .

Podtgczenie projektowanego wodociggu wymaga wymiany odcinka istniejgcego przytgcza
wody, ktore nalezy skrocic i podigczy¢ do nowego wodociggu.

Projektowany wodocigg zostanie wigczony do istniejgcych wodociggéw poprzez zabudowe
dwodch kolan PE110mm 90° . Po przetgczeniu istn. przytgcza do nowego wodociggu nalezy
zamontowa¢ dodatkowo zasuwe kotnierzowg dn100mm z obudowa, wydtuzkg i skrzynka
uliczng, dla umozliwienia odbioru wody przez posesje podtgczone do istniejgcego wodociggu
w trakcie budowy wodociggu na terenie Strefy.

Podigczenie odgatezieh i hydrantow p.poz. za pomocg montazu trojnikow z odnogami

0 wymaganej srednicy z zasuwami odcinajgcymi.

Zakonczenie wodociggow- zwezki PEJ110/90mm , zasuwy odcinajgce i hydranty p.poz.
dn 80mm nadziemne.

4.1.2 Lokalizacja wodociagu.

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano w pasach drog gminnych.
Na docinku ok. 25m wodocigg bedzie utozony w jezdni o nawierzchni asfaltowe;j.
Na odcinku ok.745m wodociag bedzie utozony w pasie drogi o nawierzchni ttuczniowej.
Pozostaty wodociagg bedzie uktadany w pasach drég poza jezdniami obecnie o nawierzchni
gruntowej.
Wodociagi zostat zaprojektowany ( przy prowadzeniu rownolegtym) w odlegtosci nie
mniejszej niz:

e 2.5m od budynkow

e 1.5m od stupdw,

¢ 1.0m od kabli telekomunikacyjnych

e 2.0m od znakow osnowy geodezyjnej,

e od drzew w odlegtosci nie mniejszej od rzutu korony.

4.1.3 Utozenie rurociggu. Préby. Dezynfekcja.

Sie¢ wodociggowg nalezy utozyé na podtozu naturalnym-piasek drobny-, suchym

i nienaruszonym. Jezeli podczas wykonania wykopu nastgpi naruszenie gruntu naturalnego
nalezy go zagesci¢ ubijakiem ptytowym spalinowym. Jezeli w poziomie posadowienia
wodociggu bedg wystepowaty kamienie- grunt nalezy usunac i zastgpic¢ go pisakiem

z zageszczeniem jak w przypadku gruntu naturalnego naruszonego podczas wykonywania
wykopu.

Wodociag nalezy uktadac na gtebokosci zapewniajgcej minimalne przykrycie 1.5m. Wodociag
powinien posiadac takie minimalne przykrycie w chwili budowy oraz docelowo po wykonaniu
zagospodarowania terenu, w ktérym jest utozony.

Wodociag pod przepustami istniejgcymi i projektowanymi uktadac w rurze ostonowej stalowej
o gr. $cianki 7mm dn 200mm zabezpieczonej antykorozyjnie z zastosowaniem systemowych
rozwigzan utozenia np. systemu INTEGRA.

Wodociag nalezy uktada¢ zgodnie z zatagczonym projektem zagospodarowania z
uwzglednieniem istniejacego i projektowanego uzbrojenia podziemnego w sposéb nie
powodujacy kolizji szczegodlnie z uzbrojeniem projektowanym, ktére nie bedzie
podlegato zmiane rzednej posadowienia.

Dla odcinkéw wodociggéw utozonych w wykopach nalezy nad rurami w odlegtosci ~50cm
na zasypce nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg z napisem ,Uwaga wodociag”.
Oznakowanie po zrealizowaniu inwestycji, wg normy PN-86/B-09700 nalezy
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przeprowadzi¢ dla lokalizacji armatury odcinajgcej (zasuw) i armatury zasilajgcej

zewnetrzne urzadzenia p. pozarowe.

Po zmontowaniu wodociggu, a przed oddaniem do eksploatacji nalezy zgodnie

z wymaganiami PN-EN 805:2002 przeprowadzi¢ w trzech etapach préby:

a) probe wstepng przy zastosowaniu cisnienia roboczego — 6 bar. Czas trwania préby 24h,

b) probe spadku cisnienia przy cisnieniu prébnym — 10 bar,

c) gtdwng prébe cisnieniowg przeprowadzi¢ przy cisnieniu probnym — 10 bar metodg
ubytku wody

Czynnikiem wykorzystanym do prob bedzie woda pitna wodociggowa.

Préby przeprowadzi¢ przed zasypaniem wodociggu dla miejsc z wykonanymi na budowie

potgczeniami. Prébe wstepna nalezy przeprowadzi¢ po ustabilizowaniu temperatury

czynnika prébnego. Wymagany czas stabilizacji- nie mniej niz 2 godziny po zakonczeniu

napetniania wodg. Prébe spadku cisnienia i i gtdwng probe cisnieniowg prowadzi¢ metodg

ubytku wody, a czas przeprowadzania tych préb bedzie trwat po 0,5 godziny.

Podczas prowadzenia proby nalezy w sposéb cigglty w czasie rejestrowaé zmiany

temperatury i cisnienia czynnika. Po przeprowadzeniu pozytywnej proby szczelnosci

nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie wodociggu polegajgce na przepuszczeniu wody

wodociggowe;.

Czyszczenie nalezy potgczy¢ z procedurg statyczng z uzyciem wody wodociggowej

i Srodka do dezynfekcji.

Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ podchlorynem sodu (NaClO) w roztworze z wodg

o stezeniu maksymalnym 50 mg/dm 3 (jako Cl). Podczas dezynfekcji wodociggu

realizowanego nalezy oddzieli¢ od wodociggu istniejacego przegrodg fizyczng. Czas

kontaktu przewodu z roztworem ze srodkiem do dezynfekcji — 2 godziny. Dezynfekcije

nalezy przerwac przy uzyciu tiosiarczanu sodu (Na2S203) jako $rodka neutralizujgcego.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji i ptukaniu przedstawi¢ probki wody wodociggowej do

kontroli przez wtasciwg terenowo Powiatowg Stacje Sanitarno- Epidemiologiczng

4.2 Materiat.

Sie

¢ wodociggowa nalezy wykonac¢ z nastepujgcych materiatow:
rury przesytowe sieci wodociggowe;j i przytgcze — PE 100 SDR 17 PN10 o $rednicy &
110mm , 90mm, 40mm, zgrzewanych doczotowo lub elektrooporowo , uzbrojenie zeliwne
wodociggowe (tréjniki, kolana stopowe, zasuwy , hydranty p.poz.- hydranty nadziemne dn
80mm zabezpieczone przed ztamaniem) kotnierzowe tgczone z rurami PE za pomocg
typowych zeliwnych ksztattek przejSciowych kotnierzowych lub luznych kotnierzy,
uszczelnianych uszczelkami gumowymi, przy stosowaniu potgczen Kkotnierzowych
stosowac sruby i nakretki ocynkowane .Potgczenia srubowe ocynkowane przy armaturze i
elementy stalowych rur nalezy ogniowo pokry¢ powtokg cynku o grubosci 80um, nalezy
zabezpieczy¢ dodatkowo przez natozenie powtoki na zimno typu Anticor C plus klasy C50
wg PN-EN 12068.
obudowy do zasuw typowe teleskopowe,
skrzynki zasuw, i hydrantoéw obetonowacé lub zastosowac prefabrykowane elementy
betonowe. Wymiar obetonowania 0.5*0.5m, gr. 20cm,
zatamania trasy wodociggu, trojniki i kolana stopowe zabezpieczy¢ betonowymi blokami
oporowymi, bloki oporowe powinny opiera¢ sie o nienaruszony grunt naturalny.

Materiat zastosowany do budowy sieci wodociggowej powinien posiada¢ wymagane
atesty w tym atest PZH zezwalajgcy na stosowanie do budowy instalacji wody pitnej oraz
certyfikaty i poswiadczenia zgodnosci.
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Zestawienie:

Lp. Rodzaj materiatu Jedn. miary llos¢
1 Rury PE100 SDR17 PN10 @110mm m 2542

2 Rury PE100 SDR17 PN10 @90mm m 57
3. Rury PE100 SDR17 PN10 @40mm m 7
4. Rury stalowe izolowane powtokg bitumiczna dn 200mm m 8*2
5. Tréjnik zeliwny kotnierzowy dn 100*100*100mm Szt. 5
6. Tréjnik zeliwny kotnierzowy dn 100*80*100mm szt. 22
7. Zasuwa kotnierzowa dn 100mm kompletna kpl. 7
8. Zasuwa kotnierzowa dn 80mm kompletna kpl. 26
9. Zwezka PEZ110/110mm szt. 4
10. Kolano PE 100 @110mm 90° szt. 6
11. Hydrant p.poz. nadziemny @80mm antyztamaniowy kpl. 26
12. Kolano stopowe kotnierzowe dn 80mm Szt. 26
13. Odnoga PE@110/32mm szt. 1
14. Zasuwa dn 32m do przytgczy wodociggowych kpl. 1
15. Tasma PVC szer. 20cm kolor niebieski z met. wkiadkg m 2583
16. Oznakowanie uzbrojenia kpl. 35
17 Betonowe bloki oporowe kpl. 31
18. Studnia wodomierzowa z kr.bet. @1200mm kpl. 1

5. Roboty ziemne.

Wszystkie wykopy pod projektowane uzbrojenie podziemne nalezy wykonaé recznie ( przy
istniejagcym uzbrojeniu podziemnym i dogtebianie po koparce i mechanicznie koparkg
podsiebierng Wszystkie wykopy w drogach o ulepszonej nawierzchni nalezy wykonaé¢ wasko
przestrzenne $cianach pionowych umacnianych szalunkami systemowymi i wypraskami

stalowymi z naktadkami z bali drewnianych obrzynanych i rozporami drewnianymi z okraglakéw

sosnowych. Pozostate wykopy o $cianach ze skarpami o nachyleniu 1:0.6. Wykop w drodze
o nawierzchni asfaltowej z odwiezieniem urobku i dowiezieniem do zasypki piasku-pospétki.
Pozostate wykopy na odktad z zastosowaniem urobku do zasypania.

Zasypanie wykopow recznie i mechaniczne spycharka kotows .

Zasypka wykopu do 20cm ponad wierzch rur wytgcznie reczna piaskiem.

Takim samym materiatem zasypywac caty wykop w przypadku wymiany gruntu. Pozostaty
wykop zasypac¢ gruntem rodzimym.

Piasek uzywany na uzupetniane podtoza i do zasypywania wykopéw w drodze o nawierzchni
asfaltowej musi spetnia¢ parametry, ktore dajg gwarancje jego wtasciwego zageszczenia

( wskaznik réznoziarnistosci d60/d10 musi by¢ wigkszy od 5 a max. gesto$¢ objetosciowa
szkieletu gruntowego musi by¢ wieksza od 1.6g/cm?) .

Cata warstwa zasypki powinna by¢ zageszczona warstwami o grubosci max. 30cm

mechanicznymi ubijakami spalinowymi a w pasach drogi utwardzonych lub przewidywanych do

utwardzenia ( asfaltowego lub kostkg betonowg) do wymaganego stopnia w zaleznosci od

rodzaju nawierzchni nad wykopem przewidywanej do wykonania oraz zastosowanego materiatu

do zasypania.
Uwaga: Wszystkie roboty ziemne wykonac zgodnie z BN-83/8836-02 ,, Przewody podziemne.

Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz BN-62/8836-01 * Roboty
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ziemne. Wykopy tunelowe dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.”
Odtworzenie nawierzchni dla tych powierzchni nalezy przeprowadzi¢ przy zachowaniu grubosci
istniejgcych poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych lecz nie mniej niz:
a) dla drog o nawierzchni asfaltowej wykonac¢ nalezy poszczegolne warstwy
o grubosciach: Warstwa scieralna z mieszanki bitumicznej zwirowo-piaskowej - 4 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia
kamiennego — 15 cm,
b) dla drég z nawierzchnig betonowg (z kostki betonowej): warstwa Scieralna
z kostki betonowej o gruboéci 8cm , podsypka piaskowo-cementowa, podbudowa
zasadnicza z kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie o grubosci
25cm,
c) dla drog z nawierzchnig z ttucznia wykonac¢ nalezy poszczegdlne warstwy
o grubosciach: warstwa gorna z tlucznia kamiennego — 15 cm, podbudowa zasadnicza
z kruszywa naturalnego —piasek stabilizowanego mechanicznie,
Pod kazdg warstwag konstrukcyjng nalezy zastosowac¢ 15cm warstwe odcinajgca z piasku
grubego. Odtworzenie warstw konstrukcyjnych ulicy dojazdowej nalezy prowadzi¢
z zastosowaniem wskaznika zageszczenia okreslonego wg BN-77/8931-12 nie nizszym od
DPR=1,0 dla warstwy co najmniej o grubosci 1,0m liczac od powierzchni jezdni.

6. Kolizje.

Na trasie projektowanego wodociggu wystepuje obecnie uzbrojenie podziemne

Wodociggowe -przytacze wody do posesji mieszkalnej. Przed przystgpieniem do realizacji
projektowanych obiektéw wymagane jest potwierdzenie utozenia istniejgcego uzbrojenia za
pomocg przekopdéw kontrolnych. Przekopy kontrolne i wszelkie prace w rejonie wystepowania
istniejacego uzbrojenia przeprowadzi¢ pod nadzorem witasciciela uzbrojenia.

Roboty w poblizu uzbrojenia istniejgcego nalezy wykonac¢ wytgcznie recznie na warunkach
okreslonych przez : Gminny Zaktad Budzetowy Gminy Pomiechéwek.

Proj. wodocigg bedzie krzyzowat sie rowniez z istniejgcymi przepustami pod drogg fgczacymi
rowy przydrozne. Wodocigg w tym miejscu nalezy uktada¢ bezwykopowo w rurach ostonowych
dn200mm o dt. 2m kazda.

Proj. wodocigg bedzie krzyzowat sie rowniez z uzbrojeniem projektowanym ( kanalizacja
sanitarna i deszczowa, gazocigg, telefony, kable energetyczne. Wodociag powinien by¢
wykonany przed budowa uzbrojenia uktadanego na mniejszej gtebokosci ( kable, gazociag,
telefon, swiattowdd. Uktadajgc wodocigg w miejscu kolizji z kanalizacjg nalezy uwzgledni¢
projektowane rzedne utozenia tego uzbrojenia w miejscu kolizji i dostosowac poziom ukfadania
wodociggu z zachowaniem minimalnego przykrycia wodociggu warstwag gruntu o gr. 1.5m oraz
odlegtosci miedzy scianami uzbrojenia w miejscu kolizji o gr. min. 25cm.

7. Cisnienie p.poz.

Cisdnienie p.poz. okreslono dla najbardziej niekorzystnego hydrantu.
Cisnienie w miejscu wigczenia do wodociggu dn 100mm — 45m st. wody.

Lp. | Odcinek Rzedna | Rzedna | Dtugos¢ | Przeptyw | Strata Strata Cisnienie
wodociggu | terenu terenu m dmd/s jednostk. | catkowita | koncowe
poczatk. | kohcowa m m
stwody | st.wody
1 PE110mm | 95.3 97.1 800 6 0.028m/m | 26.0 17.0




PHU MATPOL GROUP inz. Michat Matuszewski Projekt sieci wodociggowej na terenach inwestycyjnych
Gminy Pomiechéwek w Nowym Modlinie cz.lI

2 PE110mm | 95.3 87.5 980 6 0.028 315 21.3
3 PE110mm | 95.3 99.5 820 6 0.028 26.5 14.3
4 PE110mm | 95.3 101.2 900 6 0.028 29 10.1

8. Odwodnienie.

Zaprojektowany wodocigg bedzie wykonywany w gruntach nienawodnionych ( wg wykonanych
badania geotechnicznych na trasie proj. uzbrojenia).

9. Warunki bezpieczenstwa i organizacja ruchu drogowego.

Wiekszos¢ robot bedzie wykonywana w terenie nieuzytkowanym. Roboty beda tylko czesciowo
wykonywane w pasach drogowych oraz na terenach uzytkowanych przez mieszkancow.

Na tych odcinkach wykonanie robét bedzie wymagato wyjgtkowo doktadnego

przestrzegania przepiséw bhp., oraz zapewnienia przejazdu do posesji w trakcie prowadzenia
robot. Pas robot powinien by¢ wygrodzony zaporami drewnianymi w kolorze biato-czerwonym,
na okres nocy powinny byé zapalone rozwieszone na barierach lampy ostrzegawcze. Pas
pozostawiony dla uzytkownikow drogi powinien wynosi¢ min. 3m i by¢ oddalony od skarlej
Sciany wykopu o min. 2m dla wykopéw o gt. do 2m, 3m dla wykopdw o gt. do 3m i 4m dla
wykopow gtebszych. Dla obnizenia kosztéw budowy nalezy uzgodni¢ z wtascicielami posesiji
rozkopanie wjazdow i ich odbudowe. Pozwoli to unikng¢ wykonywania tymczasowych dojazdow
nad wykopami, ktére przy ruchu ciezkich samochoddéw bytyby bardzo kosztowne.

Na catym odcinku wykonywania robét nie wolno dopuszczac aby na terenie budowy przebywaty
osoby postronne. W zasiegu pracy koparek, dzwigu nie powinni przebywaé ludzie. Nalezy
zwroci¢ rowniez uwage na wysokos¢ linii energetycznych w poblizu pracy urzgdzen

z wysiegnikami. Teren budowy powinien by¢ dozorowany w sposob ciggty. Dla umozliwienia
ruchu pieszego mieszkarnicom i dojscia do posesji nalezy wykona¢ pomosty nad wykopem

Z barierami bocznymi.

Czesc¢ niezbednych do wykonania robét bedzie wymagata zamkniecia ruchu na czas budowy.
W tym celu nalezy wykonaé projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy

Z niezbednymi objazdami.

10. Pozostate warunki wykonania i odbioru robét.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot Inwestor jest zobowigzany do:

- uzyskania pozwolenia na budowe w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim,

- uzyskania pisemnego zezwolenia na prowadzenie robot od wiascicieli terenu, na ktérym bedg
wykonywane roboty,

- wytyczenia projektowanego uzbrojenia i zaznaczenie skrzyzowan z kolidujgcym uzbrojeniem
podziemnym istniejgcym,

- uzgodnienie odkrywania i zabezpieczenia uzbrojenia technicznego kolidujgcego - w/g
warunkéw Wiascicieli uzbrojenia.

Przewody i studnie przed zasypaniem powinny by¢ zainwentaryzowane i poddane préobie

szczelnosci .

Po zasypaniu wykopow teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, oraz dokona¢ oznakowania

uzbrojenia poprzez powieszenie na statych elementach infrastruktury nadziemnej tabliczek z

domiarami ( w/g PN 86/B-0970).
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UWAGA:
1. Wykonujac roboty nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage na zabezpieczenie wykopow ,
doktadne oznakowanie i zabezpieczenie przed dostepem oséb niepowotanych.

Sie¢ wodociggowa powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami i wytycznymi producentéw,

przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje przeszkolone w wykonawstwie sieci

z danego materiatu. Wykonawca powinien posiada¢ wymagany sprzet budowlany w ilosci

wymaganej dla realizacji terminowej zakresu zleconych robét ( koparki, wywrotki, zageszczarki,

koparko —+tadowarki, szalunki systemowe do wymaganej gtebokosci wykonywanych wykopdw.

Catos¢ robét prowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem i nastepujgcymi normami :

PN —EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich

czesci skladowych.
PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
— Polietylen (PE) — Cz.1 Wymagania ogdlne

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania wody
— Polietylen (PE) — Cz.2 Rury

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
— Polietylen (PE) — Cz.3 Ksztaftki

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
— Polietylen (PE) — Cz.4 Armatura

PN-EN 1074-1:2002/A1:2005 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania

sprawdzajgce — Cz.2: Armatura zaporowa.

PN-EN 14339:2009 Hydranty przeciwpozarowe podziemne

PN-EN 14384:2009 Hydranty przeciwpozarowe nadziemne

PN-B-02863:1997 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

Instrukcje i warunki wykonania producentéw rur, ksztattek rurowych ,Warunki Techniczne

Wykonania i Odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych” MGPiB Warszawa 1994r. ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Wymagania techniczne COBRTI Instal.

Zeszyt 3 , Warszawa wrzesien 2001r. Wszystkie elementy sieci wodociggowej majgce

bezposredni kontakt z wodg pithg muszg posiadac atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

Podczas wykonywania robét montazowych nalezy przestrzegaé¢ aktualnych norm i przepiséw

BHP i p. poz.

11. Zapotrzebowanie na media.

Zamierzone przedsiewziecie nie wymaga statego zaopatrzenia w media. Wszystkie prace
zwigzane z robotami ziemnymi i budowlano — montazowymi prowadzone bedg recznie i przy
uzyciu sprzetu mechanicznego z napedem silnikami spalinowymi lub przy zastosowaniu sprzetu

z napedem elektrycznym zasilanym z agregatu spalinowego. Nieznaczne ilosci wody wymagane
do przygotowania zaprawy betonowej blokow oporowych zostang pobrane z zaplecza budowy, do
ktérego dostawa wody pitnej jak i odprowadzanie $ciekdw bedzie przedmiotem odrebnego
opracowania. Woda wymagana do przeprowadzenia proby szczelnosci zostanie pobrana

z istniejgcej sieci wodociggowej stanowigcej koncéwke sieci projektowane;.
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12. Odpady.

Wytworzone odpady Podczas realizacji projektu powstang odpady w postaci:

- elementow z nawierzchni asfaltowej ulicy i jej podbudowy o kodzie 17 01 81

- gruntu z wykopow otwartych pod utozenie rur wodociggowych, kamienie i grunt nie nadajgcy sie
do zasypywania wykopéw o kodzie 17 05 04,

- gruz betonowy z powierzchni chodnikéw i podbudowy o kodzie 17 01 01.

Wyzej wymienione odpady o kodach 17 01 01, i 17 05 04 dopuszczone sg do procesow odzysku

na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 21.03.2006r. w sprawie odpadéw poza

instalacjami i na podstawie zezwolenia na odzysk., natomiast odpad o kodzie 17 01 81 nadaje sie

do odzysku — odpad zostanie dowieziony do zaktadu wytworczego mas asfaltowych a podbudowa

ponownie wbudowana podczas odtwarzania nawierzchni drogi.

13. Oddzialywanie na srodowisko.

Poza ewentualnymi zagrozeniami spowodowanymi uzywaniem materiatow pednych nie
wystepujg inne zagrozenia powodujgce skazenie gleby. Zagrozeniu temu mozna przeciwdziata¢
poprzez uzywanie sprzetu sprawnego technicznie, obstugiwanego przez pracownikow
odpowiednio przeszkolonych.

14. Informacja BIOZ.

14.1 Dane ogéine.

1. Nazwa obiektu: Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociggowej na terenie
projektowanej Strefy Ekonomicznej w Nowym Modlinie gm. Pomiechéwek.

2. Inwestor: Gmina Pomiechdwek.

3. Projektant sporzadzajgcy informacje:
inz. Michat Matuszewski 09-100 Ptonsk ul. Mtodziezowa 29/68,
mgr inz. Dariusz Matuszewski 09-100 Ptonsk ul. Kalinowa 8.

14.2 Informacje szczegotowe dotyczace BIOZ.

Budowa sieci wodociggowej realizowana bedzie dla zaopatrzenia wszystkich zlokalizowanych
na terenie proj. Strefy Gospodarczej posesji w wode z wodociggu gminnego gminy
Pomiechowek.

1. Zaprojektowano:

Lp. Rodzaj materiatu Jedn. miary llos¢
1 Rury PE100 SDR17 PN10 @110mm m 2542
2 Rury PE100 SDR17 PN10 @90mm m 57
3. Rury PE100 SDR17 PN10 @40mm m 7
4. Rury stalowe izolowane powiokg bitumiczna dn 200mm m 8*2
5. Trojnik zeliwny kotnierzowy dn 100*100*100mm szt. 5
6. Trojnik zeliwny kotnierzowy dn 100*80*100mm szt. 22
7. Zasuwa kotnierzowa dn 100mm kompletna kpl. 7
8. Zasuwa kotnierzowa dn 80mm kompletna kpl. 26
9. Zwezka PEZ110/110mm szt. 4
10. Kolano PE 100 @110mm 900 szt. 6
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11. Hydrant p.poz. nadziemny @80mm antyztamaniowy kpl. 26
12. Kolano stopowe kotnierzowe dn 80mm Szt. 26
13. Odnoga PE@110/32mm szt. 1
14. Zasuwa dn 32m do przytgczy wodociggowych kpl. 1
15. Tadma PVC szer. 20cm kolor niebieski z met. wkifadkg m 2583
16. Oznakowanie uzbrojenia kpl. 35
17 Betonowe bloki oporowe kpl. 31
18. Studnia wodomierzowa z kr.bet. @1200mm kpl. 1

Sieci bedg realizowane od miejsca wigczenia. Podigczenia bedg wykonywane na koncu.

2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

a. drzewa- mozliwos¢ przewrdcenia,

b. kable energetyczne NN — mozliwos¢ porazenia prgdem w przypadku uszkodzenia,

c. przewody wodociggowe — mozliwos¢ zalania wykopow oraz wyrzgdzenia szkod
materialnych w przypadku uszkodzenia,

3. Przewidywane zagrozenia moggce wystgpic przy realizacji robot budowlanych.

e Zagrozenie porazeniem prgdem w przypadku uszkodzenia izolacji przewodu. Podczas
wykonywania wykopow w poblizu kabli ( wczeéniej ustali¢ doktadna ich lokalizacje)
roboty ziemne powinny by¢ wykonane bardzo ostroznie i wytgcznie recznie pod
nadzorem RE.

e Zagrozenie od upadajgcych stupow i drzew. To zagrozenie nalezy wyeliminowaé
stosujgc umocnienia $cian wykopdw w poblizu tego uzbrojenia lub wykonywanie
instalacji tunelowo..

e Zagrozenie zalania wodg w przypadku uszkodzenia przewodu wodociggowego.
Podczas wykonywania wykopow w poblizu przewodow wodociggowych
( wczesniej ustali¢ doktadna ich lokalizacje) roboty ziemne powinny byé
wykonane bardzo ostroznie i wytgcznie recznie pod nadzorem Dostawcy Wody.

e Zagrozenie zasypania ziemia pracownikow w wykopach. Dla unikniecia tego zagrozenia
wykopu gtebsze niz 1.0m nalezy wykonac o Scianach pionowych wykonaé¢ umocnienia
$cian wypraskami, balami drewnianymi lub szalunkami systemowymi o odpowiedniej
wytrzymatosci.

e Zagrozenie upadkiem do wykopu. Wykop nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi i
dobrze oznakowad.

e Zagrozenie dla ruchu pojazdéw po drogach jezeli utrudnienia w ruchu sg spowodowane
prowadzeniem robot. Wykonaé projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy
i zastosowac oznakowanie wg uzgodnien Policji i Wiasciciela Drogi.

4. Prowadzenie instruktazu pracownikow.
Przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych (umocnienia

wykopow i ich demontaz, montaz ciezkich elementéw uzbrojenia przewoddw i
separatorow) nalezy przeprowadzi¢ szczegdtowy instruktaz pracownikom, ktérzy
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zatrudnieni bedg przy realizacji zadania, uwzgledniajgcy w sposob szczegdlny przepisy i
zagadnienia BHP przy wykonywaniu tego rodzaju robaot.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia.

Nalezy stosowac:

zmiane organizacji ruchu na odcinkach drogi objetych budowa,

wytgczenie odcinkéw drogi z uzytkowania jezeli tego beda wymagaty wzgledy
bezpieczenstwa ( z okresleniem sposobu objazdu wytgczonych odcinkéw),
odpowiednie oznakowanie miejsca wykonywania roboét i jego zabezpieczenie,
ograniczenie predkosci pojazdow,

doktadne oznaczenie miejsca lokalizacji istniejgcych urzgdzen podziemnych,
umocnienie scian wykopow powyzej gt. 1.0m ,

zabezpieczenie wykopow barierkami ochronnymi,

oznakowanie miejsca wykopow na okres nocny poprzez powieszenie na
barierkach swiatet ostrzegawczych czerwonych,

stosowanie wytgcznie sprawnych maszyn i urzgdzen,

uzywanie w pracy wytgcznie narzedzi nieiskrzgcych,

kontrola trzezwosci pracownikow.

15. Informacja o obszarze oddziatywania inwestycji.

Na podstawie art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( Dz.U. z 2013r.
poz. 1409) zasieg zaprojektowanego obiektu budowlanego miesci sie w catosci na dziatkach ,
na ktorych zostat zaprojektowany.

16. Kategoria geotechniczna.

Przedmiotowa inwestycja nalezy do Il kategorii geotechnicznej. Dla inwestycji byty
wykonane badania geotechniczne.

17. Opis do projektu zagospodarowania.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie sieci wodociggowej na terenach inwestycyjnych
w Gminie Pomiechéwek w Nowym Modlinie
dziatki nr ewid. 63, 104/23, 104/31, 104/43, 104/44, 104/52, 109/1, 109/3, 109/4, 109/5,

110/3, 313/32, 313/33, 314/14, Obreb Nowy Modlin

Istniejacy stan zagospodarowania dziatek

Przedmiotowe dziatki w przewidzianym do robét zakresie stanowig teren o nawierzchni
utwardzonej masa asfaltowa i ttuczniem oraz naturalnej, gruntowej . W terenie przewidzianym
pod wykonywanie robét zlokalizowany jest wodociag , z ktérego bedzie zasilany wodociag
projektowany., oraz przepusty pod drogg o nawierzchni asfaltowe;.

Projektowane zagospodarowanie dziatek
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Projektowane zagospodarowanie przedmiotowych dziatek obejmuje wykonanie podziemnej
sieci wodociggowej w ciggach ulic istniejgcej i projektowanych.

Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatek
Powierzchnia terenu objetego planowanymi robotami wynosi okoto 10000m?2.

Informacja o wpisaniu dziatek do rejestru zabytkéw oraz czy dziatki podlegaja
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Ochrona specjalna terenu, na ktérym zrealizowana bedzie
inwestycja.

Dziatki, na ktorych planowane sg roboty nie sg wpisane do rejestru zabytkow oraz nie
podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Teren inwestycji nie podlega specjalnym warunkom ochrony ekologicznej, nie
znajduje sie w strefie chronionego krajobrazu, nie wystepujg na nim pomniki przyrody ani inne
elementy przyrodnicze podlegajgce ochronie. Teren nie jest potozony na terenach
zalewowych oraz nie jest zagrozony osuwaniem sie mas ziemnych. Nowy Modlin nie jest
miejscowoscig uzdrowiskowg, w zwigzku z czym nie jest wymagane uzgadnianie projektu
decyzji z wkasciwym ministrem ds. zdrowia.

Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatki.
Nie dotyczy.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Planowana inwestycja nie zawiera cech zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw.

Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.

Wykonanie robot bedzie wymagato wykonania wykopdw, ich zabezpieczenia, czesciowego
ograniczenia w uzytkowaniu ciggoéw komunikacyjnych oraz zmiany niwelety terenu
wynikajgcej z wymagan projektu drogowego. Wykonanie rob6t wymagato bedzie wykonania
projektu organizacji ruchu drogowego na czas budowy.

Rodzaj inwestycji nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco

oddziatywa¢ na stan srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzgdzania raportu
oddziatywania na $rodowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska
—Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm. z 2001 r. oraz Rozporzgdzenie Rady Ministrow

z dn. 09.11.2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych

z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgadzenia raportu oddziatywania na Srodowisko
(Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r.)
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