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- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S
wg PN-EN-13108-1, (lepiszcze asfaltowe 50/70) - warstwa Scieralna

gr.5cm

- skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,5 dm3/m?2

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 W
wg PN-EN-13108-1, (lepiszcze asfaltowe 50/70) - warstwa wigzgca

gr.4cm

- skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,8 dm3/m?2

- podbudowa gorna z kruszywa tamanego - utozona dwuwarstwowo
(o frakcji 0-31,5 mm)

gr. 20 cm

- podbudowa dolna z kruszywa naturalnego - utozona dwuwarstwowo
(o frakcji 0-31,5 mm)

gr. 20 cm

KONSTRUKCJA POBOCZA

- pobocze z kruszywa famanego od 0 do 31,5mm
stabilizowane mechanicznie
gr. 9 cm

- nasyp z materiatu piaszczystego na szer. 0,85 m
gr. ~35cm

- grunt rodzimy
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Budowa drég gminnych w miejscowo$ci Nowy Modlin, gmina Pomiechowek
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