SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

wykonanie przepompowni

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
przepompowni wéd opadowych.

Wytyczne ogdine:

e parametry techniczne, rozwigzanie konstrukcyjne, materiatowe i budowa pompowni
powinny by¢ zgodne z projektem technicznym,

o wszelkie odstepstwa od dokumentacji projektowej (w tym proponowanie innych niz
wymienione w dokumentacji technicznej pomp, armatury, itp.) muszg byc¢
poprzedzone obliczeniami wraz ze szczegdtowymi rysunkami technicznymi
uzgodnionymi przez Projektanta w formie pisemnej i dotgczonymi do oferty
przetargowej,

e w przypadku proponowania innych réwnowaznych rozwigzan niz wymienionych w
dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska wczesniejszg pisemng akceptacje od
projektanta w oparciu o zestawienie z wykazem elementéw zamiennych (podacé typ i
producenta dla wszystkich zamiennych elementéw, zatgczy¢ wymagane atesty,
Swiadectwa, karty katalogowe oraz DTR). Zgode projektanta nalezy dotgczy¢ do
oferty przetargowej,

e pompownie sciekdw nalezy wykonaé jako kompletne, w petni zautomatyzowane,
kompaktowe urzgdzenie,

Rozwigzania konstrukcyjne

wszystkie spoiny powinny by¢ wykonane w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej
(metodg TIG, przy uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie
argonowej lub automatu CNC), przy czym wykonane spawy powinny by¢ na zyczenie
udokumentowane wydrukiem parametréw spawania,

piony ttoczne wewnagtrz pompowni powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301
wg PN-EN 10088-1,

piony ttoczne powinny byc¢ tgczone kotnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN
10088-1,

trojnik ortowy zapewniajgcy minimalne straty hydrauliczne, powinien by¢ wykonany ze
stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, zastosowany do potgczenh rurociggéw
ttocznych pomp

prowadnice pomp powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN
10088-1,

w przypadku prowadnic o dtugosci powyzej 3 m, w celu usztywnienia konstrukcji, stosuje
sie tgczniki posrednie prowadnic, wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN
10088-1,

wszystkie potaczenia Srubowe (Sruby, nakretki, podktadki) powinny by¢ wykonane ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

wszystkie elementy kotwigce konstrukcje nosne i wsporcze do obudowy powinny byc¢
wykonane sg w catosci ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z kulg gumowang powinny by¢
pokryte trwatg farbg epoksydowg odporng na dziatanie sciekdw,

armatura odcinajgca - zasuwy odcinajgce klinowe kotnierzowe miekkouszczelnione

z klinem gumowanym, pokryte trwatg farbg epoksydowg odporng na dziatanie Sciekow,



zasuwy powinny by¢é zamontowane na poziomym odcinku rurociggéw ttocznych, aby
umozliwi¢ ich otwieranie i zamykanie z poziomu terenu bez koniecznosci wchodzenia do
komory pompowni (zgodnie z Rozporzgdzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438),

obstuge zasuw z poziomu terenu powinien umozliwia¢ specjalnej konstrukcji przegub
wykonany catkowicie ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

wszystkie uszczelki dla potgczen kotnierzowych powinny by¢ wykonane z gumy odporne;j
na dziatanie sciekow,

drabinka powinna umozliwia¢ zejScie na dno zbiornika i posiada¢ szeroko$¢ zgodng z
normg PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg
PN-EN 10088-1,

w przypadku wysokosci zbiornika przekraczajgcej 6000 mm. Zgodnie z
Rozporzgdzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438, pompownia powinna zosta¢ wyposazona w
dwudzielny dwustronnie otwierany podest technologiczny, wykonany ze stal
kwasoodpornej1.4301 wg PN-EN 10088-1,.

pompownia powinny by¢ wyposazona we wiaz prostokatny, zapewniajgcy swobodny
montaz i demontaz pomp (zgodnie z Rozporzgdzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438), (gorne
uchwyty prowadnic pomp znajdujg sie w Swietle wiazu),

wilaz powinnien by¢ wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
zabezpieczony zamkiem patentowym przed otwarciem przez osoby niepowotane,

wymiar wtazu i jego lokalizacja na ptycie obudowy powinny umozliwia¢ swobodny montaz
i demontaz pomp zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438,

wilaz powinnien by¢ wyposazony w blokade uniemozliwiajgcg samoczynne jego
zamkniecie w trakcie obstugi pompowni,

w celu uniemozliwienia pojawienia sie roznych potencjatdw i niebezpiecznych napie¢ na
przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikbw pomp),
powinny by¢ zastosowane potgczenia wyréwnawcze,

przewdd wyrdwnawczy nalezy prowadzic od punktu do punktu z kohcowym
podtgczeniem do gtdéwnej szyny ekwipotencjalne;.

Rozdzielnia sterujgca

obudowa powinna by¢ metalowa, malowana proszkowo i posiadac¢ stopien ochrony nie
mniejszy niz IP 65,

powinna posiada¢ znak CE,

powinna posiada¢ podwadjne drzwi zamykane na zamki z wktadkg patentowa
wyposazenie rozdzielni sterujgcej:

sterownik mikroprocesorowy wspoétpracujgcy z sondg do ciggtego pomiaru zwierciadta
Sciekow,

roztgcznik gtowny,

zabezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy,

zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej pompy,

dla mocy silnikow <5,5 kW po jednym styczniku do zatgczenia kazdej z pomp (potgczenie
bezposrednie), a dla mocy silnikbw pomp >55 kW — po trzy styczniki (przetgcznik
gwiazda-trojkat),

przetgczniki pracy pomp: tryb automatyczny —z kontrolg suchobiegu, tryb reczny z
kontrolg suchobiegu,

wytgczniki zabezpieczenia termicznego silnikébw pomp (w zaleznosci od wyposazenia

pompy),
grzatka z termostatem.

Sterownik mikroprocesorowy powinien umoZzliwia¢

wysytanie komunikatow SMS i e-mail pod wybrane numery telefonéw komdrkowych
powiadamianie uzytkownika o: braku zasilania, awarii pomp, poziomie awaryjnym, sucho
biegu, wilamaniu (wlazy, szafka) , - (urzgdzenie wyposazone w modem GSM)



obustronna transmisja danych — odpytywanie przez uzytkownika - sterownika o aktualne
parametry pracy pompowni $ciekéw, (urzgdzenie wyposazone w modem GSM)

zdalny bezposredni monitoring pracy urzadzenia (zdalna zmiana parametrow pracy
urzgdzenia, kopiowanie danych archiwalnych, diagnostyka pracy) (urzadzenie
wyposazone w modem GSM),

podtgczenie sterownika do centralnej bazy danych monitoringu krajowego w celu
catodobowego nadzoru serwisowego nad pracg pompowni Sciekow, (urzgdzenie
wyposazone w modem GSM)

dwustopniowe zabezpieczenie przed dostepem do danych oséb niepowotanych,
sterowanie pracg pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci zatgczania i wytgczania
pomp (przetgczanie pomp po kazdym cyklu pracy),

zadawanie poziomow zatgczania i wytgczania pomp z poziomu terenu poprzez zmiane
nastaw sterownika,

kontrola poziomu maksymalnego sciekdéw w zbiorniku (przepetnienie),

kontrola poziomu minimalnego sciekéw w zbiorniku (suchobieg),

ciggty pomiar poziomu $ciekow w zbiorniku z wykorzystaniem sondy z wyjsciem
prgdowym 4-20 mA,

= archiwizacja komunikatéw, ostrzezen i alarmoéw w zaprogramowanych przypadkach,

= rejestrowanie czasu pracy pomp,

= kontrola otwarcia/zamknigcia drzwi rozdzielni sterujgce;j.

= wyposazenie w panel operatorski (wyswietlacz LCD z klawiaturg) zabudowany na
wewnetrznych drzwiach rozdzielni sterujgcej, umozliwiajgcy odczyt aktualnego poziomu
Sciekow w pompowni, prgdu pobieranego przez pracujacg pompe (pompy), czasu pracy
pomp oraz zmiane nastaw parametrow pracy pompowni $ciekdw,

=  wbudowany interfejs RS485 z zaimplementowanym protokolem MODBUS RTU do
podigczenia komputera PC z odpowiednim oprogramowaniem,

= wbudowany interfejs RS232 do podtgczenia modemu stacjonarnego lub GSM

= archiwizowanie danych charakteryzujgcych prace urzadzenia w okresie co najmniej 1
tygodnia (czasy pracy pomp, liczba cykli, pobdér pradu, zuzycie energii elektrycznej,
czestotliwos$¢ wigczeh pomp)

= programowe zabezpieczenie przed przesytaniem nadmiernej liczby komunikatéw SMS,

» posiada znak CE.

Pompy

pompy powinny by¢ tak dobrane aby jedna z nich zapewniata 100% wymagang
wydajno$¢, a druga stanowita jej 100% czynng rezerwe,

korpus pompy z zeliwa jest zabezpieczony trwalg farbg epoksydowg, odporng na
korozyjne oddziatywanie sciekéw

silniki pomp muszg posiada¢ obudowe o stopniu ochrony przynajmniej IP68, misi by¢
naprawialny,

silnik 0 mocy powyzej 4.5kW musi posiadac rozruch gwiazda-trojkat,

pompy powinny posiadaé zabezpieczenie termiczne umieszczone w komorze silnika,
pompy powinny by¢ wyposazone w fancuch wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg
PN-EN 10088-1,

Obudowa pompowni Sciekéw (beton B45)- wymogi

wykonana z elementow prefabrykowanych z betonu o klasie nie nizszej niz B45,
wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (ponizej 4%) i mrozoodpornego (F-50),
betonowe elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z normg DIN4034 czes¢ 1,

posiadac aprobate techniczng lub znak CE ,

dno komory nalezy wyprofilowa¢ (max. 0,5:1, min. 1:1) tak aby nie osadzaty sie w
zadnym jego miejscu piasek i zawiesiny,

element denny musi by¢ wykonany jako monolit, o wysokosci uzytecznej 500 lub 1000
mm,



poszczegodlne elementy obudowy powinny by¢ tgczone ze sobg przy uzyciu specjalnego
kleju do betonu lub na uszczelki,

otwory pod rurociggi i przejécia kablowe powinny byé wykonane jako szczelne,

Srednica obudowy zapewnia mozliwo$¢ swobodnego montazu pomp oraz wyposazenia
wewnetrznego pompowni

Serwis - wymogi

zapewnienie wyposazenia urzgdzenia w modem komunikacyjny na okres 1 roku z
przejeciem na Wykonawce optat zwigzanych z eksploatacja modemu w tym okresie
(aktywacja telefonu, optaty abonamentowe, optaty za przekaz danych i komunikaty SMS)
zapewnienie obstugi serwisowej w odlegtosci co najwyzej 100 km od miejsca
zabudowania.

Wymagania ogdlne

wszystkie opisy na urzgdzeniu powinny by¢ wykonane w jezyku polskim,
wszystkie komunikaty wyswietlane przez sterownik powinny by¢ w jezyku polskim,
kazde urzadzenie powinno posiada¢ dokumentacje techniczno-ruchowg DTR w jezyku
polskim,
urzgdzenie powinno posiadaé deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 752-6,
rozdzielnia sterujgca powinny by¢ zgodna z dyrektywami:
e 73/23/EEC — wyposazenie elektryczne do stosowania w okreslonym zakresie
napie¢
e 89/336/EEC — zgodnos¢ elektromagnetyczna.



