PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
budowa drogi gminnej Nr 240555W w Nowym Modlinie - dojazd do lotniska w Modlinie - KOSZTORYS INWESTORSKI
1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réow- |km
d.1]0119-03 ninnym
760,5/1000 km 0,76
RAZEM 0,76
2/45233000-9 |BUDOWA JEZDNI
2|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 5 |m?2
d.2/0114-05 cm
analogia
6,0*760,5 m?2 4563,00
RAZEM 4563,00
3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.2/0114-07 cm
poz.2 m? 4563,00
RAZEM 4563,00
4/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2/1004-07
4563 m?2 4563,00
RAZEM 4563,00
5/KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu as- |m?2
d.2|0110-01 faltowym - grub.warstwy po zageszczeniu 14 cm. UWAGA: Podbudowa zasadni-
cza z betonu asfaltowego 0/25 zgodnie z PN-S-96025
4563 m?2 4563,00
RAZEM 4563,00
6/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2/1004-07
4563 m?2 4563,00
RAZEM 4563,00
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa | m?2
d.2/0311-01 wigzgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 8 cm. UWAGA: Warstwa wigzaca z beto-
nu asfaltowego 0/16 zgodnie z PN-S-96025
4563 m?2 4563,00
RAZEM 4563,00
8/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2/1004-07
4563 m?2 4563,00
RAZEM 4563,00
9/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna| m?2
d.2/0310-05 asfaltowa - grub.po zagegszcz. 5 cm. UWAGA: warstwa Scieralna z betonu asfalto-
wego 0/11 zgodnie z PN-S-96025
4563 m?2 4563,00
RAZEM 4563,00
3/45200000-9 |BUDOWA POBOCZY
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.3/0114-01 10 cm POBOCZA
0114-02
analogia
0,65*2*760,5 m?2 988,65
RAZEM 988,65
11|KNR 2-01 UtoZenie ptyt prefabrykowanych - EKO AZUR 60/40 - POBOCZA m2
d.3/0520-01
analogia
2*760,5%0,6 m?2 912,60
RAZEM 912,60
12|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtokninami uktada- | m?2
d.3/0202-01 nymi sposobem recznym
1,0*2*760,5 m?2 1521,00
RAZEM 1521,00
13/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.3|0114-07 cm UWAGA Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0-
analogia 16,0 mm gr. 5 cm - analogia - pobocza utozone i zageszczone na geowidkninie
0,9*2*760,5 m?2 1368,90
RAZEM 1368,90
14/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$-|m?2
d.3/0114-08 ci po zageszczeniu UWAGA Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0-16,0 mm gr. 5 cm - analogia - pobocza utozone i zageszczone na
geowtdkninie
Krotno$¢ = -3
poz.13 m? 1368,90
RAZEM 1368,90
4/45233140-2 |ROBOTY UZUPELNIAJACE | OZNAKOWANIE
15|KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm - UWAGA: | m2
d.4/0510-01 wypetnienie szczelin w ptytach azurowych warstwg grubosci 8 cm
analogia
2*760,5*0,6*50% m?2 456,30

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35557 Uzytkownik: Urzad Gminy




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 456,30
16| KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazdy nastepny 1 cm humusu - m2
d.4/0510-02 UWAGA: wypetnienie szczelin w ptytach azurowych warstwg grubosci 8 cm
analogia
456,30 m?2 456,30
RAZEM 456,30
17/KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych farbg | m?2
d.4/0706-06 chlorokauczukowa z mikrokulkami szklanymi
197 m?2 197,00
RAZEM 197,00
18| KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.4/0702-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
19|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.4/0703-01 macyjnych o powierzchni do 0.3 m2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
20|Wycena Koszty zwigzane z obstugg geodezyjng, zageszceniem gruntu, nadzorem tech- kpl
d.4|wtasna nicznym
1,0 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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