krag betonowy, np Kaprin

plyta betonowa z otworem,
np. Kaprin h=150
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UWAGI :

. Ostatniq 20do30cm. warstwe gruntu w wykopie pod fundamenty wykona¢ recznie lub lekkim

sprzetem tak by nie naruszy¢ struktury gruntu rodzimego. Z tych samych wzgleddw
nie nalezy dopuszcza¢ poruszania sie po dnie wykopu cigzkich pojazdéw kotowych .
. Zaleco sig by grunt pod fundamentami zostal jak najszybciej przykryty warstwg ochronng z chudego betonu.

~ NN

do powstanio nadmiernych rys skurczowych i

o

otwory na instalacje technologiczne, wod.—kan.,itp.
. Zasypkg wykonaé z zageszczonego gruntu wg. opisu technicznego (wskaznik zageszczenia Is  0,98).

~ o

izolacji jak dla wody pod naporem — np. Izohan Eko 1K
8. Stosowa¢ systemowe uszczelnienie przerw technologicznych, np Betomax KAB 150, oraz szczelne przejscia

instalacyjne, np. Integra

9. Stosowat stopnie zlazowe powlekane, montowa¢ wg instukeji producenta

. Fundamenty wykona¢ na warstwie 10cm. chudego betonu.
. Pielegnacje betonu nalezy prowadzi¢ wg. opracowanej przez wykonawce instrukcji \tak by nie dopusci¢

W elementach zelbetowej konstrukcji osadzi¢ przed betonowaniem przepusty oraz wykona¢

. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe — zaleca sig zastosowanie

termicznych.

Lokalizacjio i wymiary ww. wg projektéw branzowych.
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klasa ekspozycji XC4

otulina:
—pfyty dolnej: dolna 50mm, gdorna 40mm
—=Scian: 40mm

—pfyty gornej: 25mm
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