Urzad Gminy Pomiechéwek

ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechéwek
tel. 22 765 27 24, fax: 22 765 27 10
urzad@pomiechowek.pl
www.pomiechowek.pl

Pomiechowek, dn. 25.05.2017 r.

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia nr WIZP.271.16.2017 prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: ,,Przygotowanie terenéw inwestycyjnych w Nowym Modlinie w Gminie Pomiechéwek
w celu nadania im nowych funkcji spotecznych i gospodarczych (Pominvest)”.

Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami
oraz informacja o zmianie tresci SIWZ

Zamawiajacy dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 2 w zw. z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z pdzn. zm.), przekazuje tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami oraz
informacje o zmianie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

PYTANIA OTRZYMANE W DNIU 17.05.2017 R. - CZESC 1 pytan

Zwracam sie z prosba o wyjasnienie rozbieznosci pomiedzy przekazang dokumentacjg techniczna
a przedmiarami robot polegajacg na braku czesci przedmiardw oraz niezgodnosci materiatowych
i ilosciowych wzgledem Projektu Technicznego.

Ponizej lista zidentyfikowanych niescistosci:

Przedmiar ,,wykonanie kanalizacji deszczowej na terenach inwestycyjnych gm. Pomiechowek
Nowym Modlinie”

1. Dz 3 poz. 20 ,Kanaty z rur PVC o $r zew 200 mm — ilo$¢ 486 mb, natomiast wg zestawienia
materiatdbw do projektu kanalizacji deszczowej na terenach inwestycyjnych gm. Pomiechowek
w Nowym Modlinie cz. Il ten element nie wystepuje.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy dokonuje modyfikacji tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia w zakresie:

1) ,Przedmiaru robot — wykonanie kanalizacji deszczowej na terenach inwestycyjnych gm.
Pomiechéwek Nowym Modlinie” zamieszczonego w folderze pn.
,JOM Ill SIWZ z dn. 28.04.2017 r. (Plik325)"/,kan sanitarna i deszczowa, wodociqg” / ,kanalizacja
deszczowa” / ,przedmiar_kan_deszczowa”.

Przekazany w dniu 03.05.2017 r. przedmiar robét obejmujgcy wykonanie kanalizacji deszczowej
na terenach inwestycyjnych gm. Pomiechéwek Nowym Modlinie — zostat btednie przypisany do
przedmiotowego postepowania.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy udostepnia zaktualizowany przedmiar robét obejmujgcy
wykonanie kanalizacji deszczowej na terenach inwestycyjnych gm. Pomiechowek Nowym
Modlinie — Zatgcznik Nr 1 do niniejszego pisma. Powyzsze zmiany sq wigzgce dla
Wykonawcow.


http://www.bip.pomiechowek.pl/pliki/przetargi2017/strefa/tom3.spn.cz2..zip

Wykonawca w cenie ofertowej winien uwzglednic elementy wymienione w zatqgczonym do
niniejszego pisma przedmiarze robdét oraz winien zatgczy¢ do oferty w formie uproszonej
kosztorys ofertowy sporzgdzony na jego podstawie.

2) ,Przedmiaru robét — wykonanie kanalizacji deszczowej na terenach inwestycyjnych gm.
Pomiechéwek Nowym Modlinie” zamieszczonego w folderze pn.
,JOM 11l SIWZ z dn. 28.04.2017 r. (Plik 12 5)" / ,tom3spd” / ,czes¢c POLUDNIOWA" / ,kanalizacja
deszczowa_str.poludn” / ,przedmiar_kan_deszczowa_poludn.”.

Przekazany w dniu 03.05.2017 r. przedmiar robdt obejmujgcy wykonanie kanalizacji deszczowej
na terenach inwestycyjnych gm. Pomiechdwek Nowym Modliniue — zostat btednie przypisany do
przedmiotowego postepowania.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy udostepnia zaktualizowany przedmiar robot obejmujgcy
wykonanie kanalizacji deszczowej na terenach inwestycyjnych gm. Pomiechowek Nowym
Modlinive — Zatgcznik Nr 2 do niniejszego pisma. Powyzsze zmiany sg wigzqgce dla
Wykonawcow. Wykonawca w cenie ofertowej winien uwzglednic elementy wymienione
w zatgczonym do niniejszego pisma przedmiarze robdt oraz winien zatgczyc do oferty w formie
uproszonej kosztorys ofertowy sporzgdzony na jego podstawie.

Dz. 3 poz. 21 ,Kanaty z rur PVC o $r zew 250 mm - ilo$¢ 494 mb, natomiast wg zestawienia
materiatdw do projektu kanalizacji deszczowej na terenach inwestycyjnych gm. Pomiechowek
w Nowym Modlinie cz. Il ilos¢ to 34 mb.

ODPOWIEDZ: Patrz odpowiedz na pytanie nr 1 otrzymane w dniu 17.05.2017 r. — CZESC 1 pytan.

Dz. 3 poz. 22 ,Kanaty z rur PVC o $r zew 315 mm — ilo$¢ 455,2 mb, natomiast wg zestawienia
materiatdw do projektu kanalizacji deszczowej na terenach inwestycyjnych gm. Pomiechowek
w Nowym Modlinie cz. Il ilos¢ to 849 mb.

ODPOWIEDZ: Patrz odpowied? na pytanie nr 1 otrzymane w dniu 17.05.2017 r. — CZESC 1 pytan.

Dz. 3 poz. 23 ,Kanaty z rur PVC o $r zew 400 mm - ilos¢ 577,6 mb, natomiast wg zestawienia
materiatdw do projektu kanalizacji deszczowej na terenach inwestycyjnych gm. Pomiechowek
w Nowym Modlinie cz. Il ilo$¢ to 518 mb.

ODPOWIEDZ: Patrz odpowied? na pytanie nr 1 otrzymane w dniu 17.05.2017 r. — CZESC 1 pytan.

Dz. 3 poz. 24 — 28 ,Kanaty z rur betonowych i zelbetowych WIPRO" - wg projektu kanalizacji
deszczowej na terenach inwestycyjnych gm. Pomiechowek w Nowym Modlinie cz. Il w tej czesci
zadania rury WIPRO nie wystepuja.

ODPOWIEDZ: Patrz odpowiedz? na pytanie nr 1 otrzymane w dniu 17.05.2017 r. — CZESC 1 pytan.

Dz. 3 poz. 29 - 33 ,Izolacja zewn. Powierzchni rur...” — j.w.
ODPOWIEDZ: Patrz odpowiedz na pytanie nr 1 otrzymane w dniu 17.05.2017 r. — CZESC 1 pytan.
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10.

11.

12.

13.

Dz. 3 poz. 34 ,Studnie rewizyjne.. o $r 2000 — ilos¢ 20 szt, natomiast wg zestawienia materiatéw do
projektu kanalizacji deszczowej na terenach inwestycyjnych gm. Pomiechowek w Nowym Modlinie
cz. Il studnia o tej srednicy nie wystepuje.

ODPOWIEDZ: Patrz odpowied? na pytanie nr 1 otrzymane w dniu 17.05.2017 r. — CZESC 1 pytan.

Dz. 3 poz. 35 ,Studnie rewizyjne.. o $r 1200 — ilos¢ 91 szt, natomiast wg zestawienia materiatéw do
projektu kanalizacji deszczowej na terenach inwestycyjnych gm. Pomiechéwek w Nowym Modlinie
cz. Il ilos¢ wynosi 35 szt.

ODPOWIEDZ: Patrz odpowiedz na pytanie nr 1 otrzymane w dniu 17.05.2017 r. — CZESC 1 pytan.

Dz. 3 poz. 36 ,Studzienki sciekowe.. o sr 500 — ilos¢ 190 szt, natomiast wg zestawienia materiatow
do projektu kanalizacji deszczowej na terenach inwestycyjnych gm. Pomiechéwek w Nowym
Modlinie cz. Il ten element nie wystepuje.

ODPOWIEDZ: Patrz odpowiedz na pytanie nr 1 otrzymane w dniu 17.05.2017 r. — CZESC 1 pytan.

Dz. 3 poz. 37 ,Dostawa i montaz separatora 160l/s — ilos¢ 1 szt, natomiast wg zestawienia
materiatdéw do projektu kanalizacji deszczowej na terenach inwestycyjnych gm. Pomiechowek w
Nowym Modlinie cz. Il ten element nie wystepuje.

ODPOWIEDZ: Patrz odpowied? na pytanie nr 1 otrzymane w dniu 17.05.2017 r. — CZESC 1 pytan.

Dz. 3 poz. 38 ,Dostawa i montaz separatora 120l/s — ilos¢ 1 szt, natomiast wg zestawienia
materiatdw do projektu kanalizacji deszczowej na terenach inwestycyjnych gm. Pomiechowek
w Nowym Modlinie cz. Il ten element nie wystepuje.

ODPOWIEDZ: Patrz odpowiedz na pytanie nr 1 otrzymane w dniu 17.05.2017 r. — CZESC 1 pytan.

Dz. 3 poz. 37 ,Dostawa i montaz separatora 20l/s — ilos¢ 1 szt, natomiast wg zestawienia materiatéw
do projektu kanalizacji deszczowej na terenach inwestycyjnych gm. Pomiechéwek w Nowym
Modlinie cz. Il ten element nie wystepuje.

ODPOWIEDZ: Patrz odpowied? na pytanie nr 1 otrzymane w dniu 17.05.2017 r. — CZESC 1 pytan.

Dz. 3 poz. 37 ,Dostawa i montaz separatora 15l/s —ilo$¢ 1 szt , natomiast wg zestawienia materiatow
do projektu kanalizacji deszczowej na terenach inwestycyjnych gm. Pomiechéwek w Nowym
Modlinie cz. Il ten element nie wystepuje
W powyiszym przedmiarze nie uwzgledniono nastepujacego zakresu wynikajacego
z projektu kanalizacji deszczowej na terenach inwestycyjnych gm. Pomiechéwek w Nowym
Modlinie cz. II:
— wykonania kanatu z rur PVC(PP) SN8 @ 630mm — 19 mb,
— wykonania kanatu z rur PVC(PP) SN8 @ 500mm - 20,5 mb,
— dostawy i montazu pompowni sciekow — kpl 1,
— wykonania przewodu kanalizagji ttocznej wraz z uzbrojeniem o dt. 1940 mb,
— dostawy i montazu zasuwy odcinajacej dn 350 — 1 kpl,
— dostawy i montazu zasuwy odcinajacej dn 200- 1 kpl,
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15.

—  dostawy i montazu studni z kr. Zelbetowych fi 1500 - 3 kpl|,

— dostawy i montazu osadnika piasku o poj. 12m3 — 1 kpl,

— dostawy i montazu zbiornika retencyjnego o wym. zewnetrznych @2.2m, [=15m, V=47 m3
dwuscienny SN8 wraz z elementami sktadowymi zestawu retencji — 10 kpl,

—  robdt ziemnych dla w/w brakéw i rozbieznosci

— odwodnienia wykopéw

ODPOWIEDZ: Patrz odpowied? na pytanie nr 1 otrzymane w dniu 17.05.2017 r. — CZESC 1 pytan.

Przedmiar ,,wykonanie kanalizacji deszczowej w Warminsko-Mazurskiej
Strefie Ekonomicznej Podstrefa Pomiechéwek”
Dz. 3 poz. 35 ,Studnie rewizyjne.. o sr 2000 — ilo$¢ 20 szt, natomiast wg zestawienia materiatéw do
projektu kanalizacji deszczowej w Warminsko — Mazurskiej Strefie Ekonomicznej Podstrefa
w Pomiechéwku Nowy Modlin ilo$¢ wynosi 5 szt.
ODPOWIEDZ: Patrz odpowiedz na pytanie nr 1 otrzymane w dniu 17.05.2017 r. — CZESC 1 pytan.

Dz. 3 poz. 36 ,Studnie rewizyjne.. o $r 1200 — ilo$¢ 91 szt, natomiast wg zestawienia materiatéw do
projektu kanalizacji deszczowej w Warminsko — Mazurskiej Strefie Ekonomicznej Podstrefa
w Pomiechéwku Nowy Modlin ilos¢ wynosi 56 szt.

W powyzszym przedmiarze nie uwzgledniono nastepujacego zakresu wynikajacego
z projektu kanalizacji deszczowej w Warminsko — Mazurskiej Strefie Ekonomicznej Podstrefa
w Pomiechowku Nowy Modlin:

— dostawy i montazu studni z kr. zelbetowych fi 1600 — 35 kpl,

— dostawy i montazu studni z kr. zelbetowych fi 1800 — 15 kpl,

—  robot ziemnych dla w/w brakéw i rozbieznosci,

—  odwodnienia wykopow.

W zwigzku z powyzszym zwracamy sie z prosba o uzupetnienie przedmiardédw lub zgode na
przygotowanie wiasnych przedmiarow i zataczenie ich do oferty w postaci kosztorysow
uproszczonych.

ODPOWIEDZ: Patrz odpowied? na pytanie nr 1 otrzymane w dniu 17.05.2017 r. — CZESC 1 pytan.

PYTANIA OTRZYMANE W DNIU 18.05.2017 R. - CZESC 1 pytan
Zwracam sie z prosba o uzupetnienie dokumentacji technicznej o szczeg6towe dobory poszczegdlnych

elementéw lub karty katalogowe dobranych przepompowni $ciekdw sanitarnych i deszczowych,

albowiem obecny stan dokumentacji uniemozliwia wycene w/w elementow.

Ponizej lista zidentyfikowanych brakow:

1.

Projekt kanalizacji deszczowej na terenach inwestycyjnych gminy Pomiechéwek w Nowym
Modlinie cz. Il - Pompownia $ciekéw deszczowych - brak parametréw doboru pomp oraz
szczegotowej specyfikacji poszczegdlnych elementdéw pompowni — prosimy o uzupetnienie.
ODPOWIEDZ: Parametry pompowni wéd deszczowych dla terenéw inwestycyjnych N. Modlin II
podano w p.6.1 opisu technicznego wraz z okresleniem wymaganej wydajnosci pompowni, srednicy,
materiatu i dt. przewodu ttocznego, uzbrojenia przewodu poza pompowniq oraz wysokosci
geometrycznej podnoszenia.
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Projekt kanalizacji sanitarnej na terenach inwestycyjnych w Gminie Pomiechéwek w Nowym
Modlinie cz. Il - Pompownie Sciekéw sanitarnych: gtdwna, posrednia i istniejgca — brak parametréow
doboru pomp oraz szczegdtowej specyfikacji poszczegdlnych elementéw pompowni — prosimy
o uzupetnienie.

ODPOWIEDZ: W sktad systemu kanalizacji sanitarnej na terenach inwestycyjnych w Gminie
Pomiechéwek cz. Il wchodzi tylko jedna pompownia sciekéw. Wymagane parametry pracy i odbior
pomp zostaty okreslone w dokumentacji projektowej pn. ,Budowa kanalizacja sanitarnej na terenach
inwestycyjnych w Gminie Pomiechéwek w Nowym Modlinie cz. Il (pkt 8 dokumentacji projektowej).

Projekt zbiornika czasowej retencji wody opadowej — Pompownia $ciekdw deszczowych Aqua-
PD-117 - brak parametréw doboru pomp oraz szczegdtowej specyfikacji poszczegolnych
elementéw pompowni — prosimy o uzupetnienie.

ODPOWIEDZ: Parametry doboru pomp oraz elementéw pompowni zgodnie z pozwoleniem
wodnoprawnym, przepustowoscig i opisem rysunkowym wysokosciowym.

Projekt kanalizacji sanitarnej w W-M SE Podstrefa Pomiechéwek Nowy Modlin - Pompownie
Sciekdw sanitarnych: gtéwna, posrednia i istniejagca — brak parametréw doboru pomp oraz
szczegbtowej specyfikacji poszczegdlnych elementéw pompowni — prosimy o uzupetnienie.
ODPOWIEDZ: Wymagane parametry pracy pomp sciekowych w pompowniach: gtéwnej, posredniej
[ istniejgcej zostaty podane w p.7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 opisy technicznego dla kanalizacji sanitarnej
w W-M Strefie.
Specyfikacje szczegdtowe dla pompowni Sciekdw.
Specyfikacje musza byc dostosowane do zaproponowanego przez oferenta rozwigzania spetniajgcego
wymagania okreslone w projekcie oraz ogélne dotyczgce pompowni.
Pompownie sq praktycznie urzgdzeniami standardowymi a doktadna specyfikacja wynika
z zastosowanych pomp.
W kazdej pompowni sciekowej zaprojektowanej w Strefie i na Terenach inwestycyjnych pompowni
powinny posiadac:
1) Otwor wtazowy z pokrywa ze steli nierdzewnej o wymiarach zapewniajgcych montaz elementéw
montowanych w pompowni.
2) Podstawe z kolanem sprzegta wykonanym z zZeliwa do stosowanym do zastosowanych pomp.
3) Prowadnice ze stali nierdzewnej z gérnym tgcznikiem ze stali nierdzewnej mocowanym do
pokrywy Zelbetowej.
4) Przewody ttoczny kpl 2 ze stali nierdzewnej o srednicy podanej na rysunku pompowni o dt
wynikajgcej z rzednych pompowni oraz zastosowanych pomp.
5) Zawory zwrotne kpl. 2 kulowe Zeliwne o Srednicy j.w.
6) Zasuwy odcinajgce kpl. 2 j.w.
7) tgcznik przewoddw ttocznych z pomp z przewodem ttocznym zbiorczym ze stali nierdzewnej
o srednicy i wymiarach wynikajgcych z zastosowanych pomp.
8) Dyfuzor tgczgcy przewdd ttoczny w pompowni z przewodem ttocznym poza pompownig.
9) Sondy hydrostatyczne i sterowniki ptywakowe do sterowania praca pompowni [ sygnalizacja
standéw awaryjnych potgczonych z Szafa sterowniczq.
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10) Pompy z wolnym przelotem ( parametrach okreslonych w projekcie zatapialne spetniajgce
wszystkie wymagania okreslone w projekcie.

11) Drabinka zejsciowa ze stali nierdzewnej [ normatywnych wymiarach.

12) Wywiewki ze stali nierdzewnej dn 100mm kpl. 2.

13) Deflektor na wlocie przewodu doprowadzajgcego scieki do pompowni.

14) Skrzynke zasilajgco-sterownicza w obudowie [ wyposazeniem odpowiadajgca wymaganiom
okreslonym w projekcie.

15) Obudowa o wymiarach okreslonych w projekcie wykonana z materiatu dopuszczonym w projekcie
do zastosowania.

16) Przejscia szczelne dla przewodu doprowadzajgcego scieki, ttocznego, kabli Zzasilajgcych
[ sterowniczych o wymiarach oraz lokalizacji w obudowie pompowni pokazanych an rys.
pompowni.

PYTANIA OTRZYMANE W DNIU 18.05.2017 R. - CZESC 3 pytan
Po zapoznaniu sie z przestang dokumentacjg na przedmiotowe zadanie pn. ,Przygotowanie terendw
inwestycyjnych w Nowym Modlinie w Gminie Pomiechéwek w celu nadania im nowych funkgji
spotecznych i gospodarczych (Pomlinvest)” mamy nastepujace pytania:
1. Prosimy o udostepnienie projektu na Zbiornik retencyjny sciekéw sanitarnych.
ODPOWIEDZ: Zamawiajqcy udostepnia projekt na Zbiornik retencyjny sciekéw sanitarnych —
Zatgcznik Nr 5 do niniejszego pisma.

PYTANIA OTRZYMANE W DNIU 19.05.2017 R. - CZESC 1 pytan
Po zapoznaniu sie z przestang dokumentacjg na przedmiotowe zadanie pn. ,Przygotowanie terendw
inwestycyjnych w Nowym Modlinie w Gminie Pomiechéwek w celu nadania im nowych funkgji
spotecznych i gospodarczych (Pomlinvest)” mamy nastepujace pytania:
1. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji Geologicznej dla odcinka potudniowego.
ODPOWIEDZ: Zamawiajqgcy udostepnia brakujgcqg dokumentacje geologiczng — Zatgcznik Nr 6 do
niniejszego pisma.

PYTANIA OTRZYMANE W DNIU 19.05.2017 R. - CZESC 2 pytanh

1. Prosimy o wskazanie miejsca odwozu ptyt drogowych z rozbidrki nawierzchni.
ODPOWIEDZ: Miejsce sktadowania materiatéw z rozbiérki oddalone jest od miejsca robét o ok. 10
km.

2. Czyja wtasnoscia staje sie materiat z rozbiorki?
ODPOWIEDZ: Materiaty z rozbiérki stanowig witasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca
przetransportuje je i ztozy w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Miejsce sktadowania
materiatéw z rozbiérki oddalone jest od miejsca robét o ok. 10 km.

3. Prosimy o zmiane uziarnienia mieszanek bitumicznych:
—  beton asfaltowy 0/16 w. $cieralna — zmiana na AC 11S
—  beton asfaltowy 0/20 w. wigzaca — zmiana na AC 16W
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—  beton asfaltowy 0/25 w. podbudowy — zmiana na AC 22P
ODPOWIEDZ: Zamawiajqcy nie wyraza zgody.

Przedmiar robot ,Budowa drog gminnych w gminie Pomiechéwek” w poz. 26d.4 wskazuje na
wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2 o grubosci po
zageszczeniu 15 cm. Natomiast zgodnie z dokumentacja projektowa w konstrukcji chodnika nie
wystepuje dana warstwa. Prosimy o aktualizacje przedmiaru poprzez usuniecie pozycji.
ODPOWIEDZ: Przedmiar w poz. 26d.4 jest prawidtowy, poniewaz w konstrukgji nawierzchni chodnika
wystepuje dolna warstwa podbudowy z gruntu ulepszonego spoiwem.

Jednoczesnie Zamawiajacy dokonuje modyfikacji tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia w zakresie aktualizacji:

,Przedmiaru robo6t — budowa drog gminnych w Gminie Pomiechowek” zamieszczonego w folderze
pn. ,JOM Ill SIWZ z dn. 28.04.2017 r. (Plik 2 z 5)" / ,drogi i teletechnika” / ,przedmiar_budowa
drég_pdin”.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy udostepnia zaktualizowany przedmiar robdt obejmujacy
budowe drég gminnych w Gminie Pomiechowek — Zatacznik Nr 4 do niniejszego pisma. Powyzsze
zmiany sa wigzace dla Wykonawcow.

Wykonawca w cenie ofertowej winien uwzgledni¢ elementy wymienione w zatgczonym do
niniejszego pisma przedmiarze robot oraz winien zatgczy¢ do oferty w formie uproszonej kosztorys
ofertowy sporzadzony na jego podstawie.

Przedmiar robét ,Budowa dréog gminnych w gminie Pomiechéwek” w poz. 33d.4 wskazuje na
wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2 o grubosci po
zageszczeniu 15 cm. Natomiast zgodnie z dokumentacja projektowa w konstrukgji ciagu pieszo-
rowerowego nie wystepuje dana warstwa. Prosimy o aktualizacje przedmiaru poprzez usuniecie
pozydji.

ODPOWIEDZ: Przedmiar w poz. 33d.4 jest prawidtowy, poniewaz w konstrukcji nawierzchni ciggu
pieszo-rowerowego wystepuje dolna warstwa podbudowy z gruntu ulepszonego spoiwem.

Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiane rur betonowych do wykonania przepustéow na rury typu PEHD
SN8?

ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane rur betonowych na rury PEHD SN8
dotyczqcych budowy przepustu.

Zgodnie z dokumentacja projektowa dla budowy drogi gminnej nr 240555W w Nowym Modlinie —
dojazd do lotniska w Modlinie jest konstrukgja:

— 5 cm warstwa Scieralna z BA 11

— 8 cm warstwa wigzaca z BA 16

— 14 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego BA 25

— 8 cm gdérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5
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10.

— 12 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5-
63

— 15 cm warstwa odsaczajaca z piasku sredniego

— 25 cm warstwa zwiru — wymiana gruntu w miejscu zdjetego humusu
Natomiast pozycje przedmiarowe nr 2d.2 oraz 5 d.2 wskazuja na inne grubosci konstrukgji. Brakuje
rowniez pozycji przedmiarowej dla warstwy gr. 25 cm ,warstwa zwiru — wymiana gruntu w miejscu
zdjetego humusu”. Prosimy o aktualizacje przedmiaru.
ODPOWIEDZ:
Zamawiajgcy dokonuje modyfikacji tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia w zakresie:
.Przedmiaru robét — obejmujgcy budowe drogi gminnej Nr 240555W w Nowym Modlinie - dojazd do
lotniska w Modlinie” zamieszczonego w folderze pn.
~TOM Il SIWZ z dn. 28.04.2017 r. (Plik 1z 5)" / ,tom3spd” /,,czes¢ POLUDNIOWA" / ,drogi_str.poludn”
/ .budowa drég_str_poludn_czIl” / ,przedmiary_drogowe_cz II".

Przekazany w dniu 03.05.2017 r. przedmiar robdt obejmujgcy budowe drogi gminnej Nr 240555W
w Nowym Modlinie - dojazd do lotniska w Modlinie — zostat btednie przypisany do przedmiotowego
postepowania.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy udostepnia zaktualizowany przedmiar robdt obejmujgcy
budowe drogi gminnej Nr 240555W w Nowym Modlinie - dojazd do lotniska w Modlinie — Zatgcznik
Nr 3 do niniejszego pisma. Powyzsze zmiany sq wigzgce dla Wykonawcow. Wykonawca w cenie
ofertowej winien uwzglednic elementy wymienione w zatgczonym do niniejszego pisma przedmiarze
robét oraz winien zatqczyc do oferty w formie uproszonej kosztorys ofertowy sporzgdzony na jego
podstawie.

Jednoczesnie wyjasniamy, ze réznice miedzy dokumentacjg techniczng a przedmiarem, wynikajg
z tego, ze Zamawiajgcy zrealizowat czesc robot objetych dokumentacjg techniczng w 2012 r. Obecny
zakres robdt zaktada dokoriczenie budowy drogi.

Prosimy o zataczenie kompletnej dokumentacji geologiczne;.
ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy udostepnia brakujgcg dokumentacje geologiczng dla odcinka
potudniowego — Zatgcznik Nr 6 do niniejszego pisma.

Prosze o potwierdzenie z jakiego materiatu ma by¢ wykonany odcinek kanatu od zbiornika do studni
D97.

ODPOWIEDZ: Kanat o dt. 52m z rur PP lub PVC-U @400mm od zbiornika do separatora i kanat
z rur zelbetowych WIPRO @0.4m dt. 28m w obudowie betonowej od separatora do studni D97.

Prosze o udostepnienie szczeg6tu kanatu z wrysowang tawa betonowa kanatéw WIPRO.

ODPOWIEDZ: Zamawiajqcy udostepnia rysunki taw betonowych pod kanaty — Zatgcznik Nr 7 do
niniejszego pisma.
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12.

13.

14.

15.

Prosze o udostepnienie szczegdtu konstrukcyjnego posadowienia rur WIPRO DN400 w przejsciu
poprzecznym pod droga.

ODPOWIEDZ: Zamawiajqcy udostepnia szczegét konstrukcyjnego posadowienia rur WIPRO DN400
— Zatgcznik Nr 7 do niniejszego pisma.

Prosze o udostepnienie profili przykanalikdw.

ODPOWIEDZ: Profili przykanalikéw nie wykonano. Inwestycja realizowana bedzie praktycznie
z minimalng iloscig uzbrojenia istniejgcego. Na rysunkach i w zestawieniach studni i wpustéw podano
petne informacje (rzedne dna wlot { wylotu z wpustu ( do wpustu jezeli jest przeptywowy oraz do
studni), zagtebienia wpustow i rzedne wierzchu. Realizujgc przykanaliki wg tych rzednych nie wystgpiq
kolizje z innym uzbrojeniem. Ze wzgledu na zagtebienie kanalizacja sanitarna, deszczowa i wodocigg
musza byc wykonywane przed pozostatym uzbrojeniem.

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rur betonowych zamiast zelbetowych?
ODPOWIEDZ: Kanalizacje nalezy zrealizowac z rur zaprojektowanych. Dopuszcza sie zamiane rur
PVC-U (PP) @500mm na rury zelbetowe WIPRO @0.5m.

Prosze o udostepnienie profilu kanatu z pompownig wéd deszczowych przy zbiorniku.
ODPOWIEDZ: Zamawiajqcy nie posiada w/w profili.

Jakimi ptytami ma by¢ wykonane umocnienie dna i $cian zbiornika? W opisie technicznym
i w specyfikacji jest wymieniona ptyta azurowa typ C tzw. JOMB o wymiarach 100x75x12,5cm,
natomiast na przekroju poprzecznym zbiornika jest wrysowana ptyta azurowa 40x60x10 cm.
ODPOWIEDZ: Piyty azurowe zbrojone JOMB 100*75*12.5cm.

PYTANIA OTRZYMANE W DNIU 19.05.2017 R. - CZESC 3 pytan

1.

Wykonawca wnioskuje o modyfikacje zapiséw SIWZ i umowy w zakresie kar umownych poprzez
wyznaczenie gérnego limitu kar umownych, do ktérych naliczenia uprawniony jest Zamawiajacy.
Brak goérnego limitu kar umownych nie pozwala na okreslenie w Ofercie poziomu ryzyka
zwigzanego z mozliwoscig naliczenia przez Zamawiajacego kar umownych. Jednoczesnie brak
gornego limitu kar umownych, przy jednoczesnym zastrzezeniu mozliwosci ich naliczenia w zwigzku
z wieloma podstawami okreslonymi w Umowie, powoduje, Ze istnieje potencjalna mozliwos¢
naliczenia ich w wysokosci nadmiernie wygérowanej, co jest sprzeczne z istota i celem zastrzezenia
kar umownych. Stad niniejszy wniosek jest uzasadniony.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje w/w zapisu.

PYTANIA OTRZYMANE W DNIU 19.05.2017 R. - CZESC 4 pytan
Po zapoznaniu sie z przestang dokumentacjg na przedmiotowe zadanie pn. ,Przygotowanie terenow

inwestycyjnych w Nowym Modlinie w Gminie Pomiechéwek w celu nadania im nowych funkgji

spotecznych i gospodarczych (Pomlinvest)” mamy nastepujace pytania:
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Roboty drogowe — Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2. Niniejsza
pozycja znajduje sie w Przedmiarze Robot oraz w Opisie Technicznym natomiast nie ma tej pozycji
na Przekroju Poprzecznym drogi. Prosimy o informacje, ktory z dokumentéw jest dla Wykonawcy
wigzacy a tym samym czy jest konieczne wykonanie przedmiotowej warstwy.

ODPOWIEDZ: Patrz odpowiedz na pytania nr 4 i 5 otrzymane w dniu 19.05.2017 r. - CZESC 2 pytan,
b

- ,Przedmiar w poz. 26d.4 jest prawidtowy, poniewaz w konstrukcji nawierzchni chodnika wystepuje
dolna warstwa podbudowy z gruntu ulepszonego spoiwem”,

- ,Przedmiar w poz. 33d.4 jest prawidtowy, poniewaz w konstrukcji nawierzchni ciggu pieszo-
rowerowego wystepuje dolna warstwa podbudowy z gruntu ulepszonego spoiwem”.

PYTANIA OTRZYMANE W DNIU 22.05.2017 R. - CZESC 1 pytan
Po zapoznaniu sie z przestang dokumentacjg na przedmiotowe zadanie pn. ,Przygotowanie terendéw
inwestycyjnych w Nowym Modlinie w Gminie Pomiechéwek w celu nadania im nowych funkgji

spotecznych i gospodarczych (Pomlinvest)” mamy nastepujace pytania:

1.

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o Szczegdtowa Specyfikacje Techniczng D-04.06.01
Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego. Specyfikacja ta dotyczy zatok.

ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy udostepnia Szczegétowg Specyfikacje Techniczng D-04.06.01
Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego — Zatgcznik Nr 8 do niniejszego pisma.

ZMIANA TRESCI SIWZ Nr 1

Ponadto, Zamawiajacy dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje zmiany tresci

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia poprzez:

1.

DODANIE do TOMU Ill SIWZ z dn. 28.04.2017 r. zaktualizowanych przedmiaréw roboét:

1) Przedmiar robdét ,wykonanie kanalizacji deszczowej na terenach inwestycyjnych gm.
Pomiechéwek Nowym Modlinie” (strefa pétnocna) — Zatacznik Nr 1 do niniejszego pisma,

2) Przedmiar robdt ,wykonanie kanalizacji deszczowej na terenach inwestycyjnych gm.
Pomiechéwek Nowym Modlinie” (strefa potudniowa) — Zatacznik Nr 2 do niniejszego pisma,

3) Przedmiar robdt ,budowa drogi gminnej Nr 240555W w Nowym Modlinie - dojazd do lotniska
w Modlinie” (strefa potudniowa) — Zatacznik Nr 3 do niniejszego pisma.

4) Przedmiar robét ,budowa drég gminnych w Gminie Pomiechdwek” (strefa pdtnocna) -
Zatacznik Nr 4 do niniejszego pisma.

Wykonawca w cenie ofertowej winien uwzgledni¢ elementy wymienione w zataczonych do
niniejszego pisma przedmiarach robét oraz winien zataczy¢ do oferty w formie uproszone;j
kosztorysy ofertowe sporzadzone na ich podstawie.

DODANIE do TOMU 11l SIWZ z dn. 28.04.2017 r. n/w dokumentow:
—  Projekt Zbiornika retencyjnego Sciekéw sanitarnych.
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—  Brakujgca dokumentacja geologiczna.
—  Rysunki taw betonowych pod kanaty oraz szczegot konstrukcyjnego posadowienia rur
WIPRO DN400.

Z up. Wijta
/-/ mgr Mariusz tempicki

Zastepca Wojta

Zataczniki:

Zatacznik Nr 1: Zaktualizowany Przedmiar robét — wykonanie kanalizacji deszczowej na terenach inwestycyjnych gm. Pomiechowek
Nowym Modlinie (strefa pétnocna).

Zatacznik Nr 2: Zaktualizowany Przedmiar robét — wykonanie kanalizacji deszczowej na terenach inwestycyjnych gm. Pomiechowek
Nowym Modlinie (strefa potudniowa.

Zatacznik Nr 3: Zaktualizowany Przedmiar robét — budowe drogi gminnej Nr 240555W w Nowym Modlinie - dojazd do lotniska
w Modlinie (strefa potudniowa).

Zatacznik Nr 4: Zaktualizowany Przedmiar robé6t — budowa drég gminnych w Gminie Pomiechowek (strefa pdtnocna).

Zatacznik Nr 5: Projekt Zbiornika retencyjnego $ciekéw sanitarnych.

Zatacznik Nr 6: Brakujaca dokumentacja geologiczna.

Zatacznik Nr 7: Rysunki taw betonowych pod kanaty oraz szczegdt konstrukcyjnego posadowienia rur WIPRO DN400.

Zatacznik Nr 8: Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna D-04.06.01 Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego.
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