D - 04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU B20

PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE ULEPSZONE Z BETONU
CEMENTOWEGO WG PN-S-96014:1997

1. Wstep

1.1 przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowga podbudowy betonowej pod nawierzchni¢ ulepszong z betonu B20 .

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1 i1 dotyczy :
- wykonania podbudowy betonowej z dylatacja warstwa grubos$ci 24 cm po zageszczeniu
pod nawierzchni¢ zatoki autobusowej - zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarem
robot.

1.3 Zakres robot objetvch SST

Ustalenia zawarte w niniejszym SST dotycza prowadzenia robot przy wykonywaniu
podbuddéw z betonu B 20 i obejmuja:

- wytwarzanie mieszanki betonowe

- transport mieszanki betonowej,

- przygotowanie podioza,

- ewentualne wykonanie warstwy odsaczajacej,

- ukladanie betonu,

- ewentualne zbrojenie ptyt,

- zageszczenie mieszanki betonowe;,

- wyciecie 1 wypetnienie szczelin

- pielegnacja podbudowy

1.4 OKreslenia podstawowe

Masa betonowa - jest mieszaning kruszywa, cementu i optymalnej iloSci wody.
Inne okreslenia przyjete w SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz SST"
wymagania og6olne"

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania zgodnie z
dokumentacjg techniczng, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru

2 Materialy

2.1 Warunki ogdlne stosowania materiatow.
Warunki og6lne stosowania materiatow podano w SST "warunki ogdlne"



2.2 Kruszywo
Do podbudowy betonowej stosuje si¢ nastepujace rodzaje kruszyw:
-- kruszywa naturalne w postaci zwirow 1 piaskoOw oraz pospotek  zgodnych z
normami PN-B-11111 oraz PN-B-11113
-- kruszywo tamane granulowane zgodne z PN-B-11112
-- kruszywo z zuzla wielkopiecowego zgodnego z PN-B-11115

2.3 cement portlandzki klasy 32,5 zgodny z PN-B-19701
2.4 woda zgodna z wymaganiami normy PN-B-32250:1988

3 Wymagania dla podbudowy

- wytrzymato$¢ na $ciskanie - beton powinien odpowiadac klasie B- 20,

- zawarto$¢ cementu - nie powinna przekracza¢ 250kg/ m3 ,

- konsystencja - konsystencja betonu powinna by¢ co najmniej gesto
plastyczna,

- nasigkliwo$¢ - nasigkliwo$¢ betonu nie powinna by¢ wieksza niz 7%,

- mrozoodpornosé - ubytek wytrzymatosci po 25 cyklach nie powinna by¢ wigkszy

niz 20%

4. Warunki techniczne wykonania podbudowy.

- grubo$¢ podbudowy - podbudowe¢ wykonuje si¢ w jednej warstwie grubosci
zgodnej z Rozporzadzeniem MK 1 GM z marca 1999r.,
- podioze - pod uktadang warstwa podbudowy powinno by¢ wyréwnane
zgodnie z zaprojektowanym profilem 1 nawilzone przed
ukladaniem masy betonu. Zageszczenie podloza gruntowego powinno wynosi¢ co
najmniej 100 % dla nawierzchni o ruchu KR-1 i KR-2 i 103 % dla ruchu KR-3 i
wiekszego,
- wytworzenie masy betonowej - nalezy wykonywac w betoniarkach o
przymusowym mieszaniu o pracy cyklicznej lub ciagtej,
- uktadnie masy betonowej - powinno si¢ odbywac za pomocag
rozktadarek .Masa powinna by¢ ulozona zgodnie wg zaprojektowanego profilu
nawierzchni z zapasem na zageszczenie,
- zageszczanie masy betonowe] - nalezy wykona¢ w sposob mechaniczny i
powinno by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania,
- pielegnacja podbudowy - bezposrednio po zageszczeniu §wiezy beton
nalezy zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody, przez pokrycie
podbudowy uptynnionym lepiszczem bitumicznym, emulsja
asfaltowg lub warstwa piasku grub. 5 cm utrzymywang przez 7 dni w stanie
wilgotnym ,lub innymi preparatami posiadajagcymi aprobatg techniczng JBDiMw
Warszawie.
- uktadanie warstwy jezdnej - moze nastapi¢ nie wezesniej niz po 7 dniach twardnienia
podbudowy w temp. nie nizszej niz 15 stopni C i osiagni¢ciu przez beton
przewidzianej wytrzymatosci.




5. Badania_i pomiary w czasie budowy.

- zageszezenie podtoza - nalezy sprawdzac na kazdej dziennej dzialce  roboczej,
przynajmniej w dwoch miejscach lub zgodnie z PN- S-02205-

- uziarnienie kruszywa - wykonuje si¢ 1 raz dziennie pobierajgc probke z kosza
zasypowego betoniarki

- wytrzymato$¢ na $Sciskanie - z kazdej dziennej dziatki roboczej nalezy pobra¢ 12cie

probek

1 poddac¢ je badaniu wytrzymatosci na $ciskanie sze$¢ probek po 7miu dniach

1 nastgpne sze$¢ po 28 dniach. Beton powinien odpowiada¢ klasie B 20 zgodnie z
PN-B-06250

- grubos$ci warstwy - badanie wykonuje si¢ w miejscach badan wytrzymatosciowych.
Dopuszczalna odchytka grubosci podbudowy od zaprojektowanej nie powinna
przekraczaé (+,--) 1cm,

- szerokosci podbudowy - badanie wykonuje si¢ przez pomiar co najmniej w trzech
miejscach na dziennej dzialce roboczej. Dopuszczalne odchyitki nie powinny
przekracza¢ - 5cm.,

- 16wnos$¢ w przekroju podluznym - mierzona tatg 4,0 m zgodnie z BN- 68/8931-04
powinna by¢ taka, aby nierownosci nie przekraczaty 9-12 mm

- r6wnos¢ w przekroju poprzecznym - mierzone tatg profilowa 4,0 m, nieréwnosci nie

mogg przekracza¢ 9-12mm.

6.Badania odbiorcze po wykonaniu podbudowy

Badania odbiorcze po wykonaniu podbudowy obejmujg sprawdzenie:

-- grubosci podbudowy,
-- szerokosci podbudowy,
-- rzednych wysoko$ciowych podbudowy,
-- rownos$ci podbudowy w profilu podtuznym,
-- rOwnosci w przekroju poprzecznym,
-- wytrzymatosci betonu w podbudowie,
-- spadkow poprzecznych,
-- nasigkliwos$ci betonu w podbudowie,
-- mrozoodpornos$ci betonu w podbudowie,
-- rozmieszczenie 1 wypetnienie szczelin,
-- technicznych dokumentéw budowy takich jak:
a) projekt techniczny,
b) dziennik budowy,
¢) protokoty odbioréw czesciowych i tym podobne dokumenty
-- grubosci warstwy betonu, szerokosci podbudowy oraz prawidtowosci
profilu podtuznego i1 poprzecznego,
-- sprawdzenie technicznych dokumentéw budowy,

7 Czestosci badan

Czegstosci badan powinny by¢ zgodne z PN-S-96014

8 Warunki obmiaru

Jednostka obmiaru jest 1 m?.



Obmiar powinien by¢ wykonany w obecnosci Inspektora nadzoru i przez niego
akceptowany.

9 Odbior robot

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub Komisja odbioru powotana przez
Dyrektora Zamawiajacego na wniosek Inspektora nadzoru lub z wlasnej inicjatywy.

Przepisy zwiazane

PN-S-11111 -- Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.

Zwir 1 mieszanka

PN-S-11112 -- Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni  drogowych.
PN-S-11113 -- Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych,
piasek.

PN-S-11115 --Kruszywo sztuczne z zuzla stalowniczego do nawierzchni drogowych
PN-B-32250:1988 -- Materialy budowlane. Woda do betonow.

PN-S-96025 -- Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.

PN-B-06250:1982 -- Beton zwykty



