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OPIS TECHNICZNY

Inwestor i inwestycja

INWESTYCJA: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Warminsko-
Mazurskiej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Pomiechéwek

ADRES: Nowy Modlin gm. Pomiechéwek
INWESTOR: Gmina Pomiechowek 05-180 Pomiechowek, ul. Szkolna 1A

Podstawa opracowania

1. Projekt budowlany — czes¢ instalacyjna i technologiczna
2. Uzgodnienia z Inwestorem.
3. Normy i przepisy branzowe.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem projektu jest projekt wykonawczy dla zbiornika

Zakresem opracowania objeto:
- Opis konstrukgji projektowanych obiektéw.
- Obliczenia statyczne gtownych elementéw konstrukcyjnych ( w archiwum projektanta ).
- Rysunki konstrukcyjne, wykonawcze wraz z wykazami stali zbrojeniowej.

Opis konstrukcji

Rozwigzania projektowe

Zbiornik retencyjny o pojemnosci czynnej 138 m3 zaprojektowano jako prostokatny, jednokomorowy.
Jego zadaniem jest state utrzymywane Sciekéw. Zagtebienie dna zbiornika wynosi ~3 m pod powierzchnig
projektowanego terenu. Zbiornik nalezy wykona¢ po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego.

Warunki hydrogeologiczne

Parametry podioza gruntowego przyjeto na podstawie badan geotechnicznych wykonanych przez firme
Geoservis pod kierownictwem mgr Tadeusza Zaruckigo w grudniu 2015r.

W obrebie lokalizacji zbiornika najblizsze otwory to 5 i 6, po nawierceniu stwierdzono nastepujgce
uwarstwienie:

-gleba o migzszosci 0,4 m,

--0,4 m do — 5,5 m zalegaja gliny pylaste w stanie twardoplastycznym (warstwa |) o przecietnej nosnosci
zaliczone do pakietu la o IL=0,2; z lokalnymi przewarstwieniami z piasku drobnego ktére mogg
wystepowac w gérnych warstwach,

- Ponizej wystepuja piaski drobne zaliczone do pakietu IIb 1D=0,45;

Wode gruntowg nawiercono (w otworze 6) na poziomie -5,00m, tj. 81,2 m.n.p.m.

Na podstawie PN-B-02479:1981 i Rozporzadzenia MSWiA z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. ,poz. 463) ustala sie
pierwsza kategorie geotechniczng oraz proste warunki gruntowe.

W przypadku stwierdzenia, ze grunty zalegajgce ponizej poziomu posadowienia nie sg nosne, nalezy
dokonac jego wymiany.

Roboty ziemne zaleca sie prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym, polegajgcym na kontroli
wymaganych parametrow geotechnicznych dla odbioru podfoZza w poziomie posadowienia.
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ZALOZENIA PROJEKTOWE:
obcigzenie stropu naziomem ok. 3m gruntu rodzimego,
obciazenie podstawowe stropu 5kN/m2,
obcigzenie $cian od zewnatrz parciem gruntu,
obcigzenie scian od wewnatrz parciem wody,
posadowienie zbiornika na podatnym, sprezystym podtozu,
konstrukcja ma spetnia¢ warunek szczelnosci rozwarcia od $rodka rys 0.1 mm, od zewnatrz 0.2
mm
beton konstrukcyjny dla konstrukcji hydrotechnicznych B37, o podwyzszonej wodoszczelnosci do
W8, stal A-llIN,
klasa ekspozycji XC4.
Plyta denna
Piyta denna posadowiona na ptycie chudego betonu grubosci 10cm. Plyta wylewana z betonu szczelnego
W38 klasy C30/37, grubosci 40cm zbrojona zgodnie z rys. wykonawczym — pretami @12 i 16mm ze stali A
- [lIN. Potaczenie ptyty dennej ze $ciang nalezy uszczelni¢ tasmag uszczelniajgca, np Betomax KAB 150
montowang do zbrojenia ptyty dennej przed betonowaniem.
Sciany i stupy
Zaprojektowano sciany gr. 25cm z betonu szczelnego W8 klasy C30/37 o wysokosci w swietle 245cm.
Sciany nalezy zbroi¢ pretami @12 ze stali AllIN, wg zataczonego rysunku konstrukcyjnego. Przed
betonowaniem nalezy osadzi¢ przepusty instalacyjne zgodnie z czes$cig instalacyjng (otworowanie z
rysunku szalunkowego K-1 ma waznos¢ drugorzedng). Stupy wewnetrzne 35x35 cm.
Ptyta gorna ( pokrywa )
Pita gérna zostanie oparta obwodowo na $cianach i wykonana bedzie z betonu szczelnego W8 klasy
30/37. Grubos¢ ptyty wynosi 40cm. Zbrojenie pretami zbrojeniowymi @ 12 i 16mm ze stali A - IlIN, jak na
rysunkach. Na stropie ustawione zostang kregi prefabrykowane z pokrywa, wewnatrz zamontowane bedg
systemowe stopnie ztazowe.
Polaczenia
Potaczenie ptyty dennej ze Sciang uszczelni¢ tasmg uszczelniajgcg Betomax KAB 15. Potaczenie przejsé
instalacyjnych wykonac¢ systemowymi potgczeniami fancuchowym Integra.
Instalacje
Przed betonowaniem nalezy wykona¢ przepusty instalacyjne. Rozmieszczenie przepustéw instalacyjnych
sprawdzi¢ z projektem technologicznym. Pofaczenie przejs¢ instalacyjnych wykonaé systemowymi
potaczeniami tancuchowym Integra dostosowanymi do $renicy poszczegdlnych rur.
Technologia wykonania zbiornika
Prace budowlane zwigzane z realizacjg zbiornika rozpoczg¢ od wykonania wykopu do gtebokosci
poziomu posadowienia ptyty fundamentowe. Ostatnig — ok 15-20cm warstwe gruntu nalezy usunac
recznie lub przy pomocy lekkiego sprzetu mechanicznego nie powodujacego rozluznienia gruntu
rodzimego. Po wykonaniu warstwy chudego betonu przystapi¢ do szatowania, zbrojenia, poziomowania i
betonowania. Podawanie betonu prowadzi¢ w sposéb ciggly, tak zeby lej przez caty czas zagtebiony byt w
mieszance betonowej a beton réwnomiernie rozktadat sie na powierzchni dna. Przy wykonywaniu ptyty
dennej nalezy ,wyciagna¢” zbrojenie kotwigce sciany. Po rozdeskowaniu zewnetrzng strone zbiornika
nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowa w postaci np. dwoch warstw abizolu. Plyta stropowa
zelbetowa oparta jest na scianach zbiornika. Na ptycie zelbetowej oparte bedzie komin ztazowy.
Okresla sie stopien mrozoodpornosci betonu rowny F100 Przyjeto
osiagniecie technologicznej szczelnosci betonu poprzez:
- dobér kruszywa nienasigkliwego wg krzywej przesiewu miedzy krzywymi
granicznymi jak dla betonu szczelnego,
- maksymalny wskaznik w/c <0,5.
- minimalna zawarto$¢ cementu 300kg/m3
- zastosowanie mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej
- wibrowanie wibratorem o wysokiej czestotliwosci
- betonowanie $cian warstwami o grubosci do 30cm.
Po wykonaniu zbiornika, teren, na ktéorym jest on usytuowany powinien zostaé odgrodzony
uniemozliwiajgc wjazd maszyn, urzadzen lub pojazdéw powodujacych dodatkowe obcigzenia, nie ujete w
obliczeniach.
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Postanowienia koncowe

Wszelkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy na podstawie niniejszego opracowania oraz zgodnie z opinig
rzeczoznawcy ds. przeciwpozarowych, sanitarnych i BHP. Wszelkie materiaty zastosowane winny
posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Elementy systemowe nalezy
montowac zgodnie z wytycznymi producenta.

Materiaty konstrukcyjne

1. Beton.
Elementy zbiornikéw zelbetowe z betonu klasy B37 W8
Beton podkiadowy B15
2 Stal zbrojeniowa.
Stal zbrojeniowa klasy A-IlIN (B500SP)
Stal pomocnicza A-l (St3SX).

Zabezpieczenia antykorozyjne

Dla elementéw Zzelbetowych konstrukcji zabezpieczenie antykorozyjne (otuline zbrojenia)
nalezy wykonywa¢ wg PN. Powierzchnie zewnetrzne stykajgce sie z gruntem nalezy
zagruntowac np. Bitizolem R+P.

mgr inz. Stawomir Szarleja mgr inz. Michat Debkowski

uprawnienia nr Wa-224 / 02 uprawnienia nr MAZ/0274/PWOK/12
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Warszawa, dnia 04 05 2016

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu
budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(jednolity tekst Dz.U. z 2013r. poz. 1409 )

OSWIADCZAMY,

ze projekt budowlany kanalizacji sanitarnej — ZBIORNIK RETENCYJNY NA SCIEKI
— na terenie Warminsko-Mazurskiej Strefie Ekonomicznej — Podstrefa
Pomiechéwek w m. Nowy Modlin gmina Pomiechowek

w zakresie konstrukcyjnym zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu

ma stuzyc.

Projektant:

mgr inz. Stawomir SZARLEJA upr. bud. nr Wa — 224/02
Sprawdzajacy:

mgr inz. Michat DEBKOWSKI upr. bud. nr MAZ/0274/PWOK/12
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Warszawa, dnia 04 grudnia 2002 r.
WOJEWODA MAZOWIECKI

Nr ewid.uprawniein: Wa-224/02

DECYZJA Nr Z67/0/02

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. Nr 89 z 1994 r.
poz.414 z pézn.zmianami/ oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr
8 z 1995 r. poz.38/, w zwigzku z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pana Slawomira
Szarleja na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie /dyplom Politechniki
Warszawskiej — Wydzial-JInzynierii Ladowej na kierunku, Budownictwo w zakresie konstrukcji
budowlanych i inzynierskich/ i praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu
na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisja egzaminacyjna —

NADAJE

Panu magistrowi inzynierowi
Stawomirowi Szarleja
ur. dnia 13 sierpnia 1970 r. w Sochaczewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Prmctrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. niniejsze uprawnienia budowlane stanowxq réowniez podstawe do sprawdmma
projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami.

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egmm.macy_]na, powolanq przez Wojewode
Mazowieckiego Zarzadzehiem Nr 111 z dnia 03 czerwca 2002 . i zmieniajacym je Zarzadzeniem Nr
185A z dnia 09.09.2002 r., posiadania przez Pana Slawomira Szarleja wymaganego prawem
wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w
powyzszej specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu na uprawnienia budowlane —
orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Mazowieckiego.

za zgodnos¢ z oryginatem
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-SYV-55Q-XWD *

Pan SLAWOMIR SZARLEJA o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/5931/02

adres zamieszkania ul. KAPRYS 3, 01-448 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-18 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby InZynieréw
Budownictwa.
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sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 336 / 12 /K Warszawa, dnia 02 lipca 2012,

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2 2001 r. nr §, poz. 42 z poZn. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pke 1, § 151 § 17
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz.11. Nr 83 poz. 578 pdzn. zm.)

' Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budowniciwa:
nadaje ;
Panu Michalowi Debkowskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 3 wrzesnia 1981 roku w m. Ostréw Mazowiecka, synowi Marka

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0274 /PWOK/12

do projektowania i kierowania robotami bu_dowlanynii
bez ograniczen
w specjalnos$ei konstrukcyjno-budowlanej

Szezegolowy zakres uprawnien

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy — Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyZej wymieniong specjalnoﬁua, niniejsze uprawnienia stanowq
pedstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

IL. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmcmych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

spofzadzania projektu zagospodarowania d.mallu lub terenu w zakresie specjalnosci
konstrukeyjno — budowlanej.

za zgodnosé z oryginalem
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111, Na mocy § 17 ust. 1 w zw. z § 16 ust. 1 pkt 2 rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym w zakresie:
1/ sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukeji
obiektu oraz
2/ kierowania robotami budowlanymi w zakresie, o ktérym mowa w pkt 1/ oraz w
odniesieniu do architektury obiektu.

UZASADNIENTE
W zwiazku z uwzglgdnieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielmych funkcji
technicznych w budownictwie sianowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspekfora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czfonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Intymierdw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowey Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowef Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jef doreczenia.

Skiad Orzekajgcy
1/ mgr inZ. Leszek Ganowicz ...
2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

3/ mgr inZz, Zygmunt Garwolinski

Otrzymuja:
1. Pan Michat Dgbkowski
ul. Strazacka 42
07-140 Sadowne
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a

za zgodnos¢ z oryginalem
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-3VG-EF5-24T *

Pan MICHAt DEBKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0448/12

adres zamieszkania ul. GORCZEWSKA 116 B / 63, 01-460 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-21 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Warminsko-Mazurskiej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Pomiechéwek

PROJEKT BUDOWLANY — KONSTRUKCJA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Warminsko-Mazurskiej

Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Pomiechowek

KONSTRUKCJA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

ST-1-01

1 —ROBOTY BUDOWLANE

01 - KONSTRUKCJE BETONOWE I ZELBETOWE

Grupa
CPV 45200000-9

Klasa

CPV 45250000-4
Kategoria

CPV 45252000-8

CPV 45252100-9
Klasa

CPV 45260000-7
Kategoria

CPV 45262000-1
CPV 45262300-4
CPV 45262310-7
CPV 45262311-4
CPV 45262350-9

Kategoria

CPV 45422000-1

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1
wodne;j

Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy
obiektow budowlanych przemystu naftowego i gazowniczego

Roboty budowlane w zakresie budowy zakladéw uzdatniania,
oczyszczania oraz spalania odpadow
Roboty budowlane w zakresie zaktadow oczyszczania §ciekéw

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
Betonowanie

Zbrojenie

Betonowanie konstrukcji

Betonowanie bez zbrojenia

Roboty ciesielskie
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WSTEP

PRZEDMIOT STWIORBT
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru konstrukgji
betonowych monolitycznych, w ramach budowy inwestycji ,Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie
Warminsko-Mazurskiej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Pomiechéwek”.
ZAKRES STOSOWANIA STWIORB
Specyfikacje techniczne sa stosowane jako wytyczne przy wykonaniu i odbiorze robot realizacji
przedmiotowej inwestycji.
ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych

z: -wykonaniem podktadéw betonowych pod fundamenty,

- wykonaniem elementéw zelbetowych,

- wykonaniem ptyt fundamentowych zelbetowych.
OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami. Ponadto okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, STWIORBT i poleceniami Inspektora Nadzoru.
MATERIALY

WYMAGANIA OGOLNE

Do wykonania elementéw betonowych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu muszg posiadac¢ aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). . Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrédta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrédta. Jezeli materialy z akceptowanego
zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ Zzrodio
zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w
spos6b okreslony aktualnymi normami.

BETON

Beton klasy B10 (C7.5/10); B15 (C10/15); B20 (C15/20); B25 (C20/25); B30 (C25/30) W8, B37 (C30/37)
WS8.

Beton powinien spetnia¢ nastepujace wymagania : przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z
Swiadectwem zgodnosci z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturg. Kazda partia betonu winna
posiadac¢ atest producenta oraz swiadectwo zgodnosci z recepturg .

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, Wymagania ogélne wg PN-EN

206-1:2003.

KRUSZYWO
Zgodne z przepisami i obowigzujgcymi instrukcjami ; granulaty winny byé czyste bez domieszek ciat
obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712
Stosowac nalezy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm oraz kliniec
porfirowy 4-31,5 Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane
w placéwce badawczej wskazanej przez Kierownika Projektu, a uzyskane wyniki badan spetniajg
wymagania omowione w niniejszej specyfikaciji.
MATERIALY DO PIELEGNACJI BETONU

Do pielegnacji betonowej warstwy wyréwnawczej mogg by¢ stosowane:

- folie z tworzyw sztucznych,

- widknina
ELEMENTY DESKOWANIA KONSTRUKCJI BETONOWYCH | ZELBETOWYCH

Dopuszcza sie uzycie wytgcznie deskowania systemowego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru.

Charakterystyka deskowan jest nastepujgca:

deskowanie surowe do betondw z licowaniem:

- chropowatosci powierzchni ponizej 2 mm,

- nie usuwa sie wad chropowatosci, nie szlifuje sie ,
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- wyréwnuje sie powierzchnie oraz zatyka dziury i skupiska poréw;
STAL ZBROJENIOWA
Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatdw innych producentéw niz
sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo nie mogg byé gorsze od wymienionych oraz spetniaé
warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)
SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.
W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.
Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robot do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej
zaptacie.
Wykonaweca przystepujacy do robét powinien korzysta¢ z nastepujgcego sprzetu:
pompy do betonu
drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej,
zageszczarek ptytowych, ubijakéw lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania mieszanki w
miejscach trudno dostepnych,
polewaczek do pielegnaciji betonu.

TRANSPORT

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialdbw musi sie
odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem o0séb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw
powinny by¢ po zakonczeniu robo6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu. Transport
betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.

WYKONANIE ROBOT

OGOLNE ZASADY

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

WYKONANIE DESKOWANIA

Deskowanie powinno zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacjg pracy deskowania dostarczong przez
dostawce deskowania oraz zapewnia¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczehstwo konstrukcji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed
wypetnieniem masg betonowg sprawdzi¢ szczelno$¢ deskowania, aby wykluczy¢é wyciek zaprawy i
mozliwos¢ znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane
przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie polane woda.

WYTWARZANIE MIESZANKI BETONOWEJ

Mieszanke betonowa nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujgcych
otrzymanie betonu z atestem.
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PODAWANIE | UKLADNIE MIESZANKI BETONOWEJ

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzic: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkitadek dystansowych zapewniajacych wymagang
wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada.
W przypadku gdy wysokos$c¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia: w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa
nalezy ukfada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi, przy wykonywaniu ptyt mieszanke
betonowg nalezy ukfadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej
od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

ZAGESZCZANIE BETONU

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy
nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowaé powoli
w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtosc¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

PRZERWY W BETONOWANIU

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtdwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym
do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

POBRANIE PROBEK | BADANIE

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan kontroli jakosci

betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
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badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidtowos$ci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

badanie sktadnikow betonu

badanie mieszanki betonowej

badanie betonu.
WARUNKI ATMOSFERYCZNE PRZY UKLADANIU MIESZANKI BETONOWEJ | WIAZANIU BETONU
Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatoSci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukfadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych
dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed zamarznieciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byé zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowane;j
konstrukciji.
PIELEGNACJA BETONU
Materiaty i sposoby pielegnacji betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie
taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania
odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Okres pielegnacji
Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.
WYKANCZANIE POWIERZCHNI BETONU
Réwnosé powierzchni i tolerancja
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowiazujg nastepujgce wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie musza byc¢ gtadkie i réwne, bez zagtebieh miedzy ziarnami kruszywa,
przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia sg niedopuszczalne, rysy powierzchniowe
skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiednie;j
Sciany.
Réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
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konstrukcji nalezy:
wszystkie wystajace nieréwnosci wyrowna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,
raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i
uklepag, aby otrzymac rowng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw,
wyrdwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawag i lekko
wyszczotkowaé wilgotng szczotkg aby usuna¢ powierzchnie szkliste.
WYKONANIE PODBETONU
Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym.
Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciggty z zachowaniem kontroli grubosci oraz
rzednych wg projektu technicznego.
KONTROLA JAKOSCI

Do obowigzkow wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty kierownika budowy programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWiORB oraz
poleceniami i ustaleniami przekazywanymi przez Inspektora Nadzoru.

KONTROLA BETONU

Dokonywana na wezle betoniarskim, winna posiadaé swiadectwo zgodnosci z receptura dla kazdej
dostawy. Po 28 dniach producent betonu dostarczy wyniki badan prébek betonu na Sciskanie wraz z
atestem.

Wykonawca zobowigzany jest do pobierania probek betonu ( 15x15x15 ) ,przechowania ich w warunkach
zblizonych do warunkéw pacy konstrukcji na okres prowadzenia prac oraz gwarancji dla potrzeb
zabezpieczenia ewentualnych pézniejszych roszczen. Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu $rednic,
ilosci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z dokumentacjg projektowsg i niniejsza specyfikacja.
OCENA WYNIKOW BADAN

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ okreslone w STWiORB wymagania. Wszystkie elementy robét, ktore
wykazujg odstepstwa od postanowien STWIORB powinny zostaé rozebrane i ponownie wykonane na
koszt Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT

Wg ustalen Kontraktu.
ODBIOR ROBOT

Odbiory prac beda wykonywane zgodnie z wymaganiami odpowiednich Polskich Norm,
Prawa Budowlanego, wyspecyfikowanych wymagan specyfikacji i praktyki budowlane;j.
Odbiory wszelkich rozwigzan odbedg sie po wstepnym stwierdzeniu:

Zgodnosci z projektem oraz wymogami zatwierdzonej dokumentacji technicznej;
Przedtozeniu przez Wykonawce kompletnej dokumentacji odbiorowej (certyfikaty i atesty
od producenta wbudowanych materiatéw)

Nalezy przeprowadzi¢ ostateczne czyszczenie od wewnatrz i z zewnatrz wszystkich
powierzchni przed odbiorem. Rozwigzanie problemu czyszczenia i proponowane
metody czyszczenia powinny byC¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i spetnia¢
wymagania gwarancyjne producentow.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ za roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami..
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
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