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1. Wstep

Niniejsza Opinig Geotechniczawykonano na zlecenie Pracowni Projektowej. celem jest
rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych dziatek wbr.o Nowy Modlin,
gm. Pomiechéwek pow. nowodworski woj. mazowieckie.

2. Podstawa prawna wykonanej opinii

Zakres prac geotechnicznych zostat podany przezediodawe oraz postpowano zgodnie
Z nasgpujacymi przepisami prawa i normami:

¢ Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddkrskiej z dnia 27 kwiet-
nia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznychumlgdw posadowienia obiektow budow-
lanych;

s art. 34 ust. 3 pkt. 4 ustawy Prawo budowlane z dhigpca 1994 r. (Dz. U. z 1994 r.,
Nr 156, poz. 1118 z gaiejszymi zmianami);

« Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitejkglz dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geoto i gornicze (tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r., poz. 1131)

+» Polskie Normy: PN-81/B-03020, PN-EN 1997-1, PN-E9917-2.

Podstaw formalno-prawna do sporadzenia dokumentacji stanowi zlecenie otrzymane od
Pracowni Projektowe;j.

3. Zakres wykonanych prac

3.1. Prace geodezyjne

Wykonane wyrobiska wytyczono w terenie metatbmiarow prostoktnych w dowazaniu
do statych elementéw topograficznych w oparciu @¢reytuacyjno-wysokéciowa otrzyman od
Zleceniodawcy. Rgdne wylotow otwordw przyfo na podstawie interpolacji rzutu warstwicowego
— wartgci wysokaci odczytano z mapy.

3.2. Prace polowe

Roboty geologiczne wykonano zgodnie z wytycznyr@cgniodawcy. Prace polowe obej-
mowaly wykonanie 9 otworow geotechnicznych.

Wiercenia wykonano wiertracmechanicza MWG-6. Maksymalna gbokas¢ otworu wy-
nosita 6,0 m ppt (zgodnie z zakniami). tacznie wykonano 39,0 mb odwiertu.

W trakcie wykonywania wierde prowadzono pomiary przewiercanych warstw gruntéw,
badania makroskopowe pobranych prob gruntéw. Otiiamdowano przez zasypanie urobkiem.

Prace terenowe wykonano pod dozorem geotechnicemynTadeusza Zaruckiego.

UWAGI:
% rzedne miejsc badawczych odczytano orientacyjnie zyotanego planu g maliwe réz-
nice po wykonaniu niwelacji technicznej,
% prace terenowe wykonano w styczniu 2017 roku wnggtemperaturze powietrza atmosfe-
rycznego

3.3. Opracowanie wynikéw badaerenowych

W ramach prac kameralnych wykonano:
» Karty otworéw geotechnicznych wraz mapami dokumenitemi (zat. nr 1A — 1E).
Mapy te zostaly opracowane na materiale otrzymaogidamawiagcego. Na mapach ozna-
czono wykonane wyrobiska.
* Objanienie znakow i symboliaytych na kartach otworow geotechnicznych (zaR)ar
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* Niniejsze opracowanie tekstowe.

3.4. Opis planowaneqgo przedsiziecia i jego oddzialywanie

Planowane przedsvziccie polega na rozpoznaniu warunkéw gruntowo-wodnycskaza-
nych miejscach przez Zleceniodawabr. Nowy Modlin.

Mape podstawow oraz rozmieszczenie i wgina gebokas¢ otworéw geotechnicznych zo-
staty wytyczone w oparciu o plan spauizony przez konstruktora projektowanych obiektow.

Nalezy zaktadg, ze jezeli wszystkie prace projektowe orazzpéejsze wykonawcze zostan
wykonane nalgycie, zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz pod wdeiwym nadzorem, ktory
po sprawdzeniu poprawsd i zgodndci obiektu z zaleeniami projektowymi, dopici obiekt do
uzytkowania, wykonany obiekt nie powinien negatywodgzialywa& na otoczenie.

4. Polozenie, morfologia oraz obecny sposébztkowania terenu badan

Teren potaony na pétnocny potinoc od m. Nowy Modlin W poszddagch miejscach ba-
dan teren wznosi gina wysoké¢ podan przy kadym wierceniu — na karcie otworow. Lokalizacj
bada geotechnicznych przedstawiono nagzabnej do opracowania bez skalowej mapie dokumen-
tacyjnej. Pod wzgldem morfologicznym jest to fragment doliny rzeki Kk

5. Budowa geologiczna

Jak wynika z przeprowadzonych prac polowych, wiqad gruntowym panuaj proste wa-
runki gruntowe (wg klasyfikacji zawartej w Rozpagdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 rsprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych - Dz. U. z 2Q%ibe. 463).

Szczegotow kategorg geotechniczadla obiektu okréi jego projektant.

W poditazu do gkbokasci wykonanych wierce (6,0 m ppt) udokumentowano utwory czwar-
torzedowe wieku: holocgskiego.

Holocento przypowierzchniowa warstwa gleby. d4$zai¢ tej serii osadow sga maksymalnej gt
bokasci 0,3 m ppt. Porej plejstocéskie utwory fluwialne.

Na zahczonych kartach otworéw geotechnicznych podanorsahgzne zaleganie poszcze-
golnych warstw geologicznych wraz z podzialem gemtéeznym oraz wynikami pomiaru wod
gruntowych.

6. Stosunki wodne

W wyniku przeprowadzonych prac polowych nie udokotowano wysipowanie wod
gruntowych na terenie batldo gkbokadsci rozpoznania geotechnicznego.

7. Charakterystyka geotechniczna podia

W podtazu omawianego terenu paej warstwy nasypow piaskéw préchnicznych oraz gleby
zalegag grunty o jednolitej genezie, litologii i paramethageotechnicznych. W udokumentowanym
podiazu gruntowym wydzielongedna warstwe geotechniczq Z podziatu geotechnicznego \yt
czono gleb oraz piaski prochniczne, jako grunty o chaotyczmsihadzie, co dyskwalifikuje je, jako
podtaze budowlane.

Wartasci parametréw geotechnicznych dla wydzielonych wansrzyjeto zgodnie z norm
PN-81/B-03020 w korelacji ze stopniem zszczenia (@) dla gruntéw sypkich. Cechy wiade
okreslono makroskopowo w badaniach polowych. Wsastgarametrow geotechnicznych podane
ponizej naley traktow&, jako ustalone metad,B” wg PN-81/B03020.

Charakterystyka geotechniczna wydzielonych warstw:
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warstwal - obejmujewilgotne piaski drobne o uogdélnionym stopniu ¢&g
czenia w wysok&i 14 = 0,400raz w, = 16%, y = 17,5 [kPa],
oM=29,9° My =64 100[kPa], & = 38 30(kPa]

Do obliczeéx nalezy przyjmowa wartasci wspotczynnika materialowego, ktory obaiwar-
tos¢ obliczeniowa parametru geotechniczneggo= 1+ 0,1.

8. Whnioski geotechniczne

8.1. Gruntami stabonimymi na badanym terenig piaski préchniczne i gleba.

8.2. W gkbszym podiau udokumentowano ®Bpe grunty mineralne przynalee do
pozostatych wydzielonych warstw geotechnicznych.

8.3. Przedstawiony obraz warunkow wodnych z okresu wiendega okresowym zmianom
w zaleznosci od por roku i nasilenia opadow atmosferycznydstalenie wielkéci i charak-
teru tych zmian wykracza poza zakres niniejszegacamwania i jest mdiwe jedynie na
podstawie diugotrwatych obserwacji piezometrycznych

8.4. Prace ziemne i fundamentowe zalecavgykon& szczegoélnie starannie i najeprzestrze-
ga nastpujacych zasad:

— nie naley dopuci¢ do tego, aby naturalna struktura gruntu penpdna wykopu
ulegta naruszeniu. deli nasapi przekopanie dna wykopu, lub grunty padto
zostam naruszone to te partie podéonaley usumé i zastpi¢ nasypem budow-
lanym,

— ewentualne nasypy budowlane rglevykonywa z odpowiednio zagpzczonej
warstwami pospotki piaszczystavirowej,

— odstontte dno wykopu nalgy jak najszybciej zabezpieazw celu minimalizacji
oddziatywania warunkow atmosferycznych na grunpady atmosferyczne, po-
ruszanie s po dnie wykopu pojazdéw itp.

— nie przestrzeganie tych zalécmoze by powodem znacznego okenia néno-
$ci gruntu zalegagego w podtau.

8.5. Z racji zlazonasci prac ziemnych zalecany jest geotechniczny odéin@ wykopu. Prace te
powinien przeprowadziuprawniony geolog/geotechnik.

8.6. Gi¢bokas¢ przemarzania gruntu w obszarze wykonanych bagotechnicznych wynosi
h, = 1,0 m ppt, wg normy PN-81/B-03020.
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Lipowiec 9, 12-100 Szczytno

Zaktad Geologiczny GEOSERVIS

otwor nr 1

KARTY OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Zat.Nr: 1A

Wiertnica: MWG-6

X:0.00
Y:0.00

Rejon:
Miejscowosc: Nowy Modlin
Gmina: Pomiechéwek

Obiekt: Infrastruktura

Zleceniodawca:
Wiercenie: Z. G. "GEOSERVIS" Tadeusz Zarucki

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 98.00 m n.p.m.

Powiat: nowodworski Nadzér geologiczny: mgr Tadeusz Zarucki Skala 1:100 | Data wiercenia: 2017-01-26
83 2 g .
R . c N 9 =
o| ¥ S g _ Profi Przelot o g £ 8 5
t| 28%| 8 litologiczny Opis litologiczny S % £ = g a
8 B2 S 2 .8 o 8 o c
el ORz2| 2 2 S <
o g £ =3 = %
= |mpptl| @ | [m] [m] ® >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- AL gleba, brunatna Gb n
- 0550 622 0500 0.30 Piasek drobny, zotty
Pd
E* £ 2.50 Piasek $redni + kamienie, zotty
2lg W
H ‘;‘T Ps+K I szg 0.4
Ol
4.00 Piasek drobny, zotty
Pd
6.00
Otwoér nr: 2 Rzedna: 100.80 m n.p.m. Data wiercenia: 2017-01-26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
|| /S AL/ gleba, brunatna Gb n
206 0eC 050, 0.30 Piasek drobny, zotty
k:t
g3 Pd | szg 04
N| ©
olx
3.00

w7 \
\
AY
N @\ i
e W
W\
T4 \\\
W
A%
mi NN
AN
NN
AN
= AW\
N
Y
l/
. /
T o
.
riaa ,
y
1-157/% Ve
,
/
.
/
Y
™ Jaar
1

=20

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Tadeusz Zarucki Data: 27.01.2017




Zat.Nr: 1B

Zakiad Geologiczny GEOSERVIS | KARTY OTWOROW GEOTECHNICZNYCH ~ ————

Lipowiec 9, 12-100 Szczytno Otwor nr 3 X: 0.00
Y: 0.00
Rejon: Obiekt: Infrastruktura System wiercenia: mechaniczny
Miejscowosc: Nowy Modlin Zleceniodawca:
Gmina: Pomiechéwek Wiercenie: Z. G. "GEOSERVIS" Tadeusz Zarucki Rzedna: 102.70 m n.p.m.
Powiat: nowodworski Nadzér geologiczny: mgr Tadeusz Zarucki Skala 1:100 | Data wiercenia: 2017-01-26
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr Tadeusz Zarucki Data: 27.01.2017



Zat.Nr: 1C

Zaktad Geologiczny GEOSERVIS KARTY OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Wiertnica: MWG-6

Lipowiec 9, 12-100 Szczytno Otwoér nr 5 X: 0.00
Y: 0.00
Rejon: Obiekt: Infrastruktura System wiercenia: mechaniczny
Miejscowosc: Nowy Modlin Zleceniodawca:
Gmina: Pomiechéwek Wiercenie: Z. G. "GEOSERVIS" Tadeusz Zarucki Rzedna: 99.40 m n.p.m.
Powiat: nowodworski Nadzér geologiczny: mgr Tadeusz Zarucki Skala1:100 | Data wiercenia: 2017-01-26
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Otwor nr: 6 Rzedna: 102.10 m n.p.m. Data wiercenia: 2017-01-26
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr Tadeusz Zarucki Data: 27.01.2017



Zaktad Geologiczny GEOSERVIS
Lipowiec 9, 12-100 Szczytno

Zat.Nr: 1D

KARTY OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Wiertnica: MWG-6

otwornr 7

X:0.00
Y:0.00

Rejon:
Miejscowosc: Nowy Modlin
Gmina: Pomiechéwek

Obiekt: Infrastruktura

System wiercenia: mechaniczny

Zleceniodawca:

Wiercenie: Z. G. "GEOSERVIS" Tadeusz Zarucki Rzgdna: 97.60 m n.p.m.

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Tadeusz Zarucki

Powiat: nowodworski Nadzér geologiczny: mgr Tadeusz Zarucki Skala1:100 | Data wiercenia: 2017-01-26
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Zaktad Geologiczny GEOSERVIS
Lipowiec 9, 12-100 Szczytno

otwornr 9

KARTY OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Zat.Nr: 1E

Wiertnica: MWG-6

X:0.00
Y:0.00

Rejon:
Miejscowosc: Nowy Modlin
Gmina: Pomiechéwek

Obiekt: Infrastruktura
Zleceniodawca:
Wiercenie: Z. G. "GEOSERVIS" Tadeusz Zarucki

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 99.50 m n.p.m.
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Tadeusz Zarucki

Data: 27.01.2017




OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA KARTACH OTWOROW GEOTECH-

NICZNYCH ORAZ PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

ZAL. NR 2

Symbole geotechniczne gruntéow wg normy
PN-86/B-02380
GRUNTY NASYPOWE

nB nasyp budowlany
nN nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt préchniczy 2%<Iom<5%

NM namut 5%<Iom<30%
T torf 30%<Iom
GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIE-
SKALISTE)

KW  zwietrzelina

KW( zwietrzelina gliniasta
KR  rumosz

KRQ rumosz gliniasty
KO otoczaki

Z ZWir

Zg zwir gliniasty

Po  pospoétka

Pog pospéika gliniasta
Pr  piasek gruby

Ps piasek sredni

Pd piasek drobny

PI1  piasek pylasty

Pg piasek gliniasty
IIp  pyl piaszczysty
1 pyt
Gp glina piaszczysta
G glina
Gl glina pylasta
Gpz glina piaszczysta zwiezta
Gz  glina zwiezta
GIz glina pylasta zwiezta
Ip it piaszczysty
I it
IT it pylasty
INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJE-

TE NORMA
Kr  kreda
Gy gytia
Gb gleba

W  wapien

ZNAKI DODATKOWE DOTY-
CZACE OPISU GRUNTOW

+ domieszki
Il przewarstwienia (wktadki)
/ na pograniczu

( ) w nawiasie okreslenie uzupelniajace doty-
czace : skladu nasypu, rodzaju gruntéw
organicznych, petrografii skat .

4 numer wiercenia

52.7 rzedna wiercenia
OPROBOWANIE WIERCENIA
proba o naturalnej strukturze (NNS)
proba o naturalnej wilgotnosci (NW)
proba wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

Uvs3.9 ystalony poziom wody gruntowej i
rzedna

v49.8  piezometryczny poziom wody (PPW)
ustalony w czasie wiercenia i rzedna

039y nhawiercony poziom wody gruntowej i
rzedna

‘ ‘ grunt nawodniony
saczenia wody

OZNACZENIA STANU GRUNTU
miekkoplastyczny 0.50< IL <1.00
plastyczny 0.25< 1.<0.50
twardoplastyczny  0.0< IL<0.25
polzwarty IL<O
zwarty IL<O0
luzny Ip<0.33
Srednio zageszczony 0.33< Ip< 0.67

zageszczony 0.67< Ip
INNE OZNACZENIA

(I 0 o o o

|

I1 nr warstwy geotechnicznej

— — granica warstwy geotechnicznej

podstawowe  granice litologiczno-
stratygraficzne

w- grunt wilgotny

nw — grunt nawodniony

In - grunt luzny

szg — grunt Sredniozageszczony
pl — grunt plastyczny

tpl — grunt twardoplastyczny
Ip — stopien zageszczenia

I — stopien plastycznosci

SSW - kierunki swiata na przekrojach



