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OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego instalacji elektrycznej w budynku swietlicy

wiejskiej w Szczypiornie dz nr ew 173 gm Pomiechéwek

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej
wewnetrznej w budynku TPD w Szczypiornie

Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania jest;
zlecenie Inwestora
podkfady architektoniczne
wytyczne projektowe architektury
obowigzujgce przepisy i PN

Zakres niniejszego opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje;
- tablica elektryczna TE
- instalacja o$wietleniowa
- instalacja gniazd wtykowych 230 V
- instalacja ochrony od porazen
- instalacja odgromowa

Stan istniejacy

W budynku objetym niniejszym projektem znajdowata sie instalacja odbiorcza
wtynkowa z osprzetem wtynkowym , ktora byta eksploatowana zgodnie z przeznaczeniem
i byta dostosowana do potrzeb dotychczasowego najemcy. Instalacja odbiorcza wykonana
byta przewodami typu YADYt p/t. Istniejgce zabezpieczenie linii zasilajgcej budynek
wynosi Ib = 20 A.

Istniejgca instalacja elektryczna oraz osprzet jest w duzym stopniu zuzyta i nie odpowiada



obowigzujgcym przepisom.
Na budynku znajduje sie instalacje odgromowa.
Obecnie przydziat mocy dla budynku wynosi Pp=6 kW.

Stan projektowany

Tablica elektryczna TE

Dla obstugi budynku TPD zaprojektowano tablice elektryczng TE. Tablica elektryczna
bedzie obstugiwa¢ wszystkie pomieszczenia budynku. Na tablicy nalezy zamontowac
wytgcznik gtowny pozarowy, ,zabezpieczenia poszczegodlnych obwoddéw oswietleniowych |,
gniazd wtykowych , ochronnik przepieciowy.

Tablice elektryczng zaprojektowano jako wtynkowg z drzwiczkami metalowymi.. Schemat
tablicy obrazuje rysunek nr E1

Tablice nalezy zasili¢ wlz dostosowanym do aktualnych potrzeb energetycznych przydziatu
mocy budynku.

Instalacja oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego

Do oswietlenia pomieszczenia zastosowa¢ oprawy zgodne z projektem wnetrz.
Zasilenie obwodoéw oswietlenia zaprojektowano jako jedno fazowe . W pomieszczeniach
zastosowano osprzet wtynkowy. Wytgczniki nalezy montowa¢ na wysokoéci 1,4 m od
poziomu posadzki. Instalacje odbiorczg oswietleniowg zaprojektowano przewodami typu
YDYzo 3x 1,5 mm?, utozong witi .

Montaz opraw ich lokalizacja, wysokos¢ montazu nalezy wykona¢ wg projektu wnetrz.
Dla celéw ewakuaciji zaprojektowano oprawy oswietlenia kierunku ewakuaciji z inwerterem
1h z piktogramem zasilone z tablicy TE,

Instalacja gniazd wtykowych 230 V

W pomieszczeniach zaprojektowano wypusty gniazd wtykowych jedno fazowych.
Instalacje gniazd wtykowych ogoélnych nalezy wykona¢ przewodem typu YDYZo 3x2,5
mm? w/t lub w korytku w przestrzeni miedzy stropowej. Zastosowano osprzet w/t. Gniazda
na $cianach nalezy zamontowac¢ na wys. 0,3 m od poziomu posadzki, na zapleczu lokalu
na wys 1,2 m od poziomu posadzki. W pomieszczeniach zaplecza zaprojektowano
osprzet szczelny.

W lokalu zaprojektowano trzy wypust gniazd RJ45, lokalizacja w obrebie sal , W czesci
Dla potrzeb cieptej wody — podgrzewacza elektrycznego zaprojektowano oddzielny wypust
gniazda wtykowego IP 44 wysoko$¢ montazu 1,4 m od poziomu posadzki.



Instalacja ochrony od porazen oraz potaczen wyrownawczych

Dla budynku obowigzuje system ochrony od porazen sieciowy TN-C-S jako trgj lub piecio
przewodowy z wydzielong zytg ochronng PE. Jako dodatkowg ochrone zastosowano
szybkie wytgczenie poprzez wytgczniki réznicowopragdowe.

Instalacja odgromowa

Budynek posiada ochrone odgromowg ktora jest realizowana poprzez istniejgcg instalacje
odgromowg. Po wykonaniu robo6t budowlanych instalacje odgromowg nalezy odtworzy¢ do
stanu istniejgcego i wykona¢ pomiary.

Projektowat

Marek Mucha



BILANS MOCY

Odbiory instalacji oswietleniowe;j
Pio=3,2 kW

Odbiory instalacji gniazd wtykowych
Pio=4,2 kW

Podgrzewacze cieptej wody
Pio=6,0 kW

Odbiory technologiczne

Pio=5,0 kW

taczna moc zainstalowana
Pi=18,4 kW  kj=0,7

Po=12,8 kW In=20 A

Ze wzgledu na selektywnos¢ zabezpieczeh w rozdzielnicy RM1 nalezy zainstalowac
zabezpieczenie 3 x 32 A

WLZ zasilajgcy tablice elektryczng TE TPD YKYZo 5 x 10






