Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena | Wartosé
1 zt 3 zt
| (4x5)
1 2 3 4 | 5 I 6
3 Instalacja wentylacji mechanicznej
27 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/ |m2 86 |
d.3!l o obwodzie do 1000 mm taczone profilami kotnierzowo-na- ; ‘
'suwkowymi - udziat ksztattek do 35 % | o
28 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spi- |m? 06 | ‘
d.3[ro) o $r.do 100 mm - udziat ksztattek do 35 % 1 | =
29 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spi- |m2 12.5 ‘ |
d.3/ro) o $ér.do 200 mm - udziat ksztattek do 35 % | |
30 Zawory wywiewne o $rednicy 100mm szt. 15 * [
d.3| | =
31 Wentylatory dachowe z ttumikiem akustycznym typ DAS 160 ‘szt. i 2
| d.3 0 wydajnosci 480m3/h, 1400 obr/min |
32 Wentylatory dachowe z ttumikiem akustycznym typ DAS 160 |szt. [ 1
~d.3 o wydajnosci 150m3/h, 700 obr/min | | . -
33 Wentylator EBB 250 zamontowany w otworze kanatu grawita- | |szt. 1
d.3 cyjnego | |
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