Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét

dla zadania — instalacje sanitarne w modernizowanym budynku TPD w Szczypiornie
dz. nr ew. 173 gmina POMIECHOWEK

Zamawiajacy:
Adres:

Nazwa zamoOwienia:

Numer zamowienia:

Kod CPV:

Specyfikacje dotycza:

Autor opracowania:

Szczypiorno dz. nr ew. 173 gmina Pomiechowek

instalacje sanitarne C.O. i wentylacja mechaniczna w moderni-
zowanym ocieplonym budynku TPD

numer
roboty instalacji C.O.

roboty instalacji wentylacji mechanicznej
robot instalacyjnych

inz. Brunon Nowak



Wstep

11 Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t bu-
dowlanych sg wymagania dotyczace wykonania zadania.
Termoizolacja — docieplenie Scian i stropu budynku.

12 Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru ro-
bot budowlanych i instalacyjnych
- wymiana instalacji centralnego ogrzewania
- instalacja wentylacji mechanicznej uwzgledniajac specyfike przedmiotowego
budynku.

13 Opis szczegolowy wykonanych robot

- rozbiorka istniejagcej instalacji centralnego ogrzewania.

W budynku istnieje instalacja centralnego ogrzewania z wtasng kotlownig ulo-
kowang w pomieszczeniu na poziomie -1.
Obieg grzewczy pompowy z pompa obiegowa i zaworem trojdrogowym. Instala-
cja wykonana z rur stalowych z grzejnikami stalowymi zebrowanymi. Grzejniki
zlokalizowane pod oknami.
Powro6t instalacji C.O. prowadzony jest w kanale podtogowym i nie bedzie demon-
towany

- rozbidrka istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania.

Projektuje si¢ nowg instalacje C.O. wyposazong w grzejniki ptytowe oraz apara-
ty grzewczo-wentylacyjne ,,NEOLUX”. Instalacja wykonana bgdzie z rur PE pro-
wadzona po $cianach budynku. Instalacja z rur PE faczona przez zgrzewanie.
Wszystkie grzejniki wyposazone beda w zawory z glowicami termostatycznymi.
Modernizacja kotlowni polegaé¢ bedzie na doprowadzeniu do zgodnosci z norma
PN-77/B-02413 ,,Zabezpieczenie urzadzen ogrzewan wodnych systemu otwarte-
go.”. Uktad pracy w kottowni podano w opisie do projektu budowlanego.

- wentylacja mechaniczna

W celu umozliwienia przebywania w projektowanych salach 16-25 osob zapro-
jektowano w nich instalacje wentylacji mechanicznej.

Nawiew do pomieszczenia zorganizowany bedzie poprzez 2 NEOLUXY 11l o wy-
dajnoéci 245 m%h kazdy.

Wywiew zuzytego powietrza poprzez sie¢ kanalow wentylacyjnych z blachy sta-
lowej ocynkowanej, doprowadzonych do kanatu murowanego 14 x 14 cm zakon-
czonego wentylatorem dachowym @ 160mm z ttumikiem. Opisany sposéb wenty-
lacji dotyczy pom. Nr 2,4 oraz 6 7.

Pomieszczenie WC wentylowane bedzie poprzez uktad wentylacji wywiewnej z
nawiewem poprzez uchylone okna lub zawor nawiewny w $cianie.

Pomieszczenie pokoju $niadan wentylowane bedzie poprzez wentylator zamon-
towany w otworze kratki wentylacyjnej.



14 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgod-
no$¢ z postanowieniami i obowigzujacymi normami oraz zaleceniami zapisanymi
w Dzienniku Budowy.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta systemow.
Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia odpowiedzialnosci od nastgpstw i za
wyniki dziatalno$ci w zakresie:
- organizacji robot budowlanych,
- zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,
- ochrony $rodowiska,
- warunkow BHP,
- zabezpieczenia placu budowy przed dostgpem 0sob trzecich.

1.5 Materialy i urzadzenia
Materialy i urzadzenia przewidywane do budowania majg by¢ zgodne z doku-
mentacja projektowa, powinny odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich braku
powinny posiada¢ aprobaty techniczne.
1.6 Sprzet
Sprzet uzywany przy robotach instalacyjnych: sprzet spawalniczy, wiertarki,
zgrzewarki do rur, musi by¢ sprawdzony 1 posiada¢ aktualne badania techniczne w
niezbednym zakresie.

1.7 Wykonanie robot
Roboty wyspecyfikowane w punkcie 1.3 powinny by¢ wykonane zgodnie z pro-
jektem, Polskimi Normami 1 wiedzg inzynierska.

1.8 Kontrola jakoSci
Kazda czynno$¢ na budowie podlega kontroli jakosci.
Instalacja C.O. po zamontowaniu podlega probie szczelnosci — cisnienie proby 3
bary. Instalacje wentylacji mechanicznej nalezy podda¢ probie regulacji wydajno-
Sci poszczegdlnych anemostatow tak, aby osiggna¢ wydajnos¢ projektowana.

1.9 Podstawa platnoSci

Podstawa ptatnosci jest odbior poszczegdlnych elementow wykonanych robot
zgodnie z postanowieniem umowy, dokumentacja i kosztorysem ogdlnym.
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