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OPIS TECHNICZNY

1. CZESC OGOLNA

1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Audyt energetyczny budynku swietlicy wiejskiej w Szczypiornie sporzadzony przez mgr inz. Agnieszke
Antoszewskg 14 grudnia 2015 .

- inwentaryzacja do celéw projektowych

- obowigzujgce normy i przepisy

- wytyczne inwestora i uzgodnienia

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku Swietlicy wiejskiej w Szczypiornie .
Budynek powstat w latach 70 ubiegtego wieku i nie odpowiada obecnym przepisom techniczno —
budowlanym zwigzanym z wymogami norm dotyczacych ochrony cieplnej budynku.

1.3. Zakres opracowania

Na podstawie sporzgdzonego Audytu energetycznego biorgc pod uwage optymalizacje rozwigzan
projektowych pod wzgledem kosztéw i dostosowania budynku do obowigzujgcych norm oraz wytycznych
inwestora i oceny stanu istniejgcego budynku zaprojektowano termomodernizacje budynku wraz z
modernizacjg instalacji C.O .
Projekt swym zakresem obejmuje docieplenie scian zewnetrznych budynku ( nadziemia i podziemia)
ocieplenie stropu nad parterem wraz wymiang pokrycia dachowego, wymiane stolarki okiennej i drzwiowej ,
oraz modernizacjg instalacji c.o. polegajgcej na wymianie grzejnikdw w raz z instalacjami przesytowymi,
wyposazenie instalacji w zawory termostatyczne oraz dostosowanie parametréw technicznych c.o. do
warunkow po termomodernizaciji.

1.4. Ogélna charakterystyka istniejacego budynku

Budynek zlokalizowany jest w Szczypiornie gm. Pomiechdwek przy ulicy Stowianskiej na dziatce o
nr.ew. 173.

Budynek zostat oddany do uzytku w 1975 roku, budynek jest niepodpiwniczony z poddaszem
nieuzytkowym. Konstrukcja budynku murowana , strop z ptyt kanatowych , uktad dwu — traktowy. Dach w
konstrukcji drewnianej , dwuspadowy kryty blachg ptaskg tgczong na rabek. Od frontu budynek posiada
zadaszenie w formie arkad.

Budynek wyposazony jest w instalacje wodn- kan, c.0 — z wkasng kotlownig na paliwo state, ciepta woda
przygotowywana jest przy pomocy bojleréw., instalacje wentylacji grawitacyjnej, instalacje
elektroenergetyczna.

Obecnie budynek nie spetnia norm ochrony cieplnej budynkéw oraz system c. o jest przestarzaty i nie
ekonomiczny. Pokrycie dachowe réwniez wskazuje na duze zuzycie

( blacha skorodowana i wystepujg przecieki.)

1.5. Dane powierzchniowo kubaturowe :

Pow. zabudowy 289 m2
Pow. uzytkowa 189,11 m2
Pow. czesci nieuzytkowej — poddasza - ----212,7m2
Kubatura 1428 m3

W tym ogrzewana --------------------- 832 m3
Wysokos¢ budynku 6,33 m
Wysokos¢ pomieszczen 3,20

1.6. Dane funkcjonalno przestrzenne

Budynek obecnie uzytkowany jest jako swietlica wiejska , sktada sie z czterech sal potgczonych
funkcjonalnie z zapleczem socjalno — sanitarnym. W budynku znajdujg sie dwa wezly sanitarne i
pomieszczenia zaplecza kuchennego typu pokdj $niadan.
Z zewnatrz dostepna jest kottownia ( zagtebiona ponizej poz. terenu ok. 1m ) , kottownia wyposazona jest w
kociot na paliwo state oraz sktad opatu.
Po remoncie funkcja budynku nie zmieni sie



2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Opis istniejgcych rozwigzan techniczno — materialowych

- 8ciany zewnetrzne — bloczki z betonu komorkowego gr. 38 cm

- ciany wewnetrzne konstrukcyjne — cegta petna 25 cm

- fundamenty — monolityczne betonowe gr. 38 cm

- strop — prefabrykowany kanatowy typu ,zeran”

- wiezba dachowa — kleszczowo — ptatwiowa — gtdwne elm. kontr. 16x16cm — stupki i ptatwie, kleszcze
2x8x16 , krokwie 8x16, rozpietos¢ poszczegodlnych elementdw nie przekracza 4m ( bez podparcia)

- pokrycie dachu — blacha ocynkowana ptaska tgczona na rgbek ocynkowana i malowana

- podtoga na gruncie z wykonczeniem z ptytek ceramicznych, pcv, betonowa ( mieszana )

- elewacja wykonczona tynkiem typu ,baranek” — o0 znacznym zuzyciu

- budynek wyposazony jest w instalacje odgromowg , wod-kan, energoelekiryczng, wentylacji grawitacyjnej ,
instalacj co — wlasna kottownia na paliwo state typu , Eko-groszek”

Zakres prac modernizacyjnych i remontowych

Docieplenie $cian zewnetrznych murowanych warstwg styropianu metoda lekka mokra,

$cian nadziemia i podziemia

Ocieplenie scian budynku metodg ,lekka mokrg” ( grubos¢ ocieplenia 15 cm — parter i 10 $ciany
fundamentowe , Sciany parteru - wyprawa tynkarska tynkiem akrylowym ) zgodnie z instrukcja ITB i zgodnie
z polskg norma PN- EN 14933:2007 ,, Wyroby do izolacji cieplnej i lekkie wyroby wypetniajgce do
zastosowan w budownictwie lgdowym i wodnym . Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja”

Wymiana pokrycia dachowego wraz z obrébkami blacharskimi, systemem odwodnienia i instalacji
odgromowej.

Wymiana istniejacego pokrycia na nowe z uwzglednieniem nowych warstw dachowych sktadajgcych sie z
pokrycia blachg stalowg powlekang w formie arkuszy tgczonych na rgbek, mocowanych do konstrukcji dachu
poprzez taty i kontr faty na deskowaniu peinym z izolacjg z papy izolacyjnej . Odprowadzenia wod
opadowych poprzez system rynien i rur spustowych na zewngtrz budynku ( na teren) wraz z obrébkami
gzymsoéw komindéw i daszkow nad wejsciami.

Ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja.

Wykonanie ocieplenia stropu nad ostatnig kondygnacjg warstwg wetny mineralnej gr. 16 cm z przektadkami
izolacyjnymi , paroizolacjg od strony powierzchni stropu , wykonanie pomostéw komunikacyjnych na
poddaszu w celach kontrolnych i konserwacyjnych.

Modernizacja systemu wentylacji hawiewno —wywiewnej

Budynek obecnie posiada system wentylacji grawitacyjnej , w celu usprawnienia wentylacji projektuje sie
system aparatéw grzewczo — wentylacyjnych wspotpracujgcych z systemem wentylatorow wyciggowych. Z
wykorzystaniem istniejgcych przewodéw wentylacyjnych po dokonaniu przegladu i w razie potrzeby
modernizacji.

Modernizacja instalacji elektrycznej

Wymiana przewoddw elektrycznych i osprzetu elektrycznego na nowy ( oswietlenie , gniazda zasilajgce ,
obstuga elementéw wentylacji , podgrzewaczy cieptej wody i oswietlenia ewakuacyjnego ) wraz ze
modernizacjg tablicy gtdwnej .Projekt nie obejmuje tego zakresu bedzie to przedmiotem osobnego
opracowania .

Wymiana stolarki okiennej na okna z profili pcv
Demontaz starych okien i montaz nowych zgodnych z polskimi normami i szczegétowymi wymaganiami
inwestora biorgc pod uwage specyfike budynku.

Wymiana drzwi zewnetrznych na drzwi z profili aluminiowych i drzwi stalowych
Demontaz starych i montaz nowych zgodnych z funkcja i przeznaczeniem

Modernizacja wej$¢

W wyniku ocieplenia budynku i modernizacji elewacji nalezy pozostate elementy budynku wchodzace w
sktad elewacji dostosowac¢ do nowego standardu i wykonczenia.

Prace obejma modernizacje daszkéw nad wejsciami. Zostang zdemontowane stare ( 3 szt.) i
zaprojektowano nowe w konstrukcji aluminiowej z pokryciem z poliweglanu komorowego.(2szt.)



Wymiana pionéw i pozioméw, wymiana grzejnikéw, montaz zaworéw termostatycznych.
Wymiana i modernizacja istniejgcej instalacji ( piony, grzejniki , montaz nowych zaworoéw itp.) z
dostosowaniem do nowych warunkoéw eksploatacyjnych.

Modernizacja instalacji c.o. i wentylacji mechanicznej

Wymiana i modernizacja istniejgcej instalacji wraz z dostosowaniem do istniejgcej kottowni i nowych
potrzeb.

Wymienia sie istniejgce elementy grzewcze ( grzejniki rurowe) na grzejniki ptytowe wraz z zaworami
termostatycznymi przy grzejnikach i na pionach.

Wymienia sie wszystkie piony i poziomy z uwzglednieniem nowych grzejnikéw i nowych parametrow.
Zastosowanie aparatow konwekcyjnych grzewczo — wentylacyjnych wspomagajgcych wentylacje
pomieszczen , ze wspomaganiem wentylatorami wyciggowymi.

Rozwiazania techniczno — materiatowe

Przed przystapieniem do ocieplania $cian nalezy przystapi¢ do wymiany stolarki okiennej i
drzwiowej w miejscu istniejgcych okien nalezy zamontowaé nowe

Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku

Ocieplenie scian budynku metodg ,lekka mokrg” ( grubos¢ ocieplenia 15 cmm, wyprawa tynkarska tynkiem
akrylowym ) zgodnie z instrukcja ITB nr i zgodnie z polska norma PN- EN 14933:2007 , Wyroby do izolacji
cieplnej i lekkie wyroby wypetniajgce do zastosowan w budownictwie lagdowym i wodnym . Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”

SCIANY NADZIEMIA
Zakres prac podczas ocieplenia budynku:

- demontaz istniejgcych elementdéw na istniejgcej elewacji , zabezpieczenie elementéw pozostatych na
elewaciji ( np. instalacja odgromowa, oswietlenie, . )
- wykonanie prac ocieplajgcych zgodnie z technologig , a szczegdlnosci
Grubosc¢ warstwy ocieplajgcej
-Sciana zewnetrzna parteru — styropian EPS —gr. 15cm
-Sciana zewnetrzna podziemia — ekstradowany poliester —gr. 10cm
-Strop nad ostatnig kondygnacjg — wetna mineralna — gr. 16 cm
-Glify okienne ocieplone bedg warstwg styropianu o gr. 3cm
Wymagania wynikajgce z warunkéw ochrony p.poz
Zgodnie z postanowieniami Aprobaty Technicznej uktad ociepleniowy musi spetniaé warunki
klasyfikacji ogniowej — nie rozprzestrzeniajgcy ognia, nadaje sie do wykonania ocieplen
omawianego budynku.

Zakres robot
-Przygotowanie powierzchni $cian
-Ocieplenie $cian w technologii lekkiej mokrej
-Inne prace : wymiana parapetéw zewnetrznych, obrébek blacharskich , wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej
Materiaty do wykonania ocieplenia $ciany w systemie technologii lekkiej mokrej
-zaprawa wyréwnawcza
-preparat gruntujgcy
-zaprawa klejowa
-styropian samogasnacy 15-20 kg/m3 ,sezonowany( o nasigkliwosci wody do 1%)
-taczniki z tworzywa sztucznego
-siatka z widkna szklanego
-preparat gruntujacy
-wyprawa tynkarska — tynk akrylowy barwiony w masie, struktura ,baranek”2mm . Mozna
zastosowacé technologie dwuetapowg uwzgledniajgcg natozenie tynku i malowanie Scian
farba.
- wyprawa tynkarska cokotdéw- tynk dekoracyjny kamyczkowy ( marmolit)
Wszystkie zastosowane materiaty systemu ocieplern winny spetnia¢ warunki okreslone w
Aprobacie Technicznej ITB
Prace przygotowawcze




Przed przystapieniem do zasadniczych robot nalezy

-usungc¢ obrébki blacharskie elementéw budynku przeznaczone do wymiany

-zdemontowac przymocowane do $cian zewnetrznych elementy mogace utrudnia¢ prowadzenie

robét lub stanowic¢ zagrozenie dla ludzi.

Przygotowanie powierzchni scian

-dokfadnie sprawdzi¢ stan tynkow istniejgcych przez opukanie , w miejscach odstawania tynku

od podtoza nalezy tynk sku¢ i uzupetni¢ zaprawg cementowa.

-Wierzchnig warstwe tynku oczyscic¢ szczotkg druciang a nastepnie oczyscic z kurzu i thuszczu

zmy¢ woda.

Technologia wykonania ocieplen

Ocieplenie nalezy wykonaé z zastosowaniem styropianu samogasngcego .

Calos¢ prac ocieplajgcych nalezy wykonaé $cisle wg szczegoétowych wytycznych

technologii ocieplen podanych przez producenta oraz zgodnie z :
-Postanowieniami aprobaty technicznej ITB
-Instrukcjg ITB
-Normami i przepisami obowigzujgcymi w Polsce
-Przepisami BHP

Przygotowanie powierzchni $cian

Podtoze powinno by¢ odpowiednio mocne, nie pylgce, nie pokryte farbami i nie zattuszczone.
Nieréwnosci podtoza powyzej 5 mm nalezy dzien wczesniej wyréwnac zaprawg
wyréwnawczg Dodatkowo tynk cementowo — wapienny nalezy zagruntowac preparatem
gruntujgcym dla wzmocnienia przyczepnosci zaprawy klejowej oraz zmniejszenia
wodochtonnosci podtoza. Przed przystgpieniem do ocieplania nalezy wykonaé préby
przyklejania styropianu. Ptytki styropianowe o wymiarach 10x10cm pokry¢ warstwg zaprawy
klejgcej na catej powierzchni, nastepnie przytozy¢ i docisng¢ do sciany. Po 4 dniach nalezy
wykonac¢ prébe recznego odrywania styropianu. Jezeli styropian ulegnie rozerwaniu,
wytrzymato$¢ podioza i przyczepnosc¢ kleju sg wystarczajgce.

Przyklejanie styropianu
Do przyklejania styropianu uzywaé¢ zaprawy klejowej
Warstwe termoizolacyjng wykonywac ze styropianu samogasnacego FS w piytach grubosci
10 cm, wymiarach 100x50, gestosci objetosciowej 15-20 kg/m3, sezonowanego nie krocej
niz przez 8 tygodni od daty wyprodukowania.
Ptyty styropianowe nalezy przyklejac¢ przy pogodzie bezdeszczowej, przy temperaturze
powietrza nie nizszej niz 5 C . Zaprawe klejowg nalezy
naktadac na obrzezach ptyty styropianowej w odlegtosci 3 cm od krawedzi,
pasmami o szeroko$ci 3 — 8 cm, a na pozostatej powierzchni natozy¢ 10 do 12
plackéw o $rednicy 8 cm .Ptyte nalezy niezwlocznie przytozy¢ do $ciany i docisng¢ az do
uzyskania réwnej powierzchni z sgsiednimi ptytami. Niedopuszczalne jest dociskanie
przyklejonych ptyt po raz drugi lub poruszanie ptyt po uptywie kilku minut.
Ptyty nalezy przykleja¢ od dotu do géry z zachowaniem ukfadu poziomego
dtuzszych krawedzi oraz mijankowego ukfadu spoin. Dodatkowo, dla lepszego
mocowania nalezy mocowac na kotki z tworzywa sztucznego w ilosci 4 kotki na m2 . OScieza
okienne i nadproza nalezy ociepli¢ ptytami gr . 3 cm po uprzednim skuciu tynku, jednak
jedynie w przypadkach, kiedy nie ostabi ono
osadzenia oscieznic okiennych.
Catg powierzchnie styropianu nalezy wyréwnacé przez przetarcie papierem
Sciernym natozonym na packe tynkarska.

Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie
Do zbrojenia warstwy ochronnej nalezy stosowac¢ tkaning z wtdkna szklanego
zaimpregowanego alkalidoodporng dyspersjg tworzywa sztucznego o wym.
oczek : 3-5 mm w jednym oraz 4 —7 mm w drugim kierunku , o gramaturze
165 g/m2 . Do zbrojenia warstw ochronnych na styropianie w dolnych czesciach nalezy
stosowac siatki pancerne. Do wzmocnienia naroznikéw
stosowac perforowane katowniki aluminiowe. Dla wzmocnienia naroznikéw
otworéw okiennych nalezy stosowaé dodatkowo arkusze tkaniny o wym.25x35cm.
Na powierzchnie ptyt styropianowych nanosi¢ mase klejowg ciggta
warstwg o grubosci ok. 3mm, rozpoczynajgc od géry pasmami o szerokosci
tkaniny zbrojgcej . Po natozeniu masy klejowej nalezy natychmiast wtopic
tkanine zbrojgcg, wciskajgc ja w mase za pomocg packi. Tkanina powinna byé
napieta i catkowicie zatopiona w masie klejowej. Grubos$¢ warstwy klejowej przy pojedynczej
tkaninie powinna wynosi¢ 3-5 mm.




Nakfadanie wyprawy tynkarskiej
Naktadanie warstwy elewacyjnej mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po
3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej tkaning szklang. Przed natozeniem
wyprawy powierzchnie zbrojong nalezy zagruntowaé preparatem gruntujgcym
Nastepnie nalezy wykonac¢ recznie wyprawe tynkarskg o rysunku
poziomym z pomocg masy tynkarskiej do naktadania recznego
Zestaw narzedzi do naktadania tynkéw recznie skfada sie z pac ze stali nierdzewnej do
nanoszenia masy na powierzchnie podioza ( paca dtuga) i do
zbierania nadmiaru naniesionej masy ( paca krétka) oraz pacy plastikowej do
wykonywania zgdanego rysunku na tynku. Grubos$¢ warstwy winna wynosic
3 mm . Mase nalezy naktada¢ w sposéb ciggly na catym fragmencie $ciany
bedacym odrebng czescig elewacji. W przypadku przerw technologicznych
powierzchnie pokrytg tynkiem nalezy oddzieli¢ réwno przy pomocy tasmy
samoprzylepnej. Tasme nalezy doktadnie usung¢ przed wstepnym stwardnieniem tynku.
Nie nalezy naktada¢ mas tynkarskich w temperaturze ponizej 5 C , w czasie
deszczu, na powierzchniach bezposrednio nastonecznionych lub przy
zimnym wietrze. Duza wilgotnos¢ i niska temperatura mogag wydtuzy¢ czas
wigzania i zmieni¢ odcien barwy.
Na fragmentach elewaciji nie wymagajgcych ocieplenia przewiduje sie

wykonanie wyprawy tynkarskiej na siatce szklanej po uprzednim

wyréwnaniu i zagruntowaniu powierzchni za pomoca preparatéw, bez
warstwy styropianu. Wszelkie czynnosci wedtug powyzszej technologii.

IZOLACJA SCIAN PODZIEMNA
Powtoka wodochronna wykonana jest przez dwukrotne natozenie (na zagruntowane
podtoze) srodka izolujgcego bez wypetniaczy.
Sciane podziemia nalezy zaizolowaé zgodnie z kartg techniczng produktu
izolujgcego.
Materiat i wtasciwosci :
Elastyczna masa uszczelniajgca dwusktadnikowa polimerowo —
bitumiczna na bazie tworzywa sztucznego, bitumu i wypetniaczy, bez rozpuszczalnikéw.
Grubosc¢ warstwy izolujgcej po wyschnieciu - 4 mm
Wskazoéwki wykonawcze:
Drenaz
Zapobieganie zawilgoceniu scian budynku w oparciu o opaske wokét budynku na podsypce
Z piasku.

Podtoze

Podtoze musi by¢ czyste , no$ne i wolne od oleju, ttuszczu i luznych nie zwigzanych czastek.
Stare powtoki smotowe bezwzglednie usungc.

Istniejgce uszczelnienia z bitumicznych mas KMB oraz roztwordéw lub emulsji bitumicznych (
asfaltowych) naktadane na zimno lub goraco, nadajg sie , jako podtoze o ile ich wytrzymatosé
pozwala na wykonanie na nich hydroizolacji . Miekkie powtoki nie nadajg sie na podtoze.
Przed wykonaniem powtoki hydroizolacyjnej nalezy usung¢ wystajgce resztki zaprawy,
zanieczyszczenia itp. Szczegdlnie starannie usung¢ zanieczyszczenia ziemig i gruzem
obszaru styku fawy lub ptyty fundamentowej za $ciang fundamentowg. Ubytki uzupetni¢ np.
zaprawami naprawczymi , adekwatnie do rodzaju i miejsca uszkodzenia podtoza.

Uwaga: w momencie wykonania prac hydroizolacyjnych podtoze nie moze byé zamarzniete.
Gruntowanie

Po oczyszczeniu podtoza wykona¢ gruntowanie preparatem gruntujgcym rozcienczonym
wodg w stosunku 1:10 . Roztwér gruntujgcy nanosic¢ szczotkg lub pedzlem. Witasciwag
hydroizolacje wykonaé¢ po wyschnieciu warstwy gruntujace;.

Szpachlowanie wypetniajgce

N powierzchniach z duzg iloscig poréw i ubytkdw konieczne jest wyréwnanie powierzchni
tzw. szpachlowanie wypetniajgce ( drapane) z masy izolujgcej. Warstwa szpachlowania
zamykajgcego musi wyschng¢ , zanim bedzie mozna rozpoczaé nastepny etap prac.
Hydroizolacja powierzchni pionowych ( $cian)

Warstwe hydroizolacyjng naktadaé w dwoch podejsciach. Drugi proces roboczy powinien by¢
przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak aby nie uszkodzi¢ pierwszej warstwy.
Preparat izolujgcy osigga swoje kohcowe parametry po petnym zwigzaniu i wyschnieciu.




Dopiero wtedy mozna przystgpi¢ do przyklejania ptyt ochronnych termoizolacyjnych.

Nie zostawia¢ powitoki hydroizolacyjnej na zime bez warstw ochronnych i nie zasypywaé
stwardniafg gling , gruzem itp.

Kontrola grubosci powtoki hydroizolacyjnej

Kontrole naktadanej warstwy w stanie Swiezym nalezy wykonaé poprzez okreslenie zuzycia
materiatu na jednostkowa lub wydzielong powierzchnie oraz poprzez pomiar grubo$ci swiezo
natozonej powtoki.

Pomiary wykonywac¢ zgodnie z podpowie nimi normami.

Uszczelnianie dylatacii

Szczeliny dylatacyjne nalezy uszczelni¢ stosujgc systemowe tasmy wraz z ksztattkami .
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg i kartami technicznym.

Warstwy termoizolacyjne - ochronne
W celu wykonania izolacji termicznej scian podziemia zastosowano ptyte izolacyjno

— drenazowg z polistyrenu ekstrudowanego o strukturze zamknieto komoérkowej ( gr. 10 cm
o nasigkliwosci min 1.5 % ). Plyty nalezy utozy¢ bezposrednio na pionowej izolaciji
wodoszczelnej scian fundamentowych , doklejajac je do Scian na obwodzie catego budynku
pamietajgc o tym , aby powierzchnie ptyty z pionowymi rowkami drenazowymi ustawi¢ od
strony gruntu. ( podtoza nalezy stosowac kleje adhezyjne na bazie bitumicznej , pozbawione
rozpuszczalnikéw, klej musi by¢ dobrany zgodnie z izolacjg wodoszczelng) .Aby zapobiec
niedroznosci powodowanej przez drobne czastki gruntu rowki drenazowe ptyty nalezy
zabezpieczyé geowtdkning do stosowania w ziemi . Geowidknina lub folig guziczkowg
powinna by¢ przymocowana do ptyty ( np. przyklejona ) Tak utozone ptyty przysypujemy
pamietajgc, aby w bezposredniej stycznosci z nimi znajdowata sie warstwa
przepuszczalnego zwiru.

Czes¢ cokotu wystajaca ponad teren powinna by¢é wykonczona wzmocniong wyprawg tynkarskg (

alternatywnie ptytkami ceramicznymi).

Elementy uzupetniajgce na elewacji , obrobki blacharskie , parapety itp.

- wymiana parapetéw okiennych zewnetrznych — blacha powlekana w kolorze wg kolorystyki

- montaz nowych uchwytéw na flagi

- montaz elementdw oswietlenia zewnetrznego na elewacji w miejscach wskazanych przez inwestora ( po
uprzednim utozeniu przewoddw elektrycznych pod warstwg ociepleniowg)

- montaz kratek wentylacyjnych w Scianach malowanych proszkowo w kolorze ........

Docieplenie stropodachu wetng mineralng

Biorgc pod uwage stan istniejgcy dachu oraz dostepne technologie przegréd zewnetrznych dachu
spetniajgcych wymogi polskich norm, zdecydowano sie na technologie pokrycia stropu

wetng mineralna.

Materiat i warstwy izolacyjne
Ukfad warstw od zewnatrz
- folia wiatroizolacyjna , mocowana mechanicznie ( projekt nie uwzglednia ale jest zalecana)
- wetna mineralna gr 16cm
- paroizolacja bitumiczna ( lub folia PE)
- warstwa gruntujgca
Obrdbka blacharska okapu z rynng
- obrébka blacharska — pas nadrynnowy
- obrébka blacharska — pas podrynnowy
- warstwa odcinajgca — papa
- rynna
- hak rynnowy
Wymiana pokrycia dachowego
W projekcie przyjeto przykladowe pokrycie z blachy ptaskiej tgczonej na rgbek stojacy ( np. firmy
Ruukki typ Classic lub rownowazng)
Materiaty
- deski — gr. 19mm
- taty drewniane o wym. 32x100mm ( w rozstawie co 300mm)
- kontr taty — 25x50 mm
- membrana bitumiczna np. I1zolmat Plan optima PV lub rownowazna
- blacha cynkowana na gorgco powlekana o gr. min 0,5mm
- akcesoria systemowe
Przed przystgpieniem do uktadania pokrycia nalezy stare, istniejgc zdemontowac tgcznie z deskowaniem i
oczysc wiezbe.




Zdemontowac instalacje odgromowg i orynnowanie wraz obrobkami blacharskim.

Montaz zaczynami od pomiaru dachu i sprawdzeniu wymiaréw , nastepnie przystepujemy do montazu
deskowania petnego na istniejgcych krokwiach .

Nastepnie ukladamy membrane izolacyjng , zaklady papy sklei¢ lepikiem, w kalenicy dachu folia jest
montowana wedtug instrukcji montazu dostarczonej przez producenta. Warstwy foli powinny zachodzi¢ na
siebie min.10cm

nastepnie nabijamy kontr taty.

Na tak przygotowane podtoze nabijamy taty co 30 cm ( montaz tat zaczynamy od okapu)

W przypadku blachy nalezy postepowac¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

W trakcie montazu blachy potaciowej nalezy rowniez wykonac¢ obrdbki blacharskie kominow

Po pracach montazowych pokrycia dachowego nalezy przystgpi¢ do demontaz elementéw faw kominiarskich
, instalacji odgromowe;j .

Minimalne parametry wetny mineralnej (skalnej)

- grubos¢ warstwy ociepleniowej ( wetny mineralnej) — 16cm

- wspotczynnik przewodzenia ciepta nie niej niz 0,038 W/m*K

- klasa reakcji na ogien A1

Prace rozbiérkowe

- przed przystapieniem do prac zabezpieczyc¢ teren

- istniejgcy dach rozebra¢ do poziomu stropu nad 1 pietrem

- dokonac rozbidrki kominéw i przewoddw wentylacyjnych

- zdemontowac¢ elementy odwodnienia wody deszczowej oraz zaslepi¢ istniejgce przewody odprowadzajgce
( w poziomie piwnicy i przy studzienkach instalacji zewnetrznej)

Zakres prac modernizacyjnych

- wykonanie pokrycia dachu z izolacjg termiczng

- wykonanie obrdbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej ,
rury spustowe o srednicy 150mm , uchwyty mocujace stalowe ocynkowane

- wykonanie zaczepéw do instalacji odgromowe;j

- wykonanie taw dachowych niezbednych do konserwacji kominow

- wykonanie wytazu dachowego ( ilos¢ ustali¢ w trakcie opracowania projektu budowlanego)

Renowacja przewodow kominowych i wentylacyjnych

W zwigzku z modernizacjg wentylacji budynku oraz zmiany pokrycia dachowego nalezy zdemontowac
istniejgce obrébki i wykona¢ nowe dostosowane do nowego pokrycia , powierzchnie kominéw odnosic i
pomalowac zgodnie z proj. kolorystyk.

- przewody wyprowadzi¢ ponad dach do odpowiedniej wysokosci

- wyloty wentylacyjne zaopatrzy¢ w ttumiki hatasu

Prace uzupelniajace w zwiagzku z izolacjg termiczng i przeciwwilgociowa scian zewnetrznych
podziemia.

Odstonigcie istniejgcych $cian podziemia ( odcinkowo) i wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych i
termicznych oraz , opaski wokét budynku

Wymiana stolarki okiennej

Przed przystapieniem do ocieplania $cian nalezy przystgpi¢ do wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
w miejscu istniejgcych okien nalezy zamontowaé okna spetniajgce wymogi U min 1,3 W/m2*K.
Okna z profili PCV min 5-komorowe , ze szkleniem 2 —szybowym z argonem.
W tym celu nalezy zdemontowac¢ kraty okienne wystepujace w oknach od frontu i od zaplecza ( 4- duze i 7
matych) . Nie przewiduje sie montazu ponownie krat.
Przy demontazu okien zdemontowac rowniez parapety zewnetrzne ( blaszane) .
Drzwi stalowe petne od frontu zstgpi¢ drzwiami z profili w konstrukcji aluminiowej ( profil ciept) z czesciowym
szkleniem zestawem 2 — komorowym z argonem U min.1,7 W/m2*K.
Drzwi boczne oraz do kottowni petne wejsciowe ocieplane z okuciami antywtamaniowymi

Demontaz starych okien i montaz nowych zgodnych z polskimi normami i szczegétowymi wymaganiami
inwestora biorgc pod uwage specyfike budynku.

- stolarka z profili pcv o odpowiedniej sztywnosci elementéw konstrukcyjnych

- kolor profili biaty odporny na dziatanie promieni stonecznych

- profile ciepte ( min. 5 komorowe)

- szklenie zestawami zespolonymi dwuszynowymi o odpowiednie izolacyjnosci termicznej i akustycznej



- okucia obwiedniowe standardowe — okna uchylno rozwieralne
- podziat okien i wymiary dostosowac do istniejgcych

Wymiana stolarki drzwiowej

Demontaz starych i montaz nowych zgodnych z funkcja i przeznaczeniem

- Slusarka z profili aluminiowych powlekanych proszkowo ( kolor do uzgodnienia z inwestorem i wedtug
kolorystyki catego budynku )

- profile ciepte ( w zaleznosci od usytuowania drzwi )

- szklenie szktem bezpiecznym spetniajgcym wymogi termiczne i akustyczne

- okucia standardowe z zamkami na klucz

Modernizacja wejsé¢
Wykonanie nowej posadzki pod arkadami z kostki betonowej na podsypce cementowo — piaskowe;j . i
okfadzin z uwzglednieniem nowych norm i wymogow.

W celu dostosowania obiektu do standardu wykonczenia elewacji nalezy wykona¢ nowe zadaszenia nad
wejsciami

Forma i ksztatt powinny by¢ dostosowane do wygladu budynku i specyfiki obiektu. Konstrukcja z profili
stalowych z pokryciem z ptyt przezroczystych lub petnych

Instalacje sanitarne wedtug opracowani ,Instalacje sanitarne”

Wymiana instalacji odgromowej

Wykonanie nowej instalacji wedtug polskich norm

- wykorzystac istniejgcy system instalacji odgromowej i dostosowa¢ go do nowych potrzeb

- ztagcza wykonac w miejscach juz istniejgcych( zaopatrzy¢ w puszki umozliwiajgce przeprowadzenie
konserwacji i dokonywania okresowych pomiaréw)

- przewody poziome mocowac na markach mocowanych do potaci dachowych

- przewody pionowe prowadzi¢ w rurkach PCV zakrytych ptytami styropianowycmi

3. UWAGI
Wszystkie prace wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlang oraz projektem , rozwigzania nietypowe oraz
zastate po rozbidrce nalezy zgtaszac inspektorowi nadzoru i rozwigzywac¢ w ramach nadzoru budowlango

Opracowat
arch. Jacek Zuchora



