P1 STROP NAD PARTEREM
gr(lébnc]))sc funkcja |opis warst od zewnatrz
pomosty pomosty z plyty 0SB na
= 5.0 techniczne konstrukcﬁ rewnianej
e 16.0 izolacja izolacja z welny mineralnej
a . termiczna o wsp. lambda = 0.038W/m
N
© paroizolacja folia paroizolacyjna
E’ 5.0 podklad beton B15
2 ochrona -
N 0,05 izolacji 1 x folia pcv
5.0 izolacja warstwa izolacyjna
24,0 strop plyty kanalowe “zeranskie”
15 wykonczenie tynk cem.-wap.
P2 POLAC DACHOWA
gl‘l(.l:l?nOSC funkcja | opis warst od zewnatrz
wykoriczenie blach stalowa ocynkowana
zewnetrzne laczona na rabek stojacy
3o | wykonczenie laty drewniane 32x100 mm
. zewnetrzne | w rozstawie co 30cm
25 | wykonczenie | listwa drewniana (kontrlata)
= ’ zewnetrzne 5x50 mm
) . ; . membrana bitumiczna
& wiatroizolacja (np. firmy IZOLMAT)
o 1.9 wzycla(veggtzr?zﬂg deskowanie pelne
; i wizeba drewniana -
é 16.0 konstrukcja -krokwie 8x16cm
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R R L 31“7/ (- . . . . | ey . N . . . . . i | . Rl SR oeil, o 15,0 ocieplenie | styropian EPS 70
warstwa _styropianu-gr.ocm | | | | | | | | [ | [ | | | | [ | [ | IQ warstwa styropianu-gr 5cr
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l d l . d 1] d | l | d 1] d d ' d U | d | w
g AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAY V/AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVI VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA :‘\-;l\l JAVAVAVAVAVAVI é R 3'05 :i 38'0 konstrukcja Dustaki Z betonu komorkowego
1 Q O
ﬁ i =y 1 2,0 |wykonczenie | tynk cem.-wap.
8 elenm;y elementy
b= wentmechaniczne, e wentmechgniczne +[225
@ obudowac pLg wac [p DETAL 7 \_@J— ) S2 SCIANA NADZIEMIA-ARKADY
el -
o
grubosc 0 f
8 g @ E em funkcja |opis warst od zewnatrz
i tynki akrylowy na
DETAL-1T K1 © 0.015 | wykonczenie zaprawie klejowej zbr.siatka
Li3d . B
P J o5 z 2,0 |wykonczenie | tynk cem.-wap.
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L L ~N 38.0 [konstrukcja pustaki z betonu komorkowego
DETAL-Z;- O :
8 L- ) =] 2.0 |wykonczenie | tynk cem.-wap.
T - 53 SCIANA PODZIEMIA-BUDYNEK
gr(tét;c])]sc funkcja |opis warst od zewnatrz
3 0.015 |wykonczenie polia pcv guziczkowa
PrzekFOJ C_C 6; : : qurome klejowej zbr.siatka
& 10.0 ocieplenie | Polistyren ekstrudowany  XPS
skala 1:100 N - - emulsja bitumiczna bez
&) izolacjz : Y
wypelniaczy(np.Dysperbit)
E’ 38.0 konstrukcja betonowy fundament
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