Opis techniczny

do projektu budowlanego instalacji sanitarnych w budynku $wietlicy wiejskiej w
Szczypiornie.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych, a w
szczegolnosci instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej w istniejacym
modernizowanym budynku §wietlicy wiejskiej w Szczypiornie.

2. Zakres opracowania

Niniejszy projekt budowlany obejmuje wymiang istniejacej instalacji centralnego
ogrzewania przez zaprojektowanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-
wyciggowej obejmujacej 4 sale.
W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano mechaniczng wentylacje wyciagang z
nawiewem $wiezego powietrza przez okno.

3. Opis rozwiazania istniejacego.

Istniejacy budynek wyposazony jest w instalacje centralnego ogrzewania
projektowana jako instalacje grawitacyjna. Swiadcza o tym $rednice przewodow C.O
oraz sposob i prowadzenia. Przewod powietrzny jest prowadzony w kanale
podpodiogowym.

Kociot C.O umieszczony jest w pomieszczeniu kottowni o poziomie posadzki -1.0m.
Istniejacy kociot opalany jest paliwem ekologicznym (palety) i wyposazony jest w
pojemnik paliwa z podajnikiem $limakowym. Wydajnos¢ kotta ~25kW.

Uktad C.O zostat zmodernizowany poprzez zamontowanie pompy obiegowej z zaworem
trojdrogowym sterowanym recznie.

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rur stalowych laczonych przez
spawanie.

Istniejace elementy grzejne to grzejniki z rur stalowych ozebrowanych umieszczonych
pod oknami.

4. Opis rozwigzan modernizacyjnych. Instalacja C.O
Zapotrzebowanie ciepta do celow grzewczych obliczono na podstawie normy
PN-EN 12831.

Wspotezynniki U dla przegréd zewnetrznych odpowiadajg (po modernizacji)

wymaganiom ,,Warunkow technicznych...... ” 1 Wynoszg:
dla $ciany zewnetrznej — 0,25 W/m**K
dla stropodachu — 0,20 W/m>*K
dla okien — 1,3 W/m?*K

Nie zostata objeta modernizacjg termiczng powierzchnia podiogi.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepla do celéw grzewczych wynosi 7,1kW 1 dla tej
wielkosci dobrano grzejniki



Zaprojektowano grzejniki PURMO typ V i C w salach nr 2 i 6 0 wysokosci 450mm

W pom. 9.10 grzejniki typu C zawieszone na wysokos$ci (spod grzejnika +1,8m nad
podtoga.)

W pom. WC zaprojektowano grzejnik C 2-plytowy o wielkosci uwzgledniajacej
podgrzanie powietrza wentylacyjnego.

W pomieszczeniach nr 4 i 7 zaprojektowano 4 aparaty NEOLUXY 1ll jako elementy
nawiewu powietrza do modernizowanych pomieszczen.

Dla kazdej pary ,,neoluxdéw” zaprojektowano czerpnie powietrza (szczegot czerpni patrz
rysunek) Wydajnoéé powietrza dla sal nr 2 i 4 oraz dla sal nr 6 i 7 wynosi 480m?/h.
Zapotrzebowanie ciepta do ogrzania powietrza wentylacyjnego dla warunkéw
obliczeniowych wyniesie 13,1 kW.

Mozliwos¢ regulacji wydajnosci powietrza przez aparaty umozliwi w miar¢ racjonalne
uzytkowanie pomieszczen. Aparaty w stanie spoczynku (przepustnica wytacza doptyw

powietrza) dziala jak grzejnik konwekcyjny. Instalacje centralnego ogrzewania
zaprojektowano z rur polipropylenowych taczonych przez zagrzewanie.

Wszystkie grzejniki wyposazy¢ w zawory grzejnikowe z glowicami termostatycznymi.

Przewody prowadzone w kottowni w pom. WC i korytarzu nalezy zaizolowa¢ termicznie
pianka poliuretanowa o gr. 10mm.

Zaprojektowano dwie galezie instalacji C.O wyprowadzone z rozdzielacza. Jedna galaz
zasila¢ bedzie uklad grzejnikow w pom. 2,6,9.10 o wydajnosci 4730 W z pompa UPS
25-20. Druga galaz zasila¢ bedzie uktad z aparatami ,,NEOLUX” z pompg UPS 25-20 o
wydajnosci obliczeniowej 13.0 kW, a w przypadku wytaczonej wentylacji 4630 W. Przy
pracy bez wlaczonej wentylacji pompe nalezy ustawic na I biegu.

Projektuje si¢ bazowanie na istniejgcym kotle.

Nalezy w zwiazku z powyzszym uklad zabezpieczen kotta doprowadzi¢ do zgodnosci z
PN-77/B-02413 Rys 1.

5. Opis rozwigzania ukladu wentylacyjnego.
5.1 Wentylacja sal.

W salach zaprojektowano wentylacj¢ nawiewno-wywiewna dziatajaca okresowo.
Nawiew do pomieszczen przy pomocy aparatow ,, NEOLUX”.
Wywiew przy pomocy 2 wentylatorow dachowych DAs-160 r = 1200 obr/min i
wydajnosci  480m%h. Wywiew z poszczegdlnych pomieszczen za pomoca
zaworow wywiewnych (anemostatow) ZW ¢100mm 1 sieci kanatow ,,SPIRO” o
srednicy 100 1 125mm.
Przew6d zbierajacy 160x200 doprowadzi do kanalu grawitacyjnego
wyprowadzonego ponad dach. Wentylatory dachowe nalezy zamocowaé na
thumikach akustycznych. Przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ z blachy
stalowej ocynkowanej taczonych na nasuwki.
Z pomieszczenia sanitarnego zaprojektowano uklad wentylacji wyciggowej
sktadajacy si¢ z przewodu  wentylacyjnego ,,SPIRO” ¢125mm, zaworow

wentylacyjnych ZW 100 1 wentylatora dachowego DAs-160 o predkosci
700 obr/min.



W kuchni zaprojektowano wentylator zamontowany w kratce wentylacyjnej EBB
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