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Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Pomiechowku OSTRB.0.0

1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamowieniu

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej im. Gen. Wiktora Thommee w Pomiechéwku.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z termomodernizacjg budynku Szkoty Podstawowej im. Gen. Wiktora
Thommee w Pomiechowku.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét zwigzanych z zwigzanych z termomodernizacjg budynku Szkoty
Podstawowej im. Gen. Wiktora Thommee w Pomiechéwku.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Inwestor: Gmina Pomiechéwek

ul. Szkolna 1a
05-180 Pomiechdéwek

1.4. Zakres robot objetych ST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV).

Wymagania ogdlne zawarte w ST dotyczg wszystkich robét budowlanych przy wykonaniu instalacji
sanitarnych i nalezy je stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi szczegdétfowymi specyfikacjami
technicznymi SST:

Kod CPV 45000000-7
Roboty budowlane

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych oraz robdt tymczasowych

Wyszczegdlnienie prac towarzyszgcych:

Do wykonania robét budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujace roboty towarzyszace:

—sporzadzenie dokumentacji fotograficznej przed rozpoczeciem robot utrwalajgcej istniejacy stan
obiektow i elementéw zagospodarowania terenu ( jako materiat dowodowy w razie
ewentualnych roszczen odszkodowawczych wtascicieli nieruchomosci w zwigzku z prowadzonymi
robotami,

— proby szczelnosci,

—dokumentacja powykonawcza,

—uporzadkowanie i przywrdcenie zagospodarowania terenu po prowadzonych robotach.

— zagospodarowanie odpadow zgodnie z ustawg o odpadach
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Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robot niewymienionych , a ktore
sg niezbedne do kompletnego wykonania robot objetych niniejszg ST i przewidzianych do
wykonania w ramach dokumentacji projektowej.

1.5 Plac budowy

—Na terenie placu budowy realizowane bedg prace budowlane. Zamawiajagcy na terenie
okreslonym w Kontrakcie, przekaze Wykonawcy teren przysztej budowy wraz ze wszystkimi,
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, w tym pozwolenie, repery i
wspotrzedne gtownych punktéw budowy.

—Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw podanych w niniejszej specyfikacji,
dokumentacji projektowej i informac;ji BIOZ.

— Przed rozpoczeciem robot, Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
zainteresowanych stron, o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich
zakonczenia.

1.6 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Dziennik budowy- dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robot.

Kontrakt/ Umowa - oznacza Akt Umowy, warunki Kontraktu, Specyfikacje Techniczne wykonania i
odbioru Robdt, Dokumentacje Projektowa (Rysunki), Formularz Oferty z Zatacznikami do Oferty,
oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach
uzywany jest termin

»,Kontrakt” oznacza takze umowe w rozumieniu przepisow Prawa obowigzujgcego w
Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepisdw ustawy Kodeks Cywilny oraz
ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

Specyfikacje- oznaczaja dokument zatytutowany ,Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru
Robot’”, wigczony do Kontraktu, zawierajacy opis Robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dani 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych praz
programu funkcjonalno-uzytkowego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu pisze Specyfikacja
nalezy je zastapi¢ okresleniem :”Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét” i wszelkie
odniesienia do Specyfikacji w niniejszych warunkach oznacza¢ bedg odniesienie do ,Specyfikacji
Technicznych wykonania i odbioru Robot”.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Rejestr obmiaréw- akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robdét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw, wpisy w Rejestrze Obmiardw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Dziennik budowy- dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robot.
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Inwestor- Jednostka na rzecz ktdrej realizowana jest inwestycja. Zobowigzana jest ona do
zorganizowania procesu budowy w sposéb scisle okreslony przez przepisy Prawa budowlanego.
Jednostkami moga by¢ osoby fizyczne, kosScioty i zwigzki wyznaniowe, spotdzielnie mieszkaniowe,
zaktady pracy, gminy, towarzystwa budownictwa spotecznego, firmy deweloperskie, itp.
Wykonawca- osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna ni posiadajgca
osobowosci prawnej, ktora ubiega sie o udzielenie zamdwienia, ztozyta oferte lub zawarta umowe
w sprawie zamowienia publicznego;

Zamawiajacy— podmiot zobowigzany do stosowania ustawy pzp. S3 to zaréwno osoby fizyczne,
prawne jak i nie posiadajgce osobowosci prawnej organizacje

Inzynier— Inzynier Kontraktu. Osoba prawna wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do
Nadzoru nad realizacjg Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Funkcja Inzyniera obejmuje funkcje , Inspektora nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora”
czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”

Projektant— osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg, oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdra
opracowata projekt budowlany. Uprawnienia, odpowiedzialnosci i obowigzki okresla Ustawa z dnia
4 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 156 poz. 119 z 2006r z pdzniejszymi zmianami) wraz
z aktami wykonawczymi

Materiaty — wszystkie materiaty niezbedne do wykonania robét oraz urzadzenia i instalacje
zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera
muszg by¢ fabrycznie nowe.

Polecenie Inzyniera (Inspektora nadzoru) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Dokumentacja projektowa- dokumentacja projektowa, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary catego zadania inwestycyjnego bedacego przedmiotem robot.

Projekt organizacji robét - Opracowany jest przez Wykonawce, musi by¢ dostosowany

do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewnic zaplanowany
sposdb

realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia

realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowg, specyfikacjami technicznymi instrukcjami
zarzadzajacego realizacjg umowy oraz harmonogramem robot.

Plan bezpieczenstwa robét BIOZ - Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na budowie. PLAN
BIOZ sporzadza sie w przypadku, gdy: Przewidywane roboty budowlane maja trwadé dtuzej niz 30
dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow, lub
pracochtonnos$é planowanych robdt bedzie przekraczaé 500 osobodni

Slepy kosztorys- wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Teren budowy (plac budowy) - wydzielone, i najczesciej ogrodzone miejsce, przeznaczone do
prowadzenia prac budowlanych (wznoszenie, remont, lub rozbiérka obiektéw budowlanych).Na
tym terenie znajduja sie zaréwno budowane obiekty, jak i wszystkie elementy tymczasowe:
budynki administracyjne i socjalne, sktady materiatéw, drogi tymczasowe, warsztaty, tory szynowe
dla zurawia itd.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony- z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
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Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych, spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczgcych wyrobéw budowlanych ( Dz. U. Nr 10 z dnia
8 lutego 1995 roku Poz. 48, rozdziat 2). Jesli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista
jednostek upowaznionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach
budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela).

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga
sg zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wskazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN
lub aprobatg techniczng (w wypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi.

Kraj — oznacza Rzeczpospolitg Polska, na terytorium ktérej znajduje sie Teren Budowy, gdzie maja
by¢ wykonane Roboty State.

Prawo — oznacza prawo obowigzujace w Rzeczypospolitej Polskie;j.

Prawo Budowlane - oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane( Dz. U. z 2006r. Nr
156 poz. 1118 ze zm.) i towarzyszacymi rozporzgdzeniami, regulujgcy dziatalnos¢ obejmujaca
projektowanie , budowe, utrzymanie i rozbiérke obiektéw budowlanych oraz okreslajgcy zasady
dziaftania organdw administracji publicznej w tych dziedzinach

Projekt Budowlany - oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania decyzji
zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajacej pozwolenia na budowe, ktdrego zakres i forma
jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy Projektu Budowlanego (Dz. U z 2003r nr 120 poz. 1133 ze zm.)
Pozwolenie na budowe - oznacza decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy.

Dokumentacja Powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Dokumentacja Projektowa— dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamowieni dokumentacja
w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 2002, poz.
2072).

Przedmiar Robét- to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, oraz wskazania szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych.

1.7 Wymagane dokumenty wykonawcy, pozwolenia, uzgodnienia.
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Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej sporzadzi nizej wymienione opracowania oraz uzyska

dla nich akceptacje, oraz w razie potrzeby, innych kompetentnych wtadz, atak ze odpowiednich

uzytkownikow i wiascicieli:

— Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia

— Projekt Organizacji technologii Robdt (Program Robét) spdjny z PZJ, obejmujacy min: wybdr
Materiatéw, kolejnos¢ prowadzenia Robdt, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
zakres i metodyke prowadzenia prob i badan, wykaz koniecznych badan w trakcie wykonywania
Robot i badan powykonawczych

—Propozycje Robdt dotyczgcych ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji i
wyposazenia nalezagcego do odpowiednich uzytkownikédw, znajdujacych sie w strefie
oddziatywania Robot

— Procedura Przeprowadzenia Prob Koncowych

— Procedura zgtaszania i usuwania wad.

Powyzsza lista opracowan nie jest wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetnienie ogdlnych
zobowigzan Wykonawcy w ramach Kontraktu. Dla Robdét, dla ktérych bedzie to niezbedne, w
przypadku kiedy Dokumentacja techniczna Dostarczona wykonawcy bedzie niewystarczajaca
Wykonawca zobowigzany jest przed Rozpoczeciem tych Robét, opracowac projekty wykonawcze
(rysunki wykonawcze i szczegdty) zgodnie z ktérymi bedzie realizowat roboty. Ponadto Wykonawca
zobowigzany jest réwniez uzyska¢ wymagane z prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia oraz
wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania. Koszty te Wykonawca ujmie kosztach
robdt towarzyszacych.

1.8. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z projektem
budowlanym (PB), specyfikacjg techniczng (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka
budowlana.

1.8.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST oraz oswiadczenie o posiadaniu prawa
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

1.8.2. Zagospodarowanie terenu budowy

Przed rozpoczeciem robdét budowlanych nalezy dokonac zagospodarowania terenu budowy co
najmniej w zakresie:

—ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

—wykonania drog, wejsc i przejsé dla pieszych

—urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

—zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego

—urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy.

Wszystkie przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.
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Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawcza dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene umowy.

1.8.3. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa budowlang i wykonawczg dostarczang przez:

—Zamawiajgcego,

—sporzadzong przez Wykonawce — powykonawczg.

— protokoty odbioréw(odbiory przytaczy, lub innych urzadzen (UDT))

—inne, jesli sg wymagane

Dopuszcza sie do jednostkowego stosowania wyroby wykonane wg dokumentacji indywidualnej
(warsztatowej) dla ktérej dostawca wyda oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos$¢
wyrobu z dokumentacjg oraz przepisami i odpowiednimi normami.

Oswiadczenie takie zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane winno by¢ przechowywane przez
Zamawiajgcego przez okres realizowanych robot.

Protokoty powinny zawiera¢ potwierdzenie zgodnosci wykonania z przepisami techniczno-
wykonawczymi, polskimi normami oraz potwierdzenie bezpieczenstwa uzytkowania

1.8.4. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich s3
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST
i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8.5. Zaplecze budowy
—Wykonawca zapewni zaplecze we wiasnym zakresie i na wtasny koszt. Zaplecze budowlane
winno spetni¢ wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze winno by¢ zlokalizowane w
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miejscu do tego wyznaczonym. Teren budowy jest ograniczony - w razie takiej koniecznosci
Wykonawca zlokalizuje czes¢ elementdw zaplecza poza Terenem Budowy.

— Wykonawca winien zabezpieczy¢ zaplecze w odpowiednig ilos¢ przenosnych toalet. Wykonawca
jest odpowiedzialny za utrzymanie ich we wtasciwym stanie oraz odpowiednio czesty wywoz
nieczystosci. Toalety muszg by¢ regularnie sprzatane i usuniete po zakonczeniu robot.

— Wykonawca we witasnym zakresie zapewni facznos¢ telefoniczng na wtasny uzytek. Wykonawca
poniesie wszystkie opfaty z tym zwigzane.

1.8.6. Wykonawca ustali adres pocztowy do korespondencji.

Biura Wykonawcy nie zostang zlikwidowane do pdki nie zostanie wydane Swiadectwo Przejecia
Robét lub Protokét Odbioru Koricowego.

Wykonawca odpowiada za zapewnienie i usuniecie niezbednego dostepu do Placu Budowy.
Ewentualne uszkodzenia bedg naprawiane na koszt Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe beda
utrzymywane w czystosci i wolne od przeszkod.

1.8.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

—utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku

—odpady i $mieci z terenu budowy beda zagospodarowane zgodnie z ustawg o odpadach i
wywozone na biezgco

—podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pyfami i gazami,

—mozliwoscig powstania pozaru.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych kierownik budowy ma obowigzek sporzadzi¢ ,,plan bioz”.

1.8.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez pracownikéw Wykonawcy.

1.8.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Ogdlina specyfikacja techniczna — Wymagania ogdlne — Roboty budowlane Strona 9




Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Pomiechowku OSTRB.0.0

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen na terenie
budowy i powiadomic¢ Inspektora nadzoru i witadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.8.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i ochronng,
umywalni, jadalni, suszarni i ustepéw. Jezeli przewiduje to zawarta umowa, to dopuszczalne jest
korzystanie przez Wykonawce z istniejagcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno-sanitarnych Zamawiajgcego. Palenie tytoniu na terenie budowy moze sie odbywac
wylfacznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przygotowanym pomieszczeniu
(palarni).

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej. Pracownicy Wykonawcy uzywac
beda jednolitych, estetycznych i przystosowanych do warunkéw pracy ubran roboczych i
stosowania odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej. Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, a takze bedzie modyfikowac¢ ten plan dla zapewnienia jego zgodnosci z
wymogami prawa oraz postepem prac. Plan Bioz bedzie opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DZ. U. Nr 120,poz. 1126).
Wykonawca bedzie w petni stosowa¢ odpowiedni przepisy BHP w okresie obowigzywania
kontraktu. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczne Wykonywanie Robd6t. Wykonawca
zapewni, ze wszystkie czynnosci wykonywane bedg bezpiecznie oraz , ze osoby odpowiedzialne za
BHP wykonajg prace prawidtowo. Przestrzeganie zasad BHP podczas realizacji Robét bedzie
warunkiem niezbednym do ich odebrania. Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne w tym
zakresie srodki na poziomie, co najmniej okreslonym przez obowigzujace przepisy. Wykonawca
udokumentuje kazdy wypadek zgodnie zobowigzujagcym prawem i powiadomi o jakichkolwiek
wypadkach czy obrazeniach doznanych w trakcie prowadzenia robét nie pdzniej niz 24 godziny od
zaistnienia zdarzenia. Wykonawca podejmie wszelkie $rodki, aby zabezpieczyé budowe przed
pozarem przy uzyciu odpowiedniego sprzetu ppoz. Oraz przez wyznaczenie drég ewakuacyjnych
dla oséb przebywajacych na placu Budowy. Wykonawca wyposazy budynki i budowle w alarm
przeciwpozarowy i przenosne srodki gasnicze. Wykonawca wyposazy budynki i budowle w apteczki
pierwszej pomocy

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych z:
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—Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998r. Nr 21 poz. 94, zm, Nr 106 poz.668, z 1999r. Nr 99 poz.
1152, z 2000r. Nr 19 poz. 239); dziat Dziesigty — ,, Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia
2 lutego 1996r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektérych ustaw (Dziennik
Ustaw Nr 34 poz. 110)

—Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 28 marca
1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13, poz. 43)

—Rozrzadzenie Ministerstwa Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(DZ.U. z 2003r. Nr 207 poz. 126)

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016)

—Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegétowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz.285)

—Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288)

—Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychoruchowej (Dz.U Nr 62 poz. 287)

—Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz.U z 2003r. Nr 169 poz. 1650)

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.8.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakoriczenia
przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby wykonane instalacje i jej elementy byly w zadowalajagcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.8.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.8.13. Prowadzenie robét zgodnie z prawem

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z prawem.

Wykonawca zapozna sie z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce jak réwniez z Normami Polskimi, ktore w jakikolwiek sposdb odnoszg sie
do Robdt od dziatan podejmowanych w ramach tego Kontraktu. W przypadku braku Polskich Norm
w danej dziedzinie nalezy stosowac sie do Norm Europejskich. Wykonawca powinien postepowac
zgodnie z nastepujgcymi polskimi regulacjami prawnymi:

—Prawo Budowlane i odnosne rozporzadzenia wykonawcze

—Ustawy o wyrobach budowlanych

—Ustawa o systemach oceny zgodnosci
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—Prawo geologiczne i odnosne rozporzadzenia

—Prawo geodezyjne i kartograficzne

—Prawo Ochrony Srodowiska odnoéne Rozporzadzenia wykonawcze

—Ustawy o odpadach

—Prawo energetyczne i odnosne rozporzgdzenia wykonawcze

—Prawo wodne i odnosne rozporzadzenia wykonawcze

—Kodeks Pracy i przepisy dotyczace ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy

—Przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisy ppoz.

Wszelkie Dobra, Materiaty, jak rowniez jakos¢ ich wykonania powinny byé¢ zgodne z Polskim
Prawem Budowlanym , polskimi , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” oraz
wymaganiami Polskich Norm lub odpowiednich Norm Europejskich lub jesli nie ma odpowiednich
norm, z najlepsza praktyka. Szczegdétowa lista Polskich Norm jest dostepna w Instytucie Norm
Polskich.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAtOW.

2.1. WARUNKI OGOLNE

Catos¢ dostarczanych materiatow i wyrobow musi by¢ fabrycznie nowa, zgodna z dokumentacja

projektowq. Jakiekolwiek zmiany materiatowe i rozwigzania projektowe w stosunku do

wykonanego projektu wymagajg zgody Zamawiajacego i Projektanta i musza miec takie same
parametry lub lepsze niz te przyjete

w dokumentacji projektowe;j.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty, ktére zostaty dopuszczone do

obrotu

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie:

—wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgce ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych— w odniesieniu do
wyrobow podlegajacych tej certyfikacji

—wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng majacy istotny wptyw na spetnienie
co najmniej jednego z wymagan podstawowych— w odniesieniu do wyrobdéw nie objetych
certyfikacjg na znak bezpieczenstwa

—wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych wg tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanych, bedacych zatacznikiem do rozporzadzenia

—wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane

wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzagdzonej przez projektanta obiektu lub

z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem wydat osSwiadczenie

wskazujace ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi

normami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych

materiatow
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z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Catos¢ dostarczanych materiatéw i wyrobdw zgodnie z dokumentacjg budowlang.

Jakiekolwiek zmiany materiatowe i rozwigzania projektowe w stosunku do wykonanego projektu
wymagaja zgody Zamawiajgcego i Projektanta.

Materiaty i wyroby budowlane uzyte do budowy powinny byé nowe i spetniaé¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiada¢ aktualng
aprobate techniczng dopuszczajgcg przedmiotowy wyrdb do stosowania.

W Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji projektowej mogg wystepowaé nazwy witasne, znaki
towarowe lub by¢ podane niektdére charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie sg one
wigzace, nalezy przyja¢ je jako odniesienie do standardu. Mozna dostarczy¢ elementy
rownowazne, spetfniajgce wymagania opisane w ST, a ktdre uzyskaty akceptacje, natomiast
wszelkie koszty wynikajace z réznic pomiedzy elementami zaprojektowanymi, a planowanymi do
zastosowania ponosi Wykonawca.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowac:

1. Wyroby budowlane dla ktérych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow 1 dokumentdw technicznych - w odniesieniu do wyrobdéw podlegajacych tej certyfikacji,
b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg
Norma lub z aprobatg techniczng w odniesieniu do wyrobdw nieobjetych certyfikacjg okreslong w
lit. @), majgcych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych;

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych 1 stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

3. Wyroby budowlane:

a)oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi

b) wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

2.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wszystkie materiaty nalezy zamawia¢ w wyspecjalizowanych hurtowniach, zakfadach
produkcyjnych i przy zakupie wymagaé atesty na zakupione materiaty. Wykonawca dostarczy
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposob ciggty
spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

2.3. POZYSKIWANIE MATERIALtOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtfadz na pozyskanie
materiatow

z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wtgczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest
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zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédfa.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

2.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIAtOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do
robét i byly dostepne do kontroli.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.6. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte
do robdét beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na Srodowisko. Materiaty, ktére s3
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika ( np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;.

2.7. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAtOW

Jesdli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o swoim zamiarze, co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany.

W Specyfikacji technicznej i Dokumentacji projektowej mogg wystepowaé nazwy wiasne, znaki
towarowe lub by¢ podane niektdére charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie sg one
wigzace, nalezy przyja¢ je jako odniesienie do standardu. Mozna dostarczy¢ elementy
rbwnowazne, spefniajgce wymagania opisane w ST, a ktdére uzyskaty akceptacje, natomiast
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wszelkie koszty wynikajace z réznic pomiedzy elementami zaprojektowanymi, a planowanymi do
zastosowania ponosi Wykonawca

Ponadto materiaty powinny nowe, odpowiada¢ wymogom Polskich norm wyszczegdlnionych w
pkt. 10, a urzadzenia powinny posiada¢ atesty techniczne lub deklaracje zgodnosci z
unormowaniem Unijnym, zgodnym z odno$nymi dyrektywami EGW dotyczgcymi rozpatrywanego
zakresu wymogow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

3.1. WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYCH,
OGOLNOBUDOWLANYCH

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt architektoniczno-konstrukcyjnych powinien

wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu (pojazdéw, maszyn i urzadzen):

—zuraw budowlanych samochodowych

—weciggarek mechanicznych,

—betoniarka do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o konsystencji od pétciektej do
gestoplastycznej,

—wibratory pograzane,

— zacieraczka do betonu,

—agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze swiezo
ufozonej mieszanki betonowej,

—deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z cze$ciowym uzyciem materiatéw
drewnopochodnych takich, jak ptyty twarde, stemple, tgczniki stalowe itp.,

—deskowania z tarcz sredniowymiarowych dostosowanych do przestawiania recznego, z ramami
drewnianymi z krawedziakow,

— deskowania systemowe,

— ciesielnia polowa do przygotowania i uzupetniania deskowan i stemplowan,
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—maszyny do obrobki stali zbrojeniowej: prosciarka, nozyce mechaniczne, gietarka mechaniczna,
itp.,

— elektronarzedzi i drobnego sprzetu podrecznego,

—mieszarka do zapraw,

—agregaty tynkarskie,

— pomocniczy sprzet tynkarski - rusztowania stojakowe, narzedzia tynkarskie itp.,

— pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkéw i farb,

—pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle

Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w

ogoblnym opisie organizacji i metod robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

4.1. WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz do przewozu nietypowych fadunkéw
i W sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
droég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

SRODKI TRANSPORTOWE
—Samochdd dostawczy
—Ciaggnik kotowy

—Srodek transportowy
—Samochdd dtuzycowy
—Samochdd skrzyniowy

4.2. TRANSPORT MATERIALOW SYPKICH | ZBRYLONYCH

Do transportu ziemi z urobku lub kruszyw budowlanych stosowane beda samochody
samowytadowcze - wywrotki w sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym
zawilgoceniem. Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie. Transport powinien by¢
jak okreslono w specyfikacji, badz inny.

4.3. TRANSPORT ELEMENTOW STALOWYCH, PVC, ELEMENTOW SANITARNYCH, ELEKTRYCZNYCH
Transport nalezy wykona¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. taczniki i elementy
zfaczne powinny by¢ odpowiednio oznakowane i przechowywane w suchych warunkach. Przy
transporcie kolejg lub srodkami drogowymi nalezy dostosowac sie do ograniczenia wymiaréw i
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masy elementéw wysytkowych zwigzanych z mozliwosciami srodkéw transportu i obrysem skrajni
tadunkowej i budowlanej na trasie przejazdu.

4.4. TRANSPORT MATERIALOW DO ROBOT ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYCH

Do transportu materiatéw stosowanych do wykonania robot architektoniczno-konstrukcyjnych

nalezy uzy¢ nastepujacych srodkéw transportowych:

—betonomieszarka do transportu gotowego betonu na plac budowy tzw. ‘gruszka’ (czas pomiedzy
wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie moze przekraczac 45 min.)

—pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrebie placu budowy na podwoziu
samochodowym,

— przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dtuzyc

—samochody ciezarowe do przewozu prefabrykatow

4.5. TRANSPORT STOLARKI | SLUSARKI OKIENNEJ | DRZWIOWE)J
Stolarke i $lusarke okienng i drzwiowg nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transport, na
stojakach, ustawione w pozycji pionowej, w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

4.6. TRANSPORT CEMENTU | JEGO PRZECHOWYWANIE
Transport cementu i przechowywanie powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowga oraz
odpowiada za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami ST oraz projektu organizacji robdt oraz poleceniami
Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementédw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub uwagami przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
wykonywanych robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
ST, a takze w normach

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym.
Wykonawca prowadzi¢ bedzie Roboty na terenie przez niego zabezpieczonym, oswietlonym i
oznaczonym.

5.1.1. Warunki przystapienia do robét
W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac¢:
- sprawdzenia kompletnosci dokumentac;ji projektowej,
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- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia: drég dowozu materiatdw, miejsc
sktadowania materiatéw, lokalizacji zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajgcym wszelkie wyfaczenia zasilania w media
tj. energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbedne do prowadzenia robat.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW

6.1. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji przetargowej, projektowej, Specyfikacji Technicznej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w Specyfikacji
Technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa, Se wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wiasng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej,
stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.3. Badania prowadzone przez inspektora

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli i
badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdw i robot z Dokumentacja Projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce

6.4. Raport z badan
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Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w planie zapewnienia jakosci.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Zamawiajacy
moze prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wyfacznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacja
przetargdw projektéw Specyfikacjg Techniczng, a koszty powtdrnych badan poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.6. Dokumenty dopuszczenia materiatéow do stosowania

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg odpowiednie dokumenty
dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie

Zgodnie z ustawa ,Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyréb budowlany nadaje sie do
stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, jezeli jest:

1)oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowag specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznanag
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatacznik nr 1
do ustawy ,,Wyroby budowlane”.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiar robot zostat wykonany wedtug zasad podanych w odpowiednich katalogach naktadow
rzeczowych i jest pomocniczym dokumentem przy okreslaniu wartosci ryczattowej dla catego
zadania. Przedmiar robdot nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku sprawdzenia i korygowania
przedmiaréw. Ewentualne btedy i braki w przedmiarach nie stanowig podstawy do roszczenia o
zwiekszenie umownego wynagrodzenia ryczattowego

Obmiar robét stosowany bedzie jedynie dla rozliczenia wystepujacych i zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego robdét dodatkowych.

Obmiar robét bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacja
przetargowg, Specyfikacja Techniczna w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane
do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej w Specyfikacja Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania
przedmiotu Umowy i ukoiczenia wszystkich robdt zgodnie z dokumentacjg przetargows.
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7.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j. Jesli szczegdtowe specyfikacje techniczne dla danych robdt nie wymagaja tego
inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére
majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
technicznej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Zamawiajgcego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca winien posiada¢
wazne sSwiadectwa legalizacji.  Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedy przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych, roboty
podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru
robot dokonuje Zamawiajgcy.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidér bedzie przeprowadzony zgodnie z
umowa.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajagcy na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg przetargowg, projektéw Specyfikacja Techniczng i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy — wg wymagan zamawiajacego
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robodt, stanowigcych
zakonczony odrebny element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony w dokumentacji
przetargowej. Odbioru czes$ciowego robét dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym
robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

8.4. Odbidr koricowy robat

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Zamawiajgcego.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentédw, o ktérych mowa ponizej.
Odbioru koncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny ilosciowej i jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg przetargowq i Specyfikacja Techniczna. W toku odbioru koricowego robdt komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i odbiorow czesciowych.

8.5. Dokumenty odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt odbioru
koncowego robot sporzagdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg

- receptury i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- dokumenty dopuszczajgce wyrdb do stosowania w budownictwie

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koricowego roboét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6. Odbidr ostateczny (pogwarancyjny)

Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakosci elementéw
robét w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym
okresie.

9. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT /TYMCZASOWYCH /PRAC TOWARZYSZACYCH

Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania robdt tymczasowych i towarzyszacych wszelkie
niezbedne do wykonania roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace nalezy ujag¢ w cenie
ryczattowej ustalonej dla catego zadania.
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Podstawag ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce dla catego zadania

Cena powinna uwzgledniaé¢ wszystkie roboty, czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na
wykonanie przedmiotu umowy okreslone  w Specyfikacji Technicznej, w dokumentacji
przetargowej, a takze w obowigzujgcych przepisach, bez wzgledu na to czy zostaty szczegétowo
wymienione w specyfikacji i przedmiarze robét czy tez nie.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania
dodatkowej zaptaty. Jesli jakies czynnosci lub roboty zostaty pominiete w specyfikacji technicznej
lub przedmiarze, a konieczne sg do prawidtowego wykonania zadania zgodnie z umowag, to uwaza
sie, ze Wykonawca ujat je w cenie ryczattowe;j.

Podstawg pfatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét. Przy
dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

10. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

Czes¢ pozycji ze Specyfikacji Technicznych odnosi sie do Polskich Norm (PN), ustalen oraz
informacji branzowych. Powinny by¢ one traktowane jako integralna czes¢ i czytane tgcznie ze
Specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacja Projektowg ( rysunkami). O ile nie jest okreslone
inaczej powinny by¢ stosowane ostanie wydanie Polskich Norm. Roboty powinny by¢ wykonywane
w bezpieczny sposodb, przy Scistym przestrzeganiu Polskich Norm lub stosownych Norm
Europejskich. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm, ktére sg wigzace w
zwigzku z wykonywaniem Robdt w ramach kontraktu oraz do stosowania ich postanowien na
réwnych warunkach z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznych.

Zaktada sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartos$cig oraz wymaganiami tych norm.
Wykonawca powinien zaznajomi¢ sie ze wszystkimi odpowiednimi zagadnieniem prawnymi,
ustawami i regulacjami Rzeczypospolitej Polskiej , ktore jakikolwiek sposéb odnoszg sie do
wykonywanych Robét lub dziatan podejmowanych w ramach tego Kontraktu. Podstawowym
wymogiem kontraktu jest to, aby wszystkie materiaty i artykuty byty wyprodukowane dostarczone
zgodnie z uznanymi , zatwierdzonymi Polskimi Normami . Dopuszcza sie stosowania przez
Wykonawce innych Norm i przepisdw w zatozeniu, ze projekt , wyroby, co najmniej spetniajg lub
przewyzszajag minimum wymagan wg przepisow i Norm Polskich lub Unii Europejskiej. Normy
podane w niniejszym opracowaniu bedg stanowity wytyczne w zakresie wymogow jakosciowych.
Niniejszy spis nie wyklucza stosowanie innych nieujetych w opracowaniu- alternatywnych,
réwnowaznych lub lepszych — Norm lub Standardéw proponowanych przez Wykonawce w zgodzie
ze specyfikacja.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym
zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych swiadectw

WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTOW PRAWNYCH

USTAWY:

—Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdiniejszymi
zmianami

—Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizacji ( Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386)

—Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym’ z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami
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—Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci ( Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360 z
pdzn. zmianami)

—Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z péin.
zmianami)

—Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) wraz z pOiniejszymi
zmianami

—Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz
z pbézniejszymi zmianami

AKTY WYKONAWCZE:

—Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r.

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

—Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 5 listopada 2007r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.U.2007 nr 210 poz.1528)

—Rozporzadzenie Ministra Transportu | budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji w budownictwie ( Dz. U. 2006 poz. 578)

—Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w
sprawie rodzaju zakresu opracowan geodezyjno- kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie ( Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej ( Dz. U. 2001 nr 38 poz. 455).

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie systemow oceny
zgodnosci wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestnictwa w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE ( DZ.U. 2004 nr
195, poz.2011)

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkoéw technicznych , jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2004 nr 109 poz. 1156)

—Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3listopada 2004 zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie wzorow wnioskow: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe
(Dz. U. 2004 nr 242 poz. 2421)

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznianych do ich wydawania
(dz. U. 2004 nr 237 poz. 2375)

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego ( dz. U. 2003 nr 120 poz.1133)

—Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu ( dz. U.
2003 nr 120 poz. 1134)
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—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2003 nr
120 poz. 1126)

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953)

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajéw obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego {Dz.U.2001 nr 138 poz. 1554)

—Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030)
—Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciw

pozarowej (Dz. U. 2009 nr 119 poz. 998)

—Rozporzadzenie ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie
standarddéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o
terenie (Dz. U. 1999 nr 30 poz. 297)

—Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikédw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, szkodliwe dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane,
urzadzenia i elementy wyposazenia pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996
nr 19 poz. 231)

—Ustawa z dnia 27.04. 2001r Prawo Ochrony srodowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150)

—Ustawa z dnia 18.07.. 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z pdzn. zmianami)

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389)

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072)

— Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r.

w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29)

NORMY
Podczas wykonywania Robdét w ramach Kontraktu Wykonawca powinien stosowaé sie do
wymagan i instrukcji Norm Polskich, w szczegdlnosci do Norm wyspecyfikowanych w

Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm z zakresu budownictwa
(Dz. U. Nr 38 poz. 456, wraz z e zmianami — Dz. U. Nr 101, poz. 1104 rok 2001)

Podstawowym wymaganiem w ramach Kontraktu jest wyprodukowanie , dostarczenie materiatéw
i artykutow zgodnie z Polskimi Normami lub okreslone prze Polskie Normy odnoszace sie do
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pewnych robdt stosuje sie Normy UE. W Specyfikacji Technicznej wyszczegdlniono podstawowe
Polskie Normy, ktére powinny by¢ stosowane dla Robot.

Dz.U.02.241.2077 - Sposéb nadawania i wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Norma.
M.P.04.7.117 - Wykazy norm zharmonizowanych.

M.P.04.17.297 - Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.31.551 - Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.43.758 - Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.05.2.19 - Wykaz norm zharmonizowanych

Instrukcja nr 282 ,,Wytyczne wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”— wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa PN-EN ISO 9001:2001
Systemy zarzadzania jakoscia — Wymagania

DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda

czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika

i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w

szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

—uzgodnienie przez Inspektora harmonograméw robot,

—terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

—uwagi i polecenia Inspektora,

— daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

—zgtoszenia i daty odbiordw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

—wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

—stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowej,

—dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

—dane dotyczace jakosci materiatdw, oraz wyniki przeprowadzonych badan z podanie, kto je
przeprowadzit

—wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit
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—inne istotne informacje o przebiegu robot.

—Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektor do ustosunkowania sie. Projektant nie

jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robat.

Przy zamianie materiatdw w stosunku do projektu wymagana jest zgoda autora projektu-

projektanta.

Rejestr obmiaréw robot dodatkowych- stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w
sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

Pozostate dokumenty budowy - do tych dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych
wyzej, nastepujgce dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

protokoty odbioru robét

protokoty narad i ustalen

korespondencje na budowie.

ok wWwNE

Przechowywanie dokumentéw budowy - dokumenty budowy beda przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy — Prawo budowlane (Pb) przez dokumentacje powykonawczg nalezy

rozumie¢ dokumentacje budowy (pozwolenie na budowe wraz zzatgczonym projektem

budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby,

rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku

realizacji obiektow metoda montazu takie dziennik montazu) z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robdét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego nalezy do podstawowych

obowigzkéw kierownika budowy (art. 22 pkt 8 Pb).

Powinna obejmowac:

1. Strone tytutowa

2. Dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

3. Geodezyjne pomiary powykonawcze

4. Wykaz urzadzen: ilo$¢ doktadng nazwe wraz z petnym oznaczeniem typu oraz numery fabryczne
poszczegdlnych urzadzen.

5. Karty gwarancyjne Wykonawcy dla wszystkich urzadzen.
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6. Wszystkie odbiory prowadzonych prac ( min. przytgczy wod-kan, energetycznego, stacji paliw
lub innych urzadzen (UDT)

7. Protokoty powinny zawiera¢ potwierdzenie zgodnosci wykonania z przepisami techniczno-
budowlanymi oraz potwierdzenie bezpieczenstwa uzytkowania.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dla potrzeb niniejszego Kontraktu Zamawiajacy Dysponuje Projektami, ktére posiadajg wszelkie
niezbedne uzgodnienia wymagane przepisami prawa i byly podstawg uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe. Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego jeden komplet dokumentacji
przed przystgpieniem do Robat.

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca winien opracowac i przedstawi¢ do zatwierdzenia
Rysunki wykonawcze tych elementéw Robdt, ktére ulegng zmianie w stosunku do projektow
budowlano-wykonawczych. Rysunki powinny byé opracowane przez wykwalifikowany personel
posiadajacy odpowiednie uprawnienia wymagane do projektowania, z odpowiednim
doswiadczeniem zawodowym. Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za przedstawione do
zatwierdzenia Rysunki wykonawcze, réwniez w przypadku wykorzystania projektow
wykonawczych dostarczonych przez Zamawiajacego. Na podstawie otrzymanej dokumentacji oraz
zatwierdzonych Rysunkéw wykonawczych Wykonawca bedzie realizowat Roboty.

Podstawg do wykonania robdt sana stepujgce elementy dokumentacji projektowe;j:

Projekty Budowlano- Wykonawcze j/w w zakresie uwzgledniajgcym specyfikacje robot
Specyfikacje Techniczne Przedmiar Robét
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ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
Klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne.
Kategoria: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z termomodernizacjg budynku Szkoty Podstawowej im. Gen. Wiktora
Thommee w Pomiechowku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamodwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z rozbiérka:
- istniejgcych scian wewnetrznych, dziatowych, przebié i uzupetnien w istniejgcym obiekcie

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST.

2. MATERIAtY

2.1. Materiaty wystepujace podczas prac demontazowych i rozbiorkowych:

— Deskiiglaste obrzynane

— Gwozdzie budowlane

— Drewno na stemple budowlane,

— Tlen techniczny sprezony,

— Acetylen techniczny rozpuszczony.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z rozbiérkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie.

Caty sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wiacznie z
ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i oswietleniem. Wykonawca powinien postugiwac sie
sprzetem zapewniajagcym spetnienie  wymogdéw jakosciowych, ilosciowych i wymogdow
bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzet nie moze powodowaé uszkodzen
pozostatych, nie rozbieranych elementéw.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét.

Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hafasu. Urzadzenia
takie, jak hydrauliczne mfoty do kruszenia, mogg by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych
warunkow.

Potrzebny sprzet:
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— Zuraw samochodowy,

— Samochdd samowytadowczy,

— Samochdd skrzyniowy,

— Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatdw z rozbiorek musi odbywac sie z zachowaniem
wszelkich srodkdw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych.
Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robét rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany do
konteneréw znajdujgcych sie na terenie budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajace do
obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybor srodka transportu zalezy od warunkdéw
lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow
tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wfasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:

— upewnic sie, ze wszystkie instalacje zostaty odtgczone od zasilania w sposéb prawidiowy,

— miejsce prac ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

— zapoznac pracownikow z programem rozbidrki i poinstruowa¢ o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

5.2. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren
rozbiorki nalezy ogrodzi¢ w sposdb uniemozliwiajgcym przedostanie sie oséb nieupowaznionych w
obreb prac rozbidrkowych i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za
bezpieczenstwo ddébr i osdb.

Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyty zanieczyszczajgce srodowisko.

Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, bedy podejmowane w
uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.3. Roboty rozbiorkowe

— Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

— Po zakonczeniu prac rozbiérkowych, teren uprzatngé i usungc caty gruz.

— Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

— Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ramach bhp

— Rusztowania uzyte do prac rozbidrkowych muszg byé w dobrym stanie technicznym, a po ich
montazu zabezpieczone przed wywrdoceniem.

5.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadku
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— Po zakoniczeniu roboét rozbiérkowych, Wykonawca winien oczyscic¢ catg strefe objetg robotami
oraz tereny okoliczne.

— Generalny Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na
ktorych osiadt pyt wytworzony w trakcie robot rozbidrkowych.

— Generalny Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na
okolicznych terenach.

— Z tego tytutu, Generalny Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na
wiasny koszt wszystkich szkdd znanych w momencie odbioru robot.

5.5. Wywaz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robot rozbiérkowych. Gruz bedzie fadowany na
samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane
wysypiska.

Elementy nadajgce sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z wymogami ogdlnymi ST oraz PB.
Kontrola jakosci robot podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robdt rozbiorkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. Ilos¢ robodt
oblicza sie wedtug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzen.

Jednostkami obmiaru robdét rozbiérkowych s3a:

— dla robét rozbidrkowych i wyburzeniowych - [m3] metr szescienny,
— dla wywozu gruzu i ztomu z rozbidrki - [t] tona (waga ztomu) oraz [m3] metr sze$cienny.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

9. PODSTAWA PLtATNOSCI

Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z termomodernizacjg budynku Szkoty Podstawowej im. Gen. Wiktora
Thommee w Pomiechowku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamodwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy
ziemi urodzajnej.
Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos$é przekracza 3 m.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, pofozone poza placem budowy.
Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z
tym obiektem.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre$lona
wedtug wzoru:
Is = pd/pds

gdzie:

pd gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m3]

pds  maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzaca do

oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.
Wskaznik rdéznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U= d60/d10

gdzie:

d60  $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, [mm]

d10 $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm]

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robot ziemnych w czasie budowy i obejmuja:
e wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gtownych, obstuga geodezyjna obiektu i
placu
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e uzupetnienie osi dodatkowymi punktami

e wyznaczenie reperéw roboczych

e zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty

e sporzadzenie mapy powykonawczej i wtgczenie do zasobow geodezyjnych

e wykonanie wykopdéw pod fundamenty

e wykonanie korytowania pod powierzchnie utwardzone zagospodarowania terenu

e wykonanie rowkow pod obrzeza betonowe, krawezniki

e wywoOz uroku z korytowania

e zabezpieczenie robdt ziemnych

e formowanie nasypow

e prace porzadkowe po robotach zasadniczych

e prace zwigzane oraz towarzyszace stuzgce prawidfowemu wykonaniu catego zadania
Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robdt podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonac ocene stanu technicznego sasiednich
budynkéw z uwzglednieniem szczegdétowe] inwentaryzacji uszkodzen. Podczas catego procesu
budowy nalezy obserwowaé stan techniczny sgsiednich budynkdéw, a w szczegdlnosci ich
osiadanie. Przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych nalezy zakoriczy¢ wszelkie roboty
przygotowawcze.

Wykopow nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odstoniete grunty nalezy chronic
przed doptywem wody. Wszelkie koszty zwigzane 1z zabezpieczeniem wykopdéw przed
zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowac na podstawie wizji w terenie,
Dokumentacji Projektowe;j i przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych robdt, zgodnos¢ ich z Dokumentacja
Projektowa, SST, obowigzujgcymi normami.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIAtY

2.1. Materiaty wystepujace podczas prac ziemnych:

Do wykonania warstwy odsaczajacej nalezy stosowac piasek lub pospdtke zwirowo-piaskowa
(uziarnienie do 50 mm, tgczna zawartos$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%, zawartos¢ frakcji
pytowej do 2%, zawartos$¢ czastek organicznych do 2%).

Do zasypywania wykopdw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety
i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na wtasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania.
Do wykonania wykopéw Wykonawca powinien uzy¢ koparek podsiebiernych o pojemnosci tyzki
0,6m3. W ostatniej fazie robét ziemnych (20 cm -wybrac recznie) stosowaé nalezy sprzet reczny:

— topaty,

— kilofy itp.

Do wykonania robét zwigzanych z korytowaniem nalezy stosowac:
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- Koparke wielonaczyniowg z wymiennym osprzetem, zebranie humusu z mozliwoscia zatadunku
na samochody

- Spycharka

- Réwniarka

- Samochody samowytadowcze

- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonania robot ziemnych — w miejscach gdzie
prawidtowe wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe.

Do wykonania wykopdéw pod fundamenty Wykonawca winien posiadac:
- Koparko-tadowarke

- Samochody ciezarowe samowytadowcze

- Drobny sprzet reczny — topaty, szpadle, itp.

Do profilacji i zageszczenia podtoza:

- Zageszczarki ptytowe

- Walce stalowe

- Drobny sprzet reczny — topaty, szpadle, itp.

4. TRANSPORT

Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowytadowcze i sprzet reczny np. taczki.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zarobwno w obrebie pasa robét ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki
prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obcigzajag Wykonawce.
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych
parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania
sie z dokumentacja projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacja a
stanem stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwiocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu
uzgodnienia sposobu postepowania. Dodatkowo nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg okreslajaca
wystepowanie na terenie budowy urzadzeh podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich
rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a
faktycznym potfozeniem urzadzen, nalezy bezzwtocznie powiadomié Inspektora nadzoru w celu
uzgodnienia sposobu postepowania.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem uprawnionego geotechnika lub geologa,
ktory ma obowigzek potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy czy istnieje zgodnos¢ uktadu warstw
gruntowych i parametréw geotechnicznych z dokumentacja geotechniczng. W zwigzku z
powyzszym dokumentacja geotechniczna musi by¢ w posiadaniu Kierownika budowy.
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Wykonanie wykopdw moze nastgpi¢ po wykonaniu robdét przygotowawczych i po wyrazeniu zgody
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowa lub dyspozycjami Inspektora nadzoru,
przekazanymi na pismie. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt
zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli zazada tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i
technologia prowadzenia robdét ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu
rodzimego i zachowanie jego parametréw technicznych.

5.2. Prace pomiarowe

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne okreslone w dokumentacji pokrywaja sie z rzednymi w
terenie, jesli Wykonawca stwierdzi rozbieznosci powinien o tym fakcie powiadomic¢ Inspektora
ktory podejmie wiasciwg decyzje w tym zakresie

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
trakcie trwania robot

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy

Punkty gtdwne osi powinny by¢ zastabilizowane w sposdb trwaty przy uzyciu palikéw drewnianych.
Repery nalezy wykonac dla kazdego punktu charakterystycznego poza granicami robét zwigzanych
z wykonanie obiektu. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych
istniejgcych budynkach.

Repery nalezy zaktadaé¢ w postaci stupkdw betonowych lub stalowych osadzonych w stabilnym
gruncie bez mozliwosci osiadania.

Tyczenie osi nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowej oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Inwestora. Os powinna by¢ wyznaczona w punktach gtdwnych i posrednich w
odlegtosciach zaleznych od charakterystyki obiektu.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji nie powinno
przekracza¢ 2cm. Rzedne niwelety nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm.

5.3. Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamenty beda wykonywane mechanicznie, a w koncowej fazie takze przy uzyciu
narzedzi recznych. Nalezy ograniczy¢ szerokos¢ wykopu do minimum niezbednego dla
wykonawstwa wykonujac skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gérna warstwa gruntu w
dole fundamentowym powinna pozosta¢ o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki
wymiarow wykopu wynoszg dla rzednej dna wykopu: £ 5cm. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru
gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odkfadu.

5.4. Odktady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora.
Wykonawca musi uzyskac zgode wiasciciela terenu. Odkfady powinny byé uformowane w pryzme
o wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje sie wykorzystanie gruntu
z odktadu do ponownego zasypania fundamentu.
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5.5. Zasypanie wykopow

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania gruntu, ktora to grubos¢ nie powinna przekraczac:

przy zageszczaniu recznym - 20 cm

przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm

przy stosowaniu ciezkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm

Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu Wykonawca odwozi na wtasny koszt, w
miejsce pozyskane przez siebie.

5.6. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypdéw. Grunty przydatne do budowy nasypow moga by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci robét
ziemnych, zostaty za zgoda wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wtasnych.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na odktad.

5.7. Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdét ziemnych powinno spetniac
wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia Is = 1,00. Jezeli grunty rodzime
w wykopach i miejscach zerowych nie maja wymaganego wskaznika zageszczenia to przed
wykonaniem konstrukcji fundamentéw nalezy je dogesci¢ do ww. wartosci Is. Jezeli wartosci
wskaznika zageszczenia okreslone powyzej nie moga by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczenie gruntdw rodzimych, to nalezy podjgé srodki w celu ulepszenia gruntéw podfoza,
umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Mozliwe do zastosowania srodki, zaproponuje Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robot

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowosé
wykonania robot pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne
dostarczajgc kopie ich wynikdéw do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robét.

Doktadnos¢ robot:

odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopdw nie powinny
by¢ wieksze od 5 cm,

pochylenie skarp wykopow nie powinno sie rézni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz 10%,
powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnieé niz 10cm

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych — dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy wpisywac do:
protokotéw odbioréw roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
dziennika budowy.
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6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania wykopdow

Sprawdzenie wykonania jakosci wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczegOlng uwage nalezy zwréci¢ na:

odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajgcy ich wiasciwosci,

prawidtowos¢ wytyczenia robot w terenie,

przygotowanie terenu,

rodzaj i stan gruntu w podtozu,

wymiary wykopow,

zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.4. Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz
przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane w
czasie odbioru przeprowadza sie w gornych warstwach korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0
metra ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzg watpliwosci
co do wtasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe poszczegdlnych robét ziemnych:
usuniecie warstwy ziemi urodzajnej, korytowania [m2],
wykonanie wykopu pod fundamenty [m3],

podktady z ubitych materiatéw sypkich [m3],
zasypanie wykopdéw [m3],

zageszczenie nasypow [m3],

wywodz ziemi na sktadowisko [m3],

utylizacja ziemi [t].

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady dotyczgce odbioru robét ziemnych podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku,
gdy wykonanie cho¢ jednego elementu robét ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami,
roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z dokumentacja projektowag i Wykonawca robot
zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zapfacie.

9. PODSTAWA PLtATNOSCI

Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
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BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Pomiechowku OSTRB .452.1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z termomodernizacjg budynku Szkoty Podstawowej im. Gen. Wiktora
Thommee w Pomiechowku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamodwienia i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdétowe] specyfikacji technicznej s3 zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji drewnianej dachu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIAtY

2.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogdlne”

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn

° 30 mm - dla grubosci do 38 mm

. 10 mm - dla grubosci do 75 mm

b) bokéw

. 10 mm - dla szerokosci do 75 mm

o 5 mm - dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnos¢ pfaszczyzn - ptaszczyzny powinny byé wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢, niedopuszczalna.

Wilgotnosé drewna

Wilgotnos$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie wiecej niz 15%.
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Tolerancje wymiarowe tarcicy:
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

. w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci,
° w szerokosci: do+3 mm lub do—-1mm,
. w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm,

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze dla tat o grubosci do 50 mm:
o w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci,

° w szerokosci:+2 mm i —1 mm dla 20% ilosci,

d) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
° w szerokosci:+2 mm i —1 mm dla 20% ilosci,

o w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci,

e) odchytki wymiarowe krawedziakdéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢:
. wieksze niz +3 mmi-2 mm,

f) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢:

. wieksze niz +3 mmi-2 mm.

taczniki
Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte

Sruby

Nalezy stosowac:

o Sruby z tbem szesciokatnym,
o $ruby z tbem kwadratowym.
Nakretki:

Nalezy stosowac:
. nakretki szesciokatne.

Podktadki pod sruby

Nalezy stosowac:
° podktadki kwadratowe.

Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:
e wkrety do drewna z tbem szesciokatnym,
e wkrety do drewna z tbem stozkowym,
e wkrety do drewna z tbem kulistym.

Srodki ochrony drewna.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wylfgcznie $srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z
05.08.1989 r.:

. srodki do ochrony przed grzybami i owadami,

. srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem,
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. srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementdéw warstwag folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziome;j
na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowaé ich deformacji. Odlegtos¢
sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania roboét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i OST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzy¢ dowolnego sprzetu.

e sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

e stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywdéw atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.3.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, lecz podczas
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

4.2. Transport materiatow

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:
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e nazwe i adres producenta,

e nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
e date produkcji i nr partii,

e wymiary,

e liczbe sztuk w pakiecie,

e numer aprobaty technicznej,

e nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

e znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i
wfasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie
materiatdw musi sie odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢é po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Montaz wiezby

Montaz elementow wiezby oraz deskowania wykona¢ zgodnie z PB. Wymagania i badania przy
odbiorze. Roboty prowadzi¢ z poziomu ostatniego stropu.

Przed wmontowaniem konstrukcje zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczna.

Drewno uzyte do wykonania konstrukgji ciesielskiej powinno mie¢ wilgotnos¢ nie wiekszg niz 15%

Dopuszcza sie nastepujace odchytki montazowe:

e dlawigzaréw +2cm w rozstawie

e dla krokwi + 1 cm w rozstawie.
Elementy wiezby stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ odizolowane 1 warstwg papy
dla drewna zaimpregnowanego. Elementy wiezby powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi w czasie transportu oraz wytadunku i zatadunku.
Przed przystgpieniem do wyznaczenia i wykonania poszczegdlnych elementdw konstrukcji wiezby
dachowej nalezy doktadnie sprawdzi¢ tasmg stalowga poprzeczne i podtuzne wymiary wykonanego
budynku w poziomie oparcia dachu i skorygowa¢ odpowiednio wymiary rysunkéw wykonawczych
w projekcie. Wyznaczenia wiezby dachowej dokonuje sie na deskowaniu utozonym na kobytkach
wysokosci 60 cm lub na legarach utozonych wprost na gruncie obok budynku.

Wyznaczenie elementdw wiezby dachowej polega na:

e wykresleniu w naturalnej wielkosci elementéw lub zespotédw konstrukcyjnych,
e doktadnym przyktadaniu krawedziakdw do wykonania obryséow i wykres$leniu na nich
potrzebnych zaciosow, wrebdw, czopow i otwordw na sruby.
Po wyznaczeniu i wykonaniu wycie¢ i elementéw potaczen w powtarzalnych elementach
konstrukcji wiezby dachowej nalezy wykona¢ prébny ich montaz w celu sprawdzenia doktadnosci
pofaczen. Majac sprawdzony w probnym montazu powtarzalny segment wiezby dachowej,
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przystepuje sie do wyznaczenia pozostatych elementdéw oraz wykonania w nich zaciosow, wrebdw
i innych pofaczen.

Aby przy montazu na budowie nie pomyli¢ podobnych elementéw, nalezy kazdy element
zaopatrzy¢ w znaki odrdzniajace go od innych elementéw. Umieszcza sie je od strony widocznej na
przekroju poprzecznym wiezby dachowej. Znaki moga by¢ dowolne, wykonane narzedziem
metalowym, aby nie zatarty sie podczas impregnacji drewna, przenoszenia i sktadowania
poszczegdlnych elementdw.

Poszczegdlne elementy nalezy sktadowaé pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju - oddzielnie
krokwie, oddzielnie stupy itp. Impregnacje drewna nalezy wykonaé¢ po dokonaniu prébnego
montazu na pare dni przed ustawienie konstrukcji wiezby dachowe;.

Montaz konstrukcji wiezby dachowej nalezy wykonywac¢ po wykonaniu konstrukcji ostatniego
stropu, badz po utozeniu deskowania na belkach stropowych, jezeli pola miedzy belkami nie
zostaty wypetnione przed przystgpieniem do montazu wiezby dachowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W czasie wykonywania konstrukcji nalezy zbada¢:
e zgodnos¢ wykonania elementdow konstrukcji drewnianej z dokumentacjg techniczng
e zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw
e stan zabezpieczenia konstrukcji
e poprawnos¢ ustawienia konstrukcji na scianach.
e prawidtowo$é montazu elementdéw zgodnie z dokumentacjg techniczng
e stan techniczny i jakos¢ ztaczy elementéw drewnianych

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowg jest m® wbudowanego drewna.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady dotyczgce odbioru robét ciesielskich podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne oraz spetnione
zostaty wymagania PB.

Drewno powinno mie¢ atest jakosci.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw pfatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace
tarcicy.

e PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla
drewna okragtego i tarcicy.
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PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996  System oznaczenia czesci ztgcznych.
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST RB.452.2

POKRYCIE DACHU

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej.

Klasa: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryc¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.
Kategoria: 45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty
45261210-9 Wykonanie pokry¢ dachowych.
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Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Pomiechowku OSTRB .452.2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z termomodernizacjg budynku Szkoty Podstawowej im. Gen. Wiktora
Thommee w Pomiechowku.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia
robét zwigzanych z przetozeniem pokrycia dachowego z blachodachowki.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIAtY

2.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogdlne” pkt 3.1.

Papa termozgrzewalna

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robdét

Wykonawca przystepujacy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
Sprzet potrzebny do wykonania robét:
. Przyczepa skrzyniowa 10t
° Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
° Wyciag

4. TRANSPORT
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4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.3.

4.2. Transport materiatow

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

° nazwe i adres producenta,

. nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
. date produkgji i nr partii,

° wymiary,

° liczbe sztuk w pakiecie,
. numer aprobaty technicznej,
° nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

. znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i
wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie
materiatdw musi sie odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny byé po zakonczeniu robdt
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robdt pokrywczych dachu nalezy zakonczyé roboty
budowlane surowego.

5.3. Zalecenia ogdlne:

. WSszyscy pracownicy wykonujacy prace na wysokosci muszg posiadaé dopuszczenie do pracy
na wysokosci i muszg byé wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci.

. Roboty nalezy wykonaé¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miare
potrzeby korzystac z rusztowan rurowych ustawionych przy budynku.

. Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz
+5°C.
. Robot pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania

czynnikdw atmosferycznych na jakos¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu,
oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie.

. Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewnié¢ fatwy odptyw wdd deszczowych i
topniejgcego sniegu.
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5.4. Mocowanie blachy

Blachy dostarczane sg w dtugosciach przycietych na pozagdany wymiar. W niektérych przypadkach,
na przyktad przy zbiegu spaddw, na zatamaniach i przepustach dachu, zachodzi koniecznos¢
obroébki arkuszy na placu budowy. W sytuacji, gdy ciecia jest niewiele, mozna postuzyc sie pitq do
metalu lub nozycami do blachy. Jezeli natomiast zachodzi koniecznos¢ przycinania wielu ptyt, lepiej
uzy¢ do tego celu recznej pity cyrkulacyjnej ze specjalng tarcza do stali lub nozyc wibracyjnych do
blachy .

Uwaga! Uzywanie szlifierki kagtowej do ciecia arkuszy blach powlekanych jest bezwzglednie
zabronione, gdyz silne nagrzewanie sie blachy w miejscu ciecia powoduje nadpalenie sie ochronnej
warstwy cynku, bez ktérej stal wystawiona jest na niekorzystne dziatanie warunkéw zewnetrznych.
Ponadto snopy iskier istopione czastki stali uszkadzajg powtoke ochronng warstwy cynku réwniez
w innych miejscach na powierzchni arkusza blachy.

Sposéb montazu

Blachy moga by¢ mocowane do fat drewnianych utozonych na kontrtatach, tat stalowych lub
pfatwi stalowych za pomocg odpowiednich wkretéw samonawiercajgcych — innych do konstrukcji
drewnianych (wkrety farmerskie) i innych do konstrukcji stalowych (wkrety o przewiercalnosci
odpowiednio dobranej do grubosci materiatéw). Rozstaw podpdr zalezny jest od rodzaju profilu
blachy, dziatajacych na konstrukcje obcigzen oraz strefy obcigzenia sniegiem i wiatrem.
Rozmieszczenie wkretdw, ich ilos¢ i wielkos¢ powinny zaleze¢ od obcigzen przewidzianych dla
dachu. Mozemy przyjgc srednig ilos¢ wkretow dla blach trapezowych na poziomie 5 — 6 szt/m2
W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ wykonania zaktadéw poprzecznych blach trapezowych (na
dtugosci arkusza), minimalna dtugos$¢ zaktadu winna wynosic:

— 300 mm przy pochyleniu potacido 10 %

— 200 mm przy pochyleniu potaci 10 — 15 %

— 150 mm przy pochyleniu potaci powyzej 15 %

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robdét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac¢ pod wzgledem zgodnosci z projektem i
jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wfasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora

6.3. Badania w czasie odbioru
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Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
norm przedmiotowych i ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” ITB
czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe.

Kontrole koncowga dotyczacg pokry¢ przeprowadza sie, sprawdzajac zgodnos¢ wykonanych prac z
wymaganiami podanymi w aprobacie techniczne;.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady wykonania obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Jednostka obmiarowg wykonania pokrycia dachowego jest metr kwadratowy [m?].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego
podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne: pkt 7.

8.2. Odbior pokrycia dachowego

Podstawe do odbioru wykonania robot pokrycia dachowego stanowi zgodnos¢ ich
wykonania z dokumentacjg projektowq i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji
powykonawczej.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

. petng dokumentacje powykonawczg wraz z oSwiadczeniami stwierdzajgcymi zgodnosé w/w
robét z projektem

. protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatow i wyrobdw,

. stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robét byty pozytywne.

Nie przewiduje sie odstepstw od Warunkéw technicznych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw pfatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na rozdzieranie

. PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie witasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu

. PN-1SO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metoda
skaningu mechanicznego

. PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do probki

. ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

. PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci
materiatéw budowlanych

. PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do prébki.
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PN-B-04631:1982 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Metody
badan.

PN-B-23120:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wojtok z witdkien
szklanych.

PN-ISO-8301 Izolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i wtasciwosci z nim zwigzanych
w stanie ustalonym. Aparat z cieptomierzem

PN-ISO-8302 Izolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i wtasciwosci z nim zwigzanych
w stanie ustalonym. Aparat z ostonietg ptyta grzejna.

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie dfugosci i
szerokosci.
PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie grubosci.

PN-EN 1602 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie gestosci pozornej.
PN-EN 1608 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie wytrzymatosci na
rozcigganie rownolegte do powierzchni.

PN-EN 1609 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie krotkotrwatej
nasigkliwosci wodg metoda czeSciowego zanurzenia.

PN-EN 1107-2:2001  Elastyczne wyroby wodochronne. Cze$¢ 2: Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslenie stabilnosci wymiarow.
PN-EN 1848-2:2003  Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie dtugosci, szerokosci,
prostoliniowosci i ptaskosci. Cze$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachéw

PN-EN 1849-2:2004  Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie grubosci i gramatury.
Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachdéw.

PN-EN 1850-2:2004  Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wad widocznych. Czes¢
2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw.

PN-EN 12311-2:2002 Elastyczne  wyroby  wodochronne.  Okreslenie  wfasciwosci
mechanicznych przy rozcigganiu. Cze$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachdw.

PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Cze$¢ 1: Wyroby asfaltowe do
izolacji wodochronnej dachéw. Okreslenie wytrzymatosci na rozdzieranie (gwozdziem)

PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw wodochronnych. Czes¢ 1: Klasyfikacja
ogniowa na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachéw. Okreslenie gietkosci w niskiej temperaturze

PN-EN 1931:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslenie przenikania pary wodnej
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewniania
jakosci i zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.
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WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST RB.452.3

ZABUDOWY G-K

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych.

Klasa: 45410000-4 Tynkowanie.
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Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Pomiechowku OSTRB .452.3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z termomodernizacjg budynku Szkoty Podstawowej im. Gen. Wiktora
Thommee w Pomiechowku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamodwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie poszycia z ptyt gipsowo — kartonowych konstrukcji $cian, obuddéw,
zastepujacego tynki scian, w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, do ktérego wykonania
zostaty uzyte materiaty odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST.

2. MATERIAtY

2.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogdlne”.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania roboét

Ptyty gipsowo-kartonowe

Ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm zwykte

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Lp. Wymagania Zwykte
1. Powierzchnia rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw,
krawedzi
2. Przyczepnos¢ kartonu do rdzenia|karton przy odrywaniu rwie sie nie powodujgc
gipsowego odklejania od rdzenia
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3. Wymiary i tolerancje w mm:
grubos¢ 6,0£0,5; 12,5+0,5; 15,0+0,5
szerokosé 1200 (+0,0; -5,0)
dtugosc 2000-3000 (+0,0; -6,0)
ksztatt prostokatny, réznica dtugosci przekatnych <5,0
4. |Masa 1 m?w kg ptyty o grubosci
6,0 5,5-6,5
12,5 <12,5
5. Wilgotnosé w % <10,0
6. Nasigkliwos$é w %
7. Oznakowanie: napis na tylnej|nazwa, symbol rodzaju ptyty, grubos¢, PN data
stronie produkcji
Préba zginania
Obcigzenie niszczace w N Ugiecie w mm
Grubos¢ | Odlegtos¢ | Prostopadl | oo 1oole do
nominalna | podpdrw edo Kierunku Prostopadle do Roéwnolegle do
plyty w mm mm kierunku widkien kierunku widkien | kierunku wtokien
widkien kartonu kartonu
kartonu
kartonu
12,5 500 600 180 0,8 1,0

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztéow scian, okfadzin scian powinny byé stosowane ksztattowniki zimnogiete z

blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku

DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjag powtoka

cynkowg (nanoszong ogniowo) charakteryzujaca sie :

— gruboscig 27um (100g/m2 lub 219um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie
masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

— przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

— wygladem powierzchni—bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadziny sciennej:

— Ksztattowniki profilowane U 100x0,60

— Ksztattowniki profilowane C 100x0,60

Akcesoria stalowe

stuzg do faczenia ksztattownikdw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:
— taczniki wzdtuzne,

— uchwyty bezposrednie dtugie,

— uchwyty bezposrednie krotkie,

— kofki rozporowe plastikowe, metalowe,

— koftki szybkiego montazu,
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— kotki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny byé wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztattownikéw stalowych.

Inne akcesoria

stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy:

— tasmy spoinowe: z witdkna szklanego, samoprzylepna z wtdkna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4mm, filcowe 5mm, z wetny mineralnej do
10mm — do uszczelniania potgczen konstrukcji ze stropem i scianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i
warunki stosowania okreslajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegdlnych
Producentéw.

Whkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw nosnych, tgczenia ksztattownikdéw
miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:
wkrety stalowe @ 3,5mm x 25mm,

@ 3,5mm x 35mm,

@ 3,5mm x 45mm,

@ 3,5mm x 55mm,

@ 4,2mm x 70mm,
blachowkrety samowiercgce:@ 3,5mm x 25mm,

@ 3,5mm x 35mm,

@ 3,5mm x 45mm,

@ 3,9mm x 11mm,

@ 3,5mm x 9,5mm.
Wkrety powinny odpowiada¢ normie:
PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym,
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych na korozje. Cze$¢ 4: Wkrety samogwintujace zabezpieczone przed korozja.

Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania.
Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje
Producentdw dla poszczegdlnych wyrobow.

Tasmy

Tasma do spoinowania z wiékna szklanego
Tasma uszczelniajaca z PCW
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.

3.2. Sprzet do wykonywania roboét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” specyfikacji
technicznej.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatow odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji
Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Roztadunek materiatow recznie lub mechanicznie: roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb
zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu min. 200kg lub zurawia wyposazonego
w zawiesie z widtami.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materiaty systemdw suchej zabudowy powinny byé pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:
— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

— date produkgji i nr partii,

— wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Skfadowanie materiatow powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na
poziomym i mocnym podktadzie.

Ptyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie pakietéw, uktadanych poziomo na
podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta spetnia role opakowania. Kazdy z pakietow jest spiety
tasma stalowa. Wysokos¢ sktadowania do pieciu pakietdw jednakowej dtugosci, jeden na drugim

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne
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Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,Wymaganiach ogdlnych”
specyfikacji technicznej.

5.2. Warunki przystapienia do robdt

Przed przystgpieniem do wykonywania systemoéw suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania zabudoéw po okresie wstepnego osiadania i skurczéow
murow, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i
odpadéw.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza
miesci sie w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na scianach na ruszcie

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobdw :

— przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang sciang,

— z uzyciem S$ciennych profili ,U” o szer. 60mm, umocowanych do podtoza uchwytami
azurowymi.

Odlegtosci pomiedzy listwami rusztu sg uzaleznione od grubosci stosowanej na okfadziny ptyty.

— dlaptytogr.12,5mm —600mm

Ptyty montuje sie ustawiajac je pionowo.

Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzen miedzy tatami

wkfada sie wetne mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajaco odsuniety od

Sciany (grubos¢ wetny i ewentualna pustka powietrzna). Mozna to osiggngé przy pomocy

strzemion (facznikéw) dystansowych.

Elementami faczacymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podtozem (ze $ciang lub stropem) s3

strzemiona blaszane typu montowane przez podktadke elastyczna..

Tego typu potaczenie rusztu z podtozem, jest potgczeniem elastycznym, co przyczynia sie do

ttumienia wszelkiego rodzaju dzwiekdw przenoszonych przez przegrode. Wtasciwos¢ ta moze

zosta¢ jeszcze podwyzszona przez potozenie pod strzemiona podktadek z tasmy ttumiace;.

Wiasciwosci ttumigce przegrody w sposéb zdecydowany podnosi tez obecnos¢ wetny mineralnej.

Podobnie zwiekszeniu ttumienia sprzyja rowniez obecnos¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy

wetng mineralng a ptyta gipsowo-kartonowa.

5.4. Tyczenie rozmieszczenia piyt

— styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny sciany z oknem
(réwnolegte do kierunku naswietlania pomieszczenia)

— przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementédw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,
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— poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta byé mocowana petna ilos¢ ptyt,
nalezy je tak rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazty sie odciete kawatki ptyt o szerokosci
zblizonej do potowy dtugosci ptyty,

— styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to
druga warstwe ptyt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy,
przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera sie odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi
plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi muszg spetnia¢ warunek posiadania
zabezpieczenia antykorozyjnego. Gestos¢ kotwienia pionowych elementdw rusztu nie powinna
przekracza¢ 100 cm, a ksztattownikéw stropowych i posadzkowych 125cm.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny $cienne stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5mm. Jesli

wymagaja tego warunki ogniowe, na okfadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci

ogniowej o grubosci 12,5mm. Piyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw

nosnych w dwojaki sposdb:

— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementédw nosnych
rusztu,

— mocowanie podtuzne wzdtuz elementédw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

5.5. Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza sie nie wiecej niz co 60cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne) podlega
korekcie na etapie przykrecania ptyt, tzn. rozstawiania profili do ptyt. Po utozeniu przewoddéw
instalacyjnych, uktada sie izolacje termiczng lub akustyczna.

Pokrycie $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenie ptyty o szerokosci 120cm. Odstep pomiedzy
wkretami powinien wynosi¢ 20cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa pfyt
mocowana jest co 75cm. Ptyty nie powinny sta¢ na podtozu lecz by¢ podniesione o ok. 10mm.
U gory powinna by¢ pozostawiona szczelina 5mm dla zapewnienia kompensacji drgan i ugiec
stropdw. Szczeline wypetnia sie kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w
drugiej warstwie przesuwa sie 0 60cm w stosunku do pierwszej warstwy.

Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunieciem wykonuje sie za pomocg wieszakéw lub dtugich
wkretdw wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strony sciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia
ptyty o szerokosci 60cm lub mniej w przypadku przesuniecia profili. Po zamknieciu drugiej strony
Sciany uzyskuje sie ostateczng stabilnos¢. Przy wysokosci Sciany wiekszej od wysokosci ptyty
sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od gory i od dotu. Sztukéwki nie powinny by¢
krotsze niz 30cm.

5.6. Szpachlowanie spoin
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Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie
pofaczenia sasiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie tasma papierowg lub z wtékna szklanego w
trzech cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowg i wcisniecie tasmy zbrojgcej. Po zwigzaniu
pierwszej warstwy nafozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnieta
spoine nafozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy
zbrojeniu tasma samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne
wypetnienie spoin masg szpachlowg, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzchniowa.
Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomoca
struga katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i
szpachlowania. Réznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktérg wykonuje sie na
szerokosci ok. 40cm dla ,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,Wymaganiach ogdlnych”
specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania roboét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robot w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:
— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary (zgodnie z tolerancja),

— wilgotnosc¢ i nasigkliwos$¢ ptyt gipsowo-kartonowych,

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt,

— wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementdéw stalowych.

Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiatéw powinny
by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .
Jednostka obmiaru jest 1Im?wykonanej obudowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ,Wymaganiach ogdlnych”.

8.2. Odbidr podtozy
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Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot oktadzinowych.
Podtoze oczyscic z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodno$¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty
pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki.

Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

— zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podtoza,

— prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny
pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne
utworzone przez te pfaszczyzny, powinny byé katami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentacja. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o
dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a
powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscia do 0,5mm. Dopuszczalne
odchytki sg nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od pfaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajacych sie
pfaszczyzny i krawedzi pfaszczyzn od kata w
od linii prostej pionowego poziomego dokumentacji

Nie wieksze niz 1,5mm i
Nie wieksza niz 2mm i | ogdtem nie wiecej niz 3mm
w liczbie nie wiekszej | w pomieszczeniach do 3,5m

Nie wieksze niz 2mm i
ogdétem nie wiekszej

.. . Nie wieksza niz 2mm
niz 3mm na cafej

niz 2 szt na catej wysokosci oraz nie wiecej . . na dfugosci faty
L . powierzchni )
dtugosci taty niz4mm w . . kontrolnej 2m
: . . . . ograniczonej
kontrolnej 2m pomieszczeniach powyzej

$cianami, belkami itp.

3,5m wysokosci

9. PODSTAWA PLtATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Strona

Ogdlna specyfikacja techniczna — Zabudowy G-K 34




Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Pomiechowku OSTRB .452.3

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-78/H-93461.26  Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego
przeznaczenia. Ksztattowniki typu U na szkielety scian dziatowych

PN-78/H-93461.27  Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego
przeznaczenia. Ksztattowniki typu C na szkielety scian dziatowych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob
ciggty do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob
ciggty do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
PN-91/M-82054.19  Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wstasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych

PN-|B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemdéw zapewnienia
jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

Informator-poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie”, wydanie
IV, Krakdéw 1996r.

Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych.

Montaz systemow suchej zabudowy.

Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, I1zba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997
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IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa: 45320000-6 Roboty izolacyjne
Kategoria: 45321000-3 Izolacja cieplna
45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dzwiekoszczelnych
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Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Pomiechowku OSTRB .452.4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z termomodernizacjg budynku Szkoty Podstawowej im. Gen. Wiktora
Thommee w Pomiechowku.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonywaniem izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumentacja projektowa.

materiat izolacyjny — materiat zmniejszajacy lub zabezpieczajacy przed przeptywem ciepta.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja izolacje cieptochronne i akustyczne przegrdd
zewnetrznych i wewnetrznych poziomych i pionowych obiektu, zwigzanych z wykonaniem:

— lzolacji cieplnych,

— lzolacji akustycznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$é z dokumentacja
projektowa, SST. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIAtY

2.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogdlne”.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robot

lzolacja termiczna
STYROPIAN EPS

Wytrzymatosé na zginanie —Kpa > 250
Naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu

Wzgledem Kpa -2 200
Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta —

W/mk 0,036

Klasa reakcji na ogien -E

Wetna mineralna do izolacji stropow i dachu
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- obliczeniowy wspodtczynnik przewodzenia ciepta Add=0,037W/mK,
- nasigkliwo$¢ wodg =<1 kg/m?2

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

3.2. Sprzet do wykonania robot:

Wykonywanie robdét termoizolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych i dopuszczonych do
eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” ogdlnej specyfikacji
technicznej.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatow odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okres$lony w instrukcji okreslonej przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:
— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

— date produkgji i nr partii,

— wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne
do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i witasciwosci
oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatdw musi sie odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki przystapienia do robdt

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Do wykonania robét termoizolacyjnych nalezy stosowaé materiaty w stanie powietrznosuchym. W
czasie wbudowywania materiatéw izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem wodg deszczowag,
badZz zarobowga. Uktadanie masy betonowej na materiatach izolacyjnych nie odpornych na
zawilgocenie jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest
kontynuowanie rob4t w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robot bez proceséw mokrych.
Warstwy ocieplajgce winny by¢ wbudowane w sposéb uniemozliwiajgcy zawilgoceniu parg wodng
w czasie uzytkowania budynku, badz z innych zrédet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciagty i mieé statg grubos¢ zgodnie z projektem. Ptyty w warstwie
pojedynczej powinny by¢ uktadane na styk lub na zaktad (frezowane), badZz mijankowo przy
wiekszej ilosci warstw ptyt.

Do taczenia materiatdw izolacyjnych z sobg i podtozem mozna stosowac faczniki mechaniczne,
zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zaleznosci od rodzaju podtoza. Sktadniki spoiw nie powinny
zawierac skfadnikéw dziatajgcych szkodliwie na materiat izolacyjny i na podfoze.

Przy stosowaniu materiatdow wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy
bezwzglednie zapobiegac¢ ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub
zrédfami ciepta.

Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

5.3. Montaz ptyt izolacyjnych na scianach

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie zgodnie ze
specyfikacjg podang w projekcie technicznym.

Przygotowanie podtoza

Stan powierzchni ocieplanych $cian powinien zosta¢ sprawdzony przed przystgpieniem do robot:

— powierzchnia $cian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny by¢ wyréwnane zaprawa
cementowaq lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiatu ocieplajacego,

— powierzchnia scian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,

— pod wzgledem przyczepnosci podtoza przez wykonanie préby przyklejenia ocieplenia, a w
przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie podtoza z zanieczyszczen.

Mocowanie ptyt na plackach

W przypadku, gdy znajdujaca sie w stanie surowym S$ciana, przeznaczona do obtozenia ma na
swym licu odchyiki, nalezy jg zniwelowac przed rozpoczeciem montazu ocieplenia.
Klejenie ptyt rozpoczyna sie od dotu powierzchni ocieplane;j.
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Na tylng strone ptyty do przyklejenia naktada sie placki zaczynu z zaprawy lub kleju w ilosci 8-10
plackéw o $rednicy 6-8 cm, obwiedzionych po obwodzie pasem szerokosci 3-4cm. Grubos$¢ pasa i
plackéw nie powinna przekraczac 2 cm, aby po docisnieciu materiat klejgcy nie byt wyciskany poza
obrys ptyty.

Przy krawedziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktadac gesciej. Ptyte z
naniesionymi plackami podnosi sie i lekko dociska do sciany. Nastepnie skorygowac pofozenie
ptyty, czyli dosuna¢ jg do krawedzi juz zamontowanej ptyty. Opukujac gumowym mtotkiem przez
prostg tate doprowadza sie do dokfadnego zlicowania pfaszczyzny montowanej ptyty z wczesniej
zmontowana ptyta.

Klejenie ptyt na styk do podtoza

W przypadku, gdy ptaszczyzny scian przeznaczonych do obtozenia sg réwne, badz technologia
wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowa¢ metode klejenia
ptyt na cienkiej warstwie zaprawy klejowej, Na ptyte nakfada sie cienkg warstwe klejgca. Warstwe
te rozgarnia sie po ptycie szeroka stalowg paca z zebami. Klej powinien by¢ roztozony pasami
wzdtuz krawedzi ptyt. Klej uzyty do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia
jego réwnomierne rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podtoza.

Kotwienie ocieplenia

W zaleznosci od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiat
ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gesto$¢ i sposdb kotwienia musi zapewnic
bezpieczne przeniesienie przewidywanych obcigzen. Wszystkie stosowane metody kotwienia
muszg spefniaé warunek wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze
jednostkowe obcigzenia wyrywajgce musi by¢ odpowiednio wieksze od wartosci obcigzenia
przypadajacego na kazdy tacznik lub kotwe. Producenci systemow ociepleniowych szczegétowo
okreslaja w instrukcjach montazu technologie wykonania robdt. Wszystkie elementy stalowe
stuzace do kotwienia musza posiadac zabezpieczenia antykorozyjne.

5.4. Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek i stropow nalezy wykonywac¢ na réwnej powierzchni w sposdb ciggly bez
przyklejania (lub z przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie
powinno by¢ potozone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z
warstwy dociskowej. Ptyty materiatu izolacyjnego na catej ocieplanej powierzchni powinny Scisle
do siebie dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych spoin niezaleznie od sposobu mocowania izolacji i
rodzaju ocieplanej powierzchni.

5.5. Ocieplanie mostkow termicznych

Miejscami czestego powstawania mostkéw termicznych sg :

— styki scian wewnetrznych z poprzecznymi $cianami nosSnymi oraz naroznikami budynkéw na
styku $cian ostonowych i nosnych,

— wience i nadproza,

— stropy wystajgce poza obrys nizszej kondygnacji,

— pofaczenia lekkich elementéw warstwowych ze stupami metalowymi oraz styki ze Scianami
konstrukcyjnymi i stropami,

— przerwy dylatacyjne.
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Mostki powinny by¢ starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacja
projektowq i detalami. Zaleca sie aby opdr cieplny byt w przyblizeniu réwny jak dla samej
przegrody.

Mostki powinno ocieplaé sie od zewnatrz. Ocieplanie od wewnatrz dopuszcza sie tylko wtedy, gdy
jest to jedynie mozliwe rozwigzanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogdlne podano w ,Wymaganiach ogdlnych” ogdlnej specyfikacji techniczne;.

6.2. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami
oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

— réwnos¢ powierzchni ptyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancja),

— wilgotno$é i nasigkliwosé,

— naprezenia Sciskajace ptyt,

— klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.

Jednostka obmiarowg powierzchni ocieplenr i izolacji dylatacji jest [m?].

Wielkosci obmiarowe ocieplen okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem toleranc;ji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr podtozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do ocieplenia.
Jezeli odbidr podfoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic z
zanieczyszczen.
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8.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacija

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty
pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatéw,

— przygotowanie podtoza,

— prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowic¢ pfaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone
przez te pfaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja.
Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidfowosci
wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci
2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig
ocieplenia powinien by¢é wykonany z doktadnoscia do 0,5mm. Dopuszczalne odchytki sg
nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku:

Powierzchni od pfaszczyzny i krawedzi od linii prostej:

— nie wieksza niz 2mm

— w liczbie nie wiekszej niz 2 szt na catej dtugosci taty kontrolnej 2m
Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:

— nie wieksze niz 1,5mm

— ogo6tem nie wiecej niz 3mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokosci
— hie wiecej niz4dmm w

Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:

— nie wieksze niz 2mm

— ogo6tem nie wiekszej niz 3mm na catej na catej powierzchni ograniczonej scianami, belkami itp.
Przecinajacych sie ptaszczyzn od kata w dokumentacji

— nie wieksza niz 2mm na dfugosci faty kontrolnej 2m

9. PODSTAWA PLtATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralnej. Filce i
ptyty. Instrukcje wybranych producentéw.
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WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST RB.452.5

OBROBKI BLACHARSKIE

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej.
Klasa: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.
Kategoria: 45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz

podobne roboty
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z termomodernizacjg budynku Szkoty Podstawowej im. Gen. Wiktora
Thommee w Pomiechowku.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty blacharsko-dekarskie, ktérych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmuje
wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie obrdébek blacharskich, przy uzyciu
materiatow i systeméw odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robét zwigzanych z wykonaniem:

— obrdbek blacharskie

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST.

2. MATERIAtY

2.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skfadowania podano w OST
»Wymagania ogdlne”.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robot

Blacha

Wymagania:

— gestosc¢ 7,2 kg/dm3

— wspotczynnik rozszerzalnosci w kierunku walcowania 2,2 mm/m x 100K

— grubos¢ metalu 0,6mm

— waga 5,76 kg/m, szer. 1000mm

Zastosowanie:

Wszystkie obrébki dachu, kominéw.

Produkt nie powinien sie odksztatca¢, famac ani pekac. System odprowadzania wody deszczowej
powinien odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych i certyfikatow.
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Sprzet do wykonywania robét blacharskich

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz systeméw rynnowych PCW
Wykonawca powinien korzystac z:

narzedzi recznych (Srubokret, wkretak, pitka, mtotek, poziomica),

elektronarzedszi,

— rusztowan.

H

. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport prefabrykowanych elementéw obrébek blacharskich mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Blacha tytanowo-cynkowa powinna by¢ transportowana i skfadowana w stanie suchym i przy
zapewnieniu statego dostepu powietrza. W przypadku sktadowania zwojéw lub prefabrykowanych
pasow na placu budowy nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu ptaszczyzn materiatu np. z mokra
folig, zapewnic¢ réwniez przykrycie odporne na dziatanie wiatru.

Unika¢ nalezy:

— przykrywania zwojow lub prefabrykatéw w sposdb uniemozliwiajacy doptyw powietrza,

— przekroczenia punktu rosy,

— skfadowania na wilgotnym podtozu,

— transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,

— zbyt ciasnego ukfadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT.

Obradbki blacharskie

Przed montazem obrébek blacharskich attyk i muréw wyréwnuje sie podfoze zaprawa, dajagc mu
maty spadek (od $rodka pomieszczenia) i na tak wykonanym podtozu ukfada sie obrdébki na
zaprawie cementowej.

Roboty blacharskie z blachy mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od —=15°C. Robot nie mozna wykonywacé na oblodzonych podtozach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonanie robét nalezy przeprowadzic zgodnie z SST, PB i PW.

6.2. Badania w czasie wykonywania roboét
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Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z

Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wfasciwych
przepisow i dokumentdw technicznych,

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normga lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete
certyfikacjg okreslong wyzej,

oraz na sprawdzeniu witasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan

doraznych.

Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez

Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny by¢ przeprowadzane w sposdb
umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci wykonania,

wykonczenia i zabezpieczenia krawedzi cietych.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego robdt polega na ogledzinach i sprawdzeniu wystepowania
takich wad jak: dziury, pekniecia, nieprostopadtosci szwéw do okapu, odchylenia rgbkéw lub
zwojow od linii proste;j itp.

Sprawdzenie umocowania i tgczenia arkuszy polega na stwierdzeniu czy tgczenia i umocowania
arkuszy sg wykonane zgodnie z norma i instrukcjg montazu wybranego producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest:
— 1 m? wykonanych obrébek blacharskich,

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:

— poprawnos¢ wykonania potaczenia obrébek z obrabianymi elementami

— poprawnos¢ mocowania obrobek do podtozy

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzié czeSciowy protokdt odbioru robot — jesli zamawiajgcy bedzie tego wymagacd

— dokonaé wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami PB.

9. PODSTAWA PLtATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw pfatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
e PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.
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Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych.
Klasa: 45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie.

Kategoria: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z termomodernizacjg budynku Szkoty Podstawowej im. Gen. Wiktora
Thommee w Pomiechowku.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymiw normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

konstrukcja aluminiowa nosna — elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,

element konstrukcyjny — cze$¢ konstrukcji sfuzaca do przeniesienia sif,

stezenie — system elementéw konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, Sciskanych i rozcigganych
usztywniajacych konstrukcje,

ztgcze — konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwdch lub wiecej wyrobow, elementow
budowlanych zestawionych razem albo potgczonych z zastosowaniem lub bez tacznikéw,

naktadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia zfacza,

ksztaftownik — wyrdb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku
do jego dfugosci,

stolarka — wykonanie lub tgczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobdéw ptytowych. Nie
zalicza sie tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtédwnie do zapewnienia dostepu,
dziafajgca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomoca przesuwu

Swietlik dachowy — swietlik umieszczony w potaci dachowej lub w stropodachu.

wytaz — otwér komunikacyjny w stropie , w dachu lub stropodachu zamykany pozioma lub
nachylong do poziomu ptaskg ruchoma przegroda (klapg), umozliwiajacy wyjscie po drabinie na
poddasze lub na dach.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu montaz stolarki i Slusarski obiektu, ktéra obejmuje:
— Stolarke i $lusarke drzwiowg i okienng

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa.

2. MATERIAtY

2.1. Wymagania ogodlne
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Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogdlne”.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadac¢ aktualne aprobaty techniczne,
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg
techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.

Elementy $lusarskie dostarczone na budowe jako wyréb wykonane wg wymiaréw pobranych z
natury wykonczone, wyposazone w uchwyty montazowe.

Materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowa

3. SPRZET

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢
wykonywanych robdét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane sgw ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji
Producenta dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu.

Materiaty podstawowe nie wymagajg opakowan i mogg by¢ sktadowane pod zadaszonymi
pomieszczeniami z wyjgtkiem : Srub i nakretek, ktdre wymagajg opakowania skrzyniowego,

farb i lakierow oraz olejow, wymagajacych transportu w beczkach lub bankach stalowych,

kratek wentylacyjnych itp. wymagajacych opakowan kartonowych,

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie zgodnie ze
specyfikacjg podang w projekcie technicznym.

Przed przystapieniem do montazu stolarki drzwiowe] nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonanie
osciezy, ktére powinny by¢é wykonane zgodnie wymaganiami wykonania rob6ot murowych. W
przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni osciezy nalezy je naprawic i
oczyscic.
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Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie
montazu i osadzanie elementdw $lusarskich.

5.3. Przygotowanie podtoza

Doktadnos¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony
przed przystgpieniem do robot:

— powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektowsa,

— powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

5.4. Montaz stolarki i Slusarki

W sprawdzone i przygotowane os$cieze o oczyszczonych z pyftu powierzchniach nalezy wstawic

stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢

dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwigce osadzone w osciezach:

— na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac¢ co najmniej po dwa elementy
mocujace w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza,

— maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

— dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatcen podczas zamykania,

— na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1mb.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie

wiecej niz 3mm.

Roéznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

— 2mm przy dtugosci przekatnej do 1m,

— 3mm przy dtugosci przekatnej do 2m,

— 4mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m.

W oknach rozwieranych o szerokosci wiekszej niz 700mm stosowane s3g klocki podpierajace

ufatwiajgce prawidfowe ustawienie skrzydta wzgledem oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli szerokos¢

okna przekracza 1400mm stosuje sie dwa komplety klockéw. Klocki podpierajgce stosuje sie

zawsze, jezeli szeroko$é okna przekracza jego wysokosé.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny

miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu

Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywaé do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne

szkodliwe dla zdrowia ludzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ,,Wymagania ogdlne” ogdlnej specyfikacji
technicznej.

6.2. Kontrola jakosci wyrobow

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-
67/B10086
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W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:

— zgodnos$¢ wymiardw,

— jakos¢ materiatéw uzytych do wykonania stolarki,

prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegoétow konstrukcyjnych,

sprawnosc dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okuc.

W celu oceny jakosci slusarki nalezy sprawdzic:

— zgodno$¢ wymiarow

— staniwyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

— prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

— sprawnos$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okuc

— wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnosc¢ z
dokumentacja techniczna.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i $lusarki sa:

— [m?] = montowanych skrzydet drzwiowych wewnetrznych z o$cieznicami,

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét zwigzanych z montazem elementéw wind podano w
ogolnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”

Sprawdzeniu podlegaja:

— jakosc¢ dostarczonej stolarki i $Slusarki

— poprawnos¢ wykonania montazu

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzié czeSciowy protokdt odbioru robot — jesli zamawiajacy bedzie tego wymagat

— dokonaé wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami PB

8.2. Odbior elementow przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

— zgodnos$¢ wykonania elementodw i ich sktadowych z dokumentacja techniczng,

— wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

— prawidtowo$¢ wykonania pofaczen (przekroje, dtugosé i rozmieszczenie spawdw, Srub),
$rednice otworéw,

— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

— rodzaj zastosowanych materiatéw,

— zabezpieczenie wyrobdéw przed korozja.

8.3. Odbior elementow po wbudowaniu i wykonczeniu
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Przy odbiorze elementéw $lusarsko-kowalskich powinny byé¢ sprawdzone:

— prawidtowo$é osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

— zgodnos$¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzié czeSciowy protokdt odbioru robot

— dokonaé wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami PB

9. PODSTAWA PLtATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST RB.454.2

ELEWACIA

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych.
Klasa: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

Kategoria: 45443000-4 Roboty elewacyjne

Styczen 2016



Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Pomiechowku OSTRB .452.2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z termomodernizacjg budynku Szkoty Podstawowej im. Gen. Wiktora
Thommee w Pomiechowku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymiw normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robét zwigzanych wykonaniem elewacji:

— Zabezpieczenie stolarki folig,

— Tynk strukturalny na podkfadzie na sciankach

— Okfadzina scian z blachy falistej i oktadziny szklanej

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST

2. MATERIAtY

2.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw do wykonania robot podano w ogodlnej specyfikacji
technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robot

Ptyty styropianowe/z wetny mineralnej mocowane na zaprawie klejowej,
Sitka z wtékna szklanego

Tynk cienkowarstwowy - strukturalny.

Podkonstrukcja aluminiowa systemowa

Panele z blachy ocynkowanej/ Panele np. ETALBOND

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne

4

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonywania oktadzin
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Do wykonania robét nalezy stosowac dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Transport wewnetrzny to: poziomy reczny, pionowy wyciggiem. Transport zewnetrzny to:
samochdd skrzyniowy zadaszony

Powyzsze wyroby nalezy przewozi¢ i przechowywaé¢ w szczelnych opakowaniach, w suchych
warunkach. Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatnosci powinien znajdowac sie na opakowaniu.
Oktadziny elewacyjne i elementy faczace powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:
— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

— date produkgji i nr partii,

— wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Przechowywanie elementéw fasady powinno zapewniac statg gotowos¢ uzycia ich do montazu.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach
pofotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od
materiatow i substancji dziatajgcych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby,

itp.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do witasciwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, nalezy nie tylko
odpowiednio przygotowac podioze, ale takze zdemontowac na czas robot wszystkie elementy
utrudniajagce lub tez wrecz uniemozliwiajgce szczelne przyklejenie ptyt styropianowych i
wykonanie na nich warstw ochronno-wykornczeniowych. Pamietaé tez trzeba o tym, ze dodatkowa
warstwa styropianu pogrubi $ciany, a wiec spowoduje potrzebe zwiekszenia wysiegu obrobek
blacharskich, kotew rur spustowych, czy wytacznikéw elektrycznych. Na nowo trzeba bedzie tez
zamocowac niektére elementy mocowane do elewacji. Prawidiowo przygotowane podtoze
determinuje w znacznym stopniu jakos¢ catego systemu. Aby uzyskaé trwaty efekt stabilnosci
systemu nalezy zacza¢ od rozpoznania podfoza i jego wiasciwosci. System mozna wykonywac nie
tylko na $cianie ceramicznej w stanie surowym lub otynkowanej, ale praktycznie na kazdej Scianie
wzniesionej w dowolnym systemie prefabrykacji. Podfoze powinno by¢ nosne, stabilne, czyste i o
niewielkim stopniu chtonnosci. Przygotowanie podtoza polega tez czesto na jego wyrdéwnaniu.
Czynno$¢ ta ma na celu osiggniecie wilasciwego powigzania ptyt izolacji ze S$ciang przy
jednoczesnym zminimalizowaniu zuzycia zaprawy klejacej.

Strona

Ogdlna specyfikacja techniczna — Elewacja 56




Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Pomiechowku OSTRB .452.2

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ podtoza pod system
ociepleniowy poprzez wykonanie préby przyklejania styropianu. Na przygotowane (oczyszczong
wyrownang i zagruntowang powierzchnie nalezy przyklei¢ w réznych miejscach budynku 8-10
prébek styropianu o wymiarach 10x10cm. Do przyklejania nalezy uzy¢ zaprawy klejgcej, naktadajac
ja, na cate powierzchnie prébek w warstwie grubosci ok. 1lcm. Po dokfadnym docisnieciu
styropianu do $ciany, pozostawia sie go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa sie przyklejone proébki
styropianu. Podtoze jest nosne, jezeli nastgpi rozwarstwienie probek styropianowych. W
przypadku podtoza mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny) nosnos¢ podfoza mozna
sprawdzi¢ min. poprzez jego zarysowanie ostrym narzedziem (Srubokretem, gwozdziem itp.). Gdy
fragmenty podfoza tatwo sie kruszg i odspajajg mozna je uznac za stabe. Jesli zas podtoze rysuje sie
trudno, traktujemy je jako mocne. W przypadku nowych podfozy betonowych lub tynkowych
nalezy zwrdéci¢ uwage na mozliwos¢ wystepowania naprezen skurczowych, bedacych efektem
procesu wigzania cementu.

Podfoze, na ktérym bedzie mocowany system musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu,
porostow, luzno zwigzanych fragmentow itp. czynnikdw powodujacych ostabienie przyczepnosci
kleju. Nosno$¢ problematyczna posiadajg wszystkie podfoza malowane, zwtaszcza, gdy farby
wykazujg cechy pylenia lub tuszczenia sie, ponadto $ciany surowe wykonane z materiatéw silnie
chtongcych wode (np. gazobeton, cegta silikatowa raz wszystkie Sciany otynkowane tynkami
stabymi, osypujacymi sie i silnie nasigkliwymi. Podtoza problematyczne nalezy przygotowac do
przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a nastepnie przez
zagruntowanie emulsjg. Zaprawy klejgce, stosowane do przyklejania izolacji termicznej,
produkowane sg na bazie spoiwa cementowego. W procesie ich wigzania jest, wiec niezbedna
woda. Chtonnos¢ mocno nasigkliwych podtozy powinna by¢, wiec zredukowana. Najprostsza
metoda oceny chtonnosci polega na spryskaniu $ciany wodg i sprawdzeniu, jak szybko wsigka ona w
podfoze. Jezeli niemal natychmiast $ciana przybiera ciemniejszg barwe, oznacza to, ze nalezy
ograniczy¢ chtfonnos$¢ Sciany poprzez jej zagruntowanie emulsja, gruntujace. Dzieki duzej
zdolnosci penetracji emulsja wnika silnie w podtoza, wzmacniajgc je i zabezpieczajgc przed
whnikaniem wilgoci, zwieksza takze przyczepnos¢ kolejnych warstw. Przy pomocy pacy ze stali
nierdzewnej zaprawg wyrownujgca nalezy wypetni¢ niewielkie ubytki tynku badZz wyréwnaé
wystepujgce w nim zagtebienia.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego zaleca sie
stosowanie tzw. listwy cokotowej, dajacej pewne, trwate i estetyczne wykonczenie elewacji od
dotu. Listwg jest aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci styropianu,
mocowany do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

Przezroczysta gruba folia (najlepiej ogrodnicza), przyklejona do oscieznicy okiennej papierowa
tasma malarska zabezpieczy okno przed zabrudzeniem i jednoczesnie nie zmniejszy dostepu
Swiatta do pomieszczen w budynku. Folia jaka nalezy tez zabezpieczyé skrzydto drzwi
zewnetrznych i oddzielnie ich oscieznice (drzwi muszg sie przeciez otwierac).Styk oscieznicy
okiennej z murem musi by¢ dokfadnie uszczelniony. W tym miejscu czesto wystepuje tzw. mostek
termiczny. Jezeli na etapie budowy do uszczelnienia uzyto starych szmat, workéw po cemencie,
czy tez zbutwiatych do dzisiaj pakut, to nalezy je usunac.

Po doktadnym oczyszczeniu szczelin z resztek gruzu i starych "uszczelniaczy", nalezy wymiesc
pozostaty pyl i doktadnie zwilzy¢ wodg dolng krawedz oscieznicy i $ciany. Pianka montazowa
uszczelni i dodatkowo ustabilizuje oscieznicy w scianie. Po stwardnieniu pianki nalezy jej nadmiar
odcigé ostrym nozem wzdtuz lica os$cieznicy.

Urzadzenia elektryczne, jak np. wigczniki oswietlenia, nalezy demontowaé po wytaczeniu napiecia
zasilajgcego, postugujac sie izolowanymi narzedziami. Poniewaz po przyklejeniu styropianu
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wyftacznik oddali sie od Sciany, nalezy przedtuzy¢ przewdd elektryczny. W tym celu nowy odcinek
przewodu t3czy sie z istniejagcym za posrednictwem kostki przytaczeniowej. Puszke elektryczny
nalezy zabezpieczy¢ denkiem z tworzywa sztucznego. Przez wykonany w denku otwér przewleka
sie przedtuzony przewdd elektryczny. Denko ostaniajgce puszke elektryczny mozna zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem w czasie dalszych prac poprzez zatopienie w zaprawie wyréwnujacej siatki z
widkna szklanego — tej samej, ktora bedzie wykorzystywana do wykonania warstwy zbrojonej na
styropianie.

Stare kotwy, mocuje rury spustowe, mozna wyrwac, postugujac sie stalowa tapka do wyrywania
gwozdzi. Podtozona pod tepek deska ze zukosowanym koricem zabezpieczy tynk przed
uszkodzeniem.

5.2. Kotkowanie

W zaleznosci od wysokosci budynku rodzaju podtfoza, strefy klimatycznej itp. moze zajs¢ potrzeba
dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa
sztucznego. W przypadku dodatkowego mocowania wetny mineralnej kotkami, otwory na kotki
mozna wykonywac po catkowitym zwigzaniu kleju pod wetng, tj. co najmniej po dwéch dniach od
przyklejenia ptyt styropianowych. Gtebokos¢ otworu powinna by¢ o 1 cm wieksza od dfugosci
kotka. Ilos¢ kotkdw powinna by¢ zgodna z projektem docieplenia, ale nie mniejsza niz 4 szt. na
1m2. Przy ptytach styropianu o wymiarach 50 x 100 cm oznacza to 2 kotki na kazda ptyte. Kotek
nalezy osadzi¢ w otworze, dobijajgc go mtotkiem. Po osadzeniu kotkéw nalezy wbi¢ w nie trzpienie
rozpierajgce. Jezeli wystgpia trudnosci z catkowitym dobiciem trzpienia, nalezy wyjgé kotek,
pogtebi¢ otwor i ponownie wbié trzpien. Niedopuszczalne jest odcinanie niecatkowicie wbitych
trzpieni rozpierajgcych. Przy prawidtowo osadzonych kotkach plastikowych ich gtéwki powinny
licowa¢ sie z powierzchnig styropianu. Decyzje, co do koniecznosci wykonania kotkowania
styropianu podejmie Inspektor nadzoru, po sprecyzowaniu warunkéw technicznych (podtoze,
strefa klimatyczna, czas wykonywania prac ociepleniowych).

5.3. Wykonanie warstwy zbrojacej

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczac¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od
przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C
i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 godz.,
woweczas nie nalezy przyklejac siatki zbrojgcej nawet, jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza
niz 5°C. Po przyklejeniu styropianu na catej powierzchni docieplanych $Scian, nastepnym krokiem
jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej gtdwnym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie
stabilnego podktadu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejacej i
wtopionej w nig siatki z wtékna szklanego. Siatka petni role zbrojenia rozcigganego, przenoszacego
naprezenia powstate w ptaszczyznie $ciany na skutek odksztatcen termicznych wyprawy
elewacyjnej. Bezwzglednie przestrzegac nalezy zasady faczenia kolejnych fragmentéw siatki na
zaktad o szerokosci ok. 10cm. Zaktady te musza, byé stosowane zardwno na potgczeniach
pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna znajdowac sie w warstwie
zaprawy klejacej nie gtebiej niz w potowie jej grubosci. Prawidtowo wykonana warstwa zbrojona
powinna mie¢ grubos¢ 3mm. Partie budynku szczegdlnie narazone na uszkodzenia mechaniczne, a
wiec $ciany parteru do wysokosci 2m powyzej terenu oraz Sciany przy tarasach i balkonach,
powinny by¢ wykoniczona ze szczegdlna, starannoscig. Wszelkie niedociggniecia na jej powierzchni,
czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojacej, nalezy zaszpachlowac i przeszlifowac
drobnoziarnistym papierem sciernym. Warstwe zbrojong po catkowitym zwigzaniu kleju, nalezy
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zagruntowac podktadowg masa, tynkarskg odpowiednia, do naktadanego pdzniej tynku. Podktad
ten oddziela chemicznie warstwe zbrojona, od tynku, zmniejsza jej nasigkliwos¢ oraz
zdecydowanie zwieksza przyczepnos¢ tynku wykonczeniowego. W przypadku pdinego terminu
robét i niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych (zima), zagruntowane podktadowa, masa
tynkarska, Sciany moga, by¢ pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla ukfadu
dociepleniowego.

Zaprawe nanosi sie na ptyty styropianu w pasmie o szerokosci 1m (szerokos¢ siatki z wtdkna
szklanego) gtadka strong pacy. Grubos¢ warstwy kleju powinna wynosi¢ ok. 3mm. Naktadanie
zaprawy zaczyna sie od naroznika budynku. Po natozeniu zaprawy klejgcej na odcinku réwnym
dtugosci przygotowanego pasa siatki, nalezy "przeczesa¢" jg zebatg strong pacy. Czynnos¢ ta
pozwoli uzyska¢ jednakowa grubos¢ zaprawy na catej powierzchni.

Nie wolno wykonywaé warstwy zbrojonej metody zaszpachlowywania klejem uprzednio
rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej
niz po 2 dniach, mozna przystgpi¢ do wykonywania podkfadu tynkarskiego.

5.4. Wykonanie podktadu tynkarskiego

Podktad tynkarski jest materiatem o konsystencji gestej $mietany. Nalezy go stosowaé bez
rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy
pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych i wynosi
od 4 do 6 godzin. moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesiecy, w
sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe
natozenie tynkow .W celu uzyskania rownej, pionowej krawedzi naroznika, nalezy postuzy¢ sie
deska, prowadzg réwng, niezwichrowang deske nalezy wypionowac przy pomocy poziomnicy i
przybic z jednej strony naroznika, wzdtuz jego krawedzi.

Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej nalezy obficie zwilzy¢ Sciane wodga. Zaprawe narzuca sie
kielnig i wstepnie wyréwnuje pace stalowg Po lekkim przeschnieciu zaprawy nalezy jg ponownie
zwilzy¢ wodg i zatrze¢ pacg drewniang lub styropianowg wzdtuz deski prowadzacej. Gdy zaprawa
zwigze deske prowadzg nalezy oderwac i przybi¢ z drugiej strony naroznika, narzucajac i
wyrownujgc zaprawe w analogiczny sposob. Po zwigzaniu zaprawy i usunieciu deski, naprawiany
naroznik bedzie miat idealny ksztatt. Warstwa zbrojona, stanowigca podtoze pod tynk szlachetny,
powinna by¢ idealnie réwna. Wszelkie nierownosci i $lady po pacy nalezy zeszlifowac
drobnoziarnistym papierem sciernym.

Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego nalezy wykona¢ uszczelnienia dylatacji i innych pofaczen. W
szczeline pomiedzy ociepleniem a os$cieznicg drzwiowg nalezy wprowadzi¢ sznur dylatacyjny z
pianki PUR. Po umieszczeniu w szczelinie sznura dylatacyjnego nalezy uszczelni¢ styk masg trwale
plastyczng. Ten sposdb uszczelnienia skompensuje ruchy oscieznicy drzwiowej oraz nie dopusci
wody opadowej pod ukfad dociepleniowy.

Styki pomiedzy ociepleniem a przebijajacymi sie przez niego elementami, np. konstrukcji dachu,
nalezy uszczelni¢ silikonem budowlanym. Kazdy styk docieplenia z mato sztywnymi elementami
budynku powinien by¢ wykonany w sposdb elastyczny i szczelny. Do wypetnienia szczeliny
dylatacyjnej pomiedzy oscieznicy okienng a dociepleniem réwniez uzywa sie sznura z pianki PUR.
Izolacje styku, chronigcg przed woda opadowga nalezy wykona¢ z masy trwale plastyczne;.
Silikonem budowlanym nalezy tez uszczelnié styk styropianu z obrdébka blacharska podokiennika.

5.5. Naktadanie tynkow
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Materiat nalezy naciggna¢ na podfoze rozprowadzajac go rownomiernie w cienkiej warstwie przy
pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku zaciggnac¢ rowniez paca stalowa gtadka do warstwy
o grubosci zaciera¢ ruchami okreznymi lub podtuznymi - pionowymi albo poziomymi (zaleznie od
oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami
okreznymi.

Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych
wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut. Zalezy gtéwnie od
temperatury powietrza i podtoza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru. Aby unikngc
powstawania widocznych cieni nalezy zwréci¢ uwage na zakup towaru z jednakowa datg produkcji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PB.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw pfatnosci podano w ,,Wymagania ogolne” ST.

Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 3mm i
w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dfugosci faty kontrolnej o dt. 2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 2mm na 1m i nie
wieksze niz 4mm na wysokosci pomieszczenia do 3,5m.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiaru jest wykonania elewacji jest:
— [m?] wykonanego tynku mineralnego wraz z wszystkimi warstwami,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot zwigzanych z wykonaniem elewacji podano w ogdlne;j
specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”.

Odbidr czesciowy powinien nastepowac po wykonaniu kazdej opisanej warstwy. Nalezy woéwczas
skontrolowac prawidtowos¢ wykonania pracy: pionowos¢ ptaszczyzn, prawidtowos¢ wykonania
naroznikow, prawidtowos¢ wykonania uszczelnien. Po wykonaniu wszystkich opisanych robdt
zostaje dokonany odbiér koncowy, ktéry poza wymienionymi elementami powinien jeszcze
obejmowad: ogledziny wzrokowe, zgodnos$¢ doboru kolorystycznego wg projektu, estetyke
wykonania cafej elewacji.

W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robdét — dokona¢ wpisu do
dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uznad za
zgodne z ST i PB.

9. PODSTAWA PLtATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.
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Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Pomiechowku OSTRB .452.2

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C 81906:2003 Wodorozcieniczalne farby i impregnaty do gruntowania

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci
materiatéw budowlanych.

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo — kartonowe

PN-EN 310:1994 Ptyty drewnopodobne. Oznaczenia modutu sprezystosci przy zginaniu i
wytrzymatosci na zginanie
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