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Nazwa rysunku

Nr rysunku

Skala

PLAN SYTUCYJNY PB-A-0001-00 1:500
RZUT PIWNICY , RZUT PARTERU - STAN ISTNIEJACY PB-A-0002-00 1:100
RZUT POZIOMI +1 — STAN ISTNIEJACY PB-A-0003-00 1:100
RZUT POZIOMI +2 — STAN ISTNIEJACY PB-A-0004-00 1:100
RZUT PODDASZA - STAN ISTNIEJACY PB-A-0005-00 1:100
ELEWACJA ZACHODNIA, ELEWACJA POLNOCNA — STAN PB-A-0006-00 1:100
ISTNIEJACY

ELEWACJA WSCHODNIA, ELEWACJA POLUDNIOWA - STAN PB-A-0007-00 1:100
ISTNIEJACY

ELEWACJA ZACHODNIA, ELEWACJA POLNOCNA — STAN PB-A-0008-00 1:100
PTOJEKTOWANY

ELEWACJA WSCHODNIA, ELEWACJA POLUDNIOWA - STAN PB-A-0009-00 1:100
PTOJEKTOWANY

DETAL 1 - PODDASZE NIEUZYTKOWE PB-A-00010-00 1:20
DETAL 2 - STROPODACH NAD BIBLIOTEKA PB-A-00011-00 1:20
DETAL 3 — STROPODACH NAD SALA GIMNASTYCZNA PB-A-00012-00 1:20
DETAL 4 — RURA SPUSTOWA PRZY SCIANIE WYKONCZONEJ PB-A-00013-00 1:20
PANELAMI ELEWACYJNYMI

DETAL 5 — SCIANA COKOLOWA PB-A-00014-00 1:20
ZESTAWIENIE STOLARKI PB-A-00015-00 1:50
RZUT DACHU - SCHEMAT LOKALIZACJI RUR SPUSTOWYCH PB-A-00016-00 1:100
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ZALACZNIKI

Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam jako projektant, ze projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego termomodernizacii
budynku uzyteczno$ci publicznej (o$wiata) tj. budynku Szkoty Podstawowej im. Gen. Wiktora Thommee w
Pomiechowku na dziatce nr ew. 398 z ob. 1 Pomiechdéwek (gmina Pomiechowek, powiat Nowodworski)
sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

................................................................. 21.12.2015

podpis projektanta data
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CZESC OPISOWA

1.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizaciji
poszczegolnych robét budowlanych.

Zamierzenie budowlane obejmuje w kolejnosci nastepujace prace:

»  prace przygotowawcze (wtasciwe zabezpieczenie i 0znaczenie terenu prac budowlanych),
*  prace ogolnobudowlane,

*  roboty wykonczeniowe,

*  uprzatniecie terenu.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Prace zwigzane z realizacjg zamierzenia budowlanego ujgetego w Projekcie Budowlanym
termomodernizacji budynku uzytecznosci publicznej (o$wiata) tj. Szkoty Podstawowej im. Gen.
Wiktora Thommee w Pomiechdwku beda wykonywane w istniejgcym budynku. Na dziatce
stanowigcej przedmiot opracowania znajduje sie trzykondygnacyjny, podpiwniczony budynek
szkoly podstawowej zwigzany z realizacjg zamierzenia budowlanego to jest termomodernizacjq
zintegrowany z  budynkiem szkoty budynek widowiskowej hali sportowej oraz
dwukondygnacyjny murowany budynek przedszkola, parterowy kontenerowy budynek punktu
opieki dziennej nad dzie¢mi, boisko do gry w pitke nozng, plac zabaw i przystanek autobusowy.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewiduje sie prace ogolnobudowlane, w tym prace na wysoko$ci oraz przy uzyciu maszyn
i urzadzen budowlanych.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, przestrzegac
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci:

» stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

» stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,
»  stosowac $rodki zabezpieczajgce pracownikow,

*  zapewniC bezpieczenstwo publiczne.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do robot szczegdinie niebezpiecznych, kierownik budowy zobowigzany
jest przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw wykonujacych dane prace.

Wskazanie  srodkéw  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

W ramach prac nie przewiduje sie wyznaczenia stref szczegdlneqo zagrozenia. Komunikacja

Inwestor: Gmina Pomiechowek, ul. szkolna 1a, 05-180 Pomiechowek Strona: PB-7



Projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej im. im Gen. Wiktora Thommee
w Pomiechdwku na dz. nr ew. 398 ob. 1 Pomiechéwek

oraz ewakuacja na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen odbywac sie bedzie w ramach

istniejacej infrastruktury.
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Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
KOMISIA KWALIFIKACYINA

Warszawa. dma 8 czerwca 2005 roky
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckie] Okregowe] 1zby Archilektow
ul. Krolewska 27, pok. 323, 00-060 Warszawa

numer sprawy. MAKKA49/05
numer ewidencyjny uprawnief: MAD16/05

DECYZJA NR KKI016/05

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 17 ust. 2, art. 13 ust.? pkt 1§ arl.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz.
959, Nr 93, poz. 888), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architeklow, inzyniertw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, 2 2001.r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, 2 2003 r.
Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, oraz z 2004 1. Nr 141, poz. 1492), oraz art.104 i 107 § 1 4 uslawy z dnia 14 czerwca 1960 1. -

Kodeks poslgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 . Nr 49, poz.
509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, 2 2003 r. Nr 130, poz. 1188, oraz z 2004 r. Nr 162, poz. 1692), po
rozpatrzeniu wniosku i na podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz praklyke zawodows, jek te na

podstawie pozytywnej oceny z egzammu na uprawnienia budowlane zloZonego przed Komisjg Egzaminacyjng Mazowieckiej Okrggowej
lzby Archilekiow

stwierdza sig, ze
Pan magister inZynier architekt ARTUR ADAM MATENKO urodzony dnia 19.08.1973 roku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa,
i otrzymuje uprawnienia budowlane w specjalnosci archﬁebd.onlczh,ej do projektowania bez ogramczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

0Od decyzji niniejszej przysluguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwairﬁkacylnej lzby Architekiow za posrednictwem
okregowej komisji kwalifikacyjnej, ktora wydala decyzjg. Odwotanie wnosi sie w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszej
decyzji.

Przewodniczacy OKK MOIA -~ _arch, Antoni Beill
Wiceprzewodniczqcy OKK MOIA arch. Edward Wysocki
Sekretarz OKK MOIA ) arch, Tomasz Bluszkowski
Czlonek OKK MOIA arch. Janusz Pachowski
Clonek OKK MOIA : arch. Andrzej Sowa i
Czlonek OKK MOIA arch. Anna Wojterska - Talarkzy|
Czlonek OKK MOIA arch. Krzysztof Zerostawski
Otrzymuja;

1. Wnioskodawca: ARTUR ADAM MATERKO
2. Gdy decyzja stanie si¢ ostaleczna:

Gliwny Inspekdor Madzon Budowlanego - w celu wpisania do centralnego refesiny 0sob posiadajacych uprawnienia buqowhne e
Okregowa Rada Izby Architekiow.

2k "\
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Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci do Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow
projektanta

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Artur Adam MATENKO
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr MA/016/05,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: MA-1749.

Cztonek czynny od: 05-07-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-09-2015 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 29-02-2016 .

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1749-3896-4B26-EA34-DAES

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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CZESC OPISOWA
1 OPIS PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej
im. Gen. Wiktora Thommee w Pomiechdwku przy ul. Nasielskiej 3 (gmina Pomiechdwek, powiat
Nowodworski) dz. ewid. nr 398 w obrebie 1 Pomiechdéwek. Termomodernizacja polega¢ bedzie na
dociepleniu $cian zewnetrznych budynku, dociepleniu stropu pod nieogrzewanym poddaszem oraz
stropodachu nad biblioteka i salg gimnastyczna.

Dokumentacja obejmuije:
» Parametry techniczne istniejacych przegrod budowlanych
»  Projekt docieplenia i kolorystyki elewacii
*  Projekt docieplenia dachu
» Parametry termiczne zmodernizowanych przegrod zewnetrznych

W ramach opracowania wykonano:
* Rysunki inwentaryzacji elewacji budynku
»  Opis parametrow technicznych budynku
» Analize energetyczng przegrod budowlanych
* Rysunki detali termomodernizaciji $cian
* Rysunki ilustrujgce dyspozycje kolorystyczne ptaszczyzn modernizowanych elewacii.

1.2 Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest podanie rozwigzania technicznego docieplenia $cian
zewnetrznych budynku, docieplenia dachu, wymiana pokrycia dachowego oraz cze$ciowa wymiana
stolarki okiennej.
o Wykonanie termomodernizacji budynku ma na celu:
poprawienie stanu technicznego $cian zewnetrznych,
dostosowanie izolacyjno$ci do wymagan obowigzujacej normy,
poprawienie mikroklimatu pomieszczen wewnatrz budynku,
oszczednosc¢ energii cieplnej zuzywanej do ogrzania pomieszczen.

o O O O

1.3 Podstawa opracowania

* Umowa zawarta z Inwestorem.
 Archiwalna dokumentacja obiektu.
» Wykonana inwentaryzacja do celéw projektowych.

* Wykonany audyt energetyczny budynku Szkoty Podstawowej im. Gen. Wiktora Thommee w
Pomiechowku (nr opracowania: 05/12/2015).
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» Projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania — podtaczenia dolnego Zzrodta dla instalacii
pomp ciepta w budynku Szkoty Podstawowej w miejscowo$ci Pomiechowek.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 80, poz. 718 z p6zniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r, poz. 690).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 marca 2009 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 56 poz.461).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 2009 w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz.1030).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz.U. Nr 109,
poz.719).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129, poz. 844 z pozniejszymi zmianami
(obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003r. w sprawie
ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia ).

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy. Dz.U. Nr
217,poz. 1833.

* Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 10 lipca 2003 r w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego — Dz.U. Nr120 poz 1133.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz.U.Nr 121 poz 1137.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz.U.Nr 119 poz 998.
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2.1

2.2

23

24

25

2.6

2.7

OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja, trzykondygnacyjnego budynku Szkoty Podstawowej
im. Gen. Wiktora Thommee w Pomiechowku przy ul. Nasielskiej 3 (gmina Pomiechéwek, powiat
Nowodworski).

Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Obszar objety inwestycjg zlokalizowany jest na terenie dziatki nr ewid. 398 z obrebu geodezyjnego
1 Pomiechowek. Na terenie dziatki zlokalizowany jest budynek uzyteczno$ci publicznej (o$wiata) t].
budynek Szkoty Podstawowej im. Gen. Wiktora Thommee w Pomiechéwku bedacy przedmiotem
opracowania, zintegrowany (potaczony) z budynkiem szkoty budynek widowiskowej hali sportowej,
dwukondygnacyjny murowany budynek przedszkola, parterowy kontenerowy budynek punktu opieki
dziennej nad dzie¢mi, boisko do gry w pitke nozng, plac zabaw i przystanek autobusowy. Budynek
szkoly podstawowej ma 3 kondygnacje nadziemne oraz jedng podziemng (w piwnicy znajdujg sie
pomieszczenia gospodarcze). Wjazd na dziatke znajduje sie od strony zachodniej. Dojazd do dziatki
zapewniony jest z ul. Nasielskiej. Pomiedzy wjazdem na dziatke a budynkiem znajduje sie utwardzone
dojscie do budynku. Dziatka jest ogrodzona. Teren na dziatce jest niemal ptaski. Na dziatce znajduje sie
zielen niska i wysoka, ktorej stan nie ulega zmianie. Nie przewiduje sie¢ dodatkowych nasadzen ani
wycinki istniejacych drzew i krzewow. Teren uzbrojony jest we wszystkie media niezbedne do
funkcjonowania istniejacego obiektu.

Projektowane zagospodarowania terenu

Projekt Budowlany nie zmienia istniejacego zagospodarowania dziatki.

Dojazd do dziatki oraz potaczenie dziatki z drogg publiczng nie ulega zmianie. Uktad komunikacyjny
dziatki pozostaje bez zmian.

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia catkowita dziatki ok. 2,4 ha

Powierzchnia zabudowy budynku szkoty (stan istniejacy) ok. 1800 m2

Zestawienie powierzchni pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

Powierzchnia zabudowy pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

Ochrona konserwatorska, wpis do rejestru zabytkow

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.

Wptlyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy.

Zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko. Obecnie
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2.8

29

nie istniejg i nie przewiduje sie wystapienia jakichkolwiek zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw. Nie przewiduje sie wystapienia jakichkolwiek zagrozen dla siedlisk gatunkow
chronionych.

Kategoria geotechniczna obiektu
Nie dotyczy.
Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, tj.: teren wyznaczony w otoczeniu obiektu, w rozumieniu art 3. Ustawy
Prawo Budowlane, zawiera si¢ w granicy dziatki budowlanej nr 398 z obrebu 1 Pomiechdwek.
Zgodnie z przepisami prawa, a w szczegdlnosci:

« Ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414), z p6zniejszymi
zmianami.

» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690), z
pdzniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012
r. poz. 462), z pdzniejszymi zmianami.

W zwigzku z przepisami w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu, obszar
oddziatywania projektowanego obiektu ogranicza sie do dziatki inwestycyjnej, na ktorej jest on
zlokalizowany.

W zwigzku z przepisami w zakresie zacieniania i przestaniania, obszar oddziatywania projektowanego
obiektu ogranicza sie do dziatki inwestycyjnej, na ktdrej jest on zlokalizowany.

W zwigzku z przepisami w zakresie ochrony przeciwpozarowej, obszar oddziatywania projektowanego
obiektu ogranicza sie do dziatki inwestycyjnej, na ktorej jest on zlokalizowany.

W zwigzku z przepisami w zakresie ochrony Srodowiska, obszar oddziatywania projektowanego obiektu
ogranicza sie do dziatki inwestycyjnej, na ktorej jest on zlokalizowany.
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3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

3.1 Przeznaczenie i program uzytkowy
Projekt budowlany nie zmienia dotychczasowej funkcji budynku tj. obiekt uzytecznosci publiczne;
(oSwiata) — Szkota Podstawowa im. Gen. Wiktora Thommee w Pomiechdéwku. Budynek

zakwalifikowano do kategorii IX oraz grupy budynkéw $redniowysokich (SW).

3.1.1 Parametry techniczne budynku

stan istniejacy:

Wymiary rzutu istniejacego budynku (maksymailne) 84,6 x42,0m
Wysokos¢ gornej krawedzi elewaciji frontowej (gzymsu) 12,5 m
Szerokos¢ elewacji frontowej 720m
Maksymalna wysoko$¢ budynku od poziomu terenu 12,7 m
Kubatura budynku 2328 m?

3.2 Forma i funkcja obiektu

Budynek uzyteczno$ci publicznej (o$wiata) posada ksztatt nieregularmy ze zwartg brylg, wolnostojacy.
Obiekt wybudowany w latach 1935-1939 w technologii tradycyjnej murowanej, obiekt byt wielokrotnie
remontowany i modernizowany, rozbudowany w roku 2009 o hale widowiskowo - sportowg. Budynek
trzykondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony (w piwnicy znajdujg sie pomieszczenia gospodarcze).
Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej kryty papg lub blachg falista.

Funkcja obiektu pozostaje bez zmian w stosunku do obecnej tj. obiekt uzyteczno$ci publicznej
(oSwiata) — szkota podstawowa.

Projekt Budowlany nie zmienia formy architektonicznej obiektu. Projekt termomodernizacji dotyczy:

« termomodernizacji obiektu i zwigzanego z nig docieplenia i pokrycia elewacji budynku panelami
(kasetonami) elewacyjnymi oraz docieplenia stropu pod nieogrzewanym poddaszem i dachu nad
bibliotekg oraz salg gimnastyczng i Swietlica.

Projektowana termomodernizacja budynku zachowuje podstawowe parametry obiektu jako:
podpiwniczony, 3 kondygnacyjny, Sredniowysoki, o prostej formie architektonicznej. Dach ze
spadkiem. Kubatura brutto obiektu pozostaje bez zmian.

Elewacje budynku pokryte bedq panelami (kasetonami) elewacyjnymi wykonanymi ze stali malowanej
np. firmy Etalbond w kolorze: drewnopodobne — Golden Oak oraz aluminiowe — Silver. (zgodnie z
rysunkami  elewacji PB-A-0008-00 i PB-A-0009-00). Istniejace $ciany ocieplone od zewnatrz
styropianem gr. 6 ¢cm, strop pod nieogrzewanym poddaszem ocieplony wetng mineralng gr. 20 cm.
Stropodach nad bibliotekg ocieplony wetng mineralng gr. 20 cm, a stropodach nad salg gimnastyczng i
Swietlica ocieplony wetng mineralng gr. 18 cm.
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3.3 Uklad konstrukcyjny

Konstrukcja budynku wykonana jest w technologii tradycyjnej murowanej. Konstrukcje dachu stanowi
drewniana wigzba dachowa.

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe podstawowych
elementéw konstrukcji obiektu, warunki i sposéb jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed
wptywami eksploatacji gorniczej, rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe zewnetrznych przegrod
budowlanych pozostajg bez zmian.

3.4 Dostosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych

Budynek na poziomie pierwszej kondygnacii jest dostepny dla 0sdb niepetnosprawnych.
Zakres projektu nie obejmuje dostosowania obiektu dla 0séb niepetnosprawnych.

3.5 Zasadnicze elementy budowlane obiektu

Sciany zewnetrzne:
« Sciany nadziemia pod wzgledem konstrukcyjnym znajdujq sie w stanie dobrym. Elewacja —
tynk cienkowarstwowy. Na strukturze tynku wystepujg liczne korozje biologiczne z zielonymi

nalotami.
Stropy:
»  Z plyt prefabrykowanych. Strop w stanie technicznym dobrym.
Dach:

* Dach o konstrukcji drewnianej dwuspadowej i w cze$ci nizszej wielospadowej krokwiowe;.
Pokrycie dachu wykonano z papy i blachy falistej, ktére znajdujq sie w dostatecznym stanie
technicznym.

o
0

kn

» Stolarka okienna z PCV w stanie dobrym, nadajaca sie do dalszego uzytkowania.

3.6 Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano - instalacyjnego

Budynek wyposazony jest w instalacje:
— instalacja kanalizacji sanitarnej;
— instalacja kanalizacji deszczowej;
— instalacja cieptej i zimnej wody;
— instalacje elektryczne;
— instalacja centralnego ogrzewania;
— instalacja wentylacji grawitacyjnej.

3.7 Stan techniczny budynku

Budynek jest w stanie technicznym zadowalajagcym. Obiekt budowlany nadaje sie do uzytkowania
zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Aktualny stan techniczny budynku nie zagraza bezpieczenstwu
konstrukcji, bezpieczenstwu uzytkownika i nie stanowi zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi.

W wyniku przeprowadzonych ogledzin budynku wykazano:
* Elementy konstrukcyjne budynku w dobrym stanie technicznym.
 Stropy i Sciany zachowujg statecznos¢ budowli.
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* Na czesci Scian piwnic $lady po zawilgoceniach i zaciekach.

 Dach nad nieogrzewanym poddaszem jest nieocieplony, réwniez brak zabezpieczenia
przeciwwilgociowego konstrukcji dachu na potgczeniu z murem.

» Stropodach nad bibliotekg oraz stropodach nad salg gimnastyczna i $wietlica wymaga docieplenia.

«  Slady po zaciekach z dachu na stropie i $cianach Il kondygnacii.

« Stropodach nad bibliotekg: w pomieszczeniu biblioteki wystepuja zacieki i zawilgocenia od strony
stropodachu.

» Stan elewacii jest zly (odpryski i zawilgocenie), wystepujg nieduze zacieki wynikajace z niewtasciwej
pracy odwodnienia dachu, korozja biologiczna po zaciekach (zawilgocenie).

« Parametry izolacyjno$ci termicznej Scian nie spetniajg warunkow normy cieplne;.

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe: czeSciowa korozja, czes¢ obrobek blacharskich wykonana
niezgodnie ze sztukg budowlang (zagiecia, zakonczenia, zaktady), odcinkowe nieprawidtowe spadki
rynien (zaleganie wody, brudu). Niewtasciwe wykonanie potaczen obrébki pasa podrynnowego.

» Stolarka okienna budynku — okna plastikowe — spetnia biezace wymogi.

» Zadaszenie czesci podziemnej bytego magazynu opatu — papa w ztym stanie.

Projektowane zmiany nie narusza elementéw konstrukcyjnych catego budynku i nie pogorszg stanu
podioza gruntowego.

3.8 Whnioski i zalecenia wynikajace z audytu energetycznego

Na podstawie dokonanej oceny, jako optymalny wariant przedsiewziecia termomodernizacyjnego w
rozpatrywanym budynku ocenia si¢ wariant obejmujgcy usprawnienia:

o ocieplenie dachu (strop pod nieogrzewanym poddaszem)
ocieplenie stropodachu nad bibliotekg
ocieplenie stropodachu nad salg gimnastyczng i Swietlicg,
ocieplenie $cian zewnetrznych zgodnie w wymogami WT 2014 na rok 2017
wymiana zrddia ciepta: instalacja pompy ciepta jako zrodto ciepta CO oraz wymiana instalacji
CO. Instalacie CO nalezy doposazy¢ w autoatyke i zawory termostatyczne (projekt
wykonawczy instalacji pompy ciepta zgodnie z odrebnym opracowaniem firmy MP Projekt:
'Projekt wykonawczy instalacji dolnego zrédta dla instalacji pomp ciepta w budynku Szkoty
Podstawowej w miejscowosci Pomiechéwek').

O O O O

Zbiorcze zestawienie oceny stanu istniejgcego budynku i mozliwo$ci poprawy, wykaz rodzajéw
usprawnien i przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych oraz okre$lenie optymalnego wariantu
przedsiewziecia termomodernizacyjnego opisane sg w opracowaniu: Audyt Energetyczny budynku
Szkoty w Pomiechdwku nr opracowania 05/12/2015.

3.9 Parametry istniejacych przegréd budowlanych

Przegroda Stan przed Stan po
termomodernizacjg termomodernizacji
U [Wim2*K] U [Wim2*K]
Sciana zewnetrzna 0,350 0,225
Dach (Strop pod nieogrzewanym poddaszem) 2,041 0,174
Stropodach nad bibliotekg 0,383 0,173
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‘Stropodach nad salg gimnastyczna i $wietlicg

0,985

0,174

‘Okno

3.10 Instalacje elektryczne

1,600

1,600

Projekt nie ingeruje w istniejacq instalacje. Budynek jest zasilany z sieci elektroenergetyczne;.

Inwestycja nie zaktada zadnych zmian.

3.11 Instalacje sanitarne

Budynek posiada instalacje kanalizacji sanitarnej, instalacje cieptej i zimnej wody, instalacje centralnego
ogrzewania. Instalacja centralnego ogrzewania i cieptej wody zasilana jest piecem na paliwo state (gaz
ziemny). Instalacje sanitarne sa poza zakresem opracowania.

3.12 Charakterystyka energetyczna

Stan przed Stan po
termomodernizacjg termomodernizaciji

1. Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 321,6 2428
2. Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowania 9,3 9,3
cieptej wody uzytkowej [kW]
3. Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania 2122 1472
budynku (bez uwzglednienia sprawno$ci systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu [GJ/rokK]
4. Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania 3076 1941
budynku (z uwzglednieniem sprawno$ci systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
9. Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania 27 27
cieptej wody uzytkowej [GJ/rok]
6. Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do 798,5 553,87
ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [KWh/m2rok
7. Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do 1157 41 730,34
ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosci
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/m2rok]
8. Udziat odnawialnych zrédet energii [%)] 0,00% 0,00%

3.13 Wplyw na srodowisko

3.13.1 Doprowadzenie wody, odprowadzenie $ciekow

Budynek posiada instalacje zimnej wody zasilang z wodociggu miejskiego oraz instalacje kanalizacyjna.

Inwestycja nie zaktada zadnych zmian.

3.13.2 Emisja zanieczyszczen gazowych
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Na zadnym etapie (budowy, uzytkowania) nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych, w tym
zapachow, pytowych i ptynnych.

3.13.3 Wytwarzane odpady

Zakfada sie, ze rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw bedzie typowa dla tego typu zabudowy. Nie
zaktada sie zadnych zmian w sposobie gromadzenia odpadéow. Utylizacja $mieci realizowana bedzie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i ustaleniami w Gminie.

3.13.4 Emisja hatasu, wibracji, promieniowania

Planowana inwestycja nie bedzie powodowata niekorzystnych lub ucigzliwych zjawisk akustycznych
oraz nie spowoduje emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen.

3.13.5 Wplyw na drzewostan, powierzchnig ziemi i glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Przeptyw wod powierzchniowych nie zostanie zakidcony. Planowana inwestycja nie wptynie na
powierzchnie ziemi i glebe. Projekt nie wptywa na istniejacg zielen i drzewostan.

3.13.6 Wody opadowe

Wody opadowe odprowadzane bedg jak dotychczas na nieutwardzony teren inwestycji i w sposéb
naturalny wchtoniete do gruntu. Grunt jest w stanie przyja¢ wszystkie wody opadowe, nie zmieni to
stosunkéw wodnych na dziatkach sasiednich. Inwestycja nie spowoduje zmiany naturalnego sptywu
waod opadowych.

3.14 Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto

Zgodnie z projektem wykonawczym firmy MP Projekt 'Projekt wykonawczy instalacji dolnego zrodta
dla instalacji pomp ciepta w budynku Szkoty Podstawowej w miejscowosci Pomiechowek' budynek
szkoty bedzie wyposazony w pompe ciepta jako zrédto ciepta CO. W ramach analiz
przeprowadzonych w w/w projekcie inne systemy alternatywnego zaopatrzenia budynku w energie i
ciepto nie bedg efektywne.

3.15 Ochrona przeciwpozarowa

Klasyfikacje budynku pod wzgledem pozarowym wykonano zgodnie z § 213 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Budynek uzytecznosci publicznej (o$wiata) zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi: ZL 1.
Grupa wysokosci budynku: budynek sredniowysoki (SW).

Wymagana klasa odporno$ci ogniowej: B.

Wymagania odpornosci ogniowej elementdw budynku:

» $ciana zewnetrzna: EI 60
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»  przekrycie dachu: RE 30
 ocieplenie: nie rozprzestrzeniajgce ognia.

Ocene _spetnienia _wymagan przepisow _przeciwpozarowych dokonano dla elementéw budynku
podlegajacych modernizacii:

«  Sciana zewnetrzna.
*  Przekrycie dachu.
Rozwigzania przyjete w projekcie spetniajg wymagania przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Projekt nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku.
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4  ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH W OBIEKCIE

41 Zakres prac konstrukcyjno - budowlanych

Przewiduje si¢ wykonanie:
» warstw izolacyjnych i elewacyjnych Scian zewnetrznych,
» warstw izolacyjnych i pokrycia dachu, stropodachu
* wymiane drzwi wejéciowych do budynku,
* wymiane obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

4.1.1 Sciany zewnetrzne i $ciany cokotowe

Demontaz obrobek blacharskich oraz innych elementéw znajdujacych sie na elewacji wykonac
zgodnie z rysunkami PB-A-0006-00 i PB-A-0007-00.

Wszelkie, nieprzeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie, jak: szkto, oktadziny i elementy

drewniane, elementy metalowe, podokienniki, glazura itp., odpowiednio zabezpieczy¢.

Sciana cokofowa

Ocieplenie Sciany zewnetrznej styrodurem (nieprzepuszczajgcym i nie chtongcym wody), o max.
wspdiczynniku przewodzenia ciepta A = 0,038 W/(m*K)) o grubosci 6 cm, metodg bezspoinowa,
wykonczenie tynkiem mozaikowym cokotowym zgodnie z rysunkami elewacji PB-A-0008-00 i PB-A-
0009-00 oraz rys. detalu PB-A-0014-00. Mocowanie ptyt za pomocg tacznikow mechanicznych,
zaprawa klejaca zapewnia przede wszystkim ptaskie przyleganie systemu do podtoza (metoda
opisana w dalszej czesci opracowania). Plyty nalezy mocowa¢ do oczyszczonej i odpowiednio
przygotowanej oraz zaimpregnowanej elewacji (prace przygotowawcze opisane w dalszej czesci

opracowania).

Celem zachowania niskiej wilgotnosci strefy cokotowej, podczas wymiany docieplenia zastosowac (na

warstwe potozonego na siatce kleju) izolacje mineralng K11 Flex Schlamme Grau.

7

Sciana zewnetrzna

Ocieplenie sciany zewnetrznej styropianem (o wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,038 W/
(m*K)), o grubo$ci 6 cm, metodq bezspoinowa, wykorczenie panelami (kasetonami) elewacyjnymi lub
tynkiem (wg rysunkéw elewacji PB-A-0008-00 i PB-A-0009-00). Mocowanie ptyt styropianu za pomocg
tacznikéw mechanicznych, zaprawa klejaca zapewnia przede wszystkim ptaskie przyleganie systemu
do podtoza (metoda opisana w dalszej czesci opracowania). Pyty nalezy mocowaé do oczyszczonej i
odpowiednio przygotowanej oraz zaimpregnowanej elewacji (prace przygotowawcze opisane w

dalszej cze$ci opracowania).

Cokoty i miejsca wokét oraz nad obrébkami blacharskimi (w strefie min 40 cm wokoét nich)
zaimpregnowac preparatem Siloxan, naktadajac go w dwoch warstwach. Zabieg hydrofobizacji
powtarzac regularnie co 2 - 3 lata, w suchej porze.

Obrobki blacharskie uszczelni¢ preparatem Bostik 2720. Podobnie parapety (potgczenie blacha lub

tworzywo — $ciana).

4.1.1.1 Prace przygotowawcze
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»  DEMONTAZ obrobek blacharskich oraz innych elementéw znajdujacych sie na elewacji wykonac
zgodnie z rysunkami warsztatowymi.

o ELEWACJA:

Prace remontowe oparto na bazie materiatdw firmy Bolix, z mozliwo$cig zastosowania innych o

parametrach rownowaznych lub lepszych.

a) Mycie elewacji

Powierzchnie elewacji nalezy zmy¢ ptynem czyszczacym BOLIX CLN. Ptyn przeznaczony jest do
czyszczenia elewacji akrylowych, mineralnych, silikatowych oraz tynkéw cementowych, cementowo-
wapiennych oraz kamiennych. Rozpuszcza i usuwa zanieczyszczenia takie, jak ttuste osady, sadza,
pyly itp.

Przygotowanie podtoza: Mytg powierzchnie nalezy wstepnie zwilzy¢ woda. Czynno$¢ te¢ mozna
poming¢ w przypadku stabo chtonnych materiatow

Przygotowanie produktu: Preparat jest koncentratem i przed uzyciem musi zosta¢ rozcienczony z
woda. W przypadku recznego mycia nalezy przygotowaé roztwor wodny w proporcjach 1:3 (w
przypadku mocno przywartych zabrudzen), do 1:20 (przy niewielkich zabrudzeniach). Podczas
aplikacji preparatu nalezy zwréci¢ szczegolng uwage aby na czyszczonych powierzchniach wytwarzat
sie zwarta i gesta piana.

Naktadanie preparatu: Przygotowany preparat nalezy nanosi¢ przy pomocy myjki ciSnieniowej lub
recznie (np. przy pomocy szczotki). Naniesiony roztwor nalezy pozostawi¢ przez okres 3-5 min na
powierzchni, a nastepnie sptuka¢ woda. W przypadku mocno przywartych zabrudzen korzystny efekt
uzyskuje sie wspomagajac chemiczne dziatanie ptynu mechanicznym tarciem np. szczotkg z twardym
wiosem. Na powierzchniach o nieznanej hydrofobowosci zaleca sie wykonanie prébnego czyszczenia
na fragmencie powierzchni. Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C (dotyczy takze podtoza)

b) Usuwanie z elewacji skazeri mikrobiologicznych

Elewacje nalezy oczysci¢ i odkazi¢. W tym celu nalezy zastosowac preparat BOLIX GLO Complex.
Preparat ten jest koncentratem i przed uzyciem nalezy rozcienczy¢é go wodgq w zalezno$ci od
intensywno$ci wystepowania skazenia mikrobiologicznego stosujac sie do zalecen wg. Tabeli:

INTENSYWNOSC SKAZENIA | 1LOSC PREPARATU |  1LOSC wopy | ILOSC GOTOWEGO WYDAINOSC | ZUZYCIE STEiONE-
MIKROBIOLOGICZNEGO (Litr) (Litr) 'm"im;’““ nozrf\tmEﬁ?n ) 60 "{'L‘mf}“”
wysoka 1,0 05 15 ok. 15 m* ok. 0,065
$rednia 1,0 1,0 20 ok 20 m* ok. 0,050
niska 1,0 20 30 ok. 30 m* ok. 0,035

* - przy nalozeniv jednej warstwy preparatu na gladkim, nie chonnym podiozu

Przygotowanie podtoza

Podtoze nie powinno by¢ mokre, brudne, ttuste i zakurzone. Wszystkie powtoki stabo zwigzane z
podtozem/przemrozone tynki i odspojone powtoki malarskie / trzeba usungé. UWAGA! Preparatu nie
stosowa¢ na powierzchniach pokrytych wykwitami solnymi, ani w miejscach wystepowania agresji
chemiczne;j.

Przygotowanie preparatu

Preparat jest koncentratem i przed uzyciem musi by¢ rozcienczony woda. Stopieh rozcienczenia
nalezy dobra¢ w zalezno$ci od intensywno$ci wystepowania skazenia mikrobiologicznego, wedtug
przedstawionej powyzej tabeli.
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Naktadanie preparatu

Preparat naktada¢ na powierzchnie za pomocg watka, szczotki z miekkim wtosem lub przez natrysk
(jedynie przy bezwietrznej pogodzie). Po natozeniu preparatu odkazane podtoze nalezy pozostawi¢ na
okres minimum 12 h. Po uptywie tego okresu odkazong powierzchnig nalezy oczyscic w sposdb
mechaniczny /tzn. przetrze¢ na mokro szczotkg z twardym wtosem i zmy¢ rozproszonym strumieniem
wody/.

W przypadku wystepowania bardzo intensywnego skazenia natozy¢ kolejng warstwe preparatu i po
uptywie kolejnych min. 12 h ponownie oczysci¢ mechanicznie odkazang powierzchnie. Temperatura
stosowania preparatu od +10°C do +30°C.

UWAGA! Podczas naktadania preparatu nalezy przestrzega¢ ogélnych zasad higieny. Chroni¢ oczy i
skore oraz uzywac odziezy ochronne;.

c) Zabezpieczenie powierzchni elewaciji

Preparat BOLIX GLO Complex jest wodorozcienczalny i bezpieczny w stosowaniu (ulega bowiem
biodegeneraciji). Z uwagi na fakt, ze nie jest trwale potaczony z podtozem, powierzchnia oczyszczona i
odkazona wymaga dodatkowego zabezpieczenia przed ponownym skazeniem mikrobiologicznym. W
tym celu powierzchnig tg nalezy pomalowac preparatem BOLIX PRO Complex.

. Po odkazeniu podfoza i catkowitym wyschnieciu zaimpregnowanej warstwy tynku mozna
przystapi¢ do wykonywania rob6t budowlanych — ocieplenia budynku.

. Nieréwno$ci sku¢, ubytki wyrowna¢ zaprawg tynkarskg lub wyrownawczg z ewentualnie
wymaganymi dla uzytych zapraw materiatami podktadowymi i z zachowaniem okresow karencji.

. Ptyty styropianu/styroduru nalezy mocowa¢ mechanicznie za pomoca tacznikdw.

4.1.1.2 Metoda mechanicznego mocowania ocieplenia na istniejacym

Mocowanie mechaniczne nowego ocieplenia jest obligatoryjne. Do mocowania nowego systemu
zaleca sie stosowanie tacznikdw z trzpieniem stalowym wkrecanym, zapewniajacym odpowiednio
wysokie parametry wytrzymato$ciowe. Wymagania dla facznikdw mechanicznych stosowanych do
mocowania nowego ocieplenia na istniejgcych ociepleniach:

* Budowa: korpus tworzywowy i trzpieni stalowy wkrecany.

» Trzpien zabezpieczony antykorozyjnie lub w wersji nierdzewne;.

» Laczniki dedykowane do danych klas podtozy (A, B, C, D, E).

» Laczniki identyfikowalne: muszg zawiera¢ identyfikacje producenta, informacije o klasach
podiozy, do ktorych sq dedykowane, etc., zgodnie z dokumentem odniesienia, tj. Aprobatg
Techniczna.

»  Punktowa przenikalnos¢ cieplna na trzpieniu tacznika nie moze przekraczac¢ 0,002 WIK;
parametr potwierdzony zapisem w Aprobacie Techniczne;j.

»  Sztywno$c¢ talerzyka — nie mniej niz 0,6 kN/mm.

« Srednica talerzyka — nie mniej niz 60 mm.

tacznik do mocowania nowego ocieplenia nalezy stosowa¢ w taki sposob, aby przeszedt przez
wszystkie warstwy nowego i starego ocieplenia (najlepiej w miejscach gdzie pod ptytami
termoizolacyjnymi znajduje sie klej) i zostat we wkasciwy sposob zakotwiony w podtozu. Gtebokos¢
zakotwienia tacznikéw nalezy okre$li¢ na podstawie Aprobaty Technicznej tacznika oraz klasyfikacii
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podtoza. Liczba tacznikéw nie powinna by¢ mniejsza niz 6 szt./m2.

4.1.1.3 Panele elewacyjne

Elewacje budynku pokryte bedg panelami (kasetonami) elewacyjnymi wykonanymi ze stali malowanej
np. firmy Etalbond w kolorze: drewnopodobne — Golden Oak oraz aluminiowe — Silver. Panele
mocowane na ruszcie aluminiowym wg wytycznych producenta.

Uktad i podziat paneli na elewacji zgodnie z rysunkami elewacji PB-A-0008-00 i PB-A-0009-00.
Wykonanie rysunkow warsztatowych w zakresie wykonawcy robot budowlanych.

4.1.1.4 Malowanie elewagciji

Roboty malarskie wykonac¢ farba;

- silikonowg Bolix SIL complex na tynki mineralne, silikonowe, cementowe, wapienne oraz
cementowo-wapienne, w tym przypadku konieczne jest zastosowanie przed malowaniem preparatu
gruntujacego BOLIX SIG

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ rowne, suche, czyste, niepopekane, pozbawione ztuszczajacych sie powtok
malarskich, odttuszczone oraz wolne od mikroorganizméw i zwigzkéw chemicznych. Podfoza chtonne
trzeba zagruntowac preparatem wtasciwym dla farby, ktora zostanie uzyta do malowania.

Nakladanie preparatu

Opakowania farb BOLIX zawierajg produkt gotowy do stosowania. Bezposrednio przed uzyciem catg
zawarto$¢ opakowania nalezy bardzo doktadnie wymiesza¢ wolnoobrotowg mieszarkg z mieszadtem
koszykowym lub skrzydetkowym, az do uzyskania jednolitej konsystencji i barwy. W razie potrzeby
farbe mozna rozcienczy¢ niewielkg iloscig czystej wody wg wskazan w karcie technicznej produkiu i
na opakowaniu. Zbyt duza ilo$¢ dodanej wody moze spowodowaé zmiane wkasciwosci uzytkowych,
koloru i zdoInoSci krycia farby. Farby naktada sie w dwoch warstwach za pomocg pedzla, watka lub
natryskiem mechanicznym. Po natozeniu pierwszej warstwy nalezy odczeka¢ do wyschnigcia farby —
okres ten przy wysychaniu w warunkach optymalnych (przy wzglednej wilgotnosci powietrza 60 % i
temperaturze powietrza + 20 °C) wynosi od 2 do 24 h w zaleznosci od rodzaju farby (wg wskazan w
karcie technicznej produktu). Nastepng warstwe farby nakiada sie dopiero po wyschnigciu warstwy
poprzedniej. Catkowite utwardzenie wykonanych powlok nastepuje przy wysychaniu w warunkach
optymalnych po uptywie nie mniej niz 24 h od natozenia ostatniej warstwy.

4.1.2 Dach

Strop pod nieocieplonym poddaszem
Ocieplenie stropu pod nieocieplonym poddaszem wetng mineralng (o wspdiczynniku przewodzenia
ciepta A= 0,038 W/(m K)), o grubosci 20 cm.

Przed ociepleniem poddasza nalezy przeprowadzi¢ prace zabezpieczajace konstrukcje drewniana;
»  Konstrukcje dachu nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng i przeciwwilgociowa.
Zabezpieczy¢ konstrukcje preparatem ogniochronnym.
* Przygotowanie drewna: drewno oczysci¢, osuszyc¢, drewno uprzednio malowane oczyscic¢ z
farby.
» Elementy konstrukcyjne dachu zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo papg na potaczeniu z
murem.
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W potaciach dachowych zostang wykonane rynny zgodnie z rysunkiem PB-A-0016-00. Lokalizacja rur
spustowych zgodnie z rysunkiem PB-A-0016-00. Ocieplenie stropu nalezy wykona¢ zgodnie z
rysunkiem PB-A-0010-00.

Stropodach nad biblioteka

Ocieplenie stropodachu nad bibliotekg wetng mineralng (o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=
0,038 W/(m K)), o grubosci 20 cm.

Wszystkie warstwy zewnetrzne stropodachu nalezy zdemontowac. Warstwe konstrukcji nalezy
zabezpieczy¢ i zaimpregnowac. Konstrukcje dachu nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczna.
Elementy drewniane zabezpieczy¢ preparatem ogniochronnym. Elementy konstrukcyjne dachu
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo papg na potgczeniu z murem. Po wykonaniu prac przygotowawczych
| zabezpieczajgcych wykona¢ nowe warstwy zgodnie z rysunkami warsztatowymi. W potaciach
dachowych zostang wykonane rynny zgodnie z rysunkiem PB-A-0016-00. Lokalizacja rur spustowych
zgodnie z rysunkiem PB-A-0016-00. Ocieplenie stropodachu wykona¢ zgodnie z rysunkiem detalu
PB-A-0011-00.

Stropodach nad salq gimnastyczna i Swietlicq

Ocieplenie stropodachu nad salg gimnastyczng i $wietlicg styropianem (nieprzepuszczajacym i nie
chtongcym wody) o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A= 0,038 W/(m K), o grubosci 18 cm.

Wszystkie warstwy zewnetrzne stropodachu nalezy zdemontowa¢. Warstwe konstrukcji nalezy
zabezpieczy¢ i zaimpregnowac. Konstrukcje dachu nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczna.
Elementy konstrukcyjne dachu zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo papg na potgczeniu z murem.

Po wykonaniu prac przygotowawczych i zabezpieczajacych wykonac¢ nowe warstwy zgodnie z
rysunkami warsztatowymi. W potaciach dachowych zostang wykonane rynny zgodnie z rysunkiem PB-
A-0016-00. Lokalizacja rur spustowych zgodnie z rysunkiem PB-A-0016-00. Ocieplenie stropodachu
wykonac zgodnie z rysunkiem detalu PB-A-0012-00.

4.1.3 Okna, drzwi

Wymieni¢ drzwi wejéciowe do budynku na elewacji zachodniej wg rysunkow zestawienia stolarki.

Wymiary stolarki i akcesoria zgodne z rysunkiem PB-A-0015-00.

WYKONAWCA MA OBOWIAZEK WYKONANIA POMIAROW SPRAWDZAJACYCH ROZMIAR
OTWOROW PO DEMONTAZU STARYCH DRZWL.

4.2 Zakres prac instalacyjnych
Nie dotyczy.

4.3 Uwagi konncowe

» Wszelkie prace wykonywane w oparciu o niniejszg dokumentacje powinny by¢ wykonywane
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami i normami.

»  Wszelkie przedstawione w niniejszym opisie lub dokumentach z nim zwigzanych zestawienia
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ilosciowe, nie zwalniajg Wykonawcy z obowigzku doktadnego oszacowania ilosci robot
i materiatdw na podstawie niniejszego opisu oraz rysunkow.

* Wszelkie uzyte do budowy obiektu materiaty powinny mie¢ certyfikat dopuszczajacy do
stosowania w budownictwie badz odpowiednig aprobate techniczng lub $wiadectwo
dopuszczenia.

» Po wykonaniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich, przewidzianych
w przepisach, prob i testow oraz sporzadzenia dokumentacji powykonawcze;.
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