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podcien wejsciowy, schody, taras

budynek przedszkola — dwukondygnacyjny, murowany
BUDYNEK  ISTNIEJACY

budynek punktu dziennej opieki nad dziecmi
— parterowy, kontenerowy
BUDYNEK ISTNIEJACY

przystanek autobusowy
ISTNIEJACY

© ©

AL

Jjednostka projektowa:

JAZ+ARCHITEKCI Zmijewski Jaworski Massé S.C.
ul. Stupecka 9 | 02-309 W-wa | NIP 701-022-80-04 | www.jazplus.pl

inwestor:

GMINA POMIECHOWEK, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechdwek

nazwa i adres obiektu:

Szkota Podstawowa im. Gen. Wiktora Thomme'e
ul. Nasielska 3, 05-180 Pomiechowek

zespbt projektowy: uprawnienia: podpis:
mgr inz. arch. Artur Matenko MA/016/05

mgr inz. arch. Julian Zmijewski W specjalnosci architektoniczne]

B . - do projektowania bez ograniczen

inz. arch. Andrzej Jaworski

inz. arch. Joanna Poniedzielska

inz. arch. Mateusz Szpotowicz

nazwa opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY 7 ELEMENTAMI WYKONAWCZEGO
termomodernizacji i remontu budynku Szkoly Podstawowe]
przy ul. Nasielskiej 3 w Pomiechowku

(dz. ew. nr 394 z obrebu Pomiechowek)

nazwa rysunku:

PLAN SYTUACYJNY

ARCHITEKTURA

“. ... |PB-A-0001-00

1:500 21.12.20

branza: Inumer rysunku: rewizja:




LEGENDA:

V ELEWACJA ZACHODN‘A 4' wejscie gfowne do budynku Szkoty Podstawowe;

wejscie gospodarcze do budynku

. 7206 . ,
' ' 4 Szkoly Podstawowe]
: 39835 : 325 : o . '
(17 150 17 150 64, 150 63, 150 64, 150 166 150 07 , 15 %, 150 5, 150 685, 143 58, 150 5, 15 58, 150 65, 150 4, w s, w  w, 150 78 67, 10 .60, |80 R b PR | I 200 , 56 | 200 54, 200 . 169 200 58, 200 53, 200 160 200 54, 200 55, 200 1695 4‘ wejscie do budynku Gimnazjum
Legenda: (poza zakresem opracowania)
————>——  kierunek ewakuacji v N . o ) .
] wejscie gospodarcze do Gimnazjum
Znaczenie pozostatych znakéw przedstawiono O y/ 7, 2 7z 7, 2 . 7 ] (poza zakresem opracowania)
W zatgczniku Nr 10 (strona 53 opracowania) = =
120 120 7 ,@ wykonanie drzwi wyjsciowych S
7 stan istniejgey
% ikwidacja istniejgcych drzwi
2 = e
krzydto cé nne 0,75m S1,31m = &
+ 4+ 51,17/m?2 50,9Tm? sala gimnastyczna
% Z Z Z % / Z % g Z Z Z / Z Z % sala lekcyjna sala lekcyjna @X
o 7 o 7 =20
. ) % zmiana kierunku -30 -30
zmywanie naczyn % otwierania me [MX ontaz drzwi o szer. \V
42140m2 KD $wietle przejécia 0,9m \ //O,Qm
e —— e % 1
komynikacja
sala lekcyjna % 2d3ﬂ 4m?2 / 7 Z
« 17.09m2 52 97m? 13.28m2 7 ek 128 75m? wykonanie drugiego ' 90 i 80/ g
= . ' ’ P Z Sté;,éwka wyjécia z pomieszczenia A \ komunikacja 69,16m? @ Q \/ 2 E130 %
[]U_LI\X:?’O okr:jo do ' [mngo E120 T—86 / ZET
stopier 7 vosikon 120 3x195 77/ 19.09m2 | K@ATKA SCHODOWA
< 1x28x29 EI30 przekroczona dopuszczalna x29.5 S T K1
80 piec kuchenny ] EI30 wysokosé stopnia (0,19m) — 7V <cio .
100 EI30 \ rej$cie do archiwum
: 715 : { ZIEI13017 % 7 % J%% % % % VEI’Q* 30 \ %A f YW =W piwnicy zabezpieczone N
D 90 [ = )1 I “kratg ”
\ 80 : 1 80 : 80 80 <T
R R | I T 94m? % 1% k pommszczemu _ szatnia 58’39m2u ) N J Z -
’ komunikacja L A 17,78m2 pomieczcz. g 70 3,91m?2 N -1
— g = j i (Er30 swetica 15,2m? Sprzgtacze - i O O s > =2 4 T
= . 80 _ ,21m X 5 12,95m?2 o
E 1 60 60 60 60 . Z’L [M—LI\LB o (A E130 Al S g wicedyrektor - %
_ S 1
j% %J} / & — W Q @ [mx_s } m % } 130 50 amurowanie istniejgcych naswietli £ W )
b3 ) | Zj ¥ : ‘ i do wys. 2m (powyzej nieotwierane naswietla) =
o " 70 -—
= | o f 0 LT 2 Y g -
- B (E130] ] KLATKA SCHODOWA 102,71m2 0 O
T wysokos¢ do schowek magazynek Ko ’ me =2
Y nadproza 2,0m 2 78m1 771 % swietlica sekretariat Z/ A
N Hmi] Q 20,04m?
2 - N =20 7 E -
(- ’_T R sala zaje¢ h szaltnie szatnie [nagazyneg 7 A T 8
8 (- = 47 45m2 33,67m? 32/58m2 33,hTm?2 10,21m?2 7 =T
—4— m H
archiwum 7,54m2 _ magazyne | 1/ 80
- 2 6 11,50m?2 obieranie [mx_g 11,51m? Z % % % % V ‘,‘é Zmﬂ Z % —
= 15,91m? ziemniakdw | 18,44m2 T Lo
Z = komunikacja 80 dyrektor 2
2 archiwum 3 - “ W} 7 7 60 T q
- 7 T j>: T T — — / y g
= KLATKA SCHODOWA T El60) g
7 L1410, 14, 150, 13, 150 49 L 620\ 655, 130, 150, 120, 150, 1%, 150, 1905 , 150, 025 140, 122 . 150 | 122, 150, 120 , 150 , 133, 96 , 100 | 677 3665 . 230 Y 230 45, 230 45, 230 ) 1
§ T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T L 70 1
I . 20,57/m2
lacznik sall pozostawienie drzwi EI60 - { 80 szatnia o
archiwum gimnastycznej S - 70 -
: a > e AN
Il B [as o
%NW V \ \ N - B 8
| —
1 D / / - Q o g <Zi g 70 F/2 ©ia wZz  wla z% T
i / 20,12m2
bunkier M M g 8 % 80 Z szatnia s
8 — 7
150¢ e L= — <
cm O 1 4 j> To'|
jL> A \8 % Bl ZLIIl
480 (I granica strely pozarowej : 14895 : s U 1 o Z. ZH
) =4 45 415 #5
U — — < 135 10,17m2 ., 1605 /1605 [ 1605 /1605 | 210 :
v v ] \/ g D __ . ; magazynek 6i<O’Qm 2
I I I ] I Q 1 pO Oj 7 4
: 75 : ‘ ‘ ‘ — ‘ EI60 33 - T g © 83 M auczyciela/ 5
< g —= > 'gun 135 M \gg\y A 7 7 7 7 T
szatnie i sala 23 — 5 — £L EI60 R
E60 gimnastyczna 3: ) _
| L = Lo = me 30
R/UT PIWNICY /Ul PARTERU = <] o
Y h
sala gimnastyczna
8 216,19m?2 3 /\7
jednostka projektowa:
JAZ+ARCHITEKCI Zmijewski Jaworski Massé S.C.
ul. Stupecka 9 | 02-309 W-wa | NIP 701-022-80-04 | www.jazplus.pl
inwestor:
wykonanie drugiego P Lo
wyjécia z pomieszczenia % GMINA POMIECHOWEK, ul. Szkolna 1a, 05=180 Pomiechowek
%
/3 nazwa i adres obiektu:
%; Szkota Podstawowa im. Gen. Wiktora Thomme'e
UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC | POTWIERDZIC NA BUDOWIE. PRZY WYKONYWANIU ROBOT NALEFY ZACHOWAC WYMIARY W SWIETLE ul. Nasielska 5, 05-180 Pomiechowek
PRZEJSC, BIEGOW | SPOCZNIKOW SCHODOWYCH, DROG EWAKUACYJINYCH, DRZWI — ZGODNIE 7 RYSUNKAMI | OPISEM PROJEKTU ARCHITEKTURY. % W W % % % % % % % Zespot projektohwy:At e upr/owme/mq; podpis:
1 #i fi g g 1 4 4 + -+ mgr inz. arch. Artur Matenko MA/016/05
| | | inz. ol Z i ki wspeg’u\nosd‘orchitektonigzneJ
WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE 7 POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYM WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO - _w ., ws ,  wes ., . ws . t@s ., s, , 05 . w05 , s, w5 mes g t_ach_dlon e o eptonts s vt
MONTAZOWYCH, OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ. \ﬂ \ﬂ \ﬂ \ﬂ \ﬂ \ﬂ \ﬂ \ﬂ 7. arch. Joanna Ponedzielska
. 885 . 624 . 1841 . 1489.5 . 14365 . 2183 . inz. orch. Mateusz Szpotowicz
PRZED PRACAMI ROZBIORKOWYMI NALEZY ZDEMONTOWAC | ZABEZPIECZYC WSZYSTKIE ELEMENTY ZEWNETRZNEGO WYPOSAZENIA, ' ' ' ' 84505 ' ' '
WSZYSTKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAZENIA SZCZFGOLNE ELEMENTY STOLARK) | SLUSARK] OKIENNE | DRZMOWEJ, S7KLEN, OKIADZIN FLEWACYINYCH, BALUSTRAD [‘L[W CJ WSQ }O D N} nazwa opracowanio:
PORECZY | INNYCH NALEZY ZAVAMAC NA PODSTAME. ZWERYFIKOWANYCH OBMAROW RZECZYWSTYCH WYKONANYCH NA OBEKCE PROJEKT BUDOWLANY Z ELEMENTAM] WYKONAWCZEGO
termomodernizacji i remontu budynku Szkoty Podstawowe]
FWENTUALNE ROZBIEZNCSC W RYSUNKACH | POMIARACH WYJASNIC 7 PROJEKTANTEM PRZFD ROZPOCZECIEM ROBGT EUDOMLANYCH przy ul. Nosielskiej 5 w Pomiechowku
. (dz. ew. nr 394 z obrebu Pomiechowek)
PROJEKT RO/ZPATRYWAC TAC/NE /7 PROJEKTAME INSTALACY SANITARNYCH | ELEKTRYCNYCH
nazwa rysunku:
PRZY WYKONYWANIU ROBOT ROZBIGRKOWYCH | KONSTRUKCYINYCH ZACHOWAC KOLEJNOSC PRAC ZGODNIE 7 OPISEM. RZUT PINICY, RZUT PARTERU — STAN ISTNIEJACY
WYKONAWCA MA OBOWIAZEK ZINWENTARYZOWAC | ZACHOWAC — .
(PRZENIESC 7GODNIE ZE WSKAZ. PROJ. ARCHITEKTURY) INSTALACJE ZASILAJACE POMIESZCZENIA BEDACE POZA QPRACOWANIEM. ARCHITEKTURA
100 22015 I PB-A-0002-00




Vo YMOINGM A0 VIOvMA 14 N/

3130.5

373

1695

1062

373

751

200

744

\/ CLEWACJA

/ACHODNIA

3821.5 \ 3363 \
202 : 150 : 65 : 150 : 67 : 150 : 65 : 150 : 66 : 150 173 150 : 55 : 150 : 57 : 150 : 57 : 150 =42= 150 : 58 : 150 : 58 : 150 : 58 : 150 : 81.5 : 150 : 57 : 150 : 58 : 150 : 58 : 150 : 80 : 686 : 200 : 55 : 200 : 5 : 200 : 149 : 185 : 87 : 185 : 87 : 185 : 141 : 200 : 54 : 200 : 53 : 200 : 161 :
Legenda: A
———>——  kierunek ewakuacji
Znaczenie pozostatych znakow przedstawiono §
W zatgczniku Nr 10 (strona 53 opracowania) pokdj nauczycielski
H 3 3
| _ ' ) Y | | ] | 9 31,50m?2 51,39m?2 51,29m?2 51,62m?2
Z % % % % % % % W% % % % W sala lekcyjna i sala lekcyjna sala lekcyjna
o o o o o o o o
= = = = =1 =2 =2 =2
me 30 [/U—LP 30 UU—LP 30 MX % [mx > [MX > [mx > [mx > magpzymek ha potpietrze
ponigej §pociznik o szerokosci 1,3
sala lekcyjna sala lekcyjna sala lekcyjna sala lekevina i % T T
yjna informatyczna Y s 7 % 7 7
N %, % Y, % i 7 )
17,54mz2 53,36m? 48,99m? 48,04m? 51,67m? \@ komunikacja 77,4 3m?2 90 \@ | [E130 =
11,20m? =16 4 7m2 131l kLagKA[sCHODOWA
/ s m = < Kl
mofitaz drzwi o szer. 7 T
0,9m w Swietle przejscia
= % V m 7 7 Y, 7 77 = i
SIS EL % @ G ==l ; ) | 50 Z S -
%90 % 1 Ago Tz %80V % 80% %80% M\Ou °'9/> < ‘80 90 /\ 90 —
9 \J komunikacja 85 45m2 u u ML \k 9% ’? @ rata z 1 =
. 90] \ 150 L 120 150 . 18 150 19 150 P /A 150 . 1455 ; %,
18,04m?2 ER30 EI30 E|3j / \ 21k 7m2 = f f f ; f f f f f s } 13.81m? gggglge;ga j 2.51m2 12 83m2 ) 2 =T
pokéj nauczycielski A - T 0 ﬁo magazynek gsa —
AP B o i 1oy 5 2
ZM- m 80 80 90 90 E130 E130 E130 E60 7 7 -
) 1 1 80 70 80 o S wcC 8 =
2 L 07 =7 == = / W, =
WC personelu 1 i o \
WC B,34m2____ g et Q 7 o G 7/ o
i 80 , 0 3
n ) [ 60 60wc 18,43m? il z ksiogowose | 2| | B -
60 60 s MW 1 % sekrgtariat 7/ 8
50,54m?2 62,/8m2 17,82m?2 14,90m?2 51,48m?2 = 16,6 7m2 [mle 80 F - <
60 60 - U 0 & =
L) :l
sala lekcyjna sala lekcyjna sala lekcyjna sklepik sala lekcyjna 60 + % [MX Z 1 5
o o o) @) @) 60 g e 21,54m?2 gabinet dyrektora § L]
ZMX =30 MX =30 [mx =20 [mx = [mx =30 % W % % % [T - lokalne obnizenie nad schodami Z
18,95m2 B = T ~~ dowys. 1,91m na dio 0,6m I Q
% % 7 7 7 =
i 1 1 i O g > % D
(YR SR SR SR > B | 1ef LATKA %}g"O:DOW% 1015 5 B 1% 00 s 1 150 1 B, 133 1 13 15 w5 1% 10 0 150 3 U5 65 j% S <
| 0 7
U
. L > 2
!_T .
1 Ul 17 stopni 1S
— 2 Z % w jednym biegu 7
U 110 @) -
- S [M_LI‘X:?)S &
- '
2 1 7 29 65m?2 o sala Iekcyjnaz 1
,2/m2
= o 2
@) T 7 7
1 % Z 1
2 2
. regat azurowy
T 7 7
& W =
3969 915 ) 1464 | 1072.5

742

aiaid m

/N ELEWACJA

SCHODNIA

=TT

1zpn| 1Agod eu yoAuogqoeuzazid
anod

uaza;

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC | POTWIERDZIC NA BUDOWIE. PRZY WYKONYWANIU ROBOT NALEZY ZACHOWAC WYMIARY W SWIETLE
PRZEJSC, BIEGOW | SPOCZNIKOW SCHODOWYCH, DROG EWAKUACYJNYCH, DRZWI — ZGODNIE 7 RYSUNKAMI | OPISEM PROJEKTU ARCHITEKTURY.

WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE 7 POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO —
MONTAZOWYCH, OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANE.

PRZED PRACAMI ROZBIORKOWYMI NALEZY ZDEMONTOWAC | ZABEZPIECZYC WSZYSTKIE ELEMENTY ZEWNETRZNEGO WYPOSAZENIA.

WSZYSTKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAZENIA S/CZECOLNE ELEMENTY STOLARKI | SLUSARKI OKIENNES | DRAWOWEJ, SZKLEN, OKEADZIN ELEWACYJNYCH, BALUSTRAD
PORECZY | INNYCH NALEZY ZAMAWAC NA PODSTAWE ZWERYFIKOWANYCH OBMIAROW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKOE.

EWENTUALNE ROZBEZNOSCI W RYSUNKACH | POMIARACH WYJASNIC 7 PROUEKTANTEM PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
PROJEKT ROZPATRYWAC PACZNIE 7 PROJEKTAM INSTALAG) SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH.

PRZY WYKONYWANIU ROBOT ROZBIORKOWYCH | KONSTRUKCYJNYCH ZACHOWAC KOLEJNOSC PRAC ZGODNIE 7 QPISEM.

WYKONAWCA MA OBOWIAZEK ZINWENTARYZOWAC | ZACHOWAC
(PRZENIESC 7GODNIE 7E WSKAZ. PROJ. ARCHITEKTURY) INSTALACJE ZASILAJACE POMIESZCZENIA BEDACE POZA OPRACOWANIEM.

AL

jednostka projektowa:

JAZ+ARCHITEKCI Zmijewski Jaworski Massé S.C.
ul. Stupecka 9 | 02-309 W-wa | NIP 701-022-80-04 | www.jazplus.pl

inwestor:

GMINA POMIECHOWEK, ul. Szkolna Ta, 05-180 Pomiechowek

nazwa i adres obiektu:

Szkota Podstawowa im. Gen. Wiktora Thomme'e
ul. Nasielska 3, 05-180 Pomiechowek

zespd! projektowy:

mgr inz. arch. Artur Matenko
mgr inz. arch. Julian Zmijewski
inz. arch. Andrzej Jaworski

uprawnienia:

MA/016,/05
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

podpis:

inz. arch. Joanna Poniedzielska
inz. arch. Mateusz Szpotowicz

nazwa opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY 7 ELEMENTAMI WYKONAWC/ZEGO
termomodernizacji i remontu budynku Szkoty Podstawowe]
przy ul. Nasielskiej 3 w Pomiechowku

(dz. ew. nr 394 z obrebu Pomiechowek)

nazwa rysunku:

RZUT POZIOMU +1 — STAN ISTNIEJACY

branza:
ARCHITEKTURA

data:

21.12.2015

numer rysunku: rewizja:

|
| PB-A-0003-00

skala:

1:100




Vo VMOINGM 04 VIOvMA 14 N/

UWAGA:

\/ CLEWACJA ZACHODNIA

f 72855 :
: 4011.5 : 3244 :
: 206 : 150 : 114 : 150 : 64 : 150 : 68 : 150 : 62 : 150 : 152 95 : 150 : 59 : 150 : o4 : 150 =45= 150 : 56 : 150 : 5% : 150 : % : 150 : 705 : 150 : % : 150 : o4 : 150 : i) : 150 : 1835 : 690 : 200 : 5% : 200 =48= 200 : 149 : 200 : 54 : 200 : 51 : 200 : 144 : 200 : % : 200 : 57 : 200 : 4 :
L. Legenda: N . N N N
———>——  kierunek ewakuacji - % % % % % % % W % % % V
Znaczenie pozostatych znakéw przedstawiono ‘___ v
gl = W zatgczniku Nr 10 (strona 53 opracowania) =
11 2 N I I I ' I I 29,63m? 50,65m? 50,83m? 50,95m? )
sala lekcyjna sala lekcyjna sala lekcyjna sala lekcyjna ©
o o o o o o o ] o ] o
me =2 [mx =30 [mx =30 me =30 [mx =35 [mx =20 [mx =20 [mx =20 [mx =20 -
gabinet sala lekcyjna sala lekcyjna sala lekcyjna sala lekcyjna informatyczna o
pedagoga “<E
~ 17,97m? 53,44m? 49,10m? 47,92m? 51,98m? 2 130 7 % Z 7/ 7 Z 7 022222 077 7 :
= % W komunikacja /6,70m?2 \ﬂ \@ 90 % =T
? 21,01m?2 %
sala telewizyjna 28
Lo O
70 [mx =20 7 T Z
Z[EI30l7 7 % = I I V r r V 2 5 ~
: 2o, 1 2 oo 2 D o 1 7 2 o0 —L\ BTW~——— 77— 77— 70— — 115 o
< | Z U komunikacja 44,77m? U \J komunikacja 95 592 u \J %9)
44\)‘;_
E|30/ EI30 EI30) \ 25,332 NI\ | ey ASpuA sClopowld 12 10 i 1 i 8 33 10 49 . =L
E g j komunikacja 2 ” f f f f f f f } } } 8
a A A 7#‘\“ ;E
) I o) o0 o) %0 Ei30 i E130) £60 —
: b % 80 80
: 2 7 7 2 7 7. 7 7/ W Ei30 .
Lo
21,32m2 / N <
) gabinet S
R pielegniarki
51,05m2 635,09m?2 18,22mz2 17,91mz2 48,72m?2 @
_ | ) _ _ _ )=
sala lekcyjna 50.54m2 sala lekcyjna sala lekcyjna sala lekcyjna sala lekcyjna
,04m
0 0 O O 0
[mx =30 [mx =35 [mx =20 [mx =20 ZM =30 %
7 )
N~
[ 1] /R B 7. 5
KLATKA SCHODOWA
: 167 : 150 : 126 : 150 : 19 : 150 : 168 : 15$3 : 251 : 120 : 150 : 120 : 150 : 123 : 150 : 165 : 150 : 183 : 150 : 167 : 150 : 118 : 150 : 120 : 150 : 142 : 197 : 145 : 190 : 150 =34= 150 : 67 :
, 4048.5 ' 933 : 214 :

WYMIARY SPRAWDZIC NA MIEJSCU

/N ELEWACJA WSCHODNIA

aiaid m

=TT

1zpn| 1Aqod eu yoAuozoeuzazid
anod

uaza;

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC | POTWIERDZIC NA BUDOWIE. PRZY WYKONYWANIU ROBOT NALEZY ZACHOWAC WYMIARY W SWIETLE

PRZEJSC, BIEGOW | SPOCZNIKOW SCHODOWYCH, DROG EWAKUACYJNYCH, DRZWI — ZGODNIE 7 RYSUNKAMI | OPISEM PROJEKTU ARCHITEKTURY.

WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE 7 POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO —
MONTAZOWYCH, OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANE.

PRZED PRACAMI ROZBIORKOWYMI NALEZY ZDEMONTOWAC | ZABEZPIECZYC WSZYSTKIE ELEMENTY ZEWNETRZNEGO WYPOSAZENIA.

WSZYSTKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAZENIA S/CZECOLNE ELEMENTY STOLARKI | SLUSARKI OKIENNES | DRAWOWEJ, SZKLEN, OKEADZIN ELEWACYJNYCH, BALUSTRAD
PORECZY | INNYCH NALEZY ZAMAWAC NA PODSTAWE ZWERYFIKOWANYCH OBMIAROW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKOE.

EWENTUALNE ROZBEZNOSCI W RYSUNKACH | POMIARACH WYJASNIC 7 PROUEKTANTEM PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH

PROJEKT ROZPATRYWAC PACZNIE 7 PROJEKTAM INSTALAG) SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH.

PRZY WYKONYWANIU ROBOT ROZBIORKOWYCH | KONSTRUKCYJNYCH ZACHOWAC KOLEJNOSC PRAC ZGODNIE 7 QPISEM.

WYKONAWCA MA OBOWIAZEK ZINWENTARYZOWAC | ZACHOWAC
(PRZENIESC 7GODNIE 7E WSKAZ. PROJ. ARCHITEKTURY) INSTALACJE ZASILAJACE POMIESZCZENIA BEDACE POZA OPRACOWANIEM.
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JAZ+ARCHITEKCI Zmijewski Jaworski Massé S.C.
ul. Stupecka 9 | 02-309 W-wa | NIP 701-022-80-04 | www.jazplus.pl

inwestor:

GMINA POMIECHOWEK, ul. Szkolna Ta, 05-180 Pomiechowek

nazwa i adres obiektu:

Szkota Podstawowa im. Gen. Wiktora Thomme'e
ul. Nasielska 3, 05-180 Pomiechowek

uprawnienia:

MA/016,/05
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

zespd! projektowy: podpis:
mgr inz. arch. Artur Matenko
mgr inz. arch. Julian Zmijewski

inz. arch. Andrzej Jaworski

inz. arch. Joanna Poniedzielska
inz. arch. Mateusz Szpotowicz

nazwa opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY 7 ELEMENTAMI WYKONAWC/ZEGO
termomodernizacji i remontu budynku Szkoty Podstawowe]
przy ul. Nasielskiej 3 w Pomiechowku

(dz. ew. nr 394 z obrebu Pomiechowek)

nazwa rysunku:
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branza:

ARCHITEKTURA
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UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC | POTWIERDZIC NA BUDOWIE. PRZY WYKONYWANIU ROBOT NALEZY ZACHOWAC WYMIARY W SWIETLE

PRZEJSC, BIEGOW | SPOCZNIKOW SCHODOWYCH, DROG EWAKUACYJNYCH, DRZWI — ZGODNIE 7 RYSUNKAMI | OPISEM PROJEKTU ARCHITEKTURY.

WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE 7 POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO —

MONTAZOWYCH, OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANE.

PRZED PRACAMI ROZBIORKOWYMI NALEZY ZDEMONTOWAC | ZABEZPIECZYC WSZYSTKIE ELEMENTY ZEWNETRZNEGO WYPOSAZENIA.

WSZYSTKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAZENIA S/CZECOLNE ELEMENTY STOLARKI | SLUSARKI OKIENNES | DRAWOWEJ, SZKLEN, OKEADZIN ELEWACYJNYCH, BALUSTRAD
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jednostka projektowa:

JAZ+ARCHITEKCI Zmijewski Jaworski Massé S.C.
ul. Stupecka 9 | 02-309 W-wa | NIP 701-022-80-04 | www.jazplus.pl

inwestor:

GMINA POMIECHOWEK, ul. Szkolna Ta, 05-180 Pomiechowek

nazwa i adres obiektu:

Szkota Podstawowa im. Gen. Wiktora Thomme'e
ul. Nasielska 3, 05-180 Pomiechowek

zespd! projektowy: uprawnienia: podpis:
mgr inz. arch. Artur Materko MA/016,/05

mgr inz. arch. Julian Zmijewski
inz. arch. Andrzej Jaworski

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

inz. arch. Joanna Poniedzielska
inz. arch. Mateusz Szpotowicz

PORECZY | INNYCH NALEZY ZAMAWAC NA PODSTAWE ZWERYFIKOWANYCH OBMIAROW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKOE.

EWENTUALNE ROZBEZNOSCI W RYSUNKACH | POMIARACH WYJASNIC 7 PROUEKTANTEM PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH

PROJEKT ROZPATRYWAC PACZNIE 7 PROJEKTAM INSTALAG) SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH.

PRZY WYKONYWANIU ROBOT ROZBIORKOWYCH | KONSTRUKCYJNYCH ZACHOWAC KOLEJNOSC PRAC ZGODNIE 7 QPISEM.

WYKONAWCA MA OBOWIAZEK ZINWENTARYZOWAC | ZACHOWAC

(PRZENIESC 7GODNIE 7E WSKAZ. PROJ. ARCHITEKTURY) INSTALACJE ZASILAJACE POMIESZCZENIA BEDACE POZA OPRACOWANIEM.

nazwa opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY 7 ELEMENTAMI WYKONAWC/ZEGO
termomodernizacji i remontu budynku Szkoty Podstawowe]
przy ul. Nasielskiej 3 w Pomiechowku

(dz. ew. nr 394 z obrebu Pomiechowek)
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UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC | POTWIERDZIC NA BUDOWIE. PRZY WYKONYWANIU ROBOT NALEZY ZACHOWAC WYMIARY W SWIETLE

PRZEJSC, BIEGOW | SPOCZNIKOW SCHODOWYCH, DROG EWAKUACYJNYCH, DRZWI — ZGODNIE 7 RYSUNKAMI | OPISEM PROJEKTU ARCHITEKTURY.

WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE 7 POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBGT BUDOWLANO —

MONTAZOWYCH, OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ.

PRZED PRACAMI ROZBIORKOWYMI NALEZY ZDEMONTOWAC | ZABEZPIECZYC WSZYSTKIE ELEMENTY ZEWNETRZNEGO WYPOSAZENIA.

WSZYSTKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAZENIA SZCZECOLNE ELEMENTY STOLARK | SLUSARK] OKIENNES | DRZMOWEJ, SZKLEN, OKIADZIN L EWACYINYCH, BALUSTRAD
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jednostka projektowa:

JAZHARCHITEKCI Zmijewski Jaworski Massé S.C.
ul. Stupecka 9 | 02-309 W-wa | NIP 701-022-80-04 | www.jazplus.pl

inwestor:

CMINA POMIECHOWEK, ul. Szkolna Ta, 05180 Pomiechdwek

nazwa i adres obiektu:
Szkota Podstawowa im. Gen. Wiktora Thomme'e
ul. Nasielska 3, 05-180 Pamiechowek

zespd! projektowy:

mgr inz. arch. Artur Matenko
mgr inz. arch. Julian Zmijewski
inz. arch. Andrzej Jaworski

uprawnienia:

MA/016,/05
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

podpis:

inz. arch. Joanna Poniedzielska
inz. arch. Mateusz Szpotowicz

PORECZY | INNYCH NALEZY ZAMAWAC NA PODSTAWE ZWERYFIKOWANYCH CBMIAROW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.

EWENTUALNE ROZBIEZNCSCL W RYSUNKACH | POMIARACH WYJASNIC 7 PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDCIWLANYCH,

PROJEKT ROZPATRVAAC FACZNIE 7 PROUEKTAM! INSTALACUL SANITARNYCH | FLEKTRYCZNYCH

PRZY WYKONYWANIU ROBOT ROZBIORKOWYCH | KONSTRUKCYJNYCH ZACHOWAC KOLEJNOSC PRAC ZGODNIE 7 OPISEM.

WYKONAWCA MA OBOWIAZEK ZINWENTARYZOWAC | ZACHOWAC

(PRZENIESC ZGODNIE ZE WSKAZ. PROJ. ARCHITEKTURY) INSTALACJE ZASILAJACE POMIESZCZENIA BEDACE POZA OPRACOWANIEM.

nazwa opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY 7 ELEMENTAMI WYKONAWC/EGO

termomodernizacji i remontu budynku Szkoly Podstawowe)
przy ul. Nasielskiej 3 w Pomiechowku

(dz. ew. nr 394 z obrebu Pomiechdwek)
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ELEWACJA ZACHODNIA, ELEWACJA POLNOCNA — STAN ISTNIEJACY
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ARCHITEKTURA
skala: data:
1:100 21.12.2015 I PB-A-0006-00
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jednostka projektowa:

JAZHARCHITEKCI Zmijewski Jaworski Massé S.C.
ul. Stupecka 9 | 02-309 W-wa | NIP 701-022-80-04 | www.jazplus.pl

inwestor:

CMINA POMIECHOWEK, ul. Szkolna Ta, 05180 Pomiechdwek

nazwa i adres obiektu:
Szkota Podstawowa im. Gen. Wiktora Thomme'e
ul. Nasielska 3, 05-180 Pamiechowek

zespd! projektowy: uprawnienia: podpis:
mgr inz. arch. Artur Matenko MA/016/05
mar inz. arch. Julian Zmijewski w specjalnosci architektonicznej

- - . do projektowania bez ograniczen
inz. arch. Andrzej Jaworski

inz. arch. Joanna Poniedzielska
inz. arch. Mateusz Szpotowicz

nazwa opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY 7 ELEMENTAMI WYKONAWC/EGO

termomodernizacji i remontu budynku Szkoly Podstawowe)
przy ul. Nasielskiej 3 w Pomiechowku

(dz. ew. nr 394 z obrebu Pomiechdwek)
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jednostka projektowa:

JAZHARCHITEKCI Zmijewski Jaworski Massé S.C.
ul. Stupecka 9 | 02-309 W-wa | NIP 701-022-80-04 | www.jazplus.pl

inwestor:

CMINA POMIECHOWEK, ul. Szkolna Ta, 05180 Pomiechdwek

nazwa i adres obiektu:
Szkota Podstawowa im. Gen. Wiktora Thomme'e
ul. Nasielska 3, 05-180 Pamiechowek

zespd! projektowy:

mgr inz. arch. Artur Matenko
mgr inz. arch. Julian Zmijewski
inz. arch. Andrzej Jaworski

uprawnienia:

MA/016,/05
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

podpis:

inz. arch. Joanna Poniedzielska
inz. arch. Mateusz Szpotowicz
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TYNK MINERLANY BARWIONY W MASIE
/" ELEWACJA ZACHODNIA . .
TTYNK MINERLANY BARWIONY W MASIE, KOLOR SZARY RAL 9022 PLYTY ELEWACYJNE KOMPOZYTOWE ‘ UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC | POTWIERDZIC NA BUDOWIE. PRZY WYKONYWANIU ROBOT NALEZY ZACHOWAC WYMIARY W SWIETLE
ETALBOND — KOLOR SILVER ;, PRZEJSC, BIEGOW | SPOCZNIKOW SCHODOWYCH, DROG EWAKUACYJNYCH, DRZWI — 7GODNIE 7 RYSUNKAMI | OPISEM PROJEKTU ARCHITEKTURY.
= WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO —
MONTAZOWYCH, OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANE.
SYNNA - MONTOWAG SYNNA - MONTOWAG SYNNA - MONTOWAG PRZED PRACAMI ROZBIORKOWYMI NALEZY ZDEMONTOWAC | ZABEZPIECZYC WSZYSTKIE ELEMENTY ZEWNETRZNEGO WYPOSAZENIA.
PLYTY ELEWACYJNE KOMPOZYTOWE ETALBOND oS! oS! OS] WSZYSTKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAZENIA SZCZEGOINE FLEMENTY STOLARK) | SLUSARKI OKIENNEJ | DRZAMOWEJ, SZKLEN, OKIADZIN FLEWACYINYCH, BALUSTRAD,
KOLOR DREWNOPODOBNY — OAK PORECZY | INNYCH NALEZY ZAMAWIAC NA PODSTAME ZWERYFIKOWANYCH OBMIAROW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBEKOIE.
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