Projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego termomodernizacii Szkoty Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Orzechowie
na dz. nrew. 125/1 ob. 17 Stare Orzechowo

PROJEKT BUDOWLANY
Z ELEMENTAMI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Warszawa, 21 grudzien 2015 r.
Nazwa obiektu:
Szkota Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Orzechowie

Nazwa inwestycji:
Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Orzechowie

Adres obiektu:
Stare Orzechowo 45, 05-180 Stare Orzechowo

Numer ewidencyjny dziatki: 125/1
z obrebu: 17 Stare Orzechowo

Inwestor:
Gmina Pomiechdwek, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechdwek

Jednostka projektowa:

JAZ+Architekci Zmijewski Jaworski Massé SC
ul. Stupecka 9, 02-309 Warszawa

PROJEKTANCI

Zakres opracowania Imie i Nazwisko Nr uprawnien i specjalno$¢ Podpis

Projektant mgr inz. Marcin GOSIEWSKI MAZ/0231/POOS/11
w specjalnosci sanitarne;
do projektowania bez ograniczen

Sprawdzajacy mgr inz. Michat Gosiewski MAZ/0136/POOS/13
w specjalnosci sanitarne;
do projektowania bez ograniczen
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Oswiadczenie sprawdzajacego
Raport charakterystyki energetycznej

Nazwa rysunku Nr rysunku Skala
Rzut Piwnicy - Instalacja CO S-01 1:50
Rzut Piwnicy — Instalacja CO S-02 1:50
Rzut Pigtra - Instalacja CO S-03 1:50
Schemat - Instalacja CO S-04 -

Inwestor: Gmina Pomiechéwek, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechdwek Strona: PB-S-2



Projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego termomodernizacii Szkoty Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Orzechowie
na dz. nrew. 125/1 ob. 17 Stare Orzechowo

CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE.
1.1 Obiekt budowlany.

Projekt budowlany termomodernizacii i remontu budynku uzyteczno$ci publicznej tj. budynku szkoty w Starym Orzechowie na dz. nr
ew.125/1 z ob.17 sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy
techniczne;

1.2 Zleceniodawca opracowania.

Inwestor; Gmina Pomiechdwek, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechéwek

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres opracowania obejmuje nizej wymienione instalacje:

Instalacja centralnego ogrzewania

3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Opracowanie branzy architektonicznej
Umowa z Inwestorem

Obowigzujace normy i przepisy

3.1 Ustawy i rozporzadzenia:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 80, poz. 718 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r, poz. 690)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 marca 2009 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 56 poz.461).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 2009 w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz.1030).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz.U. Nr 109, poz.719).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129, poz. 844 z pdzniejszymi zmianami (obwieszczenie Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia )

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy. Dz.U. Nr 217,poz. 1833

Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 10 lipca 2003 r w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego — Dz.U. Nr120 poz 1133

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz.U.Nr 121 poz 1137.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz.U.Nr 119 poz 998.

3.2 Normy i wytyczne centralne ogrzewanie oraz klimatyzacja

PN-EN ISO 6946 Opor cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta.
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
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PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

e, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych — wydawnictwo COBRTI INSTAL. INSTALACJA
GRZEWCZA | CHLODNICZA

4.1, Opis instalacji

Ogrzewanie budynku realizowane bgdzie za pomocg instalacji grzejnikowe;.

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie projektowany kociot gazowy kondensacyjny wiszacy o mocy 90kW n. Brotje lub Viessman lub
réwnowazny. Kociot pracowa¢ bedzie dla nowoprojektowanej instalaciji grzejnikowej. Dodatkowo pozostawia sie rezerwe na
podtaczenie istniejacego uktadu zasilenia podgrzewacza c.w.u.

Obliczenia projektowanego obcigzenia ciepinego wykonano na podstawie danych przegréd zawartych w projekcie Architektury oraz
na podstawie normy PN EN 12831.

Obliczenia za pomoca programu Instalsoft-OZC 4.13.
Parametry ciepine budynku:

e Suma strat ciepta budynku na drodze przenikania 18116W
e  Zapotrzebowanie na ciepto dla potrzeb wentylacji 41606W
e  Parametry c.o. - 75/50°C

4.2. Dane wyjsciowe

e  obliczeniowa temperatura zewnetrzna w okresie zimowym -20°C
e  obliczeniowa temperatura zewnetrzna w okresie letnim +30°C
e  obliczeniowa temperatura w pomieszczeniu lato (wynikowa) +23°C
e  obliczeniowa temperatura w pomieszczeniu zima +20°C

4.3. Grzejniki
Projektuje sie grzejniki ogrzewania wodnego plytowe niezintegrowane z zasileniem bocznym. Na grzejnikach zainstalowa¢ zawory

termostatyczne. Grzejniki np. Rettig Purmo Plan. Na grzejnikach zamontowa¢ zawory odcinajac z mozliwo$cig spustu wody np.
Danfoss RLV.

4.4. Armatura oraz odpowietrzenie

Na zakonczeniach piondw zainstalowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajace. Automatyczny zawdr odpowietrzajacy
nalezy montowac w tatwo dostepnym, najwyzszym punkcie instalacji (lub urzadzenia), w miejscu, gdzie zbiera sie powietrze, np.
gdrna cze$¢ korpusu kotta, najwyzszy punkt podgrzewacza wody.

Zaleca sie montaz odpowietrznika w instalacji wraz z zaworkiem stopowym. UmoZliwia to wykrecenie odpowietrznika w celu jego
oczyszczenia lub wymiany, bez konieczno$ci spuszczania wody z instalacji.

Przed montazem zaworu odpowietrzajacego nalezy doktadnie przeptuka¢ instalacje. Odpowietrznik nalezy montowa¢ wytacznie w
pozycji pionowej. Nalezy zapewni¢ swobodny przeptyw powietrza w okolicy zaworu odpowietrzajacego.

U podstawy pionu instalacji centralnego ogrzewania projektuje sie regulatory réznicy cisnier np. Danfoss ASV-PV
wspbtpracujgce z zaworem nastawnym ASV-I (potaczenie za pomocg przewodu impulsowego).

Na odejsciach od pionéw projektuje sie zawory odcinajace.

Rozdzielacze zamontowane w skrzynkach podtynkowych np. rozdzielaczowych wym. 530x705mm. Gteboko$¢ regulowana.

U podstaw piondw instalacji grzewczych oraz klimatyzacji zamontowa¢ zawory odcinajace z mozliwoscig spustu wody. +
Instalacja wody lodowej regulowana bedzie za pomocg zaworéw automatycznych np. Danfoss ABQM lub réwnowaznych z
sitownikami on/off 230V np. Danfoss TWA-Z lub réwnowazny. W kazdym z pomieszczen obstugiwanych przez klimakonwektory
zamontowacé regulator $cienny.

4.5. Przewody oraz izolacja
Instalacje centralnego ogrzewania - grzejnikowa wykonac z rur stalowych czarnych bez szwuspawanych lub systemowych taczonych
na ksztattki zaciskowe.
Przewody w piwnicy prowadzié¢ pod stropem. Przewody rozprowadzajace oraz piony prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.
Na przewody nalezy natozy¢ izolacje z pianki poliuretanowej (0,35 W/m2k) zgodnie z tabela:,
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na dz. nrew. 125/1 ob. 17 Stare Orzechowo

WT - Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury

Dobér grubosci otulin zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 zmienia-
jacym rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budyniki i ich usytuowanie.

z dnia 6 listopada 2008 zmieniajgce
rozporzqdzenie w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowia-
daé budyniki i ich usytuowanie.

Srednica zewnetrzna rury Grubosé izolacji Przewody instalacji wody lodowej Przewody instalacji wody lodowej
. DN Cale zgodnie z WT prowadzone wewnqtrz budynku pr .} na qtrz budynku
12 20 10 20
1= 20 10 20
18 10 3//8 20 10 20
22 15 1//2 20 10 20
28 20 3//4 30 20 30
B85 25 1 30 20 30
42 32 1i1//74 40 20 40
48 40 1i1//2 50 25 50
54 50 25 50
60 50 2 60 30 60
64 70 40 70
70 70 40 70
76 65 2i1//2 80 40 80
89 80 3 90 50 20
102 3i1//2 100 50 100
108 3i3//4 100 50 100
114 100 4 100 50 100
133 5 100 50 100
140 100 50 100
159 100 50 100
168 6 100 50 100
208 100 50 100
219 100 50 100
259 100 50 100
273 10 100 50 100
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Przewody i armatura usytuowane w piwnicach,

nieogrzewanych pomieszczeniach, szachtach ika- Przewody i armatura przecho- Pm‘::m:::::::w: ;I;:one Przewody ogrzewan

%] natach, utozone na Scianach zewnetrznychoraz |~ dzace przez stropy, skrzyzowania pn mi nomie nl::“ rﬁinyzr}l centralnych utozo-
otuliny w przegrodach budowlanych migdzy pomieszcze- przewodow od ymi po Kownikéw nych w podiodze
niami nieogrzewanymi a ogrzewanymi Ly
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

18 25 20 20 20
22 25 20 20 20
28 25 20 20 20
35 35 20 20 20
42 35 20 20 20
48 50 25 25 20
60 70 35 35 20
76 50 50 50 20
89 100 50 50 20
N4 10} 60 60 20
140 10 60 60 20
169 1o 60 60 20

4.6. Wyposazenie kottowni

W pomieszczeniu kottowni projektuje sie pompy obiegowe elektroniczne np. Grundfos MAGNA lub réwnowazne.
Naczynia wzbiorcze prod np. Reflex lub réwnowazne.

Sprzegta hydrauliczne i bufory prod. np. Termen lub réwnowazne.

Obieg centralnego ogrzewania z podmieszaniem.
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ZALACZNIKI

Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam jako projektant, ze projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego termomodernizacii
budynku uzyteczno$ci publicznej (o$wiata) tj. Szkoty Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Orzechowie na
dziatce dz. nr ew. 125/1 z ob. 17 Stare Orzechowo (gmina Pomiechowek, powiat Nowodworski) sporzadzono
zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

................................................................. 21.12.2015

podpis projektanta data

Oswiadczenie sprawdzajacego

Oswiadczam jako sprawdzajacy ze projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego
termomodernizacji budynku uzyteczno$ci publicznej (o$wiata) tj. Szkoty Podstawowej im. Wandy Chotomskie;
w Orzechowie na dziatce dz. nr ew. 125/1 z ob. 17 Stare Orzechowo (gmina Pomiechowek, powiat
Nowodworski) sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

................................................................. 21.12.2015

podpis projektanta data
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
(57 BTA
INZYNIEROW

/
= BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/24 /11 /S Warszawa, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt I, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Marcinowi Grzegorzowi Gosiewskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 27 sierpnia 1983 roku w m. Rawa Mazowiecka, synowi Grzegorza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0231/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosei.

ITI. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Iniynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Grzegorz Gosiewski
ul. Polna 10F
05-420 Jozetfow
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-9SZ-L47-613 *

Pan MARCIN GRZEGORZ GOSIEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0698/11

adres zamieszkania ul. POLNA 10 F, 05-420 JOZEFOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-10-01 do 2016-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-10-13 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
roéwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
| Z B=A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 263 /13 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art: 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozn. zm.) , po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym
Pan Michal Gosiewski
magister inzynier
ur. dnia 25 wrze$nia 1984 roku w Skierniewicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0136/POOS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 11i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

II1. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlhasciwych urzgdzen w projekcie
budowlanym.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajqcy/,_7

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek Ea

2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Michat Gosiewski
ul. Polna 10F

05-420 Jozefow
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PC2-9TE-4NI *

Pan MICHAE GOSIEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0552/13

adres zamieszkania ul. POLNA 10 F, 05-420 JOZEFOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-12-01 do 2016-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-10-29 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
roéwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Raport charakterystyki energetycznej

Nazwa CE1l

Wilasnosci budynku / czesci budynku / lokalu

Zapotrzebowanie na energie pierwotng EP 298,9 [kWh/m?]
Powierzchnia ogrzewana Af 762,1 [m?]
Kubatura ogrzewana (liczona po obrysie zewnetrznym) Ve 3317,9 [m?
Pojemno$¢ cieplna Cm 423943 [kJ/K]
Wspoétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 1393,97 [WIK]
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do podgrzania cieptej QW,nd 18352,2 [kWh]
wody
Zapotrzebowanie na energie koncowg oswietlenia wbudowa- EK,L 22863,8 [kWh]
nego
Bilans energetyczny
Miesigc Htr Qtr Qve QH,ht Qint Qsol QH,gn | QH,gn*nH,g QH,nd
W/K] [KWh] [KWh] [KWh] [KWh] [KWh] | [KwWh] n [KWHh]
[KWh]
Styczen 340,7 5164,1 21127,5| 26291,6 2608,3 | 2146,8| 4755,1 4754,6 21537,0
Luty 340,7 4595,6 18801,9 | 23397,5 2355,9| 2375,3| 4731,2 4730,2 18667,3
Marzec 340,7 3744,5 15319,7 | 19064,2 2608,3 | 4292,2 | 6900,5 6872,5 12191,7
Kwiecien 340,7 3157,6 12918,6 | 16076,2 2524,2 | 5583,0| 8107,2 7952,6 8123,6
Maj 340,7 1767,2 7230,2| 89975 2608,3 | 7356,3 | 9964,6 7523,1 1474,4
Czerwiec - - - - - - - - -
Lipiec - - - - - - - - -
Sierpien - - - - - - - - -
Wrzesien 340,7 1563,0 6394,8| 7957,8 2524,2 | 4993,7| 7517,9 6277,2 1680,7
Pazdzier- 340,7 2781,2 11378,7| 14159,9 2608,3| 3175,6 | 5783,9 5745,3 8414.,6
nik
Listopad 340,7 3991,7 16331,0 | 20322,7 2524,2 | 1558,5| 4082,6 4081,9 16240,8
Grudzien 340,7 4657,1 19053,3 | 23710,4 2608,3| 1311,6 | 3919,9 3919,7 19790,7
Suma - 31422,0 128555,7 | 159977, - - - 0,0 108120,7
strat 6
Suma - 0,0 0,0 0,0 22969,8 | 32793, | 55762, 51857,0 -
zyskoéw 1 9
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |

OCHRONY ZDROWIA

Warszawa, 21 grudzien 2015 r.

Nazwa obiektu:

Szkota Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Orzechowie

Nazwa inwestycji:

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Orzechowie

Adres obiektu:

Stare Orzechowo 45, 05-180 Stare Orzechowo

Numer ewidencyjny dziatki: 125/1
z obrebu: 17 Stare Orzechowo

Inwestor:

Gmina Pomiechowek, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechowek

~ Jednostka projektowa:
JAZ+Architekci Zmijewski Jaworski Massé SC
ul. Stupecka 9, 02-309 Warszawa

PROJEKTANCI
Zakres opracowania Imie i Nazwisko Nr uprawnien i specjalno$¢ Podpis
Instalacje mgr inz. Marcin GOSIEWSKI MAZ/0231/POOS/11
Sanitarne w specjalno$ci sanitarnej

do projektowania bez ograniczen

Zakres robdt podczas realizacji wewnetrznych instalacji sanitarnych.
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Roboty instalacyjne wewnatrz budynku (instalacja c.o0).
Roboty mogace stwarza¢ zagrozenie dla zycia i zdrowia
e Prace na wysokosci: na drabinach, klamrach i rusztowaniach.
e Roboty instalacyjne ( spawanie i gwintowanie rur, wiercenie i kucie otwordw, ciecie rurociggdw).
Przewidywane zagrozenia, ktére moga wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych.
e upadek pracownika, upadek narzedzi, przedmiotow, potkniecie sig, poslizgniecie pracownika na ptaszczyznie, wpadniecie
do zagtebien, wykopdw
przygniecenie, uderzenie pracownika transportowanymi elementami,
przysypanie ziemia, uderzenie, przygniecenie
zachlapanie oczu zaprawa lub inng substancjg agresywna,
kontakt z ruchomymi lub wirujgcymi cze$ciami maszyn i urzadzen,
uderzenie, pochwycenie, przygniecenie pracownika przez maszyny budowlane i ich cze$ci, narzedzia, srodki transportu itp
porazeniem pradem elektrycznym przy dotyku bezposrednim,
zetkniecie sie pracownika z goracymi elementami po cieciu palnikiem i spawaniu rurociggow.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczerstwom

e Podczas wykonywania robot w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

o Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ organizacje pracy i stanowiska pracy w sposob zapewniajacy zabezpieczenie
pracownikéw przed zagrozeniami oraz szkodliwymi czynnikami przez stosowanie technologii, urzadzen i substancji nie
powodujacych tych zagrozen lub minimalizujac ich oddziatywanie,

e  Przekazane pracownikowi $rodki ochrony indywidualnej powinny by¢ odpowiednie do istniejacego zagrozenia,
uwzglednia¢ warunki na danym stanowisku pracy oraz stan zdrowia pracownika,

e  Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie przygotowanie zawodowe do wykonywania robot, aktualne szkolenia w
zakresie BHP,

e Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia do obstugi eksploatowanych urzadzen i maszyn,

e Maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ eksploatowane i obstugiwane zgodnie z
dokumentacja, utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawno$¢ oraz uzywane zgodnie z przeznaczeniem.

Prace na wysoko$ci, podstawowe zasady bezpieczenstwa

e  Otwory technologiczne w stropach, na ktérych prowadzone bedg roboty lub do ktérych mozliwy bedzie dostep ludzi,
nalezy zabezpieczy¢ trwale zamontowanymi balustradami lub na state zamocowanymi pokrywami o odpowiednim
dopuszczalnym obcigzeniu roboczym.

o W przypadku potrzeby zdemontowania balustrady z uwagi na prowadzone w tym miejscu roboty, nalezy
wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna, a po skoriczonej pracy niezwtocznie zamontowaé zdemontowang
wcze$niej balustrade.

o W przypadku wykonywania prac na wysoko$ci gdzie zastosowanie balustrad jest niemoZliwe, nalezy zastosowaé
inne skuteczne $rodki ochrony pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

Prace spawalnicze- podstawowe zasady bezpieczenstwa

o butle z gazami nalezy zamocowac na wézku spawalniczym w pozycji pionowej,

e nalezy uzywa¢ wylacznie butli posiadajacych wazng ceche dozoru technicznego

o stanowiska na ktdrych wykonywane prace spawalnicze mogace spowodowacé rozprysk iskier, zuzla lub goracych

czasteczek statych nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig powstania pozaru w strefie rozprysku szczegéinie
uwzgledniajac przestrzen ponizej miejsca spawania.

eksploatowa¢ spawarki tylko po aktualnych przegladach technicznych oraz wykonywanych raz na kwartat ogledzinach
eksploatowa¢ przewody spawalnicze sprawne z nieuszkodzong izolacjg , kazdy spawany przedmiot nalezy uziemic¢
zaréwno spawacz jak i jego pomocnik zostang wyposazeni w takie same Srodki ochrony indywidualnej;

przy pracach spawalniczych wykonywanych w miejscach w ktorych powstajace iskry lub kropelki roztopionego metalu przy
zetknieciu sie z przedmiotem palnym moga powodowac jego zapalenie, przedmiot ten nalezy zabezpieczy¢ przez
pokrycie blachg lub innym materiatem niepalnym

Zabronione jest:

e spawanie elektryczne na wolnym powietrzu i otwartej przestrzeni podczas opadéw atmosferycznych bez zabezpieczenia
stanowiska spawacza przed opadami;

e krzyzowanie sie przewodow spawalniczych elektrycznych z wezami do gazéw.

Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét.

o teren budowy nalezy ogrodzi¢ oraz oznakowa¢ za pomocg tablic ostrzegawczych

e nalezy wyznaczy¢, oznakowac i wygrodzi¢ strefy niebezpieczne w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym,

e wyznaczy¢ taSmami ostrzegawczymi lub wygrodzi¢ balustradami a takze o$wietli¢ przejécia, przejazdy, krawedzie
wykopdw, stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej oraz otwory technologiczne. Tam gdzie to mozliwe otwory powinny
by¢ zamkniete pokrywami o odpowiedniej wytrzymato$ci zabezpieczonymi przed zmiang potozenia
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o drogi komunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed spadajacymi przedmiotami
o w strefach zagrozonych wydzielaniem sie szkodliwych substanciji nalezy zapewni¢ dostep Swiezego powietrza okre$lony w
Polskich Normach.

Energia elektryczna dla potrzeb budowy
Energia elektryczna powinna by¢ rozprowadzona i utrzymywana w sposéb nie stanowiacy zagrozenia porazenia pradem oraz
zagrozenia pozarowego. Roboty wykonywane z konserwacjg urzadzen elektrycznych oraz z podigczeniem energii do odbiornikéw
powinny by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Naprawy i przeglady powinny byé
odnotowane w ksigzce konserwacji urzadzenia.
Przechowywanie materiatéw tatwopalnych i niebezpiecznych, transport.
Butle z gazami technicznymi tlen, acetylen, propan nalezy sktadowa¢ w oddzielnych przewiewnych kontenerach z zadaszeniem w
miejscu oddalonym od pomieszczen biurowych, socjalnych i magazynowych. Ustawione w pozycji pionowej, zabezpieczone przed
przewr6ceniem si¢. Przewoz butli na terenie budowy powinien odbywacé sie¢ na wézkach, butle nalezy zabezpieczy¢ kotpakami
ochronnymi i nakretkami na kréécu bocznym zaworu butli. Inne materiaty niebezpieczne nalezy sktadowaé i przechowywac zgodnie
z instrukcjg i wymaganiami producenta.

Ochrona przeciwpozarowa:

Na terenie budowy nalezy rozmiesci¢ podreczny sprzet gadniczy w dostateczne;j ilosci oraz wyznaczy¢ i oznakowac drogi pozarowe.
Wszystkim pracownikom przed przystapieniem do pracy nalezy przypomnie¢ obowigzki w przypadku powstania pozaru oraz zasady
obstugi podrecznego sprzetu gasniczego.

Elementy zagospodarowania zaplecza budowy.
e  zaplecze socjalno biurowe budowy nalezy ogrodzi¢ i odpowiednio oznakowac oraz zabezpieczy¢ droge dojazdowg
dla samochodu pogotowia, strazy pozarnej, policji, itp. Ogrodzenie nie moze stanowi¢ zagrozenia dla pracownikéw
i 0sdb postronnych.
o teren nalezy odpowiednio zagospodarowa¢ wg. przygotowanego wczesniej planu zagospodarowania zaplecza
budowy. Na terenie zaplecza nalezy zlokalizowaé:
e biuro kierownika budowy,
e szatnie dla pracownikow fizycznych,
pomieszczenia umywalni z cieptg woda,
toalety,
punkty ze sprzetem p. pozarowym,
magazyn z warsztatem,
wydzielong przestrzen na plac manewrowy dla samochodéw,
wydzielong przestrzen na plac magazynowy.
Na terenie zaplecza budowy nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjng z numerami  telefonow
alarmowych oraz tablice oznaczajace drogg ewakuacyjng
o Na terenie zaplecza zlokalizowany bedzie punkt wyposazony w apteczke pierwszej pomocy zaopatrzong w
niezbedny asortyment. Biuro kierownika powinno by¢ wyposazone w aparat tlenowy do wspomagania oddychania
oraz urzadzenie do pomiaru stezenia gazow.
o W pomieszczeniach takich jak magazyny, warsztaty itp. nalezy umiesci¢ podreczny sprzet gasniczy (gasnice
proszkowa).

Pierwsza pomoc przed lekarska
Budowe nalezy wyposazyC w apteczki pierwszej pomocy wraz z instrukcjg postepowania w nagtych wypadkach. Przy apteczkach
nalezy wywiesi¢ nazwiska 0séb przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy przed lekarskiej.
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