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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa ze Zleceniodawcy,

- wizja lokalna przeprowadzona przez autoréw opracowania w dniach 12. oraz 20.
grudnia 2015 .,

- wywiady przeprowadzone ze Zleceniodawcy,

- dokumentacja fotograficzna, wykonana przez autoréw opracowania,

- opracowania, literatura i obowigzujgce normy prawne,

- Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej nr 349/97 ,Metody zabezpieczen
istniejagcych budynkdéw mieszkalnych przed szkodliwym dziataniem grzybow
plesniowych,”

- ,0Ochrona budynkéw przed korozjg biologiczng” — praca zbiorowa pod redakcjg
Jerzego Waznego i Jerzego Karysia, Warszawa, Arkady 2001,

- Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej nr 349/97 ,Metody zabezpieczen
istniejacych budynkéw mieszkalnych przed szkodliwym dziataniem grzybéw
plesniowych”.

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,

- Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Szkota Podstawowa w Orzechowie Starym. Badaniom
poddano jego elewacje, ze szczegdlnym uwzglednieniem elewaciji pétnocnej, porosnietej

glonami i porostami.
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3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest ustalenie technologii wykonania renowacyjnych elewacji na
obiekcie. W niniejszym orzeczeniu przedstawiono przyczyny rozwoju glonow, porostow i
grzybdéw na elewacji oraz technologie likwidacji powstatych zjawisk destrukcyjnych na
obiekcie.

Opracowanie wyczerpuje zagadnienia dotyczace stanu technicznego zawilgoconych
elementéw budynku z uwzglednieniem zagadnien mykologicznych. Opracowanie obejmuje
whnioski, zalecenia oraz rozwigzania sposobu renowac;ji obiektu w celu przywrdcenia wartosci
uzytkowej. Znajdujg sie tu rozwigzania dotyczace sposobdédw wykonania przeciwglonowych

zabezpieczen obiektu.

4. OPIS TECHNICZNY OBIEKTU

4.1 Charakterystyka badanego budynku

4.1.1. Opis ogo6iny budynku

Ekspertyza dotyczy skazenia biologicznego elewacji budynku. Na mapie ponizej
oznaczono jego lokalizacje, strzatkg zas — elewacje, ktorej dotyczy ekspertyza. Budynek ten
sgsiaduje od strony poinocnej z placem zieleni. Skazenie wystepuje strefowo, na
powierzchni catej elewacji od strony potnocnej, z wyraznym nasileniem na kondygnacji

drugiej oraz w okolicach cokotu.
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-~

Stare[Orzechowo 45

Potfozenie przedmiotowego budynku na mapie. Zrédto: www.maps.google.pl

WIDOK OGOLNY BUDYNKU

Elewacja od strony potudniowe;j
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Elewacja od strony potnocnej — czerwonymi strzatkami zaznaczono widoczne strefy skazenia

glonami i grzybami plesniowymi.

Warunki, w jakich wykonywano badania: wilgotno$¢ wzgledna powietrza: 79,4 %,
temperatura: 10,5 stopni Celsjusza. Sg to warunki, sprzyjajgce pojawianiu sie i rozwojowi

mikroorganizmow
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4.1.1.1. Widok i stan elewacji budynku

Widok elewacji od strony pétnocnej: elewacja porosnieta grzybami oraz glonami

w zauwazalny sposob. Dolna czes¢ elewacji ma miejscami wyrazny zielony odcien wskutek

zaawansowanego rozwoju glonéw i grzybow plesni.
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Widok ogélny na elewacje i skazenie glonami oraz grzybami plesniowymi

Plesnie i glony, porastajgce elewacje - druga kondygnacja
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Znaczne kolonie glonéw zajety czesc elewaciji, sprzyjajgc rozwojowi innych mikroorganizméw

oraz zatrzymujgc wilgo¢ na elewaciji

Strefa nad daszkiem rowniez wymaga impregnacji celem ochrony przed ponownym atakiem

mikrobiologicznym.
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Ponad linig czerwonej cegly, nad wyprawg blacharska, stwierdzono rozlegte kolonie glonéw

Wody rozbryzgowe wptynety w znacznym stopniu na rozwéj glonéw. Aby temu zapobiec w
przysztosci, niezbedne sg zabiegi impregnacyjne, zabezpieczajgce. Proponowany materiat
impregnujgcy — Siloxan — powoduje, ze krople wody nie zatrzymujg sie na porowatej
powierzchni, lecz sptywajg ku dotowi. Dzigki temu grzyby i glony nie majg warunkéw do

pojawienia sie, rozmnazania sie i wzrostu.
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Pomiar wilgotno$ci powierzchni scian pod warstwg docieplenia — styropianem. Fotografia

wskazujgca metode, nie pochodzi z badanego obiektu

Wyniki pomiaréw wilgotnosci elewacji Szkoty byly lekko podwyzszone, wyzsze na
elewacji potnocnej, nizsze — na pozostatych. Wyzsze wskazania dominowaty w strefie

cokotowej, wykazujgc spadek wraz ze wzrostem wysokosci.

Podczas ogledzin uzyto kamery termowizyjnej do badan pomocniczych, uzupetniajgcych
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Czerwone obszary to miejsca ,ucieczki” ciepta z budynku — czes¢ z nich to miejsca

0 podwyzszonej wilgotnosci. Tu: gzyms

Straty ciepta w okolicy rury, biegnacej ukosnie wewnatrz budynku. Ciepto spowodowato

jednak osuszenie $ciany, tgcznie z warstwg docieplenia, dzieki czemu to miejsce nie jest

podatne na porastanie mikroorganizmami.
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Obserwacja tego miejsca pozwala nam wysnu¢ nastepujacy, wazny, wniosek:

ZAPEWNIENIE NISKIEJ WILGOTNOSCI SCIAN OBNIZY POZIOM AGRESJI
MIKROBIOLOGICZNEJ NA POWIERZCHNI ELEWACJI

LBl i, S — e e

-119C T ————

Termogram z badanego obszaru. Strzatkg oznaczono cieptg rure wewnatrz budynku
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Gzyms jest miejscem, gdzie ciepto jest tracone w znacznej mierze. Podczas wymiany
docieplenia na elewacji nalezy dopilnowac, aby ta strefa byta docieplona tak, jak pozostata
powierzchnia. Przyczyng mniejszej izolacyjnosci cieplinej jest tez znaczne zawilgocenie strefy
gzymsu. mamy tu do czynienia z wodami rozbryzgowymi i nieszczelnosciami obrébek.
Niezbedne jest uszczelnienie obrébek i hydrofobizacja stref nad gzymsem oraz wokét

obrébek

Termogram, ukazujgcy utrate ciepta w strefie zawilgoconego gzymsu
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W czesci dolnej elewaciji, gdzie jest najwiecej wilgoci, nastepuje wzrost skazenia

mikrobiologicznego

W strefie cokotowej i tuz ponad nig dochodzi do znacznych strat ciepta — ponownie jest to

spowodowane zawilgoceniem
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Wykonano odkrywke celem zbadania docieplenia, znajdujgcego sie w strefie

pod poziomem terenu

Docieplenie w strefie cokotowej jest wykonane ze styropianu. Nalezy je wymieni¢ na

wodoodporne — styrodur.
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POZOSTALE ELEWACJE
POLUDNIOWA, ZACHODNIA | WSCHODNIA

Opisuje sie tutaj elewacje potudniowg, jednak podobng sytuacje obserwuje sie na
elewacji zachodniej i wschodniej. Co za tym idzie — podobne zalecenia majg zastosowanie w

odniesieniu do nich.

Elewacja potudniowa nie nosi tak licznych sladow agresji mikrobiologicznej, jak pdtnocna.
Niezbedne sg natomiast czyszczenie elewaciji i zabezpieczenie jej przed wodami, zwtaszcza

rozbryzgowymi.
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Hydrofobizacja preparatem Siloxan zapobiegnie powstawaniu przebarwien i rozwojowi

mikroorganizmow, wynikajgcych z dziatalnosci wod rozbryzgowych

Drewniana stolarka ulega stopniowej destrukc;ji

Elewacja potudniowa nie ulegta w takim samym stopniu skazeniu mikrobiologicznemu,
jednak nalezy jg réwniez zabezpieczy¢ w strefie cokotowej oraz 40 cm nad widoczng linig
schodow preparatem hydrofobizujgcym Siloxan przed wodami rozbryzgowymi. Pozwoli to na

zachowanie estetyki elewacji przez dtuzszy okres i zmniejszy straty ciepta.
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Pod tynkiem znajduje sie docieplenie i siatka na kleju

Powierzchnia elewacji jest porowata, jest to tzw. ,baranek”. Elewacja z takg fakturg wymaga

szczegolnej ochrony i zabezpieczen
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Strefa pod obrébkami blacharskimi jest stale zawilgocona oraz skazona biologicznie.

Miejscowo pojawiajg sie porosty

Zjawisko zaistniate na elewacji jest typowym przyktadem agresji mikrobiologicznej na
powierzchni budynku. Jej wystepowanie uzaleznione jest od szeregu zjawisk, takich jak: zte
naniesienie (najczesciej jednokrotne) farby elewacyjnej, wysoka wilgotnos¢ podioza
i powietrza, wysokie stezenie zarodnikbw mikroorganizméw w otoczeniu, kurz
komunikacyjny, niewielka operacja stonca itp.

Wiekszos¢ materialtdw budowlanych jest bezustannie atakowana przez
mikroorganizmy, zdolne do szybkiego rozmnazania sie w sprzyjajacych dla siebie warunkach
(dostepnos¢ odpowiednich sktadnikéw pokarmowych oraz ciepte i wilgotne otoczenie).
Bezposrednig przyczyng pojawiania sie ww. przebarwien sg mikroorganizmy powszechnie
wystepujace w przyrodzie. Zjawisko to zwane skazeniem mikrobiologicznym spowodowane
jest zmiang technologii wykanczania elewacji budynkéw, stosowaniem materiatow
zawierajgcych zwigzki organiczne oraz zanieczyszczeniem wystepujacym w atmosferze.
Efekt skazenia mikrobiologicznego byt jeszcze pare lat temu rzadkim zjawiskiem, gtéwnie
z uwagi na szybkie odparowanie wody z elewacji wraz z utratg ciepta $cian. Przyczyng braku
rozwoju drobnoustrojow na elewacjach byto powszechne stosowanie tynkéw zawierajgcych
wapno i cement o wysokim pH, posiadajgcych naturalng ochrone przed porastaniem
grzybdéw i glonéw. Innym rodzajem naturalnej ochrony przed rozwojem drobnoustrojow byty
produkty oparte na organicznych rozpuszczalnikach. Nie wymagaly one stosowania

dodatkowych srodkéw ochronnych, byty jednak nieprzyjazne dla srodowiska naturalnego.
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Typowy grzyb elewacyjny w 1000-krotnym powiekszeniu pod mikroskopem

Wraz ze wzrostem swiadomosci ekologicznej coraz czesciej stosuje sie receptury
oparte na wodnych rozpuszczalnikach. Niestety, dzisiejsze wodorozciehczalne produkty
narazone sg w znacznie wiekszym stopniu na skazenie mikrobiologiczne. Aby zwiekszy¢
odpornos$¢ produktéw wodorozcienczalnych, stosuje sie specjalne dodatki tzw. biocydy, ktére
ograniczajg niszczacq dziatalnos¢ bakterii i grzybow. Jednakze z uptywem czasu, biobdjcze

Srodki ochronne wyptukuja sie z elewacji, co powoduje konieczno$¢ ponownego

zabezpieczania $cian biocydami. W zaleznosci od narazenia porastaniem oraz rodzaju

zastosowanego produkiu na powierzchni elewacji czynno$ci zabezpieczajace nalezy

powtarza¢ co minimum 5 lat. Paradoksalnie, wysoka izolacyjnos¢ termiczna $cian i wysoka

szczelnos¢ wypraw zewnetrznych tynkéw lub farb, gtéwnie akrylowych, sprzyja rozwojowi

drobnoustrojow. Powierzchnia $cian zewnetrznych wskutek dobrej izolacyjnosci termicznej

nie oddaje ciepta do otoczenia, co powoduje iz para wodna zamiast odparowac z elewacji

skrapla sie na jej powierzchni. Utrzymywanie sie wilgotnych Scian w miejscach mniej
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nastonecznionych, np. od strony pétnocnej, przy niewielkim ruchu powietrza przyspiesza

Zjawisko porastania glonow i grzybéw na elewacjach.

Wilgotne Sciany stwarzajg bardzo dobre warunki do rozwoju alg, szczegdlnie
w okresie, gdy w powietrzu znajduje sie duzo zarodnikdw roslin. Tereny o szczegdinym
ryzyku porastania to przede wszystkim obszary, na ktérych przez diugi czas utrzymuje sie
duza wilgotnos¢ wzgledna powietrza.

Nie mniejszym zagrozeniem dla zewnetrznych elewacji budynkdéw sg glony, ktére
porastajg wilgotne fasady bez wzgledu na obecnosé¢ skfadnikow odzywczych w materiatach
budowlanych. Zwigzki organiczne zawarte w zanieczyszczonym powietrzu sg doskonatg
i wystarczajacg pozywka dla rozwoju glonéw i porostow. Grzyby plesniowe mogg rozwijaé
sie pod powierzchnig ochronnego filmu, przez co zaréwno tynk, jak i powtoka malarska tracg
przyczepno$¢ do sSciany. Wptywa rowniez niekorzystnie na materiaty izolacyjne, ktére
pozbawione ochrony przed zawilgoceniem tracg swe wtasciwosci izolacji termicznej.
Niekontrolowana srodkami biobdjczymi inwazja glonéw czy grzybdw plesniowych moze nie
tylko doprowadzic¢ do zniszczenia zewnetrznej warstwy tynku lub materiatu izolacyjnego, lecz
wpltywa takze na trwatos¢ materiatdw konstrukcyjnych.

Ochrone przed skazeniem mikrobiologicznym zapewni¢ mozna, wykonujac elewacje
zgodnie z regutami sztuki budowlanej, stosujgc wysokiej jakosci materiaty zawierajgce srodki
grzybobdjcze oraz zapewniajac wtasciwg eksploatacje i natychmiastowe usuwanie zrodet i
skutkéw zawilgocenia. W sytuacji porazenia fasady przez mikroorganizmy nalezy mozliwie

jak najszybciej poddac jej powierzchnie renowac;ji.

GRUDZIEN 2015 Strona

22



EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO - BUDOWLANA

Zamawiajgcy Jaz + Architekci Zmijewski Jaworski Masse s.c. ul. Stupecka 9/17 B, 02 — 309 Warszawa

Zespot opracowujgcy  TECHNOBUD  www.eksperci.net.pl ul. Kaczeficowa 1/29, 20-543 Lublin

| D2 + PRAWIDLOWE MALOWANIE
O + dwukrotne malowanie farba
wierzchniego tynku elewacyjnego (w razie
x potrzeby gruntowanego)
D + powstaje powtoka o grubosci okoto 100

— 180 pm* na krawedziach ziaren
- + zapewnia dostateczng konserwacje
D e powtokowa i przykrycie ziaren
+ powoduje podwyzszong ochrone przed
O mikroorganizmami przy réwnoczesnej
zoptymalizowanej odpornosci na
e zabrudzenie

warstwy od ok. 50 do 90 pm, na ostrych

K krawedziach ziaren tynku
- wystepuje zawsze mniejsza grubosc¢
warstwy, powoduje w tym miejscu
<o . .
niedostateczng konserwacje powtokowg
= - prowadzi do wyraznego zmniejszania

ochrony przed dziataniem
mikroorganizmoéw.

=
- NIEPRAWIDLOWE MALOWANIE
p) . - jednokrotne malowanie farbg
Q ) wierzchniego tynku elewacyjnego, gr.

SRLEA SRS S TRENE S S RERE. S . N
Prawidtowo: podwdjne malowanie Nieprawidiowo: jednokrotne malowa-

oznacza dostateczna grubos¢ warstwy nie farba oznacza zbyt mata grubos¢
farby, takze na ostrych krawedziach warstwy na ostrych krawedziach ziaren
ziaren tynku

4.1.1.2. Opis otoczenia budynku

Wzdtuz elewacji znajduje sie szeroka opaska, ktora jednak ulegta zniszczeniu,
wskutek zapadania sie podtoza. Tym samym, nie spetnia ona swojej podstawowej funkcji —

odprowadzenie wod omywajgcych elewacije i wod rozbryzgowych w kierunku od budynku.

GRUDZIEN 2015 Strona 23



EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO - BUDOWLANA

Zamawiajgcy Jaz + Architekci Zmijewski Jaworski Masse s.c. ul. Stupecka 9/17 B, 02 — 309 Warszawa

Zespot opracowujgcy  TECHNOBUD  www.eksperci.net.pl ul. Kaczeficowa 1/29, 20-543 Lublin

=

Destrukcja opaski — zapadajgce sie ptyty chodnikowe

Znaczna ilos¢ i wielkos¢ zapadlisk, spowodowanych nieprawidtowym zageszczeniem gruntu.
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Wody opadowe sptywajg tu wytacznie w kierunku elewacji, zwiekszajgc jej wilgotnosé.

Spadek linii koryta — w kierunku lewej strony

Sposob uksztattowania opaski przy budynku sprzyja przetrzymywaniu wod opadowych
w bezposrednim jego sgsiedztwie (wbudowane obrzeza i Zle zageszczony grunt od opaska).
Opaska ma mie¢ natomiast za zadanie odprowadzi¢ wody opadowe w kierunku od elewacji

na pobliski teren
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Destrukcja opaski przy elewacji potudniowej budynku. Wynika to z niewtasciwie

zageszczonego gruntu pod opaska.

Koryto betonowe odprowadza wody z rury spustowej na elewacje, podczas kiedy kierunek

odptywu powinien by¢ odwrotny

W kolejnych etapach prac nalezy przewidzie¢ wymiane pokrycia z papy na nowg
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Woda, zaciekajgc ze zdegradowanych obrébek, powoduje zwiekszone zawilgocenie tynku

i Scian pomieszczenia, przykrytego papa asfaltowg

4.2  Warunki eksploatacji

Obiekt jest uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

4.3 Komentarz

Stan techniczny obiektu z zagrzybiong i porosnigtg glonami elewacjg jest
niedostateczny z punktu widzenia technicznego i estetycznego. Stan taki nie jest dzi$
szkodliwy dla mieszkahcow obiektu, ze wzgledu na to, iz mikroorganizmy wystepujg na
zewnatrz budynku. Nie jest jednak pozadane, aby taka sytuacja sie utrzymywata, ze wzgledu
na to, ze porastajgce elewacje grzyby plesniowe mogg przedostawac sie (wraz z powietrzem
z zewnatrz) w duzej liczbie do wnetrza pomieszczen, powodujgc negatywne skutki,

zwlaszcza w zdrowiu i samopoczuciu uzytkownikéw pomieszczen Szkoty.
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5. IDENTYFIKACJA WYKRYTYCH MIKROORGANIZMOW

Pobdr probek do badania na obecnosc¢ i rodzaj mikroorganizmow, w tym — grzybow
plesniowych. Do badania odciskowego bedg uzyte dwustronne paski odciskowe,
Tryptic Soy Agar z TTC/ Agar z rézem bengalskim.

Glony

Glony, algi (fac. Algae, gr. Phykos) nie sg taksonem, a grupg organizmow wydzielong
na podstawie kryteriow morfologicznych i ekologicznych. Mianem tym tradycyjnie okre$la sie
kilka niespokrewnionych linii ewolucyjnych organizmow plechowych, tj. beztkankowych.
Cechami fgczacymi gromady sktadajgce sie na te grupe morfologiczno-ekologiczng jest
w wiekszoséci przypadkow autotrofizm i funkcja pierwotnego producenta materii organicznej
w zbiornikach wodnych, a takze pierwotne uzaleznienie od wody oraz pierwotna,
beztkankowa budowa ciata. Ponad potowa z 40 tysiecy odkrytych do dzisiaj gatunkow
glonéw jest zaliczana do bakterii i protistow. Liczgca okoto 17 tysiecy gatunkéw grupa
glondéw zielonych, czyli zielenic, jest wigczona do krélestwa roslin.

W analizie mykologicznej, ktérej celem byta identyfikacja glonéw, oznaczono trzy
taksony glonow z Chlorophyceae. Dominujgcym gatunkiem na elewacji budynku byt
Apafococcus vulgaris. Grupa organizméw o szerokiej walencji ekologicznej. W prébach
pobieranych w najbardziej wilgotnych miejscach, rozwinety sie zielenice nitkowate:
Chlorohormidium flaccidum i falaccidum.

W okolicach wyraznych naciekbw wodnych zauwazono gatunek typowo wodny
Ulothrix oscillarina, do$¢ mocno odporny na wysychanie.

W badanych probach nie stwierdzono sinic, ktére czesto sg komponentem

zbiorowisk aerofitycznych.
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Miejsce wystepowania: elewacja pétnocna budynku,
Rozwoj : aktywny,

Rodzaj wystepowania: strefowy.

Grzyby plesnie

Zrédtem pozywienia dla tych grzybéw sg wszelkiego rodzaju materiaty organiczne.
Rozwdj plesni ograniczony jest na $cianach $ciSle do miejsc zawilgoconych. Przy
diugotrwatym rozwoju mogq przyczynia¢ sie réwniez do stopniowej korozji muru. Grzyby
plesnie pod wzgledem systematycznym zaliczane sg do klasy workowcow i grzybow
niedoskonatych. Sg to najczesciej grzyby z rodzaju Penicilium, Aspergillus, Trichoderma,
Torula, Chaetomiumiinne.

Zabarwienie powierzchni skazonych elementow spowodowane jest przez zarodniki
konidialne, tworzace sie na trzonkach konidialnych. Zrédtem pozywienia dla grzybéw plesni
sg wszelkiego rodzaju materiaty organiczne. Rozwdj plesni ograniczony jest scisle do miejsc
zawilgoconych. Przy dtugotrwatym rozwoju mogg przyczynia¢ sie rowniez do stopniowej
korozji struktury betonowej, w strefie przypowierzchniowej. Nie pozostaje to bez
konsekwencji, gdyz zniszczenie powtok ochronnych umozliwia penetracje wilgoci do
gtebszych warstw i w efekcie — destrukcije i skrocenie okresu eksploatacji obiektow.

Miejsce wystepowania: elewacja potnocna budynku,
Rozwdj grzyba: aktywny,

Rodzaj wystepowania: ogdiny.

Porosty

Porosty (tac. Lichenes) to sztucznie stworzona gromada zaliczana do grzybow.
Sg organizmami o plechowatej budowie, utworzonymi przez powiazanie komorki glonu
i strzepki grzyba. Nalezg do grzybow lichenizowanych, czyli zdolnych do symbiozy z glonami

(w odréznieniu od grzybow lichenizujgcych, czyli pasozytujgcych na porostach).
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Porost sktada sie z dwdch organizmdw: fotobionta (glona- najczesciej sg to zielenice
lub sinice) oraz mykobionta (grzyb z klasy workowcow lub podstawczakéw, rzadko grzyb
niedoskonaty). Oba komponenty sg od siebie Scisle uzaleznione: grzyb korzysta
z asymilatéw wytworzonych w drodze fotosyntezy przez samozywny glon, natomiast glon w
zamian otrzymuje wode z niezbednymi solami mineralnymi. Posta¢ morfologiczna porosta
jest catkiem inna niz kazdego z organizmow osobno.

Powszechnie sgdzi sie, iz porost to przyktad idealnej symbiozy glona i grzyba, w
ktérej obie strony czerpig korzysci, a zadna nie ponosi szkdd. Istnieje jednakze wiele innych
teorii wspotzycia obu komponentéow. Teoria symbiozy czesciowo zgodnej (mutualistyczna) -
zaktada, ze glon jest stymulowany do przeprowadzania asymilacji dwutlenku wegla przez
substancje wytwarzane przez grzyb (np. kwas askorbinowy) i jest przez niego traktowany
saprofitycznie lub pasozytniczo; grzyb "hoduje" glona dla wtasnych korzysci, w zwigzku z
czym zmuszony jest dostarcza¢ mu wody ze zwigzkami mineralnymi oraz zapewniac lokum.
Miejsce wystepowania: powierzchnia elewacji,

Rozwoj: aktywny,

Rodzaj wystepowania: nieliczny.

BADANIA LABORATORYJNE

Prébki ze scian pobrano metoda odciskowa (probniki utworzone z agaru z rézem
bengalskim). Wykonano réwniez badania powietrza przy elewacji — pobor prébki powietrza
nastgpit przy uzyciu specjalistycznego sprzetu, umozliwiajgcego nastepnie wyhodowanie
grzybow plesni, wystepujgcych w danym otoczeniu. Uzyto prébnika powietrza Biotest Hycon
Standard RCS, widocznego na zdjeciu ponizej:

Nastepnie zliczono i zidentyfikowano wyhodowane mikroorganizmy (grzyby
plesniowe) w oparciu o poréwnanie cech morfologicznych i fizjologicznym danej plesni

z opisanymi w kluczach diagnostycznych.
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Préba odciskowa, pobdr z powierzchni przegrody na zewnatrz budynku

Kolonie grzybow plesniowych, wyhodowane z préb z elewacji.

Numer Miejsce poboru
Wynik badania - liczba oraz grzyby ple$nie dominujgce

préby préby
1 Odcisk nr 1 Liczba grzybow plesni w jtk/ 100 cm? powierzchni: 4,7 x 10 °
Oidiodendrum flavum, Cladosporium cladosporoides
2 Odcisk nr 2 Liczba grzybow plesni w jtk/ 100 cm? powierzchni: 6,3 x 10 ©

Alternaria alternata, Cladosporium herbarum

jtk — jednostki tworzace kolonie
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KRYTERIA OCENY STOPNIA AKTYWNOSCI BADANYCH PLESNI

Zgodnie z kryteriami oceny stopnia aktywnosci grzybow plesni (badania dr
Krzysztofika) z pobranych probek z powierzchni przegréd, wyniki sg rzedu 10 5- 10 6, co

oznacza grozne skazenie mikrobiologiczne, aktywny stan zagrzybienia.

Charakterystyka niektérych wykrytych grzybéw plesni:

Cladosporium herbarum — wystepujgce w mieszkaniach, rozktada celuloze i wiele
innych zwigzkow. Wytwarza ochratoksyne o dziataniu podobnym do bardzo groznych
mikotoksyn. Jest patogeniczny dla ludzi, silnie alergizujgcy. Optymalna temperatura dla jego
wzrostu to 18-28 st. C. Pojawi¢ sie moze na produktach zywnosciowych, zarbwno swiezych,
jak i mrozonych. Jest najliczniej reprezentowany w powietrzu (do 90 %) sposréd wszystkich
zarodnikéw grzybéw. Wystepuje we wszystkich strefach klimatycznych w réznych typach
gleb. Mozna je spotka¢ na gnijgcym materiale organicznym, np. na opadtych lisciach.

Cladosporium  cladosporioides -  gatunek  dominujgcy w  Srodowisku
wewnagtrzdomowym. Wystepuje rowniez w budynkach uzytecznosci publicznej. Grzyb rozwija
sie w pomieszczeniach silnie zawilgoconych, o stabej wentylaciji. Moze by¢ przyczyng alergii.

Alfernaria alfernata — posiada silne oddziatywanie alergizujgce, powoduje powstanie i
rozwoj astmy alergicznej. Jest grzybem, okreslanym jako kosmopolityczny. Obecnosé 100-
200 zarodnikéw A. alternata w 1 metrze szeSciennym powietrza uznano za stezenie

progowe, odpowiedzialne za wystgpienie objawéw chorobowych u os6b uczulonych. BSL-1.
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~~

Zrédto: http://www.schimmel-schimmelpilze.de/presse-download.html

6. WYNIKI PRZEGLADU

W ramach wykonywanego przegladu stwierdzono:
° skolonizowanie powierzchni elewaciji przez glony,

° wystepowanie grzybdéw plesni i porostow na powierzchni.

7. PRzYCZYNY DESTRUKCYJNYCH ZJAWISK, ZACHODZACYCH W OBREBIE

OBIEKTU
Gtownymi zrédtami skazenia biologicznego sa:
— niesprawne zabezpieczenie przeciwwilgociowe elewaciji,

— niewlasciwe malowanie elewacji budynku.

8. WNIOSKI

Na podstawie szczegotowych ogledzin, przeprowadzonych badan i obliczen
wilgotnosciowych sformutowano nastepujgce wnioski dotyczace stanu technicznego budowli
ze szczegoblnym uwzglednieniem zagadnien wilgotnosciowych:

e 0golny stan techniczny elewacji jest niedostateczny pod wzgledem technicznym i

estetycznym z uwagi na rozwoj glonéw i grzybow.
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e obiekt nadaje sie do renowacji.

o stan, w jakim znajduje sie elewacja, nie wptywa na zagrozenie dla uzytkownikow budynku.

9. ZALECENIA

Na podstawie szczegoétowych ogledzin i wykonanych odkrywek, przeprowadzonych badanh
wilgotnosciowych sformutowano nastepujgce zalecenia. Prace remontowe oparto na bazie
materiatéw firmy Bolix, z mozliwoscig zastosowania innych o parametrach rownowaznych lub

lepszych.

Nalezy wykona¢ na kolejnych elementach przemieszczania nastepujace prace:

DZIALANIA NA ELEWACJI POLNOCNEJ

a) Wymieni¢ docieplenie na elewacji,

b) celem zachowania niskiej wilgotnosci strefy cokotowej, podczas wymiany docieplenia
zastosowacé (na warstwe potozonego na siatce kleju) izolacje mineralng K11 Flex
Schlamme Grau,

c) w strefie cokotu styropian wymieni¢ na nieprzepuszczajgcy oraz nie chtongcy wody

styrodur.

DZIALANIA NA POZOSTALYCH ELEWACJACH

9.1. Mycie elewac;ji

Powierzchnie elewacji nalezy zmy¢é plynem czyszczacym BOLIX CLN. Piyn
przeznaczony jest do czyszczenia elewacji akrylowych, mineralnych, silikatowych oraz
tynkdw cementowych, cementowo-wapiennych oraz kamiennych. Rozpuszcza i usuwa

zanieczyszczenia takie, jak ttuste osady, sadza, pyly itp.
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Przygotowanie podioza: Mytg powierzchnie nalezy wstepnie zwilzy¢ wodg. Czynnosc te
mozna poming¢ w przypadku stabo chtonnych materiatow

Przygotowanie produktu: Preparat jest koncentratem i przed uzyciem musi zostac
rozcienczony z wodg. W przypadku recznego mycia nalezy przygotowac roztwér wodny w
proporcjach 1:3 (w przypadku mocno przywartych zabrudzen), do 1:20 (przy niewielkich
zabrudzeniach). Podczas aplikacji preparatu nalezy zwréci¢c szczegdlng uwage aby na
czyszczonych powierzchniach wytwarzat sie zwarta i gesta piana.

Naktadanie preparatu: Przygotowany preparat nalezy nanosi¢ przy pomocy myijki
cisnieniowej lub recznie (np. przy pomocy szczotki). Naniesiony roztwér nalezy pozostawic
przez okres 3-5 min na powierzchni, a nastepnie spluka¢ wodg. W przypadku mocno
przywartych zabrudzen korzystny efekt uzyskuje sie wspomagajgc chemiczne dziatanie
ptynu mechanicznym tarciem np. szczotkg z twardym wilosem. Na powierzchniach o
nieznanej hydrofobowosci zaleca sie wykonanie probnego czyszczenia na fragmencie

powierzchni. Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C (dotyczy takze podtoza)

9.2. Usuwanie z elewacji skazenh mikrobiologicznych

Elewacje nalezy oczysci¢ i odkazi¢. W tym celu nalezy zastosowac preparat BOLIX
GLO Complex. Preparat ten jest koncentratem i przed uzyciem nalezy rozcienczy¢ go wodg
w zaleznoéci od intensywnosci wystepowania skazenia mikrobiologicznego stosujac sie do

zaleceh wg. tabeli:

INTENSYWNOSC SKAZENIA | ILOSC PREPARATU |  ILOSC woDY | ILOSC GOTOWEGO WYDAINOSC | ZUZYCIE STEiONE-
MIKROBIOLOGICZNEGO (Litr) (Lifr) "OTU‘I‘:;’R“ nongthﬁ?n ) 60 "{Em'};“”
wysoka 1,0 05 15 ok. 15 m* ok. 0,065
$rednia 1,0 1,0 2,0 ok. 20 m* ok. 0,050
niska 1,0 20 30 ok. 30 m* ok. 0,035

* - przy nalozeniv jednej warstwy preparatu na gladkim, nie chfonnym podiozu
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Przygotowanie podtoza

Podtoze nie powinno by¢ mokre, brudne, ttuste i zakurzone. Wszystkie powtoki stabo
zwigzane z podfozem/przemrozone tynki i odspojone powioki malarskie / trzeba usungc.
UWAGA! Preparatu nie stosowaC¢ na powierzchniach pokrytych wykwitami solnymi, ani

w miejscach wystepowania agresji chemiczne;j.

Przygotowanie preparatu
Preparat jest koncentratem i przed uzyciem musi by¢ rozcienczony woda. Stopien
rozcienczenia nalezy dobra¢ w zaleznosci od intensywnosci wystepowania skazenia

mikrobiologicznego, wedtug przedstawionej powyzej tabeli.

Naktadanie preparatu

Preparat naklada¢ na powierzchnie za pomocg watka, szczotki z miekkim wtosem lub
przez natrysk (jedynie przy bezwietrznej pogodzie). Po natozeniu preparatu odkazane
podioze nalezy pozostawi¢ na okres minimum 12 h. Po uptywie tego okresu odkazong
powierzchnie nalezy oczysci¢ w sposOb mechaniczny /tzn. przetrze¢ na mokro szczotkg
z twardym wiosem i zmy¢ rozproszonym strumieniem wody/.

W przypadku wystepowania bardzo intensywnego skazenia natozy¢ kolejng warstwe
preparatu i po uptywie kolejnych min. 12 h ponownie oczysci¢ mechanicznie odkazang
powierzchnie. Temperatura stosowania preparatu od +10°C do +30°C.

UWAGA! Podczas naktadania preparatu nalezy przestrzegac ogoélnych zasad higieny.

Chronic¢ oczy i skére oraz uzywac odziezy ochronnej.

9.3. Zabezpieczenie powierzchni elewac;ji

Preparat BOLIX GLO Complex jest wodorozcienczalny i bezpieczny w stosowaniu
(ulega bowiem biodegeneracji). Z uwagi na fakt, ze nie jest trwale potgczony z podfozem,
powierzchnia oczyszczona i odkazona wymaga dodatkowego zabezpieczenia przed
ponownym skazeniem mikrobiologicznym. W tym celu powierzchnie tg nalezy pomalowac

preparatem BOLIX PRO Complex.
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9.4. Malowanie elewacji

Po odkazeniu podtoza i catkowitym wyschnieciu zaimpregnowanej warstwy tynku
mozna przystapi¢ do wykonywania robét malarskich farba:
- silikonowg Bolix SIL complex na tynki mineralne, silikonowe, cementowe, wapienne oraz
cementowo-wapienne, w tym przypadku konieczne jest zastosowanie przed malowaniem

preparatu gruntujgcego BOLIX SIG

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ réwne, suche, czyste, niepopekane, pozbawione
ztuszczajgcych sie powtok malarskich, odttuszczone oraz wolne od mikroorganizmow i
zwigzkoéw chemicznych. Podtoza chtonne trzeba zagruntowac preparatem wtasciwym dla

farby, ktora zostanie uzyta do malowania.

Naktadanie preparatu

Opakowania farb BOLIX zawierajg produkt gotowy do stosowania. Bezposrednio
przed uzyciem catg zawartoS¢ opakowania nalezy bardzo dokiadnie wymieszac
wolnoobrotowg mieszarkg z mieszadtem koszykowym lub skrzydetkowym, az do uzyskania
jednolitej konsystencji i barwy. W razie potrzeby farbe mozna rozcienczy¢ niewielkg iloscig
czystej wody wg wskazan w karcie technicznej produktu i na opakowaniu. Zbyt duza ilos¢
dodanej wody moze spowodowaé zmiane wiasciwosci uzytkowych, koloru i zdolnosci krycia
farby. Farby naktada sie w dwéch warstwach za pomocag pedzla, watka lub natryskiem
mechanicznym. Po natozeniu pierwszej warstwy nalezy odczeka¢ do wyschniecia farby —
okres ten przy wysychaniu w warunkach optymalnych (przy wzglednej wilgotnosci powietrza
60 % i temperaturze powietrza + 20 °C) wynosi od 2 do 24 h w zaleznosci od rodzaju farby
(wg wskazan w karcie technicznej produktu). Nastepnag warstwe farby naktada sie dopiero po
wyschnieciu warstwy poprzedniej. Catkowite utwardzenie wykonanych powilok nastepuje
przy wysychaniu w warunkach optymalnych po uptywie nie mniej niz 24 h od natozenia

ostatniej warstwy.
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DZIALANIA NA WSZYSTKICH ELEWACJACH

a) Cokoty i miejsca wokot oraz nad obrobkami blacharskimi (w strefie min 40 cm wokot
nich) zaimpregnowacé preparatem Siloxan, nakfadajac go w dwéch warstwach. Zabieg

hydrofobizacji powtarza¢ regularnie co 2 - 3 lata, w suchej porze.

b) Obrdbki blacharskie uszczelni¢ preparatem Bostik 2720. Podobnie parapety

(potgczenie blacha lub tworzywo — $ciana)

DZIALANIA W OTOCZENIU BUDYNKU

a) Zapewni¢ spadek opasek i terenu w kierunku ,,od budynku”

b) uksztaltowac opaski w ten sposdb, by wody opadowe miaty mozliwosé swobodnego
odptywu — nie stosowac obrzezy

c) Wody opadowe, sptywajgce za pomocg rur spustowych, odprowadzic¢, podobnie jak
to jest teraz, za pomoca koryt betonowych, zapewniajgc im jednak ciggtosc,
sztywnos¢, spadek w kierunku od budynku i uszczelniajgc potgczenia miedzy nimi

uszczelniaczem uniwersalnym Bostik 2720.

10. CHARAKTERYSTYKA ZALECANYCH SRODKOW CHEMICZNYCH

BOSTIK K 11 FLEX SCHLAMME GRAU - Zaprawa elastyczna mineralna szara

Dwusktadnikowa zaprawa uszczelniajagca o bardzo dobrej przyczepno$ci na podiozach

mineralnych. Szybko obcigzalna i odporna na dziatanie wody pod ci§nieniem

Wiasciwosci: Zaprawa mineralna szara K11 Flex jest dwuskiadnikowg zaprawg
uszczelniajgcy, sktadajgca sie z zaprawy suchej oraz emulsji tworzywa sztucznego o niskiej
lepkosci, tworzacag na podtozach mineralnych, nosnych i nie zawierajgcych gipsu po

jednorazowym przesuszeniu niezwykle przyczepng, szybko obcigzalng warstwe
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uszczelniajgcg przed wilgocig dziatajgcg na strone negatywna. Po utwardzeniu uszczelnienie
jest mrozoodpomne i odpomne na dziatanie wody morskiej oraz zamyka mikropekniecia.
Zastosowanie: Zaprawa mineralna szara K 11 Flex stanowi po jednorazowym przesuszeniu
trwate uszczelnienie przed napierajgcg pod cisnieniem wodg zaréwno od strony pozytywnej,
jak i negatywnej. Do uszczelniania np. piwnic, podziemnych garazy, elementéw betonowych,
tuneli, szybow przed wilgocig gruntu i wodg pod cisnieniem. Zaprawa mineralna szara K 11
Flex moze by¢ stosowana réwniez do renowacji betonéw jako zaprawa adhezyjna.

Dane techniczne: Proporcja mieszanki: 3 czesci wagowe proszku: 1 czesS¢ wagowa

emulsji tworzywa sztucznego. Przydatnos¢ do stosowania: ok. 2 godziny. Temperatura

podioza i powietrza w trakcie pracy: +5°C do +35°C. Wytrzymatos¢ sklejenia na rozcigganie

(po 28 dniach): ok. 1,6 N/mm2. Wytrzymatos¢ na Sciskanie (po 28 dniach): >17,0 N/mmz2.

Wytrzymatos¢ na rozciaganie przy zginaniu: >5,0 N/'mm2. Zuzycie - 2,5-3 kg/m2 (odpowiada

grubosci warstwy suchej 1,5-1,8 mm). Opakowanie: sktadnik A - worek 15 kg, sktadnik B -

worek 5 kg. Przechowywanie: W miejscu chtodnym i suchym. Oryginalnie zapakowany: 12

miesiecy. Peilna obcigzalnos¢: Zaprawe mineralng szarg K 11 Flex mozna w pehi

mechanicznie obcigzaé, oktadaé lub nanosi¢ na nig kolejne powtoki po uptywie 2 dni od
obrobki. Po ok. 5 dniach warstwe uszczelniajgca mozna réwniez obcigza¢ wodg (wartosci
obowigzujg dla temperatury 20°C).

Obrébka:

Podloze: Mineralne podtoze musi by¢ chtonne, mocne, nosne, réwne i z petng fuga. Duze
pory, gniazda piasku, skruszate fugi, rozstepujgce sie pekniecia i podobne nalezy wypeic
zaprawg BOSTIK Sperrmortel. Pozostatosci i elementy odspojone nalezy usungc, a tgczenia
miedzy sufitem a Sciang (fasety) uksztattowaé zaprawg Bostik Sperrmortel do lica. Podtoze
nie moze zawiera¢ gipsu, bitumu, tluszczu i oleju, pylu i farb oraz zadnych $rodkéw
antyadhezyjnych. Warstwy cementowo-klejowe, powtoki wapienne i srodki wigzgce nalezy
sfrezowa¢ i wypiaskowa¢. Przy uszczelnieniach od strony pozytywnej podioza,
charakteryzujgce sie matg wytrzymaltoscig, nalezy wstepnie otynkowaé np. zaprawg z
cementu trasowego HEY'DI Trasszementmortel. Natomiast przy uszczelnieniach od strony
pozytywnej nalezy usung¢ wszystkie tynki i stworzy¢ nosne podtoze. Dla muréw obcigzonych

dziataniem soli nalezy przed natozeniem zaprawy mineralnej szarej K 11 Flex wykonac¢
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obrobke antysiarczanem HEY'DI Antisulfat. Zaprawa mineralna szara K11 Flex jest
zamykajgcg mikropekniecia, mineralng zaprawg uszczelniajgcg. W przypadku pekniec
powyzej 0,1 mm nalezy zaplanowa¢ dziatania renowacyjne. Podtoze przeznaczone do
obrobki nalezy dobrze wstepnie zmoczy¢ wzglednie dobrze nawilzyé, na tyle wczesniej, aby
w momencie obrobki zaprawy uszczelniajgcej powierzchnia byta matowo wilgotna. Wode
stojgcg nalezy usungc z podtoza przeznaczonego do obrdbki.

Sposéb uzycia: Sktadnik proszkowy zaprawy K 11 Flex miesza sie wolno obracajgcym sie
mieszadtem lub w mieszalniku ze sktadnikiem ptynnym, az powstanie jednolita, pozbawiona
grudek zaprawa. Zaprawy K11 Flex nie wolno rozciencza¢ wodg. W celu lepszej obrdbki
polecamy odczekanie jednej minuty po wymieszaniu i ponowne przemieszanie zaprawy.
Zaprawe nanosi sie fawkowcem, szczotkg lub odpowiednig natryskarkg. Uszczelnienie
nalezy nanosi¢ w dwoch operacjach roboczych, za kazdym razem pokrywajac powierzchnie
w 100 % . Warstwa uszczelniajgca musi mie¢ w kazdym miejscu wystarczajgcg minimalng
grubos$¢. Kazda kolejng powtoke nanosié, kiedy poprzednia jeszcze catkowicie nie wyschta,
W przeciwnym razie nalezy jg ponownie zmoczy¢ na matowo.

Kolejne prace: Nie jest konieczna obrobka wykanczajgca. W czasie wigzania zaprawy szarej
K 11 Flex nie trzeba dodatkowo moczy¢, nalezy jg jednak chroni¢ przed przedwczesnym
wyschnieciem. Przez co najmniej 24 godziny powloke nalezy chroni¢ przed deszczem,
silnym promieniowaniem stonecznym, a szczegdlnie przed mrozem. Przy uszczelnianiu od
strony negatywnej polecamy natozenie na zaprawe podktadowg HEY'DI Spritzbewurf np.
tynku renowacyjnego HEY'DI Sanierputz K30 lub HEY'DI Sanierputz, w celu zahamowania
tworzenia sie kondensatu. W obszarze podiogi, aby zapobiec uszkodzeniu uszczelnienia,
nalezy potozy¢ jastrych ochronny. Do wykonania wyoblen polecamy zaprawe HEY'DI
Sperrmdrtel z dodatkiem ok. 10 % HEY'DI Haftemulsion-Konzentrat w wodzie zarobowe;j.
Czyszczenie narzedzi: Narzedzia oraz miejsca zabrudzone czysci¢ natychmiast duzg iloscig
wody. Zaschniete resztki zaprawy K 11 Flex usuwa¢ mechanicznie lub s$rodkiem do
rozpuszczania wapna (HEY'DI Kalkloser).

BHP: Okreslenie ryzyka "draznigcy" dla sktadnika A zaprawy mineralnej szarej K 11 Flex nie
dotyczy suchego proszku, lecz produktu po zetknieciu sie z wilgocig lub wodg (reakcja

alkaliczna). Zawiera cement. Drazni oczy i skore. Niebezpieczenstwo powaznego
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uszkodzenia wzroku. Mozliwe uczulenie w wyniku zetkniecia ze skorg. Nie moze dostac sie
do rak dzieci. Unika¢ kontaktu z oczami i skérg. W przypadku zetkniecia produktu z oczami,
oczy przemy¢ doktadnie wodg i skonsultowaC sie z lekarzem. Stosowaé odpowiednie
rekawice ochronne.

Wazne wskazdwki: Zaprawg mineralng szarg K 11 Flex nie wolno zamykac¢ szczelin

dylatacyjnych.
Atesty: Badanie wedtug instrukcji Niemieckiej Chemii Budowlanej zwigzkdéw
zarejestrowanych. Ogodlna aprobata nadzoru budowlanego. Zbadano zgodnie z DVGW-W

270.

BOSTIK SILOXAN

Impregnacja fasad

Wiasciwosci: Jednokomponentowy, bezbarwny sSrodek impregnujgcy do fasad na bazie
siloksanéw. Paroprzepuszczalny. Odporny na promieniowanie UV.

Zastosowanie: Siloxan chroni wszystkie chtonne, mineralne, nie zawierajgce gipsu podfoza
jak mury, beton, tynk cementowo-wapienny, piaskowiec, kamienie naturalne i cement
wzmocniony wioknem przed deszczem i wilgocig. Uniemozliwia przenikanie wilgoci przez
elementy budowlane i powstawania nastepujgcych szkéd:

-wyptukiwanie spoin

-wykwity solne i wapienne

-zabrudzenia i powstawanie plam

-powstawanie grzyba i mchu

-pogorszenie sie wspoétczynnika przenikania ciepta

-dziatanie mrozu

Siloxan nie nadaje sie do posadzek ani jako srodek uszczelniajgcy przeciwko wilgoci
znajdujacej sie w podiozu, ani przeciw napierajgcej wodzie. Siloxan mozna stosowaé na
lekko wilgotnych podtozach. Siloxan w formie rozpuszczonej jest substancjg bardzo szybko
ulatniajgcg sie i przez to bardzo szybko wnika we wszystkie chtonne podioza mineralne.

Siloxan reaguje w krétszym czasie stajgc sie nieprzepuszczalng dla wody niewidoczng
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warstwg ,odporng na opady deszczu, ktéra nie blokuje porow. Impregnacja jest trwata,
odporng na promieniowanie UV, bezbarwna i nie tworzy filmu na powierzchni murdw.
Impregnacja mostkuje rysy wiosowate do 0,2mm.

Dane techniczne: Gestosé ok.800g/I

Punkt zaptonu: ok.38°C

Lepkosc¢ ok.1 mPa/s
Stosowanie Siloxan moze spowodowac¢ pogtebienie barwy podioza. Zalecane jest
przeprowadzenie testow przed uzyciem na zastonietym miejscu.

Przygotowanie podtozy: Podtoza mineralne mogg by¢ suche i lekko wilgotne i muszg by¢

chtonne i mocne. Nalezy catkowicie usungc pecherze, mech i algi lub inne zanieczyszczenia
i luzne warstwy. Brakujgce miejsca, szczeliny, uszkodzone fugi i inne muszg zostac
doprowadzone do nalezytego stanu odpowiednimi materiatami przed natozeniem
impregnacji. Przed impregnacjg graniczagce powierzchnie i czeéci budynku, jak skrzynki
pocztowe, lampy zewnetrzne, okna i inne, nalezy przykry¢ odpowiednimi materiatami.
Réwniez powierzchnie nieodporne na dziatanie rozpuszczalnikéw. Unika¢ kontaktu z
roslinami. Biezgce prace renowacyjne (np.reprofilacja) powinny zostaé ukonczone.
Ewentualne zanieczyszczenia natychmiast usunac.

Obrébka: Siloxanem napetni¢ strzykawke i w jednym cyklu roboczym minimalnym
naciskiem nanies¢ z gory na dot. Naniesiony pasek powinien mie¢ dtugo od 30 do 50 cm.
Potem w drugim roboczym naktada¢ swiezo na swiezo kolejng warstw hydrofobowg . Stabo
chtonne powierzchnie nalezy obrabiac tylko jeden raz. Mozna uzywac¢ miekkiej szczotki lub
pedzla, nanoszac pasmami. Po zakonczeniu prac przez ok. 3 godziny chronic¢
zaimpregnowang powierzchnie przed deszczem. Temperatura obrébki Siloxanu powinna
wynosi od +5 ¢ °C do +35°C i relatywnej wilgotnosci ponizej 80%. Nie naktadac¢ przy
bezposrednim, silnym dziataniu promieni stonecznych.

Zuzycie: W zaleznoéci od chtonnosci podtoza, miedzy 0,2 do 1,0 I/m2

Wielkosci przyblizone na:

- betonie: 0,2 - 0,5 I/m2

- tynkach: 0,5 - 1,0 I/m2

- cegtach: 0,4 — 1,0 I/m2
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- betonie komorkowym: 0,5 — 1,0 I/m2

- wapien piaskowy: 0,4 — 0,7 I/m2

Wskazane jest przed hydrofobizacjg przytozenie matej powierzchni probnej, aby okresli¢
zapotrzebowanie Siloxanu i tym samym zwigekszy¢ skutecznos¢ impregnacji.

BHP: Szkodliwy dla zdrowia: moze powodowa¢ szkody w ptucach przy potknieciu. Nie
wdychac¢ oparow. Unika¢ kontaktu ze skorg. Nie powodowaé wymiotéw przy potknieciu.

Natychmiast zasiegna¢ porady lekarza, pokazac opakowanie lub informacje o produkcie.

Bostik 2720 MS

Uszczelniacz fug i dylatacji

Uzywane do dylatacji w posadzkach oraz na tarasach i balkonach - nadaje sie do fug
ztacznych i dylatacyjnych wewnatrz i na zewnatrz budynkow. - gtéwnie do wykonywania fug
w budownictwie lgdowym nadziemnym; fugi wg DIN 18540 F

- do stosowania w calym obszarze budynku, réwniez na zewnatrz, np. oknach, drzwiach i
czesci dachowej,

- do uszczelniania konstrukcji drewnianych i metalowych,

- do wykonywania uszczelnien.

Szczegdlne zalety:

e nie zawiera rozpuszczalnika i jest bezzapachowy

e nie tworzy pecherzy

o charakteryzuje sie niewielkim skurczem

e szerokie spektrum przyczepnosci

e nie zawiera silikonéw i izocyjanianu

e odporny na dziatanie promieni UV
Wiasciwosci:  MS-polimer, jednosktadnikowa masa uszczelniajgca wielostronnego
zastosowania. BOSTIK 2720 MS jest wodoodporny, a pod wptywem wilgoci powietrza ulega
wulkanizacji do gumowatego, miekko elastycznego uszczelnienia. To za$ posiada
wy$mienitag odpornos¢ na dziatanie czynnikow atmosferycznych i Srodkéw chemicznych.

BOSTIK 2720 MS nie zawiera rozpuszczalnika i charakteryzuje sie niewielkim skurczem.
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Uszczelniacz fug taras-balkon - BOSTIK 2720 MS charakteryzuje sie dobrg tolerancjg
powlok malarskich w rozumieniu DIN 52452, czes¢ 4. Ze wzgledu jednak na réznorodnosc¢

materiatow malarskich zaleca sie wykonanie indywidualnej préby.

BOLIX CLN

Zastosowanie: Stuzy do czyszczenia elewacji akrylowych, mineralnych, silikatowych,
silikonowych oraz kamienia i betonu. Moze byC¢ stosowany do czyszczenia tworzyw
sztucznych i szkfa. Preparat jest Srodkiem wytwarzajgcym aktywng piane o silnym dziataniu
czyszczacym, doskonale nadaje sie do czyszczenia powierzchni wodoodpornych.
Rozpuszcza i usuwa zanieczyszczenia tj. ttuste osady, sadza, pyty itp. Moze by¢ stosowany

zarowno wewnatrz jak i na zewnatrz obiektéw budowlanych.

TECHNOLOGIA WYKONANIA

Przygotowanie produktu: Preparat jest koncentratem i przed uzyciem musi zostaé
rozcienczony z wodg. W przypadku recznego mycia nalezy przygotowaé roztwér wodny
w proporcjach 1:3 (w przypadku mocno przywartych zabrudzen), do 1:20 (przy niewielkich
zabrudzeniach). Podczas aplikacji preparatu nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, aby na

czyszczonych powierzchniach wytwarzat sie zwarta i gesta piana.

Sposdb uzycia: Czyszczong powierzchnie wstepnie zwilzy¢ wodg. Czynno$¢ tg mozna
poming¢ w przypadku stabo chtonnych materiatéw. Przygotowany preparat nalezy nanosic
przy pomocy myjki cisnieniowej lub recznie (np. przy pomocy szczotki). Naniesiony roztwor
nalezy pozostawi¢ przez okres 3-5 min. na powierzchni, a nastepnie sptuka¢ wodg. W
przypadku mocno przywartych zabrudzen korzystny efekt uzyskuje sie wspomagajac
chemiczne dziatanie ptynu - mechanicznym tarciem np. szczotkg z twardym wilosem. Na
powierzchniach o nieznanej hydrofobowosci zaleca sie wykonanie prébnego czyszczenia na
fragmencie powierzchni. Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C (dotyczy takze

podtoza).
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SRODKI OSTROZNOSCI: W trakcie naktadania preparatu, nalezy chroni¢ oczy i skére. W
przypadku bezposredniego kontaktu z oczami nalezy ptukaé je obficie wodg i skontaktowac

sie z lekarzem. Wyrob przechowywaé w miejscu niedostepnym dla dzieci.

DANE TECHNICZNE

Parametry uzytkowe preparatu:

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Temperatura podtoza: od +5°C do +25°C

Dane techniczne i wtasno$ci produktu: konsystencja: ciecz, kolor: jasnozotty- przezroczysty,

gestosc objetosciowa: ok. 1,00 kg/dm3
NIEZBEDNE NARZEDZIA: myjka cisnieniowa reczna lub mechaniczna, szczotka lub ggbka

ZUZYCIE: Zuzycie preparatu uzaleznione jest od stopnia zabrudzenia powierzchni i przy
jednokrotnym naktadaniu na podfoze wynosi orientacyjnie ok. 0,035-0,080 litra/m2. W celu

dokfadnego okreslenia zuzycia wyrobu zaleca sie przeprowadzenie préb na danym podtozu.

Przechowywanie: Przechowywa¢ w nieuszkodzonych, oryginalnie zamknietych
opakowaniach w temp. od +5°C do +25°C. Okres przydatnosci do stosowania wynosi 12
miesiecy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Wyréb przechowywaé w miejscu

niedostepnym dla dzieci.

GLO COMPLEX

ZASTOSOWANIE: Stuzy do usuwania skazenia mikrobiologicznego na zewnetrznych po-
wierzchniach budynkéw. Skutecznie zwalcza wiekszos¢ wystepujacych w budownictwie
grzybéw, glonow, porostow i mchow. Stosowany jest na podtozach z betonu, kamienia i
drewna, na mineralnych i polimerowych wyprawach tynkarskich. Preparat jest elementem
kompleksowego systemu ochrony mikrobiologicznej budynkéw BOLIX complex, a jego
zastosowanie powinno by¢é zgodne w wytycznymi zawartymi w Instrukcji BOLIX Nr

IB/02/2001. Stosowany jest takze do przygotowania podtoza w systemie reperacji balkonéw.

GRUDZIEN 2015 Strona 45



EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO - BUDOWLANA

Zamawiajgcy Jaz + Architekci Zmijewski Jaworski Masse s.c. ul. Stupecka 9/17 B, 02 — 309 Warszawa

Zespot opracowujgcy  TECHNOBUD  www.eksperci.net.pl ul. Kaczeficowa 1/29, 20-543 Lublin

Preparat BOLIX GLO complex likwiduje skazenie mikrobiologiczne lecz nie zapewnia trwatej
ochrony przed jego ponownym wystgpieniem. Dlatego po jego zastosowaniu, odkazong i
oczyszczong po wierzchnie nalezy zabezpieczy¢ wybranym materiatem z grupy BOLIX
complex"/farbg akrylowg BOLIX AZcomplex, tynkiem akrylowym BOLIX complexlub tez
preparatem zabezpieczajgcym BOLIX PRO complex/.

TECHNOLOGIA WYKONANIA

Przygotowanie podioza: Podtoze nie powinno by¢é mokre, brudne, ttuste i zakurzone.
Preparatu nie stosowaé na powierzchniach pokrytych wykwitami solnymi oraz w miejscach
wystepowania agresji chemicznej. Wszystkie powtoki stabo zwigzane z podtozem (odspojone
tynki i powtoki malarskie) trzeba usunaé. Przed przystgpieniem do usuwania skazenia nalezy
dokonaé oceny intensywnosci agresji mikrobiologicznej oraz zlikwidowaé przyczyny jej
powstania. W przypadku wysokiej intensywnosci skazenia mikrobiologicznego zakres prac
zwigzanych przygotowaniem poditoza nalezy okresli¢ indywidualnie (po dokonaniu oce-
nytechnicznej budynku).

Przygotowanie produktu: Preparat jest koncentratem i przed uzyciem musi zostac
rozcienczony wodg. Stopien rozcienczenia nalezy dobra¢ w zaleznosci od intensywnosci
wystepowania skazenia mikrobiologicznego, wedtug ponizszej tabeli. Do pojemnika z
odmierzong iloscig czystej wody wla¢ catg zawarto$¢ opakowania i doktadnie wymieszaé
(mieszarka/wiertarkg wolnoobrotowg 2z mieszadtem koszykowym) az do uzyskania
jednolitego roztworu.

Zastosowanie produktu: Preparat naktada¢ na powierzchnie za pomoca szczotki z miekkim
witosem lub watka. Po natozeniu preparatu odkazane podtoze wymaga karencji przez okres
min. 12 h. Po uplywie tego okresu odkazong powierzchnie nalezy oczysci¢ w sposob
mechaniczny (tzn. przetrze¢ na mokro szczotkg z twardym witosem i zmy¢ rozproszonym
strumieniem wody). W przypadku wystepowania bardzo intensywnego skazenia zabieg
naktadania preparatu i oczyszczenia poditoza nalezy powtorzyé. Temperatura stosowania od

+10°C do + 30°C.
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Zalecenia wykonawcze:

Proces naktadania preparatu na podtoze powinien przebiegac przy bezdeszczowej pogodzie
w temperaturze powietrza od + 10°Cdo+30°C.

®  Preparat nalezy nakfada¢ na podtozach o temperaturze od +10°C do +30°C.

n Swiezo pokryte preparatem podtoze chroni¢ przed opadami atmosferycznymi przez
okres min. 12 h.

®  Po zakonczeniu naktadania preparatu narzedzia i rece nalezy umyc¢ biezacg woda.
Srodki ostrozno$ci:

W trakcie naktadania preparatu, nalezy chroni¢ oczy i skore. W przypadku bezposredniego
kontaktu z oczami nalezy ptukac je obficie wodg i skontaktowac sie z lekarzem.

Niezbedne narzedzia:

®  Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400 +500 obr/min) z mieszadtem koszykowym

lub skrzydetkowym. pedzel, watek malarski.

DANE TECHNICZNE

u Parametry uzytkowe preparatu: temperatura stosowania: od +10°C do + 30°C,
temperatura podtoza: od +10°C do + 30°C, czas schniecia jednej warstwy: 12 h,

m  Dane techniczne i wlasnosci produktu: konsystencja: ciecz, kolor: bezbarwny, gestos¢
objetosciowa: ok. 1,00 kg/dm3, dopuszczalny okres magazynowania: w odpowiednich
warunkach do 12 m-cy od daty produkcji /wszystkie dane techniczne zostaty podane dla
wzglednej wilgotnosci powietrza 60% i temperatury powietrza + 20°C/

ZUZYCIE: Zuzycie preparatu przy jednokrotnym naktadaniu na podtoze wynosi ok. 0,035-
0,065 litra/m2. W celu doktadnego okreslenia zuzycia wyrobu zaleca sie przeprowadzenie
préb na danym podiozu.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA | TRANSPORTU: Preparat przechowywaé¢ w szczelnym i
nieuszkodzonym opakowaniu w temperaturze od + 5°C do + 25°C. Chroni¢ przed mrozem i
przegrzaniem. Okres przydatnosci do stosowania wynosi 12 miesiecy od daty produkciji

umieszczonej na opakowaniu. Wyrdb przechowywacé w miejscu niedostepnym dla dzieci.
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BOLIX N

ZASTOSOWANIE: Preparat stuzy do gruntowania podioza przed wylewaniem posadzek
i podkfadow (cementowych i anhydrytowych) oraz przed malowaniem powierzchni
wodorozcienczalnymi (emulsyjnymi) farbami na bazie akrylu i polioctanu winylu. Stosowany
jest do gruntowania chtonnych i pylagcych podtozy mineralnych takich jak: beton, beton
komorkowy, posadzki cementowe i anhydrytowe, gipsowe wyprawy tynkarskie, piyty
gipsowo-kartonowe oraz tynki cementowo-wapienne. Preparat poprzez gtebokg penetracje
wzmacnia podifoze i poprawia przyczepnos¢ zapraw i powiok malarskich. Zmniejsza
i ujednolica chionnosé, oraz redukuje pylisto§¢ podtoza. Zabezpiecza gruntowang po-
wierzchnie przed szkodliwym dziataniem wilgoci. Wyréwnuje przebieg procesu wigzania
i wysychania wykonanego podktadu lub posadzki. Zapobiega przenoszeniu zanieczyszczen
z warstw podktadowych do farby. Ogranicza efekt przebijania podioza przez powioke

malarska i eliminuje mozliwo$¢ wystgpienia plam.

TECHNOLOGIA WYKONANIA

Przygotowanie podtoza: Podtoze powinno by¢ no$ne, rowne, suche, oczyszczone z powiok
antyadhezyjnych (takich jak: kurz, tluszcz, pyly i bitumy) oraz wolne od agresji biologiczne;j i
chemicznej. Podtoza o stabej przyczepnosci (odspojone tynki i powtoki malarskie) trzeba
usungC. Nieréwnosci i ubytki podtoza /rzedu 5+15 mm/ muszg zosta¢ wyréwnane zaprawg
BOLIX W, a nastepnie catos¢ przeszpachlowaé zaprawg klejowg BOLIX U (zamiennie UZ
lub UZB w zaleznosci od potrzeb). Nierownosci /do 5 mm/ mozna wyréwna¢ od razu
zaprawg klejowg BOLIX U (zamiennie UZ lub UZB w zaleznosci od potrzeb). Nierdwnosci i
ubytki (rzedu 5 +15 mm) wystepujgce w podtozu pod zaprawe samoniwelujgcg BOLIX SN
wyréwnac zaprawg wyrownawczg BOLIX WB.

Przygotowanie produktu: Przed zastosowaniem catg zawarto$¢ opakowania wymieszac¢, az
do uzyskania jednolitego wygladu

Zastosowanie produktu: Preparat nanies¢ na odpowiednio przygotowane podtoze za pomocg
pedzla, watka lub przez natrysk. Okres schniecia jednej warstwy preparatu wynosi w
optymalnych warunkach pogodowych (przy wzglednej wilgotnosci powietrza 60% i

temperaturze powietrza +20°C) min. 4-6 h. Przed wylaniem zaprawy samopoziomujgce;j
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podtoze nalezy zagruntowac az do momentu catkowitej likwidacji chtonnosci podtoza. W tym
celu na podiozach chtonnych trzeba natozy¢ kilka warstw preparatu po uptywie
odpowiedniego okresu schniecia kazdej warstwy preparatu.

Zalecenia wykonawcze: Preparat mozna stosowa¢ na nowo wykonanych podtozach mine-
ralnych (podtoza betonowe i anhydrytowe, cementowe i cementowo-wapienne wyprawy
tynkarskie) dopiero po uptywie min. 3 +4 tygodniowego okresu dojrzewania podtoza. Podtoza
gipsowe, anhydrytowe oraz mocne powtoki malarskie przed gruntowaniem nalezy
przeszlifowaC grubym papierem Sciernym, a nastepnie obmies¢ szczotkg i doktadnie
odkurzy¢.

®  Preparat jest produktem gotowym i nie wolno do niego dodawaé zadnych obcych
sktadnikow.

m Proces gruntowania podtoza na zewnagtrz budynku powinien przebiegaé przy
bezdeszczowej pogodzie w temperaturze powietrza od +5°Cdo+25°C.

m Preparat nalezy naktada¢ na podtoza o temperaturze od +5°C do +25°C.

®m Nakfadanie preparatu przez natrysk mechaniczny na zewnatrz budynku mozna stosowac
jedynie przy bezwietrznej pogodzie. Podczas nakladania chroni¢ oczy i drogi oddechowe,
pamietajac o przestrzeganiu zasad BHP. Przed rozpoczeciem prac powinno sie wszystkie
elementy pozostajgce w zasiegu robodt, a nie przeznaczone do gruntowania odpowiednio
ostoni¢ i zabezpieczy¢.

m Swiezo zagruntowane podioza chronié¢ przed opadami atmosferycznymi przez okres min.
4-6 h. Przez ten czas nie nalezy ich réwniez my¢ ani moczy¢.

®m Po zakonczeniu gruntowania narzedzia i rece nalezy umy¢ biezacg woda. Powierzchnie
zabrudzonych elementow nalezy przetrze¢ wilgotng szmatka.

® Przed rozpoczeciem malowania lub wylewania posadzki zagruntowane podtoze powinno
by¢ catkowicie wyschniete.

Srodki ostroznosci: W trakcie naktadania preparatu nalezy chroni¢ oczy i skére. W przypadku
bezposredniego kontaktu z oczami nalezy ptukac¢ je obficie wodg i skontaktowac sie z
lekarzem.

Niezbedne narzedzia: Pedzel, watek malarski lub pistolet natryskowy z agregatem

sprezarkowym.
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DANE TECHNICZNE

m  Parametry uzytkowe preparatu: temperatura stosowania: od +5°C do +25°C, temperatura
podioza: od +5°Cdo +25°C, czas schniecia jednej warstwy: 4-6 h w warunkach norm,

m  Dane techniczne i wiasnosci produktu: konsystencja: ciecz, kolor: bezbarwny, gestosc
objetosciowa: ok. 1,00 kg/dm3

/wszystkie dane techniczne zostaty podane dla wzglednej wilgotnosci powietrza 60% i
temperatury powietrza + 20°C/

ZUZYCIE: Zuzycie preparatu przy jednokrotnym gruntowaniu podioza wynosi ok. 0,10
kg/m2. W celu doktadnego okreslenia zuzycia wyrobu zaleca sie przeprowadzenie prob na

danym podtozu.

BOLIX PRO COMPLEX

ZASTOSOWANIE: Stuzy do wykonywania odpornych na warunki atmosferyczne powtok na
zewnetrznych  powierzchniach  budynku  zagrozonych  wystepowaniem  skazenia
mikrobiologicznego (glonéw, grzybdéw, porostéw i mchéw) oraz do renowacji podtozy juz
zaatakowanych przez te organizmy (jako warstwa zewnetrzna systemu ochrony
mikrobiologicznej budynkéw - BOLIX complex). Preparat powierzchniowo zabezpiecza
powlekang powierzchnie przed atakiem mikroorganizméw. Stosowany jest na takich
podtozach jak: powierzchnie betonowe, ptyty cementowe i azbestowo-cementowe, mury z
cegly i kamienia, drewno, tynki cementowe i cementowo-wapienne, cienkowarstwowe tynki
mineralne i akrylowe a takze, na ceramiczne, betonowe i bitumiczne pokrycia dachowe.
Doskonale nadaje sie do ochronnego malowania cienkowarstwowych tynkéw akrylowych.

Preparat jest elementem kompleksowego systemu ochrony mikrobiologicznej budynkow -
BOLIX complex. Zastosowanie preparatu powinno by¢ zgodne w wytycznymi zawartymi w

Instrukcji BOLIX Nr | B/02/2001.

TECHNOLOGIA WYKONANIA:
Przygotowanie podioza: Podtoze powinno by¢ nosne, rowne, suche i czyste, nie spekane,

oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (takich jak: kurz, tluszcz, pyty i bitumy) oraz wolne
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od agresiji biologicznej i chemicznej. Jezeli na podtozu wystepujg glony, grzyby, porosty lub
mchy to przed zastosowaniem BOLIX PRO complex nalezy je usung¢ za pomocg preparatu
glono i grzybobdjczego BOLIX GLO complex (zgodnie z Instrukcjg Nr 1B/02/2001). Podtoza o
stabej przyczepnosci (od-spojone tynki i powloki malarskie) trzeba usungé. Wszelkie
nierownosci i ubytki (rzedu do 5 mm) nalezy zaszpachlowa¢ zaprawg klejagcg BOLIX U.
Podtoza chtonne nalezy zagruntowac preparatem gteboko penetrujgcym BOLIX N. Okres
schniecia zastosowanego na podtozu preparatu wynosi min. 4-6 h w optymalnych warunkach
pogodowych (przy wzglednej wilgotnosci powietrza 60% i temperaturze powietrza +20°C).
Jezeli podtozem jest tynk akrylowy BOLIX to przed naktadaniem preparatu jego powierzchnie
nalezy umy¢ roztworem wodnym preparatu BOLIX CLN.

Przygotowanie produktu: Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Bezpos$rednio
przed uzyciem catg zawartoS¢ opakowania nalezy doktadnie wymieszaé wiertarkg
wolnoobrotowg 2z mieszadtem (koszykowym Ilub skrzydetkowym), az do uzyskania

jednorodnej konsystenciji.

Zastosowanie produktu: Preparat naktada¢ na odpowiednio przygotowane podfoze w dwdch
warstwach za pomocg pedzla, watka lub przez natrysk mechaniczny. Po natozeniu pierwszej
warstwy odczeka¢ do wyschniecia preparatu, okres ten przy wysychaniu w warunkach
optymalnych (przy wzglednej wilgotnosci powietrza 60% i temperaturze powietrza +20°C)
wynosi min. 2 h. Nastepng warstwe preparatu naktada¢ dopiero po wyschnieciu warstwy
poprzedniej. Catkowite utwardzenie wykonanej powtoki nastepuje przy wysychaniu w wa-
runkach optymalnych po uptywie min. 24 h od natozenia ostatniej warstwy.

Zalecenia wykonawcze:

1) Uwagi ogdlne:

u Preparat pomimo tego, iz po wyschnieciu jest bezbarwny moze nieznacznie zmienié
odcien zabezpieczanego podtoza, dlatego przed jego naktadaniem nalezy wykonac prébe (w
mato widocznym miejscu) na danym podtozu.

u Aby uzyskaé¢ optymalne walory estetyczne, nalezy wykona¢ fragment powierzchni
stanowigcy odrebng catos¢ w jednym etapie wykonawczym materialem zamdwionym

jednorazowo, pochodzacym z jednej partii produkcyjnej (patrz data produkcji).
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u Aby unikng¢ powstawania widocznych stykow nalezy malowa¢ w jednym ciggu
technologicznym (metodg "mokre na mokre") przy stabilnych warunkach pogodowych.

®  Nalezy odpowiednio dopasowac¢ mozliwosci wykonawcze do powierzchni przeznaczonej
do jednorazowego malowania (biorac pod uwage ilo§¢ pracownikdéw, ich umiejetnosci,
posiadany sprzet, istniejgcy stan podtoza i warunki pogodowe).

u Podczas naktadania i wysychania preparatu, zaleca sie zabezpieczenie rusztowan
siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziatujgcych czynnikow
zewnetrznych.

®  Przed rozpoczeciem prac powinno sie wszystkie elementy pozostajgce w zasiegu robdt,
a nie przeznaczone do zabezpieczania odpowiednio ostonié.

®  Preparat jest produktem gotowym i nie mozna do niego dodawac¢ zadnych innych
sktadnikow.

II) Przygotowanie podtoza:

u Na nowych podtozach mineralnych (takich jak: beton, tynki cementowe, cementowo-
wapienne) mozna rozpoczgé prace przygotowawcze (w tym gruntowanie) i naktadanie
preparatu po min. 3 + 4 tygodniach od wykonania podfoza.

u Przed naktadaniem preparatu na chionne podfoza nalezy je wczesniej zagruntowaé
preparatem gteboko penetrujgcym BOLIX N, po zagruntowaniu podtoza nalezy odczekac do
czasu wyschniecia zastosowanego preparatu (min. 4-6 h przy wysychaniu w warunkach
optymalnych) i dopiero po jego uptywie przystapi¢ do naktadania powtok ochronnych. Jako
warunki optymalne przyjmuje sie wilgotno$¢ wzgledng powietrza 60% i temperature
powietrza +20°C.

m  Jezeli podtozem jest tynk akrylowy BOLIX to przed naktadaniem preparatu nalezy umyc¢
powierzchnie wodg z dodatkiem stabego detergentu - dopuszczalne jest stosowanie szczotki
z miekkim wtosem. Proces mycia nie dotyczy nowo wykonanych powtok tynkarskich
(zupetnie czystych).

[II) Nakfadanie preparatu:

u Proces przygotowania, naktadania i wysychania preparatu powinien przebiega¢ przy
pogodzie bezdeszczowej w temperaturze powietrza od +5°Cdo +25°C, przy stabilnej

wilgotnosci powietrza.
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®  Proces naktadania preparatu nalezy wykonywac¢ na powierzchniach nie narazonych na
bezposrednig operacje stohca i wiatru, na podtozu o temperaturze od +5°Cdo +25°C.

u Niska temperatura, podwyzszona wilgotno$¢, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza
oraz chropowata struktura podfoza wydtuzajg czas wysychania preparatu.

L Podczas naktadania preparatu przez natrysk mechaniczny nalezy chroni¢ oczy i drogi
oddechowe, uzywac odziezy ochronnej i przestrzega¢ zasad BHP.

®  Natrysk mechaniczny mozna stosowac¢ jedynie przy bezwietrznej pogodzie.

m W razie koniecznosci wykonania przerw technologicznych podczas naktadania preparatu
nalezy z gory zaplanowaé niewidoczne miejsca ich wykonania (np. w narozach i
zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorow).

m Po zakonczeniu naktadania napoczete opakowanie preparatu nalezy doktadnie
zamkngg, a jego zawartos¢ wykorzysta¢ w mozliwie jak najkrotszym okresie czasu.

m Po zakonczeniu naktadania preparatu narzedzia i rece nalezy umy¢ biezagcg woda,
pamietajgc, ze po jego wyschnieciu czyszczenie jest utrudnione. Powierzchnie $wiezo
zabrudzonych elementow nalezy przetrze¢ wilgotng szmatka.

IV) Wysychanie powtoki ochronnej:

u Po natozeniu "Swiezg" powtoke preparatu nalezy chroni¢ az do momentu catkowitego

stwardnienia przed opadami atmosferycznymi i dziataniem temperatury ponizej +5°C.

»  Srodki ostroznosci:

S24/S25 Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu. S26 W przypadku zanieczyszczenia oczu
przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody, zwréci¢é sie o pomoc lekarska. S42 Podczas
malowania natryskowego zatozy¢ odpowiedni sprzet do oddychania (maseczke ochronng).

S23 Nie wdychac¢ aerozolu farby. S2 przechowywac poza zasiegiem dzieci.

m  Wskazowki dodatkowe:

u Nie stosowac¢ na powierzchniach poziomych narazonych na diugotrwate dziatanie wody

u Nie stosowa¢ na podtozach narazonych na scieranie mechaniczne.
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® W celu prawidlowego zastosowania produktu zlecamy zapoznac sie z trescig Instrukgcji
BOLIX Nr 1B/02/2001 - "Usuwanie skazenia mikrobiologicznego i zabezpieczenie elewac;i

budynku systemem BOLIX complex".

®  Niezbedne narzedzia:

u Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400+500 obr/min) z mieszadtem koszykowym
lub skrzydetkowym.

u W zaleznosci od stosowanej techniki malarskiej: pedzel, watek malarski lub pistolet

natryskowy z agregatem sprezarkowym.

SIL

ZASTOSOWANIE: Stuzy do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych i konserwacyjnych
powtok malarskich na zewnetrznych powierzchniach budynku. Tworzy na malowanym
podiozu hydrofobowa i paroprzepuszczalng powtoke o wysokiej odpornosci na zabrudzenia i
dziatanie niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych. Farba silikonowa doskonale nadaje sie
do malowania pierwszego i wymalowan renowacyjnych. Stosowana jest na takich podtozach
jak powierzchnie betonowe, ptyty cementowe, mury ceglane, tynki cementowe i cementowo-
wapienne, cienkowarstwowe tynki mineralne, silikatowe i silikonowe. Farba BOLIX SIL dzieki
wysokiej hydrofobowosci, paroprzepuszczalnosci i odpornosci na dziatanie warunkow

atmosferycznych jest stosowana przy malowaniu obiektéw reprezentacyjnych i zabytkowych

TECHNOLOGIA WYKONANIA

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ nosne, réwne, suche i czyste, nie spekane, oczyszczone z powiok
antyadhezyjnych (takich jak: kurz, ttuszcz, pyty i bitumy) oraz wolne od agresiji biologicznej i
chemicznej. Jezeli wczesniej malowane byto farbami wapiennymi lub dyspersyjnymi to
nalezy je bardzo doktadnie oczysci¢ az do odstoniecia podtoza wtasciwego. Podtoza o stabej
przyczepnosci (odspojone tynki i powtoki malarskie) trzeba usungé. Wszelkie nieréwnosci i

ubytki (rzedu do 5 mm) nalezy zaszpachlowac zaprawg klejgcg BOLIX U (zamiennie UZ lub
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UZB w zaleznoéci od potrzeb) Ilub cementowg szpachlg naprawczg BOLIX SPN. Przed
zastosowaniem farby silikonowej kazde podioze nalezy zagruntowac silikonowym
preparatem gruntujgcym BOLIX SIG. Okres schniecia zastosowanego na podtozu preparatu
wynosi min. 4-6 h w optymalnych warunkach pogodowych (przy wzglednej wilgotnosci

powietrza 60% i temperaturze powietrza +20°C).

Przygotowanie produktu:

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Bezposrednio przed uzyciem catg
zawartos¢ opakowania nalezy bardzo dokfadnie wymieszac przy uzyciu mieszarki/wiertarki
wolnoobrotowej z mieszadtem (koszykowym lub skrzydetkowym), az do uzyskania jednolitej
konsystencji. W razie potrzeby rozcienczy¢ niewielkg iloscig czystej wody (max. od 5 do 10%

objetosci farby).

Zastosowanie produktu: Farbe naktada¢ na odpowiednio przygotowane podfoze w dwoch
warstwach za pomocg pedzla, watka lub przez natrysk mechaniczny. Po natozeniu pierwszej
warstwy odczeka¢ do wyschniecia farby, okres ten przy wysychaniu w warunkach
optymalnych (przy wzglednej wilgotnosci powietrza 60% i temperaturze powietrza +20°C)
wynosi min. 4 h. Nastepng warstwe farby nakltadac¢ dopiero po wyschnieciu warstwy
poprzedniej. Catkowite utwardzenie wykonanej powiloki nastepuje przy wysychaniu

w warunkach optymalnych po uptywie min. 24 h od natozenia ostatniej warstwy.

Zalecenia wykonawcze

1) Uwagi ogdlne:

u Aby uzyskac¢ optymalne walory estetyczne, nalezy wykona¢ fragment powierzchni
stanowigcy odrebng calos¢ w jednym etapie wykonawczym materialem zamowionym
jednorazowo, pochodzacym z jednej partii produkcyjnej (patrz data produkcji).

u Aby unikngé¢ powstawania widocznych stykéw nalezy malowa¢ w jednym ciggu

technologicznym (metodg "mokre na mokre") przy stabilnych warunkach pogodowych.
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®  Nalezy odpowiednio dopasowac¢ mozliwosci wykonawcze do powierzchni przeznaczonej
do jednorazowego malowania (biorac pod uwage ilo$¢ pracownikow, ich umiejetnosci,
posiadany sprzet, istniejgcy stan podtoza i warunki pogodowe).

®  Przed rozpoczeciem prac powinno sie wszystkie elementy pozostajgce w zasiegu robaét,
a nie przeznaczone do malowania odpowiednio ostonic i zabezpieczyc.

u Podczas realizacji robot malarskich, zaleca sie zabezpieczenie rusztowan siatkami
ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziatujgcych czynnikéw zewnetrznych
(zmiany temperatury i wilgotnosci powietrza, natezenia promieniowania UV).

L Farba jest produktem gotowym i nie mozna dodawac¢ do niej wigkszej ilosci wody niz
podano w przygotowaniu produktu. Niezastosowanie sie do tego zalecenia moze

spowodowac zmiane wiasciwosci wigzgcych, koloru i parametrow krycia farby.

II) Przygotowanie podtoza:

u Na nowych podtozach mineralnych (takich jak: beton, tynki cementowe, cementowo-
wapienne) mozna rozpoczgé prace przygotowawcze (w tym gruntowanie) i naktadanie farby
silikonowej po min. 3+4 tygodniach od wykonania podfoza.

u Na nowo wykonanych cienkowarstwowych tynkach mineralnych BOLIX MP mozna juz
rozpoczaC prace przygotowawcze (w tym gruntowanie) i nakladanie farby silikonowej po
uptywie min. 14 dni (w warunkach optymalnych) od wykonania tynku. Jako warunki
optymalne nalezy przyja¢é bezdeszczowa pogode z temperaturg powietrza od +10°C do
+25°C.

u Przed naktadaniem farby na chionne podioza nalezy je wczesniej zagruntowac
preparatem BOLIX SIG. Po zagruntowaniu podtoza nalezy odczeka¢ do czasu wyschniecia
zastosowanego preparatu (min. 4-6 h przy wysychaniu w warunkach optymalnych) i dopiero
po jego uptywie przystgpi¢ do nakladania powlok malarskich. Jako warunki optymalne

przyjmuje sie wilgotnos¢ wzgledng powietrza 60% i temperature powietrza +20°C.

[1I) Nakfadanie farby:
u Proces przygotowania, naktadania i wysychania farby powinien przebiega¢ przy

pogodzie bezdeszczowej w temperaturze powietrza od+5°C do+25°C.
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B Prace malarskie nalezy wykonywac¢ na powierzchniach nie narazonych na bezposrednig
operacje stoinca i wiatru, na podtozu o temperaturze od +5°C do +25°C.

u Niska temperatura, podwyzszona wilgotno$¢, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza
oraz chropowata struktura podtoza wydtuzajg czas wysychania farby.

L Podczas naktadania farby przez natrysk mechaniczny nalezy chroni¢ oczy i drogi
oddechowe, uzywac odziezy ochronnej i przestrzegac¢ zasad BHP.

®  Natrysk mechaniczny mozna stosowacé jedynie przy bezwietrznej pogodzie.

® W razie koniecznosci wykonania przerw technologicznych podczas malowania nalezy z
gory zaplanowacC niewidoczne miejsca ich wykonania (np. w narozach i zatamaniach
budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorow).

®  Po zakonczeniu malowania napoczete opakowanie farby nalezy doktadnie zamknac, a
jego zawartos¢ wykorzysta¢ w mozliwie jak najkrotszym okresie czasu.

®  Po zakonczeniu malowania narzedzia i rece nalezy umy¢ biezagcg wodg pamietajac, ze
po wyschnieciu farby czyszczenie jest utrudnione. Powierzchnie swiezo zabrudzonych
elementéw nalezy przetrze¢ wilgotng szmatka.

IV) Wysychanie powtoki malarskiej:

u Po natozeniu "$wiezg" powtoke malarskg nalezy chroni¢ az do momentu catkowitego

stwardnienia przed opadami atmosferycznymi i dziataniem temperatury ponizej +5°C.

Srodki ostroznoséci: W trakcie naktadania preparatu, nalezy chroni¢ oczy i skére. W
przypadku bezposredniego kontaktu z oczami nalezy ptukaé je obficie wodg i skontaktowac
sie z lekarzem.

Wskazéwki dodatkowe: Nie zaleca sie stosowania ciemnych kolorow na duzych, nastonecz-
nionych powierzchniach elewacji z uwagi na zwiekszong absorpcje promieniowania
stonecznego i mozliwos¢ blakniecia farby oraz pekania powtoki malarskiej - w wyniku
nadmiernego skurczu termicznego. Nie stosowa¢ na powierzchniach poziomych narazonych
na dtugotrwate dziatanie wody.

Niezbedne narzedzia: Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400+500 obr/min) z
mieszadtem koszykowym lub skrzydetkowym, W zaleznosci od stosowanej techniki

malarskiej: pedzel, watek malarski lub pistolet natryskowy z agregatem sprezarkowym
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DANE TECHNICZNE: Parametry uzytkowe farby: temperatura stosowania: od +5°C do
+25°C temp. podtoza: od +5°C do +25°C , czas schniecia jednej warstwy: 4 h, catkowite
utwardzenie: 24 h, stopien potysku: matowy, odpornos¢ na szorowanie na mokro: > 2000
posuwodw szczoteczki, opor dyfuzyjny: Sd(m)=0,07

Dane techniczne i wtasno$ci produktu: konsystencja: gesta ciecz, kolor: biaty lub zgodny z
Paletg Barw BOLIX , gestos¢ objetosciowa: ok. 1,45 kg/dm3, konsystencja: tiksotropowa
/wszystkie dane techniczne zostaty podane dla wzglednej wilgotnosci powietrza 60% i
temperatury powietrza +20°C/

ZUZYCIE Zuzycie farby przy jednokrotnym malowaniu:

® na gtadkim nie chtonnym podfozu wynosi 0,12+0,20 I/m2,

® na podtozu chropowatym (np. na tynkach strukturalnych BOLIX) wynosi 0,20+0,28 I/m2.

W celu doktadnego okreslenia zuzycia farby zaleca sie przeprowadzenie préb na danym

podtozu.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA | TRANSPORTU: Przechowywa¢ w nieuszkodzonych
oryginalnie zamknietych opakowaniach w temp. od +5°C do +25°C. Chroni¢ przed mrozem i
przegrzaniem. Okres przydatnosci do stosowania wynosi 12 miesiecy od daty produkciji

umieszczonej na opakowaniu. Wyrob przechowywac¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci.

11. WARUNKI BHP ORAZ OCHRONY SRODOWISKA PRZY PROWADZENIU

PRAC

11.1 Przepisy ogolne
Pomieszczenia, w kitorych przygotowywane beda preparaty, powinny by¢ dobrze
oswietlone, wentylowane, zaopatrzone w sprzet ppoz. dostosowany do natury i rodzaju
stosowanych materiatéw. Przepisy BHP powinny by¢ wywieszone w kazdym pomieszczeniu

w widocznym miejscu.
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11.2 Przepisy higieniczno-sanitarne
- do pracy mogg byc¢ przyjmowane jedynie osoby zdrowe,
- pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez ochronng (ubranie, kombinezon, buty,
rekawice) oraz w catosciowy sprzet BHP( maski, respiratory, okulary)
- pracownicy powinni by¢ poddawani okresowym badaniom kontrolnym nie rzadziej, niz

co 6 m-cy.

11.3 Ochrona srodowiska

- wszelkie odpady powinny byC¢ zneutralizowane lub wywiezione na sktadowisko

wyznaczone przez wiladze sanitarne.

Opracowali:

mgr inz. Mirostaw Zarod

mgr Katarzyna Ktos

tel. kom. 609 332 000, 504 168 314

tel. 81 444 58 11

Warszawa, grudzien 2015 roku
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Nr 61/2009 Wroclaw, dnia 16.09.2009 r.

POLSKIE STOWARZYSZENIE MYKOLOGOW BUDOWNICTWA
ul. Hercena 3/5, 50-453 WROCLAW

ZASWIADCZENIE

Na podstawie uchwaty Nr 8/2009 z dnia 16.09.2009 r. Zarzadu

Glownego Polskiego Stowarzyszenia Mykologéw Budownictwa

oraz zgodnie z regulaminem Gléwnej Komisji Kwalifikacyjnej
RzeczoznawcOw PSMB zaswiadcza sig, ze:

Pan mgr inz. Mirostaw ZAROD

zostal ustanowiony rzeczoznaweg PSMB w specjalnosci
mykologicznej 1 wpisany na list¢ rzeczoznawcow pod nr 61/2009
Pan mgr inz. Mireslaw ZAROD jest upowazniony do pelnienia funkeji
rzeczoznawcy na terenie calego kraju w ramach Polskiego Stowarzyszenia
Mykologéw Budownictwa

Przewodniczqcy Przewodniczqcey
Glownej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiego Stowarzyszenia
Rzeczgznawcow PSMB Mykol! ow Budownictwa

;. Jerzy Karys inz Jarzy Karys
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WOIEWODZKA STACIA

SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

'Y \
W\ ' i ‘\ 7 ! '-' _‘\ ‘. |

ZASWIADCZENIE Nr 6/11

Niniejszym zaswiadcza sig, Ze:

Pani Katarzyna Ktos
ukonczyta szkolenie w zakresie
»robieranie, przechowywanie i transport

prob do badan bakteriologicznych ”

przeprowadzone dnia 06.05.2011 r.

w Wojewodzkiej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej w Olsztynie.

Prowadzgcy szkolenie

mqr orzata Stempmemxka
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