OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 PARTER
11 Korytarz przy wejsciu
1141 Posadzka
1/KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.1.1|0832-04
A
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
2|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.1/0818-05
1
1.21*1.96 m?2 2.372
RAZEM 2.372
3|KNP 06 Demontaz kratki szt.
d.1.1/0211-03.01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubosci 2,0 mm wew- m2
d.1.1|1208-01 natrz budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
1
1.21*1.96 m?2 2.372
RAZEM 2.372
5/KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za kazdy 1 mm | m?2
d.1.1|1208-02 grubosci w zakresie 2-10 mm
1 Krotnos¢ = 5
1.21*1.96 m?2 2.372
RAZEM 2.372
6/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.1/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1
1.21*1.96 m?2 2.372
RAZEM 2.372
7|NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na | m?2
d.1.11202 2805-05 |zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
1
1.21*1.96 m?2 2.372
RAZEM 2.372
8/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm uktada- |m
d.1.1]1120-04 ne na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
1
(1.21+1.21+1.96+1.96)*0.1 m 0.634
RAZEM 0.634
11.2 Sufit
9/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.1.1/1202-09 5 m2 -sufit
2
1.21*1.96 m?2 2.372
RAZEM 2.372
10|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementow prefabryko- | m?2
d.1.1/0815-06 wanych i betonowych wylewanych
2
1.21*1.96 m?2 2.372
RAZEM 2.372
11 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.1/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
2
1.21*1.96 m?2 2.372
RAZEM 2.372
12|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufitow |m?2
d.1.1/1204-01
2
1.21*1.96 m?2 2.372
RAZEM 2.372
1.1.3 Sciany
13/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.1.1/1202-09 5m2
3
(0.5+0.7+0.3+0.5)*3.2 m?2 6.400
RAZEM 6.400
14| KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pilas- | m?2
d.1.1|0701-01 trach o powierzchni odbicia do 5 m2 PRZYJETO 30%
3
[(0.5+0.7+0.3+0.5)*3.2]*30% m?2 1.920
RAZEM 1.920
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15/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-wapien-| m?2
d.1.1]0710-01 nej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicz-
3 nych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu) PRZYJETO 30%
[(0.5+0.7+0.3+0.5)*3.2]*30% m?2 1.920
RAZEM 1.920
16|KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- m?2
d.1.1/2004-07 wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
3
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
17/KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapien- |m
d.1.1]0335-03 nej
3
0 m 0.000
RAZEM 0.000
18/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabry- | m?2
d.1.1/0815-04 kowanych i betonowych wylewanych
3
(0.5+0.7+0.3+0.5)*3.2 m?2 6.400
RAZEM 6.400
19|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.1]202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
3
(0.5+0.7+0.3+0.5)*3.2 m?2 6.400
RAZEM 6.400
20|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych $cian | m?2
d.1.1/1204-02
3
(0.5+0.7+0.3+0.5)*3.2 m?2 6.400
RAZEM 6.400
21|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.1]0322-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22 Spoinowanie masg akrylowg na stykach powierzchni $cian i sufitéw kpl.
d.1.1]analiza indy-
.3|widualna
1.21+1.21+1.96+1.96 kpl. 6.340
RAZEM 6.340
23|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.1.1/1215-04
3
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
1.2 Pomieszczenie 1
1.21 Posadzka
24/KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.1.2|0832-04
A
1.42*1.94 m?2 2.755
RAZEM 2.755
25|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.2/0818-05
A
3.62*3.17 m?2 11.475
RAZEM 11.475
26|KNP 06 Demontaz kratki szt.
d.1.2/0211-03.01
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubosci 2,0 mm wew- m2
d.1.2|1208-01 natrz budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
A
3.62*3.17 m?2 11.475
RAZEM 11.475
28/KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za kazdy 1 mm |m?2
d.1.2/1208-02 grubosci w zakresie 2-10 mm
A Krotno$¢ = 5
3.62*3.17 m?2 11.475
RAZEM 11.475
29|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
A
3.62*3.17 m?2 11.475
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RAZEM 11.475
30|KNR-W 2-02 | Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe m2
d.1.2/1123-01
A
3.62*3.17 m?2 11.475
RAZEM 11.475
31|KNR-W 2-02 | Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych m2
d.1.2/1123-04
A
3.62*3.17 m?2 11.475
RAZEM 11.475
32|KNR-W 2-02 | Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe - cokot | m?2
d.1.2/1123-01
A
(3.62+3.62+3.29+3.29)*0.1 m?2 1.382
RAZEM 1.382
1.2.2 Sufit
33|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.1.2/1202-09 5 m2 -sufit
2
3.62*3.17 m?2 11.475
RAZEM 11.475
34|/ KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabryko- | m2
d.1.2/0815-06 wanych i betonowych wylewanych
2
3.62*3.17 m?2 11.475
RAZEM 11.475
35|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
2
3.62*3.17 m?2 11.475
RAZEM 11.475
36|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych sufitow |m?2
d.1.2/1204-01
2
3.62*3.17 m?2 11.475
RAZEM 11.475
1.2.3 Sciany
37|/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.1.2/1202-09 5m2

3
[(3.62+3.62+3.29+3.29)*3.2]-(0.9*2.05)-(0.9%2.05)-(0.85*1.12)-(1.42*1.94)+ m2 38.152
[(1.42+1.94+1.94)*0.25]

RAZEM 38.152
38/KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na scianach, filarach, pilas- | m?2
d.1.2/0701-01 trach o powierzchni odbicia do 5 m2 PRZYJETO 30%

3
[[(3.62+3.62+3.29+3.29)*3.2]-(0.9*2.05)-(0.9*2.05)-(0.85*1.12)-(1.42*1.94)+ m?2 11.446
[(1.42+1.94+1.94)*0.25]1*30%

RAZEM 11.446
39|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-wapien-| m?2
d.1.2/0710-01 nej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicz-

3 nych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu) PRZYJETO 30%
[[(3.62+3.62+3.29+3.29)*3.2]-(0.9*2.05)-(0.9*2.05)-(0.85*1.12)-(1.42*1.94)+ m?2 11.446
[(1.42+1.94+1.94)*0.25]]*30%

RAZEM 11.446
40/ KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- m?2
d.1.2/2004-07 wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
3
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
41/ KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapien- |m
d.1.2/0335-03 nej
3
0 m 0.000
RAZEM 0.000
42|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementow prefabry- | m?2
d.1.2/0815-04 kowanych i betonowych wylewanych

3
[(3.62+3.62+3.29+3.29)*3.2]-(0.9*2.05)-(0.9%2.05)-(0.85*1.12)-(1.42*1.94)+ m2 38.152
[(1.42+1.94+1.94)*0.25]

RAZEM 38.152
43/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
3
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[(3.62+3.62+3.29+3.29)*3.2]-(0.9*2.05)-(0.9%2.05)-(0.85*1.12)-(1.42*1.94)+ m2 38.152
[(1.42+1.94+1.94)*0.25]

RAZEM 38.152
44| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych $cian | m?2
d.1.2|1204-02
3
[(3.62+3.62+3.29+3.29)*3.2]-(0.9*2.05)-(0.9%2.05)-(0.85*1.12)-(1.42*1.94)+ m2 38.152
[(1.42+1.94+1.94)*0.25]
RAZEM 38.152
45/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.2|0322-02
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46 Spoinowanie masg akrylowg na stykach powierzchni $cian i sufitéw m
d.1.2|analiza indy-
.3|widualna
3.62+3.62+3.29+3.29 m 13.820
RAZEM 13.820
47/ KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdéw betonowych z lastryko m
d.1.2|/0354-12
3
1.42+0.1 m 1.520
RAZEM 1.520
48 NNRNKB (z.1V) Podokienniki i pétki o szer.do 40 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na |m
d.1.2/1202 2143-03 |spoiwie poliestrowym
3
1.42+0.1 m 1.520
RAZEM 1.520
49|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.1.2|1215-04
3
1.42*1.94 m?2 2.755
RAZEM 2.755
1.3 Pomieszczenie 2
1.31 Posadzka
50/KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.1.3|0832-04
A
1.44*1.92 m?2 2.765
RAZEM 2.765
51|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.3|0818-05
A
2.32*3.63 m?2 8.422
RAZEM 8.422
52|KNP 06 Demontaz kratki szt.
d.1.3/0211-03.01
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53/ KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubosci 2,0 mm wew- m?2
d.1.3|1208-01 natrz budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
A
2.32*3.63 m?2 8.422
RAZEM 8.422
54 KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za kazdy 1 mm |m?2
d.1.3/1208-02 grubosci w zakresie 2-10 mm
A Krotnos¢ = 5
2.32*3.63 m?2 8.422
RAZEM 8.422
55|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.3{202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
A
2.32*3.63 m?2 8.422
RAZEM 8.422
56|KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe m2
d.1.3|1123-01
A
2.32*3.63 m?2 8.422
RAZEM 8.422
57|KNR-W 2-02 | Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych m2
d.1.3|1123-04
A
2.32*3.63 m?2 8.422
RAZEM 8.422
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58 KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe - cokot | m?2
d.1.3/1123-01
A
(3.63+3.63+2.32+2.32)*0.1 m?2 1.190
RAZEM 1.190
1.3.2 Sufit
59|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad | m?2
d.1.3|1202-09 5 m2 -sufit
2
2.32*3.63 m?2 8.422
RAZEM 8.422
60|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabryko- | m?2
d.1.3/0815-06 wanych i betonowych wylewanych
2
2.32*3.63 m?2 8.422
RAZEM 8.422
61|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.3{202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
2
2.32*3.63 m?2 8.422
RAZEM 8.422
62| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych sufitow |m?2
d.1.3/1204-01
2
2.32*3.63 m?2 8.422
RAZEM 8.422
1.3.3 Sciany
63|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad | m?2
d.1.3|1202-09 5m2
3
[(3.63+3.63+2.32+2.32)*3.2]-(0.9*2.05)-(1*2.05)-(1.44*1.92)+[(1.44+1.92+1.92)* |m?2 32.740
0.25]
RAZEM 32.740
64 KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na scianach, filarach, pilas- | m?2
d.1.3/0701-01 trach o powierzchni odbicia do 5 m2 PRZYJETO 30%
3
[[(3.63+3.63+2.32+2.32)*3.2]-(0.9*2.05)-(1*2.05)-(1.44*1.92)+[(1.44+1.92+1.92)* | m?2 9.822
0.25]1*30%
RAZEM 9.822
65|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-wapien-| m?2
d.1.3/0710-01 nej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicz-
3 nych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu) PRZYJETO 30%
[[(3.63+3.63+2.32+2.32)*3.2]-(0.9*2.05)-(1*2.05)-(1.44*1.92)+[(1.44+1.92+1.92)* | m?2 9.822
0.25]1*30%
RAZEM 9.822
66| KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- m?2
d.1.3/2004-07 wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
3
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
67|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapien- |m
d.1.3|0335-03 nej
3
0 m 0.000
RAZEM 0.000
68| KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabry- | m?2
d.1.3/0815-04 kowanych i betonowych wylewanych
3
[[(3.63+3.63+2.32+2.32)*3.2]-(0.9*2.05)-(1*2.05)-(1.44*1.92)+[(1.44+1.92+1.92)* | m?2 9.822
0.25]1*30%
RAZEM 9.822
69| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.3/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
3
[[(3.63+3.63+2.32+2.32)*3.2]-(0.9*2.05)-(1*2.05)-(1.44*1.92)+[(1.44+1.92+1.92)* | m?2 9.822
0.25]]*30%
RAZEM 9.822
70/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych scian | m?
d.1.3/1204-02
3
[[(3.63+3.63+2.32+2.32)*3.2]-(0.9*2.05)-(1*2.05)-(1.44*1.92)+[(1.44+1.92+1.92)* | m?2 9.822
0.25]1*30%
RAZEM 9.822
71/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.3|0322-02
3
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
72 Spoinowanie masg akrylowg na stykach powierzchni $cian i sufitow m
d.1.3|analiza indy-
.3|widualna
3.63+3.63+2.32+2.32 m 11.900
RAZEM 11.900
73|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdéw betonowych z lastryko m
d.1.3|0354-12
3
1.44+0.1 m 1.540
RAZEM 1.540
74 NNRNKB (z.1V) Podokienniki i pétki o szer.do 40 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na |m
d.1.3/202 2143-03 |spoiwie poliestrowym
3
1.44+0.1 m 1.540
RAZEM 1.540
75/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.1.3|1215-04
3
1.44*1.92 m?2 2.765
RAZEM 2.765
14 Pomieszczenie 3
1.41 Posadzka
76/KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.1.4/0832-04
A
1.43*1.96*3 m?2 8.408
RAZEM 8.408
77/ KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.4/0818-05
A
6.16*5.87 m?2 36.159
RAZEM 36.159
78/ KNP 06 Demontaz kratki szt.
d.1.4/0211-03.01
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79|KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubosci 2,0 mm wew- m?2
d.1.4|1208-01 natrz budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
A
6.16*5.87 m?2 36.159
RAZEM 36.159
80/KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za kazdy 1 mm |m?2
d.1.4|1208-02 grubosci w zakresie 2-10 mm
A Krotnos¢ = 5
6.16*5.87 m?2 36.159
RAZEM 36.159
81|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.4/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
A
6.16*5.87 m?2 36.159
RAZEM 36.159
82|KNR-W 2-02 | Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe m2
d.1.4|1123-01
A
6.16*5.87 m?2 36.159
RAZEM 36.159
83|KNR-W 2-02 | Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych m2
d.1.4/1123-04
A
6.16*5.87 m?2 36.159
RAZEM 36.159
84/ KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe - cokot | m?2
d.1.4|1123-01
A
(6.16+6.16+5.87+5.87)*0.1 m?2 2.406
RAZEM 2.406
1.4.2 Sufit
85|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad | m?2
d.1.4|1202-09 5 m2 -sufit
2
6.16*5.87 m?2 36.159
RAZEM 36.159
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86|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabryko- | m?2

d.1.4/0815-06 wanych i betonowych wylewanych
2
6.16*5.87 m?2 36.159
RAZEM 36.159
87|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.4/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
2
6.16*5.87 m?2 36.159
RAZEM 36.159
88|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych sufitow |m?2
d.1.4/1204-01
2
6.16*5.87 m?2 36.159
RAZEM 36.159
1.4.3 Sciany
89/ KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.1.4/1202-09 5m2

3
[(6.16+6.16+5.87+5.87)*3.2]-(1.43*1.96*3)-(1*2.05*2)-(0.85*1.12)+[[(1.96+1.96+ |m?2 67.544
1.43)*3]*0.25]

RAZEM 67.544

90 KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na scianach, filarach, pilas- | m?2

d.1.4/0701-01 trach o powierzchni odbicia do 5 m2 PRZYJETO 30%

3
[[(6.16+6.16+5.87+5.87)*3.2]-(1.43%1.96*3)-(1*2.05*2)~(0.85*1.12)+[[(1.96+1.96+ | m2 20.263
1.43)*3]*0.25]]*30%

RAZEM 20.263

91|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-wapien-| m?2

d.1.4/0710-01 nej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicz-

3 nych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu) PRZYJETO 30%
[[(6.16+6.16+5.87+5.87)*3.2]-(1.43%1.96*3)-(1*2.05*2)~(0.85*1.12)+[[(1.96+1.96+ | m2 20.263
1.43)*3]*0.25]]*30%

RAZEM 20.263

92| KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- m?2

d.1.4/2004-07 wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
3
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
93|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapien- |m
d.1.4/0335-03 nej
3
0 m 0.000
RAZEM 0.000
94| KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabry- | m?2
d.1.4/0815-04 kowanych i betonowych wylewanych

3
[(6.16+6.16+5.87+5.87)*3.2]-(1.43*1.96*3)-(1*2.05*2)-(0.85*1.12)+[[(1.96+1.96+ |m?2 67.544
1.43)*3]*0.25]

RAZEM 67.544
95|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.4/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe

3
[(6.16+6.16+5.87+5.87)*3.2]-(1.43*1.96*3)-(1*2.05*2)-(0.85*1.12)+[[(1.96+1.96+ |m?2 67.544
1.43)*3]*0.25]

RAZEM 67.544

96|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych $cian | m?2

d.1.4/1204-02

3
[(6.16+6.16+5.87+5.87)*3.2]-(1.43*1.96*3)-(1*2.05*2)-(0.85*1.12)+[[(1.96+1.96+ |m?2 67.544
1.43)*3]*0.25]

RAZEM 67.544
97|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.4/0322-02
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
98 Spoinowanie masg akrylowg na stykach powierzchni $cian i sufitéw m
d.1.4|analiza indy-
.3|widualna
6.16+6.16+5.87+5.87 m 24.060
RAZEM 24.060
99|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdéw betonowych z lastryko m
d.1.4/0354-12

3

(1.43+0.1)*3 m 4.590
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RAZEM 4.590
100{NNRNKB (z.1V) Podokienniki i pétki o szer.do 40 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na |m
d.1.4/202 2143-03 |spoiwie poliestrowym
3
(1.43+0.1)*3 m 4.590
RAZEM 4.590
101|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.1.4/1215-04
3
1.43*1.96*3 m?2 8.408
RAZEM 8.408
1.5 Pomieszczenie 4
1.51 Posadzka
102|KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.1.5/0832-04
A
0.74*1+1.45*1.97 m?2 3.597
RAZEM 3.597
103|KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.5/0818-05
A
2.02*3.67+1.15*2.3 m?2 10.058
RAZEM 10.058
104 KNP 06 Demontaz kratki szt.
d.1.5/0211-03.01
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
105|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubosci 2,0 mm wew- m2
d.1.5/1208-01 natrz budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
A
2.02*3.67+1.15*2.3 m?2 10.058
RAZEM 10.058
106|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za kazdy 1 mm |m?2
d.1.5/1208-02 grubosci w zakresie 2-10 mm
A Krotnos¢ = 5
2.02*3.67+1.15*2.3 m?2 10.058
RAZEM 10.058
107|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.5/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
A
2.02*3.67+1.15*2.3 m?2 10.058
RAZEM 10.058
108/ KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe m2
d.1.5/1123-01
A
2.02*3.67+1.15*2.3 m?2 10.058
RAZEM 10.058
109|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.1.5/1123-04
A
2.02*3.67+1.15*2.3 m?2 10.058
RAZEM 10.058
110| KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe - cokét | m?2
d.1.5/1123-01
A
(1.15+2.3+1.15+2.02+3.67+2.02)*0.1 m?2 1.231
RAZEM 1.231
1.5.2 Sufit
111|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.1.5/1202-09 5 m2 -sufit
2
2.02*3.67+1.15*2.3 m?2 10.058
RAZEM 10.058
112|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementow prefabryko- | m?2
d.1.5/0815-06 wanych i betonowych wylewanych
2
2.02*3.67+1.15*2.3 m?2 10.058
RAZEM 10.058
113|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.5/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
2
2.02*3.67+1.15*2.3 m?2 10.058
RAZEM 10.058
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114|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych sufitow |m?2
d.1.5/1204-01
2
2.02*3.67+1.15*2.3 m?2 10.058
RAZEM 10.058
1.5.3 Sciany
115/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.1.5/1202-09 5m2

3
[(1.15+2.3+1.15+2.02+3.67+2.02)*3.2]-(0.74*1)-(1.97%1.45)-(0.9*2.05)+[(1+1+ m2 35.983
0.74+1.97+1.97+1.45)*0.25]

RAZEM 35.983
116/ KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pilas- | m?2
d.1.5/0701-01 trach o powierzchni odbicia do 5 m2 PRZYJETO 30%

3
[[(1.15+2.3+1.15+2.02+3.67+2.02)*3.2]-(0.74*1)-(1.97*1.45)-(0.9*2.05)+[(1+1+ | m?2 10.795
0.74+1.97+1.97+1.45)*0.25]]*30%

RAZEM 10.795
117|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-wapien-| m?2
d.1.5/0710-01 nej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicz-

3 nych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu) PRZYJETO 30%
[[(1.15+2.3+1.15+2.02+3.67+2.02)*3.2]-(0.74*1)-(1.97*1.45)-(0.9*2.05)+[(1+1+ | m?2 10.795
0.74+1.97+1.97+1.45)*0.25]]*30%

RAZEM 10.795
118 KNR-W 2-02 | Obudowa belek i podciggdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- m?2
d.1.5/2004-07 wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
3
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
119|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapien- |m
d.1.5/0335-03 nej
3
0 m 0.000
RAZEM 0.000
120|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabry- | m?2
d.1.5/0815-04 kowanych i betonowych wylewanych

3
[(1.15+2.3+1.15+2.02+3.67+2.02)*3.2]-(0.74*1)-(1.97%1.45)-(0.9*2.05)+[(1+1+ m2 35.983
0.74+1.97+1.97+1.45)*0.25]

RAZEM 35.983
121|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.5/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe

3
[(1.15+2.3+1.15+2.02+3.67+2.02)*3.2]-(0.74*1)-(1.97%1.45)-(0.9*2.05)+[(1+1+ m2 35.983
0.74+1.97+1.97+1.45)*0.25]

RAZEM 35.983
122|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych $cian | m?2
d.1.5/1204-02

3
[(1.15+2.3+1.15+2.02+3.67+2.02)*3.2]-(0.74*1)-(1.97%1.45)-(0.9*2.05)+[(1+1+ m2 35.983
0.74+1.97+1.97+1.45)*0.25]

RAZEM 35.983
123|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.5/0322-02
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
124 Spoinowanie masg akrylowg na stykach powierzchni $cian i sufitow m
d.1.5|analiza indy-
.3|widualna
1.15+2.3+1.15+2.02+3.67+2.02 m 12.310
RAZEM 12.310
125|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdéw betonowych z lastryko m
d.1.5/0354-12
3
0 m 0.000
RAZEM 0.000
126 NNRNKB (z.1V) Podokienniki i pétki o szer.do 40 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na |m
d.1.5/202 2143-03 |spoiwie poliestrowym
3
0 m 0.000
RAZEM 0.000
127|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.1.5/1215-04

3

0.74*1+1.45*1.97 m?2 3.597
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RAZEM 3.597
1.6 tazienka
1.6.1 Posadzka
128/ KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.1.6/0832-04
A
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
129|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1.6/0811-07
A
1.25*1.28 m?2 1.600
RAZEM 1.600
130/ KNP 06 Demontaz kratki szt.
d.1.6/0211-03.01
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
131/KNR 2-02 Reczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego m2
d.1.6/1914-05
A
1.25*1.28 m?2 1.600
RAZEM 1.600
132|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubosci 2,0 mm wew- m2
d.1.6/1208-01 natrz budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
A
1.25*1.28 m?2 1.600
RAZEM 1.600
133|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za kazdy 1 mm | m?2
d.1.6|1208-02 grubosci w zakresie 2-10 mm
A Krotnos¢ = 5
1.25*1.28 m?2 1.600
RAZEM 1.600
134/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.6/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
A
1.25*1.28 m?2 1.600
RAZEM 1.600
135|NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na | m?2
d.1.6/202 2805-05 |zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
A
1.25*1.28 m?2 1.600
RAZEM 1.600
136/ KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm uktada- |m
d.1.6/1120-04 ne na klej z przecinaniem piytek - przygotowanie podtoza
A
1.25*1.28+1.25+1.28-0.7 m 3.430
RAZEM 3.430
1.6.2 Sufit
137|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.1.6/1202-09 5 m2 -sufit
2
1.25*1.28 m?2 1.600
RAZEM 1.600
138/ KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementow prefabryko- | m?2
d.1.6/0815-06 wanych i betonowych wylewanych
2
1.25*1.28 m?2 1.600
RAZEM 1.600
139|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.6/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
2
1.25*1.28 m?2 1.600
RAZEM 1.600
140|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufitow |m?2
d.1.6/1204-01
2
1.25*1.28 m?2 1.600
RAZEM 1.600
1.6.3 Sciany
141|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.1.6/1202-09 5m2
3
[(1.25+1.25+1.28+1.28)*1.2] m?2 6.072
RAZEM 6.072

-10-
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142|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pilas- | m?2
d.1.6/0701-01 trach o powierzchni odbicia do 5 m2 PRZYJETO 30%
3
[[(1.25+1.25+1.28+1.28)*1.2]-0.7*2.05]*30% m?2 1.391
RAZEM 1.391
143|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-wapien-| m?2
d.1.6/0710-01 nej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicz-
3 nych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu) PRZYJETO 30%
[[(1.25+1.25+1.28+1.28)*1.2]-0.7*2.05]*30% m?2 1.391
RAZEM 1.391
144|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z ptytek m?2
d.1.6/0819-15
3
[(1.25+1.25+1.28+1.28)*2]-0.7*2.05 m?2 8.685
RAZEM 8.685
145|NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. m2
d.1.6/202 2802-05 |30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
3
[(1.25+1.25+1.28+1.28)*2]-0.7*2.05 m?2 8.685
RAZEM 8.685
146 KNR-W 2-02 | Obudowa belek i podciggdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- m?2
d.1.6/2004-07 wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
3
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
147|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapien- |m
d.1.6/0335-03 nej
3
0 m 0.000
RAZEM 0.000
148|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabry- | m?2
d.1.6/0815-04 kowanych i betonowych wylewanych
3
[(1.25+1.25+1.28+1.28)*1.2] m?2 6.072
RAZEM 6.072
149|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.6/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
3
[(1.25+1.25+1.28+1.28)*1.2] m?2 6.072
RAZEM 6.072
150 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych $cian | m?2
d.1.6/1204-02
3
[(1.25+1.25+1.28+1.28)*1.2] m?2 6.072
RAZEM 6.072
151|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.6/0322-02
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
152 Spoinowanie masg akrylowg na stykach powierzchni $cian i sufitow m
d.1.6|analiza indy-
.3|widualna
1.25+1.25+1.28+1.28 m 5.060
RAZEM 5.060
153|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdéw betonowych z lastryko m
d.1.6/0354-12
3
0 m 0.000
RAZEM 0.000
154 NNRNKB (z.1V) Podokienniki i pétki o szer.do 40 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na |m
d.1.6/202 2143-03 |spoiwie poliestrowym
3
0 m 0.000
RAZEM 0.000
155|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.1.6/1215-04
3
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
1.7 Korytarzyk
1.741 Posadzka
156|KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.1.7/0832-04
A
0 m?2 0.000
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RAZEM 0.000
157|KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.7|0818-05
A
1.67*3.19 m?2 5.327
RAZEM 5.327
158 KNP 06 Demontaz kratki szt.
d.1.7/0211-03.01
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
159|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubosci 2,0 mm wew- m2
d.1.7|1208-01 natrz budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
A
1.67*3.19 m?2 5.327
RAZEM 5.327
160/ KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za kazdy 1 mm |m?2
d.1.7/1208-02 grubosci w zakresie 2-10 mm
A Krotno$¢ = 5
1.67*3.19 m?2 5.327
RAZEM 5.327
161|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.7|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
A
1.67*3.19 m?2 5.327
RAZEM 5.327
162|NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na | m?2
d.1.7|202 2805-05 |zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
A
1.67*3.19 m?2 5.327
RAZEM 5.327
163|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm uktada- |m
d.1.7/1120-04 ne na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
A
(1.67+1.67+3.19+3.19)*0.1 m 0.972
RAZEM 0.972
1.7.2 Sufit
164|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.1.7/1202-09 5 m2 -sufit
2
1.67*3.19 m?2 5.327
RAZEM 5.327
165|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabryko- | m?2
d.1.7/0815-06 wanych i betonowych wylewanych
2
1.67*3.19 m?2 5.327
RAZEM 5.327
166 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.7|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
2
1.67*3.19 m?2 5.327
RAZEM 5.327
167|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych sufitow |m?2
d.1.7/1204-01
2
1.67*3.19 m?2 5.327
RAZEM 5.327
1.7.3 Sciany
168/ KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.1.7/1202-09 5m2
3
[(1.67+1.67+3.19+3.19)*3.2]-(1*2.05*2) m?2 27.004
RAZEM 27.004
169| KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pilas- | m?2
d.1.7/0701-01 trach o powierzchni odbicia do 5 m2 PRZYJETO 30%
3
[[(1.67+1.67+3.19+3.19)*3.2]-(1*2.05*2)]*30% m?2 8.101
RAZEM 8.101
170|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-wapien-| m?2
d.1.7/0710-01 nej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicz-
3 nych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu) PRZYJETO 30%
[[(1.67+1.67+3.19+3.19)*3.2]-(1*2.05*2)]*30% m?2 8.101
RAZEM 8.101
171|KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- m?2
d.1.7/2004-07 wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
3

-12 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35557 Uzytkownik: Urzad Gminy




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
172|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapien- |m
d.1.7|0335-03 nej
3
0 m 0.000
RAZEM 0.000
173|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabry- | m?2
d.1.7/0815-04 kowanych i betonowych wylewanych
3
[(1.67+1.67+3.19+3.19)*3.2]-(1*2.05*2) m?2 27.004
RAZEM 27.004
174/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.7|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
3
[(1.67+1.67+3.19+3.19)*3.2]-(1*2.05*2) m?2 27.004
RAZEM 27.004
175|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych $cian | m?2
d.1.7/1204-02
3
[(1.67+1.67+3.19+3.19)*3.2]-(1*2.05*2) m?2 27.004
RAZEM 27.004
176|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.7|0322-02
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
177 Spoinowanie masg akrylowg na stykach powierzchni $cian i sufitow m
d.1.7|analiza indy-
.3|widualna
1.67+1.67+3.19+3.19 m 9.720
RAZEM 9.720
178/ KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdéw betonowych z lastryko m
d.1.7|0354-12
3
0 m 0.000
RAZEM 0.000
179|NNRNKB (z.1V) Podokienniki i pétki o szer.do 40 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na |m
d.1.71202 2143-03 |spoiwie poliestrowym
3
0 m 0.000
RAZEM 0.000
180|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.1.7/1215-04
3
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
1.8 Pomieszczenie 5
1.81 Posadzka
181|KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.1.8/0832-04
A
1.45*1.98 m?2 2.871
RAZEM 2.871
182|KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.8/0818-05
A
5.69*2.13 m?2 12.120
RAZEM 12.120
183|KNP 06 Demontaz kratki szt.
d.1.8/0211-03.01
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
184|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubosci 2,0 mm wew- m2
d.1.8/1208-01 natrz budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
A
5.69*2.13 m?2 12.120
RAZEM 12.120
185/KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za kazdy 1 mm |m?2
d.1.8/1208-02 grubosci w zakresie 2-10 mm
A Krotnos¢ = 5
5.69*2.13 m?2 12.120
RAZEM 12.120
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186 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.8/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
A
5.69*2.13 m?2 12.120
RAZEM 12.120
187|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe m?2
d.1.8/1123-01
A
5.69*2.13 m?2 12.120
RAZEM 12.120
188 KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.1.8/1123-04
A
5.69*2.13 m?2 12.120
RAZEM 12.120
189/ KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe - cokét | m?2
d.1.8/1123-01
A
(5.69+5.69+2.13+2.13)*0.1 m?2 1.564
RAZEM 1.564
1.8.2 Sufit
190|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.1.8/1202-09 5 m2 -sufit
2
5.69*2.13 m?2 12.120
RAZEM 12.120
191|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabryko- | m?2
d.1.8/0815-06 wanych i betonowych wylewanych
2
5.69*2.13 m?2 12.120
RAZEM 12.120
192|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.8/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
2
5.69*2.13 m?2 12.120
RAZEM 12.120
193|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych sufitow |m?2
d.1.8/1204-01
2
5.69*2.13 m?2 12.120
RAZEM 12.120
1.8.3 Sciany
194/ KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.1.8/1202-09 5m2
3
[(5.69+5.69+2.13+2.13)*3.2]-(1.45%1.98)-(0.9*2.05)+[(1.9+1.9+1.45)*0.25] m?2 46.645
RAZEM 46.645
195/ KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pilas- | m?2
d.1.8/0701-01 trach o powierzchni odbicia do 5 m2 PRZYJETO 30%
3
[[(5.69+5.69+2.13+2.13)*3.2]-(1.45%1.98)-(0.9*2.05)+[(1.9+1.9+1.45)*0.25]]*30% | m? 13.993
RAZEM 13.993
196 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-wapien-| m?2
d.1.8/0710-01 nej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicz-
3 nych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu) PRZYJETO 30%
[[(5.69+5.69+2.13+2.13)*3.2]-(1.45%1.98)-(0.9*2.05)+[(1.9+1.9+1.45)*0.25]]*30% | m? 13.993
RAZEM 13.993
197 KNR-W 2-02 | Obudowa belek i podciggdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- m?2
d.1.8/2004-07 wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
3
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
198/ KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapien- |m
d.1.8/0335-03 nej
3
0 m 0.000
RAZEM 0.000
199|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabry- | m?2
d.1.8/0815-04 kowanych i betonowych wylewanych
3
[(5.69+5.69+2.13+2.13)*3.2]-(1.45%1.98)-(0.9*2.05)+[(1.9+1.9+1.45)*0.25] m?2 46.645
RAZEM 46.645
200{NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.8/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
3
[(5.69+5.69+2.13+2.13)*3.2]-(1.45%1.98)-(0.9*2.05)+[(1.9+1.9+1.45)*0.25] m?2 46.645
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RAZEM 46.645
201|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian | m?2
d.1.8/1204-02
3
[(5.69+5.69+2.13+2.13)*3.2]-(1.45%1.98)-(0.9*2.05)+[(1.9+1.9+1.45)*0.25] m?2 46.645
RAZEM 46.645
202|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.8/0322-02
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
203 Spoinowanie masg akrylowg na stykach powierzchni $cian i sufitow m
d.1.8|analiza indy-
.3|widualna
5.69+5.69+2.13+2.13 m 15.640
RAZEM 15.640
204 |KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdéw betonowych z lastryko m
d.1.8/0354-12
3
1.45+0.1 m 1.550
RAZEM 1.550
205|NNRNKB (z.1V) Podokienniki i pétki o szer.do 40 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na |m
d.1.8/202 2143-03 |spoiwie poliestrowym
3
1.45+0.1 m 1.550
RAZEM 1.550
206|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.1.8/1215-04
3
1.45*1.98 m?2 2.871
RAZEM 2.871
1.9 Sala lekcyjna nr 1
1.91 Posadzka
207|KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.1.9|0832-04
A
1.45*1.98*3 m?2 8.613
RAZEM 8.613
208/ KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.9|0818-05
A
6.41*5.68 m?2 36.409
RAZEM 36.409
209|KNP 06 Demontaz kratki szt.
d.1.9/0211-03.01
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
210|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubosci 2,0 mm wew- m2
d.1.9/1208-01 natrz budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
A
6.41*5.68 m?2 36.409
RAZEM 36.409
211|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za kazdy 1 mm | m?2
d.1.9/1208-02 grubosci w zakresie 2-10 mm
A Krotnos¢ = 5
6.41*5.68 m?2 36.409
RAZEM 36.409
212|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.9/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
A
6.41*5.68 m?2 36.409
RAZEM 36.409
213|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe m?2
d.1.9/1123-01
A
6.41*5.68 m?2 36.409
RAZEM 36.409
214|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.1.9|1123-04
A
6.41*5.68 m?2 36.409
RAZEM 36.409
215|KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe - cokdt | m?2
d.1.9/1123-01
A
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(6.41+6.41+5.68+5.68)*0.1 m?2 2418
RAZEM 2418
1.9.2 Sufit
216|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.1.9/1202-09 5 m2 -sufit
2
6.41*5.68 m?2 36.409
RAZEM 36.409
217|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementow prefabryko- | m?2
d.1.9/0815-06 wanych i betonowych wylewanych
2
6.41*5.68 m?2 36.409
RAZEM 36.409
218/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.9/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
2
6.41*5.68 m?2 36.409
RAZEM 36.409
219|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych sufitow |m?2
d.1.9/1204-01
2
6.41*5.68 m?2 36.409
RAZEM 36.409
1.9.3 Sciany
220|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.1.9/1202-09 5m2
3
[(6.41+6.41+5.68+5.68)*3.2]-(1.45%1.98*3)-(1*2.05)+[[(1.9+1.9+1.45)*3]*0.25] m?2 70.651
RAZEM 70.651
221|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pilas- | m?2
d.1.9/0701-01 trach o powierzchni odbicia do 5 m2 PRZYJETO 30%
3
[[(6.41+6.41+5.68+5.68)*3.2]-(1.45%1.98*3)-(1*2.05)+[[(1.9+1.9+1.45)*3]*0.25]]* |m?2 21.195
30%
RAZEM 21.195
222|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-wapien-| m?2
d.1.9/0710-01 nej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicz-
3 nych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu) PRZYJETO 30%
[[(6.41+6.41+5.68+5.68)*3.2]-(1.45%1.98*3)-(1*2.05)+[[(1.9+1.9+1.45)*3]*0.25]]* |m? 21.195
30%
RAZEM 21.195
223|KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciagdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- m?2
d.1.9/2004-07 wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
3
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
224|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapien- |m
d.1.9/0335-03 nej
3
0 m 0.000
RAZEM 0.000
225|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabry- | m?2
d.1.9/0815-04 kowanych i betonowych wylewanych
3
[(6.41+6.41+5.68+5.68)*3.2]-(1.45%1.98*3)-(1*2.05)+[[(1.9+1.9+1.45)*3]*0.25] m?2 70.651
RAZEM 70.651
226|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.9/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
3
[(6.41+6.41+5.68+5.68)*3.2]-(1.45%1.98*3)-(1*2.05)+[[(1.9+1.9+1.45)*3]*0.25] m?2 70.651
RAZEM 70.651
227|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych $cian | m?2
d.1.9/1204-02
3
[(6.41+6.41+5.68+5.68)*3.2]-(1.45%1.98*3)-(1*2.05)+[[(1.9+1.9+1.45)*3]*0.25] m?2 70.651
RAZEM 70.651
228|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.9/0322-02
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
229 Spoinowanie masg akrylowg na stykach powierzchni $cian i sufitow m
d.1.9|analiza indy-
.3|widualna
6.41+6.41+5.68+5.68 m 24.180
RAZEM 24.180
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230|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdéw betonowych z lastryko m
d.1.9|0354-12
3
(1.45+0.1)*3 m 4.650
RAZEM 4.650
231|NNRNKB (z.1V) Podokienniki i pétki o szer.do 40 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na |m
d.1.9/202 2143-03 |spoiwie poliestrowym
3
(1.45+0.1)*3 m 4.650
RAZEM 4.650
232|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.1.9|1215-04
3
1.45*1.98*3 m?2 8.613
RAZEM 8.613
1.10 Sala lekcyjna nr 2
1.10. Posadzka
1
233|KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.1.1|0832-04
0.1
1.45*1.98*3 m?2 8.613
RAZEM 8.613
234|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.1/0818-05
0.1
5.67*6.39 m?2 36.231
RAZEM 36.231
235|KNP 06 Demontaz kratki szt.
d.1.1]0211-03.01
0.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
236|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubosci 2,0 mm wew- m2
d.1.1|1208-01 natrz budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
0.1
5.67*6.39 m?2 36.231
RAZEM 36.231
237|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za kazdy 1 mm | m?2
d.1.1/1208-02 grubosci w zakresie 2-10 mm
0.1 Krotnos¢ = 5
5.67*6.39 m?2 36.231
RAZEM 36.231
238/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.1]202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
0.1
5.67*6.39 m?2 36.231
RAZEM 36.231
239|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe m2
d.1.1/1123-01
0.1
5.67*6.39 m?2 36.231
RAZEM 36.231
240/ KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.1.1/1123-04
0.1
5.67*6.39 m?2 36.231
RAZEM 36.231
241|KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe - cokét | m?2
d.1.1/1123-01
0.1
(6.39+6.39+5.67+5.67)*0.1 m?2 2412
RAZEM 2412
1.10. Sufit
2
242/ KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.1.1]1202-09 5 m2 -sufit
0.2
5.67*6.39 m?2 36.231
RAZEM 36.231
243|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabryko- | m?2
d.1.1/0815-06 wanych i betonowych wylewanych
0.2
5.67*6.39 m?2 36.231
RAZEM 36.231

-17 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35557 Uzytkownik: Urzad Gminy




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
244\NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.1]202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
0.2
5.67*6.39 m?2 36.231
RAZEM 36.231
245|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych sufitow |m?2
d.1.1/1204-01
0.2
5.67*6.39 m?2 36.231
RAZEM 36.231
1.10. Sciany
3
246/ KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.1.1/1202-09 5m2
0.3
[(5.67+5.67+6.39+6.39)*3.2]-(1.45%1.98*3)-(1*2.05)+[[(1.9+1.9+1.45)*3]*0.25] m?2 70.459
RAZEM 70.459
247|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pilas- | m?2
d.1.1/0701-01 trach o powierzchni odbicia do 5 m2 PRZYJETO 30%
0.3
[[(5.67+5.67+6.39+6.39)*3.2]-(1.45%1.98*3)-(1*2.05)+[[(1.9+1.9+1.45)*3]*0.25]* |m? 21.138
30%
RAZEM 21.138
248|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-wapien-| m?2
d.1.1]0710-01 nej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicz-
0.3 nych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu) PRZYJETO 30%
[[(5.67+5.67+6.39+6.39)*3.2]-(1.45%1.98*3)-(1*2.05)+[[(1.9+1.9+1.45)*3]*0.25]]* |m? 21.138
30%
RAZEM 21.138
249|KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciagdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- m?2
d.1.1/2004-07 wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
0.3
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
250|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapien- |m
d.1.1]0335-03 nej
0.3
0 m 0.000
RAZEM 0.000
251|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabry- | m?2
d.1.1/0815-04 kowanych i betonowych wylewanych
0.3
[(5.67+5.67+6.39+6.39)*3.2]-(1.45%1.98*3)-(1*2.05)+[[(1.9+1.9+1.45)*3]*0.25] m?2 70.459
RAZEM 70.459
252|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.1]202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
0.3
[(5.67+5.67+6.39+6.39)*3.2]-(1.45%1.98*3)-(1*2.05)+[[(1.9+1.9+1.45)*3]*0.25] m?2 70.459
RAZEM 70.459
253|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych $cian | m?2
d.1.1/1204-02
0.3
[(5.67+5.67+6.39+6.39)*3.2]-(1.45%1.98*3)-(1*2.05)+[[(1.9+1.9+1.45)*3]*0.25] m?2 70.459
RAZEM 70.459
254|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.1/0322-02
0.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
255 Spoinowanie masg akrylowg na stykach powierzchni $cian i sufitéw m
d.1.1|analiza indy-
0.3|widualna
6.39+6.39+5.67+5.67 m 24.120
RAZEM 24.120
256|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdéw betonowych z lastryko m
d.1.1/0354-12
0.3
(1.45+0.1)*3 m 4.650
RAZEM 4.650
257|NNRNKB (z.1V) Podokienniki i pétki o szer.do 40 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na |m
d.1.1]202 2143-03 |spoiwie poliestrowym
0.3
(1.45+0.1)*3 m 4.650
RAZEM 4.650
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258|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.1.1/1215-04
0.3
1.45*1.98*3 m?2 8.613
RAZEM 8.613
1.1 Sala lekcyjna nr 3
1.11. Posadzka
1
259|KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.1.1|0832-04
1.1
1.45*1.98*3 m?2 8.613
RAZEM 8.613
260|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.1|0818-05
1.1
5.68*6.45 m? 36.636
RAZEM 36.636
261|KNP 06 Demontaz kratki szt.
d.1.1/0211-03.01
1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
262|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubosci 2,0 mm wew- m2
d.1.1|1208-01 natrz budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
1.1
5.68*6.45 m? 36.636
RAZEM 36.636
263|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za kazdy 1 mm | m?2
d.1.1/1208-02 grubosci w zakresie 2-10 mm
1.1 Krotnos¢ = 5
5.68*6.45 m? 36.636
RAZEM 36.636
264/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.1]202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1.1
5.68*6.45 m? 36.636
RAZEM 36.636
265|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe m2
d.1.1/1123-01
1.1
5.68*6.45 m? 36.636
RAZEM 36.636
266/ KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.1.1/1123-04
1.1
5.68*6.45 m? 36.636
RAZEM 36.636
267|KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe - cokdt | m?2
d.1.1/1123-01
1.1
(5.68+5.68+6.45+6.45)*0.1 m?2 2.426
RAZEM 2.426
1.11. Sufit
2
268|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad | m?2
d.1.1/1202-09 5 m2 -sufit
1.2
5.68*6.45 m? 36.636
RAZEM 36.636
269|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabryko- | m?2
d.1.1/0815-06 wanych i betonowych wylewanych
1.2
5.68*6.45 m? 36.636
RAZEM 36.636
270|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.1]202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1.2
5.68*6.45 m? 36.636
RAZEM 36.636
271|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych sufitow |m?2
d.1.1/1204-01
1.2
5.68*6.45 m? 36.636
RAZEM 36.636
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1.11. Sciany
3
272|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.1.1/1202-09 5m2
1.3
[(5.68+5.68+6.45+6.45)*3.2]-(1.45%1.98*3)-(1*2.05)+[[(1.9+1.9+1.45)*3]*0.25] m?2 70.907
RAZEM 70.907
273|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pilas- | m?2
d.1.1/0701-01 trach o powierzchni odbicia do 5 m2 PRZYJETO 30%
1.3
[[(5.68+5.68+6.45+6.45)*3.2]-(1.45%1.98*3)-(1*2.05)+[[(1.9+1.9+1.45)*3]*0.25]* |m? 21.272
30%
RAZEM 21.272
274|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-wapien-|m?2
d.1.1]0710-01 nej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicz-
1.3 nych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu) PRZYJETO 30%
[[(5.68+5.68+6.45+6.45)*3.2]-(1.45%1.98*3)-(1*2.05)+[[(1.9+1.9+1.45)*3]*0.25]]* |m?2 21.272
30%
RAZEM 21.272
275|KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciagdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- m?2
d.1.1/2004-07 wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
1.3
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
276|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapien- |m
d.1.1]0335-03 nej
1.3
0 m 0.000
RAZEM 0.000
277|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach z elementow prefabry- | m?2
d.1.1/0815-04 kowanych i betonowych wylewanych
1.3
[(5.68+5.68+6.45+6.45)*3.2]-(1.45%1.98*3)-(1*2.05)+[[(1.9+1.9+1.45)*3]*0.25] m?2 70.907
RAZEM 70.907
278/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.11202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
1.3
[(5.68+5.68+6.45+6.45)*3.2]-(1.45%1.98*3)-(1*2.05)+[[(1.9+1.9+1.45)*3]*0.25] m?2 70.907
RAZEM 70.907
279|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych $cian | m?2
d.1.1/1204-02
1.3
[(5.68+5.68+6.45+6.45)*3.2]-(1.45%1.98*3)-(1*2.05)+[[(1.9+1.9+1.45)*3]*0.25] m?2 70.907
RAZEM 70.907
280|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.1/0322-02
1.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
281 Spoinowanie masg akrylowg na stykach powierzchni $cian i sufitow m
d.1.1]analiza indy-
1.3|widualna
5.68+5.68+6.45+6.45 m 24.260
RAZEM 24.260
282|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdéw betonowych z lastryko m
d.1.1/0354-12
1.3
(1.45+0.1)*3 m 4.650
RAZEM 4.650
283|NNRNKB (z.1V) Podokienniki i pétki o szer.do 40 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na |m
d.1.1]202 2143-03 |spoiwie poliestrowym
1.3
(1.45+0.1)*3 m 4.650
RAZEM 4.650
284|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.1.1/1215-04
1.3
1.45*1.98*3 m?2 8.613
RAZEM 8.613
1.12 tazienka nr 2
1.12. Posadzka
1
285|KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.1.1/0832-04
2.1
(1*0.75)+(1*0.75) m?2 1.500
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RAZEM 1.500
286|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.1.1/0811-07
2.1
5.05*1.94 m?2 9.797
RAZEM 9.797
287|KNP 06 Demontaz kratki szt.
d.1.1/0211-03.01
2.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
288|KNR 2-02 Reczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego m2
d.1.1/1914-05
2.1
5.05*1.94 m?2 9.797
RAZEM 9.797
289|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubosci 2,0 mm wew- m2
d.1.1|1208-01 natrz budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
2.1
5.05*1.94 m?2 9.797
RAZEM 9.797
290/KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za kazdy 1 mm | m?2
d.1.1|1208-02 grubosci w zakresie 2-10 mm
2.1 Krotnos¢ = 5
5.05*1.94 m?2 9.797
RAZEM 9.797
291/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.1/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
2.1
5.05*1.94 m?2 9.797
RAZEM 9.797
292|NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na | m?2
d.1.11202 2805-05 |zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
2.1
5.05*1.94 m?2 9.797
RAZEM 9.797
293|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm uktada- |m
d.1.1]1120-04 ne na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
2.1
1.94+1.94+5.05+5.05-0.8 m 13.180
RAZEM 13.180
1.12. Sufit
2
294/ KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.1.1/1202-09 5 m2 -sufit
2.2
5.05*1.94 m?2 9.797
RAZEM 9.797
295|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementow prefabryko- | m?2
d.1.1/0815-06 wanych i betonowych wylewanych
2.2
5.05*1.94 m?2 9.797
RAZEM 9.797
296/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.1/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
2.2
5.05*1.94 m?2 9.797
RAZEM 9.797
297|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufitow |m?2
d.1.1/1204-01
2.2
5.05*1.94 m?2 9.797
RAZEM 9.797
1.12. Sciany
3
298/ KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.1.1/1202-09 5m2
23
[(5.05+5.05+1.94+1.94)*3.2]-(0.8*2.05)-(0.75*1*2)+[[(0.75+0.75+1)*2]*0.25]+ m2 65.202
(1.08*2.3*9)
RAZEM 65.202
299|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pilas- | m?2
d.1.1|0701-01 trach o powierzchni odbicia do 5 m2 PRZYJETO 30%
23
[[(5.05+5.05+1.94+1.94)*3.2]-(0.8*2.05)-(0.75*1*2)+[[(0.75+0.75+1)*2]*0.25]+ m2 19.561

(1.08*2.3*9)]*30%
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RAZEM 19.561
300{KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-wapien-| m?2
d.1.1]0710-01 nej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicz-
23 nych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu) PRZYJETO 30%
[[(5.05+5.05+1.94+1.94)*3.2]-(0.8*2.05)-(0.75*1*2)+[[(0.75+0.75+1)*2]*0.25]+ m2 19.561
(1.08*2.3*9)]*30%
RAZEM 19.561
301|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1.1/0819-15
23
[(5.05+5.05+1.94+1.94)*3.2]-(0.8*2.05)-(0.75*1*2)+[[(0.75+0.75+1)*2]*0.25]+ m2 65.202
(1.08*2.3*9)
RAZEM 65.202
302|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.1]202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
23
[(5.05+5.05+1.94+1.94)*3.2]-(0.8*2.05)-(0.75*1*2)+[[(0.75+0.75+1)*2]*0.25]+ m2 65.202
(1.08*2.3*9)
RAZEM 65.202
303|NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. m2
d.1.11202 2802-05 |30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
23
[(5.05+5.05+1.94+1.94)*3.2]-(0.8*2.05)-(0.75*1*2)+[[(0.75+0.75+1)*2]*0.25]+ m2 65.202
(1.08*2.3*9)
RAZEM 65.202
304|KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciagdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- m?2
d.1.1/2004-07 wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
23
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
305|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapien- |m
d.1.1]0335-03 nej
23
0 m 0.000
RAZEM 0.000
306|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabry- | m?2
d.1.1/0815-04 kowanych i betonowych wylewanych
23
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
307 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych $cian | m?2
d.1.1/1204-02
23
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
308/ KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.1/0322-02
23
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
309 Spoinowanie masg akrylowg na stykach powierzchni $cian i sufitéw m
d.1.1|analiza indy-
2.3|widualna
5.05+5.05+1.94+1.94 m 13.980
RAZEM 13.980
310|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdéw betonowych z lastryko m
d.1.1/0354-12
23
1+1+0.1+0.1 m 2.200
RAZEM 2.200
311|NNRNKB (z.1V) Podokienniki i pétki o szer.do 40 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na |m
d.1.1]202 2143-03 |spoiwie poliestrowym
23
1+1+0.1+0.1 m 2.200
RAZEM 2.200
312|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.1.1/1215-04
23
(1*0.75)+(1*0.75) m?2 1.500
RAZEM 1.500
1.13 Korytarz gtéwny
1.13. Posadzka
1
313|KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.1.1/0832-04
3.1
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1.45*1.9%5 m?2 13.775
RAZEM 13.775
314|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.1/0818-05
3.1
3.9¥17+6.3*3.34+1.96*1.55 m?2 90.380
RAZEM 90.380
315|KNP 06 Demontaz kratki szt.
d.1.1]0211-03.01
3.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
316|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubosci 2,0 mm wew- m2
d.1.1|1208-01 natrz budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
3.1
3.9%17+6.3*3.34+1.96*1.55 m?2 90.380
RAZEM 90.380
317|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za kazdy 1 mm | m?2
d.1.1|1208-02 grubosci w zakresie 2-10 mm
3.1 Krotnos¢ = 5
3.9%17+6.3*3.34+1.96*1.55 m?2 90.380
RAZEM 90.380
318/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.1/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
3.1
3.9¥17+6.3*3.34+1.96*1.55 m?2 90.380
RAZEM 90.380
319|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe m?2
d.1.1/1123-01
3.1
3.9¥17+6.3*3.34+1.96*1.55 m?2 90.380
RAZEM 90.380
320/ KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.1.1/1123-04
3.1
3.9¥17+6.3*3.34+1.96*1.55 m?2 90.380
RAZEM 90.380
321|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe - cokét | m?2
d.1.1/1123-01
3.1
(17+17+3.9+0.740.7+0.7+3.34+6.3+2.5+1.3+1.96+3.34+2.5)*0.1 m?2 6.124
RAZEM 6.124
1.13. Sufit
2
322|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.1.1]1202-09 5 m2 -sufit
3.2
3.9¥17+6.3*3.34+1.96*1.55 m?2 90.380
RAZEM 90.380
323|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementow prefabryko- | m?2
d.1.1/0815-06 wanych i betonowych wylewanych
3.2
3.9¥17+6.3*3.34+1.96*1.55 m?2 90.380
RAZEM 90.380
324|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.1/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
3.2
3.9¥17+6.3*3.34+1.96*1.55 m?2 90.380
RAZEM 90.380
325|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych sufitow |m?2
d.1.1/1204-01
3.2
3.9¥17+6.3*3.34+1.96*1.55 m?2 90.380
RAZEM 90.380
1.13. Sciany
3
326|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.1.1]1202-09 5m2
3.3
[(3.9#17+17+0.7+0.7+0.3+0.7+3.34+6.3+1.96+1.3+1.96+3.34+2.5)*3.2]-(1.43* | m? 169.393
1.96%*6)-[(0.8+1+0.7+0.9+1+0.9+1+1+1)*2.05]+[[(1.96+1.96+1.43)*6]*0.25]
RAZEM 169.393
327|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pilas-  |m?2
d.1.1|0701-01 trach o powierzchni odbicia do 5 m2 PRZYJETO 30%
3.3
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[(3.9+17+17+0.7+0.7+0.3+0.7+3.34+6.3+1.96+1.3+1.96+3.34+2.5)*3.2]-(1.43* | m? 50.818
1.96*6)-[(0.8+1+0.7+0.9+1+0.9+1+1+1)*2.05]+[[(1.96+1.96+1.43)*6]*0.25]]*30%

RAZEM 50.818

328|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-wapien-| m?2

d.1.1]0710-01 nej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicz-

3.3 nych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu) PRZYJETO 30%
[(3.9+17+17+0.7+0.7+0.3+0.7+3.34+6.3+1.96+1.3+1.96+3.34+2.5)*3.2]-(1.43* | m? 50.818
1.96*6)-[(0.8+1+0.7+0.9+1+0.9+1+1+1)*2.05]+[[(1.96+1.96+1.43)*6]*0.25]]*30%

RAZEM 50.818

329|KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciagdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- m?2

d.1.1/2004-07 wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01

3.3
0 m?2 0.000

RAZEM 0.000
330|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapien- |m

d.1.1/0335-03 nej

3.3
0 m 0.000

RAZEM 0.000

331|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabry- | m?2

d.1.1]0815-04 kowanych i betonowych wylewanych

3.3
[(3.9+17+17+0.7+0.7+0.3+0.7+3.34+6.3+1.96+1.3+1.96+3.34+2.5)*3.2]-(1.43* | m?2 169.393
1.96*6)-[(0.8+1+0.7+0.9+1+0.9+1+1+1)*2.05]+[[(1.96+1.96+1.43)*6]*0.25]

RAZEM 169.393
332|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2

d.1.1]202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe

3.3
[(3.9#17+17+0.7+0.7+0.3+0.7+3.34+6.3+1.96+1.3+1.96+3.34+2.5)*3.2]-(1.43* | m?2 169.393
1.96*6)-[(0.8+1+0.7+0.9+1+0.9+1+1+1)*2.05]+[[(1.96+1.96+1.43)*6]*0.25]

RAZEM 169.393

333|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian | m?2

d.1.1/1204-02

3.3
[(3.9#17+17+0.7+0.7+0.3+0.7+3.34+6.3+1.96+1.3+1.96+3.34+2.5)*3.2]-(1.43* | m?2 169.393
1.96*6)-[(0.8+1+0.7+0.9+1+0.9+1+1+1)*2.05]+[[(1.96+1.96+1.43)*6]*0.25]

RAZEM 169.393

334/ KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.

d.1.1/0322-02

3.3
2 szt. 2.000

RAZEM 2.000

335 Spoinowanie masg akrylowg na stykach powierzchni $cian i sufitéw m

d.1.1]analiza indy-

3.3|widualna
17+17+3.9+40.7+0.7+0.7+3.34+6.3+2.5+1.3+1.96+3.34+2.5 m 61.240

RAZEM 61.240

336|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdéw betonowych z lastryko m

d.1.1/0354-12

3.3
(1.43+0.1)*6 m 9.180

RAZEM 9.180
337|NNRNKB (z.1V) Podokienniki i pétki o szer.do 40 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na |m

d.1.1]202 2143-03 |spoiwie poliestrowym

3.3
(1.43+0.1)*6 m 9.180

RAZEM 9.180
338|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

d.1.1/1215-04

3.3
1.43*1.96*6 m?2 16.817

RAZEM 16.817

1.14 Stolarka drzwiowa

339|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

d.1.1/0354-04

4
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
340|KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane zwykte m2
d.1.1/1026-01
4
(0.9+0.9+1+1+0.7+0.9+1+0.9+1+1+1+0.8+0.7+0.7+0.7+0.7)*2.05 m?2 28.495
RAZEM 28.495

341|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni do 1,6 | m?2

d.1.1]1017-01 m2 fabrycznie wykonczone
4
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(0.9+0.9+1+1+0.7+0.9+1+0.9+1+1+1+0.8+0.7+0.7+0.7+0.7)*2.05 m?2 28.495
RAZEM 28.495
2 PIETRO
21 Holl przy schodach
211 Posadzka
342|KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.2.1|0832-04
A
1.41*1.9*2 m?2 5.358
RAZEM 5.358
343|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2.1|0818-05
A
6.35*5.56-2*3.5 m?2 28.306
RAZEM 28.306
344|KNP 06 Demontaz kratki szt.
d.2.1/0211-03.01
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
345|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubosci 2,0 mm wew- m2
d.2.1|1208-01 natrz budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
A
6.35*5.56-2*3.5 m?2 28.306
RAZEM 28.306
346|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za kazdy 1 mm |m?2
d.2.1/1208-02 grubosci w zakresie 2-10 mm
A Krotnos¢ = 5
6.35*5.56-2*3.5 m?2 28.306
RAZEM 28.306
347|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.1|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
A
6.35*5.56-2*3.5 m?2 28.306
RAZEM 28.306
348/ KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe m2
d.2.1/1123-01
A
6.35*5.56-2*3.5 m?2 28.306
RAZEM 28.306
349|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.2.1/1123-04
A
6.35*5.56-2*3.5 m?2 28.306
RAZEM 28.306
350|KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe - cokét | m?2
d.2.1/1123-01
A
(5.56+5.56+6.35+6.35)*0.1 m?2 2.382
RAZEM 2.382
21.2 Sufit
351|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad | m?2
d.2.1/1202-09 5 m2 -sufit
2
6.35*5.56 m? 35.306
RAZEM 35.306
352|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabryko- | m2
d.2.1/0815-06 wanych i betonowych wylewanych
2
6.35*5.56 m? 35.306
RAZEM 35.306
353|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.1|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
2
6.35*5.56 m? 35.306
RAZEM 35.306
354|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych sufitow |m?2
d.2.1/1204-01
2
6.35*5.56 m? 35.306
RAZEM 35.306
21.3 Sciany
355|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad | m?2
d.2.1/1202-09 5m2
3
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[(5.56+5.56+6.35+6.35)*3.3]-(1.44*1.9*2)-(0.9*2.05)-(1*2.05)-(0.*2.05)-(0.9*2.05* | m2 60.069
2)-(2.7*3)+[(1.9+1.9+1.9+1.9+1.44+1.44)*0.25]

RAZEM 60.069

356|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pilas- | m?2

d.2.1/0701-01 trach o powierzchni odbicia do 5 m2 PRZYJETO 30%

3
[[(5.56+5.56+6.35+6.35)*3.3]-(1.44*1.9*2)-(0.9%2.05)-(1*2.05)-(0.*2.05)-(0.9* m2 18.021
2.05*2)-(2.7*3)+[(1.9+1.9+1.9+1.9+1.44+1.44)*0.25]]*30%

RAZEM 18.021

357|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-wapien-| m?2

d.2.1]0710-01 nej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicz-

3 nych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu) PRZYJETO 30%
[[(5.56+5.56+6.35+6.35)*3.3]-(1.44*1.9*2)-(0.9%2.05)~(1*2.05)-(0.*2.05)-(0.9* m2 18.021
2.05*2)-(2.7*3)+[(1.9+1.9+1.9+1.9+1.44+1.44)*0.25]]*30%

RAZEM 18.021

358/ KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciagdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- m?2

d.2.1/2004-07 wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01

3
0 m?2 0.000

RAZEM 0.000
359|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapien- |m

d.2.1|0335-03 nej

3
0 m 0.000

RAZEM 0.000

360|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabry- | m?2

d.2.1/0815-04 kowanych i betonowych wylewanych

3
[(5.56+5.56+6.35+6.35)*3.3]-(1.44*1.9*2)-(0.9*2.05)-(1*2.05)-(0.*2.05)-(0.9*2.05* | m2 60.069
2)-(2.7*3)+[(1.9+1.9+1.9+1.9+1.44+1.44)*0.25]

RAZEM 60.069
361|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2

d.2.1/1202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe

3
[(5.56+5.56+6.35+6.35)*3.3]-(1.44*1.9*2)-(0.9*2.05)-(1*2.05)-(0.*2.05)-(0.9*2.05* | m2 60.069
2)-(2.7*3)+[(1.9+1.9+1.9+1.9+1.44+1.44)*0.25]

RAZEM 60.069

362|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych $cian | m?2

d.2.1/1204-02

3
[(5.56+5.56+6.35+6.35)*3.3]-(1.44*1.9*2)-(0.9*2.05)-(1*2.05)-(0.*2.05)-(0.9*2.05* | m2 60.069
2)-(2.7*3)+[(1.9+1.9+1.9+1.9+1.44+1.44)*0.25]

RAZEM 60.069
363|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.

d.2.1/0322-02

3
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

364 Spoinowanie masg akrylowg na stykach powierzchni $cian i sufitéw m

d.2.1|analiza indy-

.3|widualna
5.56+5.56+6.35+6.35 m 23.820

RAZEM 23.820

365|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdéw betonowych z lastryko m

d.2.1/0354-12

3
0 m 0.000

RAZEM 0.000

366 NNRNKB (z.1V) Podokienniki i pétki o szer.do 40 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na |m

d.2.1]202 2143-03 |spoiwie poliestrowym

3
0 m 0.000

RAZEM 0.000

367 |KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

d.2.1/1215-04

3
1.44*1.9*2 m?2 5.472

RAZEM 5.472
2.2 Pomieszczenie 1

2.21 Posadzka

368|KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m?2

d.2.2/0832-04

A
1.42*1.95*2 m?2 5.538

RAZEM 5.538

-26-

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35557 Uzytkownik: Urzad Gminy




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
369|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2.2|0818-05
A
5.9"3.6 m?2 21.240
RAZEM 21.240
370|KNP 06 Demontaz kratki szt.
d.2.2/0211-03.01
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
371/KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubosci 2,0 mm wew- m2
d.2.2|1208-01 natrz budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
A
5.9"3.6 m?2 21.240
RAZEM 21.240
372|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za kazdy 1 mm | m?2
d.2.2/1208-02 grubosci w zakresie 2-10 mm
A Krotnos¢ = 5
5.9"3.6 m?2 21.240
RAZEM 21.240
373|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.2|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
A
5.9"3.6 m?2 21.240
RAZEM 21.240
374|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe m2
d.2.2|1123-01
A
5.9"3.6 m?2 21.240
RAZEM 21.240
375|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.2.2|1123-04
A
5.9"3.6 m?2 21.240
RAZEM 21.240
376|KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe - cokdt | m?2
d.2.2|1123-01
A
(3.6+3.6+5.9+5.9)*0.1 m?2 1.900
RAZEM 1.900
222 Sufit
377|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad | m?2
d.2.2|1202-09 5 m2 -sufit
2
5.9"3.6 m?2 21.240
RAZEM 21.240
378|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementow prefabryko- | m?2
d.2.2/0815-06 wanych i betonowych wylewanych
2
5.9"3.6 m?2 21.240
RAZEM 21.240
379|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.2|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
2
5.9"3.6 m?2 21.240
RAZEM 21.240
380|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych sufitow |m?2
d.2.2|1204-01
2
5.9"3.6 m?2 21.240
RAZEM 21.240
2.2.3 Sciany
381|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad | m?2
d.2.2|1202-09 5m2
3
[(3.6+3.6+5.9+5.9)*3.3]-(0.9*2.05)-(1.42*1.95*2)+[(1.42+1.42+1.95+1.95+1.95+ |m?2 57.977
1.95)*0.25]
RAZEM 57.977
382|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pilas- | m?2
d.2.2/0701-01 trach o powierzchni odbicia do 5 m2 PRZYJETO 30%
3
[[(3.6+3.6+5.9+5.9)*3.3]-(0.9*2.05)-(1.42*1.95*2)+[(1.42+1.42+1.95+1.95+1.95+ |m?2 17.393
1.95)*0.25]]*30%
RAZEM 17.393
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383|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-wapien-| m?2
d.2.2/0710-01 nej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicz-

3 nych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu) PRZYJETO 30%
[[(3.6+3.6+5.9+5.9)*3.3]-(0.9*2.05)-(1.42*1.95*2)+[(1.42+1.42+1.95+1.95+1.95+ |m?2 17.393
1.95)*0.25]]*30%

RAZEM 17.393
384|KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciagdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- m?2
d.2.2/2004-07 wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
3
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
385|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapien- |m
d.2.2/0335-03 nej
3
0 m 0.000
RAZEM 0.000
386|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabry- | m?2
d.2.2/0815-04 kowanych i betonowych wylewanych

3
[(3.6+3.6+5.9+5.9)*3.3]-(0.9*2.05)-(1.42*1.95*2)+[(1.42+1.42+1.95+1.95+1.95+ |m?2 57.977
1.95)*0.25]

RAZEM 57.977
387|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.2|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe

3
[(3.6+3.6+5.9+5.9)*3.3]-(0.9*2.05)-(1.42*1.95*2)+[(1.42+1.42+1.95+1.95+1.95+ |m?2 57.977
1.95)*0.25]

RAZEM 57.977
388|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych $cian | m?2
d.2.2/1204-02

3
[(3.6+3.6+5.9+5.9)*3.3]-(0.9*2.05)-(1.42*1.95*2)+[(1.42+1.42+1.95+1.95+1.95+ |m?2 57.977
1.95)*0.25]

RAZEM 57.977
389/ KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2.2/0322-02
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
390 Spoinowanie masg akrylowg na stykach powierzchni $cian i sufitéw m
d.2.2|analiza indy-
.3|widualna
3.6+3.6+5.9+5.9 m 19.000
RAZEM 19.000
391|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdéw betonowych z lastryko m
d.2.2/0354-12
3
1.42+0.1+1.42+0.1 m 3.040
RAZEM 3.040
392|NNRNKB (z.1V) Podokienniki i pétki o szer.do 40 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na |m
d.2.2/1202 2143-03 |spoiwie poliestrowym
3
1.42+0.1+1.42+0.1 m 3.040
RAZEM 3.040
393|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.2.2/1215-04
3
1.42*1.95*2 m?2 5.538
RAZEM 5.538
2.3 Pomieszczenie 2
2.31 Posadzka
394|KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.2.3/0832-04
A
1.42*1.96*3 m?2 8.350
RAZEM 8.350
395|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2.3|0818-05
A
6.4*5.9 m?2 37.760
RAZEM 37.760
396|KNP 06 Demontaz kratki szt.
d.2.3/0211-03.01

A

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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397|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubosci 2,0 mm wew- m2
d.2.3|1208-01 natrz budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
A
6.4*5.9 m?2 37.760
RAZEM 37.760
398/ KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za kazdy 1 mm |m?2
d.2.3|1208-02 grubosci w zakresie 2-10 mm
A Krotnos¢ = 5
6.4*5.9 m?2 37.760
RAZEM 37.760
399|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.3/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
A
6.4*5.9 m?2 37.760
RAZEM 37.760
400/ KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe m2
d.2.3/1123-01
A
6.4*5.9 m?2 37.760
RAZEM 37.760
401 KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych m2
d.2.3/1123-04
A
6.4*5.9 m?2 37.760
RAZEM 37.760
402|KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe - cokdt | m?2
d.2.3/1123-01
A
(5.9+5.9+6.4+6.4)*0.1 m?2 2.460
RAZEM 2.460
23.2 Sufit
403|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad | m?2
d.2.3/1202-09 5 m2 -sufit
2
6.4*5.9 m?2 37.760
RAZEM 37.760
404 | KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabryko- | m2
d.2.3/0815-06 wanych i betonowych wylewanych
2
6.4*5.9 m?2 37.760
RAZEM 37.760
405/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.3/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
2
6.4*5.9 m?2 37.760
RAZEM 37.760
406|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych sufitow |m?2
d.2.3/1204-01
2
6.4*5.9 m?2 37.760
RAZEM 37.760
2.3.3 Sciany
407|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad | m?2
d.2.3/1202-09 5m2
3
[(5.9+5.9+6.4+6.4)*3.3]-(1.42*1.96*3)-(1*2.05)+[[(1.96+1.96+1.42)*3]*0.25] m?2 74.785
RAZEM 74.785
408| KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pilas- | m?2
d.2.3/0701-01 trach o powierzchni odbicia do 5 m2 PRZYJETO 30%
3
[[(5.9+5.9+6.4+6.4)*3.3]-(1.42*1.96*3)-(1*2.05)+[[(1.96+1.96+1.42)*3]*0.25]]* m2 22.436
30%
RAZEM 22.436
409|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-wapien-| m?2
d.2.3/0710-01 nej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicz-
3 nych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu) PRZYJETO 30%
[[(5.9+5.9+6.4+6.4)*3.3]-(1.42%1.96*3)-(1*2.05)+[[(1.96+1.96+1.42)*3]*0.25]]* m2 22.436
30%
RAZEM 22.436
410/ KNR-W 2-02 | Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- m?2
d.2.3/2004-07 wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
3
0 m? 0.000
RAZEM 0.000
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411/KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapien- |m
d.2.3|0335-03 nej
3
0 m 0.000
RAZEM 0.000
412/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementow prefabry- | m?2
d.2.3/0815-04 kowanych i betonowych wylewanych
3
[(5.9+5.9+6.4+6.4)*3.3]-(1.42*1.96*3)-(1*2.05)+[[(1.96+1.96+1.42)*3]*0.25] m?2 74.785
RAZEM 74.785
413|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.3|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
3
[(5.9+5.9+6.4+6.4)*3.3]-(1.42*1.96*3)-(1*2.05)+[[(1.96+1.96+1.42)*3]*0.25] m?2 74.785
RAZEM 74.785
414/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian | m?2
d.2.3|1204-02
3
[(5.9+5.9+6.4+6.4)*3.3]-(1.42*1.96*3)-(1*2.05)+[[(1.96+1.96+1.42)*3]*0.25] m?2 74.785
RAZEM 74.785
415/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2.3|0322-02
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
416 Spoinowanie masg akrylowg na stykach powierzchni $cian i sufitéw m
d.2.3|analiza indy-
.3|widualna
5.9+5.9+6.4+6.4 m 24.600
RAZEM 24.600
417|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdéw betonowych z lastryko m
d.2.3|0354-12
3
(1.42+0.1)*3 m 4.560
RAZEM 4.560
418 NNRNKB (z.1V) Podokienniki i pétki o szer.do 40 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na |m
d.2.3/202 2143-03 |spoiwie poliestrowym
3
(1.42+0.1)*3 m 4.560
RAZEM 4.560
419|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.2.3|1215-04
3
1.42*1.96*3 m?2 8.350
RAZEM 8.350
2.4 Pomieszczenie 3
2.41 Posadzka
420 KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.2.4|0832-04
A
1.42*1.96 m?2 2.783
RAZEM 2.783
421/KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2.4/0818-05
A
3.63*2.12+2.35*1.48 m?2 11.174
RAZEM 11.174
422/ KNP 06 Demontaz kratki szt.
d.2.4/0211-03.01
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
423/KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubosci 2,0 mm wew- m2
d.2.4|1208-01 natrz budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
A
3.63*2.12+2.35*1.48 m?2 11.174
RAZEM 11.174
424 KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za kazdy 1 mm | m?2
d.2.4/1208-02 grubosci w zakresie 2-10 mm
A Krotnos¢ = 5
3.63*2.12+2.35*1.48 m?2 11.174
RAZEM 11.174
425/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.4/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
A
3.63*2.12+2.35*1.48 m?2 11.174
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RAZEM 11.174
426/ KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe m2
d.2.4/1123-01
A
3.63*2.12+2.35*1.48 m?2 11.174
RAZEM 11.174
427/ KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych m2
d.2.4/1123-04
A
3.63*2.12+2.35*1.48 m?2 11.174
RAZEM 11.174
428|KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe - cokdt | m?2
d.2.4/1123-01
A
(2.12+3.63+2.12+1.48+2.35+1.48+1.2)*0.1 m?2 1.438
RAZEM 1.438
24.2 Sufit
429|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad | m?2
d.2.4/1202-09 5 m2 -sufit
2
3.63*2.12+2.35*1.48 m?2 11.174
RAZEM 11.174
430/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabryko- | m2
d.2.4/0815-06 wanych i betonowych wylewanych
2
3.63*2.12+2.35*1.48 m?2 11.174
RAZEM 11.174
431/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.4/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
2
3.63*2.12+2.35*1.48 m?2 11.174
RAZEM 11.174
432|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych sufitow |m?2
d.2.4/1204-01
2
3.63*2.12+2.35*1.48 m?2 11.174
RAZEM 11.174
2.4.3 Sciany
433|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad | m?2
d.2.4/1202-09 5m2

3
[(2.12+3.63+2.12+1.48+2.35+1.48+1.2)*3.3]-(1.42*1.96)-(0.9*2.05*2)+[(1.96+ m2 42.316
1.96+1.42)*0.25]

RAZEM 42.316
434|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pilas- | m?2
d.2.4/0701-01 trach o powierzchni odbicia do 5 m2 PRZYJETO 30%

3
[[(2.12+3.63+2.12+1.48+2.35+1.48+1.2)*3.3]-(1.42*1.96)-(0.9*2.05*2)+[(1.96+ m2 12.695
1.96+1.42)*0.25]1*30%

RAZEM 12.695
435/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-wapien-| m?2
d.2.4/0710-01 nej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicz-

3 nych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu) PRZYJETO 30%
[[(2.12+3.63+2.12+1.48+2.35+1.48+1.2)*3.3]-(1.42*1.96)-(0.9*2.05*2)+[(1.96+ m2 12.695
1.96+1.42)*0.25]1*30%

RAZEM 12.695
436/ KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- m?2
d.2.4/2004-07 wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
3
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
437|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapien- |m
d.2.4/0335-03 nej
3
0 m 0.000
RAZEM 0.000
438/ KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabry- | m?2
d.2.4/0815-04 kowanych i betonowych wylewanych

3
[(2.12+3.63+2.12+1.48+2.35+1.48+1.2)*3.3]-(1.42*1.96)-(0.9*2.05*2)+[(1.96+ m2 42.316
1.96+1.42)*0.25]

RAZEM 42.316
439|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.4/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
3
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[(2.12+3.63+2.12+1.48+2.35+1.48+1.2)*3.3]-(1.42*1.96)-(0.9*2.05*2)+[(1.96+ m2 42.316
1.96+1.42)*0.25]

RAZEM 42.316

440|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych $cian | m?2

d.2.4/1204-02
3
[(2.12+3.63+2.12+1.48+2.35+1.48+1.2)*3.3]-(1.42*1.96)-(0.9*2.05*2)+[(1.96+ m2 42.316
1.96+1.42)*0.25]
RAZEM 42.316
441/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2.4|0322-02
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
442 Spoinowanie masg akrylowg na stykach powierzchni $cian i sufitow m
d.2.4|analiza indy-
.3|widualna
(2.12+3.63+2.12+1.48+2.35+1.48+1.2) m 14.380
RAZEM 14.380
443|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdéw betonowych z lastryko m
d.2.4/0354-12
3
1.42+0.1 m 1.520
RAZEM 1.520
444 NNRNKB (z.1V) Podokienniki i pétki o szer.do 40 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na |m
d.2.4/202 2143-03 |spoiwie poliestrowym
3
1.42+0.1 m 1.520
RAZEM 1.520
445/ KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.2.4/1215-04
3
1.42*1.96 m?2 2.783
RAZEM 2.783
2.5 tazienka
2.5.1 Posadzka
446/ KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.2.5/0832-04
A
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
447 KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.2.5/0811-07
A
1.29*1.13 m?2 1.458
RAZEM 1.458
448 KNP 06 Demontaz kratki szt.
d.2.5/0211-03.01
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
449 KNR 2-02 Reczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego m2
d.2.5/1914-05
A
1.29*1.13 m?2 1.458
RAZEM 1.458
450 KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubosci 2,0 mm wew- m?2
d.2.5/1208-01 natrz budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
A
1.29*1.13 m?2 1.458
RAZEM 1.458
451 KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za kazdy 1 mm |m?2
d.2.5/1208-02 grubosci w zakresie 2-10 mm
A Krotnos¢ = 5
1.29*1.13 m?2 1.458
RAZEM 1.458
452|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.5/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
A
1.29*1.13 m?2 1.458
RAZEM 1.458
453 NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na | m?2
d.2.5/202 2805-05 |zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
A
1.29*1.13 m?2 1.458
RAZEM 1.458
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454 KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm uktada- |m
d.2.5/1120-04 ne na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
A
1.29+1.29+1.13+1.13 m 4.840
RAZEM 4.840
25.2 Sufit
455/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad | m?2
d.2.5/1202-09 5 m2 -sufit
2
1.29*1.13 m?2 1.458
RAZEM 1.458
456/ KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabryko- | m?2
d.2.5/0815-06 wanych i betonowych wylewanych
2
1.29*1.13 m?2 1.458
RAZEM 1.458
457|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.5/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
2
1.29*1.13 m?2 1.458
RAZEM 1.458
458 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych sufitow |m?2
d.2.5/1204-01
2
1.29*1.13 m?2 1.458
RAZEM 1.458
2.5.3 Sciany
459|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad | m?2
d.2.5/1202-09 5m2
3
[(1.29+1.29+1.13+1.13)*1.3] m?2 6.292
RAZEM 6.292
460| KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pilas- | m?2
d.2.5/0701-01 trach o powierzchni odbicia do 5 m2 PRZYJETO 30%
3
[[(1.29+1.29+1.13+1.13)*1.3]]*30% m?2 1.888
RAZEM 1.888
461|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-wapien-| m?2
d.2.5/0710-01 nej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicz-
3 nych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu) PRZYJETO 30%
[[(1.29+1.29+1.13+1.13)*1.3]]*30% m?2 1.888
RAZEM 1.888
462|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.2.5/0819-15
3
[(1.29+1.29+1.13+1.13)*2]-0.7*2.05 m?2 8.245
RAZEM 8.245
463|NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. m2
d.2.5/202 2802-05 |30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
3
[(1.29+1.29+1.13+1.13)*2]-0.7*2.05 m?2 8.245
RAZEM 8.245
464 KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- m?2
d.2.5/2004-07 wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
3
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
465/ KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapien- |m
d.2.5/0335-03 nej
3
0 m 0.000
RAZEM 0.000
466 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabry- | m?2
d.2.5/0815-04 kowanych i betonowych wylewanych
3
[(1.29+1.29+1.13+1.13)*1.3] m?2 6.292
RAZEM 6.292
467|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.5/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
3
[(1.29+1.29+1.13+1.13)*1.3] m?2 6.292
RAZEM 6.292
468 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych $cian | m?2
d.2.5/1204-02
3
[(1.29+1.29+1.13+1.13)*1.3] m?2 6.292
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RAZEM 6.292
469 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2.5/0322-02
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
470 Spoinowanie masg akrylowg na stykach powierzchni $cian i sufitéw m
d.2.5|analiza indy-
.3|widualna
1.25+1.25+1.28+1.28 m 5.060
RAZEM 5.060
471/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdéw betonowych z lastryko m
d.2.5/0354-12
3
0 m 0.000
RAZEM 0.000
472|NNRNKB (z.1V) Podokienniki i pétki o szer.do 40 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na |m
d.2.5/202 2143-03 |spoiwie poliestrowym
3
0 m 0.000
RAZEM 0.000
473|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.2.5/1215-04
3
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
2.6 Pomieszczenie 4
2.6.1 Posadzka
474/KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.2.6/0832-04
A
1.44*1.9 m?2 2.736
RAZEM 2.736
475/KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2.6/0818-05
A
1.71*3.62 m?2 6.190
RAZEM 6.190
476/ KNP 06 Demontaz kratki szt.
d.2.6/0211-03.01
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
477/KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubosci 2,0 mm wew- m2
d.2.6/1208-01 natrz budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
A
1.71*3.62 m?2 6.190
RAZEM 6.190
478/ KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za kazdy 1 mm |m?2
d.2.6/1208-02 grubosci w zakresie 2-10 mm
A Krotnos¢ = 5
1.71*3.62 m?2 6.190
RAZEM 6.190
479|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.6/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
A
1.71*3.62 m?2 6.190
RAZEM 6.190
480 KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe m2
d.2.6/1123-01
A
1.71*3.62 m?2 6.190
RAZEM 6.190
481/ KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych m2
d.2.6|1123-04
A
1.71*3.62 m?2 6.190
RAZEM 6.190
482|KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe - cokdt | m?2
d.2.6/1123-01
A
(3.62+3.62+1.71+1.71)*0.1 m?2 1.066
RAZEM 1.066
2.6.2 Sufit
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483|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad | m?2
d.2.6/1202-09 5 m2 -sufit
2
1.71*3.62 m?2 6.190
RAZEM 6.190
484 | KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabryko- | m?2
d.2.6/0815-06 wanych i betonowych wylewanych
2
1.71*3.62 m?2 6.190
RAZEM 6.190
485/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.6/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
2
1.71*3.62 m?2 6.190
RAZEM 6.190
486|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych sufitow |m?2
d.2.6/1204-01
2
1.71*3.62 m?2 6.190
RAZEM 6.190
2.6.3 Sciany
487|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad | m?2
d.2.6/1202-09 5m2
3
[(3.62+3.62+1.71+1.71)*3.3]-(0.9*2.05*2)-(1.42*1.96)+[(1.96+1.96+1.42)*0.25] | m? 30.040
RAZEM 30.040
488| KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pilas- | m?2
d.2.6/0701-01 trach o powierzchni odbicia do 5 m2 PRZYJETO 30%
3
[[(3.62+3.62+1.71+1.71)*3.3]-(0.9%2.05*2)~(1.42*1.96)+[(1.96+1.96+1.42)*0.25]]* | m?2 9.012
30%
RAZEM 9.012
489|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-wapien-| m?2
d.2.6/0710-01 nej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicz-
3 nych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu) PRZYJETO 30%
[[(3.62+3.62+1.71+1.71)*3.3]-(0.9*2.05*2)~(1.42*1.96)+[(1.96+1.96+1.42)*0.25]]* | m?2 9.012
30%
RAZEM 9.012
490/ KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- m?2
d.2.6/2004-07 wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
3
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
491/ KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapien- |m
d.2.6/0335-03 nej
3
0 m 0.000
RAZEM 0.000
492 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabry- | m?2
d.2.6/0815-04 kowanych i betonowych wylewanych
3
[(3.62+3.62+1.71+1.71)*3.3]-(0.9*2.05*2)-(1.42*1.96)+[(1.96+1.96+1.42)*0.25] | m? 30.040
RAZEM 30.040
493 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.6/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
3
[(3.62+3.62+1.71+1.71)*3.3]-(0.9*2.05*2)-(1.42*1.96)+[(1.96+1.96+1.42)*0.25] | m? 30.040
RAZEM 30.040
494 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych $cian | m?2
d.2.6/1204-02
3
[(3.62+3.62+1.71+1.71)*3.3]-(0.9*2.05*2)-(1.42*1.96)+[(1.96+1.96+1.42)*0.25] | m? 30.040
RAZEM 30.040
495/ KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2.6/0322-02
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
496 Spoinowanie masg akrylowg na stykach powierzchni $cian i sufitéw m
d.2.6|analiza indy-
.3|widualna
3.62+3.62+1.71+1.71 m 10.660
RAZEM 10.660
497|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdéw betonowych z lastryko m
d.2.6/0354-12
3
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0 m 0.000
RAZEM 0.000
498 NNRNKB (z.1V) Podokienniki i pétki o szer.do 40 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na |m
d.2.6/202 2143-03 |spoiwie poliestrowym
3
0 m 0.000
RAZEM 0.000
499/ KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.2.6/1215-04
3
1.42*1.96 m?2 2.783
RAZEM 2.783
2.7 Pomieszczenie 5
2.71 Posadzka
500|KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m?2
d.2.7|0832-04
A
1.99*1.96 m?2 3.900
RAZEM 3.900
501|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2.7|0818-05
A
2.11*5.74 m?2 12.111
RAZEM 12.111
502|KNP 06 Demontaz kratki szt.
d.2.7/0211-03.01
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
503|KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubosci 2,0 mm wew- m?2
d.2.7|1208-01 natrz budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
A
2.11*5.74 m?2 12.111
RAZEM 12.111
504|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za kazdy 1 mm |m?2
d.2.7|1208-02 grubosci w zakresie 2-10 mm
A Krotnos¢ = 5
2.11*5.74 m?2 12.111
RAZEM 12.111
505|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.7|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
A
2.11*5.74 m?2 12.111
RAZEM 12.111
506/ KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe m2
d.2.7/1123-01
A
2.11*5.74 m?2 12.111
RAZEM 12.111
507|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.2.7/1123-04
A
2.11*5.74 m?2 12.111
RAZEM 12.111
508|KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe - cokét | m?2
d.2.7/1123-01
A
(5.74+5.74+2.11+2.11)*0.1 m?2 1.570
RAZEM 1.570
2.7.2 Sufit
509|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad | m?2
d.2.7/1202-09 5 m2 -sufit
2
2.11*5.74 m?2 12.111
RAZEM 12.111
510|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabryko- | m2
d.2.7/0815-06 wanych i betonowych wylewanych
2
2.11*5.74 m?2 12.111
RAZEM 12.111
511|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.7|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
2
2.11*5.74 m?2 12.111
RAZEM 12.111
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512|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych sufitow |m?2
d.2.7/1204-01
2
2.11*5.74 m?2 12.111
RAZEM 12.111
2.7.3 Sciany
513|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.2.7/1202-09 5m2
3
[(56.74+5.74+2.11+2.11)*3.3]-(1.99%1.96)-(0.9*2.05)+[(1.96+1.96+1.99)*0.25] m?2 47.542
RAZEM 47.542
514|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pilas- | m?2
d.2.7/0701-01 trach o powierzchni odbicia do 5 m2 PRZYJETO 30%
3
[[(5.74+5.74+2.11+2.11)*3.3]-(1.99%1.96)-(0.9*2.05)+[(1.96+1.96+1.99)*0.25]]*  |m?2 14.263
30%
RAZEM 14.263
515|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-wapien-| m?2
d.2.7/0710-01 nej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicz-
3 nych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu) PRZYJETO 30%
[(5.74+5.74+2.11+2.11)*3.3]-(1.99%1.96)-(0.9*2.05)+[(1.96+1.96+1.99)*0.25]]*  |m?2 14.263
30%
RAZEM 14.263
516| KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciagdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- m?2
d.2.7/2004-07 wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
3
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
517|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapien- |m
d.2.7|0335-03 nej
3
0 m 0.000
RAZEM 0.000
518|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabry- | m?2
d.2.7/0815-04 kowanych i betonowych wylewanych
3
[(56.74+5.74+2.11+2.11)*3.3]-(1.99%1.96)-(0.9*2.05)+[(1.96+1.96+1.99)*0.25] m?2 47.542
RAZEM 47.542
519|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.7|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
3
[(56.74+5.74+2.11+2.11)*3.3]-(1.99%1.96)-(0.9*2.05)+[(1.96+1.96+1.99)*0.25] m?2 47.542
RAZEM 47.542
520|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych $cian | m?2
d.2.7/1204-02
3
[(56.74+5.74+2.11+2.11)*3.3]-(1.99%1.96)-(0.9*2.05)+[(1.96+1.96+1.99)*0.25] m?2 47.542
RAZEM 47.542
521|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2.7/0322-02
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
522 Spoinowanie masg akrylowg na stykach powierzchni $cian i sufitow m
d.2.7|analiza indy-
.3|widualna
5.74+5.74+2.11+2.11 m 15.700
RAZEM 15.700
523|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdéw betonowych z lastryko m
d.2.7/0354-12
3
1.99+0.1 m 2.090
RAZEM 2.090
524 NNRNKB (z.1V) Podokienniki i pétki o szer.do 40 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na |m
d.2.7/202 2143-03 |spoiwie poliestrowym
3
1.99+0.1 m 2.090
RAZEM 2.090
525|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.2.7/1215-04
3
1.99*1.96 m?2 3.900
RAZEM 3.900
2.8 Sala lekcyjna nr 1
2.81 Posadzka
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526|KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.2.8/0832-04
A
1.43*1.96*3 m?2 8.408
RAZEM 8.408
527|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2.8/0818-05
A
6.42*5.7 m?2 36.594
RAZEM 36.594
528 KNP 06 Demontaz kratki szt.
d.2.8/0211-03.01
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
529|KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubosci 2,0 mm wew- m?2
d.2.8/1208-01 natrz budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
A
6.42*5.7 m?2 36.594
RAZEM 36.594
530|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za kazdy 1 mm |m?2
d.2.8/1208-02 grubosci w zakresie 2-10 mm
A Krotnos¢ = 5
6.42*5.7 m?2 36.594
RAZEM 36.594
531|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.8/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
A
6.42*5.7 m?2 36.594
RAZEM 36.594
532|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe m2
d.2.8/1123-01
A
6.42*5.7 m?2 36.594
RAZEM 36.594
533|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.2.8/1123-04
A
6.42*5.7 m?2 36.594
RAZEM 36.594
534|KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe - cokdt | m?2
d.2.8/1123-01
A
(6.42+6.42+5.7+5.7)*0.1 m?2 2.424
RAZEM 2424
2.8.2 Sufit
535|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad | m?2
d.2.8/1202-09 5 m2 -sufit
2
6.42*5.7 m?2 36.594
RAZEM 36.594
536|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabryko- | m2
d.2.8/0815-06 wanych i betonowych wylewanych
2
6.42*5.7 m?2 36.594
RAZEM 36.594
537|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.8/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
2
6.42*5.7 m?2 36.594
RAZEM 36.594
538|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych sufitow |m?2
d.2.8/1204-01
2
6.42*5.7 m?2 36.594
RAZEM 36.594
2.8.3 Sciany
539|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad | m?2
d.2.8/1202-09 5m2
3
[(6.42+6.42+5.7+5.7)*3.3]-(1.43*1.96*3)-(1*2.05)+[[(1.96+1.96+1.43)*3]*0.25] m?2 73.546
RAZEM 73.546
540|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pilas- | m?2
d.2.8/0701-01 trach o powierzchni odbicia do 5 m2 PRZYJETO 30%
3
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[[(6.42+6.42+5.7+5.7)*3.3]-(1.43%1.96*3)-(1*2.05)+[[(1.96+1.96+1.43)*3]*0.25]]* |m? 22.064
30%
RAZEM 22.064
541|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-wapien-| m?2
d.2.8/0710-01 nej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicz-
3 nych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu) PRZYJETO 30%
[[(6.42+6.42+5.7+5.7)*3.3]-(1.43*1.96*3)-(1*2.05)+[[(1.96+1.96+1.43)*3]*0.25]]* |m?2 22.064
30%
RAZEM 22.064
542|KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciagdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- m?2
d.2.8/2004-07 wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
3
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
543|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapien- |m
d.2.8/0335-03 nej
3
0 m 0.000
RAZEM 0.000
544|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabry- | m?2
d.2.8/0815-04 kowanych i betonowych wylewanych
3
[(6.42+6.42+5.7+5.7)*3.3]-(1.43*1.96*3)-(1*2.05)+[[(1.96+1.96+1.43)*3]*0.25] m?2 73.546
RAZEM 73.546
545|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.8/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
3
[(6.42+6.42+5.7+5.7)*3.3]-(1.43*1.96*3)-(1*2.05)+[[(1.96+1.96+1.43)*3]*0.25] m?2 73.546
RAZEM 73.546
546|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych $cian | m?2
d.2.8/1204-02
3
[(6.42+6.42+5.7+5.7)*3.3]-(1.43*1.96*3)-(1*2.05)+[[(1.96+1.96+1.43)*3]*0.25] m?2 73.546
RAZEM 73.546
547|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2.8/0322-02
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
548 Spoinowanie masg akrylowg na stykach powierzchni $cian i sufitéw m
d.2.8|analiza indy-
.3|widualna
6.42+6.42+5.7+5.7 m 24.240
RAZEM 24.240
549|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdéw betonowych z lastryko m
d.2.8/0354-12
3
0 m 0.000
RAZEM 0.000
550/ NNRNKB (z.1V) Podokienniki i pétki o szer.do 40 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na |m
d.2.8/202 2143-03 |spoiwie poliestrowym
3
0 m 0.000
RAZEM 0.000
551|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.2.8/1215-04
3
1.43*1.96*3 m?2 8.408
RAZEM 8.408
29 Sala lekcyjna nr 2
2.9.1 Posadzka
552|KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.2.9|0832-04
A
1.4*1.95*3 m?2 8.190
RAZEM 8.190
553|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2.9|0818-05
A
6.23*5.73 m?2 35.698
RAZEM 35.698
554|KNP 06 Demontaz kratki szt.
d.2.9/0211-03.01
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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555|KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubosci 2,0 mm wew- m?2
d.2.9|1208-01 natrz budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
A
6.23*5.73 m?2 35.698
RAZEM 35.698
556| KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za kazdy 1 mm |m?2
d.2.9|1208-02 grubosci w zakresie 2-10 mm
A Krotnos¢ = 5
6.23*5.73 m?2 35.698
RAZEM 35.698
557|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.9/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
A
6.23*5.73 m?2 35.698
RAZEM 35.698
558 KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe m2
d.2.9/1123-01
A
6.23*5.73 m?2 35.698
RAZEM 35.698
559|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.2.9/1123-04
A
6.23*5.73 m?2 35.698
RAZEM 35.698
560|KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe - cokdt | m?2
d.2.9/1123-01
A
(5.73+5.73+6.23+6.23)*0.1 m?2 2.392
RAZEM 2.392
2.9.2 Sufit
561|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad | m?2
d.2.9|1202-09 5 m2 -sufit
2
6.23*5.73 m?2 35.698
RAZEM 35.698
562|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabryko- | m2
d.2.9/0815-06 wanych i betonowych wylewanych
2
6.23*5.73 m?2 35.698
RAZEM 35.698
563|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.9/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
2
6.23*5.73 m?2 35.698
RAZEM 35.698
564 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych sufitow |m?2
d.2.9/1204-01
2
6.23*5.73 m?2 35.698
RAZEM 35.698
2.9.3 Sciany
565|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad | m?2
d.2.9|1202-09 5m2
3
[(5.73+5.73+6.23+6.23)*3.3]-(1.40*1.95*3)-(1*2.05)+[[(1.95+1.95+1.4)*3]*0.25] | m? 72.671
RAZEM 72.671
566|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pilas- | m?2
d.2.9/0701-01 trach o powierzchni odbicia do 5 m2 PRZYJETO 30%
3
[[(5.73+5.73+6.23+6.23)*3.3]-(1.40%1.95*3)~(1*2.05)+[[(1.95+1.95+1.4)*3]*0.25]]* | m2 21.801
30%
RAZEM 21.801
567 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-wapien-| m?2
d.2.9/0710-01 nej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicz-
3 nych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu) PRZYJETO 30%
[[(5.73+5.73+6.23+6.23)*3.3]-(1.40%1.95*3)~(1*2.05)+[[(1.95+1.95+1.4)*3]*0.25]]* | m2 21.801
30%
RAZEM 21.801
568 KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciagéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- m?2
d.2.9/2004-07 wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
3
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
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569|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapien- |m
d.2.9|0335-03 nej
3
0 m 0.000
RAZEM 0.000
570|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabry- | m?2
d.2.9/0815-04 kowanych i betonowych wylewanych
3
[(5.73+5.73+6.23+6.23)*3.3]-(1.40*1.95*3)-(1*2.05)+[[(1.95+1.95+1.4)*3]*0.25] | m? 72.671
RAZEM 72.671
571|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.9|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
3
[(5.73+5.73+6.23+6.23)*3.3]-(1.40*1.95*3)-(1*2.05)+[[(1.95+1.95+1.4)*3]*0.25] | m? 72.671
RAZEM 72.671
572|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian | m?2
d.2.9/1204-02
3
[(5.73+5.73+6.23+6.23)*3.3]-(1.40*1.95*3)-(1*2.05)+[[(1.95+1.95+1.4)*3]*0.25] | m? 72.671
RAZEM 72.671
573|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2.9/0322-02
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
574 Spoinowanie masg akrylowg na stykach powierzchni $cian i sufitow m
d.2.9|analiza indy-
.3|widualna
5.73+5.73+6.23+6.23 m 23.920
RAZEM 23.920
575|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdéw betonowych z lastryko m
d.2.9/0354-12
3
0 m 0.000
RAZEM 0.000
576/ NNRNKB (z.1V) Podokienniki i pétki o szer.do 40 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na |m
d.2.9/202 2143-03 |spoiwie poliestrowym
3
0 m 0.000
RAZEM 0.000
577|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.2.9/1215-04
3
1.4*1.95*3 m?2 8.190
RAZEM 8.190
2.10 Sala lekcyjna nr 3
2.10. Posadzka
1
578|KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.2.1/0832-04
0.1
1.41*1.95*3 m?2 8.249
RAZEM 8.249
579|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2.1/0818-05
0.1
5.71*6.52 m?2 37.229
RAZEM 37.229
580|KNP 06 Demontaz kratki szt.
d.2.1/0211-03.01
0.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
581|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubosci 2,0 mm wew- m2
d.2.1|1208-01 natrz budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
0.1
5.71*6.52 m?2 37.229
RAZEM 37.229
582|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za kazdy 1 mm | m?2
d.2.1/1208-02 grubosci w zakresie 2-10 mm
0.1 Krotnos¢ = 5
5.71*6.52 m?2 37.229
RAZEM 37.229
583|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.1|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
0.1
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5.71*6.52 m?2 37.229
RAZEM 37.229
584|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe m2
d.2.1/1123-01
0.1
5.71*6.52 m?2 37.229
RAZEM 37.229
585|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.2.1/1123-04
0.1
5.71*6.52 m?2 37.229
RAZEM 37.229
586|KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe - cokdt | m?2
d.2.1/1123-01
0.1
(5.71+5.71+6.52+6.52)*0.1 m?2 2.446
RAZEM 2.446
2.10. Sufit
2
587/ KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.2.1/1202-09 5 m2 -sufit
0.2
5.71*6.52 m?2 37.229
RAZEM 37.229
588|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabryko- | m?2
d.2.1/0815-06 wanych i betonowych wylewanych
0.2
5.71*6.52 m?2 37.229
RAZEM 37.229
589|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.1|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
0.2
5.71*6.52 m?2 37.229
RAZEM 37.229
590(|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych sufitow |m?2
d.2.1/1204-01
0.2
5.71*6.52 m?2 37.229
RAZEM 37.229
2.10. Sciany
3
591/ KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.2.1/1202-09 5m2
0.3
[(5.71+5.71+6.52+6.52)*3.3]-(1.41*1.95*3)-(1*2.05)+[[(1.95+1.95+1.41)*3]*0.25] |m? 74.402
RAZEM 74.402
592|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pilas- | m?2
d.2.1/0701-01 trach o powierzchni odbicia do 5 m2 PRZYJETO 30%
0.3
[(5.71+5.71+6.52+6.52)*3.3]-(1.41%1.95*3)~(1*2.05)+[[(1.95+1.95+1.41)*3]*0.25]] | m2 22.321
*30%
RAZEM 22.321
593|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-wapien-| m?2
d.2.1]0710-01 nej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicz-
0.3 nych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu) PRZYJETO 30%
[(5.71+5.71+6.52+6.52)*3.3]-(1.41%1.95*3)~(1*2.05)+[[(1.95+1.95+1.41)*3]*0.25]] | m2 22.321
*30%
RAZEM 22.321
594|KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciagdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- m?2
d.2.1/2004-07 wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
0.3
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
595|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapien- |m
d.2.1/0335-03 nej
0.3
0 m 0.000
RAZEM 0.000
596|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabry- | m?2
d.2.1]0815-04 kowanych i betonowych wylewanych
0.3
[(5.71+5.71+6.52+6.52)*3.3]-(1.41*1.95*3)-(1*2.05)+[[(1.95+1.95+1.41)*3]*0.25] |m? 74.402
RAZEM 74.402
597|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.1|1202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
0.3
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[(5.71+5.71+6.52+6.52)*3.3]-(1.41*1.95*3)-(1*2.05)+[[(1.95+1.95+1.41)*3]*0.25] |m? 74.402
RAZEM 74.402
598|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych $cian | m?2
d.2.1/1204-02
0.3
[(5.71+5.71+6.52+6.52)*3.3]-(1.41*1.95*3)-(1*2.05)+[[(1.95+1.95+1.41)*3]*0.25] |m? 74.402
RAZEM 74.402
599 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2.1|0322-02
0.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
600 Spoinowanie masg akrylowg na stykach powierzchni $cian i sufitéw m
d.2.1|analiza indy-
0.3|widualna
5.71+5.7146.52+6.52 m 24.460
RAZEM 24.460
601|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdéw betonowych z lastryko m
d.2.1/0354-12
0.3
0 m 0.000
RAZEM 0.000
602|NNRNKB (z.1V) Podokienniki i pétki o szer.do 40 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na |m
d.2.1]202 2143-03 |spoiwie poliestrowym
0.3
0 m 0.000
RAZEM 0.000
603|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.2.1/1215-04
0.3
1.41*1.95*3 m?2 8.249
RAZEM 8.249
2.11 Biblioteka
2.11. Posadzka
1
604|KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.2.1|0832-04
1.1
1.02*0.78*3 m?2 2.387
RAZEM 2.387
605|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2.1/0818-05
1.1
4.98*3.99 m?2 19.870
RAZEM 19.870
606 KNP 06 Demontaz kratki szt.
d.2.110211-03.01
1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
607|KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubosci 2,0 mm wew- m?2
d.2.1|1208-01 natrz budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
1.1
4.98*3.99 m?2 19.870
RAZEM 19.870
608/ KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za kazdy 1 mm |m?2
d.2.1|1208-02 grubosci w zakresie 2-10 mm
1.1 Krotnos¢ = 5
4.98*3.99 m?2 19.870
RAZEM 19.870
609|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.1|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1.1
4.98*3.99 m?2 19.870
RAZEM 19.870
610/ KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe m2
d.2.1/1123-01
1.1
4.98*3.99 m?2 19.870
RAZEM 19.870
611/ KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.2.1/1123-04
1.1
4.98*3.99 m?2 19.870
RAZEM 19.870
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612|KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe - cokét | m?2
d.2.1/1123-01
1.1
(3.99+3.99+4.98+4.98)*0.1 m?2 1.794
RAZEM 1.794
2.11. Sufit
2
613|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.2.1/1202-09 5 m2 -sufit
1.2
4.98*3.99 m?2 19.870
RAZEM 19.870
614|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabryko- | m2
d.2.1/0815-06 wanych i betonowych wylewanych
1.2
4.98*3.99 m2 19.870
RAZEM 19.870
615|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.1|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1.2
4.98*3.99 m?2 19.870
RAZEM 19.870
616/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych sufitow |m?2
d.2.1/1204-01
1.2
4.98*3.99 m2 19.870
RAZEM 19.870
2.11. Sciany
3
617/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.2.1/1202-09 5m2
1.3
[(4.98+4.98+3.99+3.99)*3.3]-(0.74*1*3)-(0.9*2.05)+[[(1+1+0.74)*3]*0.25] m?2 57.192
RAZEM 57.192
618/ KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pilas- | m?2
d.2.1/0701-01 trach o powierzchni odbicia do 5 m2 PRZYJETO 30%
1.3
[[(4.98+4.98+3.99+3.99)*3.3]-(0.74*1*3)-(0.9*2.05)+[[(1+1+0.74)*3]*0.25]]*30% | m? 17.158
RAZEM 17.158
619|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-wapien-| m?2
d.2.1]0710-01 nej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicz-
1.3 nych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu) PRZYJETO 30%
[[(4.98+4.98+3.99+3.99)*3.3]-(0.74*1*3)-(0.9*2.05)+[[(1+1+0.74)*3]*0.25]]*30% | m? 17.158
RAZEM 17.158
620/ KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciagdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- m?2
d.2.1/2004-07 wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
1.3
0.4*0.4*2*3.3 m?2 1.056
RAZEM 1.056
621|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapien- |m
d.2.1/0335-03 nej
1.3
0 m 0.000
RAZEM 0.000
622|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabry- | m?2
d.2.1]0815-04 kowanych i betonowych wylewanych
1.3
[(4.98+4.98+3.99+3.99)*3.3]-(0.74*1*3)-(0.9*2.05)+[[(1+1+0.74)*3]*0.25] m?2 57.192
RAZEM 57.192
623 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.1|1202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
1.3
[(4.98+4.98+3.99+3.99)*3.3]-(0.74*1*3)-(0.9*2.05)+[[(1+1+0.74)*3]*0.25] m?2 57.192
RAZEM 57.192
624 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych $cian | m?2
d.2.1/1204-02
1.3
[(4.98+4.98+3.99+3.99)*3.3]-(0.74*1*3)-(0.9*2.05)+[[(1+1+0.74)*3]*0.25] m?2 57.192
RAZEM 57.192
625/ KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2.1/0322-02
1.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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626 Spoinowanie masg akrylowg na stykach powierzchni $cian i sufitéw m
d.2.1|analiza indy-
1.3|widualna
3.99+3.99+4.98+4.98 m 17.940
RAZEM 17.940
627 |KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdéw betonowych z lastryko m
d.2.1|0354-12
1.3
0 m 0.000
RAZEM 0.000
628 NNRNKB (z.1V) Podokienniki i pétki o szer.do 40 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na |m
d.2.1]202 2143-03 |spoiwie poliestrowym
1.3
0 m 0.000
RAZEM 0.000
629|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.2.1/1215-04
1.3
0.74*1*3 m?2 2.220
RAZEM 2.220
212 Korytarz gtéwny
212, Posadzka
1
630|KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m?2
d.2.1|0832-04
2.1
1.4*1.95%5 m?2 13.650
RAZEM 13.650
631|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2.1|0818-05
2.1
16.94*3.99 m?2 67.591
RAZEM 67.591
632|KNP 06 Demontaz kratki szt.
d.2.110211-03.01
2.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
633|KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubosci 2,0 mm wew- m?2
d.2.1|1208-01 natrz budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
2.1
16.94*3.99 m?2 67.591
RAZEM 67.591
634 KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za kazdy 1 mm |m?2
d.2.1|1208-02 grubosci w zakresie 2-10 mm
2.1 Krotnos¢ = 5
16.94*3.99 m?2 67.591
RAZEM 67.591
635|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.1|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
2.1
16.94*3.99 m?2 67.591
RAZEM 67.591
636/ KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe m2
d.2.1/1123-01
2.1
16.94*3.99 m?2 67.591
RAZEM 67.591
637|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.2.1/1123-04
2.1
16.94*3.99 m?2 67.591
RAZEM 67.591
638|KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe - cokét | m?2
d.2.1/1123-01
2.1
(16.94+3.99+16.94+0.8+0.8+0.4+0.4)*0.1 m?2 4.027
RAZEM 4.027
2.12. Sufit
2
639|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad | m?2
d.2.1/1202-09 5 m2 -sufit
2.2
16.94*3.99 m?2 67.591
RAZEM 67.591
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640|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabryko- | m?2

d.2.1/0815-06 wanych i betonowych wylewanych
2.2
16.94*3.99 m?2 67.591
RAZEM 67.591
641/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.1|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
2.2
16.94*3.99 m?2 67.591
RAZEM 67.591
642|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych sufitow |m?2
d.2.1/1204-01
2.2
16.94*3.99 m?2 67.591
RAZEM 67.591
212, Sciany
3
643|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad | m?2
d.2.1/1202-09 5m2

23
[(16.94+3.99+16.94+0.8+0.8+0.4+0.4)*3.3]-(1.4*1.95*5)-[(0.9+1+1+1+0.9)*2.05]+ | m2 116.026
[[(1.95+1.95+1.40)*5]*0.25]

RAZEM 116.026

644|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pilas- | m?2

d.2.1/0701-01 trach o powierzchni odbicia do 5 m2 PRZYJETO 30%

23
[[(16.94+3.99+16.94+0.8+0.8+0.4+0.4)*3.3]-(1.4*1.95*5)-[(0.9+1+1+1+0.9)*2.05] | m? 34.808
+[[(1.95+1.95+1.40)*5]*0.25]]*30%

RAZEM 34.808

645|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-wapien-| m?2

d.2.1]0710-01 nej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicz-

23 nych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu) PRZYJETO 30%
[[(16.94+3.99+16.94+0.8+0.8+0.4+0.4)*3.3]-(1.4*1.95*5)-[(0.9+1+1+1+0.9)*2.05] | m?2 34.808
+[[(1.95+1.95+1.40)*5]*0.25]]*30%

RAZEM 34.808

646/ KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciagéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- m?2

d.2.1/2004-07 wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
23
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
647 |KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapien- |m
d.2.1|0335-03 nej
23
0 m 0.000
RAZEM 0.000
648/ KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabry- | m?2
d.2.1]0815-04 kowanych i betonowych wylewanych

23
[(16.94+3.99+16.94+0.8+0.8+0.4+0.4)*3.3]-(1.4*1.95*5)-[(0.9+1+1+1+0.9)*2.05]+ | m2 116.026
[[(1.95+1.95+1.40)*5]*0.25]

RAZEM 116.026
649|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.1|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe

23
[(16.94+3.99+16.94+0.8+0.8+0.4+0.4)*3.3]-(1.4*1.95*5)-[(0.9+1+1+1+0.9)*2.05]+ | m2 116.026
[[(1.95+1.95+1.40)*5]*0.25]

RAZEM 116.026

650 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych $cian | m?2

d.2.1/1204-02

23
[(16.94+3.99+16.94+0.8+0.8+0.4+0.4)*3.3]-(1.4*1.95*5)-[(0.9+1+1+1+0.9)*2.05]+ | m2 116.026
[[(1.95+1.95+1.40)*5]*0.25]

RAZEM 116.026

651/ KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.

d.2.1/0322-02
23
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
652 Spoinowanie masg akrylowg na stykach powierzchni $cian i sufitéw m
d.2.1|analiza indy-
2.3|widualna
(16.94+3.99+16.94+0.8+0.8+0.4+0.4) m 40.270
RAZEM 40.270
653|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdéw betonowych z lastryko m
d.2.1/0354-12
23
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(1.4+0.1)*5 m 7.500
RAZEM 7.500
654 NNRNKB (z.1V) Podokienniki i pétki o szer.do 40 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na |m
d.2.1]202 2143-03 |spoiwie poliestrowym
23
(1.4+0.1)*5 m 7.500
RAZEM 7.500
655|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.2.1/1215-04
23
1.4*1.95%5 m?2 13.650
RAZEM 13.650
213 Stolarka drzwiowa
656 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.1/0354-04
3
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
657|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte m2
d.2.1/1026-01
3
(0.9+1+0.8+0.9+0.9+0.9+0.9+1+1+1+0.9)*2.05 m?2 20.910
RAZEM 20.910
658 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni do 1,6 | m?2
d.2.1]1017-01 m2 fabrycznie wykonczone
3
(0.9+1+0.8+0.9+0.9+0.9+0.9+1+1+1+0.9)*2.05 m?2 20.910
RAZEM 20.910
3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
31 Demontaze
659|KNR 4-03 Demontaz przewoddéw wtynkowych z podtoza ceglanego lub betonowego m
d.3.1/1116-03
1.9+6.3+1.9+3.3+6.3+3.6+3.6+3.3+3.3+2.3+2.3+3.6+3.6+6.2+6.2+5.9+5.9+1.25+|m 931.000
1.25+1.3+1.3+2+3.7+2+1+2.3+1+3.2+3.2+1.7+1.7+2.2+2.2+5.7+6.5+6.5+5.7+
5.7+5.7+5.7+6.4+6.4+5.7+5.7+6.5+6.5+2+2+5+5+4+17+17+4+1.9+6.3+1.9+3.3+
6.3+3.6+3.6+3.3+3.3+2.3+2.3+3.6+3.6+6.2+6.2+5.9+5.9+1.25+1.25+1.3+1.3+2+
3.7+42+142.3+1+3.2+3.2+1.7+1.7+2.2+2.2+5.7+6.5+6.5+5.7+5.7+5.7+5.7+6 .4+
6.4+5.7+5.7+6.5+6.5+2+2+5+5+4+17+17+4+(26*2.5*4)+(40*5)
RAZEM 931.000
660|KNR 4-03 Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okragtych 2 - wylotowych  |szt.
d.3.1|1120-01 uszczelnionych z odtgczeniem przewodow o przekroju do 2.5 mm2
80 szt. 80.000
RAZEM 80.000
661|KNR 4-03 Demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu praqdudo 10 A- 1 |szt.
d.3.1|1124-01 wylot (wytgcznik lub przetacznik 1 biegunowy)
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
662|KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych szt.
d.3.1/1133-07
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
663|KNR 4-03 Demontaz opraw swietldwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym |szt.
d.3.1/1134-01
70 szt. 70.000
RAZEM 70.000
3.2 Roboty budowlane
664|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m
d.3.2/1001-05
1.9+6.3+1.9+3.3+6.3+3.6+3.6+3.3+3.3+2.3+2.3+3.6+3.6+6.2+6.2+5.9+5.9+1.25+|m 931.000
1.25+1.3+1.3+2+3.7+2+1+2.3+1+3.2+3.2+1.7+1.7+2.2+2.2+5.7+6.5+6.5+5.7+
5.7+5.7+5.7+6.4+6.4+5.7+5.7+6.5+6.5+2+2+5+5+4+17+17+4+1.9+6.3+1.9+3.3+
6.3+3.6+3.6+3.3+3.3+2.3+2.3+3.6+3.6+6.2+6.2+5.9+5.9+1.25+1.25+1.3+1.3+2+
3.7+42+142.3+1+3.2+3.2+1.7+1.7+2.2+2.2+5.7+6.5+6.5+5.7+5.7+5.7+5.7+6 .4+
6.4+5.7+5.7+6.5+6.5+2+2+5+5+4+17+17+4+(26*2.5*4)+(40*5)
RAZEM 931.000
665|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach z cegty dlugos¢ przebicia do 1 ceg- |szt
d.3.2/1003-10 ty
30 szt 30.000
RAZEM 30.000
666|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm m
d.3.2/1012-02
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1.9+6.3+1.9+3.3+6.3+3.6+3.6+3.3+3.3+2.3+2.3+3.6+3.6+6.2+6.2+5.9+5.9+1.25+|m 931.000
1.25+1.3+1.3+2+3.7+2+1+2.3+1+3.2+3.2+1.7+1.7+2.2+2.2+5.7+6.5+6.5+5.7+
5.7+5.7+5.7+6.4+6.4+5.7+5.7+6.5+6.5+2+2+5+5+4+17+17+4+1.9+6.3+1.9+3.3+
6.3+3.6+3.6+3.3+3.3+2.3+2.3+3.6+3.6+6.2+6.2+5.9+5.9+1.25+1.25+1.3+1.3+2+
3.7+2+142.3+1+3.2+3.2+1.7+1.7+2.2+2.2+5.7+6.5+6.5+5.7+5.7+5.7+5.7+6 .4+
6.4+5.7+5.7+6.5+6.5+2+2+5+5+4+17+17+4+(26*2.5*4)+(40*5)

RAZEM 931.000
667|KNR 4-03 Reczne wykucie wneki o objetosci do 1,0dm3 w podfozu ceglanym szt.

d.3.2|1011-11
2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
3.3 Przewody

668|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gip- |szt.

d.3.3/0301-23 sowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w cegle
80. szt. 80.000

RAZEM 80.000
669|KNR 5-08 Przewdd wtynkowy tgczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (podioze betonowe) uktadany wim

d.3.3/0209-01 tynku -3x1,5
416 m 416.000

RAZEM 416.000
670/KNR 5-08 Przewdd wtynkowy tgczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (podioze betonowe) uktadany wim

d.3.3/0209-01 tynku -3x2,5
515 m 515.000

RAZEM 515.000

671/KNR 5-08 Przewdd ptaski faczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (podtoze betonowe) uktadany w m

d.3.3/0209-03 tynku
50 m 50.000

RAZEM 50.000
3.4 Instalacja osprzetu

672|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt.

d.3.4/0302-01
80 szt. 80.000

RAZEM 80.000
673|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobiegu- |szt.

d.3.4/0307-02 nowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
28 szt. 28.000

RAZEM 28.000
674|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych krzyzowych, |szt.

d.3.4/0307-04 dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
2+2 szt. 4.000

RAZEM 4.000
675/KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z|szt.

d.3.4/0309-03 uziemieniem w puszkach z podtgczeniem
52 szt. 52.000

RAZEM 52.000
3.5 Oswietlenie
676|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie moco- |kpl.
d.3.5/0502-10 wane na kotkach kotwigcych (ilos$¢ mocowan 4)
76 kpl. 76.000
RAZEM 76.000
677|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych szt.

d.3.5/0504-07 bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykrecanych, koncowych
6 szt. 6.000

RAZEM 6.000
678/ KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy sta- |szt.
d.3.5/0511-19 lowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykrecanych
70 szt. 70.000
RAZEM 70.000
3.6 Tablice rozdzielcze
679|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg z wyposazeniem szt.
d.3.6/0404-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.7 Badania i pomiary
680/ KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalaciji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy po- |pomiar

d.3.7/0901-01 miar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
681|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwoéd 1-fazowy, kazdy na- pomiar

d.3.7/0901-02 stepny pomiar
1 pomiar 1.000

RAZEM 1.000
682|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedanc;ji petli zwar- | pomiar

d.3.7/0902-01 ciowej - pierwszy
1 pomiar 1.000

RAZEM 1.000
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683|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedanc;ji petli zwar- | pomiar
d.3.7/0902-02 ciowej - kazdy nastepny
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
3.8 Sie¢ LAN
684|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dlugosci | otw.
d.3.8/1004-19 przebicia do 40 cm - $r. rury do 80 mm
15 otw. 15.000
RAZEM 15.000
685|KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez za- |m
d.3.8/0109-01 prawiania bruzd ($r. do 19mm podtoze betonowe)
3.2+16+26+40+48+30+42+44+60+60+20+40+46 m 475.200
RAZEM 475.200
686|KNR 5-08 Przewody UTP kat 6 4x2x0,5 m
d.3.8/0211-01
3.2+16+26+40+48+30+42+44+60+60+20+40+46 m 475.200
RAZEM 475.200
687|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd telefonicznych 2xrj45 szt.
d.3.8/0309-01
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
688|KNR AT-14 | Wykonanie pomiardw torow transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.3.8/0111-01
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
689|KNR AT-14 | Wykonanie pomiardw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - dodatek za |pomiar
d.3.8/0111-02 udostepnienie punktu pomiarowego
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
690/ KNR AT-14 | Wykonanie pomiardw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - dodatek za | pomiar
d.3.8/0111-03 doprowadzenie miejsca pomiaru do stanu poprzedniego
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
691|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gip- |szt.
d.3.8/0301-24 sowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w betonie
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
692|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 80mm; ilos¢ wylotow 3, |szt.
d.3.8/0302-02 przekrdj przewodu 2.5 mm2
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
693 Montaz szafy rock 800x800 z wyposazeniem szt.
d.3.8|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.9 Instalacja awaryjna i ewakuacyjna kierunkowa
694|KNR 5-08 Przewod wtynkowy tgczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (podioze betonowe) uktadany wim
d.3.9/0209-01 tynku -4x1,5
200 m 200.000
RAZEM 200.000
695/KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym poditozu opraw awaryjna led z modu- tem 1h |szt.
d.3.9/0504-01
13+13 szt. 26.000
RAZEM 26.000
696|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym poditozu opraw awaryjna kierunkowa z modu- |szt.
d.3.9/0504-01 tem 1h
6+3 szt. 9.000
RAZEM 9.000
697 |KNR 5-08 Montaz przycisku PWP1 - wytgcznik ppoz typu "zbij szybke" szt.
d.3.9/0311-16
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4 INSTALACJE SANITARNE
41 Demontaze
698 KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.4.1/0235-06
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
699/ KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.4.1/0132-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
700| TZKNBK Urzadzenia ustepowe - demontaz sedesu z tworzywa sztucznego szt.
d.4.1|XVIIl 1l B-85
6 szt. 6.000
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RAZEM 6.000
4.2 Instalacja wodociagowa
701 KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potgcze- |\ m
d.4.2|0112-01 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
80 m 80.000
RAZEM 80.000
702/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o potgcze- |\ m
d.4.2/0112-03 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
30 m 30.000
RAZEM 30.000
703|KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawordéw | szt.
d.4.2/0116-01 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. ze-
wnetrznej 20 mm
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
704 KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do ptuczek |szt.
d.4.2/0116-06 ustepowych o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
szt. 6.000
RAZEM 6.000
705|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.4.2|/0132-02 o $r. nominalnej 20 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
706|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.4.2|/0132-04 0 $r. nominalnej 32 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
707/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  |m
d.4.2/0101-10 gr.20 mm (N)
80 m 80.000
RAZEM 80.000
708/ KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  |m
d.4.2/0101-11 gr.20 mm (N)
30 m 30.000
RAZEM 30.000
709|KNR-W 2-15 |Prdba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn- |m
d.4.2/0127-03 kach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 prob. 1.000
80+30 m 110.000
RAZEM 110.000
710|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.4.2/0128-02
80+30 m 110.000
RAZEM 110.000
4.3 Instalacja armatury
711KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce z mieszczem szt.
d.4.3/0137-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
712|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.4.3|0230-02
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
713|KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.4.3|0230-05
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
714 KNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.4.3/0218-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4.4 Instalacja sanitarna
715/KNR 7-28 Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 200 cm2 w $cianach be- |m
d.4.4/0209-08 tonowych
30 m 30.000
RAZEM 30.000
716|KNR 7-28 Wykucie bruzd o przekroju do 200 cm2 w podtozu betonowym m
d.4.4/0209-11
10 m 10.000
RAZEM 10.000
717/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.4.4/0208-01 kalnych o potgczeniach wciskowych
20 m 20.000
RAZEM 20.000
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718 KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.4.4/0208-03 kalnych o potgczeniach wciskowych
40 m 40.000
RAZEM 40.000
719|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.4.4/0222-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
720/ KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.4.4/0222-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
721/ KNR-W 2-15 |Rury wywiewne kompletna PVC fi 110/160mm szt.
d.4.4/0213-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
722|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgczeniach |podej.
d.4.4/0211-03 wciskowych
6 pode;. 6.000
RAZEM 6.000
723|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach  |podej.
d.4.4/0211-01 wciskowych
4 pode;. 4.000
RAZEM 4.000
4.5 Instalacja armatury
724/ KNR 2-15/  |Elementy montazowe (stelaz) do WC kpl.
d.4.5|GEBERIT
0102-05
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
725/KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.4.5|GEBERIT
0104-01
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
726|KNR 2-15/ Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.4.5|GEBERIT
0105-01
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
5 SCHODY
727|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.5/0212-03
(4.2*1.5+4.2*1.5+1.5*0.6)*0.12 m3 1.620
RAZEM 1.620
728|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie wapiennej m3
d.5/0349-01
0.89 m3 0.890
RAZEM 0.890
729/ KNR-W 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej schodéw zabiegowych m?2
d.5/0201-09
4.4*1.5+4.2*1.5+1.5*0.6 m?2 13.800
RAZEM 13.800
730|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym pod- | m?3
d.5/0219-01 fozu - reczne uktadanie betonu
(4.2*1.5+4.2*1.5+1.5*0.6)*0.12 m3 1.620
RAZEM 1.620
731/KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej stupéw prostokatnych m?2
d.5/0201-04
(0.3+0.3+0.3+0.3)*3.2*2 m?2 7.680
RAZEM 7.680
732|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego obwodu |m3
d.5|0208-06 do przekroju ponad 20 - z zastosowaniem pompy do betonu
0.3*0.3*3.2*2 m3 0.576
RAZEM 0.576
733|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub Zelbetowej stop fundamentowych m?2
d.5/0201-03
0.5*0.5*2 m?2 0.500
RAZEM 0.500
734/ KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego obwodu |m3
d.5|0208-06 do przekroju ponad 20 - z zastosowaniem pompy do betonu - stopy
analogia
0.5*0.5*0.5*2 m3 0.250
RAZEM 0.250
735/KNR 2-02 Belki i podciggi Zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 |m3
d.5/0210-06 - z zastosowaniem pompy do betonu
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5.2*0.3*0.3 m3 0.468
RAZEM 0.468
736/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.5/0290-02 ne o sr. 8-14 mm
0.85 t 0.850
RAZEM 0.850
737|KNNR 2 Pochwyty stalowe na wspornikach m
d.5/1301-02
4.2*2+3.6*2 m 15.600
RAZEM 15.600
738/ KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim |m
d.5/1207-02 stopniu o masie do 10 kg
2.7+0.7+2.5 m 5.900
RAZEM 5.900
739|KNR 2-02 Oktadziny schodoéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m2
d.5/1121-01
0.18*1.5*21+0.3*1.5*21+1.5*1.5*2 m?2 19.620
RAZEM 19.620
740|KNR 2-02 Oktadziny schoddéw z ptytek 20x20 cm uktadanych na klej metodg kombinowang | m?2
d.5/1121-04
0.18*1.5*21+0.3*1.5*21+1.5*1.5*2 m?2 19.620
RAZEM 19.620
741/KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 20 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - przygotowa- |m
d.5/1122-03 nie podtoza
12 m 12.000
RAZEM 12.000
742|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 20 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metodg kombi- |m
d.5/1122-06 nowang bez przecinania ptytek
12 m 12.000
RAZEM 12.000
743|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. | wykonywane recznie na Scianach i stupach m2
d.5/0803-01
4.2*6*2+0.3*0.3*6*4 m?2 52.560
RAZEM 52.560
744 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabry- | m?2
d.5/0815-04 kowanych i betonowych wylewanych
4.2*6*2+0.3*0.3*6*4 m?2 52.560
RAZEM 52.560
745|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
4.2*6*2+0.3*0.3*6*4 m?2 52.560
RAZEM 52.560
746|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych $cian | m?2
d.5/1204-02
4.2*6*2+0.3*0.3*6*4 m?2 52.560
RAZEM 52.560
747|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. | wykonywane recznie na stropach i podciggach m2
d.5/0803-04
4.2*3.9 m?2 16.380
RAZEM 16.380
748 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabry- | m?2
d.5/0815-04 kowanych i betonowych wylewanych
4.2*3.9 m?2 16.380
RAZEM 16.380
749|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
4.2*3.9 m?2 16.380
RAZEM 16.380
750|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych $cian | m?2
d.5/1204-02
4.2*3.9 m?2 16.380
RAZEM 16.380
751|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.5/0322-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6 STOLARKA ZEWNETRZNA
752|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.6/0353-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
753/ KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.6/0331-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
(2.3*2.5-0.9*2.05)*0.5 m3 1.953
RAZEM 1.953
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754 KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento-|m
d.6|0336-03 wo-wapiennej
2*3 m 6.000
RAZEM 6.000
755/KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 2 ceg. w scianach z cegiet na zaprawie cementowo- |gniazd.
d.6|0346-04 wapiennej dla belek stalowych
2 gniazd. 2.000
RAZEM 2.000
756|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i §cianach o powierzchni do 0.2 m2 przy gte- |szt.
d.6|/0206-04 boko$ci ponad 10 cm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
757|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.6/0334-08 towo-wapiennej dla $ciggéw stalowych
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
758|KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.6/0313-04 belek stalowych - 3 x dwuteownik 180
3*1.8 m 5.400
RAZEM 5.400
759|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe oszklone na bu- | m?2
d.6/0931-08 dowie
1.2*2.2 m?2 2.640
RAZEM 2.640
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