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Nazwa rysunku Nr rysunku Skala
Plan sytuacyjny PB-A-0001-00 1:500
Rzut parteru, rzut 1 pietra — stan istniejacy, wyburzenia PB-A-0002-00 1:100
Elewacja potnocna, potudniowa, wschodnia, zachodnia - stan 1:100
istniejacy, wyburzenia
Rzut parteru — stan projektowany PB-A-0004-00 1:50
Rzut 1 pietra — stan projektowany PB-A-0005-00 1:50
Przekroj — stan projektowany PB-A-0006-00 1:50
Elewacja pétnocna, potudniowa, wschodnia, zachodnia - stan PB-A-0007-00 1:100
projektowany
Wykaz stolarki okienne; PB-A-0008-00 1:50
Detal A, Detal B PB-A-0009-00 1:20
Detal C PB-A-00010-00 1:20
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ZALACZNIKI

Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam jako projektant, ze projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego termomodernizacii
budynku uzytecznosci publicznej (o$wiata) tj. Szkoty Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Orzechowie na
dziatce dz. nr ew. 125/1 z ob. 17 Stare Orzechowo (gmina Pomiechdwek, powiat Nowodworski) sporzadzono
zgodnie z obowigzujgacymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

................................................................. 21.12.2015

podpis projektanta data
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych robét budowlanych.

Zamierzenie budowlane obejmuje w kolejnosci nastepujace prace:

*  prace przygotowawcze (wtaciwe zabezpieczenie i 0znaczenie terenu prac budowlanych),
*  prace ogolnobudowlane,

*  roboty wykonczeniowe,

*  uprzatniecie terenu.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Prace zwigzane z realizacjgq zamierzenia budowlanego ujetego w Projekcie Budowlanym
termomodernizacji budynku uzyteczno$ci publicznej (o$wiata) tj. Szkoty Podstawowej im.
Wandy Chotomskiej w Orzechowie bedg wykonywane w istniejacym budynku. Na dziatce
stanowigcej przedmiot opracowania znajduje sie trzykondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony
budynek szkoty podstawowej, zwigzany z realizacjq zamierzenia budowlanego to jest
termomodernizacjg oraz budynek parterowy murowany, boisko do gry w pitke nozng i siatkowg
oraz plac zabaw.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewiduje sie prace ogolnobudowlane, w tym prace na wysoko$ci oraz przy uzyciu maszyn
i urzadzen budowlanych.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznosci, przestrzegac
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci:

» stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

*  stosowac urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne,
»  stosowac $rodki zabezpieczajace pracownikow,

*  zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do robo6t szczegdinie niebezpiecznych, kierownik budowy zobowigzany
jest przeprowadzic¢ instruktaz dla pracownikéw wykonujacych dane prace.

6. Wskazanie  srodkow  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
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W ramach prac nie przewiduje sie wyznaczenia stref szczegdlnego zagrozenia. Komunikacja

oraz ewakuacja na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen odbywac sie bedzie w ramach

istniejacej infrastruktury.

Inwestor: Gmina Pomiechowek, ul. szkolna 1a, 05-180 Pomiechowek Strona: PB-8



na dz. nr ew. 125/1 ob. 17 Stare Orzechowo

Projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego termomodernizacji Szkoty Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Orzechowie

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta

JZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE]J POLSKIE]

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
KOMISIA KWALIFIKACYINA

Warszawa. dma 8 czerwca 2005 roky
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckie] Okregowej 1zby Architekiow
ul. Krolewska 27, pok. 323, 00-060 Warszawa

numer sprawy. MAKKA49/05
numer ewidencyjny uprawniefi: MAD16/05

DECYZJA NR KKI016/05
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 17 ust. 2, art. 13 ust.? pkt 1§ arl.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz.
959, Nr 93, poz. 888), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architeklow, inzyniertw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, 2 2001.r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, 2 2003 r.
Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 uslawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz.
509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, 2 2003 r. Nr 130, poz. 1188, oraz z 2004 r. Nr 162, poz. 1692), po
rozpatrzeniu wniosku i na podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz praklyke zawodows, jek te na
podstawie pozylywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisja Egzaminacyjng Mazowieckiej Okrggowej
Izby Archilekliow :
stwierdza sig, ze
Pan magister inZynier architekt ARTUR ADAM MATENKO urodzony dnia 19.08.1973 roku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa,
i otrzymuje uprawnienia budowlane w specjalnosci archﬁeklonlcz.‘qej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
0d decyzji niniejszej przysluguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architekiow za posrednictwem

okregowej komisji kwalifikacyjnej, ktora wydala decyzjg. Odwotanie wnosi sie w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszej
decyzji.

Przewodniczacy OKK MOIA -~ arch. Antoni Beill

Wiceprzewodniczgcy OKK MOIA arch. Edward Wysocki

Sekretarz OKK MOIA arch, Tomasz Bluszkowski

Czlonek OKK MOIA arch. Janusz Pachowski

Czlonek OKK MOIA : arch. Andrzej Sowa

Czlonek OKK MOIA arch. Anna Wojterska - Talarkzy|

Czlonek OKK MOIA arch. Krzysztof Zerostawski
Otrzymuja;

1. Wnioskodawca: ARTUR ADAM MATERKO

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
Glwny Inspekior Madzorn Budowlanego - w celu wpisania do
Okregowa Rada Izby Architekiow.

2k "\
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Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci do Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow
projektanta

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Artur Adam MATENKO
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr MA/016/05,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: MA-1749.

Cztonek czynny od: 05-07-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-09-2015 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 29-02-2016 .

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1749-3896-4B26-EA34-DAES

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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CZESC OPISOWA
1 OPIS PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany z elementami projektu wykonwczego
termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Orzechowie (Stare
Orzechowo 45, 05-180 Stare Orzechowo, gmina Pomiechéwek, powiat Nowodworski) dz. ewid. nr
125/1 w obrebie 17 Stare Orzechowo. Termomodernizacja polegac bedzie na dociepleniu $cian
zewnetrznych, dociepleniu i wymianie pokrycia dachu, wymianie okien.

Dokumentacja obejmuije:
» Parametry techniczne istniejacych przegrod budowlanych
» Projekt docieplenia i kolorystyki elewacji
*  Projekt docieplenia dachu
» Parametry termiczne zmodernizowanych przegrod zewnetrznych

W ramach opracowania wykonano:
* Rysunki inwentaryzacji elewacji budynku
*  Opis parametrow technicznych budynku
» Analize energetyczng przegrod budowlanych
* Rysunki detali termomodernizaciji $cian
* Rysunki ilustrujgce dyspozycje kolorystyczne ptaszczyzn modernizowanych elewacii.

1.2 Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest podanie rozwigzania technicznego termomodernizacji obiektu.

Wykonanie termomodernizacji budynku ma na celu:

o poprawienie stanu technicznego $cian zewnetrznych,

o dostosowanie izolacyjnosci do wymagan obowigzujacej normy,

o poprawienie mikroklimatu pomieszczen wewnatrz budynku,

o 0szczednos¢ energii cieplnej zuzywanej do ogrzania pomieszczen.

1.3 Podstawa opracowania
» Umowa zawarta z Inwestorem.
» Archiwalna dokumentacja obiektu.
» Wykonana inwentaryzacja do celéw projektowych.
» Wykonany audyt energetyczny budynku Szkoty Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Orzechowie.

» Wykonana ekspertyza mykologiczno — budowlana budynku Szkoty Podstawowej im. Wandy
Chotomskiej w Orzechowie.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 80, poz. 718 z p6zniejszymi zmianami).
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r, poz. 690).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 marca 2009 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 56 poz.461).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 2009 w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz.1030).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz.U. Nr 109,
poz.719).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129, poz. 844 z pdzniejszymi zmianami
(obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia ).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy. Dz.U. Nr
217,poz. 1833.

* Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 10 lipca 2003 r w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego — Dz.U. Nr120 poz 1133.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz.U.Nr 121 poz 1137.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz.U.Nr 119 poz 998.
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2.1

2.2

23

24

2.5

2.6

2.7

OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja, dwukondygnacyjnego budynku Szkoty Podstawowe;j
im. Wandy Chotomskiej w Orzechowie (Stare Orzechowo 45, 05-180 Stare Orzechowo, gmina
Pomiechéwek, powiat Nowodworski).

Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Obszar objety inwestycjq zlokalizowany jest na terenie dziatki nr ewid. 125/1 z obrebu geodezyjnego
17 Stare Orzechowo. Na terenie dziatki zlokalizowany jest budynek uzyteczno$ci publicznej (oSwiata) tj.
budynek Szkoty Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Orzechowie bedacy przedmiotem
opracowania oraz budynek parterowy murowany, boisko do gry w pitke nozng i siatkowg oraz plac
zabaw. Budynek szkoty podstawowej ma 3 kondygnacje nadziemne (w tym nieuzytkowane poddasze)
oraz jest czesciowo podpiwniczony (w piwnicy znajdujg sie pomieszczenia gospodarcze). Wjazd na
dziatke znajduje sie od strony potnocnej. Dojazd do dziatki zapewniony jest z drogi krajowej nr 62.
Pomiedzy wjazdem na dziatke a budynkiem znajduje sie utwardzone dojscie do budynku. Dziatka jest
ogrodzona. Teren na dziatce jest niemal ptaski. Na dziatce znajduje sie zielen niska i wysoka, ktorej
stan nie ulega zmianie. Nie przewiduje sie dodatkowych nasadzen ani wycinki istniejacych drzew i
krzewdw. Teren uzbrojony jest we wszystkie media niezbedne do funkcjonowania istniejacego obiektu.
Na terenie dziatki znajduje sie wygrodzone, niezadaszone miejsce przeznaczone na $mietnik.

Projektowane zagospodarowania terenu

Projekt Budowlany nie zmienia istniejacego zagospodarowania dziatki.

Dojazd do dziatki oraz potaczenie dziatki z droga publiczng nie ulega zmianie. Uktad komunikacyjny
dziatki pozostaje bez zmian.

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia catkowita dziatki ok. 1 ha

Powierzchnia zabudowy budynku szkoty (stan istniejacy) 389,2m

Zestawienie powierzchni pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

Powierzchnia zabudowy pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

Ochrona konserwatorska, wpis do rejestru zabytkéw

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.

Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy.

Zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko. Obecnie
nie istniejg i nie przewiduje sie wystapienia jakichkolwiek zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
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2.8

29

zdrowia uzytkownikdw. Nie przewiduje sie wystgpienia jakichkolwiek zagrozen dla siedlisk gatunkow
chronionych.

Kategoria geotechniczna obiektu
Nie dotyczy.
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, tj.: teren wyznaczony w otoczeniu obiektu, w rozumieniu art 3. Ustawy
Prawo Budowlane, zawiera si¢ w granicy dziatki budowlanej nr 125/1 z obrebu 17 Stare Orzechowo.
Zgodnie z przepisami prawa, a w szczegdlnosci:

» Ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414), z pdzniejszymi
zmianami.

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690), z
poZniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012
r. poz. 462), z pozniejszymi zmianami.

W zwigzku z przepisami w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu, obszar
oddziatywania projektowanego obiektu ogranicza sie do dziatki inwestycyjnej, na ktdrej jest on
Zlokalizowany.

W zwigzku z przepisami w zakresie zacieniania i przestaniania, obszar oddziatywania projektowanego
obiektu ogranicza sie do dziatki inwestycyjnej, na ktdrej jest on zlokalizowany.

W zwigzku z przepisami w zakresie ochrony przeciwpozarowej, obszar oddziatywania projektowanego
obiektu ogranicza sie do dziatki inwestycyjnej, na ktdrej jest on zlokalizowany.

W zwigzku z przepisami w zakresie ochrony $rodowiska, obszar oddziatywania projektowanego obiektu
ogranicza sie do dziatki inwestycyjnej, na ktorej jest on zlokalizowany.
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3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
3.1 Przeznaczenie i program uzytkowy

Projekt budowlany nie zmienia dotychczasowej funkcji budynku tj. obiekt

uzytecznosci  publiczne;

(oSwiata) — Szkota Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Orzechowie. Budynek zakwalifikowano do

kategorii IX oraz grupy budynkéw niskich (N).

3.1.1 Parametry techniczne budynku

stan istniejacy:

Wymiary rzutu istniejacego budynku (maksymalne)

11,00 x 35,35 m

Wysokos¢é gornej krawedzi elewacji frontowej (gzymsu) 745m
Szerokos¢ elewacji frontowej 35,35 m
Kat nachylenia dachu ok.25°
Wysokos¢ kalenicy 9,80 m
Maksymalna wysokos¢ budynku od poziomu +-0,00 10,10 m
Maksymalna wysokos¢ budynku od poziomu terenu 10,55 m
Kubatura budynku 3584,70 m®

3.2 Forma i funkcja obiektu

Budynek uzytecznosci publicznej (o$wiata) o prostej bryle, wolnostojacy. Obiekt wybudowany w latach
sze$cdziesigtych w technologii tradycyjnej, rozbudowany i wyremontowany w latach osiemdziesiatych.
Budynek trzykondygnacyjny (w tym nieuzytkowe poddasze), cze$ciowo podpiwniczony (w piwnicy
znajduja sie pomieszczenia gospodarcze). Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej kryty eternitem.

Funkcja obiektu pozostaje bez zmian w stosunku do obecnej tj. obiekt uzytecznosci publicznej

(oSwiata) — szkota podstawowa.

Projekt Budowlany nie zmienia formy architektoniczej obiektu. Projekt przebudowy dotyczy:

« termomodernizacji obiektu i zwigzanego z nig docieplenia elewacji (potudniowa, wschodnia i
zachodnia) oraz wymiany docieplenia na elewacji potnocnej, docieplenia i wymiany pokrycia dachu

budynku i pokrycia go blachg ocynkowana.

Projektowana przebudowa budynku zachowuje podstawowe parametry obiektu jako: podpiwniczony, 3
kondygnacyjny, niski, o prostej formie architektonicznej, wykonanego na planie prostokata. Dach ze

spadkiem. Kubatura brutto obiektu pozostaje bez zmian.

3.3 Uklad konstrukcyjny

Inwestor: Gmina Pomiechowek, ul. szkolna 1a, 05-180 Pomiechowek

Strona: PB-15




Projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego termomodernizacji Szkoty Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Orzechowie
na dz. nr ew. 125/1 ob. 17 Stare Orzechowo

Konstrukcja budynku wykonana jest w technologii tradycyjnej murowane;.

Fundamenty — fawy fundamentowe betonowe wylewane tradycyjnie. Sciany fundamentowe wylewane
betonowe do poziomu podtogi na parterze.

Sciany zewnetrzne — parteru: z cegly ceramicznej typu ,Max” oraz z cegty ceramicznej peinej. Sciany
pierwszego pietra z bloczkow gazobetonowych .

Sciany wewnetrzne — cegfa ceramiczna peina lub wapienno-piaskowa.

Stropy — nad parterem: strop Ackermana, nad pierwszym pietrem: strop Kleina potciezki z cegty
dziurawki.
Nadproza okienne i drzwiowe — Zelbetowe wylewane oraz czeSciowo prefabrykowane typu 'L'.

Wience stropu zelbetowe wylewane.
Dach — dwuspadowy o konstrukcji drewnianej ptatwiowo — kleszczowej z podwdjnym stolcem.

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe podstawowych
elementow konstrukcji obiektu, warunki i sposdb jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed
wptywami eksploatacji gorniczej, rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe zewnetrznych przegrod
budowlanych pozostajg bez zmian.

3.4 Dostosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych

Budynek na poziomie pierwszej kondygnacii jest dostepny dla 0sdb niepetnosprawnych.
Zakres projektu nie obejmuje dostosowania obiektu dla 0sob niepetnosprawnych.

3.5 Zasadnicze elementy budowlane obiektu

Fundamenty: ,
tawy fundamentowe betonowe wylewane tradycyjnie. Sciany fundamentowe wylewane betonowe do

poziomu podtogi na parterze.

Sciany zewnetrzne:

» cokotowe: wylewane z betonu do poziomu podtogi na parterze, ocieplone styropianem gr. 8
cm, wyprawa z tynku mozaikowego.

» parteru: konstrukcyjne i ostonowe z cegty ceramicznej typu ,Max” oraz z cegly ceramicznej
petnej, potaczonej z cegtg dziurawka (fasada potudniowa ze szczeling powietrzng). Ocieplone
styropianem gr. 10 cm, i wytozone wyprawg tynkarska w systemie lekko-mokrym.

* pierwszego pietra: z bloczkdéw gazobetonowych. Ocieplone styropianem gr. 10 cm, i wylozone
wyprawa tynkarska w systemie lekko-mokrym. Sciany cokotowe ocieplone styropianem gr. 8
cm, wyprawa z tynku mozaikowego.

«  Sciany zachowujg statecznosé budowli.

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne:
cegta ceramiczna petna lub wapienno-piaskowa. Sciany obustronnie otynkowane i pomalowane.

Sciany wewnetrzne dziatowe:
z cegly grubosci 6,5 i 12 cm, gazobetonu i cegty dziurawki obustronnie otynkowane i pomalowane
oraz z systeméw PCV Karton — Gips i aluminium.

Stropy:
Ackermana oraz Kleina pétciezki z cegty dziurawki. Stropy zachowuijg stateczno$¢ budowli.
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Nadproza okienne i drzwiowe:
zelbetowe wylewane oraz czesciowo prefabrykowane typu 'L'. Wience stropu zelbetowe wylewane.
Stan nadprozy okre$la sie jako zadowalajgcy.

Dach:

dwuspadowy o konstrukcji drewnianej ptatwiowo — kleszczowej z podwdéjnym stolcem kryty eternitem
falistym. Obrdbki blacharskie kominéw z blachy ocynkowanej, parapetéw zewnetrznych, murkéw
attykowych z blachy powlekanej. Rury spustowe i rynny z elementéw PCV.

Tynki budynku zewnetrzne:
» $ciany — tynk strukturalny
*  cokot — tynk mozaikowy.

Kominy, klanaty wentylacji grawitacyjnej:
murowane z cegly wapienno — piaskowej, ponad dachem murowane i czesciowo otynkowane, w
stanie dobrym.

Okna:
plastikowe i drewniane.

3.6 Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano - instalacyjnego

3.7

Budynek wyposazony jest w instalacje:
instalacja kanalizacji sanitarnej;
instalacja kanalizacji deszczowej;
instalacja cieptej i zimnej wody;
instalacje elektryczne;

instalacja centralnego ogrzewania;
instalacja wentylacji grawitacyjnej.

Stan techniczny budynku

Budynek jest w stanie technicznym zadowalajacym. Obiekt budowlany nadaje sie do uzytkowania
zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Aktualny stan techniczny budynku nie zagraza bezpieczenstwu
konstrukcji, bezpieczenstwu uzytkownika i nie stanowi zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi.

W wyniku przeprowadzonych ogledzin budynku wykazano:

Elementy konstrukcyjne budynku w dobrym stanie technicznym.

Stropy i $ciany zachowujq stateczno$¢ budowli.

Opaska budynku jest w bardo ztym stanie. Ulegta ona zniszczeniu, wskutek zapadania sie podtoza.
Tym samym, nie spetnia ona swojej podstawowej funkcji — odprowadzenie wéd omywajacych
elewacje i wod rozbryzgowych w kierunku od budynku.

Brak izolacji pionowej scian fundamentowych, w cze$ci piwnic $ciany zawilgocone i zmurszaty tynk.
Docieplenie w strefie cokotowej jest wykonane ze styropianu. W strefie cokotowej dochodzi do
znacznych strat ciepta — jest to spowodowane zawilgoceniem. Styropian w strefie cokotu nalezy
wymieni¢ na — styrodur (nieprzepuszczajacy oraz nie chtongcy wody).

Stan elewaciji jest zty (zawilgocenie, rozwoj glonoéw), w szczegdlnosci elewacji od strony pétnocnej —
elewacja poro$nieta grzybami oraz glonami. Nalezy wymieni¢ docieplenie elewacji pdtnocne;.
Pozostate elewacje nalezy oczysci¢ i odkazi¢ oraz usungc z elewacji skazenia mikrobiologiczne.
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» Dach: wymaga wymiany pokrycia z przemurowaniem kominéw ponad dachem oraz docieplenia.

» Parametry izolacyjno$ci termicznej $cian nie spetniajg warunkéw normy ciepline;.

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe w ztym stanie — do wymiany.

» Stolarka okienna budynku — okna plastikowe — spetnia biezace wymogi, natomiast okna drewniane
kwalifikowane sg do wymiany.

Projektowane zmiany nie narusza elementéw konstrukcyjnych cateqgo budynku i nie pogorsza stanu
podfoza gruntowego.

3.8 Whnioski i zalecenia wynikajace z audytu energetycznego

Na podstawie dokonanej oceny, jako optymalny wariant przedsiewziecia termomodernizacyjnego w
rozpatrywanym budynku ocenia si¢ wariant obejmujgcy usprawnienia:

o ocieplenie dachu zgodnie w wymogami WT 2014 na rok 2017

o ocieplenie Scian zewnetrznych zgodnie w wymogami WT 2014 na rok 2017

o wymiana okien i drzwi zgodnie z wymaganiami WT 2014 na rok 2017

o wymiana zrodta ciepfa i instalacji CO wraz z montazem automatyki.

Zbiorcze zestawienie oceny stanu istniejacego budynku i mozliwosci poprawy, wykaz rodzajow
usprawnien i przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych oraz okre$lenie optymalnego wariantu
przedsiewziecia termomodernizacyjnego opisane s w opracowaniu: Audyt Energetyczny budynku
Szkoty Stare Orzechowo nr opracowania: 04/12/2015.

3.9 Wnioski i zalecenia wynikajace z ekspertyzy mykologiczno - budowlanej

Na podstawie szczegGtowych ogledzin i wykonanych odkrywek, przeprowadzonych badan
wilgotnosciowych sformutowano nastepujace zalecenia. Prace remontowe oparto na bazie materiatow
firmy Bolix, z mozliwo$cig zastosowania innych o parametrach rownowaznych lub lepszych.

Nalezy wykona¢ na kolejnych elementach przemieszczania nastepujace prace:

DZIALANIA NA ELEWACJI POLNOCNEJ
«  Wymieni¢ docieplenie na elewacji,
» celem zachowania niskiej wilgotno$ci strefy cokotowej, podczas wymiany docieplenia zastosowac (na
warstwe potozonego na siatce kleju) izolacje mineralng K11 Flex Schlamme Grau,
» w strefie cokotu styropian wymieni¢ na nieprzepuszczajacy oraz nie chtongcy wody styrodur.

DZIALANIA NA POZOSTALYCH ELEWACJACH
*  Mycie elewacii
» Usuwanie z elewacji skazen mikrobiologicznych
»  Zabezpieczenie powierzchni elewacii
* Malowanie elewacii

DZIALANIA NA WSZYSTKICH ELEWACJACH
»  Cokoty i miejsca wokot oraz nad obrobkami blacharskimi (w strefie min 40 cm wokot nich)
zaimpregnowac preparatem Siloxan, nakfadajac go w dwoch warstwach. Zabieg hydrofobizacii
powtarzac regularnie co 2 - 3 lata, w suchej porze.
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»  Obrobki blacharskie uszczelni¢ preparatem Bostik 2720. Podobnie parapety (potgczenie blacha lub
tworzywo — $ciana)

DZIALANIA W OTOCZENIU BUDYNKU

Zapewni¢ spadek opasek i terenu w kierunku ,od budynku”

* UksztattowaC opaski w ten sposéb, by wody opadowe miaty mozliwo$¢ swobodnego odptywu —
nie stosowac obrzezy

Wody opadowe, sptywajace za pomoca rur spustowych, odprowadzié, podobnie jak to jest teraz, za
pomoca koryt betonowych, zapewniajac im jednak ciagtosé, sztywno$¢, spadek w kierunku od
budynku i uszczelniajac potaczenia miedzy nimi uszczelniaczem uniwersalnym Bostik 2720.

Szczegdtowe wytyczne dotyczace prac remontowych oraz stosowanych preparatow znajdujg sie w
dalszej czeséci opracowania (4.1.1 Sciany zewnetrzne i $ciany cokolowe oraz w Ekspertyzie
mykologiczno — budowlanej budynku Szkoty Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Orzechowie
(zataczonej do opracowania).

3.10 Parametry przegréd budowlanych

Przegroda Stan przed Stan po
termomodernizacjq termomodernizacji
U [Wim2*K] U [Wim2*K]
Sciana zewnetrzna parter 0,307 0,205
Sciana zewnetrzna pietro 0,295 0,213
Sciana zewnetrzna parter strona pétnocna 1,326 0,216
Sciana zewnetrzna pietro strona pétnocna 0,855 0,228
Dach 1,326 0,177

3.11 Instalacje elektryczne

Projekt nie ingeruje w istniejacq instalacje. Budynek jest zasilany z sieci elektroenergetyczne;.

Inwestycja nie zaktada Zadnych zmian.

3.12 Instalacje sanitarne

Budynek posiada instalacje kanalizacji sanitarnej, instalacje cieptej i zimnej wody, instalacje centralnego
ogrzewania. Instalacja centralnego ogrzewania i cieptej wody zasilana jest piecem na paliwo state (gaz
ziemny). Projekt Instalacji Sanitarnych (Budowlany i Wykonawczy) znajduje sie w dalszej czeSci
opracowania.

3.13 Charakterystyka energetyczna

Charakterystyka energetyczna znajduje sie w dalszej czesci opracowania (Projekt Budowlany
Instalacji Sanitarnych).
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3.14 Wplyw na srodowisko

3.14.1 Doprowadzenie wody, odprowadzenie Sciekow

Budynek posiada instalacje zimnej wody zasilang z wodociggu miejskiego oraz instalacje kanalizacyjna.
Inwestycja nie zaktada zadnych zmian.

3.14.2 Emisja zanieczyszczen gazowych

Na zadnym etapie (budowy, uzytkowania) nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych, w tym
zapachow, pytowych i ptynnych.

3.14.3 Wytwarzane odpady

Zaktada sie, ze rodzaj i iloS¢ wytwarzanych odpadow bedzie typowa dla tego typu zabudowy. Nie
zakfada sie zadnych zmian w sposobie gromadzenia odpadéw. Utylizacja $mieci realizowana bedzie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i ustaleniami w Gminie.

3.14.4 Emisja hatasu, wibracji, promieniowania

Planowana inwestycja nie bedzie powodowata niekorzystnych lub ucigzliwych zjawisk akustycznych
oraz nie spowoduje emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen.

3.14.5 Wplyw na drzewostan, powierzchnie ziemi i glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Przeptyw wod powierzchniowych nie zostanie zakidcony. Planowana inwestycja nie wptynie na
powierzchnie ziemi i glebe. Projekt nie wptywa na istniejaca zielen i drzewostan.

3.14.6 Wody opadowe

Wody opadowe odprowadzane bedq jak dotychczas na nieutwardzony teren inwestycji i w sposéb
naturalny wchtoniete do gruntu. Grunt jest w stanie przyja¢ wszystkie wody opadowe, nie zmieni to
stosunkow wodnych na dziatkach sasiednich. Inwestycja nie spowoduje zmiany naturalnego sptywu
wod opadowych.

3.15 Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy.

3.16 Ochrona przeciwpozarowa

Klasyfikacje budynku pod wzgledem pozarowym wykonano zgodnie z § 213 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Budynek uzytecznosci publicznej (o$wiata) ze wzgledu na sposéb uzytkowania nalezy zakwalifikowac
do kategorii zagrozenia ludzi: ZL lll.
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Grupa wysokosci budynku: budynek niski (N).
Wymagana klasa odpornosci ogniowej: C.
Wymagania odporno$ci ogniowej elementéw budynku:

 $ciana zewnetrzna: EI 30

» przekrycie dachu: RE 15

* ocieplenie: nie rozprzestrzeniajace ognia.

Ocene spetnienia wymagan przepiséw przeciwpozarowych dokonano dla elementéw budynku
podlegajacych modernizacji:

« Sciana zewnetrzna.
*  Przekrycie dachu.
Rozwigzania przyjete w projekcie spetniajg wymagania przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Projekt nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej w budynku.
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4  ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH W OBIEKCIE

41 Zakres prac konstrukcyjno - budowlanych

Przewiduje si¢ wykonanie:
» warstw izolacyjnych i elewacyjnych Scian zewnetrznych,
» warstw izolacyjnych i pokrycia dachu,
* wymiane okien drewnianych na PCV,
»  wymiany/remontu opaski wokot budynku
* wymiane obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

4.1.1 Sciany zewnetrzne i $ciany cokotowe

Demontaz obrébek blacharskich oraz innych elementdéw znajdujacych sie na elewacji oraz docieplenie
$cian budynku istniejacego wykonaé zgodnie z rysunkami PB-A-0005-00 i PB-A-0006-00,

Wszelkie, nieprzeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie, jak: szkto, oktadziny i elementy
drewniane, elementy metalowe, podokienniki, glazura itp., odpowiednio zabezpieczy¢.

Demontaz obrobek blacharskich oraz innych elementéw znajdujacych sie na elewacii
oraz docieplenie $cian budynku istniejacego wykonaé zgodnie z rysunkami

warsztatowymi.

Wszelkie, nieprzeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie, jak: szkto. oktadziny i elementy
drewniane, elementy metalowe, podokienniki, glazura itp., odpowiednio zabezpieczy¢.

a) Elewacja pétnocna:

Wymieni¢ docieplenie na powierzchni catej elewacji. Nalezy usuna¢ warstwe istniejacego styropianu, i
przygotowa¢ $ciane pod utozenie nowej warstwy docieplenia (prace przygotowawcze opisane w
dalszej cze$ci opracowania oraz w ekspertyzie mykologiczno — budowlane;j).

Sciana cokotowa

Ocieplenie sciany zewnetrznej styrodurem (nieprzepuszczajacym i nie chtongcym wody), 0 max.
wspdtczynniku przewodzenia ciepta A = 0,031 W/(m*K)) o grubosci 10 cm, metodg bezspoinowa,
wykoriczenie tynkiem.

Celem zachowania niskiej wilgotnosci strefy cokotowej, podczas wymiany docieplenia zastosowac¢ (na
warstwe potozonego na siatce kleju) izolacje mineralng K11 Flex Schlamme Grau.

Sciana zewnetrzna

Ocieplenie Sciany zewnetrznej styropianem grafitowym (o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A =
0,031 W/(m*K)), o grubosci 12 cm, metodg bezspoinowa, wykoriczenie tynkiem. Mocowanie piyt
styropianowych za pomocg tacznikow mechanicznych, zaprawa klejaca zapewnia przede wszystkim
ptaskie przyleganie systemu do podtoza (metoda opisana w dalszej czesSci opracowania).

b) Elewacje potudniowa, wschodnia i zachodnia

Wymieni¢ docieplenie styropianem na styrodur na wysokosci catej Sciany cokotowej. Nalezy usungé¢
warstwe istniejgcego styropianu, i przygotowaé Sciane pod utozenie nowej warstwy docieplenia (prace

Inwestor: Gmina Pomiechowek, ul. szkolna 1a, 05-180 Pomiechowek Strona: PB-22



Projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego termomodernizacji Szkoty Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Orzechowie
na dz. nr ew. 125/1 ob. 17 Stare Orzechowo

przygotowawcze opisane w dalszej czeSci opracowania oraz w ekspertyzie mykologiczno -
budowlane;j).

Sciana cokofowa

Ocieplenie sciany zewnetrznej styrodurem (nieprzepuszczajacym i nie chtongcym wody), 0 max.
wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,031 W/(m*K)) o grubosci 12 cm, metodg bezspoinowg,
wykonczenie tynkiem.

Celem zachowania niskiej wilgotno$ci strefy cokotowej, podczas wymiany docieplenia zastosowaé (na
warstwe potozonego na siatce kleju) izolacje mineralng K11 Flex Schlamme Grau.

Sciana zewnetrzna

Ocieplenie Sciany zewnetrznej styropianem grafitowym (o wspotczynniku przewodzenia ciepta A =
0,031 W/(m*K)), o grubosci 5 cm, metodg bezspoinowa, wykonczenie tynkiem. Mocowanie ptyt
styropianowych za pomocg tacznikow mechanicznych, zaprawa klejaca zapewnia przede wszystkim
ptaskie przyleganie systemu do podtoza (metoda opisana w dalszej cze$ci opracowania).

c) Elewacje pétnocna, potudniowa, wschodnia i zachodnia

- Cokoty i miejsca wokot oraz nad obrébkami blacharskimi (w strefie min 40 cm wokoét nich)
zaimpregnowac preparatem Siloxan, nakfadajac go w dwoch warstwach. Zabieg hydrofobizacii
powtarzac regularnie co 2 - 3 lata, w suchej porze.

- Obrdbki blacharskie uszczelni¢ preparatem Bostik 2720. Podobnie parapety (pofgczenie blacha lub
tworzywo — $ciana)

4.1.1.1 Prace przygotowawcze:

* Demontaz obrébek blacharskich oraz innych elementéw znajdujgcych sie na elewacji wykonac
zgodnie z rysunkami PB-A-0005-00 i PB-A-0006-00.

* Elewacja potnocna: zdjecie istniejacej warstwy docieplenia. Przygotowanie elewacji zgodnie z
wytycznymi opisanymi w ekspertyzie mykologiczno — budowlane;.

» Elewacje (potudniowa, wschodnig i zachodnig) zmy¢ wodg pod ci$nieniem z ewentualnym dodatkiem
detergentow lub specjalnych srodkéw czyszczacych, sptuka¢ czystg wodg i pozostawi¢ do
wyschniecia (prace opisane w dalszej czesci opracowania w ekspertyzie mykologiczno — budowlanej).

» Elewacja (potudniowa, wschodnig i zachodnig):
- umy¢ wodg pod cisnieniem z ewentualnym dodatkiem detergentow lub specjalnych $rodkow
czyszczacych, sptukac czystq wodg i pozostawi¢ do wyschnigcia (prace opisane w dalszej czesci
opracowania w ekspertyzie mykologiczno — budowlane)
- usuwanie z elewacji skazer mikrobiologicznych (prace opisane w dalszej czesci opracowania w
ekspertyzie mykologiczno — budowlanej),
- zabezpieczenie powierzchni elewacji (prace opisane w dalszej czesci opracowania w ekspertyzie
mykologiczno — budowlanej).

» Nieréwnosci sku¢, ubytki wyrowna¢ zaprawg tynkarska lub wyrdwnawczg z ewentualnie wymaganymi
dla uzytych zapraw materiatami podktadowymi i z zachowaniem okreséw karencji.
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4.1.1.2 Mechaniczne mocowanie ocieplenia na istniejacym:

Mocowanie mechaniczne nowego ocieplenia jest obligatoryjne. Do mocowania nowego systemu
zaleca sig stosowanie fgcznikow z trzpieniem stalowym wkrecanym, zapewniajacym odpowiednio
wysokie parametry wytrzymato$ciowe. Wymagania dla facznikdw mechanicznych stosowanych do
mocowania nowego ocieplenia na istniejgcych ociepleniach:

1. Budowa: korpus tworzywowy i trzpien stalowy wkrecany.

2, Trzpien zabezpieczony antykorozyjnie lub w wersji nierdzewne;.

3. Laczniki dedykowane do danych klas podtozy (A, B, C, D, E).

4, Laczniki identyfikowalne: muszg zawiera¢ identyfikacje producenta, informacje o klasach
podiozy, do ktorych sg dedykowane, etc., zgodnie z dokumentem odniesienia, tj. Aprobatg Techniczna.
5. Punktowa przenikalno$¢ cieplna na trzpieniu facznika nie moze przekracza¢ 0,002 W/K;
parametr potwierdzony zapisem w Aprobacie Techniczne;.

6. Sztywnosc¢ talerzyka — nie mniej niz 0,6 kN/mm.

1. Srednica talerzyka — nie mniej niz 60 mm.

tacznik do mocowania nowego ocieplenia nalezy stosowac w taki sposob, aby przeszedt przez
wszystkie warstwy nowego i starego ocieplenia (najlepiej w miejscach gdzie pod ptytami
termoizolacyjnymi znajduije sie klej) i zostat we wtasciwy sposdb zakotwiony w podiozu. Gteboko$é
zakotwienia tacznikow nalezy okresli¢ na podstawie Aprobaty Technicznej facznika oraz klasyfikacji
podtoza. Liczba tacznikéw nie powinna by¢ mniejsza niz 6 szt./m2.

4.1.2 Dach

Ocieplenie dachu weing mineralng (o wspotczynniku przewodzenia ciepta A= 0,038 W/(m K)), o
grubosci 20 cm.

Na pofaciach dachéw skos$nych zostanie utozona blacha ocynkowana w kolorze szarym/grafitowym.
W potaciach dachowych zostang wykonane rynny zgodnie z rysunkami warsztatowymi. Lokalizacja rur
spustowych zgodnie z rysunkami warsztatowymi.

Rozbiorka istniejaceqo pokrycia dachowego (eternit):

Etapy procesu usuwania eternitu z dachu:

« Zabezpieczenie terenu i 0znaczenie tabliczkami ostrzegawczymi.

* Usuwanie ptyt przez wyspecjalizowang firme (posiadajacg pozwolenie na transport odpadéw oraz na
wykonywanie prac demontazu azbestu w danym powiecie) . Robotnicy (z zachowaniem szczegdlnych
srodkow ostroznosci oraz zasad BHP) ubrani w specjalng odziez ochronng i maski usuwajg delikatnie
eternit, tak aby sie nie tamat. Dach co jaki$ czas jest zwilzany wodg, aby unoszacy sie w powietrzu pyt
osiadat na dachu.

* Umieszczenie zdjetych ptyt eternitu w foliowych workach, ktére oznakowuije sie naklejkami
ostrzegawczymi i zakrywa foliowg plandeka.

* Transport na sktadowisko $mieci (specjlanie wyznaczone miejsce), gdzie eternit zostaje szczelnie
zamkniety w opakowaniach a nastepnie zakopuje sie go.

Inwestor: Gmina Pomiechowek, ul. szkolna 1a, 05-180 Pomiechowek Strona: PB-24



Projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego termomodernizacji Szkoty Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Orzechowie
na dz. nr ew. 125/1 ob. 17 Stare Orzechowo

41.1 Okna, drzwi i podtogi

Okna drewniane wymieni¢ na okna PCV (z nawietrznikami) wg zestawienia stolarki. Wtasciwosci
ciepine okien o wspdtczynniku przenikania ciepta U =0,9 [W/m2*K].

W ramach zadania nalezy: wykona¢ demontaz istniejgcych okien. Otwor okienny starannie oczyscic i
wyréwna¢. Ewentualne ubytki w o$ciezu nalezy naprawi¢, uzupetniajac je zaprawg tynkarskg (po
zagruntowaniu wiasciwym preparatem). Wyréwna¢ dolng ptaszczyzne otworu. Okno mocowaé w
osciezu dyblami lub kotwami, oraz piana montazowa. Wykonanie tynkéw i gtadzi uzupetniajacych na
osciezach. parapety wewnetrzne drewniane gr.5 cm

Wymiary stolarki i akcesoria zgodne z rysunkiem PB-A-0008-00.

WYKONAWCA MA OBOWIAZEK WYKONANIA POMIAROW SPRAWDZAJACYCH ROZMIAR
OTWOROW PO DEMONTAZU STARYCH OKIEN

4.1.2 Opaska wokot budynku

»  Zapewni¢ spadek opasek i terenu w kierunku ,od budynku”

* UksztattowaC opaski w ten sposéb, by wody opadowe miaty mozliwo$¢ swobodnego odptywu —
nie stosowac obrzezy.

*  Wody opadowe, sptywajace za pomocg rur spustowych, odprowadzi¢, zapewniajac im ciggtosc,
sztywnos¢, spadek w kierunku od budynku i uszczelniajagc potaczenia miedzy nimi
uszczelniaczem uniwersalnym Bostik 2720.

Wykonana z kostki granitowej lub betonowej gr. 4 — 6 cm ze spadkiem 2 — 5% w kierunku od elewaciji
zgodnie z rysunkiem PB-A-0010-00.

Korytowanie

Wykona¢ wykop min. 50 cm i usung¢ z niego zyzna glebe. Jesli warstwa humusu okaze sie grubsza,
nalezy usunac¢ jq az do gruntu rodzimego. Dno wykopu powinno by¢ tak uksztattowane i zageszczone,
aby odpowiadato powierzchni wraz ze spadkami, ktére sg kluczowe w procesie odprowadzania wodly.

Podbudowa

Wykonana z zageszczonego kruszywa (naturalnego lub famanego). Przy grubosci kostki 4 -6 cm,
grubos¢ podbudowy powinna wynosi¢ min. 30-40cm, przy czym nalezy jg wykonywac warstwami i
zageszczac ubijakiem recznym lub wibratorem ptaszczyznowym.

Podsypka
Wykonac z piasku o grubosci okoto 3 cm. Nalezy jq starannie wyrdwna¢ za pomocg diugiej taty i

wyprofilowa¢ jej nachylenie, ale nie zageszczac.
Fugi miedzy poszczegdlnymi elementami wypetniamy piaskiem, a nastepnie zageszczamy.

4.2 Zakres prac instalacyjnych

Przewiduje sie wykonanie instalacji zwigzanych z termomodernizacjg, obejmujgcych:
+ instalacja centralnego ogrzewania,
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Projekt Instalacji Sanitarnych znajduje sie w dalszej cze$ci opracowania.

4.3 Uwagi koncowe

» Wszelkie prace wykonywane w oparciu 0 niniejszg dokumentacje powinny by¢ wykonywane
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami i normami.

» Wszelkie przedstawione w niniejszym opisie lub dokumentach z nim zwigzanych zestawienia
ilosciowe, nie zwalniajg Wykonawcy z obowigzku doktadnego oszacowania ilosci robdt
i materiatdw na podstawie niniejszego opisu oraz rysunkow.

» Wszelkie uzyte do budowy obiektu materiaty powinny mie¢ certyfikat dopuszczajacy do
stosowania w budownictwie badz odpowiednig aprobate techniczng Ilub $wiadectwo
dopuszczenia.

» Po wykonaniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich, przewidzianych
w przepisach, prob i testow oraz sporzadzenia dokumentacji powykonawcze.
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