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} & 7 // sciona Istnieaca murowana inz. arch. Mateusz Szpotowicz
} g 7 14
‘ 5
i § m istniejgca tkanka budowlana
IS nazwa opracowania:
} PROJEKT BUDOWLANY
| @ styrodur 7 ELEMENTAMI_PROJEKTU WYKONAWCZEGO
3 E termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej im. Wandy Chotomskie]
W !f*rno‘] igqnmemm/ w Orzechowie
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ yrop Stare Orzechowo 45, 05-180 Stare Orzechowo
|:| EQ;@?E?;O&Z@WGF}EHW (dz. ew. nr 125/1 z obrebu Stare Orzechowo)
9, 19 0999.9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999099999999999999999999999999999999999999999999999999999.9999.9999999999999999999999999 B (7999999999994 HEEE N 9.99.999999999909999999999999 I (9999999999999 02 B R £Y99999909999992 R E £9.9.9.99.9.9.99999¢92 HE N £9.9.999.99.79999992 HE E k9999999999999 HE N £Y.99.9999099999 92 H E £9.9.9.9.9.9.9.9.9.99.99.92 H E £9.9.9.9.9.9.9.99999092 K R £9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9 92 K 19.9.99.99.0.999999.99.99.9.9.94 > nazwa rysunku:
* % 7 grunt wymieniony — podbudowa g
zl2 32 32 S 38 32 32 38 38 3 z kruszywa zaggszczanego mechanicznie RZUT 1 PIETRA — STAN PROJEKTOWANY
SN, ,
BW A /‘ BW BW B/‘ B/‘ B/‘ //\\\//\\\//\\\ grunt rodzwmy branza: numer rysunku: rewizja:
p 878 » 136 P 136 p 138 p 136 B 136 P I 136 PR N 138 PR I 134 B 136 P I 136 L8 138 PR 134 B 136 D 127 » ARCHITEKTURA
skala: data:
P 558 . o o | PB-A-0005-00




INEINN

DACH

Blacha ocynkowana

2,6 | tata 26x52mm

2,5 | Kontrtata 25x28mm

Izolacja przeciwwodna termozgrzewalna x2

Izolacja termiczna—wefna mineralna

PROJEKTOWANE

Krokiew

ISTNIEJACE

[zolacja paroprzepuszczalna—folia PE

Systemn zabudowy poddasza RIGIPS

PROJEKTOWANE

B

SCIANY ZEWNETRZNE

Tynk cementowo—wapienny

5,0

Izolacja termiczna—styropian

PROJEKTOWANE

10,0

Izolacja termiczna—styropian

45,0

Sciana murowana

Tynk cementowo—wapienny

ISTNIEJACE

BZ SCIANY ZEWNETRZNE - $ciana péfnocna

Tynk cementowo—wapienny

12,0

Izolacja termiczna—styropian

PROJEKTOWANE

45,0

Sciana murowana

Tynk cementowo—wapienny

ISTNIEJACE

SCIANY COKOFOWE

Tynk cementowo—wapienny na siatce

Izolacja termiczna—styrodur

Izolacja przeciwwnodna—2x papa termozgrz.

PROJEKTOWANE

Sciana murowana

Tynk cementowo—wapienny na siatce

ISTNIEJACE

SCIANY COKOFOWE — Sciana pdinocna

Tynk cementowo—wapienny na siatce

Izolacja termiczna—styrodur

Izolacja przeciwwnodna—2x papa termozgrz.

PROJEKTOWANE

Sciana murowana

Tynk cementowo—wapienny na siatce

ISTNIEJACE

PROJEKTOWANA OPASKA
/ KOSTEK GRANITOWYCH
LUB BETONOWYCH
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UWAGA: Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ | potwierdzic na
budowie. Przy wykonywaniu robdt nalezy zachowac wymiary w Swietle
przejs¢, bieqdw 1 spocznikdw schodowych, drog ewakuacyjnych, drzwi
— zqgodnie 7 rysunkami 1 opisem projektu architektury.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Polskimi Normami
Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano —
montazowych, opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlane] oraz
zasadami wiedzy 1 sztuki budowlane].

Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, szczegolnie element
stolarki i Slusarki okiennej | drzwiowej, szKlen, okladzin elewacyjnych, balustrad
poreczy 1 innych nalezy zamawiaé na podstawie zwervfikowanych obmiarbw
rzeczywistych wykonanych na obiekeie.

Fwentudine rozbieznosci w rysunkach i pormiarach wyjasnic 7 projektantem
przed rozpoczeciem robdt budowlanych.

Projekt rozpatrywac fqcznie z projektem instalacii sanitarnych.

Przy wykonywaniu robdt rozbiorkowych 1 konstrukeyjnych zachowac
kolejnos¢ prac zgodnie 7z opisem.

Wykonawca ma obowigzek zinwentaryzowac i zachowac

(przenies¢ zqodnie ze wskaz. proj. architektury) instalacje zasilajgce
pomieszczenia bedgce poza opracowaniem.

—

FGENDA MATERIALY

//////% Sciana istniejgca murowana
m istniejgca tkanka budowlana
@ styrodur

“""""' welna mineralna/

styropian

|:| tynk cementowo—wapienny

(zewnetrzny) biaty

77 grunt wymieniony — podbudowa

*] z kruszywa zaggszczaneqo mechanicznie

N

N

\\\/\\\ grunt rodzimy

UWAGA:
IZOLACJE, PRZECIWWODNA PIONOWA (PROJEKTOWANA)

NALEZY POtACZYC 7 ISTNIEJACA 1Z0LAC
PRZECIWWODNA POZIOMA.

AL

jednostka projektowa:

JAZ+ARCHITEKCI Zmijewski Jaworski Massé S.C.
ul. Stupecka 9 | 02-309 W-wa | NIP 701-022-80-04 | www.jazplus.pl

inwestor:

GMINA POMIECHOWEK, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechowek

nazwa i adres obiektu:

Szkofa Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Orzechowie,
Stare Orzechowo 45, 05-180 Stare Orzechowo

zespd! projektowy: uprawnienia: podpis:
mgr inz. arch. Artur Matenko MA/016/05
mqr inz. arch. Julian Zmijewski w specjolnosci architektoniczne]

- . . do projektowania bez ograniczen
inz. arch. Andrzej Jaworski

inz. arch. Joanna Poniedzielska
inz. arch. Mateusz Szpotowicz

nazwa opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY
/ ELEMENTAMI PROJEKTU WYKONAWCZEGO
termomodernizacji budynku Szkoty Padstawowej im. Wandy Chotomskie]
w Orzechowie
Stare Orzechowo 45, 05—180 Stare Orzechowo

(dz. ew. nr 125/1 z obrebu Stare Orzechowo)

nazwa rysunku:

PRZEKROJ A-A — STAN PROJEKTOWANY

branza: numer rysunku: rewizja:

ARCHITEKTURA

. 7. |PB-A-0006-00




RURA SPUSTOWA

RURA SPUSTOWA

ELEWACJA POLNOCNA

RURA_SPUSTOWA

AN NN

)LL)

RURA_SPUSTOWA

= | | [

FLEWACJA POLUDNIOWA

i

UELEWACJA ZACHODNIA

FLEWACJA WSCHODNIA

UWAGA: Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ 1 potwierdzié na
budowie. Przy wykonywaniu robdt nalezy zachowa¢ wymiary w Swietle
przejsé, bieqow i spocznikow schodowych, drog ewakuacyinych, drzwi
— zqgodnie 7z rysunkami | opisem projektu architektury.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Poalskimi Normami
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano —
montazowych, opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlane] oraz
zasadami wiedzy | sztuki budowlane].

Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, szczeqdinie elerrent
stolarki 1 Slusarki okiennej | drzwiowe), szlen, okladzin elewacyjnych, balustrad
poreczy | innych ndezy zamawia¢ na podstawie zweryfikowanych obmiarow
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

Fwentudine rozbieznosc w rysunkach i pomiarach wyjasnic z projektantem
przed rozpoczeciem robdt budowlanych.

Projekt rozpatrywac fgcznie 7 projektem instclacyi sanitarnyeh.

Przy wykonywaniu robdt rozbidrkowych i konstrukeyjnych zachowac
kolejnos¢ prac zgodnie 7 opisem.

Wykonawea ma obowigzek zinwentaryzowaé i zachowac

(przeniesc zqodnie 7e wskaz. proj. architektury) instalacie zasilajgce
pomieszczenia bedgce poza opracowaniem.

LEGENDA MATERIALY

|:| tynk cementowo—wapienny
(zewnetrzny) biaty

[I:I:H blacha ocynkowana
ukfadana na zakfad

AL

jednostka projektowa:

JAZ+ARCHITEKCI Zmijewski Jaworski Massé S.C.
ul. Stupecka 9 | 02-309 W-wa | NIP 701-022-80-04 | www.jazplus.pl

inwestor:

GMINA POMIECHOWEK, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechowek

nazwa i adres obiektu:

Szkota Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Orzechowie,
Stare Orzechowo 45, 05—180 Stare Orzechowo

zespdt projektowy: uprawnienia: podpis:
mgr inz. arch. Artur Matenko MA/016/05

mgr inz. arch. Julian Zmijewski W specjolnosci_architektoniczne

. A a do projektowania bez ograniczen

inz. arch. Andrzej Jaworski

inz. arch. Joanna Poniedzielska

inz. arch. Mateusz Szpotowicz

nazwa opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY
Z ELEMENTAMI PROJEKTU WYKONAWCZEGO
termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowe] im. Wandy Chotomskie]
w Orzechowie
Stare Orzechowo 45, 05=180 Stare Orzechowo

(dz. ew. nr 125/1 z obrebu Stare Orzechowo)

nazwa rysunku:

ELEWACJA POLNOCNA, POLUDNIOWA, WSCHODNIA | ZACHODNIA
— STAN PROJEKTOWANY

branza: numer rysunku: rewizja:

ARCHITEKTURA

“. ... |PB-A-0007-00

1:100 25.12.2015




WYKAZ: OKNA

O/NACZENIE

SCHEMAT

190

100

74

100

UWAGA: Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ i potwierdzié na
budowie. Przy wykonywaniu robdt nalezy zachowac wymiary w Swietle
przejs¢, bieqdw 1 spocznikbw schodowych, drog ewakuacyjnych, drzwi
— zgodnie 7 rysunkami i opisem projektu architektury.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych, opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy | sztuki budowlane].

Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, szczegdnie element
stolarki 1 Slusarki okienne] | drzwiowey, szKlen, okladzin elewacyjnych, balustrad
poreczy | innych ndezy zamawiaC na podstawie zweryfikowanych obrmiarow
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

Ewentudlne rozbieznoscl w rysunkach i pomiarach wyjasnic z projektantem
przed rozpoczeciem robot budowlanych.

Projekt rozpatrywac fqgeznie z projektem instclacii sanitarnyeh.

Przy_wykonywaniu robot rozbidrkowych i konstrukeyjnych zachowaé
kolejnos¢ prac zgodnie 7 opisem.

Wykonawea ma obowigzek zinwentaryzowac i zachowac

(przeniesc zqodnie 7e wskaz. proj. architektury) instalacie zasilajgce
pomieszczenia bedgce poza opracowaniem.

AL

jednostka projektowa:

JAZ+ARCHITEKCI Zmijewski Jaworski Massé S.C.
ul. Stupecka 9 | 02-309 W-wa | NIP 701-022-80-04 | www.jazplus.pl

inwestor:

GMINA POMIECHOWEK, ul. Szkolna Ta, 05-180 Pomiechdwek

[ ] [ | [———1

o i o
PR/E/NAC/ENIE ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE
WYKONCZENIE PCV POV POV
10SC 2 10 ;
WYMIARY  ZEWN. S7 144 74 100
OTWORU Hz 190 100 100
OCHRONA P.PO7/ brak brak brak
UWAG Stolarka w Stolarka w ko\got:z‘grkb?orwym

kolorze bialym

kolorze bialym

OKNA — POMIESZCZENIE

NIEUZYTKOWE PODDASZE

nazwa i adres obiektu:

Szkofa Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Orzechowie,
Stare Orzechowo 45, 05180 Stare Orzechowo

UWAGA: PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA | MONTAZU SPRAWDZIC

WYMIARY NA MIEJSCU

UWAGA: GRUBOSC PROFILI DOBRAC WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA,

zespd! projektowy: uprawnienia: podpis:
mgr inz. arch. Artur Materko MA/Q16,/05
mgr inz. arch. Julian Zmijewski w specjalnosci architektoniczne]

o . A do projektowania bez ograniczen
inz. arch. Andrzej Jaworski

inz. arch. Joanna Poniedzielska
inz. arch. Mateusz Szpotowicz

noawo epracowanio: PROJEKT BUDOWLANY
termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej im. Wandy Chotomskie]
w Orzechowie
Stare Orzechowo 45, 05-180 Stare Orzechowo

(dz. ew. nr 125/1 7 obrebu Stare Qrzechowo)

nazwa rysunku:

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

branza: Imumer rysunku: rewizja:

ARCHITEKTURA

“ ... |PB-A-0008-00

1:50 23122015
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Al oaen

Blacha ocynkowana
2,6 |tata 26x52mm
2,5 | Kontriata 25x28mm

Izolacja przeciwwodna termozgrzewalna x2
20,0 |lzolacja termiczna—wefna mineralna

Krokiew ISTNIEJACE
Izolacja paroprzepuszezalna—folia PE

8,0 | System zabudowy poddasza RIGIPS

PROJEKTOWANE

PROJEKTOWANE

Bw SCIANY ZEWNETRZNE

1,5 | Tynk cementowo—wapienny
5,0 |Izolacja termiczna—styropian
10,0 | Izolacja termiczna—styropian
45,0 |Sciana murowana

1,5 | Tynk cementowo—wapienny

PROJEKTOWANE

ISTNIEJACE

BZ SCIANY ZEWNETRZNE — Sciana pdfnocna

1,5 | Tynk cementowo—wapienny
12,0/ | Izolacja termiczna—styropian
45,0 |Sciana murowana

1,9 | Tynk cementowo—wapienny

PROJEKTOWANE

ISTNIEJACE

UWAGA: Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ i potwierdzic na
budowie. Przy wykonywaniu robdt nalezy zachowac wymiary w Swietle

przej$c, bieqdw i spocznikow schodowych, drog ewakuacyinych, drzwi
— zqgodnie z rysunkami 1 opisem projektu architektury.

AL

jednostka projektowa:

JAZ+ARCHITEKCI Zmijewski Jaworski Massé S.C.
ul. Stupecka 9 | 02-309 W-wa | NIP 701-022-80-04 | www.jazplus.pl

inwestor:

CMINA POMIECHOWEK, ul. Szkolna Ta, 05180 Pomiechdwek

nazwa i adres obiektu:

Szkola Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Orzechowie,
Stare Orzechowo 45, 05-180 Stare Orzechowo

zespd! projektowy:

mqr inz. arch. Artur Matenko
mgr inz. arch. Julian Zmijewski
inz. arch. Andrzej Jaworski

uprawnienia: podpis:

MA/016,/05
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

inz. arch. Joanna Poniedzielska
inz. arch. Mateusz Szpotowicz

nazwa opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY

termomodernizacji budynku Szkoly Podstawowe] im. Wandy Chotomskie]
w Orzechowie

Stare Orzechowo 45, 05—180 Stare Orzechowo

(dz. ew. nr 125/1 7 obrebu Stare Orzechowo)

nazwa rysunku:

DETAL A, DETAL B

ARCHITEKTURA B i
skala: data:
1:20 23.12.2015 I PB-A-0009-00
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PROJEKTOWANA OPASKA
/ KOSTEK GRANITOWYCH
LUB BETONOWYCH

BZ SCIANY ZEWNETRZNE - sciana pdtnocna
1,5 | Tynk cementowo—wapienny
12,0 | Izolacja termiczna—styropian PROJEKTOWANE
45,0 |Sciana murowana ‘ ISTNIEJACE
1,5 | Tynk cementowo—wapienny
BAV SCIANY COKOFOWE - éciana péinocna
1,0 |Tynk cementowo—wapienny na siatce
10,0 |Izolacja termiczna—styrodur

Izolacja przeciwwnodna—2x papa termozgrz. PROJEKTOWANE
45,0 |Sciana murowana

- - ISTNIEJACE

1,9 | Tynk cementowo—wapienny na siatce

UWAGA:
[Z0LACJE PRZECIWWODNA PIONOWA (PROJEKTOWANA)

NALEZY POYACZYC 7 ISTNIEJACA 170LAC
PRZECIWWODNA PQZIOMA,

UWAGA: Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ i potwierdzic na
budowie. Przy wykonywaniu robdt nalezy zachowac wymiary w Swietle

przej$c, bieqdw i spocznikow schodowych, drog ewakuacyinych, drzwi
— zqgodnie z rysunkami 1 opisem projektu architektury.

AL

jednostka projektowa:

JAZ+ARCHITEKCI Zmijewski Jaworski Massé S.C.
ul. Stupecka 9 | 02-309 W-wa | NIP 701-022-80-04 | www.jazplus.pl

inwestor:

CMINA POMIECHOWEK, ul. Szkolna Ta, 05180 Pomiechdwek

nazwa i adres obiektu:

Szkola Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Orzechowie,
Stare Orzechowo 45, 05-180 Stare Orzechowo

zespd! projektowy:

mqr inz. arch. Artur Matenko
mgr inz. arch. Julian Zmijewski
inz. arch. Andrzej Jaworski

uprawnienia:

MA/016,/05
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

podpis:

inz. arch. Joanna Poniedzielska
inz. arch. Mateusz Szpotowicz

nazwa opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY

termomodernizacji budynku Szkoly Podstawowe] im. Wandy Chotomskie]
w Orzechowie

Stare Orzechowo 45, 05—180 Stare Orzechowo

(dz. ew. nr 125/1 7 obrebu Stare Orzechowo)

nazwa rysunku:

DETAL ©
branza: numer rysunku: rewizja:
ARCHITEKTURA I

skala: data:

1:20 23.12.2015 I PB-A-0010-00




