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Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016
z poz. zm.) niniejszym oswiadczamy, ze PROJEKT ,PRZEBUDOWY BUDYNKU SZKOtY O BUDOWE
WINDY OSOBOWEJ Z PRZYSTOSOWANIEM DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH” zlokalizowanej w
Pomiechowku przy ul. Nasielskiej, dziatka nr ewid.: 1-398, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

AUTORZY PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

ograniczen

Data podpis

~ | mgr inz. arch. Iwonna Wencius — Kowalska 1 2017
PROJEKTANT BRANZY| nr upr. 217/74 L.w
ARCHITEKTONICZNA w spec. architektonicznej do projekt. bez

ograniczen
L. 111 2017
mgr inz. Pawel Grzybek
PROJEKTANT BRANZY| nr upr. LOD/2976/PWBKDb/16
KONSTRUKCYINEJ | w spec. konstrukcyjno — budowlanej bez
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DANE OGOLNE

1.PRZEDMIOT INWESTYCII:

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy budynku Szkoty o budowe
windy osobowej z przystosowaniem dla 0s6b niepetnosprawnych

2. ADRES INWESTYCII:
ul. Nasielska , 05-180 Pomiechéwek Dz. Nr ew. 1-398

3.INWESTOR:

Gmina Pomiechéwek

4.PODSTAWA OPRACOWANIA:

* Umowa zawarta z inwestorem

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pdzn.
zm.) oraz Rozporzadzenia wydane z delegacja tej Ustawy,

*  Wytyczne od Inwestora.

5. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt architektoniczny 1 konstrukcyjny
przebudowy budynku Szkoty o budowg¢ windy osobowej z przystosowaniem dla o0s6b
niepetnosprawnych
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PROJEKT WYKONAWCZY
ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY

6. PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

Planowana przebudowa istniejgcego budynku obejmuje budowe od strony zachodniej szybu
windowego dla dZwigu osobowego przeznaczonego na 8 osdb co umozliwi optymalne korzystanie z
obiektu przez osoby niepetnosprawne i usprawni komunikacje pionowg. Konstrukcja szybu
murowana z elementami zelbetowymi w postaci rdzeni i wiencow. Szyb posadowiony na ptycie
zelbetowej (podszybie). Szyb kotwiony oraz sciany budynku poprzez wklejenie zbrojenia wiernce do
istniejgcych wiencéw zelbetowych. Montaz windy na miejscu wbudowania, realizacja przez
wyspecjalizowane ekipy monterskie delegowane przez producenta

7. PRZEZNACZENIE

Podstawowym zadaniem jak i celem realizacji windy w budynku jest umozliwienie dostepu do
pomieszczen budynku osobom niepetnosprawnym z dysfunkcjg ruchu, poruszajacych sie stale lub
okresowo za pomocy wodzka inwalidzkiego. Projektowane urzadzenie moze jednoczesnie
transportowaé jedng osobe na wozki wraz z opiekunem lub trzy osoby nie poruszajace sie na wdozku
inwalidzkim. Projektowany dzwig bedzie stanowit potgczenie miedzy kondygnacjami istniejgcego
budynku. Dostep do windy nastepuje od strony wejscia gtdwnego do budynku od strony ul.
Nasielskiej.

8 ZAKRES PRAC
W celu umozliwienia wtasciwego funkcjonowania windy nalezy w istniejgcym budynku wykonac
roboty dostosowujgce, polegajgce

* wykonaniu otwordw w scianach istniejgcych oraz rozbidrce czesci stropow istniejgcych wg

czesci rysunkowej.

*  Wpykonaniu szybu windowego

e Wykonaniu stropow oraz belek zelbetowych

*  Wykonaniu $cian dziatowych z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 12 cm

* Wykonaniu zadaszenia szybu windowego

e Wykonczenia scian i podtog

9.ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALtOWE

PODSZYBIE - W konstrukcji zelbetowej monolitycznej, z betonu B25, zbrojone stalg klasy Alll
(34GS). Posadowienie ptyty fundamentowej ustali¢ z dostawcg windy i wymaganym minimalnym
wymiarem podszybia do konkretnie montowanej windy.

KONSTRUKCJA NOSNA SZYBU DZWIGU- Konstrukcja nosna obudowy zostata zaprojektowana jako
mur z bloczkdw silikatowych gr. 25 cm, na zaprawie cementowe;.

ZADASZENIA SZYBU — zadaszenie szybu wykona¢ w konstrukcji zelbetowej jako ptyta gr. 15 cm w
ktorej beda montowane akcesoria niezbedne do montazu windy. Pokrycie zadaszenia szybu
wykonaé z wetny mineralnej i papy wierzchniego krycia.

IZOLACIE - Projektowana przebudowa wymaga wykonania nastepujacych izolac;ji :

- przeciwwilgociowej podszybia;

- przeciwwilgociowej zadaszenia szybu;

- cieplnej szybu windowego - 10 cm styropianu ponad dachem

- cieplnej zadaszenia szybu - 10 cm wetny mineralne;j.
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WYKONCZENIE SZYBU WINDOWEGO - Szyb windowy wykoriczony na gtadko klejem z siatka oraz
pomalowany farbg lateksowg

WENTYLACIJA - Kratki wentylacyjne o wymiarach 14x14cm, jedna zlokalizowana w dolnej czesci
szybu, druga w czesci gornej. Zaleca sie stosowanie kratek z mozliwoscig regulacji otwarcia.
OSWIETLENIE - Oswietlenie platformy moze byé usytuowane wg. potrzeb lokalnych uzytkownika dla
catego szybu lub za pomocg panela oswietleniowego bezposrednio nad platforma.

STROPY — stropy wykonac jako zelbetowe gr. 15 cm z betonu B25, zbrojone stalg klasy Alll (34GS)
BELKI — belki wykonac¢ jako zelbetowe z betonu B25, zbrojone stalg klasy Alll (34GS).

NADPROZA - w $cianach noénych wykona¢ nadproza stalowe z dwdch profili HEA 200. W écianach
nosnych wykonaé prefabrykowane nadproza dziatowe

SCIANY DZIALOWE — wykona¢ z bloczkdw z betonu komérkowego gr. 12 cm

WYKONCZENIE SCIAN DZIALOWYCH - $ciany wytynkowa¢ i pomalowa¢ dwukrtnie farba lateksowa
PODLOGI | POSADZKI - W progu otwordw drzwiowych zatozy¢ profile oporowe z katownika
zamykajgce warstwy podtogowe, lub zastosowac bezposrednio profile progowe dostarczane przez
producenta urzgdzenia dzwigowego. W miejscu nowoprojektowanych stropéw podtoge wykonczyc
materiatami dopasowanymi do czesci istniejgcej budynku.

STOLARKA DRZWIOWA - projektowana przebudowa wymaga montazu 1 szt. drzwi wewnetrznych
URZADZENIE DZWIGOWE

Dzwig osobowy, hydrauliczny Q 630 kg - przystosowany do przewozu oséb

niepetnosprawnych o nastepujacych parametrach technicznych :

- naped hydrauliczny, moc silnika 9,5 kW;

- udzwig 8 oséb lub 630 kg;

- predkos¢ jazdy 0,40 ; 0,52 ; 0,62 m/s — do ustalenia z inwestorem

- ilos¢ przystankéw 7, ilos¢ drzwi szybowych 7;

- wysokos¢ podnoszenia 0k.13,00 m;

- kabina przelotowa o wymiarach 1100x1400x2170 mm;

- wys. nadszybia, gteb. podszybia — w zaleznosci od konkretnie montowanej windy

- sterowanie mikroprocesorowe zbiorcze gora dot,

- wymiar drzwi 900x2000 mm;

- drzwi kabinowe automatyczne teleskopowe dwupanelowe, ze stali malowanej

proszkowo;

- drzwi przystankowe automatyczne teleskopowe dwupanelowe, ze stali malowanej

proszkowo;

- sciany kabiny wykonczone stalg malowang proszkowo, podtoga wytozona

wyktadzing antyposlizgowa, porecz ze stali nierdzewnej, oswietlenie posrednie;
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