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Pomiechéwek, dn. 26.05.2017 r.

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia nr WIZP.271.15.2017 prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: ,Poprawe stanu technicznego budynku Szkoty Podstawowej im Gen. Wiktora Thommee
w Pomiechéwku, w podziale na cztery CzeSci zamowienia” w zakresie CzeSci nr 2 pn. Budowa systemow
energetycznych wykorzystujacych odnawialne zrédta energii — dolne zrédto ciepta w zakresie technologii
wezla ciepla.

Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami
oraz informacja o zmianie tresci SIWZ

Zamawiajacy dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 2 w zw. z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z p6zn. zm.), przekazuje tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami oraz
informacje o zmianie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamédwienia.

Pytanie 1.

W kosztorysie na instalacje wewnetrzne widnieja pozycje dotyczace rur miedzianych o srednicach:
22, 64, 76, 89, 159 mm - natomiast w dokumentacji przetargowej - projektach mowa jedynie
o rurociggach stalowych - jako orurowanie maszynowni pomp ciepta. Prosze o wyjasnienie tej
rozbieznosci poniewaz bedzie to miato znaczny wptyw na cene - przyktadowo rura miedziana 159 mm -
kosztuje juz nawet za m okoto tysiaca, a stalowa czarna tej samej srednicy okoto sto zt za m.
ODPOWIEDZ: Wykonawca do wyceny winien przyjqc rurociqggi stalowe. Wykonawca we wtasnym zakresie
dokona zmiany opisu pozycji nr 9, 10, 11, 12 { 13 ,Przedmiaru robot — wymiana wewnetrznej instalacji
centralnego ogrzewania w budynkach oswiaty” poprzez zmiane rurociggdw miedzianych na rurociggi
stalowe. Powyzsze zmiany sq wigzgce dla Wykonawcdw.

Pytanie 2.

W dokumentacji projektowej branzy sanitarnej na schemacie kottowni brakuje srednic rurociggdw.
Prosimy o udostepnienie schematu z uwzglednionymi Srednicami.

ODPOWIEDZ: Zamawiajqgcy udostepnia poprawiony schemat kottowni z uwzglednionymi srednicami —
Zatqcznik Nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie 3.
Prosimy o udostepnienie wykazu urzadzen i armatury w kottowni wraz z doborami..
ODPOWIEDZ: Zgodnie z projektem..

Pytanie 4.
Czy podgrzewacze cwu oraz kociot gazowy nalezy wymieni¢, czy pozostaja istniejgce?

ODPOWIEDZ: Podgrzewacze cwu oraz kociot gazowy pozostaje istniejgcy.

Pytanie 5.



Czy automatyke pomp ciepta nalezy zintegrowac z automatyka kotta gazowego?

ODPOWIEDZ: W zaprojektowanym systemie automatyka kaskady pomp ciepta (jako urzqdzen wiodgcych)
petni role nadrzedng. Oprocz sterowania pompami ciepta odpowiada tez za uruchamianie szczytowego
Zrédta ciepta tzn. kotta do pracy zaréwno na potrzeby ogrzewania jak i przygotowania cieptej wody
uzytkowej. Konieczna jest integracja automatyki wszystkich zrédet ciepta w obiekcie (pompy ciepta, kociot
gazowy, instalacja solarna) oraz sterowania obiegami grzewczymi. Pozgdane jest zastosowanie dla
wszystkich zrédet ciepta automatyki tego samego producenta.

Pytanie 6.

W przedmiarze branzy sanitarnej — instalacje wewnetrzne brak jest pozycji dotyczacych préb szczelnosci
i requlagji centralnego ogrzewania. Prosimy o uzupetnienie przedmiaru.

ODPOWIEDZ: Zamawiajqcy dokonuje modyfikacji tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia
w zakresie ,Przedmiaru robét — wymiana wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach
oswiaty” zamieszczonego w folderze pn. ,JOM Il SIWZ z dn. 15.05.2017 r. W ZAKRESIE CZESCI NR 2" /
,TOM Ill SIWZ z dn. 15.05.2017 r. CZESC NR 2" / ,Pompy ciepta i co w szkole” / ,Pompy ciepta i co w
szkole, /,SZKOtA PODST branza sanitarn” /,,PRZEDMIAR ROBOT" / ,Instalacje wewnetrzne” / ,przedmiar
robét - instalacje wew.pdf’, poprzez dodanie dwéch pozycji dotyczqgcych préby szczelnosci oraz regulacji
centralnego ogrzewania, tj. dodano pozycje nr 77 i 78.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy udostepnia zaktualizowany ,Przedmiar robét — obejmujgcy
wymiane wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach oswiaty” — Zatgcznik Nr 2 do
niniejszego pisma. Powyzsze zmiany sq wigzgce dla Wykonawcéw.

Wykonawca w cenie ofertowej winien uwzglednic elementy wymienione w zatqgczonym do niniejszego
pisma zaktualizowanym przedmiarze robét oraz winien zatgczyc do oferty w formie uproszonej kosztorys
ofertowy sporzqgdzony na jego podstawie.

Pytanie 7.

W zwiazku z tym, ze na w/w inwestycji bedzie rozliczenie kosztorysowe, prosimy o uzupetnienie
przedmiaru robot dotyczacego elementu kottowni, poniewaz uwzgledniono tylko montaz gtéwnych
urzadzen bez armatury, rurociagow, izolacji itp.

ODPOWIEDZ: Armatura, rurociqgi oraz izolacje rurociggéw znajdujq sie na wyposazeniu pomp ciepta.
W pozycji dotyczgcej pomp ciepta skalkulowane sq jako komplet (Zgodnie z zatgczonym schematem
kottowni — Zatgcznik nr 1 do niniejszego pisma).

Z up. Wijta
/-/ mgr Mariusz tempicki
Zastepca Wojta

Zatacznik nr 1: Poprawiony schemat kottowni z uwzglednionymi Srednicami.
Zatacznik nr 2: Zaktualizowany Przedmiar robdt — wymiana wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach oswiaty.


http://www.bip.pomiechowek.pl/pliki/przetargi2017/termopomiechowek/tom3cz2.zip

