KOSZTORYS INWESTORSKI na wykonanie kanalizacji sanitarnejj w ul. Warszawskiej do

ul.W.Polskiego w Pomiechéwku gm. Pomiechéwek
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45111300-1 Roboty rozbidérkowe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggdéw do odprowadzania Sciekow

NAZWA INWESTYCJI: Budowa kanalizacji sanitarnej cisnieniowej -przewdd ttoczny( bez przejscia pod ul. Warszawska) i odcinek gra-
witacyjny , odnogi do posesji w ul. Warszawskiej do ul. Wojska Polskiego w Pomiechowkku

ADRES INWESTYCJI: ul. Warszawska i ul.W .Polskiego w Pomiechéwku

INWESTOR: GMINA Pomiechéwek

ADRES INWESTORA: 05 - 180 Pomiechéwek, ul. Szkolna 1a

BRANZA: sanitarna

inz. Michat Matuszewski 09-100 Ptonsk ul. Mtodziezowa 29/68
SPRAWDZIt. PRZEDMIAR: mgr inz. Dariusz Matuszewski 09-100 Ptonsk ul. Kalinowa 8
DATA OPRACOWANIA: wrzesien, 2017r

Stawka roboczogodziny

Poziom cen : IIkw, 2017r.
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ... % R,S
ZYSK[Z] eveeeeeeeieannn % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] ot % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT - zt
Podatek VAT : zt
Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:

Kosztorys sporzgdzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. ( Dz.U.130.1389 z dnia 08.06.2004r.) w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego.

Naktady rzeczowe wg katalogéw naktadéw rzeczowych wydawnictwo Kancelarii Prezesa Rady Ministréw 2001r, ORGBUD 1990, WACETOB
1997 oraz kalkulacje indywidualne/

Ceny materiatow wg cennikéow SEKOCENBUD i cen rynkowych z przetargéw na podobne roboty.

Ceny materiatéw zawieraja ceny zakupu.

Kosztorys sporzgdzony jest dla przecietnych warunkéw wykonywania robét i dla wybranych rozwigzan technologicznych. Kosztorys nniejszy
nie obejmuje robo6t zewnetrznych takich jak drogi, zieleh, ogrodzenia, ktére bedg zawarte w kosztorisie na wykonanie remontu-przebudowy dro
gi.

Mimo dotozenia wszelkich staran nie gwarantujemy, ze publikowane dane nie zawierajg uchybien lub btedéw. Btedy te nie mogg jednak by¢
podstawa do jakichkolwiek roszczen pod naszym adresem. Kosztorys nalezy traktowac orientacyjnie.

llosci przedmiarowe jak rowniez zestawienia materiatéw sg ilosciami przyblizonymi i moga réznic sie od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od
zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robét. Przed zakupem materiatéw nalezy sporzadzi¢ indywidu
alny kosztorys zgodny z przyjetymi szczegdtowymi rozwigzaniami technologicznymi dla konkretnej inwestycji.

PODPIS WYKONAWCY:

wrzesien, 2017r.
DATA OPRACOWANIA: wrzesien, 2017r



Warszawska kanalizacjaPrzetarg | SIEC

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Wykonanie kanalizacji
1 ROBOTY DROGOWE-ROZBIORKOWE Kod CPV 451111300-1
1/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1/0801-02
4*1.2 m?2 4.800
RAZEM 4.800
2|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie - | m?2
d.1/0802-04 obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)
2.0.2.7. 9902- |Krotno$¢ = 2
02
4*1.2 m?2 4.800
RAZEM 4.800
3|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1]0207-02 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.-wywiezienie urobku z rozebranej nawierzchni jezdni
4.8*1*(0.15+0.08) m3 1.104
RAZEM 1.104
4/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi | m?3
d.1/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotno$¢ = 3
1.104 m3 1.104
RAZEM 1.104
2 ROBOTY DROGOWE Kod CPV 4523220-7
5/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 15| m?
d.2/0112-06 cm
4.8 m?2 4.800
RAZEM 4.800
6/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu 15 | m?
d.2|0113-01 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m-drogi o
2.0.2.6. 9901- | nawierzchni asfaltowej
01
4.8 m?2 4.800
RAZEM 4.800
7/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm | m?2
d.2|0308-01 (warstwa wigzgca) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych
2.0.2.6.9901- |niz2.5m
04
4.8 m?2 4.800
RAZEM 4.800
8/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po za- |m?2
d.2|0309-02 geszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub
2.0.2.6. 9901- |pasach wezszych niz 2.5 m
04
4.8 m?2 4.800
RAZEM 4.800
3 ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45111100-8
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z |m3
d.3|0206-02 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km wykopy w dro-
gach utwardzonych i ich poboczach-w drodze o nawierzchni asfaltowej
1.2*(1.7-0.15-0.08)*4+1.2*1.7*6 m3 19.296
RAZEM 19.296
10/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m?3
d.3/0214-02 dami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.llI-1V-z
drgdg o naw, asfaltowej
Krotno$¢ = 3
1.2*(1.7-0.15-0.08)*4 m3 7.056
RAZEM 7.056
11|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad | m3
d.3|0217-04 w gruncie kat. lll-kanalizacja ci$nieniowa , pod studnie, komory przeciskowe i dla
wykonania montazu tréjnikéw i podtaczenia kanalizacji ciSnieniowej z posesiji
20*1.7*1.1+(3*3-1.2*1.2)*1.7+3*3*2+5%1.2*2*2+ 1.0*2*2*11+1.5*1.5*2*11+1.0* |m3 191.752
2.0*3
RAZEM 191.752
12|KNR 2-01 Reczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o $cianach pionowych wykonywane m3
d.3|0309-02 przy uzyciu przenosnika tasmowego - kat. gruntu Il
12*1.0*1.0*1.8 m3 21.600
RAZEM 21.600
13|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.3/0322-07 kami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
1*4*1.8*12 m?2 86.400
RAZEM 86.400
14|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 |m3
d.3/0318-03 m w gr.kat. |-l
21.6 m3 21.600
RAZEM 21.600
15/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-lll | m3
d.3/0213-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
0214-04 wytadowczymi na odlegtos¢ 3 km-odwiezienie nadmiaru urobku
Krotno$¢ = 3
17.64+(1.2*1.2*3.14/4*2*2)+10*0.15%1.2+10*0.25*0.25*3.14/4+1.0*2.0*3 m3 30.452
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Warszawska kanalizacjaPrzetarg | SIEC

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
RAZEM 30.452
16|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.3/0322-07 kami w gruntach suchych kat. Ill-1V wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)-szalunki syste-
mowe
3*2*4+30%1.7*2+(3-1.2)*4*1.7+5%2*2*2+2.0*2.0*2+1.5*4*2*12 m?2 330.240
RAZEM 330.240
17/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 |m3
d.3/0318-03 m w gr.kat. |-l
19.296-7.056+191.752-30.452 m3 173.540
RAZEM 173.540
18| Analiza wtas- | Piasek do zasypek wykopdw i podioza dowieziony w miejsce wykonywania robot-w | m3
d.3/na drodze
4*1.2*(1.7-0.15-0.15-0.08)+1.0*2.0*3+1.0*2.0*3 m3 18.336
RAZEM 18.336
19|Analiza wias- |W ykonanie rozebrania istniejgcej infrastruktury nadziemniej celem wykonania ro-  |kpl.
d.3|na bét i jej naprawy po wykonaniu robét podstawowych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4/45231300-8 |ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE KANALIZACJA Kod CPV 45231300-8
20/KNNR 11 Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o $r. nom. 200 mm - (dtugo$¢ do 15 m) m
d.4/0505-03 analogia rury PVC250mm
2.82.3.10.
6.5-1.2 m 5.300
RAZEM 5.300
21|KNNR 11 Rurociagi PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 160 mm-analo- |m
d.4/0302-03 gia rury 140*8.3mm
22-0.6 m 21.400
RAZEM 21.400
22|KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie (bez |szt.
d.4|0405-05 murowania podstawy studni); gteboko$¢ 2 m
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR 11 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 50 mm w rurach ochron- | m
d.4/0404-01 nych z zamknieciem koncoéwek rur -rury PE63mm
150.5 m 150.500
RAZEM 150.500
24|Analiza wias- |Wykonanie przewiertu sterowanego z utozeniem rury PE 140*8.3mm RC m
d.4/na
291.5 m 291.500
RAZEM 291.500
25/KNNR 4 Sieci wodociggowe(analogia kanalizacja) - potaczenie rur polietylenowych cisnie- |zlgcz.
d.4/1010-05 niowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125 mm-analogia
140*8.3mm
30 ztacz. 30.000
RAZEM 30.000
26|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek ci$nieniowych PE, PEHD o potgczeniach  |szt.
d.4/1012-02 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
110-140 mm - analogia sie¢ cisnieniowa kanalizacyjna 140mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach  |szt.
d.4/1012-02 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
z2.52.3.9. 110-140 mm - wykopy umocnione kotnierz slepy- zamkni ecie przewodu ttocznego
9912-10 od strony przeznaczonej do daleszej budowy
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28/KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego- |m
d.4/0219-01 analogia oznakowanie wodociggéw z ru PE-
22 m 22.000
RAZEM 22.000
29|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych oraz  |kpl.
d.4/0901-01 pozostatego kolidujgcego uzbrojenia typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
30|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- [kpl.
d.4/0901-06 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
31|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.4/1606-02 PE, PEHD o $r. 160 mm-analogia préba szczzelnosci sieci kanalizacyjnej ttocznej | 1 prob.
o $rednicy125mm
2 200m - 2.000
1 préb.
RAZEM 2.000
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Warszawska kanalizacjaPrzetarg | SIEC

KOSZTORYS INWESTORSKI

celem wykonania robét i jej naprawy po wykonaniu rob6t
podstawowych

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
Wykonanie kanalizacji
1 ROBOTY DROGOWE-ROZBIORKOWE Kod CPV 451111300-1
1/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicz- |m?2 4.800
d.1]02 nie
2|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. |m2 4.800
d.1|/04 z.0.2.7. 8 cm mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni (76-130
9902-02 poj)
Krotno$¢ = 2
3|KNNR 1 0207- |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o m3 1.104
d.1]02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.-wy-
wiezienie urobku z rozebranej nawierzchni jezdni
4|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda- |m3 1.104
d.1]02 mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej
Krotno$¢ = 3
Razem dziat: ROBOTY DROGOWE-ROZBIORKOWE Kod CPV 451111300-1
2 ROBOTY DROGOWE Kod CPV 4523220-7
5/KNNR 6 0112- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych o gru- | m?2 4.800
d.2|06 bosci po zageszczeniu 15 cm
6/|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci| m?2 4.800
d.2|01 z.0.2.6. po zageszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach,przeko-
9901-01 pach lub pasach wezszych niz 2.5 m-drogi o nawierzchni
asfaltowej
7|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-| m? 4.800
d.2/01 z.0.2.6. wych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca) - roboty na po-
9901-04 szerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
8/KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-| m?2 4.800
d.2|02 z.0.2.6. wych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieral-
9901-04 na) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wez-
szych niz2.5m
Razem dzial: ROBOTY DROGOWE Kod CPV 4523220-7
3 ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45111100-8
9|KNR 2-01 0206- | Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki | m3 19.296
d.3|02 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyta-
dowczymi na odlegtos¢ do 1 km wykopy w drogach utwar-
dzonych i ich poboczach-w drodze o nawierzchni asfalto-
wej
10| KNR 2-01 0214- | Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu  |m3 7.056
d.3|02 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie
lub drogach gruntowych ziemi kat.llI-1V-z drgég o naw, as-
faltowej
Krotno$¢ = 3
11|KNR 2-01 0217- | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbier- | m3 191.752
d.3/04 nymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. lll-kanalizacja ci$-
nieniowa , pod studnie, komory przeciskowe i dla wykona-
nia montazu trojnikdw i podtaczenia kanalizacji ciSnieniowej
Z posesji
12| KNR 2-01 0309- | Reczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o $cianach pio- |m3 21.600
d.3|02 nowych wykonywane przy uzyciu przenosnika tasmowego -
kat. gruntu Ill
13| KNR 2-01 0322- | Azurowe umochienie pionowych $cian wykopow liniowych |m? 86.400
d.3|07 o gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. -1V
wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
14|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci |m3 21.600
d.3/03 0.8-2.5 mi gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-llI
15/KNR 2-01 0213- | Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40|m3 30.452
d.3/03 0214-04 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach
z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ 3 km-odwiezienie nadmiaru urobku
Krotno$¢ = 3
16| KNR 2-01 0322- | Azurowe umochienie pionowych $cian wykopow liniowych |m? 330.240
d.3|07 o gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. -1V
wraz z rozbidrkg(szer. do 1 m)-szalunki systemowe
17/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci |m3 173.540
d.3/03 0.8-2.5 mi gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-llI
18|Analiza wiasna |Piasek do zasypek wykopow i podtoza dowieziony w miejs- |m3 18.336
d.3 ce wykonywania robét-w drodze
19|Analiza wlasna | W ykonanie rozebrania istniejgcej infrastruktury nadziemniej| kpl. 1.000

Razem dziat: ROBOTY

ZIEMNE Kod CPV 45111100-8

d.4

05

gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); gtebo-

kos¢ 2 m

4/45231300-8 ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE KANALIZACJA Kod CPV 45231300-8
20|KNNR 11 0505- |Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o ér. nom. 200 mm |m 5.300
d.4/03 z.sz.3.10. - (dtugo$¢ do 15 m) analogia rury PVC250mm
21|KNNR 11 0302- |Rurociggi PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r.|\m 21.400
d.4/03 zewn. 160 mm-analogia rury 140*8.3mm
22|KNNR 11 0405- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mmw |szt. 1.000
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Warszawska kanalizacjaPrzetarg | SIEC

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢

23|KNNR 11 0404- | Przecigganie rurociagdw przewodowych o ér. nominalnej |m 150.500
d.4/01 50 mm w rurach ochronnych z zamknieciem korcowek rur

-rury PE63mm
24|Analiza witasna | Wykonanie przewiertu sterowanego z utozeniem rury PE  |m 291.500
d.4 140*8.3mm RC
25|KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe(analogia kanalizacja) - potgczenie rur  |zlgcz. 30.000
d.4/05 polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrze-

wania czotowego o $r. zewn. 125 mm-analogia 140*8.3mm
26| KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek ciSnieniowych PE, |szt. 1.000
d.4|02 PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kot-

nierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110-140 mm -

analogia sie¢ cisnieniowa kanalizacyjna 140mm
27|KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek ciSnieniowych PE, |szt. 1.000
d.4/02 z.s2.3.9. PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kot-

9912-10 nierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110-140 mm -

wykopy umocnione kotnierz slepy- zamkni ecie przewodu

ttocznego od strony przeznaczonej do daleszej budowy
28|KNR 2-19 0219- | Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi taSmgz |m 22.000
d.4|01 tworzywa sztucznego- analogia oznakowanie wodociggéw

zru PE-
29/ KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i tele- | kpl. 4.000
d.4/0901-01 komunikacyjnych oraz pozostatego kolidujgcego uzbrojenia

typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
30 KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i |kpl. 4.000
d.4/0901-06 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu

4.0m
31/KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu  |200m -1 préb. 2.000
d.4/02 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 160 mm-analogia

proba szczzelnosci sieci kanalizacyjnej ttocznej o
Srednicy125mm

Razem dziat: ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE KANALIZACJA Kod CPV 45231300-8
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Warszawska kanalizacjaPrzetarg | SIEC

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

N

ROBOTY DROGOWE-ROZ-
BIORKOWE Kod CPV

451111300-1

N

ROBOTY DROGOWE Kod CPV

4523220-7

w

ROBOTY ZIEMNE Kod CPV
45111100-8

N

ROBOTY BUDOWLANO-MON-
TAZOWE KANALIZACJA Kod
CPV 45231300-8

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Wykonanie kanalizacji
1 ROBOTY DROGOWE-ROZBIORKOWE Kod CPV 451111300-1
1/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicz- |m?2 4412 =
d.1]02 nie 4.800
2|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. |m?2 412 =
d.1/04 z.0.2.7. 9902-|8 cm mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni (76-130 4.800
02 poj)
Krotno$¢ = 2
3|KNNR 1 0207- |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymio ~ |m3 4.8*1*(0.15+
d.1]02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w 0.08) = 1.104
hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.-wy-
wiezienie urobku z rozebranej nawierzchni jezdni
4|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda- |m3 1.104
d.1|02 mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar-

dzonej
Krotno$¢ = 3

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 8282 Uzytkownik: Dariusz Matuszewski




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 ROBOTY DROGOWE Kod CPV 4523220-7
5/KNNR 6 0112- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych o gru- | m?2 4.8
d.2|06 bosci po zageszczeniu 15 cm
6/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci| m?2 4.8
d.2|01 z.0.2.6. 9901-| po zageszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach,przeko-
01 pach lub pasach wezszych niz 2.5 m-drogi o nawierzchni
asfaltowej
7|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-| m? 4.8
d.2/01 z.0.2.6. 9901-|wych o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca) - roboty na po-
04 szerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
8/KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-| m?2 4.8
d.2/02 z.0.2.6. 9901-|wych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieral-

04

na) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wez-
szych niz2.5m

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 8282 Uzytkownik: Dariusz Matuszewski




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3 ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45111100-8
9|KNR 2-01 0206- | Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki | m3 1.2*(1.7-
d.3|02 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyta- 0.15-0.08)*
dowczymi na odlegtos¢ do 1 km wykopy w drogach utwar- 4+1.2*1.7*6
dzonych i ich poboczach-w drodze o nawierzchni asfalto- =19.296
wej
10| KNR 2-01 0214~ |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu | m?3 1.2*(1.7-
d.3|02 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie 0.15-0.08)*4
lub drogach gruntowych ziemi kat.lll-1V-z drgég o naw, as- =7.056
faltowej
Krotno$¢ = 3
11/KNR 2-01 0217- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbier- | m3 20%1.7*1.1+

d.3

04

nymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. lll-kanalizacja ci$-
nieniowa , pod studnie, komory przeciskowe i dla wykona-

(3*3-1.2*1.2)
*1.7+3*3*2+

nia montazu trojnikdw i podtaczenia kanalizacji ciSnieniowej 5%1.2*2*2+
Z posesji 1.0*2*2*11+
1.5%1.5*2*
11+1.0*2.0*3
=191.752
12| KNR 2-01 0309- | Reczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o $cianach pio- |m3 12*1.0%1.0*
d.3]02 nowych wykonywane przy uzyciu przeno$nika tasmowego - 1.8 =21.600
kat. gruntu Ill
13| KNR 2-01 0322- | Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych | m?2 1%4*1.8*12 =
d.3/07 o gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. llI-1V 86.400
wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
14|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szeroko$ci |m3 21.6
d.3/03 0.8-2.5 mi gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-llI
15/KNR 2-01 0213- | Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40| m3 17.64+(1.2*
d.3/03 0214-04 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach 1.2*3.14/4*2*
z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 2)+10*0.15*
na odlegto$¢ 3 km-odwiezienie nadmiaru urobku 1.2+10*0.25*
Krotnos¢ = 3 0.25*3.14/4+
1.0%2.0*3 =
30.452
16| KNR 2-01 0322- | AZzurowe umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych |m?2 3*2*4+30*
d.3|07 o gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. -1V 1.7*2+(3-1.2)
wraz z rozbidrka(szer. do 1 m)-szalunki systemowe *4*1.7+5*2*
2*2+2.0*2.0*
2+1.5%4*2*
12 = 330.240
17/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szeroko$ci |m3 19.296-
d.3/03 0.8-2.5 mi gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll 7.056+
191.752-
30.452 =
173.540
18|Analiza wiasna | Piasek do zasypek wykopdw i podioza dowieziony w miejs- | m3 4*1.2*(1.7-
d.3 ce wykonywania robot-w drodze 0.15-0.15-
0.08)+1.0*
2.0*3+1.0*
2.0*3=
18.336
19|Analiza wlasna | W ykonanie rozebrania istniejgcej infrastruktury nadziemniej| kpl. 1

celem wykonania robét i jej naprawy po wykonaniu rob6t
podstawowych

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 8282 Uzytkownik: Dariusz Matuszewski




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4/45231300-8 ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE KANALIZACJA Kod CPV 45231300-8
20|KNNR 11 0505- |Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o $r. nom. 200 mm |m 6.5-1.2=
d.4/03 z.sz.3.10. - (dtugos$¢ do 15 m) analogia rury PVC250mm 5.300
21|KNNR 11 0302- |Rurociggi PE cisnieniowe tagczone metodg zgrzewania o $r.|m 22-06 =
d.4/03 zewn. 160 mm-analogia rury 140*8.3mm 21.400
22|KNNR 11 0405- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mmw |szt. 1
d.4|05 gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); gtebo-
kosé 2 m
23|KNNR 11 0404- |Przecigganie rurociggow przewodowych o $r. nominalnej |m 150.5
d.4/01 50 mm w rurach ochronnych z zamknieciem korcowek rur
-rury PE63mm
24|Analiza wtasna | Wykonanie przewiertu sterowanego z utozeniem rury PE |m 291.5
d.4 140*8.3mm RC
25|KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe(analogia kanalizacja) - potgczenie rur | ztacz. 30
d.4/05 polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrze-
wania czotowego o $r. zewn. 125 mm-analogia 140*8.3mm
26|KNNR 4 1012- | Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek ciSnieniowych PE, |szt. 1
d.4|02 PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kot-
nierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110-140 mm -
analogia sie¢ cisnieniowa kanalizacyjna 140mm
27|KNNR 4 1012- | Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek ciSnieniowych PE, |szt. 1
d.4/02 z.s2.3.9. PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kot-
9912-10 nierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110-140 mm -
wykopy umocnione kotnierz slepy- zamkni ecie przewodu
ttocznego od strony przeznaczonej do daleszej budowy
28|KNR 2-19 0219- | Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi taSmgz |m 22
d.4|01 tworzywa sztucznego- analogia oznakowanie wodociggéw
zru PE-
29|KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i tele- |kpl. 4
d.4/0901-01 komunikacyjnych oraz pozostatego kolidujgcego uzbrojenia
typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
30|KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i |kpl. 4
d.4/0901-06 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu
40m
31/ KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu  |200m -1 préb. 2
d.4(/02 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 160 mm-analogia

proba szczzelnosci sieci kanalizacyjnej ttocznej o
Srednicy125mm

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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