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istniejacy wodociąg PE 160mm
z odnoga do dz. 316/2

projektowana sieć wodociagowa

projektowane uzbrojenie kolidujące

dz.nr ewid. 13,20

łuk PVC 110mm, 30o

tr jnik 150*80*150, z.80mm,
kolano stopowe 80mm,HP80

Ó

proj. przewd tłoczny PE 110mm ściekowy
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łuk PE 100 RC PN 10
160mm, 30o

2*łuk PE 160mm, 30o

proj. przew d tłoczny PE 400mmÓ

2*łuk PE 160mm, 22o

2*łuk PE 160mm, 30o

łuk PE 160mm, 30o

łuk PVC 160mm, 30o

w miejscu skrzyżowania wodociąg
prowadzić na gł. min. 2.2m

2*łuk PE 160mm, 22o

łuk PE 110mm, 45o

2*łuk PE 160mm, 45o

proj, rura osłonowa stal. dn250mm,l=10m

proj. kabel energetyczny

proj. tr jnik 150/80/150mm, z.80mm,
hydrant p.poż.nadziemny dn80mm

Ó

proj. demontaż hydrantu nadziemnego ppoż.
dn80mm, połączenie rur PE160/PE160mm

tr jnik 200*100*200mm, 2*zasuwa dn 200mm
zasuwa 150mm, 2*nasuwka PVC225mm,
2* łącznik kołnierzowo-bosy żeliwny do
kielicha PVC225mm
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proj.światłow dÓ
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