Przebudowa ul.W ojska Polskiego w m.

Pomiechdéwek

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 0119- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 0,190
d.1]03 sa drogi w terenie rowninnym
2 Roboty ziemne
2|KNNR 6 0101- | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. | m?2 800,000
d.2|03 11-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw wraz z wywie-
Zieniem gruzu na odlegto$¢ 1 km
3 Podbudowy
3|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podifoza wykonywane mecha- | m?2 800,000
d.3/03 nicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
4|KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa betonowego tamanego - mieszan- |m? 800,000
d.3|05 ka optymalna 0/63 - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15
cm. UWAGA: Kruszywo zapewnia Zamawiajgcy, transport
po stronie Wykonawcy z odlegtosci do 10 km od miejsca
realizacji zadania.
5/KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka optymalna |m? 800,000
d.3|07 0/31,5 - warstwa gérna o grubo$ci po zageszczeniu 5 cm.
UWAGA: Kruszywo zapewnia Zamawiajgcy, transport po
stronie Wykonawcy z odlegtosci do 10 km od miejsca reali-
zacji zadania.
4 Krawezniki
6/KNR 2-31 0402- |£awa pod krawezniki i obrzeza betonowe z oporem m3 23,500
d.4/04
7|KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cmna |m 388,000
d.4/05 podsypce cementowo-piaskowej
8/KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. m 30,000
d.4/05 piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem. UWAGA: Obrzeza
zapewnia Zamawiajacy, transport po stronie Wykonawcy z
odlegtosci do 10 km od miejsca realizaciji zadania.
5 Nawierzchnia jezdni
9/KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci 8 | m2 710,000
d.5|03 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 4 cm z
wypetnieniem spoin piaskiem. UWAGA: Kostke betonowg
zapewnia Zamawiajacy, transport po stronie Wykonawcy z
odlegtosci do 10 km od miejsca realizacji zadania.
6 Zjazdy
10| KNR 2-31 0101- | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- | m?2 100,000
d.6/07 nikéw w gruncie kat. IlI-1V gtebokosci 30 cm
11|KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa betonowego tamanego - mieszan- |m? 100,000
d.6|05 ka optymalna 0/63 - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15
cm. UWAGA: Kruszywo zapewnia Zamawiajgcy, transport
po stronie Wykonawcy z odlegtosci do 10 km od miejsca
realizacji zadania.
12| KNR 2-31 0114~ |Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka optymalna |m? 100,000
d.6|07 0/31,5 - warstwa gérna o grubo$ci po zageszczeniu 5 cm.
UWAGA: Kruszywo zapewnia Zamawiajgcy, transport po
stronie Wykonawcy z odlegtosci do 10 km od miejsca reali-
zacji zadania.
13|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm | m?2 100,000
d.6/03 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 4 cm z wypel-
nieniem spoin piaskiem. UWAGA: Kostke betonowa za-
pewnia Zamawiajgcy, transport po stronie Wykonawcy z
odlegtosci do 10 km od miejsca realizaciji zadania.
7 Odwodnienie
14/ KNR 2-01 0201- | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o |m3 43,200
d.7/04 poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
15|KNR 9-11 0301- | Wykonanie drenazu korytkowego w gruncie suchym lubo |m 120,000
d.7/02 normalnej wilgotnosci z owinigciem geowtokning, o przekro-
ju rowka drenazowego 40 x 80 cm
16| KNR 2-01 0520- | Umocnienie poboczy nad drenem prefabrykowanymi EKO | m?2 96,000
d.7|01 AZUR 60/40 na szerokosci 80 cm, na podsypce piaskowej
grubosci 10 cm z wypetnieniem wolnych przestrzeni kru-
szywem ze 2wiru ptukanego. UWAGA: Ptyty EKO AZUR
zapewnia Zamawiajacy, transport po stronie Wykonawcy z
odlegtosci do 10 km od miejsca realizacji zadania.
17|KNR 2-31 0402- |Lawa pod obrzeza betonowe z oporem m3 7,200
d.7/04
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18|KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe wzdtuz ptyt EKO AZUR o wym. 30x8 |m 120,000
d.7/05 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.
UWAGA: Obrzeza zapewnia Zamawiajgcy, transport po
stronie Wykonawcy z odlegtosci do 10 km od miejsca reali-
zacji zadania.
8 Prace wykonczeniowe
19/KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- szt. 4,000
d.8/04 wych, z nadbudowg wykonang betonem
20|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 4,000

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartosé kosztorysowa robot
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