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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania
Wykonanie zagospodarowania dziatki gminnej 117/1, 11, 19, 8,9, 32, 33
w miejscowosci Kosewko, gmina Pomiechowek ma na celu podniesienia
atrakcyjnosci inwestycyjnej, turystycznej 1 rekreacyjnej regionu.

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest promocja 1 podniesienie prestizu gminy oraz okreslenie
zakresu prac na planowanej inwestycji.

1.3. Podstawa opracowania

- Zlecenie pomiedzy Inwestorem a Wykonawca

- Mapa dc projektowychw skali 1:500

- Warunki techniczne i uzgodnienia.

- Wytyczne realizacyjne Inwestora

- Pomiary w terenie

- Obowigzujace normy, wytyczne i literatura techniczna

1.4. Formalne podstawy opracowania

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z
pozniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy 1 zagospodarowania
terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

1.5. Lokalizacja inwestycji

Gmina Pomiechdéwek potozona jest w potnocnej czesci wojewodztwa
mazowieckiego.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Kosewko na
dziatce 117/1, 11, 19, 8, 9, 32, 33, powiat nowodworski, wojewddztwo
mazowieckie.
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2. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI
2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie i1 poprawa infrastruktury,
podniesienia atrakcyjnosci inwestycyjnej, turystycznej i rekreacyjnej terenu, a co za
tym stoi rOwniez gminy Pomiechdéwek.

2.2. Zakres inwestycji
Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem polegac¢ bedzie na wykonaniu :
e utwardzenia powierzchni
e drogi dojazdowe;j
e boiska wielofunkcyjnego
e placu zabaw
e silowni na powietrzu
e tarasu widokowego
o lawek, koszy na §mieci
e oswietlenia parkowego
e stanowisk piknikowych
e miejsc przygotowanych do uzytku gosci wspdlnego biesiadowania
e nasadzen dekoracyjnych

Zakres inwestycji obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- roboty rozbiorkowe,

- roboty ziemne

- utwardzenie nawierzchni

- nasadzenia,

- roboty zwigzane z wyposazeniem terenu w elementy zagospodarowania.

2.3. Stan istniejacy

Teren potozony omawianej dziatki jest czesciowo zagospodarowany, droga
dojazdowa ul. Tarasowa posiada nawierzchni¢ z trylinki szeroko$ci zmiennej 3,0 -
4,50 m, jednostronny ro6w odwadniajacy, dochodzi do obiektu inzynieryjnego
shuzacego do przeprawy dla pieszych 1 rowerzystow z wylaczeniem pojazdow
samochodowych.
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Ulica Tarasowa taczy si¢ z ulica Rzeczng, ktora zabezpiecza dojazd do
zabudowan zlokalizowanych na skarpie rzeki Wkry, jak rowniez w okresie letnim
do miejsc wypoczynku turystdw 1 mieszkancow gminy Pomiechéwek. Nad rzeka
zlokalizowana jest plaza oraz miejsca do wypoczynku wraz z punktem
agroturystyki.

2.4 Rozwigzania projektowe

Majac na uwadze powierzchni¢ terenu do zagospodarowania i dostosowanie
nowych rozwigzan do istniejacego rozwigzania, a takze lokalizacje miejsc
wypoczynku zastosowano takie rozwigzanie, ktore wkomponuje si¢ W
rzeczywisto§¢ podnoszac jednoczesnie estetyke, wprowadzajac kolorystyke
nowych urzadzen i co najwazniejsze zwigkszajac atrakcyjnos¢ tego terenu.

Nowoprojektowane powierzchnie utwardzone oraz nowa nawierzchnia na
drodze dojazdowej a takze ciggi piesze stworza uklady komunikacyjne
umozliwiajace poruszanie si¢ po terenie, ktory stanowi¢ bedzie oprocz aspektow
estetycznych rowniez element wypoczynkowy.

Konstrukcja nawierzchni ulicy Stowianskiej, Tarasowej, Rzecznej:
a) kostka betonowa brukowa gr. 8 cm,

b) podsypka cementowo-piaskowa 1/4 gr. 3 cm,
c) podbudowa z kruszywa tamanego 0--31,5mm gr. 20 cm,
d) opornik betonowy 12*25 cm

Powierzchnia 1635,00+560,00=2195 m?

Konstrukcja chodnika:
a) kostka betonowa brukowa gr. 6 cm,

b) podsypka cementowo-piaskowa 1/4 gr. 3 cm,
c) podbudowa z kruszywa tamanego 0--31,5mm gr. 20 cm,
d) opornik betonowy 12*25 cm

Powierzchnia 436,00 m?

Konstrukcja nawierzchnia wyniesiona:
a) nawierzchnia z kruszywa tamanego 0-31,5mm  gr. 15 cm,

b) podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm gr. 15 cm,
c) warstwa odsgczajaca z piasku gr. 10 cm
Powierzchnia 420,00 m?
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Konstrukcja nawierzchni boiska:
a) nawierzchnia poliuretanowa gr. 1,3 cm,

b) warstwa kleju
¢) podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S gr. 4 cm,

d) podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16P gr. 5 cm
e) podbudowa betonowa C8/10 gr 10 cm
f) warstwa odsgczajaca z piasku gr. 15 cm
g) wzmocnienie podloza piaskiem gr 30 cm

Powierzchnia 602,00 m?

Calos¢ prac zwienczy stworzenie zieleni poprzez zasianie trawy 1 wykonanie
nasadzen dla tego typu terenu.

Stworzenie boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnig poliuretanowa z
wyznaczeniem obrysOw pozwoli na prowadzenie gier zespolowych na okreslonej
powierzchni. Znajdujacy si¢ obok plac zabaw tez o nawierzchni z piasku, posiada¢
bedzie wyposazenie do prowadzenia ¢wiczen indywidualnych z wyposazeniem w
elementy demontowane. W celu wyeliminowania za§miecania terenu zalewowego
przewidziano usytuowanie koszy na $mieci, ktore w okresie letnim w zwlaszcza
weekendowym powinny by¢ oprozniane codziennie, ze wzglegdu na brak
ogrodzenia, a co za tym idzie jest to teren ogdlnodostepny. Na terenie wokot boiska
1 placu zlokalizowano fawki do odpoczynku dla turystow.

Na koncu ulicy Rzecznej pokazano plac do zawracania sluzacy zaréwno
mieszkancom jak 1 turystom, obok zlokalizowane zostalo miejsce do grillowania
oraz tzw. silownia na powietrzu. Ze wzgledu na teren zlewowy wszystkie
urzadzenia musza by¢ demontowane po zakonczeniu sezonu letniego.

4. OCHRONA SRODOWISKA.

Realizacja inwestycji nie zwigkszy emisji substancji szkodliwych dla
srodowiska 1 zdrowia ludzi a podniesie atrakcyjnos¢ inwestycyjng, turystyczng i
rekreacyjng regionu. Przewidziane do uzycia materialty budowlane powinny
odpowiada¢ Polskim Normom i posiada¢ aprobaty techniczne.
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STAROBTWO POWIATOWE

w Nowym Dworze Mazowieckim .

— POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACII
JEOD iN KARTOGRAFICZNE)

MUY .........

{

— NAWIERZCHNIA Z KOSTKI SZAREJ—drogi

— NAWIERZCHNIA 7 KOSTKI CZEROWNEJ—zjazdy/parkingi
— PLAC ZAGAW Z NAWIERZCHNI BEZFIECZNES

— BOISKO Z NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJS

— SKARPY WYPROFILOWANE | UMOCNIONE
— SKARPY WYPROFILOWANE +NASADZENIA

N
\\\\\ ~ CIAG PIESZO-ROWEROWY Z KOSTKI BEZFAZOWEJ
&

— OGRODZENIE BOISKA/PItKOCHWYTY

- POBOCZE
— BALUSTRADA NA TARASIE WIDOKOWYM

— BARIERKA OCHRONNA

w—— — NOWA LIN OSWIETLENA
— OBIEKTY INZYNIERSKIE/PRZEPUSTY

— CHODNIKI Z KOSTKI SZAREJ
— PROFILOWANIE/UMOCNIENIE. ROWU

— MIEJSCE NA GRILA, PIKNIK
— KRAWEZNIK WIOPIONY 15X25

— KRAWEZNIK WYSOKI 15X30
e — KRAWEZNIK OBNIZONY 15X30

~ OBRZEZE 8X30

— OGRODZENIE PLACU ZABAW

— JIELEN NISKA

— STOJAK NA ROWERY

— LAWKA

— KOSZ NA SMIEC!

— SIKOWNIA NA POWIETRZU
— NASADZENIA

—— — LINI OSWIETLENIA DO PRZEBUDOWY

\ — WYNIESIONA NAWIERZCHNIA WRAZ Z NASADZENIAMI
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Umocniona skarpa

plazg ———!

Grunt nasypowy

Nawierzchnia z kruszywa naturalnego 20 cm| podbudowa z kruszywa 0/31,5
S5 cm| —zwir ’

PRZEKROJ A—A
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1,3 cm

Warstwa Scieralna—nawierzchnia
poliuratanowa wodoprzepuszczina

Warstwa kleju

6 cm| Kostka betonowa—szary 4 cm

Warstwa wyrédwnawcza AC 11S

3 cm| podsypka cem—piask

5 cm

Podbudowa zasadnicza AC 16P

10 cm

29 cm| Razem

30 cm| Podbudowa zasadnicza z piasku

Podbudowa pomocnicza—betonowa C8/10

15 cm

35 cm| Razem

Warstwa odsqczajgca z piasku

30 cm

Warstwa wzmocnionego podtoza—piasek

65,3 cm

PRZEKROJ B—B

pobocze
1 /7 1

L miejsca parkingowe Il jezdnia Nawierzchnia wyniesiona
' 4.50 a 5.00 l-0.75 szerokos¢ zmienna
1.0%
= 2.0%
IS S S N N I ﬁo 8.0%
O TN R A T T e T A o I o N S S S S S S S S o e S S s o o l_&
R e B LN e e e A g T ittt “‘*“M‘ L

Kostka betonowa—szary

8 cm

podsypka cem—piask

3 cm

podbudowa z kruszywa 0/31,5

20 cm

Razem

31 cm

Razem

@

kraweznik betonowy 15x30cm)|

podsypka cementowo — piaskowa — gr.5cm po zaggszcz.

fundament betonowy (beton C12/15)

Kostka betonowa—szary |8 cm

podsypka cem—piask |3 cm podsypka cem—piask |3 cm
podbudowa z kruszywa 0/31,5 /20 cm podbudowa z kruszywa 0/31,5|20 cm
Razem |29 cm Razem |31 cm

Kostka betonowa—szary |6 cm

Kostka betonowa—szary |8 cm
podsypka cem—piask |3 cm
podbudowa z kruszywa 0/31,5|20 cm

Razem |31 cm

®

obrzeze betonowe 8x30cm

PRZEKROJ C—C

podsypka cementowo — piaskowa — gr.3cm po zaggszcz.

fundament betonowy (beton C8/10)

Nawierzchnia z kruszywa famanego 0/31,5mm

15 cm

Kostka betonowa—szary |8 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/63mm

15 cm

podsypka cem—piask |3 c¢m Warstwa odsqczajqca z piasku

10 cm

podbudowa z kruszywa 0/31,5 |20 cm Razem

Razem |31 cm

40 cm

V=0,085m3/m —0.034mm
10cm_
| _ pobocze pobocze
/_ 27 E) 0 ' /7 Il stan istniejqgcy I /7 I rEw !
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W przypadku stwierdzenia wystepowania S SEEN o
gruntu o sfabej nosnosci, nalezy {)od’roZe 1
doprowadzi¢ do grupy nosnosci G Kostka betonowa—szary |8 cm vy

podsypka cem—piask |3 cm
podbudowa z kruszywa 0/31,5 20 cm

Razem [31 cm
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Zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowo$ci Kosewko, gm. Pomiechéwek
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