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UL. SZKOLNA 1a
05-180 POMIECHOWEK

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

»DROG - POL II” S.C.
POSWIETNE, UL. MIODOWA 1
09-100 PLONSK

OBIEKT
DROGA KRAJOWA NR 62 w km 194+780 — 194+970

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
XXV

ZADANIE INWESTYCYJNE

Przebudowa drogi krajowej nr 62 Strzelno-Drohiczyn zlokalizowanej
w miejscowosci Pomiechowek na dzialkach nr 258/1, 2234, 2235, gm.
Pomiechéwek w ramach zadania inwestycyjnego: ,,Przebudowa drogi
krajowej nr 62 Strzelno — Drohiczyn w miejscowosci Pomiechowek
w ramach poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego”
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Droga krajowa: 258/1, 2234, 2235
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Plan orientacyjny, rys. 1
Uzgodnienie projektu budowlanego z GDDKIiA w Warszawie
Opis techniczny,

Projekt zagospodarowania terenu 1:500, rys. 2
Przekr6j normalny 1:50, rys. 3
Informacja BIOZ,

Uprawnienia i zaswiadczenia z MOIIB,

Oswiadczenie projektanta.
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O — Lokalizacja przebudowy drogi krajowej nr 62
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GDDKIiA

Leszek Sekulski

Zastepca Dyrektora Oddziatu

ds. Zarzadzania Drogami i Mostami

Warszawa, Z<5>/12/2017
o/wa.z-3.4241. §37] 20173

P.H.U. ,DROG-POL II"” s.c.
09-100 Ptonsk

Ul. Podmiejska 7
Poswietne

Dotyczy: przebudowy drogi krajowej nr 62 w miejscowosci Pomiechowku.

Odpowiadajac na pismo, Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w
Warszawie informuje, ze uzgadnia projekt budowlany pn.: ,Przebudowa drogi krajowej nr
62 Strzelno-Drohiczyn w miejscowosci Pomiechéwek w ramach poprawy bezpieczenstwa
ruchu drogowego” , z nastepujgcymi warunkami:

1. Z uwagi na koniecznos¢ wprowadzenia znaczacych poszerzen jezdni, utrzymania
jednorodnej struktury warstwy jezdnej oraz zmian w oznakowaniu poziomym
nalezy przewidzie¢ kompleksowe frezowanie istniejgcej warstwy scieralnej wraz z
utozeniem nowej nawierzchni na catej poszerzanej powierzchni.

2. Opracowad i zatwierdzi¢ w tutejszym Oddziale (Wydziat brd i zarzadzania ruchem),
projekt statej organizacji ruchu.

W przypadku kolizji wnioskowanego zamierzenia drogowego z istniejgcymi
urzadzeniami, drzewostanem lub obiektami infrastruktury technicznej nie zwigzanej z
gospodarka drogowg wnioskodawca na swoj koszt dokona przetozenia, wycinki lub
zabezpieczenia w/w elementow zagospodarowania pasa drogowego.

Jednoczesnie informuje, ze udostepniam Inwestorowi tj. Wojtowi Gminy Pomiechowek
teren pasa drogowego drogi krajowej nr 62 w m. Pomiechowek dla potrzeb oswiadczenia o
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (art. 32 i 33
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane), w zakresie wynikajagcym z
uzgodnionego projektu budowlanego.

</
Zatgczniki:
" . Zastepca Dyregda Oddziaty
1.2 egz. projektu budowlanego ds. Zarzadzania DrogimEFTTast
| X ami
Do wiad mgr inz. |
: - gr inz. \ =
1.Rejort Boza Wola. eszek Sdkulski
Sprae prowadzi: Jacek Szczepaniski
tel. 22 209-23-07
Generalna Dyrekcja ul. Minska 25 e-mail: sekretariat@warszawa.gddkia.gov.pl
Drog Krajowych i Autostrad 03-808 Warszawa www.gddkia.gov.pl
Oddziat w Warszawie tel.: (022) 813 33 75; 810 39 84

fax: (022) 810 04 12


mailto:sekretariat@warszawa.gddkia.gov.pl
http://www.gddkia.gov.pl
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot przedsiewzigcia.

Projekt przebudowy drogi krajowej nr 62 Strzelno — Drohiczyn
w miejscowosci Pomiechowek na dziatkach nr 258/1, 2234, 2235 gm.
Pomiechowek w ramach zadania inwestycyjnego: ,,Przebudowa drogi krajowe;j
nr 62 Strzelno-Drohiczyn w miejscowosci Pomiechoéwek w ramach poprawy
bezpieczenstwa ruchu drogowego.
2. Lokalizacja robot

Przebudowa drogi krajowej nr 62 Strzelno — Drohiczyn zlokalizowana jest
na dzialce drogowej nr ewidencyjny 258/1, 2234, 2235 w miejscowosci
Pomiechdéwek, gmina Pomiechowek.

Niniejsza przebudowa wykonywana bedzie od km 194+780 do 194+970
drogi krajowej nr 62.

3. Materialy wyjsciowe

Dokumentacj¢ projektowa opracowano w oparciu o:

- mapg sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 wg stanu aktualnego,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

- Ustawa z dnia 19 sierpnia 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,

- Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych wydany przez, Transprojekt
Warszawa,

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Potsztywnych —
IBDiM Warszawa 1997r.,

- Dziennik Ustaw RP zatacznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.,

- inne przepisy dotyczace projektowania drég oraz literatura techniczna
1 stosowane rozwigzania.

4. Zakres inwestycji

Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem polega na przebudowie drogi
krajowej. W zakres przebudowy wchodzi: nawierzchnia jezdni drogi krajowe;j

oraz wilaczen drogi gminnej z masy bitumicznej o konstrukcji zgodnej z

dokumentacja opracowang dla przebudowy niniejszej drogi krajowej nr 62.

Oznakowanie poziome wrysowane i opisane w dokumentacji nie

podlegajg zgloszeniu robot budowlanych.

5. Stan istniejacy

Droga krajowa nr 62 na odcinku objetym niniejszym opracowaniem
znajduje si¢ poza obszarem zabudowanym. W zwigzku z istniejagca geometrig
drogi ,,niebezpieczny zakret w prawo” obszar niniejszego opracowania obejmuje
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ograniczenie predkosci do 70 km/h. Szerokos¢ jezdni drogi krajowej wynosi od
7,0 m przed tukiem, do 7,40 na tuku (wynika to z poszerzenia pasoOw ruchu).
Oznakowanie poziome wyznacza o$ drogi oraz linie krawedziowe. Pobocza z
mieszanki optymalnej szerokos$ci 1,25 m.

Odprowadzenie wody z drogi odbywa si¢ poprzez spadki podtuzne 1 poprzeczne
do przylegtych rowow.

6. Stan projektowany

Droga krajowa klasy GP
Projektowane parametry techniczne drogi krajowej nr 62 (z uwzglednieniem
poszerzen pasow ruchu na tuku)::
- dwa skrajne pasy ruchu o szerokosci 3,70 m
- srodkowy pas ruchu (lewoskret-wytaczenie z ruchu) o szerokosci 3,20 m
- obustronna opaska o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 0,50 m
- obustronne pobocza o szerokosci 1,50 m

Istniejacg nawierzchni¢ bitumiczng nalezy sfrezowac na calej szerokosci
po to, aby po wykonaniu poszerzen jezdni nawierzchnia byta jednolita.

W rowie po stronie prawej nalezy umocni¢ skarpy plytami azurowymi na
odcinku od km 194+846 do km 194+910.

Konstrukcja nawierzchni na istniejgacej jezdni drogi krajowej nr 62:

- frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej gl. 12 em

- warstwa Scieralna z mieszanki mastykowo-grysowej SMA z uzyciem
polimeroasfaltu gr. 4 cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/20mm gr. 8 cm

- istniejgca konstrukcja jezdni drogi krajowej

Konstrukcja nawierzchni na poszerzeniu jezdni drogi krajowej nr 62:

- warstwa Scieralna z mieszanki mastykowo-grysowej SMA z uzyciem
polimeroasfaltu gr. 4 cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/20mm gr. 8 cm

— podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/20 mm gr. 15 cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

- warstwa podloza z gruntu stabilizowanego cementem
o0 Rm=2,50 MPa gr. 15 cm
— warstwa mrozoochronna z piasku gr. 21 cm

Konstrukcja nawierzchni na poboczu jezdni drogi krajowej nr 62:
- ulepszone pobocze gruntowe - mieszanka optymalna gr. 15 cm
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Konstrukcja nawierzchni wlaczen drogi gminne;j:

- warstwa $cieralna z mieszanki mastykowo-grysowej SMA z uzyciem
polimeroasfaltu gr. 4 cm

— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/20 mm  gr. 8 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 15 cm

— warstwa podloza z gruntu stabilizowanego cementem
Rm=2,50 MPa gr. 15 cm

- warstwa podloza z gruntu stabilizowanego cementem
Rm=1,50 MPa gr. 20 cm

Znaki C-9 nalezy zastosowac jako aktywne, zasilane z wlasnego zrodia
zasilania uzyskiwanych z solaréw ustawionych poza poboczem drogi krajowe;.

Usytuowanie wlaczen zaprojektowano na podstawie obowigzujacych
przepisow w drogownictwie.

Lokalizacja wlaczen pokazana zostata na planie sytuacyjnym. Pochylenie
podluzne wilaczen w obrebie korony drogi dostosowane do istniejgcej niwelety
przylegtej drogi.

Oznakowanie poziome i pionowe ktore jest wrysowane i opisane
w dokumentacji nie podlega zgloszeniu robot budowlanych.

Niweleta rowu.

Jezdnia drogi krajowej posiada spadek jednostronny w kierunku
istniejagcego rowu ktory nalezy oczy$ci¢ 1 umocni¢ na ww. odcinku plytami
azurowymi. Rzedne dna rowu nie ulegng zmianie Na odcinku drogi do
przebudowy rowy nalezy wylozy¢ folig nieprzepuszczalng o konstrukcji
wskazanej na przekroju normalnym rys. 3 niniejszej dokumentacji.

Rowy na pewnych odcinkach nalezy umocni¢ ptytami azurowymi (rowy te
zaznaczone s3 na rysunku sytuacyjnym). Foli¢ w rowach bez umocnien nalezy
przykry¢ warstwg humusu, a nastgpnie platami darniowymi, cato$¢ nalezy
zamontowac na kotki plastikowe.

Rowy nieprzepuszczalne nie ksztaltujg zasobow wodnych w gruncie i nie sq
urzgdzeniami wodnymi w rozumieniu ustawy Prawo wodne, na wykonanie
ktorych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

Charakter inwestycji.
Przebudowa drogi krajowe;.
7. Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke.

Odcinek drogi krajowej nr 62 objety opracowaniem nie znajduje si¢
W obszarze terenu goérniczego.

,DROG — POL Il s.c., ul. Miodowa 1, 09-100 Poswigtne



8. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow.

Na obszarze zamierzenia budowlanego, ani w jego bezposrednim
sasiedztwie, nie wystepuja obiekty wpisane do rejestru zabytkdéw ani obiekty
kultury wspotczesnej. Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

9. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Kategori¢ geotechniczng ustalono w zalezno$ci od rodzaju warunkéw
gruntowych oraz czynnikow konstrukcyjnych charakteryzujacych mozliwo$¢
przenoszenia odksztalcen 1 drgan, stopnia ztozonos$ci oddziatywan, stopnia
zagrozenia zycia 1 mienia awarig konstrukcji, jak roéwniez od warto$ci
zabytkowej lub technicznej obiektu 1 zagrozenia srodowiska.

Ustalono, ze inwestycja nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej,
ktora obejmuje niewielkie obiekty budowlane o prostych schematach
obliczeniowych, w prostych warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza
jakosciowe okreslenie wlasciwosci gruntow, tak jak: 1- lub 2 kondygnacyjne
budynki mieszkalne 1 gospodarcze, $ciany oporowe 1 rozparcia wykopow, jezeli
roznica poziomoéw nie przekracza 2,0 m, wykopy do glebokosci 1,2 m 1 nasypy
do wysokosci 3,0 m, wykonywane zwlaszcza przy budowie drog, pracach
drenazowych oraz uktadaniu rurociggow.

Opracowanie geotechnicznych warunkéw posadowienia nie wymaga
posiadania przez sporzadzajacego potwierdzonych kwalifikacji zawodowych, za
bezpieczenstwo  budowli  posadowione] w okreslonych ~ warunkach

geotechnicznych odpowiada natomiast projektant-konstruktor.

Projektant stwierdza, Ze opracowanie dokumentacji geotechnicznej dla
obiektu objetego niniejszym opracowaniem nie jest potrzebna.

10. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego.

Realizacja przebudowy drogi krajowej zlokalizowanej na dzialce nr ewid.
258/1, 2234, 2235 nie ma zadnego wplywu i oddzialywania na istniejace
srodowisko. Przebudowa drogi krajowej nie zwigkszy emisji substancji
szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi, sgsiadujacych dziatek.

Po przebudowie droga nie begdzie oddziatywata emisyjnie na srodowisko
naturalne.

Przewidziane do uzycia materialy budowlane powinny odpowiadaé
Polskim Normom 1 posiada¢ aprobaty techniczne.

Charakter i cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen.
Przebudowa drogi krajowej nie jest zwigzana z promieniowaniem w tym
jonizujacym, powstawaniem pola elektromagnetycznego czy innymi
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zaktoceniami. Charakter inwestycji nie wplywa negatywnie na istniejaca
powierzchni¢ ziemi, gleby, wody powierzchniowe 1 podziemne poprzez
zastosowanie odwodnienia powierzchniowego terenu drogi.
Roboty podzielone zostaly na etapy:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- oczyszczenie TowoOw

- wykonanie poszerzen jezdni

- wykonanie wiaczen drogi gminnej

- wykonanie poboczy

- roboty nawierzchniowe

- wprowadzenie statej organizacji ruchu

- roboty wykonczeniowe

Przed rozpoczeciem robdt w pasie drogowym nalezy uzyskac zezwolenie
od zarzadcy drogi. Po komisyjnym przekazaniu placu budowy planowane
do wykonania roboty nalezy oznakowa¢. Przed przystgpieniem do wykonania
robot kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz z zakresu BHP
(szkolenie wstepne) zatrudnionych pracownikoéw, a nast¢pnie indywidualne
przeszkolenie kazdego pracownika w zakresie BHP na poszczegdlnych
stanowiskach pracy.

Zasieg i rodzaj ucigzliwosci obiektu

Przebudowa drogi krajowej oraz jej uzytkowanie nie wplynie na
pogorszenie istniejacej ucigzliwosci powodowanej przez droge krajowa.

Wobec powyzszego nie przewiduje si¢ powstania ucigzliwosci w obrgbie
projektowanej inwestycji 1 jej negatywnego oddzialtywania na sgsiednie
nieruchomosci.

Obszar oddzialywania obiektu
(art. 20 ust. 1 — Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 7 pozniejszymi zmianami - Prawo Budowlane)

Nie przewiduje si¢ oddzialtywania obiektu na sgsiadujgce nieruchomosci.
Oddzialywanie projektowanego obiektu zamyka si¢ w caloSci na dzialce
inwestycyjne;.

Podstawa formalno-prawna na podstawie ktorej okreSlono obszar
oddzialywania:

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

Przed przystgpieniem do wykonywania przebudowy drogi, naleZy
wystgpi¢ o wyraZenie zgody na prowadzenie robot w pasie drogowym do
Zarzgdcy drogi.
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kruszywo tamane

PRZEKROJ NORMALNY DROGI KRAJOWEJ NR 62

nawierzchnia bitumiczna

kruszywo tamane

opaska ) ) _ ) _ _ opaska
zieleh row pobocze [ pas jezdni pas jezdni (lewoskret) pas jezdni \ pobocze row
2,50 1,50 3,60 3,00 3,50 0,50 1,50 2,50
0,20
v Serock
Nowy Dwor Mazowiecki
- 2% 0,00 2% o
min. 1.% me_-0,25 -0,25__a min. 1%
-1,25 e : - -1,25
- ptaty darniowe gr. ok 5 cm 1,90 7,20 1,90 - ptaty darniowe gr. ok 5 cm
- qustwa humusu gr. 5 cm poszerzenie isniejaca jezdnia poszerzenie - warstwq humusu gr. 5 cm
- folia PCV gr. 1,1 mm - folia PCV gr. 1,1 mm
- wszystkie warstwy zamontowana na plastikowe kotki - wszystkie warstwy zamontowana na plastikowe kofki
do gruntu do gruntu
z Frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej SZCZEGOL NAWIERZCHNI NA WL ACZENIACH
z Jacel L 12 em DROG GMINNYCH
9= SZCZEGOL UMOCNIENIA ROWU
- Warstwa scieralna Zz mieszanki mastykowo- sowe .
2  SC _ ty grysowej PLYTAMI AZUROWYMI
<@l  SMA z uzyciem polimeroasfaltu gr.4cm 0.20 110
(=Y g , ;
2| - Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/20mm
o=
2% gr.8cm
@S Z| - istniejgca konstrukcja* _
- (%
I
S , . . . .
T Z| - Warstwa Scieralna z mieszanki mastykowo-grysowej
< . . . . = . i
Z| - Warstwa Scieralna z mieszanki mastykowo-grysowej o SMA z uzyciem polimeroasfaltu gr. 4 cm
@l SMA z uzyciem polimeroasfaltu gr.4cm g| - Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/20mm
8| - Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/20mm = _ gr. 8 cm
S gr.8cm Nl - Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego - umocnienie skarp rowu plytami azurowymi typu "EKO"
£| - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/20 mm ] stablllzowanegg mechanicznie _ gr. 15 cm - folia PCV gr. 1,1 mm| DROG - POL II s.c.
N gr. 15 cm S| - Warstwa podtoza z gruntu stabilizowanego cementem 09-100 Po$wietne
Ll . .
= - x = ul. Miodowa 1
2| - podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/31,5 - Rm=2,50 MPa gr. 15 cm tel/fax: (0.23) 662-23-60
Z g - - - y ihi - -
s mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm @ % Warstwa podioza z gruntu stabilizowanego cementem NIP 567-177-94-44
Z| - warstwa podtoza z gruntu stabilizowanego cementem %] 0Rm=1,50 MPa gr. 20 cm , — _ —
o NAZWAINWESTYCI: - Przebudowa drogi krajowej nr 62 Strzelno-Drohiczyn zlokalizowanej
5 o0 Rm=2.50 MPa gr. i15¢cm w miejscowosci Pomiechéwek na dziatkach nr 258/1, 2234,
@ % ! - gm. Po'miec'héwek w ramach zada'nia inweslty'cyjnegz?: ) o
2| - warstwa mrozoochronna z piasku gr. 21 cm S e e iy o e
= | NWESTOR Wit Gminy Pomiechéwek BRANZA
= I. Szkolna 1
N 2 A% 3[ H g5-1§0°;oami:chéwek broGowa
§ WYMIARY PLYTY AZUROWEJ = © a TY??Z?EEOJ NORMALNY, SZCZEGOLY 180
g DO UMOCNIENIA SKARP ROWU ﬁx.Er?E:E(i : 11.05.2017
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é ) ) Q— l { Ochawska w spec. drogowe)
£| - ulepszone pobocze gruntowe - mieszanka optymalna UWAGA: e ot | asietyzooors |
@ g r. 15 cm Gdy podfoze posiada grupe nosnosci nizsza od _ _ ) o Nz FaWET SZYMANSI | 7% u asgoms 3
X gr. G1, nalezy doprowadzié je do grupy no$nosci G1 UWAGA: W przypadku wykonywania waskich poszerzen o szerokosci ponizej 0,5 m dopuszcza |Feorecs Pooers
’ sie zamiane podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie na chudy beton inz. Kamil Krzeszewski




INFORMACJA BIOZ

PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 62 STRZELNO-

DROHICZYN ZLOKALIZOWANEJ W MIEJSCOWOSCI

POMIECHOWEK NA DZIALKACH NR 258/1, 2234, 1135
GM. POMIECHOWEK W RAMACH ZADANIA

INWESTYCYJNEGO: ,PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ
NR 62 STRZELNO —- DROHICZYN W MIEJSCOWOSCI
POMIECHOWEK W RAMACH POPRAWY

BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO”

INWESTOR: WOJT GMINY POMIECHOWEK

UL. SZKOLNA 1a
05-180 POMIECHOWEK

WYKONAWCA: »DROG - POL II” S.C.
UL. MIODOWA 1
09-100 POSWIETNE

GRUDZIEN 2017
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Czes¢ opisowa

1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. nr 106/2000,
poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami).

2. Strona tytulowa

Nazwa 1 adres obiektu budowlanego:
Droga krajowa nr 62 w miejscowosci Pomiechowek, gm. Pomiechowek
Nazwa i1 adres Inwestora:
Wojt Gminy Pomiechowek
Imi¢ i nazwisko projektanta:
mgr. inz. Olga Olchawska
— czes¢ drogowa
Upr. MAP/0296/PWOD/13

3. Zakres 1 kolejnos¢ realizacji obiektu

Roboty beda wykonywane pod ruchem, podzielone zostaly na etapy:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- oczyszczenie Towow

- wykonanie poszerzen jezdni

- wykonanie wiaczen drogi gminnej

- wykonanie poboczy

- roboty nawierzchniowe

- wprowadzenie statej organizacji ruchu
- roboty wykonczeniowe

4. Wykaz istniejacych obiektow

W obragbie drogi krajowej do przebudowy nie przewiduje si¢ kolizji
z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi.

,DROG — POL 11"’ s.c. ul Miodowa 1, 09-100 Poswigtne



5. Przewidywane zagrozenie wystepujace przy realizacji robot drogowych.

Na trasie z zakresu robot ziemnych nie wystepuja gltebokie wykopy zwigzane
z realizacja robot.

Tym niemniej realizacja robot pod ruchem stwarza zagrozenie i ryzyko
w zakresie:
- potracenia pracownika przez pojazd
- urazy zwigzane z roztadunkiem materiatow
- przygniecenia elementami budowlanymi
- przysypanie materiatem sypkim podczas prac wytadunkowych 1 wykopow.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikow.

Szkolenie pracownikow nalezy prowadzi¢ zgodni z Rozporzadzeniem
Ministra Pracy 1 PS z dnia 28.05.2003 r (Dz.U. nr 62 a 1996 r z pdzniejszymi
zmianami).

Instruktaz ogolny — szkolenie wstepne.

Instruktaz stanowiskowy.

Poinformowanie pracownikdéw o zagrozeniach na odpowiednich stanowiskach
pracy stosowanie Srodkow ochrony 1 zabezpieczenia.

7. Srodki techniczne i oreanizacyine.

Wyznaczenie stref zagrozenia pracy sprzetem mechanicznym jak koparki,
zageszczarki itp.

Omawianie na dziennych odprawach sposobu prowadzenia robot.

Przed rozpoczgciem robdt w pasie drogowym nalezy uzyska¢ zezwolenie od
zarzadcy drogi. Po komisyjnym przekazaniu terenu budowy planowane do
wykonania roboty nalezy oznakowac. Przed przystgpieniem do wykonania robot
kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz z zakresu BHP (szkolenie
wstepne) zatrudnionych pracownikow, a nastepnie indywidualne przeszkolenie
kazdego pracownika w zakresie BHP na poszczegdlnych stanowiskach pracy.

Na czas budowy oznakowanie robot winno by¢ przyjete przez Inspektora
Nadzoru.

Ruch na drodze, na ktoérej beda wykonywane roboty drogowe to ruch o
natezeniu matym.

Miejsce prowadzenia robot nalezy wygrodzi¢ zaporami drogowymi U-20,
co 10m, ustawic tablice kierujace U- 21b oraz o§wietlenie U-35,
Zapory drogowe U-20 zastosowane do odgrodzenia jezdni od ruchu pieszego,
oraz pracownikow bezposrednio zatrudnionych na budowie powinny mie¢ lica
wykonane z folii odblaskowej 1 by¢ wyposazone w elementy odblaskowe oraz
lampy ostrzegawcze.
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Wszelkie znaki 1 sygnaly zwigzane z robotami powinny by¢ usuwane
niezwlocznie po zakonczeniu robdt lub przestawianie w miarg ich postgpu.

Znaki nalezy umieszcza¢ po prawej stronie jezdni w odlegtosci od 0,5 do
2,0 mb od krawedzi jezdni. Na drogach o charakterze ulicy nalezy umieszczac
na wysokosci 2,00 mb, na pozostatych na wysokosci 1,50 m. Jezeli na jednym
stupku umieszczono wigcej niz jedng tarcz¢ znaku, wysoko$¢ umieszczania
najnizej nie powinna by¢ mniejsza niz 0,90 m , a najwyzszej nie wigksza niz
2,20 m.

Wymiary znakdéw uzywanych w zwigzku z robotami nie moga by¢
mniejsze niz wymiary innych znakow tej kategorii stosowanych na danej
drodze. Jako podstawowe urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ stosowane:

1. biato — czerwone zapory

2. tablice prowadzace

3. pachotki

Zapory powinny by¢ umieszczane na wysokosci 0,90 — 1,20 mb liczac od

poziomu drogi do gornej krawedzi zapory. Tablice prowadzace powinny by¢
umieszczone na wysokosci 0,60 mb nad jezdnig. Tto tablic jest barwy biatej, a
strzatki barwy czerwonej. Konstrukcja stojakéw do zapdér powinna zapewniaé
stabilnos¢ urzadzenia.

Opracowat: Pawet Szymanski
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OSWIADCZENIE PROJAKTANTA
Z DNIA 28 GRUDNIA 2017r.
Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane”
(Dz. U. poz. 1332 z p6zniejszymi zmianami)

Do projektu:
Przebudowa drogi krajowej nr 62 Strzelno-Drohiczyn zlokalizowanej w
miejscowosci Pomiechowek na dziatkach nr 258/1, 2234, 22335,
gm. Pomiechowek w ramach zadania inwestycyjnego: ,,Przebudowa drogi
krajowej nr 62 Strzelno — Drohiczyn w miejscowosci Pomiechowek
w ramach poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego”

Os$wiadczam, ze ww. projekt wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej 1jest w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Projektant
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