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Nazwa rysunku

Nr rysunku

Skala

PLAN SYTUACYJNY PB-A-0001-00 1:500
RZUT PIWNICY — STAN ISTNIEACY, ROZBIORKA PB-A-0002-00 1:100
RZUT PARTERU - STAN ISTNIEACY PB-A-0003-00 1:100
RZUT 1 PIETRA - STAN ISTNIEACY, ROZBIORKA PB-A-0004-00 1:100
ELEWACJA POLNOCNA | ZACHODNIA — STAN ISTNIEACY PB-A-0005-00 1:100
PRZEKROJ A-A - STAN ISTNIEJACY

ELEWACJA POLUDNOWA | WSCHODNIA - STAN ISTNIEACY PB-A-0006-00 1:100
RZUT PARTERU - WYBURZENIA PB-A-0007-00 1:50
RZUT PIWNICY - STAN PROJEKTOWANY PB-A-0008-00 1:50
RZUT PARTERU - STAN PROJEKTOWANY PB-A-0009-00 1:50
RZUT 1 PIETRA - STAN PROJEKTOWANY PB-A-0010-00 1:50
RZUT DACHU - STAN PROJEKTOWANY PB-A-0011-00 1:50
PRZEKROJ A-A PB-A-0012-00 1:50
ELEWACJA POLNOCNA | ZACHODNIA — STAN PROJEKTOWANY PB-A-0013-00 1:50
ELEWACJA POLUDNOWA | WSCHODNIA — STAN PROJEKTOWANY | PB-A-0014-00 1:50
DETAL WATKU CEGLY NA ELEWACJI PB-A-0015-00 1:20
ZESTAWIENIE STOLARKI PB-A-0016-00 1:50
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PB-A-0017-00 1:50
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ZALACZNIKI

Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam jako projektant, ze projekt budowlany termomodernizacji budynku uzyteczno$ci publicznej tj.
budynku Urzedu Gminy Pomiechowek przy ul. Szkolnej 1a w Pomiechéwku na dz. nr ew. 394 z ob.
Pomiechowek (gmina Pomiechdéwek, powiat Nowodworski) sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

................................................................. 21.12.2015

podpis projektanta data
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CZESC OPISOWA

1.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegolnych robét budowlanych.

Zamierzenie budowlane obejmuje w kolejno$ci nastepujace prace:

»  prace przygotowawcze (wtasciwe zabezpieczenie i 0znaczenie terenu prac budowlanych),
*  prace ogolnobudowlane,

»  roboty wykonczeniowe,

*  uprzatniecie terenu.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Prace zwigzane z realizacjg zamierzenia budowlanego ujetego w Projekcie Budowlanym
termomodernizacji i remontu budynku uzytecznosci publicznej tj. budynku Urzedu Gminy
Pomiechowek przy ul. Szkolnej 1a w Pomiechdéwku bedg wykonywane w istniejgcym budynku.
Na dziatce stanowigcej przedmiot opracowania znajduje sie dwukondygnacyjny, podpiwniczony
budynek urzedu gminy zwigzany z realizacjqg zamierzenia budowlanego to jest
termomodernizacja.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewiduje sie prace ogolnobudowlane, w tym prace na wysoko$ci oraz przy uzyciu maszyn
i urzadzen budowlanych.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostrozno$ci, przestrzegac
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci:

» stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

»  stosowac urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne,
» stosowac $rodki zabezpieczajgce pracownikow,

*  zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych, kierownik budowy zobowigzany
jest przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikow wykonujacych dane prace.

Wskazanie  srodkéw  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

W ramach prac nie przewiduje sie wyznaczenia stref szczegdlnego zagrozenia. Komunikacja
oraz ewakuacja na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen odbywac sie bedzie w ramach
istniejacej infrastruktury.
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Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
KOMISIA KWALIFIKACYINA

Warszawa. dma 8 czerwca 2005 roky
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckie] Okregowe] 1zby Archilektow
ul. Krolewska 27, pok. 323, 00-060 Warszawa

numer sprawy. MAKKA49/05
numer ewidencyjny uprawnief: MAD16/05

DECYZJA NR KKI016/05

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 17 ust. 2, art. 13 ust.? pkt 1§ arl.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz.
959, Nr 93, poz. 888), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architeklow, inzyniertw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, 2 2001.r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, 2 2003 r.
Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, oraz z 2004 1. Nr 141, poz. 1492), oraz art.104 i 107 § 1 4 uslawy z dnia 14 czerwca 1960 1. -

Kodeks poslgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 . Nr 49, poz.
509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, 2 2003 r. Nr 130, poz. 1188, oraz z 2004 r. Nr 162, poz. 1692), po
rozpatrzeniu wniosku i na podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz praklyke zawodows, jek te na

podstawie pozytywnej oceny z egzammu na uprawnienia budowlane zloZonego przed Komisjg Egzaminacyjng Mazowieckiej Okrggowej
lzby Archilekiow

stwierdza sig, ze
Pan magister inZynier architekt ARTUR ADAM MATENKO urodzony dnia 19.08.1973 roku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa,
i otrzymuje uprawnienia budowlane w specjalnosci archﬁebd.onlczh,ej do projektowania bez ogramczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

0Od decyzji niniejszej przysluguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwairﬁkacylnej lzby Architekiow za posrednictwem
okregowej komisji kwalifikacyjnej, ktora wydala decyzjg. Odwotanie wnosi sie w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszej
decyzji.

Przewodniczacy OKK MOIA -~ _arch, Antoni Beill
Wiceprzewodniczqcy OKK MOIA arch. Edward Wysocki
Sekretarz OKK MOIA ) arch, Tomasz Bluszkowski
Czlonek OKK MOIA arch. Janusz Pachowski
Clonek OKK MOIA : arch. Andrzej Sowa i
Czlonek OKK MOIA arch. Anna Wojterska - Talarkzy|
Czlonek OKK MOIA arch. Krzysztof Zerostawski
Otrzymuja;

1. Wnioskodawca: ARTUR ADAM MATERKO
2. Gdy decyzja stanie si¢ ostaleczna:

Gliwny Inspekdor Madzon Budowlanego - w celu wpisania do centralnego refesiny 0sob posiadajacych uprawnienia buqowhne :
Okregowa Rada Izby Architekiow.

2k "\
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Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do

Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Artur Adam MATENKO
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/016/05,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-1749.

Cztonek czynny od: 05-07-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-09-2015 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 29-02-2016 .

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1749-3896-4B26-EA34-DAES

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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CZESC OPISOWA
1 OPIS PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany termomodernizacji i remontu budynku uzytecznosci
publicznej tj. budynku Urzedu Gminy Pomiechéwek przy ul. Szkolnej 1a w Pomiechéwku (gmina
Pomiechowek, powiat Nowodworski) dz. ewid. nr 394 w obrebie Pomiechéwek. Termomodernizacja polegaé
bedzie na dociepleniu $cian zewnetrznych i dachu budynku, remont dotyczy instalacji wewnetrznych budynku
(instalacje sanitarne oraz instalacje elektryczne).

Dokumentacja obejmuje:
» Parametry techniczne istniejacych przegréd budowlanych
» Projekt docieplenia i kolorystyki elewacji
*  Projekt docieplenia dachu
» Parametry termiczne zmodernizowanych przegrod zewnetrznych
* Projekt instalacji sanitarnych
* Projekt instalacji elektrycznych

W ramach opracowania wykonano:
»  Rysunki inwentaryzacji elewacji budynku
»  Opis parametrow technicznych budynku
» Analize energetyczng przegrod budowlanych
* Rysunki ilustrujgce dyspozycje kolorystyczne ptaszczyzn modernizowanych elewacii.

1.2 Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest podanie rozwigzania technicznego docieplenia $cian
zewnetrznych budynku, docieplenia dachu.

Wykonanie termomodernizacji budynku ma na celu:

o poprawienie stanu technicznego Scian zewnetrznych,

o dostosowanie izolacyjnosci do wymagan obowigzujgcej normy,

o poprawienie mikroklimatu pomieszczen wewnatrz budynku,

o 0szczednoS¢ energii cieplnej zuzywanej do ogrzania pomieszczen.

1.3 Podstawa opracowania
« Umowa zawarta z Inwestorem.
 Archiwalna dokumentacja obiektu.
» Wykonana inwentaryzacja do celéw projektowych.

» Wykonany audyt energetyczny budynku Urzedu Gminy w Pomiechdéwku (nr opracowania:
06/12/2015).

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 80, poz. 718 z p6zniejszymi zmianami).
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r, poz. 690).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 marca 2009 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 56 poz.461).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 2009 w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz.1030).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109,
poz.719).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129, poz. 844 z pdzniejszymi zmianami
(obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia ).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy. Dz.U. Nr
217,poz. 1833.

* Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 10 lipca 2003 r w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego — Dz.U. Nr120 poz 1133.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz.U.Nr 121 poz 1137.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz.U.Nr 119 poz 998.
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2.1

2.2

2.3

24

25

2.6

2.7

OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przedmiot inwestyc;ji

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja i remont, dwukondygnacyjnego budynku uzytecznosci
publicznej (administracja) tj. budynku Urzedu Gminy Pomiechowek przy ul. Szkolnej 1a w
Pomiechowku (gmina Pomiechowek, powiat Nowodworski).

Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Obszar objety inwestycjg zlokalizowany jest na terenie dziatki nr ewid. 394 z obrebu geodezyjnego
Pomiechowek. Na terenie dziatki zlokalizowany jest budynek uzyteczno$ci publicznej tj. budynek
Urzedu Gminy Pomiechéwek przy ul. Szkolnej 1a w Pomiechdwku bedacy przedmiotem opracowania.
Budynek urzedu ma dwie kondygnacje nadziemne oraz jedng podziemna. Wjazd na dziatke znajduje
sie od strony wschodniej. Dojazd do dziatki zapewniony ulicy Szkolnej. Pomigedzy wjazdem na dziatke a
budynkiem znajduje sie utwardzone dojécie do budynku. Teren na dziatce jest niemal ptaski. Na dziatce
znajduje sie zielen niska i wysoka, ktorej stan nie ulega zmianie. Nie przewiduje sie dodatkowych
nasadzen ani wycinki istniejacych drzew i krzewdw. Teren uzbrojony jest we wszystkie media
niezbedne do funkcjonowania istniejacego obiektu. Na terenie dziatki znajduje sie utwardzone,
niezadaszone miejsce przeznaczone na Smietnik.

Projektowane zagospodarowania terenu

Projekt Budowlany nie zmienia istniejacego zagospodarowania dziatki.

Dojazd do dziatki oraz potaczenie dziatki z drogg publiczng nie ulega zmianie. Uktad komunikacyjny
dziatki pozostaje bez zmian.

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia catkowita dziatki 2158,0 m2
Powierzchnia zabudowy (stan istniejacy) ok. 175,0 m2
Powierzchnia schoddw zewnetrznych (stan istniejacy) ok. 15,0 m2

Zestawienie powierzchni pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

Powierzchnia zabudowy pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

Ochrona konserwatorska, wpis do rejestru zabytkow

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.

Wptlyw eksploatacji gérniczej

Nie dotyczy.

Zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko. Obecnie

nie istniejg i nie przewiduje sie wystapienia jakichkolwiek zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikdéw. Nie przewiduje sie wystgpienia jakichkolwiek zagrozen dla siedlisk gatunkéw
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chronionych.

2.8 Kategoria geotechniczna obiektu
Nie dotyczy.
2.9 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, tj.: teren wyznaczony w otoczeniu obiektu, w rozumieniu art 3. Ustawy
Prawo Budowlane, zawiera sie w granicy dziatki budowlanej nr 394 z obrebu Pomiechowek.
Zgodnie z przepisami prawa, a w szczegdlnosci:

» Ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414), z p6zniejszymi
zmianami.

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690), z
pozniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego, z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012
r. poz. 462), z pdzniejszymi zmianami.

W zwigzku z przepisami w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu, obszar
oddziatywania projektowanego obiektu ogranicza sie do dziatki inwestycyjnej, na ktorej jest on
zlokalizowany.

W zwigzku z przepisami w zakresie zacieniania i przestaniania, obszar oddziatywania projektowanego
obiektu ogranicza sie do dziatki inwestycyjnej, na ktorej jest on zlokalizowany.

W zwigzku z przepisami w zakresie ochrony przeciwpozarowej, obszar oddziatywania projektowanego
obiektu ogranicza si¢ do dziatki inwestycyjnej, na ktorej jest on zlokalizowany.

W zwigzku z przepisami w zakresie ochrony $rodowiska, obszar oddziatywania projektowanego obiektu
ogranicza sie do dziatki inwestycyjnej, na ktérej jest on zlokalizowany.
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3  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
3.1 Przeznaczenie i program uzytkowy

Projekt budowlany nie zmienia dotychczasowej funkcji budynku tj. obiekt uzytecznoSci publicznej
(administracja) — Urzad Gminy Pomiechéwek. Budynek zakwalifikowano do kategorii Xl oraz grupy
budynkow niskich (N).

3.1.1 Parametry techniczne budynku

stan istniejacy:

Wymiary rzutu istniejacego budynku (maksymalne) 15,10 x 12,60 m
Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej (gzymsu) 8,0m
Szerokos¢ elewaciji frontowej 15,10 m
Kat nachylenia dachu ok. 5°
Maksymalna wysoko$¢ budynku od poziomu +-0,00 ok. 7,0 m
Maksymalna wysoko$¢ budynku od poziomu terenu ok. 8,0 m
Kubatura budynku 1155 m?

3.2 Forma i funkcja obiektu

Budynek uzytecznoSci publicznej (administracja) niski (N), o prostej formie architektoniczne;j,
wykonany na planie prostokgta, wolnostojacy. Obiekt wybudowany w latach siedemdziesigtych w
technologii tradycyjnej murowanej. Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Dach ptaski ze
spadkiem ok. 2° kryty papa.

Funkcja obiektu pozostaje bez zmian w stosunku do obecnej tj. obiekt uzyteczno$ci publicznej
(administracja) — Urzad Gminu Pomiechowek.

Projekt Budowlany nie zmienia formy architektonicznej obiektu. Projekt termomodernizacii i remontu
dotyczy:

« termomodernizacji obiektu i zwigzanego z nig docieplenia i pokrycia elewacji budynku cegtg
klinkierowg elewacyjna/ ptytkami klinkierowymi elewacyjnymi oraz docieplenia stropodachu.

Projektowana termomodernizacja budynku zachowuje podstawowe parametry obiektu jako:
podpiwniczony, 2 kondygnacyjny, niski, o prostej formie architektonicznej. Dach ptaski. Kubatura
brutto obiektu pozostaje bez zmian.

Elewacje budynku pokryte bedg cegtg klinkierowg elewacyjna/ ptytkami klinkierowymi elewacyjnymi
wykonanymi zgodnie z rysunkami elewacji PB-A-0013-00 i PB-A-0014-00 oraz rysunkami detali wg
Projektu Wykonawczego termomodernizacji i remontu budynku Urzedu Gminy Pomiechéwek na dz.
nr ew. 394 ob. Pomiechowek z dnia 21.12.2015r. Istniejace $ciany ocieplone od zewnatrz styropianem
gr. 14 cm, stropodach ocieplony styrodurem gr. 20 cm.
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3.3 Uktad konstrukcyjny
Konstrukcja budynku wykonana jest w technologii tradycyjnej murowane;.

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe podstawowych
elementow konstrukcji obiektu, warunki i sposdb jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed
wptywami eksploatacji gérniczej, rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe zewnetrznych przegrod
budowlanych pozostajg bez zmian w stosunku do obecnego.

3.4 Dostosowanie obiektu dla osdb niepetnosprawnych

Budynek nie jest dostepny dla 0s6b niepetnosprawnych.
Zakres projektu nie obejmuje dostosowania obiektu dla 0séb niepetnosprawnych.

3.5 Zasadnicze elementy budowlane obiektu

Sciany zewnetrzne:
« Sciany nadziemia pod wzgledem konstrukcyjnym znajduja sie w stanie dobrym. Elewacja —
tynk o strukturze baranka. Na strukturze tynku wystepujg korozje i drobne ubytki.

Pokrycie dachu wykonano z papy.

» Stolarka okienna z PCV w stanie dobrym, nadajaca si¢ do dalszego uzytkowania.

3.6 Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano - instalacyjnego

Budynek wyposazony jest w instalacje:
— instalacja kanalizacji sanitarnej;
— instalacja kanalizacji deszczowej;
— instalacja cieptej i zimnej wodly;
— instalacje elektryczne;
— instalacja centralnego ogrzewania;
— instalacja wentylacji grawitacyjnej;
— instalacja alarmowa.

W zwigzku z remontem instalacji obiektu niniejsze opracowanie zawiera projekty:

* instalacji sanitarnych (w szczegdlno$ci - wentylacji mechanicznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego
ogrzewania i klimatyzacji);

 instalacji elektrycznych.

Projekty w/w instalacji znajdujg sie w dalszej czesci opracowania (Projekt Instalacji Sanitarnych i
Projekt Instalacji Elektrycznych).

3.7 Stan techniczny budynku

Budynek jest w stanie technicznym zadowalajgcym. Obiekt budowlany nadaje sie do uzytkowania
zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Aktualny stan techniczny budynku nie zagraza bezpieczenstwu
konstrukcji, bezpieczenstwu uzytkownika i nie stanowi zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi.
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Projektowane zmiany nie narusza elementéw konstrukcyjnych catego budynku i nie pogorszg stanu
podioza gruntoweqo.

3.8 Wnioski i zalecenia wynikajace z audytu energetycznego

Na podstawie dokonanej oceny, jako optymalny wariant przedsigwziecia termomodernizacyjnego w
rozpatrywanym budynku ocenia sie wariant obejmujacy usprawnienia:

o ocieplenie dachu (stropodach) zgodnie w wymogami WT 2014 na rok 2017

o ocieplenie Scian zewnetrznych zgodnie w wymogami WT 2014 na rok 2017

o Wymiana zrédita ciepta i instalacji centralnej CWU.

o Wymiana zrodta ciepta i instalacji CO, doposazenie w automatyke.

Zbiorcze zestawienie oceny stanu istniejacego budynku i mozliwosci poprawy, wykaz rodzajow
usprawnien i przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych oraz okre$lenie optymalnego wariantu
przedsiewziecia termomodernizacyjnego opisane sa w opracowaniu: Audyt Energetyczny budynku
Urzedu Gminy w Pomiechdwku nr opracowania: 06/12/2015.

3.9 Parametry przegréd budowlanych

Przegroda Stan przed Stan po
termomodernizacjq termomodernizacji
U [W/m2*K] U [Wim2*K]
Sciana zewnetrzna 1,180 0,221
Dach (Stropodach) 1,474 0,168
Okno 1,100 1,100

3.10 Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne opisane s w dalszej cze$ci opracowania (Projekt Instalacji Elektrycznych).

3.11 Instalacje sanitarne
Instalacje sanitarne opisane sg w dalszej czesci opracowania (Projekt Instalacji Sanitarnych).

3.12 Charakterystyka energetyczna

Nazwa Stan przed Stan po
termomodernizacjg termomodernizacji

1. Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 42,6 24,2

2. Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowania 1 1

cieptej wody uzytkowej [kW]

3. Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania 288 131
budynku (bez uwzglednienia sprawno$ci systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu [GJ/rok]

4. Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania 450 265
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budynku (z uwzglednieniem sprawno$ci systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]

3. Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania
cieptej wody uzytkowej [GJ/rok]

14

11

6. Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [KWh/m2rok

210,11

95,41

7. Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosci
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kKWh/m2rok]

328,18

193,26

8. Udziat odnawialnych zrédet energii [%)]

0,00%

23,08%

3.13 Wplyw na srodowisko

3.13.1 Doprowadzenie wody, odprowadzenie $ciekow

Budynek posiada instalacje zimnej wody zasilang z wodociagu miejskiego oraz instalacje kanalizacyjna.

Inwestycja nie zaktada zadnych zmian.

3.13.2 Emisja zanieczyszczen gazowych

Na zadnym etapie (budowy, uzytkowania) nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych, w tym

zapachow, pytowych i ptynnych.

3.13.3 Wytwarzane odpady

Zaktada sie, ze rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow bedzie typowa dla tego typu zabudowy. Nie
zakfada sie zadnych zmian w sposobie gromadzenia odpadéw. Utylizacja $mieci realizowana bedzie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i ustaleniami w Gminie.

3.13.4 Emisja hatasu, wibracji, promieniowania

Planowana inwestycja nie bedzie powodowata niekorzystny lub ucigzliwych zjawisk akustycznych oraz
nie spowoduje emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen.

3.13.5 Wplyw na drzewostan, powierzchnie ziemi i glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Przeptyw wod powierzchniowych nie zostanie zakidcony. Planowana inwestycja nie wptynie na
powierzchnie ziemi i glebe. Projekt nie wptywa na istniejacq zielen i drzewostan.

3.13.6 Wody opadowe

Wody opadowe odprowadzane bedq jak dotychczas. Inwestycja nie spowoduje zmiany naturalnego
sptywu wod opadowych.

3.14 Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych

Inwestor: Gmina Pomiechowek, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechowek Strona: PB-17



Projekt budowlany termomodernizacji i remontu budynku Urzedu Gminy Pomiechowek na dz. nr ew. 394 ob. Pomiechdwek

zaopatrzenia w energie i ciepto

Projektuje sie gazowg absorpcyjng pompe ciepta do jednoczesnej produkcji wody cieptej i lodowej
(Projekt Instalacji Sanitarnych). W ramach analiz przeprowadzonych do w/w projektu wykazano, ze
inne systemy alternatywnego zaopatrzenia budynku w energie i ciepto nie bedq optacalne.

3.15 Ochrona przeciwpozarowa

Klasyfikacje budynku pod wzgledem pozarowym wykonano zgodnie z § 213 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Budynek uzytecznos$ci publicznej (administracja) zaliczany jest do kateqorii zagrozenia ludzi: ZL IlI.

Grupa wysokosSci budynku: budynek niski (N).

Wymagana klasa odporno$ci ogniowej: C.

Wymagania odpornosci ogniowej elementdw budynku:

« $ciana zewnetrzna: EI 30
* przekrycie dachu: RE 15
 ocieplenie: nie rozprzestrzeniajgace ognia.

Ocene spetienia _wymagan przepisow _przeciwpozarowych dokonano dla elementéw budynku
podleqgajacych modernizacii:

«  Sciana zewnetrzna.
Rozwigzania przyjete w projekcie spetniajg wymagania przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Projekt nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku.
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4

41

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH W OBIEKCIE

Zakres prac konstrukcyjno - budowlanych

Przewiduje sie wykonanie:

» warstw izolacyjnych i elewacyjnych $cian zewnetrznych,
» warstw izolacyjnych stropodachu,

* wymiane obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.

4.1.1 Sciany zewnetrzne i $ciany cokotowe

Demontaz obrobek blacharskich oraz innych elementéw znajdujacych sie na elewacji wykonac
zgodnie z rysunkami PB-A-0005-00 i PB-A-0006-00.

Wszelkie, nieprzeznaczone do ostateczneqo pokrycia powierzchnie, jak: szkto. oktadziny i elementy
drewniane, elementy metalowe, podokienniki, glazura itp., odpowiednio zabezpieczy¢.

Sciana cokotowa

Ocieplenie $ciany zewnetrznej styrodurem (nieprzepuszczajgcym i nie chtongcym wody), o max.
wspdtczynniku przewodzenia ciepta A = 0,038 W/(m*K)) o grubosci 14 cm, metodg bezspoinowa,
wykonczenie ptytkami klinkierowymi/ cegta klinkierowa elewacyjng (wg rysunkéw elewacji PB-A-0013-
00 i PB-A-0014-00 Projektu Budowlanego oraz rysunkéw detalu — Projekt Wykonawczy). Mocowanie
ptyt styroduru za pomocg tacznikdw mechanicznych, zaprawa klejaca zapewnia przede wszystkim
ptaskie przyleganie systemu do podioza (metoda opisana w dalszej czesci opracowania). Plyty nalezy
mocowaé do oczyszczonej i odpowiednio przygotowanej oraz zaimpregnowanej elewacji (prace
przygotowawcze opisane w dalszej cze$ci opracowania).

Celem zachowania niskiej wilgotnosci strefy cokotowej, podczas wymiany docieplenia zastosowac (na
warstwe potozonego na siatce kleju) izolacje mineralng K11 Flex Schlamme Grau.

7

Sciana zewnetrzna

Ocieplenie $ciany zewnetrznej styropianem (o wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,038 W/
(m*K)), o grubosci 14 cm, metodg bezspoinowg, wykonczenie ptytkami klinkierowymi/ cegtg
klinkierowg elewacyjng (wg rysunkow projektu budowlanego oraz wykonawczego). Mocowanie ptyt
styropianu za pomoca tacznikbw mechanicznych, zaprawa klejaca zapewnia przede wszystkim ptaskie
przyleganie systemu do podtoza (metoda opisana w dalszej czesci opracowania). Plyty nalezy
mocowaé do oczyszczonej i odpowiednio przygotowanej oraz zaimpregnowanej elewacji (prace
przygotowawcze opisane w dalszej cze$ci opracowania).

Cokoty i miejsca wokdt oraz nad obrobkami blacharskimi (w strefie min 40 cm wokét nich)
zaimpregnowac preparatem Siloxan, nakfadajac go w dwoch warstwach. Zabieg hydrofobizacii
powtarzac regularnie co 2 - 3 lata, w suchej porze.

Obrdbki blacharskie uszczelni¢ preparatem Bostik 2720. Podobnie parapety (potaczenie blacha lub
tworzywo — $ciana).

4.1.1.1 Prace przygotowawcze

DEMONTAZ obrébek blacharskich oraz innych elementéw znajdujacych sie na elewacji wykonac¢
zgodnie z rysunkami PB-A-0005-00 i PB-A-0006-00.
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ELEWACJA:
Prace remontowe oparto na bazie materiatéw firmy Bolix, z mozliwo$cia zastosowania innych o
parametrach réwnowaznych lub lepszych.

a) Mycie elewacji

Powierzchnie elewacji nalezy zmy¢ ptynem czyszczacym BOLIX CLN. Ptyn przeznaczony jest do
czyszczenia elewacji akrylowych, mineralnych, silikatowych oraz tynkéw cementowych, cementowo-
wapiennych oraz kamiennych. Rozpuszcza i usuwa zanieczyszczenia takie, jak ttuste osady, sadza,
pyly itp.

Przygotowanie podtoza: Myt powierzchnie nalezy wstepnie zwilzy¢ woda. Czynno$¢ te¢ mozna
poming¢ w przypadku stabo chtonnych materiatow

Przygotowanie produktu: Preparat jest koncentratem i przed uzyciem musi zosta¢ rozcienczony z
woda. W przypadku recznego mycia nalezy przygotowaé roztwor wodny w proporcjach 1:3 (w
przypadku mocno przywartych zabrudzen), do 1:20 (przy niewielkich zabrudzeniach). Podczas
aplikacji preparatu nalezy zwréci¢ szczegolng uwage aby na czyszczonych powierzchniach wytwarzat
sie zwarta i gesta piana.

Naktadanie preparatu: Przygotowany preparat nalezy nanosi¢ przy pomocy myjki ciSnieniowej lub
recznie (np. przy pomocy szczotki). Naniesiony roztwor nalezy pozostawi¢ przez okres 3-5 min na
powierzchni, a nastepnie sptuka¢ woda. W przypadku mocno przywartych zabrudzen korzystny efekt
uzyskuje sie wspomagajac chemiczne dziatanie ptynu mechanicznym tarciem np. szczotkg z twardym
wiosem. Na powierzchniach o nieznanej hydrofobowosci zaleca sie wykonanie prébnego czyszczenia
na fragmencie powierzchni. Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C (dotyczy takze podtoza)

b) Usuwanie z elewacji skazeri mikrobiologicznych

Elewacje nalezy oczysci¢ i odkazi¢. W tym celu nalezy zastosowaé preparat BOLIX GLO Complex.
Preparat ten jest koncentratem i przed uzyciem nalezy rozcienczy¢ go wodg w zaleznosci od
intensywnosci wystepowania skazenia mikrobiologicznego stosujac sie do zalecen wg. Tabeli:

INTENSYWNOSC SKAZENIA | 1LOSC PREPARATU |  1LOSC wopy | ILOSC GOTOWEGO WYDAINOSC | ZUZYCIE STEiUNE-
MIKROBIOLOGICZNEGO (Litr) (Litr) mz{m;mu nuzrf\tmEﬁ?n ) 60 P{lLliE:;E}HU
wysoka 1,0 0,5 15 ok. 15 m* ok. 0,065
$rednia 1,0 1,0 2,0 ok 20 m* ok. 0,050
niska 1,0 2,0 30 ok. 30 m* ok. 0,035

* - przy nalozeniv jednej warstwy preparatu na gladkim, nie chonnym podiozu

Przygotowanie podtoza

Podtoze nie powinno by¢ mokre, brudne, ttuste i zakurzone. Wszystkie powtoki stabo zwigzane z
podtozem/przemrozone tynki i odspojone powtoki malarskie / trzeba usungé. UWAGA! Preparatu nie
stosowa¢ na powierzchniach pokrytych wykwitami solnymi, ani w miejscach wystepowania agresji
chemiczne;j.

Przygotowanie preparatu

Preparat jest koncentratem i przed uzyciem musi by¢ rozcienczony woda. Stopieh rozcienczenia
nalezy dobra¢ w zalezno$ci od intensywno$ci wystepowania skazenia mikrobiologicznego, wedtug
przedstawionej powyzej tabeli.

Nakladanie preparatu
Preparat naktada¢ na powierzchnie za pomocqg watka, szczotki z miekkim wtosem lub przez natrysk
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(jedynie przy bezwietrznej pogodzie). Po natozeniu preparatu odkazane podtoze nalezy pozostawi¢ na
okres minimum 12 h. Po uptywie tego okresu odkazong powierzchnie nalezy oczysci¢é w sposéb
mechaniczny /tzn. przetrze¢ na mokro szczotkg z twardym wiosem i zmy¢ rozproszonym strumieniem
wody/.

W przypadku wystepowania bardzo intensywnego skazenia natozy¢ kolejng warstwe preparatu i po
uptywie kolejnych min. 12 h ponownie oczy$ci¢ mechanicznie odkazang powierzchnig. Temperatura
stosowania preparatu od +10°C do +30°C.

UWAGA! Podczas naktadania preparatu nalezy przestrzega¢ ogdlnych zasad higieny. Chroni¢ oczy i
skore oraz uzywac odziezy ochronnej.

c) Zabezpieczenie powierzchni elewacji

Preparat BOLIX GLO Complex jest wodorozcienczalny i bezpieczny w stosowaniu (ulega bowiem
biodegeneraciji). Z uwagi na fakt, ze nie jest trwale potaczony z podtozem, powierzchnia oczyszczona i
odkazona wymaga dodatkowego zabezpieczenia przed ponownym skazeniem mikrobiologicznym. W
tym celu powierzchnig tg nalezy pomalowac preparatem BOLIX PRO Complex.

Po odkazeniu podtoza i catkowitym wyschnieciu zaimpregnowanej warstwy tynku mozna przystapi¢ do
wykonywania robot budowlanych — ocieplenia budynku.

Nierownosci sku¢, ubytki wyrbwna¢ zaprawa tynkarska lub wyréwnawczg z ewentualnie wymaganymi
dla uzytych zapraw materiatami podktadowymi i z zachowaniem okreséw karencii.

Piyty styropianu/styroduru nalezy mocowa¢ mechanicznie za pomoca tacznikow.

4.1.1.1 Metoda mechanicznego mocowania ocieplenia

Mocowanie mechaniczne nowego ocieplenia jest obligatoryjne. Do mocowania nowego systemu

zaleca sig stosowanie fgcznikow z trzpieniem stalowym wkrecanym, zapewniajacym odpowiednio

wysokie parametry wytrzymato$ciowe. Wymagania dla facznikdw mechanicznych stosowanych do

mocowania nowego ocieplenia:

* Budowa: korpus tworzywowy i trzpiei stalowy wkrecany.

« Trzpien zabezpieczony antykorozyjnie lub w wersji nierdzewne;.

» Laczniki dedykowane do danych klas podtozy (A, B, C, D, E).

» Laczniki identyfikowalne: musza zawiera¢ identyfikacje producenta, informacje o klasach podtozy,
do ktorych sg dedykowane, etc., zgodnie z dokumentem odniesienia, tj. Aprobatg Techniczna.

* Punktowa przenikalnos¢ cieplna na trzpieniu tacznika nie moze przekracza¢ 0,002 W/K; parametr
potwierdzony zapisem w Aprobacie Techniczne;.

»  Sztywno$c¢ talerzyka — nie mniej niz 0,6 KN/mm.

«  Srednica talerzyka — nie mniej niz 60 mm.

tacznik do mocowania nowego ocieplenia nalezy stosowa¢ w taki sposdb, aby przeszedt przez
wszystkie warstwy. Gtebokos¢ zakotwienia tacznikéw nalezy okreslicé na podstawie Aprobaty
Technicznej tacznika oraz klasyfikacji podioza. Liczba tacznikow nie powinna by¢ mnigjsza niz 6
szt./m2.

4.1.1.1 Okltadzina elewacyjna

Projektuje sie elewacje z cegty klinkierowej Roben (cegta klinkierowa w kolorze szarym np.
antracytowa gtadka PORTLAND o wym. 240 x65 x71 mm oraz 240 x115 x71 mm) oraz z ptytki
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klinkierowej Roben (ptytka klinkierowa w kolorze szarym np. antracytowa gtadka PORTLAND o wym.
(240 x14 x71 mm).

UtoZenie cegiet na murze wykona¢ zgodnie z rysunkami elewacji PB-A-0013-00 i PB-A-0014-00 oraz
rys. detalu PB-A-0015-00. Projekt wykonawczy (rys. PW-A-0005-00, PW-A-0006-00, PW-A-0007-00,
PW-A-0008-00, PW-A-0009-00, PW-A-0010-00) zwiera szczegdty uktadania i montowania cegiet i
ptytek klinkierowych na elewacji.

Elewacje z cegiet klinkierowych nalezy zakotwi¢ za pomocg startowych wspornikéw katowych ze stali
nierdzewnej np. hafen. mocownie, rozmieszczenie i typ wspornika wg wytycznych producenta.
Kotwienie elewacji nalezy wykona¢ min. co kondygnacije lub czesciej wg wytycznych producenta.

Ptytki klinkierowe mocowac do elewacji na specjalnym kleju i kotkach wg wytycznych producenta
(kotki: min. 5 szt./m2).

4.1.2 Dach

Stropodach

Ocieplenie stropodachu styrodurem (o wspétczynniku przewodzenia ciepta A= 0,038 W/(m K)), o
grubosci 20 cm.

Wszystkie warstwy zewnetrzne stropodachu nalezy zdemontowa¢. Warstwe konstrukcji nalezy
zabezpieczy¢ i zaimpregnowac. Elementy konstrukcyjne dachu zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo papg
na pofaczeniu z murem.

Po wykonaniu prac przygotowawczych i zabezpieczajacych wykona¢ nowe warstwy. W potaciach
dachowych zostang wykonane rynny zgodnie z rysunkami warsztatowymi. Lokalizacja rur spustowych
zgodnie z rysunkami warsztatowymi.

411 Okna, drzwi

Wymieni¢ drzwi wejsciowe do budynku na elewacji pdtnocnej wg rysunkdw zestawienia stolarki.

Wymiary stolarki i akcesoria zgodne z rysunkiem PB-A-0016-00 i PB-A-0017-00.

WYKONAWCA MA OBOWIAZEK WYKONANIA POMIAROW SPRAWDZAJACYCH ROZMIAR
OTWOROW PO DEMONTAZU STARYCH DRZWI.

UWAGA:

Przed powiekszeniem otworu wejsciowego nalezy zweryfikowa¢ obecnos¢ nadproza i jego wymiary
(parametry). W przypadku braku ciagtego nadproza na catym odcinku przerwa¢ prace i wezwac autora
projektu (biuro projektowe).

Nie wykonywa¢ otworu bez potwierdzenia obecnosci ciagtego nadproza o odpowiednich parametrach
technicznych.

4.2 Zakres prac instalacyjnych

Przewiduje sie wykonanie instalacji zwigzanych z remontem, obejmujacych:
« instalacja wody zimnej,
« instalacja wody cieptej,
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« instalacja kanalizacyjna,

« instalacja centralnego ogrzewania,
* instalacja wentylacji mechanicznej,
* instalacja klimatyzacji,
 instalacja elekiryczna.

Projekt Instalacji Sanitarnych oraz Projekt Instalacji Elektrycznych, znajdujq sie w dalszej czesci
opracowania.

4.2.1 Projekt Instalacji Elektrycznych

4.2.2 Projekt Instalacji Sanitarnych
Projekt Instalacji Sanitarnych znajduje sie w dalszej cze$ci opracowania.
4.3 Uwagi koncowe

» Wszelkie prace wykonywane w oparciu o niniejszg dokumentacje powinny by¢ wykonywane
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami i normami.

» Wszelkie przedstawione w niniejszym opisie lub dokumentach z nim zwigzanych zestawienia
ilosciowe, nie zwalniajg Wykonawcy z obowigzku doktadnego oszacowania ilosci robot
i materiatéw na podstawie niniejszego opisu oraz rysunkow.

» Wszelkie uzyte do budowy obiektu materiaty powinny mie¢ certyfikat dopuszczajacy do
stosowania w budownictwie badz odpowiednig aprobate techniczng Ilub $wiadectwo
dopuszczenia.

*  Po wykonaniu robdt Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich, przewidzianych w
przepisach, prob i testéw oraz sporzadzenia dokumentacji powykonawcze;.

Inwestor: Gmina Pomiechowek, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechowek Strona: PB-23



Projekt budowlany termomodernizacji i remontu budynku Urzedu Gminy Pomiechowek na dz. nr ew. 394 ob. Pomiechdwek

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

SPIS TRESCI:
1.ZaKIES ODIACOWANIA. cuuveierieieiieiesieieiieiti et eeii ettt ieei et etee ettt eeree s it eer et eeeaeereesereteeraeerateatearea 25
2.InStalacie BleKirYCZNE. ...ovvivieceiieeceeieeeee s 25
2.1.78Silanie DUAYNKU. ....overieieeiiiiieicieiiiieeieeeeet ettt 25
2.2.Przeciwpozarowy WYHECZNIK DraQU. .. .eeeieeeieeiieiieeiieiiiieiieieieeeeerseet ettt 26
2.3.Dystrybucia enerdii €l. W BUAYNKU . .....vceieviiiieiiiiieiieiieeieeieeeeee e, 26
2.4.TablICE SHEIOWE . ..ueieiiiieiieiiieieeeee ettt 26
2.5.Instalacia gniazd WEYKOWYCH ..o 26
2.6.Instalacia OSWIBHIENIA ......cevevvieeeiieseiieiieeeeie e 27
2.6.1.08wietlenie POASIAWOWE ......veuieiirieieiieiiet ittt 27
2.6.2.08wietlenie awaryjne (ewakuacyjne, KIErUNKOWE). ..........cccvivvceieieieiiieiiiiiieciiieeeiciiecsceee, 27
2.7.InStalacia OdQrOMOWA. ...ttt 28
2.8.Instalacja uziemienia i potaczen WYrOWNAWCZYCN .....vcuvevceiieieiieiieiiieiieeeeeieeee et 28
2.9.0Chrona przeCiwpOraZENIOWa ......c.eeeieeeieieeieieiieieeeeierieee ettt ee e ie s eeeraaenas 28
3.Instalacie teletEChNICZE. ...vcuiiiiiieiieieieieeeeeeeeee et 29
3.1.Instalacja okablowania StruKtUralN@QO......cuceeeeieiieieieiieieieiiieiiet et 29
3.2.System Sygnalizacji Wiamania i NapadU.........cccceveeieeieeiiiiiieieiieeieseseeteseeeee e 29
4.0g06Ine zasady Wykonania iNStAIAC) ....cveueeeverieieiieieieieieieeeeee e 29
5.Bezpieczenstwo i 0Chrona ZArOWIA .........cevieeeiieiiieiiiiiieieieieiee ettt 30
(A O\ | T 31
O$wiadczenie Projektanta...........ccvevieieiiieiieieiieeeeee et 31
Kopia decyzji 0 nadaniu uprawnien budowlanych projektanta...........c.c.cooceveveviiieieiiiiieiiiiiiiiiine 32
Kopia zadwiadczenia 0 przynalezno$ci projektanta do .........cccccevveeviieiiieiiiiiiiiiieeieee e 34
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1. Zakres opracowania
Zakres projektu obejmuje:
Instalacje elektryczne:

* Instalacje zasilania i dystrybucji energii el. w budynku

Instalacje gniazd wtykowych oraz zasilania urzadzen wentylacji i klimatyzacji
* Instalacje oSwietlenia podstawowego i awaryjnego
* Instalacje uziemienia i potaczen wyréwnawczych

* Instalacje odgromowg

Instalacje teletechniczne:
»  Okablowanie strukturalne

»  System sygnalizacji wlamania i napadu

Zakfada sie catkowity demontaz istniejacych instalacji i wykonie nowych.

2. Instalacje elektryczne

2.1. Zasilanie budynku

W chwili obecnej budynek zasilany jest poprzez przytacze napowietrzne. W zwigzku ze zwiekszeniem mocy
szczytowej obiektu do wartosci 33kW oraz planowanym przeniesieniem istniejacego licznika do szafki
zabudowanej na/w elewacji budynku (zgodnie z aktualnymi standardami ZE) nalezy wystapi¢ z wnioskiem do
Zakfadu Energetycznego o przebudowe przytacza napowietrznego na izolowane.

Przytacze bedzie doprowadzone do szafki pomiarowej na/w elewacji wyposazonej w zabezpieczenia

przedlicznikowe oraz licznik 3-faz pomiaru bezpo$redniego (przeniesiony z obecnej lokalizacii).

Bilans mocy
Lp. | Wyszczegdlnienie Pi [kW] kz Ps [kW]
1 Oswietlenie 5,3 0,8 4,2
2 Zasilanie komputerdw 20.8 04 8,3
3 Instalacja gniazd wtykowych 14.2 0,6 8.5
4 Wentylacja/klimatyzacja 20.0 0,6 12

Catkowita moc przytaczanego budynku wynosi 33kW.
Rozdzielnica gtdwna niskiego napiecia zostanie zlokalizowana w piwnicy budynku w pomieszczeniu

serwerowni. Projektuje sie rozdzielnice stojaca, w metalowej obudowie o stopniu szczelnosci min. 1P31, z
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podejsciem kablami zasilajagcymi i odptywowymi od gory, na napiecie znamionowe 400V, wytrzymatos¢
zwarciowg min. 25kA.
Rozdzielnica wyposazony zostanie w roztacznik gtowny z wyzwalaczem wzrostowym, przetgcznik faz,

ochronnik przeciwprzepieciowy oraz stosowne zabezpieczenia.

2.2. Przeciwpozarowy wylacznik pradu
W budynku, w przy wejsciu gtdwnym, zostanie zlokalizowany przycisk sterujgcy Przeciwpozarowego
Wytacznika Pradu, oddziatywujacy na cewke wzrostowg roztacznika zabudowanego w rozdzielnicy gtéwnej
budynku. Jego uzycie spowoduje wytaczenie zasilania wszystkich odbioréw z wytaczeniem tablicy hydroforu,
pracujacego rowniez na cele ppoz. Obwody PWP zasilane bedq poprzez przetacznik faz. Zasilanie do
przycisku PWP nalezy wykona¢ przewodem NHXH 2x2.5 posiadajgcym wraz z systemem zamocowan

odporno$¢ ogniowg E90.

2.3. Dystrybucja energii el. w budynku

Od rozdzielnicy gtownej zostang wyprowadzone WLZ zasilajace rozdzielnice strefowe:
= TEO, TE1- tablice zasilania obioréw ogdlnych

= TK -tablica kottowni

WLZ prowadzone bedg w kanale instalacyjnym montowanym do powierzchni stropdw/$cian
Do hydroforu nalezy prowadzi¢ kabel NHXH montowany za pomocg certyfikowanych uchwytéw, tak aby ciag
kablowy posiadat odpornos¢ ogniowa E90 (dopuszcza sie mocowanie pod tynkiem)

Do pozostatych tablic nalezy doprowadzi¢ przewody typu YDYZo 450/750V.

2.4. Tablice strefowe

Tablice strefowe zostang wykonane jako wiszace w klasie ochronnosci Il, stopniu szczelno$ci min. 1P43.
Tablice zostang wyposazone w szyny TH, aparature modutowa; rozigczniki, lampki sygnalizacyjne, wytaczniki
réznicowopragdowe oraz nadpragdowe. Wszystkie odptywy w tablicach powinny zosta¢ czytelnie i

jednoznacznie opisane.

2.5. Instalacja gniazd wtykowych

Od tablic strefowych zostang wyprowadzone obwody odbiorcze przewodami typu YDYzo lub YDYpzo.
Przewody nalezy prowadzi¢ podtynkowo oraz w kanatach instalacyjnych — w miejscach montazu osprzetu.
Obwody zasilajace komputery nalezy zakonczy¢ gniazdami typu DATA. Osprzet w kanatach instalacyjnych w

wersji 45x45mm.
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2.6. Instalacja oswietlenia

2.6.1.0swietlenie podstawowe

Oswietlenie podstawowe wewnetrzne zostanie zaprojektowane, tak, aby poziom natezenia o$wietlenia
spetniat wymagania normy polskiej PN EN12464-1:2004.
Kryteria projektowe dla typowych powierzchni:

Biura 500
Komunikacja 100
Magazyny 100
Pomieszczenia techniczne 200
Toalety, pom socjalne 200

Zastosowane oprawy os$wietleniowe bedg spetniaty normy odnosnie bezpieczenstwa i zdrowia.
Typy opraw o$wietleniowych zostaty dobrane tak, aby ich stopier szczelno$ci dostosowany byt do warunkéw
panujacych w danym pomieszczeniu.

W celu zapewnienia wymaganych parametrow o$wietlenia przez caty okres funkcjonowania pomieszczen
przewiduje sie 3-letni cykl konserwacyjny opraw oswietleniowych — maksymalnie w takich odstepach czasu
nalezy dokonac ogledzin i oceny stanu technicznego systemu o$wietlenia, czyszczenia opraw i ewentualne;

wymiany zrédet $wiatta.

2.6.2.0swietlenie awaryjne (ewakuacyjne, kierunkowe).

Oswietlenie ewakuacyjne bedzie zapewnione wzdtuz wszystkich wydzielonych drég ewakuacyjnych.
Oswietlenie kierunkowe nalezy zainstalowa¢ wzdtuz drog ewakuacyjnych tak, aby pokazywaty kierunek
ewakuacji oraz nad drzwiami wyjsciowymi i nad drzwiami ewakuacyjnymi.

Poziom natezenia oswietlenia awaryjnego min. 1 Ix na drogach ewakuacyjnych i 5lx przy kazdym urzadzeniu
bezpieczenstwa zgodnie z normg PN-EN 1838.

Oswietlenie awaryjne bedzie posiada¢ 1 godzinng autonomig zasilania. Wszystkie oprawy ewakuacyjne bedq
wyposazone w uktad autotestu.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego nalezy odpowiednio oznakowac.

Oswietlenie awaryjne musi spetnia¢c wymagania polskich norm oraz stosownych europejskich dyrektyw, a
oprawy posiadac¢ $wiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Czes¢ opraw bedzie dedykowana dla o$wietlenia ewakuacyjnego, natomiast w magazynach przewidziano
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oprawy podstawowe z funkcjg awaryjng -

Oprawy ewakuacyjne nalezy zasili¢ z tych samych obwoddw, z ktérych zasilanie jest oSwietlenie podstawowe.
Do opraw awaryjnych nalezy doprowadzi¢ przewdd fazowy nie przerywany tgcznikiem lub stykiem

przekaznika

2.7. Instalacja odgromowa
Przewiduje sie wymiane istniejacej instalacji odgromowej - budynek zostanie objety ochrong odgromowg
klasy IV. Na dachu zostang zainstalowane zwody poziome wykonane z drutu FeZn @ 8mm montowanego do
powierzchni dachu za pomocg uchwytdw, w tym uchwytow systemowych. taczenia zwodow nalezy
dokonywaé z wykorzystaniem zaciskow krzyzowych. Wystajace kominy na dachu nalezy chroni¢ przed
wytadowaniem bezposrednim poprzez wyprowadzenie zwodu ponad komin. Ewentualne urzadzenia na dachu
oraz wywiewki instalacyjne nalezy obja¢ ochrong odgromowa z wykorzystanie zwoddw pionowych badz
masztéw odgromowych, przy zachowaniu odstepdw iskrobezpiecznych. Instalacja odgromowa na dachu
bedzie potaczona z instalacjg uziemienia poprzez przewody odprowadzajace wykonane z drutu FeZn @ 8mm,
zamontowane w naroznikach budynku, prowadzone p/t w rurach ochronnych z tworzywa niepalnego.

Potaczenia z uziemieniem nalezy dokona¢ poprzez ztacze kontrolne w obudowie montowanej w podtozu.

2.8. Instalacja uziemienia i potaczen wyréwnawczych

Dla potrzeb uziemienia instalacji piorunochronnej oraz spetnienia warunkéw ochrony przeciwporazeniowe;
nalezy wykona¢ instalacje uziemienia z wykorzystaniem pionowych elektrod FeZn o dtugosci min. 3m,
potgczonych z gtdwng szyng wyréwnawczg w budynku za po$rednictwem ztgcz kontrolnych. Z powodu braku
danych na temat rezystywnosci gruntu nie jest mozliwe doktadne obliczenie spodziewanej warto$ci rezystancji
uziemienia. Wymagana wartos¢ rezystancji uziemienia wg wymagan Zaktadu Energetycznego, jednak nie
wiecej niz 5Q. W przypadku gdy zastosowane rozwigzanie nie pozwoli na uzyskanie rezystancji uziemienia
na wymaganym poziomie, nalezy zwigksza¢ dtugo$¢ uziomu lub zwieksza¢ liczbe elektrod az do uzyskania
satysfakcjonujgcego wyniku.

Dopuszcza si¢ wykorzystanie istniejacej instalacji uziemienia pod warunkiem, iz zapewnia ona wymagane
wartosci rezystanciji uziemienia.

Gtéwna szyna wyrownawcza zostanie zainstalowana w piwnicy budynku w poblizu tablicy gtéwnej TG.

Do istniejacej gtéwnej szyny uziemiajacej GSU budynku nalezy przytaczyé punkt rozdziatu przewodéw PE i N

tablicy gtownej oraz wszystkie czesci metalowe dostepne w piwnicy budynku.

2.9. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje odbiorcza w budynku (od tablicy licznikowej) nalezy wykona¢ w systemie TN-S z oddzielnie
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prowadzonymi przewodami ochronnym i neutralnym. Nie dopuszcza sig tgczenia tych przewodow w zadnym

punkcie instalacji odbiorczej poza rozdzielnicg gtowna.

Ochrona przeciwporazeniowa zostanie zrealizowana poprzez:

2. Ochrona podstawowa: izolacja podstawowa cze$ci czynnych oraz obudowy ochronne
3. Ochrona dodatkowa: urzadzenia w l-giej klasie ochronnosci, samoczynne szybkie wytaczenie zasilania

4. Ochrona uzupetniajgca ochrone podstawowa: wytgczniki roznicowopradowe o znamionowym

réznicowym pradzie zadziatania <30mA, potaczenia wyrbwnawcze gtowne i miejscowe

Prawidtowe dziatanie ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢ pomiarami przed oddaniem instalacji

do uzytkowania.

3. Instalacje teletechnicze

3.1. Instalacja okablowania strukturalnego
W obiekcie przewiduje sie wykonanie instalacji okablowania strukturalnego poprzez rozprowadzenie
okablowania UTP kat. 6 z punktu dystrybucyjnego znajdujacego sie w pom. serwerowni do wszystkich
pomieszczen biurowych. Szczegdtowe rozwigzania instalacji IT zostang zawarte w opracowaniach kolejnych
faz projektowych.
Budynek posiada obecnie przytacze telekomunikacyjne. Ewentualna zmiana operatora telekomunikacyjnego

lub tez zmiana parametrdw przytacza pozostaje do decyzji Inwestora.

3.2. System Sygnalizacji Wtamania i Napadu

System Sygnalizacji Wtamania i Napadu powinien by¢ wykonany z elementéw posiadajacych zaswiadczenie
kwalifikacyjne do klasy ,S” Techom. System bedzie zbudowany w oparciu o centrale wyposazong w moduty

128WE/WY. Centrala zostanie zlokalizowana w pomieszczeniu serwerowni.

Szczego6towe rozwigzania instalacji SSWIN zostang zawarte w opracowaniach kolejnych faz projektowych.

4. Ogolne zasady wykonania instalacji

Wszystkie urzadzenia elekiryczne nalezy zasili¢ zgodnie ze schematami i lokalizacjg podang na rzutach.

Nalezy przestrzegac nastepujacych zasad wykonywania instalacii:

5. pilnowa¢ bezwzglednie koloru zyt przewoddw. Przewdd neutralny (N) musi posiada¢ izolacje koloru
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jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) — zdtto-zielonego.

6.  Wszystkie urzadzenia i sprzet o metalowej obudowie lub zawierajacy elementy metalowe, na ktorych w

przypadku uszkodzenia moze pojawi¢ sie napiecie, nalezy podtaczy¢ do przewodu ochronnego.
7.  Przewody nalezy prowadzi¢ w liniach prostych, rownolegle do krawedzi Scian i stropow.
8. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

9.  Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materiaty muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w

budownictwie.

5. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Podczas realizacji robot Wykonawca musi przestrzegac przepiséw dotyczacych BHP, a w szczegdinosci ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca musi zapewnic i utrzymywac
w nalezytym stanie wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, sprzet i odpowiednig odziez stuzace
ochronie zycia i zdrowia oraz zapewniajace bezpieczenstwo 0sdb zatrudnionych na budowie.

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane jedynie przez wykwalifikowany i uprawniony personel;
pracownicy wykonujacy prace przy montazu instalacji elektrycznych powinni posiada¢ S$wiadectwa
kwallifikacyjne E, natomiast pracownicy dozoru $wiadectwa D.

Podczas realizacji zadania projektowego wymagane jest bezwzgledne stosowanie sie¢ do zasad BHP
dotyczacych bezpieczenistwa pracy na wysoko$ci.

Strefy rob6t na wysokosciach powinny by¢ odpowiednio oznaczone i odgrodzone, a pracownicy powinni
posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montazowych powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem
bezpieczenstwa i higieny pracy stosownie do rozporzadzenia w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180/04, poz. 1860), oraz posiada¢ aktualne badania
lekarskie stwierdzajace mozliwos¢ wykonywania prac na wysokosci.

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
06.02.2003 roku ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych” (Dz.

U. Nr47, poz. 401 wraz z pdzniejszymi zmianami).
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6. ZALACZNIKI

Oswiadczenie projektanta
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Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta

_ MAZOWIECKA

OKREGOWA
Sgl Z B A
=" INZYNIEROW
’Tr BUDOWNICTWA

B~

sygn. akt. MAZ/7131/ 109 /10 /E Warszawa, dnia 21 czerwca 2010 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust, 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby inzynierow Budownictwa:
nadaje
Panu Jarostawowi Odzioba
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 10 maja 1979 roku w m. Radymno, synowi Jerzego

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0064/POOE/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 15, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

III. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Jarostaw Odzioba
ul. Jana Husa 18A m. 407
03-153 Warszawa
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala
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Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do

Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-7JH-HGN-YVL *

Pan JAROStAW ODZIOBA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0515/10

adres zamieszkania ul. JANA HUSA 18 A m. 407, 03-153 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-21 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH
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