Pion Zradta ciepta
Freon(zasilanie i powrot AWS)
Gaz - ¢ 35,00 mm

Ciecz - ¢ 15,88 mm
Glikol(odzysk ciepta)

POW - DN 50
ZAS - DN 50
Pion C.T./W.L. 3

ZAS - 2x ¢ 35x15

POW - 2x @ 35x15

Rozdziat na obieg chtodnicy i
nagrzewnicy w centrali
zlokalizowany w szachcie.
Przetaczanie pomiedzy nagrzewnicq
i chtodnicg za pomocg zaworu 3D
zgodnie ze schematem “B".

WejScie przez dach do budynku.

Wyrzutnia dachowa ¢ 200 uktadu W2

elewacji do gazowej pompy ciepta

Wentylator dachowy W&

Vw = 135 m°/h
Pel: 230V/100W
m: 5,0 kg
Zamontowat na podstawie dachowej.
Praca ciagta rownolegle z centfralg wentyl

Wyrzutnia dachowa uktadu W3.
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Ofworowanie w dachu o wymiarach:

1150x450 cm

Pion nawiewu oraz wywiewu N1W1.

Daszek przewodu

powietrzno-spalinowego $80/125.

WejScie przez dach do budynku.

W1
PK5

Wywiewka kanalizacyjna #110.

L x ¢ 35x15

Przewody C.T./W.L. doprowadzone

od rozdziatu w szachcie do

nagrzewnicy i chtodnicy w cenfrali
wentylacyjnej. Sterowanie zawroami
3D przetaczajacymi w szachcie

sygnatem z centrali wentylacyjnej.
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Wywiewka kanalizacyjna #160.

Centrala wentylacyjna N1W1

KANAt RYNNOWY

Vn = 3135 m’/h Sprez - 350 Pa
Vw = 2575 m>/h Sprez - 350 P3
Qg = 13,1 kW,

Qch = 13,5 kW,

Wymiennik obrofowy,

Wym: dt/szer/wys - 2700/1090
Waga: 609 kg + 15 7%,

Pel:

Nawiew: 1,3 kW/400V,
Wywiew: 1,3 kW/400V.

Sciane do budynku.

KANAL RYSINOWY

N1

2 x Otworowanie ‘w §cianie o

wymiarach: 350x450 cm.

WejScie przez Sciane do budynku.

PK8 na dachu.
Wywiewka kanalizacyjna 110 /
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Ttumik akustyczny o wymiarach dt/szer/wys:

1000/500/500 mm(nawiew).

Podkonstrukcja pod cenfrale wentylacyjng oraz

klimatyzatory:
Wysoko$t H = 50 cm,

Ttumik akustyczny o wymiarach dt/szer/wys:

3 x belka stalowa szerokosci 10 cm z umieszczonymi 1000/400/500 mm(nwywiew).

na niej siedmioma przesuwnymi belkami szerokosci 10
cm. 3 belki pod centrale oraz &4 pod klimatyzatory.
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Uwagi:

1. Wszystkie urzadzenia na dachu nalezy posadowit na
podkonstrukcjach  stalowych. Szczegdty rozwigzania podkonstrukgji
zgodnie z branza konstrukcyjna.

2. Wentylatory dachowe nalezy montowal na podstawach dachowych.

3. W przypadku wystapienia kolizji z konstrukcja budynku lub innymi
instalacjami, nalezy rozwiazywal je bezpoSrednio na budowie w
porozumieniu z projektantami odpowiednich branz.

L. Wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w
przypadku  wystapienia rdznic  projektowang instalacje nalezy
dostosowal do stanu istniejacego, rownoczes$nie koordynujac zmiany z
projektantem.

5. Rysunki nalezy rozpatrywat tacznie z opisem technicznym.

6. PrzejScia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonat
zgodnie z przepisami.

7. Wszystkie zmiany oraz watpliwoSci Wykonawcy nalezy konsultowat
z biurem projektowym.

8. Nalezy zachowal przepisowe odlegtosci wywiewek kanalizacyjnych
oraz wyrzutni powietrza od czerpni centrali wentylacyjnej.

9. Przewody co. i c.t./wl nalezy izolowal zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

10. Rury co. i ct./wl prowadzi tak aby zachowal samokompensacje
wydtuzen termicznych.

11. Po zamontowaniu armatury nalezy zapewni¢ do niej dostep.

12. Instalacje prowadzic ze spadkiem 05% w kierunku najnizszego
punktu, tak by mozliwe byto odwodnienie instalacji W najnizszym
punkcie nalezy zamontowal zawory spustowe, natomiast w najwyzszych
punktach nalezy zamontowal zawory odpowietrzajace.

13. Przewody c.t./w.l. prowadzone po dachu do centrali wentylacyjnej
nalezy zaizolowal dodatkowo ptaszczem ochronnym z  blachy
ocynkowanej.

14. Wszystkie podtaczenia instalacji c.t. do nagrzewnicy w centrali
wentylacyjnej nalezy wykonat za pomocg przewoddw elastycznych.

15. Kanaty wentylacyjne prowadzone po dachu nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym z blachy ocynkowanej.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
"VITARO"

Rozbudowa, nadbudowa wraz z przebudowa budynku Urzedu Gminy w

Inwestycja Pomiechdéwku przy ul. Szkolnej 1a na dz. nr 394, 398 Pomiechowek wraz
z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng . XIl. 2017
Adres inwestyci ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechdwek S_PW_23
yd dz. nr 394 obr. Pomiechowek T
Inwestor Gmina Pomiechdwek Skala 1: 50

Adres Inwestora ul. Szklona 1a, 05-180 Pomiechdwek

Branza / Etap

Instalacje sanitarne - rzut dachu
Temat rysunku ] SAN / PW
, mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk Podpis:
Branza Proiektant: Nr upr. LOD/1#95/P00S/ 11
sanitarna ) : Upr. bud. do projekt. bez ograniczef w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzef cieplnych, went., gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
mgr inz. Kazimierz Maj Podpis:
Sprawdzit: Nr upr. UAN.IV-10220/20/84
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczef
w specjalnoéci instalacji sanitarnych
Arkusz: Podpis:

594x750 Opracowat: mgr inz. Przemystaw Mirowski




