Zawor_gwintowany odcinajacy do gazu 3/4"

Ksztattka redukcyjna 1" / 3/4"

na najwyzszym biegu.

Zestawienie klimakonwektordw kasetonowych czterorurowych:

K1 - Klimakonwektor o mocy na maksymalnym biuegu:

Qg - 2,00 kW (tz/tp-45/40°C)

Qch - 2,50 kW (tz/tp-7/12°C)

K2 - Klimakonwekfor o mocy na maksymalnym biuegu:

Qg - 2,50 kW (tz/tp-45/40°C)

Qch - 2,93 kW (tz/tp-1/12°C)

K3 - Klimakonwektor o mocy na maksymalnym biuegu:

Qg - 2,80 kW (tz/tp-45/40°C)

Qch - 3,50 kW (tz/tp-7/12°C)

K& - Klimakonwektor o mocy na maksymalnym biuegu:

Qg - 3,80 kW (tz/tp-45/40°C)

Qch - 5,10 kW (tz/tp-1/12°C)
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Uwagi:
1. Rury dla obiegéw c.o. i c.t./wl. nalezy rozprowadzic w przestrzeni sufitu podwieszanego.
PodejScia do grzejnikdw w bruzdach Sciennych. PodejScia do klimakonwektoréw do zabudowy
ptytami G-K.
2. Przewody c.o. i c.t./w.l. nalezy izolowat zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
3. Rury c.o. i c.t./w.l. prowadzit tak aby zachowat samokompensacje wydtuzen termicznych.
L. Po zamontowaniu armatury nalezy zapewni¢ do niej dostep.
S. Instalacje prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku najnizszego punktu, tak by mozliwe byto M h.
. odwodnienie instalacji. W najnizszym punkcie nalezy zamontowat zawory spustowe, natomiast w Legenda:
MH_Jm_.:m._. _UOQ‘_..mHNm_J_m _AO._.‘_..N @NNOim@O najwyzszych punktach nalezy zamontowal zawory odpowietrzajace. ) o .
6. Instalacje c.0. nalezy wykonat z rur wielowarstwowych np. Tweetop Pert/Al/Pert. - C.0. zasilanie z rur wielowarstwowych
Instalacje c.t./w.l. nalezy wykonat z rur stalowych cienkoSciennych. — TE T - C.0. powrdt z rur wielowarstwowych
7. Przewody c.t./wl. prowadzone po dachu do centrali wentylacyjnej nalezy zaizolowat - C.T./W.L. zasilanie - instalacja wodna - stal cienkoScienna
= LEGENDA: dodatkowo ptaszczem ochronnym z blachy ocynkowanej. - C.T./W.L. powrdt - instalacja wodna - stal cienkoScienna
instalacia qazu 8. Instalacje c.0. i c.t./w.l. nalezy wykonal zgodnie z niniejsza dokumentacja. - C.T./W.L. zasilanie - instalacja glikolowa - stal cienko$cienna
13 g 9. W przypadku wystapienia kolizji z konstrukcja budynku lub innymi instalacjami, nalezy —— - —— - CT./WL. powrdt - instalacja glikolowa - stal cienkoScienna
—5— zawdr odcinajacy gwintowany do gazu rozwigzywat je bezpoérednio na budowie w porozumieniu z projektantami odpowiednich branz. - instalacja freonowa gazowej pompy ciepta zasilanie
10. Wymiary, otwory i rzedne nalezy m_u_.m«wn_ﬂm na budowie, a w _u_.~<_w.mn_xc i«m+mumm:mm roznic - instalacja freonowa gazowej pompy ciepta powrdt
manometr projektowang instalacie nalezy dostosowat do stanu istniejacego, rdownoczesnie koordynujac - C.T./WL. zasilanie/powrdt - instalacja wodna
zmiany z projektantem. T/WL j
) 1. Rysunki nalezy rozpatrywat tacznie z opisem technicznym. i - grzejnik
Podtaczenie sztywne 12. Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonat zgodnie z przepisami. - instalacja gazowa
13. Wszystkie zmiany oraz watpliwosci Wykonawcy nalezy konsultowat z biurem projektowym. 16x20 - $rednica
14. Wszystkie nieopisane dziatki(podejScia do grzejnikow) wykonat z rur o Srednicy 16x2,0
15. Wszystkie podtaczenia instalagji c.t. do nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej nalezy wykonat =
Filtr gwintowany do gazu 3/4" za pomoca przewoddw elastycznych. - klimakonwektor K1, K2, K3, Kk
16. Klimakonwektory nalezy dobieral tak, aby ich moc obliczeniowa byta osiggana na $rodkowym .
biegu. Nalezy unikat doboru jednostek osiggajacych moc obliczeniowg dla danego pomieszczenia =

Temperatura pomieszczenia zima

Moc_grzewcza/chtodzaca [W]

Zaktadana temperafura
dla okresu letniego

- zawbr odcinajacy/rdéwnowazacy

WEZEt REGULACYINY WR DLA KLIMAKONWEKTOROW

Schemat podtaczenia instalacji ciepta technologicznego/wody lodowej
do klimakonwektordw.
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Powrdt 20

Z0 - Zawor odcinajacy DN 15

0D - Odpowietrzenie automatyczne

F - Filtr siatkowy DN 15

ZR - Zawor rownowazacy z sitownikiem on/off DN 15 np. TBV-C

WEZEt REGULACYINY WR DLA KLIMAKONWEKTOROW

Schemat podtaczenia instalacji ciepta technologicznego/wody lodowej
do klimakonwektordw.
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Powrdt 20

Z0 - Zawor odcinajacy DN 20
0D - Odpowietrzenie automatyczne
F - Filtr siatkowy DN 20

ZR - Zawoér rownowazacy z sitownikiem on/off np. TBV-C
Rura 18x1,2 - Zawor rownowazacy ON 15
Rura 22x1,5 - Zawér rdéwnowazacy DN 20

Zasilanie
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WEZEt REGULACYINY WR DLA KLIMAKONWEKTOROW

Schemat podtaczenia instalacji ciepta technologicznego/wody lodowej
do klimakonwektordw.
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Z0 - Zawor odcinajacy DN 20

0D - Odpowietrzenie automatyczne

F - Filtr siatkowy DN 20

ZR - Zawor rownowazacy z sitownikiem on/off DN 20 np. TBV-C
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WEZEt REGULACYINY WR DLA KLIMAKONWEKTOROW

Schemat podtaczenia instalacji ciepta technologicznego/wody lodowej
do klimakonwektordw.
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Z0 - Zawor odcinajacy DN 25
0D - Odpowietrzenie automatyczne
F - Filtr siatkowy DN 25

ZR - Zawor rownowazacy z sitownikiem on/off np. TBV-C
Rura 28x1,5 - Zawér rdéwnowazacy DN 25
Rura 22x1,5 - Zawér rownowazacy DN 20
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WEZEt REGULACYINY WR DLA KLIMAKONWEKTOROW

Schemat podtaczenia instalacji ciepta technologicznego/wody lodowej
do klimakonwektordw.
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Z0 - Zawor odcinajacy DN 25
0D - Odpowietrzenie automatyczne
F - Filtr siatkowy DN 25

ZR - Zawor rownowazacy z sitownikiem on/off DN 25 np. TBV-C

PRACOWNIA PROJEKTOWA

"VITARO"

Rozbudowa, nadbudowa wraz z przebudowa budynku Urzedu Gminy w

Inwestycja Pomiechdwku przy ul. Szkolnej 1a na dz. nr 394, 398 Pomiechowek wraz
z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng. XIl. 2017
Adres inwestycii ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechdwek S_PW_11
y9 dz. nr 394 obr. Pomiechowek T
Inwestor Gmina Pomiechdwek Skala 1: 50

Adres Inwestora

ul. Szklona 1a, 05-180 Pomiechdwek

Temat rysunku

Instalacja C.O./W.L. - rzut piwnicy

Branza / Etap

SAN / PW
Bran: mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk Podpis:
ranza . Nr upr. LOD/1795/P00S/11

sanitarna Projektant: Upr. bud. do projekt. bez ograniczef w spec. instalacyjnej w zakresie sie

instalagji i urzadzef cieplnych, went., gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

mgr inz. Kazimierz Maj Podpis:

Sprawdzit: Nr upr. UAN.IV-10220/20/84

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalagi sanitarnych
Arkusz: Podpis:

594x750 Opracowat: mgr inz. Przemystaw Mirowski




