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UWAGA: Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowac |

potwierdzi¢ na budowie. Przy wykonywaniu robot nalez

zachowa¢ wymiary w Swietle
przejsc, biegdw | spocznikdw schodowych, drog

ewakuacyjnych, drzwi — zgodnie 7 rysunkami i opisem
projektu architektury.

UWAGA:
Przed pracami rozbiorkowymi nalezy zdemontowac

i zabezpieczycwszystkie elementy zewnetrzneqo

wypasazenia.
Przy wykonywaniu robot rozbidrkowych i konstrukcyjnych

zachowa¢ kolejnoS¢ prac zgodnie z opisem.

LEGENDA
__

ROZBIORKA
PRACE PRZYGOTOWAWC/ZE

SCIANY ISTNIEJACE
MUROWANE

\§
3

DRZWI, OKNA, | INNE ELEMENTY DO
DEMONTAZU

N

ELEMENTY NA CAtEJ WYSOKOSCI DO
ROZBIORKI  LUB DEMONTAZU

/42?6

N POSADZKA DO SKUCIA NA WYSOKOSC

B_ —~J 2 cm PONIZEJ POZIOMU 0,00 m.

SCIANA ISTNIEJACA DO SKUCIA NA WYSOKOSC
OKNA (142 cm) | GLEBOKOSC 10,5 cm
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UWAGA: Wszystkie wymiary nalez
potwierdzi¢ na budowie. Prz
zachowa¢ wymiary w Swietle
przejsc, biegdw | spocznikdw schodowych, drog
ewakuacyjnych, drzwi — zgodnie 7 rysunkami i opisem
projektu architektury.

zweryfikowac |
wykonywaniu robot nalez

UWAGA:
Przed pracami rozbiorkowymi nalezy zdemontowac
i zabezpieczycwszystkie elementy zewnetrzneqo

wypasazenia.
Przy wykonywaniu robot rozbidrkowych i konstrukcyjnych
zachowa¢ kolejnoS¢ prac zgodnie z opisem.
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ROZBIORKI  LUB DEMONTAZU

nazwa rysunku:

X PosADZKA DO SKUCIA NA WYSOKOSE
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LEGENDA MATERIALY

Sciana istniejgca murowana
istniejgca tkanka budowlana

cegla pefna

\ | Sciana dziofowa — system G—K
Sciana dziofowa — system

@ styrodur

00000 welna mineralna/

“““ styropian

% plytki ceglane/ cegla elewacjna
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grunt wymieniony — podbudowa
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ELEWACJA ZACHODNIA

UWAGA:
WSZELKIE OKABLOWANIE POPROWADZONE PR/ZE/

ELEWACJE PRZEZNACZONE JEST DO DEMONTAZU NA
WSZYSTKICH ELEWACJACH.

DEMONTAZ DOTYCZNY ROWNIEZ INSTALAC]
ODGROMOWEJ.

UWAGA: Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ i
potwierdzic na budowie. Przy wykonywaniu robot nalez
zachowa¢ wymiary w_Swietle

przejs¢, biegow i spocznikow schodowych, drog
ewakuacyjnych, drzwi — zqodnie 7 rysunkami i opisem
projektu architektury.

UWAGA:

Przed pracami rozbibrkowymi nalezy zdemontowac

| zabezpieczycwszystkie elementy zewnetrznego
Wyposazenid.

Przy wykonywaniu robdt rozbiorkowych i konstrukcyinych
zachowaé kolejnosé prac zgodnie z opisem.
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WSZELKIE OKABLOWANIE POPROWADZONE PR/ZE/

ELEWACJE PRZEZNACZONE JEST DO DEMONTAZU NA

ura spustowa yn WSZYSTKICH ELEWACJACH.
/_Edo demontazu) (do demontqzuR
/ DEMONTAZ DOTYCZNY ROWNIEZ INSTALACI
I i ODGROMOWE,.
UWAGA: Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ i
potwierdzic na budowie. Przy wykonywaniu robot nalez
zachowa¢ wymiary w_Swietle
przejs¢, biegow i spocznikow schodowych, drog
' ' 4 ewakuacyjnych, drzwi — zqodnie 7 rysunkami i opisem
jednostka klimatyzacyjna (do projektu architektury.
demontazu)
UWAGA:
O Przed pracami rozbibrkowymi nalezy zdemontowac
| zabezpieczycwszystkie elementy zewnetrznego
Wyposazenid.
wran (do demontdzu) krzynka gazowa (do zabezpieczenia Przy w k,on wqmu”robot rozb\orkow ch i konstrukeyinych
/_ o 2 wodg (dq cemonto) wyprowadzenia na zewngtrz elewacl;, zachowa¢ kolejnos¢ prac zqodnie z opisem.
pi hzapewnienia mozliwosci rewizji)
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. L 353 . UWAGA: Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ i potwierdzi¢ na
7 g 7 budowie. Przy wykonywaniu robdt nalezy zachowa¢ wymiary w Swietle
y przejsc, biegow i spocznikow schodowych, drog ewakuacyjnych, drzwi
— zqodnie z rysunkami | opisem projektu architektury.
. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami
© Warunkami_technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych, opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlane] oraz
zasadami wiedzy | sztuki budowlanej.
7 s L] s Wszystkie element h \ t 7eni dnie_element:
] ] y ruchome, elementy wyposazenia, szczeqolnie elemen
T 7 T T T T T T V T T V T oo . . oo . . . .
// % 7 // stolarki 1 $lusarki okienngj i drzwiowe, szken, oktadzin elewacyinych, balustrad
A % J - ! . . . . -
ngg N pareczy | innych ndlezy zamawiat na podstawie zwerviikowanych obmiarow
Qe9[we 11 rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
{lakes . , ‘ . o .
\ 8y \ Ewentualne rozbieznoéc w rysunkach i pormiarach wyjasnic z projektantem
N przed rozpoczeciem robot budowlanych.
12 / ’_\ Projekt rozpatrywac Igcznie 7 projektam instalacyi sanitarnych i elektrycznych.
431 327 L 200 246
Przy wykonywaniu robdt rozbidrkowych 1 konstrukcyjnych zachowac
kolejnos¢ prac zgodnie z opisem.
= = /u Wykonawea ma obowiqzek zinwentaryzowac i zachowac
(przeniesc zqodnie ze wskaz. proj. architektury) instalacie zasilajgce
A 07 IBIURG G pomieszczenia bedgce poza opracowaniem.
17.79m wyktadzing 13.46m *wyktadzing L5.58m Toves , , ' , )
1. We wszystkich pomieszczeniach nalezy usung¢ zbgdne el. instalaci
J wod—kan., c.o., oraz zabezpieczy¢ w pozostawionych elementach
] instalacji ewentualne stwierdzone w czasie wizji lokalne] nieszczelnosci.
2. Stolarka okienna— do zachowania.
5. W pomieszczeniach WC galzura i terakota do rozbiorki. Posadzka do
rozebrania do wylewki, wyrbwnanie poziomdw w obrebie opracowania
dajqce mozliwose wykonania nowej posadzki.
= 4. We wszystkich pomieszczeniach zachowang posadzke nalezy oczyscic
. i uzupelni¢ ubytki.
— 0.05|BIURO o /\7
4,93m2 wykfadzina = 3605;102 KS:QUN‘KACJA it KL. SACHODOWA jednostka projektowa: ]
2 L - JAZ+ARCHITEKCI Zrnijewski Jaworski Massé S.C.
= 245 1166 ul. Stupecka 9 | 02-309 W-wa | NIP 701-022-80-04 | www.jazplus.pl
627 " 379 "
i inwestor:
49 i 115 i 84.5
- GMINA POMIECHOWEK, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechowek
A UWAGA nazwa i adres obiektu:
Przed pracami_rozbiorkowymi_nalezy zdemontowac URZAD OMINY POMIECHOWEK, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechdwek
| zabezpieczytwszystkie elementy zewnetrzneqo
w . B » . . zespd! projektowy: uprawnienia: podpis:
o kAL Przy wykonywaniu robot rozbidrkowych i konstrukeyjnych mqr inz. arch. Artur Matenko MA/016,/05
0.04[BIURO 0.03BIURO 0.02 |BIURO 0.01BIURO = Chamares zachowaé kolejnos¢ prac zgodnie 7 opisem. mgr inz. arch. Julion Zmijgwski M Spﬁ;?ii‘t:’wijmﬂ'gzl‘ﬂlfgﬂgﬂﬁgjﬂ,
7.7m*|wyktadzing 12.66m *|wykfadzina 10.46m 2 |wykfadzina 11.53m *|wykfadzina inz. arch. Andrzej Jaworski
S S LEGENDA inz. arch. Joanna Poniedzielska
§ E—— inz. arch. Mateusz Szpotowicz
14 7 // SCIANY ISTNIFJACE nazwa opracowania:
4 77} NUROUANE PROJEKT BUDOWLANY
245 328 271 365 160 . A . . P
(i ROZBIGRK A termomodernizacji i remontu budynku Urzedu Gminy Pomiechowek
14 14 40 # 320 PRACE PRZYGOTOWAWCZE przy ul. Szko\nej Ta w Pomiechowku
- ——— — — — (dz. ew. nr 394 z obrgbu Pomiechowek)
DRZWI, OKNA, | INNE ELEMENTY DO
g DEMONTAZU
nazwa rysunku:
[ | 7 ELEMENTY NA CALEJ WYSOKOSCI DO
///% ROZBIORKI LUB DEMONTAZU RZUT PARTERU — WYBURZENIA
2] 2] 2 2 2] 2 r X PoSADZKA DO SKUCIA NA WYSOKOSC
N 32 27 27 27 27 27 27 L N B_ — 2 cm PONIZEJ POZIOMU U,UO m. branza: numer rysunku: rewizja:
. A A5 A5 L g5 AT A L 554 . W% SCIANA ISTNIEJACA DO SKUCIA NA WYSOKOSE ARCHITEKTURA
7 7 ‘ OKNA (142 cm) | GLEBOKOSC 10,5 cm STEO d;‘}]ﬁ 01 I PB _A_ 0007 - 00




"2 73 "2
7 N S R UWAGA: Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ i potwierdzi¢ na
)W SCIANY COKOFOWE budowie. Prz W.ROH W(mju robot nalezy zachowac w mm( W Swieﬂe
AT YSyT—— " RO TOAE przejsc, biegow i spocznikow schodowych, drog ewakuacyjnych, drzwi
7 |hoben piyIka Kiinkierowa W Kolorze szarym — zqodnie z rysunkami i opisem projektu architektury.
= np. antracytowa gladka PORTLAND (240 x14 qodn L OPISem proy |
W 7 W 7 W 7 W 7 W 7 W 7 )W = x71 mm). Wigzanie wozowkowe wg rys. ) ) o )
D1 D1 D 1. D1 D 1. D1 SW elewac] i rys. detalu. Plytki mocowane na Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami
o 06 T, 8 4, 8 o 82 329.5 81 LIS, 8 @ 146 PR : specjalnym kleju i kofkach wg wytycznych Warunkami technicznymi wykonanic i odbioru robdt budowlano —
. @ p'roducente'(k'ofki: min. 5 szt. m?2) montazowych, opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlane] oraz
I AYAYA = I AV 2 NN 2V 2V N AVAVAV AV AN AV AVAVAVA AVAVAVAVAV,. I - v- I T siatka_zbrojeniowa na kleju zasadami wiedzy 1 sztuki budowlane].
- 14,0 | Izolacja termiczna—styrodur
DW : ‘,ZO,‘GCJG preecimvnodna=2x papa termozgrz Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, szczegdlnie elerent
420 Sciono_murowana STNIEACE stolarki i glusarki okienej i drzwiowe], szklen, okladzin elewacyjnych, balustrad
e 1,5 | Tynk cementowo—wapienny na siatce LS — ‘ : - - : —
S poreczy i innych ndlezy zamawiac na podstowie zwervfikowanych obmiarow
n— rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
—1.09[SCHOVEK —1.10[PALARNIA —1.11[SCHOWEK D14 sy cororone SROUEKTOWANE o o o '
2.19m*|qres 4.02m%|gres 2.04m*|qres 5 TR T " Ewentudine rozbieznosei w rysunkach i pomiarach wyjasnic 7 projektantem
o | ODEN Cgla KIMKIErowa: W K0iorze Szarym przed rozpoczeciem robdt budowlanych.
np. antracytowa gfadka PORTLAND o wym. Proekt PRV ekt instdach sarit h el h
240 ¥65 x71 mm oraz 240 x115 x71 mm ekt rozpatrywac fqcznie 7 projektami instalacji sanitarnych i elekirycznych.
s cieta na 2 czesci: 120 x115 x71 mm.
- Ukfad wigzanie kowadetkowe wg rys. Przy wykonywaniu robdt rozbidrkowych 1 konstrukcyjnych zachowac
51 elewacj i rys. detalu. Mocowanie wg kolejnos¢ prac zgodnie z opisem.
< wytycznych producenta
S KETGiA e TprrowTT SWGWG. beOJeWOWG na Kleju Wykonawca ma obowigzek zinwentaryzowa¢ i zachowaé
= — 14,0 | Izolocjo termiczna—styrodur (przeniesc zgodnie ze wskaz. proj. architektury) instalacje zasilajgce
7.0mYres 12.47m Jqres Izolacja przeciwwnodna—2x papa termozgrz. omieszezena bedace poza opracowdniem
94 Q’F\{ 42,0 | Sciana_murowana ISTNIEJACE porm! : 4 P P el
Z 71'082 KORYTARZ 7”% TTARZ 1,5 | Tynk cementowo—wapienny na siatce ) ) ' ) -
3D el 9 5.66m “Jqres 2.1m’/ares 1. We wszystkich pomieszczeniach nalezy usungc zbedne el. instalaci
S iyl wod—kan., c.o., oraz zabezpieczy¢ w pozostawionych elementach
O @ = )W ~Deciany cokorowe instalacji ewen'tua\ne stwierdzone W czasie wizji lokalnej nieszczelnosci.
——— i i 2. Stolarka okienna— do zachowania,
| = 15 | Tynk_cementowo=wapienny na_siatce PROJEKTOWANE | 3 W pomieszczeniach WC qalzura i terakota do rozbiorki. Posadzka do
siatka zbrojeniowa na kleju . . ~ . Lo . .
. , rozebrania do wylewki, wyrbwnanie poziomow w obrgbie opracowania
5| 14,0 |lzolacja termiczna—styrodur dai oSt Wik . . d7ki
= |zolacja przeciwwnodna—2x papa termozgrz. gjqee MOozIWosC Wykonanmd NOwe) posadzxi. L
2.0 | €ciana murowana ISTNIEJACE 4 We ws.zlystk\ch. pomieszczeniach zachowang posadzke nalezy oczysci¢
x 1,5 | Tynk cementowo—wapienny na siatce | uzupetnic ubytki.
- 1
a - | L
| ! —1.05|POM. SOCJAL. —-1.12|KORYTARZ |
! 3.52m"|qres 18.47m”lwykiadzing i -
B } « jednostka projektowa:
| & JAZ+ARCHITEKCI Zmijewski Jaworski Massé S.C.
LECENDA MATERIALY ul. Stupecka 9 | 02-309 W-wa | NIP 701-022-80-04 | www.jazplus.pl
x % r\w inwestor:
DI, 7
3 L‘ A Z & % sciano istniejgea murowona GMINA POMIECHOWEK, ul. Szkolna Ta, 05-180 Pomiechowek
|
|
A x ! o~ istniejgca tkanka budowlana nazwa i adres obiektu:
35 ‘ 2 .
} 50505 URZAD GMINY POMIECHOWEK, ul. Szkolna Ta, 05-180 Pomiechowek
-1.04 BIURO -1.03BIURO -1.02|BIURO —1.01|SERWEROWNIA , LS :::’:‘:::" cegla pefna
19.30m *|wyk{adzina 14.8m 4 wykfadzing 7.37m*|wyktadzing 10.5m *gres * SW e resnal projeiony: e p——
. 2 i sciana dziafowa — system G—K mgr inz. arch. Artur M.otehko MA/Q%/‘OS o
DW = mgr inz. arch. Julian Zmijewski dw specjolnosei architektoniczne]
. V) o projektowania bez ograniczen
=3 inz. arch. Andrzej Jaworski
styrodur inz. arch. Joanna Poniedzielska
5:; L inz. arch. Mateusz Szpotowicz
R wefna mineralna/
SJ[yV’OpiGﬂ nazwa opracowania:
SW PROJEKT BUDOWLANY
o : ofytki ceglane,/ cegla elewacina termomodernizacji i remontu budynku Urzedu (Emmy Pomiechowek
ﬁ przy ul. Szkolnej Ta w Pomiechowku
tynk cementowo—wapienny (dz. ew. nr 394 z obrgbu Pomiechowek)
) (zewngtrzny) biaty
NNNINNNINONNNNN NN 1 grunt wymieniony — podbudowa noawo. rysuky:
e 7 kruszywa zageszczanego mechanicznie RZUT PIWNICY = STAN PROJEKTOWANY
I REAVAVAVA 7= BRI ivav BN 2 v BE S2VA\ 7AVAVAVAVAVA= BENN =i v= E— S * KKK gront rodzimy — -
, 127 L, 8 L8, 8’ 8, 181 L8 L, 8, 127 L ° 105 V ) numer rysunku: revizja:
/L # # # 7 # 7 7 # 510 # 7 # /L - - ARCHITEKTURA
K Ed . .
~ ~ K4 A K1 A L//] przebicie w stropie skala: data:
| - - -
51 51, A 1.2 1.2 o - .. | PB-A-0008-00
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SCIANY ZEWNETRZNE

o

Roben ptytka klinkierowa w kolorze szarym
np. antracytowa gladka PORTLAND (240 x14
x71 mm). Wigzanie wozowkowe wg rys.
elewacji i rys. detalu. Ptytki mocowane na
specjalnym kleju i katkach wg wytycznych
producenta (kotki: min. 5 szt./m2)

siatka zbrojeniowa na kleju

14,0

Izolacja termiczna—styropian

PROJEKTOWANE

42,0

Sciana_murowana

ISTNIEJACE

1,5

Tynk cementowo—wapienny na siatce

PROJEKTOWANE

SN

SCIANY ZEWNETRZNE

6,5
12,0

Roben cegfa klinkierowa w kolorze szarym
np. antracytowa gfadka PORTLAND o wym.
240 %65 x71 mm oraz 240 x115 x71 mm
cieta na 2 czesci: 120 x115 x71 mm.
Ukfad wigzanie kowadetkowe wg rys.
elewacji i rys. detalu. Mocowanie wg
wytycznych producenta

siatka zbrojeniowa na kleju

Izolacja termiczna—styropian

PROJEKTOWANE

Sciana murowana (cofnieta—rys. wyburzenia)

ISTNIEJACE

Tynk cementowo—wapienny na siatce

PROJEKTOWANE

SCIANY ZEWNETRZNE

1298

Raoben cegfa klinkierowa w kolorze szarym
np. antracytowa gfadka PORTLAND o wym.
240 x65 x71 mm oraz 240 x115 x71 mm
cieta na 2 czesci: 120 x115 x71 mm.
Ukfad wigzanie kowadetkowe wg rys.
elewacji i rys. detalu. Mocowanie wg
wytycznych producenta

siatka zbrojeniowa na kleju

14,0

Izolacja termiczna—styropian

PROJEKTOWANE

42,0

Sciana_murowana

ISTNIEJACE

Tynk cementowo—wapienny na siatce

PROJEKTOWANE

SCIANY ZEWNETRZNE

Roben ptytka klinkierowa w kolorze szarym
np. antracytowa gladka PORTLAND (240 x14
x71 mm). Wigzanie wozowkowe wg rys.
elewacji i rys. detalu. Ptytki mocowane na
specjalnym kleju i katkach wg wytycznych
producenta (kotki: min. 5 szt./m2)

14,0

Izolacja termiczna—styropian

PROJEKTOWANE

36,0

Cegfa pemna

PROJEKTOWANE

43,0

Sciana_murowana

ISTNIEJACE

14,0

Izolacja termiczna—styropian

Roben ptytka Klinkierowa w kolorze szarym
np. antracytowa gladka PORTLAND (240 x14
x71 mm). Wigzanie wozéwkowe wg rys.
elewacji i rys. detalu. Pfytki mocowane na
specjainym kleju i kotkach wg wytycznych
producenta (kotki: min. 5 szt./m?2)

PROJEKTOWANE

56

SCIANY ZEWNETRZNE

Tynk cementowo—wapienny na siatce

14,0

Izolacja termiczna—styropian

PROJEKTOWANE

42,0

Sciana murowana

Tynk cementowo—wapienny na siatce

ISTNIEJACE

] ,2‘7 L %
13.5
0.06 BIURO
17.79m *|wyk fadzina
T
298
P 164
35
\9 € = WG
152 qres
v,
Ed
0.05|BIURO
493m*|wykladzing
“ KOMUNIKACJA # KL. SACHODOWA
o~ = il gres
~[XID HALL
NS gres
49 UWACA do nadproza:
Przed powiekszeniem otworu wejsciowego nalezy zweryfikowac
obecnosé nadproza i jego wymiary (parametry). W przypadku
braku ciggtego nadproza na catym odcinku przerwac¢ prace |
wezwa¢ autora projektu (biuro projektowe).
Nie wykonywac otworu bez potwierdzenia obecnosci ciggfego
S nadproza o odpowiednich p@mnsﬂj%tmch technicznych.
0.0418IR0__ o5
44 * yel g U7 2 ¥ ¥
/M7 WyIadzing id id A
[]
=
,,,,, 92 I 3
Sos3 S3 5
d 901
L, L, 8 HOA . P 5

>7v SCIANY ZEWNETRZNE

1,5 | Tynk cementowo—wapienny na siatce

14,0 | Izolacja termiczna—styropian

40,0 | Cegfa pefna

1,5 | Tynk cementowo—wapienny na siatce

Okfadzina $cienna odporna na
wilgo¢ /glazura/Farba do fazienek o duzej

odpornosci na wilgo¢ i zabrudzenia

PROJEKTOWANE

7% 4-SCIANY ZEWNETRZNE

1,5 | Tynk cementowo—wapienny na siatce

14,0 | Izolacja termiczna—styropian

42,0 | Cegfa pefna

1,5 | Tynk cementowo—wapienny na siatce

PROJEKTOWANE

Okfadzina $cienna odporna na
wilgo¢ /glazura/Farba do fazienek o duzej

odpornosci na wilgo¢ i zabrudzenia

88 SCIANY ZEWNETRZNE

2,5 | Panele elewacyjne —stal nierdzewna
malowana proszkowo na kolor RAL 7024.
Mocowane wg wytycznych producenta.

siatka zbrojeniowa na kleju

14,0 | Izolacja termiczna—styropian

PROJEKTOWANE

42,0 | Sciana murowana

ISTNIEJACE

1,5 | Tynk cementowo—wapienny na siatce

PROJEKTOWANE

89 SCIANY WEWNE TRZNE

Okfadzina scienna odporna na

wilgo¢ /glazura/Farba do fazienek o duzej
odpornosci na wilgo¢ i zabrudzenia

1,5 | Tynk cementowo—wapienny

42,0 | Cegfa pefna

1,5 | Tynk cementowo—wapienny

PROJEKTOWANE

010 sy WEWNETRZNE

Okfadzina $cienna odporna na

wilgo¢ /glazura/Farba do fazienek o duzej
odpornosci na wilgo¢ i zabrudzenia

10,0 | Sciana G—K, pfytowana obustronnie podwanie
(2x1,25/P. 5,0 cm/2x1,25)

Wykona¢ wg zalecent producenta.

Okfadzina scienna odporna na

wilgo¢ /glazura/Farba do fazienek o duzej
odpornosci na wilgo¢ i zabrudzenia

PROJEKTOWANE

UWAGA: Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ 1 potwierdzic na
budowie. Przy wykonywaniu robot nalezy zachowa¢ wymiary w Swietle
przejsc, biegow i spocznikow schodowych, drog ewakuacyjnych, drzwi
— zqodnie z rysunkami | opisem projektu architektury.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami
Warunkami_technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych, opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlane] oraz
zasadami wiedzy | sztuki budowlanej.

Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, szczeqdlnie element
stolarki 1 $lusarki okienngj i drzwiowe, szken, oktadzin elewacyinych, balustrad
pareczy | innych ndlezy zamawiat na podstawie zwerviikowanych obmiarow
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

Ewentudlne rozbieznoéc w rysunkach i pormiarach wyjasnic z projektantem
przed rozpoczeciem robot budowlanych.
Projekt rozpatrywac Igcznie 7 projektam instalacyi sanitarnych i elektrycznych.

Przy wykonywaniu robdt rozbidrkowych 1 konstrukcyjnych zachowac
kolejnos¢ prac zgodnie z opisem.

Wykonawea ma obowiqzek zinwentaryzowac i zachowac

(przeniesc zqodnie ze wskaz. proj. architektury) instalacie zasilajgce
pomieszczenid bedgce pozd opracowaniem.

1. We wszystkich pomieszczeniach nalezy usunq¢ zbedne el. instalacji
wod—kan., c.o., oraz zabezpieczy¢ w pozostawionych elementach
instalacji ewentualne stwierdzone w czasie wizji lokalne] nieszczelnosci.
2. Stolarka okienna— do zachowania.

5. W pomieszczeniach WC galzura i terakota do rozbiorki. Posadzka do
rozebrania do wylewki, wyrbwnanie poziomdw w obrebie opracowania
dajqce mozliwose wykonania nowej posadzki.

4. We wszystkich pomieszczeniach zachowang posadzke nalezy oczyscic
i uzupelni¢ ubytki.

\L

jednostka projektowa:

JAZ+ARCHITEKCI Zmijewski Jaworski Massé S.C.
ul. Stupecka 9 | 02-309 W-wa | NIP 701-022-80-04 | www.jazplus.pl

inwestor:

GMINA POMIECHOWEK, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechowek

LEGENDA MATERIALY

V//////A $ciana istniejgca murowana
m istniejgca tkanka budowlana

BRI

0302
PKRIKKS cegfa petna
RRKKRRR cevta P

\ | Sciana dziafowa — system G—K

@ styrodur
R Lo mreroe/

nazwa i adres obiektu:

URZAD GMINY POMIECHOWEK, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechowek

zespd! projektowy: uprawnienia: podpis:
mgr inz. arch. Artur Matenko MA/016/05
mqr inz. arch. Julian Zmijewski w specjalnosci architektonicznej

. . . do projektowania bez ograniczen
inz. arch. Andrzej Jaworski

inz. arch. Joanna Poniedzielska
inz. arch. Mateusz Szpotowicz

nazwa opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY
termomodernizacji i remontu budynku Urzedu Gminy Pomiechowek
przy ul. Szkolnej Ta w Pomiechowku
(dz. ew. nr 394 z obrgbu Pomiechowek)

nazwa rysunku:

RZUT PARTERU — STAN PROJEKTOWANY

branza: numer rysunku: rewizja:

ARCHITEKTURA

“ ... |PB-A-0009-00

1:50 21.12.2015
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* i - UWAGA: Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ 1 potwierdzic na
57 SCIANY ZEWNETRZNE D7v SCIANY ZEWNETRZNE budowie. Prz W.ROH W(mju robot nalezy zachowa¢ w mm( w Swieﬂe
1157 ] T ver—m—" " SOOI ST . i - przejsc, biegow i spocznikow schodowych, drog ewakuacyjnych, drzwi
x ;3 | Roben ptytka klinkierowa w kolorze szarym :J | Tynk cementowo—wapienny na siatce PROJEKTOWANE _ : NS : ;
P M, T LM, o LM, W M, T M, T LW, 9 M, W %, T M, 7, 100 B[] p. antracytowa gladka PORTLAND (240 x14 14,0 [Tz0lacja termiczna—styropian zgodnie z rysunkami i opisem projekiu orchitekiury.
[ x/1 mm). Wigzanie wozowkowe wg rys. 40,0 | Cegla pefna . . L .
56|53 SJ SI S3 S S SJ S3 N/ S3 N/ 56 S/ 01 57 elewac ); WS? detalu. Pyt mocgwgyne no 1,5 [Tynk cementowo—wapienny na siatce Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zqodnie z Polskimi Normami
‘ | specjalnym kleju i kotkach wg wytycznych Okfadzina $cienna odporna na Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano —
S =| = producenta (kotki: min. 5 szt./m2) wilgo¢ /glazura/Farba do fazienek o duzej montazowych, opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
siatka zbrojeniowa na kleju odpornosci na wilgo¢ | zabrudzenia zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
I I 14,0 | Izolacja termiczna—styropian
3 55 < o 4?2 %C‘inq W%WW i — ISTNIEJACE 7 . Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, szczeqdlnie element
3 " i " Nk cementowo—waplenny na siatce Vil C, . . s . . , . .
1 d A # SRR, plenny PROJEKTOVANE 4-SCIANY ZEWNETRZNE stolarki i glusarki okienng] i drzwiowel, szkler, okfadzin elewacyjnych, balustrad
12 15[ Tynk cementowo—wapienny na siatce PROJEKTOWANE poreczy i innych ndlezy zamawiac na podstowie zwervfikowanych obmiarow
85 SCIANY ZEWNETRZNE Eg \czs\gizjcpet{enrén\czncfstyropwon rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
6.9 |Roben cegla Kiinkierowa w kolorze szorym | PROJEKTOWANE 1,5 | Tynk cementowo—wapienny na siotce Ewentudne rozbieznosci w rysurkach i pormiarach wyjosnic 2 projektontem
1.06[BIURO 1.07[BIURO 1.09/POM. SOCJAL. 12,0 [ np. antracytowa gfadka PORTLAND o wym. Okfodzina Scienna odporna na . przed rozpoczeciern robdt budowlanych,
18.29m *wykladzing 9.9m2wyktadzing 9.9m lgres 240 x65 x71 mm oraz 240 x115 x/1 mm W“goc/g,m,zw/wb? do fazienek o duze] Projekt rozpatrywac Iqeznie 7z projektami instlacji sanitarnych i elekirycznych.
cieta na 2 czesci: 120 x115 x71 mm. odpornosci na wilgo¢ i zabrudzenia
Ukfad wigzanie kowadetkowe wg rys. ) B y ) )
elewacj i rys. detalu. Mocowanie wg Przy wykonywaniu robot rozbiorkowych i konstrukeyjnych zachowaé
wytycznych producenta 88 SCIANY ZEWNETRZNE kolejnos¢ prac zgodnie 7z opisem.
siatka zbrojeniowa na kleju i i
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13.71m “|wykfadzina ‘ ETRZNE —wapi i _ ; “ ;
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il 24? x65 ém ot 2%05“%5 x/1 mm SCIANY WEWNETRZNE 3. W pomieszczeniach WC qalzura i terakota do rozbiorki. Posadzka do
cleta na CZesCl: X X mm. . . 2 . . - . .
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Rura spustowa 8150 mm

Rura spustowa 8150 mm

Rynna  Rura spustowa #7150 mm

3,5% (2°)

UWAGA: Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ 1 potwierdzic na
budowie. Przy wykonywaniu robot nalezy zachowa¢ wymiary w Swietle
przejsc, biegow i spocznikow schodowych, drog ewakuacyjnych, drzwi
— zqodnie z rysunkami | opisem projektu architektury.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami
Warunkami_technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych, opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlane] oraz
zasadami wiedzy | sztuki budowlanej.

Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, szczeqdlnie element
stolarki 1 $lusarki okienngj i drzwiowe, szken, oktadzin elewacyinych, balustrad
pareczy | innych ndlezy zamawiat na podstawie zwerviikowanych obmiarow
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

Ewentualne rozbieznoéc w rysunkach i pormiarach wyjasnic z projektantem
przed rozpoczeciem robot budowlanych.
Projekt rozpatrywac Igcznie 7 projektam instalacyi sanitarnych i elektrycznych.

Przy wykonywaniu robdt rozbidrkowych 1 konstrukcyjnych zachowac
kolejnos¢ prac zgodnie z opisem.

Wykonawea ma obowiqzek zinwentaryzowac i zachowac

(przeniesc zqodnie ze wskaz. proj. architektury) instalacie zasilajgce
pomieszczenid bedgce pozd opracowaniem.

1. We wszystkich pomieszczeniach nalezy usunq¢ zbedne el. instalacji
wod—kan., c.o., oraz zabezpieczy¢ w pozostawionych elementach
instalacji ewentualne stwierdzone w czasie wizji lokalne] nieszczelnosci.
2. Stolarka okienna— do zachowania.

5. W pomieszczeniach WC galzura i terakota do rozbiorki. Posadzka do
rozebrania do wylewki, wyrbwnanie poziomdw w obrebie opracowania

dajqce mozliwose wykonania nowej posadzki.
4. We wszystkich pomieszczeniach zachowang posadzke nalezy oczyscic

i uzupelni¢ ubytki.

AL
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OBROBKA BLACHARSKA — BLACHA
MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR
GRAFITOWY RAL 7024
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UWAGA: |

IZOLACJE. PRZECIWWODNA PIONOWA (PROJEKTOWANA) |

NALEZY POLACZYC 7 ISTNIEJACA 170LACY

PRZECIWWODNA POZIOMA, |

STROPODACH

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
Papa termozgrzewalna podktadowa

20,0

|zolacja termiczna: Styrodur/ Pianka
ekstrudowana Roofmate SL

Papa paroizolacyjna

PROJEKTOWANE

Istniejgca tkanka budowlana

ISTNIEJACE

SCIANY COKOKOWE

Roben ptytka klinkierowa w kolorze szarym
np. antracytowa gladka PORTLAND (240 x14
x71 mm). Wigzanie wozowkowe wg rys.
elewacji i rys. detalu. P1ytki mocowane na
specjalinym kleju i kotkach wg wytycznych
producenta (kotki: min. 5 szt./m2)

siatka zbrojeniowa na kleju

Izolacja termiczna—styrodur

Izolacja przeciwwnodna—2x papa termozgrz.

PROJEKTOWANE

Sciana_murowana

Tynk cementowo—wapienny na siatce

ISTNIEJACE

SCIANY ZEWNETRZNE

w

Roben ptytka klinkierowa w kolorze szarym
np. antracytowa gladka PORTLAND (240 x14
x71 mm). Wigzanie wozowkowe wg rys.

elewacji i rys. detalu. Ptytki mocowane na
specjainym kleju i kotkach wg wytycznych

producenta (kotki: min. 5 szt./m2)

siatka zbrojeniowa na kleju

14,0

Izolacja termiczna—styropian

PROJEKTOWANE

42,0

Sciana murowana

ISTNIEJACE

1,5

Tynk cementowo—wapienny na siatce

PROJEKTOWANE

UWACA do nadproza:

Przed powiekszeniem otworu wejscioweqo nalezy zweryfikowac
obecnosé nadproza i jego wymiary (parametry). W przypadku
braku ciggtego nadproza na catym odcinku przerwac prace |

wezwa¢ autora projektu (biuro projektowe).
Nie wykonywac otworu bez potwierdzenia obecnosci ciggfego
nadproza o odpowiednich parametrach technicznych.

LEGENDA MATERIALY

sciana istniejgca murowana

istniejgca tkanka budowlana

PO
RRRRIXRI cegla pefna
%

58
26%%% %%

sciana dziafowa — system G-K

styrodur

wefna mineralna/
styropian

piytki ceglane/ cegla elewacjna

tynk cementowo—wapienny
(zewngtrzny) biafy

7 grunt wymieniony — podbudowa
7 kruszywa zaggszezanego mechanicznie

///\///\\///\\/ grunt rodzimy

UWAGA: Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ 1 potwierdzic na
budowie. Przy wykonywaniu robot nalezy zachowac wymiary w Swietle
przejsc, bieqow 1 spocznikdw schodowych, drog ewakuacyinych, drzwi
— zqgodnie 7 rysunkami i opisem projektu architektury.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych, opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlane] oraz
zasadami wiedzy | sztuki budowlanel.

Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, szczeqdlnie elerrent
stolarki 1 Slusarki okiennej i drzwiowel, szKen, okladzin elewacyinych, balustrad
poreczy i innych nalezy zamawiaé na podstawie zweryfikowanych obmiarow
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

Ewentudlne rozbieznosci w rysunkach i pomiarach wyjasnic z projektantem
przed rozpoczeciem robdt budowlanych.
Projelt rozpatrywac tqcznie z projektami instalacji sanitarmych | elektrycznych.

Przy wykonywaniu robdt rozhiorkowych i konstrukeyjnych zachowa¢
kolejnos¢ prac zgodnie 7z opisem.

Wykonawca ma obowigzek zinwentaryzowa¢ i zachowac
(przenies¢ zqodnie ze wskaz. proj. architektury) instalacje zasilajgce
pomieszczenia bedgce poza opracowaniem.

1. We wszystkich pomieszczeniach nalezy usunq¢ zbedne el. instalacji
wod—kan., c.o., oraz zabezpieczy¢ w pozostawionych elementach
instalacji ewentualne stwierdzone w czasie wizji lokalnej nieszczelnosci.
2. Stolarka okienna— do zachowania.

5. W pomieszezeniach WC galzura 1 terakota do rozbiorki. Posadzka do
rozebrania do wylewki, wyrbwnanie poziomow w obrgbie opracowania
dajgce mozliwos¢ wykonania nowej posadzki.

4. We wszystkich pomieszczeniach zachowang posadzkg nalezy oczysci¢
i uzupelni¢ ubytki.

Y.
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zweryfikowac | potwierdzic na

nalez

UWAGA: Wszystkie wymiar

wSwietle

zachowa¢ wymiar

przejsc, biegow i spocznikow schodowych, drog ewakuacyjnych, drzwi
— zqodnie z rysunkami | opisem projektu architektury.

wykonywaniu robot nalez

budowie. Prz

wykonywac zgodnie z Polskimi Normami

Warunkami_technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano —

nalez

Wszystkie robot

montazowych, opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlane] oraz

i sztuki budowlane].

zasadami wiedz

Obrébka blacharska — blacha

Panele elewacyjne — stal nierdzewna
malowana proszkowo na kolor RAL 7024

wyposazenia, szczegolnie element:

stolarki 1 $lusarki okienngj i drzwiowe, szken, oktadzin elewacyinych, balustrad

Wszystkie elementy ruchome, element

malowana proszkowa na kolor

grafitowy RAL /024

Mocowane wg wytycznych producenta.
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Obrobka blacharska — blacha

grafitowy RAL 7024
grafitowy RAL 7024

(240 x14 x71 mm).
WIAZANIE WOZOWKOWE

Wigzanie wg rys. detalu. Piytki mocowane na

specjainym  kleju i kotkach wg wytycznych
antracytowa gfadka PORTLAND o wym.

(240 x14 x71 mm).

Obrobka blacharska — blacha
malowana proszkowo na kolor

Obrobka blacharska — blacha
malowana proszkowo na kolor
WIAZANIE WOZOWKOWE

Roben ptytka klinkierowa w  kolorze szarym

Wigzanie wg rys. detalu. Ptytki mocowane na
specjalnym  kleju i kotkach wg wytycznych

Roben plytka klinkierowa w kolorze szarym
producenta (kotki: min. 5 szt./m2)

producenta (kotki: min. 5 szt./m2)
np.

malowana proszkowo na kolor

grafitowy RAL 7024
antracytowa gfadka PORTLAND o wym.

np.

]
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FLEWACJA POINOCNA

FLEWACJA ZACHODNIA

LAMPY NALEZY ODPOWIEDNIO

ZAMONTOWAC PONOWNIE W TYM SAMYM MIEJSCU

ALARM, TABLICE, REFLEKTORY,

ZABEZPIECZYC | PO WYKONANEJ TERMOMODERNIZACUI

UWAGA: ZDEMONTOWANE ELEMENTY: KAMERY,
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zweryfikowac | potwierdzic na

nalez

UWAGA: Wszystkie wymiar

budowie. Prz

wSwietle

zachowa¢ wymiar

wykonywaniu robot nalez

przejsc, biegow i spocznikow schodowych, drog ewakuacyjnych, drzwi

— zqodnie z rysunkami | opisem projektu architektury.

wykonywac zgodnie z Polskimi Normami

nalez

Wszystkie robot

Warunkami_technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano —

montazowych, opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlane] oraz

zasadami wiedz

i sztuki budowlane].

wyposazenia, szczegolnie element:

Wszystkie elementy ruchome, element

stolarki 1 $lusarki okienngj i drzwiowe, szken, oktadzin elewacyinych, balustrad

zamawiat na podstawie zweryfikowanych obmiarow

I innych nalez

pOreC

Obrobka blacharska — blacha
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WIAZANIE KOWADELKOWE

UWAGA: ELEWACJE NALEZY ZAKOTWIC ZA POMOCA STRATOWYCH WSPORNIKOW

KATOWYCH /ZF STALI NIERDZEWNEJ NP. HAFEN. MOCOWANIE, ROZMIES/ZC/ZENIE |
TYP_WSPORNIKA WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA. KOTWIENIE ELEWACJI NALEZY

WYKONAC MIN. CO KONDYGNACJE LUB CZESCIEJ JEZELI WYMAGA TEGO
PRODUCENT.

N

2

>

PRZEKROJ C-C

UWAGA: Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ 1 potwierdzic na
budowie. Przy wykonywaniu robot nalezy zachowac wymiary w Swietle
przejsc, bieqow 1 spocznikow schodowych, drog ewakuacyinych, drzwi
— zqgodnie 7 rysunkami i opisem projektu architektury.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych, opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlane] oraz
zasadami wiedzy | sztuki budowlanel.

Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, szczeqdinie element
stolarki 1 Slusarki okiennej i drzwiowel, szKen, okladzin elewacyinych, balustrad
poreczy i innych nalezy zamawiaé na podstawie zweryfikowanych obriarow
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

Ewentudlne rozbieznosci w rysunkach i pomiarach wyjasnic z projektantem
przed rozpoczeciem robot budowianych.
Projelt rozpatrywac tqcznie z projektami instalacji sanitarmych | elektrycznych.

Przy wykonywaniu robot rozbiorkowych i konstrukcyjnych zachowa¢
kolejnos¢ prac zgodnie 7z opisem.

Wykonawca ma obowigzek zinwentaryzowa¢ i zachowac
(przeniesc zqodnie ze wskaz. proj. architektury) instalacje zasilajgce
pomieszczenia bedqgce poza opracowaniem.

AL

Jjednostka projektowa:

JAZ+ARCHITEKCI Zmijewski Jaworski Massé S.C.
ul. Stupecka 9 | 02-309 W-wa | NIP 701-022-80-04 | www.jazplus.pl

inwestor:

GMINA POMIECHOWEK, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechdwek

nazwa | adres obiektu:

URZAD GMINY POMIECHOWEK, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechowek

zespdt projektowy: uprawnienia: podpis:

mgr inz. arch. Artur Matenko MA/016/05

mgr inz. arch. Julian Zmijewski w specjalnosci architektonicznej
. ! o X do projektowania bez ograniczen
inz. arch. Andrzej Jaworski

inz. arch. Joanna Poniedzielska
inz. arch. Mateusz Szpotowicz

nazwa opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY
termomodernizacji i remontu budynku Urzedu Gminy Pomiechowek
przy ul. Szkalnej Ta w Pomiechowku
(dz. ew. nr 394 z obrebu Pomiech6wek)

nazwa rysunku:

DETAL WATKU CEGLY NA ELEWACUI

branza: numer rysunku: rewizja:

ARCHITEKTURA

“ 7... |PB-A-0015-00

1:20 21.12.2015




WYKAZ: DRZWI WEWNETRZNYCH LAMINOWANYCH

WYKAZ: DRZWI ZEWNETRZNYCH SZKLANYCH

O/NACZENIE

O/NACZENIE

SCHEMAT

¥
AN
AN
AN
N
AN
% [T}
/
/
/
/
/
/
>
, 100 ,

AN e
205

SCHEMAT

o
=
x N

240

PR/E/NACZENIE

ZEWNETRZNE

WYKONCZENIE

stal/aluminium/szklo

LOSC

dwuskrzydfowe = 0

PR/E/NAC/ZENIE WEWNETRZNE WEWNETRZNE
WYKONCZENIE ominat aminat
ILOSC L= 01 L= 04 P= 0]
WYMIARY W So 100 So 100
SWIETLE OTWORU |Ho 205 Ho 205

WYMIARY W

SWIETLE OTWORU

130
240

UWAGA: Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ 1 potwierdzic na

budowie. Przy wykonywaniu robot nalezy zachowac wymiary w Swietle

przejsc, bieqow 1 spocznikow schodowych, drog ewakuacyinych, drzwi

— zqgodnie 7 rysunkami i opisem projektu architektury.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —

montazowych, opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlane] oraz

zasadami wiedzy | sztuki budowlanel.

Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, szczeqdinie element

stolarki 1 Slusarki okiennej i drzwiowel, szKen, okladzin elewacyinych, balustrad

poreczy i innych nalezy zamawiaé na podstawie zweryfikowanych obriarow

rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

Ewentudlne rozbieznosci w rysunkach i pomiarach wyjasnic z projektantem

przed rozpoczeciem robot budowianych.

Projelt rozpatrywac tqcznie z projektami instalacji sanitarmych | elektrycznych.

Przy wykonywaniu robot rozbiorkowych i konstrukcyjnych zachowa¢

kolejnos¢ prac zgodnie 7z opisem.

Wykonawca ma obowigzek zinwentaryzowa¢ i zachowac

(przeniesc zqodnie ze wskaz. proj. architektury) instalacje zasilajgce

pomieszczenia bedqgce poza opracowaniem.

AL

Jjednostka projektowa:

JAZ+ARCHITEKCI Zmijewski Jaworski Massé S.C.
ul. Stupecka 9 | 02-309 W-wa | NIP 701-022-80-04 | www.jazplus.pl

WYMIARY DRZWI

¥ min. szer. otworu
w Swietle = 90cm,

¥ owys. min.
w Swietle = 200cm

* min. szer. otworu
w Swietle = 90cm,

*wys. min.
w Swietle = 200cm

WYMIARY DRZWI

* skrzydfo przechodnie lewe i prawe
* min. szer. otworu w Swietle skrzydto

prawe = 90cm,

*Igczna szerokosc otworu obu skrzydef

w Swietle = 120 cm

wys. min. w Swietle = 205¢m

inwestor:

GMINA POMIECHOWEK, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechdwek

nazwa | adres obiektu:

URZAD GMINY POMIECHOWEK, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechowek

OCHRONA P.POZ

brak

brak

OCHRONA P.POZ

brak

UWAGI

* drzwi do przedsionka przed
zapleczem sanitariatow

¥ drzwi do toalety

UWAGI

¥ drzwi wejsciowe

zespdt projektowy:

uprawnienia:

mgr inz. arch. Artur Matenko MA/016/05

mgr inz. arch. Julian Zmijewski

inz. arch. Andrzej Jaworski

inz. arch. Joanna Poniedzielska
inz. arch. Mateusz Szpotowicz

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

podpis:

UWAGA: PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA |
MONTAZU SPRAWDZIC WYMIARY NA MIEJSCU

UWAGA: PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA
| MONTAZU SPRAWDZIC WYMIARY NA MIEJSCU

nazwa opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY

termomodernizacji i remontu budynku Urzedu Gminy Pomiechowek

przy ul. Szkalnej Ta w Pomiechowku
(dz. ew. nr 394 z obrebu Pomiech6wek)

UWAGA: GRUBOSC PROFILI DOBRAC
WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA.

UWAGA: GRUBOSC PROFILI DOBRAC
WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA.

nazwa rysunku:

ZESTAWIENIE STOLARK]

branza:

I numer rysunku:

ARCHITEKTURA
skala: data:
1:50 21.12.2015

rewizja:

| PB-A-0016-00




WYKAZ: OKNA

O/NACZENIE

SCHEMAT

240

¥
>

45

67

UWAGA: Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ 1 potwierdzic na
budowie. Przy wykonywaniu robot nalezy zachowac wymiary w Swietle
przejsc, bieqow 1 spocznikow schodowych, drog ewakuacyinych, drzwi
— zqgodnie 7 rysunkami i opisem projektu architektury.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych, opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlane] oraz
zasadami wiedzy | sztuki budowlanel.

Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, szczeqdinie element
stolarki 1 Slusarki okiennej i drzwiowel, szKen, okladzin elewacyinych, balustrad
poreczy i innych nalezy zamawiaé na podstawie zweryfikowanych obriarow
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

Ewentudlne rozbieznosci w rysunkach i pomiarach wyjasnic z projektantem
przed rozpoczeciem robot budowianych.
Projelt rozpatrywac tqcznie z projektami instalacji sanitarmych | elektrycznych.

Przy wykonywaniu robot rozbiorkowych i konstrukcyjnych zachowa¢
kolejnos¢ prac zgodnie 7z opisem.

Wykonawca ma obowigzek zinwentaryzowa¢ i zachowac
(przeniesc zqodnie ze wskaz. proj. architektury) instalacje zasilajgce
pomieszczenia bedqgce poza opracowaniem.

AL

Jjednostka projektowa:

JAZ+ARCHITEKCI Zmijewski Jaworski Massé S.C.
ul. Stupecka 9 | 02-309 W-wa | NIP 701-022-80-04 | www.jazplus.pl

inwestor:

GMINA POMIECHOWEK, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechdwek

p 105 p 105 » 10 p
1 ] ] 1 ——
, " , -
PR/ZE/NAC/ZENIE ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE
WYKONCZEN\E stal/aluminium PCY
ILOSC 1 1
WYMIARY ZEWN. Sz 315 (105+105+105) Sz 67
OTWORU Hz 240 Hz 45
OCHRONA P.POZ/ brok brak
UWAG‘ Stolarka w

Profile w kolorze grafitowym np. RAL 7024
(Kolor do potwierdzenia przez projektanta)

kolarze bialym

nazwa | adres obiektu:

URZAD GMINY POMIECHOWEK, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechowek

UWAGA: PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONAIA | MONTAZU SPRAWDZIC
WYMIARY NA MIEJSCU

UWAGA: GRUBOSC PROFILI DOBRAC WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA,

zespdt projektowy: uprawnienia: podpis:

mgr inz. arch. Artur Matenko MA/016/05

mgr inz. arch. Julian Zmijewski w specjalnosci architektonicznej
. ! o X do projektowania bez ograniczen
inz. arch. Andrzej Jaworski

inz. arch. Joanna Poniedzielska
inz. arch. Mateusz Szpotowicz

nazwa opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY
termomodernizacji i remontu budynku Urzedu Gminy Pomiechowek
przy ul. Szkalnej Ta w Pomiechowku
(dz. ew. nr 394 z obrebu Pomiech6wek)

nazwa rysunku:

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

"ARCHITEKTURA Im e e
skala: data:
1:50 21.12.2015 I PB-A-0017-00




‘V ‘V
X R
1157 52 SCIANY ZEWNETRZNE b/, SCIANY ZEWNETRZNE UWAGA:
’ -~ | 1,5 | Roben pfytka Klinkierowa w kolorze szarym | PROJEKTOWANE 1,5 | Tynk cementowo—wapienny na siatce PROJEKTOWANE gr%‘eﬁ I kon.wczt 'StOho'Wt\ roz‘szerzem/e . UZUDeimeme Pm‘.ektu,
# 10 # H # # H # Ik # H & Ik # H & Ik # H ¥ Ik # S # Ik # S # Ik # S & Ik # A # i # L } np. Gntrocytowa g{OdkO PORTLAND (240 x14 1410 ‘ZO‘GCJG termiczncfstyropm u ‘kavtqneqﬁ |_JESL J€Q0 WNIEQraing CZESCIQ W ZAKTESIE TOZWIGZAN
N , rojektowych.
S6[S3 3 3 3 3 3 S3 S3) £7] 53] §7 [56] 78| 52 71 ). Vi vz 9 1 ST — oot
D /. D /. | elewacji i rys. detalu. Ptytki mocowane na 1,5 | Tynk cementowo—wapienny na siatce . ' . . o .
,— — | _l 1 e N specjalnym Kleju i kotkach wg wytycznych Okfadzina $cienna odporna na Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ i potwierdzic na budowie. Prz
N e T =t = p.roducenta'(k.ofki: min. & szt. m2) wi\goé/g\a;urG/Fgrbo do fozienek o duzej wykonywaniu robot nalezy zachowa¢ wymiary w $wietle
”””””” 1 B o T T T | siatka zbrojeniowa na Kleju odpornosci na wilgot i zabrudzenia przejs¢, biegow i spocznikow_schodowych, drog_ewakuacyjnych, drzwi
i ‘ i |‘ I 14,0 |lzolacja termiczna—styropian — zqodnie 7 rysunkami i opisem projektu architektury.
} | 42,0 | Sciana_murowana i . ISTNIEJACE 7
(I R | | 1,9 | Tynk cementowo—wapienny na siatce PROJEKTOWANE + 4 SCIANY ZEWNETRZNE Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie 7 Polskimi Normami,
DET. C | | 1,5 [ Tynk cementowo—wapienny na sialce PROJEK TOWANE Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robat budowlono —
85 SCIANY ZEWNETRZNE 14,0 | Izolacjo termiczna—styropian montazowych, opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlane] oraz
| | 42,0 Cegla pefna zasadami wiedzy i sztuki budowlane].
| | 6,5 |Raben cegta Kiinkierowa w kolorze szarym | PROJEKTOWANE 1,5 | Tynk cgmentgwofwapienny na siatce
12,0 np. antracytowa gladka PORTLAND o wym. Okfadzing scienna odporna na . Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, szczeqflnie elerment
| | 24? X65 ém mm O{% 2%05”;? X710 mm WQQOC/QK‘O'ZUW/F?W do EZ‘Z”eKO duze] stolarki i lusarki okiennej i drzwiowe], szken, okladzin elewacyinych, balustrad
| Cgta na 2 czgscl K9 XA . 0dpornoscr a wiigoc | zdbrudzenia poreczy i innych nde?y zamawiac na podstawie zwenyfikowanych obmicrow
Ukfad wigzanie kowadetkowe wg rys. - .
| | elewac] i rys. detalu. Mocowanie wg rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
0.06[BIURO ' wytycznych producenta S8 | sy zemeTRane R — o
. . | | siatka zbrojeniowa na Kieju Ewentucine rozbieznosci w rysunkach i pormiarach wyjosnic 7 projektantern
[7.79m_lwykfadzing | NG | 12,0 | Izolacjo termiczna—styropian 2,5 PGﬂ‘e‘e e‘eWGCyJﬂke —std E‘e‘fdzmﬂ&o% PROJEKTOWANE przed rozpoczeciem robdt budowianych,
258 ) 179 0‘072 BIURO__ | 0121PRZEDSIONEK :W @ P 31,5 | Sciona murowana (cofnieta—rys. wyburzenia) | 1SINIEJACE m@zwz F’W’OS; ?Wcoznnih Ogducem : Projekt rozpatrywac fgcznie z projekiami instalacji sanitarmyeh i elektrycznyeh.
o - ~ ﬂ, 0 0 % 13.46m *|wykfadzina | 3.3m2qres Q 9] X | 1,5 | Tynk cementowo—wapienny na siatce PROJEKTOWANE = zbro'egmoxeync yk\e'up g
35 ju 7 7 | *- = 2 ~ | 72,0 Tolach teericzno Swop#m Przy_wykonywaniu robdt rozbidrkowych i konstrukcyinych zachowac
(@} ) - . . . .
| o) | 84 SO 13,0 [€ciang murowana ISTNIEJACE kolejnos¢ prac zgodnie 7z opisem.
- 3 S = @ E 1,9 | Tynk cementowo—wapienny na siatce PROJEK TOWANE i i . )
O @ 1 | 10 20 /Z—G)O 0,08 WG dHAMSKI | 6,5 |Roben cegla Klinkierowa w kolorze szarym | PROJEKTOWANE 0 konqwcq ma Qbowquek meent.ar £owdt. | ZOChOWOC . L
157 o | ¥ = | 12,0 np. antracytowa gfadka PORTLAND o wym. 89 (przeniesé zqodnie ze wskaz. proj. architektury) instalacje zasilajgce
7 [T RYS. PW-A-0002-00 240 65 x71 mm oraz 240 x115 x71 mm SCIANY WEWNETRZNE pomieszczenia bedgce poza opracowaniem.
| / cieta na 2 czesci: 120 x115 x71 mm. —
RZUT POMIESZCZEN 2 Uklad wigzanie kowadefkowe wg rys. Okfadzina Scienna odporna na PROJEKTOWANE
| h— — I HIGIENICZNO SANITARNYCH - elewacji i rys. detalu. Mocowanie wg wilgo¢ /glazura/Farba do fazienek o duzej
# # = wytycznyeh producenta odpornosci na wilgoé .\' zabrudzenia
siatka zbrojeniowa na kleju 1,5 gy”k{ cem{entowoqup\enny
3 0'052 BIURO - 89 14,0 | Izolacja termiczna—styropian 420 | Cegfa pefna -
= | [4%m kfadzina 2.0 [ Sciona murowana ISTNIEJACE 1,5 | Tynk cementowo—wapienny
- 1,9 | Tynk cementowo—wapienny na siatce PROJEKTOWANE
7 bw CéC‘ANY WEWNETRZNE jednostka projektowa:
0.10 KOMUNIKACJA  KL. SACHODOWA 85 SCIANY ZEWNETRZNE Okfadzing scienna odporna na PROJEKTOWANE JAZHARCHITEKCI Zmijewski Jaworski Massé S.C.
. 3 5m lores flq0¢ i i ul. Stupecka 9 | 02-309 W-wa | NIP 701-022-80-04 | www.jazplus.pl
" 1,5 | Roben pfytka Klinkierowa w kolorze szarym | PROJEKTOWANE gggg%ggifuﬁ/gﬁrzg ?OZGEZU‘Z;Z?GO duze] : P ‘ ‘ ‘ JAZpUS P
np. antracytowa gladka PORTLAND (240 x14 P g - — inwestor:
S p 10,0 | Sciana G—K, pfytowana obustronnie podwanie
L‘ B x71 mm). Wigzanie wozowkowe wg rys. (2¢1,25/P. 50 cm/2x1,25) _ o
- A elewacji i rys. detalu. Ptytki mocowane na kaénoé y %O\ecgﬂeﬁ Xré)ducentu GMINA POMIECHOWEK, ul. Szkolna Ta, 05-180 Pomiechowek
specjalnym kleju i katkach wg wytycznych J : q P :
. Okfadzina scienna odporna na
S OM HALL PrOduceMQ (ROW\ min. 5 SZt mz) ‘ ,/ ‘ /F b d )( . k d . nazwa i adres obiektu:
. 17.8m°|gres 14,0 | Izolacja termiczna-styropian w(\jgoc glazura F‘]r ado SZ‘Z% (0 duze) ) o
UWAGA do nadproza: 36,0 | Cegfa petna PROJEK TOWANE 0dpornoscr na wiigot 1 2dbrudzenia URZAD GMINY POMIECHOWEK, ul. Szkolna Ta, 05-180 Pomiechowek
Przed powiekszeniem otworu wejsciowego nalezy zweryfikowac 82 43,0 [ Sciana murowana ISTNIEJACE
82 obecnogé ngdprojg i Jego Wym{qry (pqrgmetry), W przprdku Wj,g |zolacja termiczna—styropian PROJEKTOWANE zespol projekiowy: uprawnienia: podpis:
braku ciggfego nadproza na catym odcinku przerwac prace i »2 |Roben pfytka kiinkierowa w kolorze szarym mgr inz.. orch. Artur Matefiko MA/016/05
_ qg g p . y . p p np. gntrqcytowq gfgdkg PORTLAND (240 x14 LEGENDA M ATER‘AKY mqr inz. arch. Julian Zmijewski dw Spegi‘tﬂoém,U'Ememm,z”ej,
wezwat autora projektu (biuro projektowe). S inz. orch. Andrzel Jaworski o projeonerin bez ogronceeh
N K & ot b twierd . b sci ciaat x71 mm). Wigzanie wozéwkowe wg rys. e : 1 Jaworsk
. le wykonywa¢ otworu bez potwierdzenia obecnosci ciqgfego elewac]i | rys. detalu. Piytki mocowane na 7 o in7 arch. Joanna Poniedzielska
&/ 0.04 BIURO 0.03|BIURO 0.02 8IURO nadproza o odpowiednich paramgfrach technicznych. specialnym Kleju i kofkach wg wytycznyeh //% sciona istniejgca murowana inz. arch. Mateusz Szpotowicz
7.7m | wykfadzing 12.66m *|wykfadzing 10.46m *[wykfadzina oroducenta (kofki: min. 5 szt./m2)
413 413 - : - ) L. nazwa opracowania:
] “_, 87 I 87 [ 87 oy 87 vl 87 [ 87 iy 87 PR %, 315 ¥ 134 PR istniejgca tkanka budowlana ’ PROJEKT WYKONAWCZY
86 SCIANY ZEWNETRINE e — termomodernizacji i remontu budynku Urzedu Gminy Pomiechowek
E :‘::::::::::::: cegla pefna przy ul. Szkolnej Ta w Pomiechowku
1,5 | Tynk cementowo—wapienny na siatce PROJEKTOWANE (dz, ew. nr 394 z obrebu Pomiech()wek)
14,0 | Izolacja termiczna—styropian i ’
- ciana dziafowa — system G-K
42,0 | Sciana_murowana ISTNIEJACE nazwa rysunku:
85 1,5 | Tynk cementowo—wapienny na siatce
A styrodur RZUT PARTERU — STAN PROJEKTOWANY
Al 4 '
1114 v ~ ( ""' We)m(].mmef(]m[]/ branza: numer rysunku: rewizja:
) T, BB styopion ARCHITEKTURA
D 110 skala: data:
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Lustro fazowane obwodowo, podSwietlane
od tylu diodami LED, 60x90 cm

53

S

b 7.0

Umywalka podblatowa 60 cm
model do ustalenia 7z inwestorem

Blat z konglomeratu 110 x 55/60 cm
kolor do ustalenia 7z inwestorem

Stelaz pod zabudowe
rodzaj do ustalenia z inwestorem

Pisuar wiszqcy
model do ustalenia 7z inwestorem

89 SCIANY WEWNETRZNE

Okfadzina Scienna odporna na
wilgo¢ /glazura/Farba do fazienek o duzej
odpornosci na wilgo¢ i zabrudzenia

1,5 | Tynk cementowo—wapienny

42,0 | Cegfa pefna

Stelaz pod zabudowe
rodzaj do ustalenia z inwestorem

Przycisk spfukujgcy do stelaza,
chrom mat, model do ustalenia
Z inwestorem
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Miska ustepowa wiszgca
model do ustalenia 7z inwestorem

Miska ustepowa wiszqca
model do ustalenia 7z inwestorem

Przycisk spfukujgcy do stelaza,
chrom mat,
model do ustalenia z inwestorem

Stelaz pod zabudowe
rodzaj do ustalenia z inwestorem

Umywalka podblatowa 60 cm
model do ustalenia 7 inwestorem

1,5 | Tynk cementowo—wapienny

PROJEKTOWANE

010 sy WEWNE TRZNE

Okfadzina Scienna odporna na
wilgo¢ /glazura/Farba do fazienek o duzej
odparnosci na wilgo¢ i zabrudzenia

(2x1,25/P. 5,0 cm/2x1,25)
Wykonac wg zalecen producenta.

10,0 | Sciana G—K, pfytowana obustronnie podwdjnie

Okfadzina Scienna odporna na
wilgo¢ /glazura/Farba do fazienek o duzej
odpornosci na wilgo¢ i zabrudzenia

PROJEKTOWANE

Lustro fazowane obwodowo, podSwietlane

od tytu diodami LED, 60x90 cm

Blat z konglomeratu 110 x 55/60 cm

kolor do ustalenia 7z inwestorem

LEGENDA MATERIALY
V//////A sciana istniejgca murowana

istniejgca tkanka budowlana

cegfa pefna

\ | Sciana dziafowa — system G-K

@ styrodur

wefna mineralna/

“""""" styropian

UWAGA:

Projekt Wykonawczy stanowi rozszerzenie | uzupefnienie Projektu
Budowlanego | jest jego integralng czescig w zakresie rozwigzan
projektowych.

Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ i potwierdzic na budowie. Prz
wykonywaniu robot nalezy zachowa¢ wymiary w Swielle
przejsc, biegdbw 1 spocznikow schodowych, drog ewakuacyjnych, drzwi
— zgodnie 7z rysunkami 1 opisem projektu architektury.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami
Warunkami_technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych, opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlane] oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, szczeqdinie element
stolarki 1 Slusarki okiennej | drzwiowe], szklen, oktadzin elewacyjnych, balustrad,
poreczy 1 innych nalezy zamawiaé na podstawie zwenyfikowanych obmiarow
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

Fwentudlne rozbieznosc w rysunkach i pomiarach wyjasnic 7 projektontem
przed rozpoczeciem robat budowlanych.
Projekt rozpatrywac fqcznie z projektami instdlacii sanitarmych 1 elektrycznych.

Przy wykonywaniu robdt rozbiorkowych | konstrukcyjnych zachowaé
kolejno$¢ prac zqodnie z opisem.

Wykonawea ma obowigzek zinwentaryzowac i zachowac

(przeniesc zqodnie ze wskaz. proj. architekiury) instalacje zasilajgce
pomieszczenia bedgce poza opracowaniem.

AL

jednostka projektowa:

JAZ+ARCHITEKCI Zmijewski Jaworski Massé S.C.
ul. Stupecka 9 | 02-309 W-wa | NIP 701-022-80-04 | www.jazplus.pl

inwestor:

GMINA POMIECHOWEK, ul. Szkolna Ta, 05-180 Pomiechowek

nazwa i adres obiektu:

URZAD GMINY POMIECHOWEK, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechowek

zespd! projektowy:
mgr inz. arch. Artur Matenko

uprawnienia: podpis:

MA/016/05
w specjalnosci architektoniczne]

mgr- nz. arch. Julian Zmuewsk\ do projektowania bez ograniczen

inz. arch. Andrzej Jaworski
inz. arch. Joanna Poniedzielska
inz. arch. Mateusz Szpotowicz

nazwa opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY
termomodernizacji i remontu budynku Urzedu Gminy Pomiechowek
przy ul. Szkolnej Ta w Pomiechowku

(dz. ew. nr 394 z obrebu Pomiechdwek)

nazwa rysunku:

RZUT POMIESZCZEN HIGIENICZNO SANITARNYCH

"ARCHITEKTURA |m e
skala: data:
1:50 21.12.2015 I PW-A-0002-00




OBROBKA BLACHARSKA — BLACHA
MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR
GRAFITOWY RAL /024
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ROBEN PELYTKA KLINKIEROWA W KOLORZE SZARYM |_ ’ l
NP. ANTRACYTOWA GLADKA PORTLAND |
(240 x14 x71 mm).
OBROBKA BLACHARSKA — BLACHA |
MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR |
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ROBEN PEYTKA KLINKIEROWA W KOLORZE SZARYM |_ _| ’ |
NP. ANTRACYTOWA GLADKA PORTLAND | = |
(240 x14 x71 mm).
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UWAGA: !
ZOLACJE. PRZECIWWODNA PIONOWA (PROJEKTOWANA) |

NALEZY POrACZYC 7 ISTNIEJACA IZ0LACY |
PRZECIWWODNA POZIOMA.

DW STROPODACH

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
Papa termozgrzewalna podktadowa

20,0 | Izolacja termiczna: Styrodur/ Pianka
ekstrudowana Roofmate SL

Papa paroizolacyjna

PROJEKTOWANE

Istniejgca tkanka budowlana

ISTNIEJACE

DW ] SCIANY COKOrOWE

1,5 | Roben pfytka klinkierowa w kolorze szarym
np. antracytowa gladka PORTLAND (240 x14
x71 mm). Wigzanie wozowkowe wg rys.
elewacji i rys. detalu. P1ytki mocowane na
specjalinym kleju i kotkach wg wytycznych
producenta (kotki: min. 5 szt./m2)

siatka zbrojeniowa na kleju

14,0 | Izolacja termiczna—styrodur

Izolacja przeciwwnodna—2x papa termozgrz.

PROJEKTOWANE

42,0 | Sciana murowana

1,9 | Tynk cementowo—wapienny na siatce

ISTNIEJACE

82 SCIANY ZEWNETRZNE

w

Roben ptytka klinkierowa w kolorze szarym
np. antracytowa gladka PORTLAND (240 x14
x71 mm). Wigzanie wozowkowe wg rys.
elewacji i rys. detalu. Ptytki mocowane na
specjainym kleju i kotkach wg wytycznych
producenta (kotki: min. 5 szt./m2)

siatka zbrojeniowa na kleju

14,0 |Izolacja termiczna—styropian

PROJEKTOWANE

42,0 | Seiana_murowana

ISTNIEJACE

1,5 | Tynk cementowo—wapienny na siatce

PROJEKTOWANE

UWACA do nadproza:

Przed powiekszeniem otworu wejscioweqo nalezy zweryfikowac
obecnosé nadproza i jego wymiary (parametry). W przypadku
braku ciggtego nadproza na catym odcinku przerwac prace |

wezwa¢ autora projektu (biuro projektowe).

Nie wykonywac otworu bez potwierdzenia obecnosci ciggfego

nadproza o odpowiednich parametrach technicznych.

LEGENDA MATERIALY

sciana istniejgca murowana

istniejgca tkanka budowlana

PO
RRRRIXRI cegla pefna
%

58
26%%% %%

sciana dziafowa — system G-K

styrodur

wefna mineralna/
styropian

piytki ceglane/ cegla elewacjna

tynk cementowo—wapienny
(zewngtrzny) biafy

7 grunt wymieniony — podbudowa

///\///\\///\\/ grunt rodzimy

7 kruszywa zaggszezanego mechanicznie

UWAGA:

Projekt Wykonawczy stanowi rozszerzenie | uzupelnienie Projektu
Budowlanego i jest jeqo inteqralng czescig w zakresie rozwigzan
projektowych.

Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ i potwierdzic na budowie. Prz
wykonywaniu robot nalezy zachowa¢ wymiary w Swietle
przejs¢, biegdbw i spocznikow schodowych, drog ewakuacyjnych, drzwi
— zgodnie 7 rysunkami i opisem projektu architektury.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami_technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych, opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlane] oraz
zasadami wiedzy 1 sztuki budowlanel.

Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, szczeginie element
stolarki 1 lusarki okiennej | drzwiowe], szklen, oktadzin elewacyjnych, balustrad
poreczy | innych nalezy zamawicc na podstawie zweryfikowanych obmiorow
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

Ewentuclne rozbieznosc w rysunkach | pomiarach wyjasnic z projektantem
przed rozpoczeciem robGt budowlanych.
Projekt rozpatrywac facznie z projektam instdlacyi santarnych i elektryeznych.

Przy wykonywaniu robot rozbiorkowych i konstrukcyjnych zachowac
koleinos¢ prac zgodnie z opisem.

Wykonawea ma obowigzek zinwentaryzowac i zachowac

(przeniese zqodnie ze wskaz. proj. architektury) instalacje zasilajgee
pomieszczenid bedgce poza opracowaniem.

Y.

Jjednostka projektowa:

JAZ+ARCHITEKCI Zmijewski Jaworski Massé S.C.
ul. Stupecka 9 | 02-309 W-wa | NIP 701-022-80-04 | www.jazplus.pl

inwestor:

GMINA POMIECHOWEK, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechdwek

nazwa | adres obiektu:

URZAD GMINY POMIECHOWEK, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechowek

zespdt projektowy: uprawnienia: podpis:
mgr inz. arch. Artur Matenko MA/016/05

mgr inz. arch. Julian Zmijewski W specjoiosci architekloriczne]
L K X do projektowania bez ograniczen
inz. arch. Andrzej Jaworski

inz. arch. Joanna Poniedzielska
inz. arch. Mateusz Szpotowicz

nazwa opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY
termomodernizacji i remontu budynku Urzedu Gminy Pomiechowek
przy ul. Szkalnej Ta w Pomiechowku
(dz. ew. nr 394 z obrebu Pomiech6wek)

nazwa rysunku:

PRZEKROJ A—A

branza: Imumer rysunku: rewizja:

ARCHITEKTURA

1:50 21.12.20
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OBROBKA BLACHARSKA — BLACHA | D UWAGA:

MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR | STROPUDACH Projekt Wykonawczy stanowi rozszerzenie | uzupelnienie Projektu
GRAFITOWY RAL 7024 Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia | PROJEKTOWANE Budowlaneqo i jest jego inteqralng czesciq w zakresie rozwigzan
Dw | Papa 'termozgrzewq\na podMGdom projektowych.
DET 7109 | 20,0 \zko\?qg termména:f Sttyrogtir/ Pianka
l_' e | N \ ;ngupzrwoizsmjfngme Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ i potwierdzic na budowie. Prz
i 1 . Z . . L.
| ! i +H6 42 39517 Istniejgca tkanka budowlana ISTNIEJACE vaqn wanu /robpt me\ez. /ZOChOWQC Wyrniar /W Swietle ) )
HE52 B przejsc, bieqdw i spocznikbw schodowych, drég ewakuacyjnych, drzwi
| //\K . N . \ 84 — zgodnie z rysunkami i opisem projektu architektury.
SCIANY ZEWNETRZNE _ _ . _
! L e //: - Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
84-— TE — —'¢W 6,5 | Roben cegla Klinkierowa w kolorze szarym | PROJEKTOWANE Warunkami_technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
' | 120 gzcﬁﬂggﬂcﬁow gfadka 2P4%RT%?QD% wym. montazowych, opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlane] oraz
PANELE ELEWACYUNE — STAL NIERDZEWNA | ez | e zasadami_wiedzy i sztuki_budowlane].
MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR RAL 7024. B‘E{é}d n&qm?fe@sfgwodméwe Wxg Wn;m‘
MOCOWANE WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA. | elewac] i rys. detalu. Mocowanie wg Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, szczegdinie elerrent
) | wytycznyeh producenta stolarki i dlusarki okienne] i drzwiowe], szkler, okfadzin elewacyjnych, balustrad
OBROBKA BLACHARSKA — BLACHA siatka zbrojeniowa na kleju poreczy 1 innych ndezy zamawio¢ na podstawie zweryfikowanych obmiarow
MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR l 14,0 | Izolacja termiczna—styropian rzeczywistych wykonanych naobiekcie.
GRAFITOWY RAL 7024 | 42,0 [ $ciana murowana ISTNIEJACE
e 1,5 | Tynk _cementowo—wapienny na siatce PROJEK TOWANE Fwertudlne rozhieznosci w rysunkach i pomiarach wyjesnic 7 projektantem
| przed rozpoczeciem robGt budowlanych.
) | Projekt rozpatrywac facznie z projektam instdlacyi santarnych i elektryeznych.
WSPORNIK KATOWY NADPROZA — WSPORNIK  |S4
CIAGLY /B STALI NIERDZEWNEJ NP. HAFEN — 4 . Ha.26 | Przy wykonywaniu robot rozbidrkowych i konstrukcyjnych zachowa¢
HK4 — F |— AT T kolejnos¢ prac zgodnie 7z opisem.
MOCOWNIE WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA. | ,//’%’//,//’/,//’//’///,//////l
g //// 7 A I Wykonawea ma obowigzek zinwentaryzowac i zachowac
OBROBKA BLACHARSKA /PANELE ELEWACYJNE | R ////%// 12,92 | (przeniesc zqodnie ze wskaz. proj. architektury) instalacje zasilajgce
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] nadproza o odpowiednich parametrach technicznych.
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Roben pfytka klinkierowa w kolorze szarym
np. antracytowa gfadka PORTLAND
(240 x14 x71 mm).

-
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Wspornik kqtowy nadproza — Wspornik ciagty
ze stali nierdzewne] np. Hafen HK4 — F
Mocownie wg wytycznych producenta.
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Obrobka blacharska - blacha
malowana proszkowo na kolor
grafitowy RAL /024

Y N Y
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WIAZANIE KOWADEKKOWE

Obrobka blacharska — blacha
malowana proszkowo na kolor
grafitowy RAL 7024

WIAZANIE WOZOWKOWE

SCIANY ZEWNETRZNE

Roben pfytka klinkierowa w kolorze szarym
np. antracytowa gladka PORTLAND (240 x14
x71 mm). Wigzanie wozowkowe wg rys.
elewacji i rys. detalu. Ptytki mocowane na
specjalnym kleju i kotkach wg wytycznych
producenta (kotki: min. 5 szt./m2)

siatka zbrojeniowa na kleju

PROJEKTOWANE

LEGENDA MATERIALY
V//////A sciana istniejgca murowana
22

istniejgca tkanka budowlana

RO

IRXKKKKY ceqla pefna
RRRKRRRE ©C9'0 P

El Sciana dziafowa — system G-K

@ styrodur
wefna mineralna/
m styropian

% pfytki ceglane
|:| tynk cementowo—wapienny
(zewnetrzny) biaty
777 grunt wymieniony — podbudowa
*| z kruszywa zageszczanego mechanicznie

///\///\\///\\/ grunt rodzimy

14,0 | Izolacja termiczna—styropian
42,0 | Sciana murowana ISTNIEJACE
1,5 | Tynk cementowo—wapienny na siatce PROJEKTOWANE
85 SCIANY ZEWNETRZNE
6,5 Roben cegla klinkierowa w kolorze szarym | PROJEKTOWANE
12,0 np. antracytowa gtacka PORTLAND o wym.

240 x65 x71 mm oraz 240 x115 x71 mm

cieta na 2 czesci: 120 x115 x71 mm.

Ukfad wigzanie kowadetkowe wg rys.

elewacji i rys. detalu. Mocowanie wg

wytycznych producenta

siatka zbrojeniowa na kleju
14,0 | Izolacja termiczna—styropian
31,5 | Sciana murowana (cofnieta—rys. wyburzenia) | ISTNIEJACE ANAWN
1,5 | Tynk cementowo—wapienny na siatce PROJEKTOWANE

E zakres opracowania

UWAGA:
Projekt Wykonawczy stanowi rozszerzenie | uzupelnienie Projektu
Budowlanego i jest jeqo inteqralng czescig w zakresie rozwigzan

projektowych.

Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ i potwierdzic na budowie. Prz
wykonywaniu robot nalezy zachowa¢ wymiary w Swietle
przejs¢, biegdbw i spocznikow schodowych, drog ewakuacyjnych, drzwi
— zgodnie 7 rysunkami i opisem projektu architektury.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami_technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych, opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlane] oraz
zasadami wiedzy 1 sztuki budowlanel.

Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, szczeginie element
stolarki 1 lusarki okiennej | drzwiowe], szklen, oktadzin elewacyjnych, balustrad
poreczy | innych nalezy zamawicc na podstawie zweryfikowanych obmiorow
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

Ewentuclne rozbieznosc w rysunkach | pomiarach wyjasnic z projektantem
przed rozpoczeciem robGt budowlanych.
Projekt rozpatrywac facznie z projektam instdlacyi santarnych i elektryeznych.

Przy wykonywaniu robot rozbiorkowych i konstrukcyjnych zachowac
koleinos¢ prac zgodnie z opisem.

Wykonawea ma obowigzek zinwentaryzowac i zachowac
(przeniese zqodnie ze wskaz. proj. architektury) instalacje zasilajgee
pomieszczenid bedgce poza opracowaniem.
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JAZ+ARCHITEKCI Zmijewski Jaworski Massé S.C.
ul. Stupecka 9 | 02-309 W-wa | NIP 701-022-80-04 | www.jazplus.pl

inwestor:

GMINA POMIECHOWEK, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechdwek

nazwa | adres obiektu:

URZAD GMINY POMIECHOWEK, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechowek

uprawnienia:

MA/016/05

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

zespdt projektowy: podpis:
mqr inz. arch. Artur Matenko

mgr inz. arch. Julian Zmijewski
inz. arch. Andrzej Jaworski

inz. arch. Joanna Poniedzielska
inz. arch. Mateusz Szpotowicz

nazwa opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY
termomodernizacji i remontu budynku Urzedu Gminy Pomiechowek
przy ul. Szkalnej Ta w Pomiechowku
(dz. ew. nr 394 z obrebu Pomiech6wek)

nazwa rysunku:

DETAL A—A
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skala: data:
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UWAGA:
Projekt Wykonawczy stanowi rozszerzenie | uzupelnienie Projektu
r — — Budowlanego i jest jeqo inteqralng czescig w zakresie rozwigzan

7/ | H | H | H | H | H | | projektowych.
82 | H “ H | H | H | | | | Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ i potwierdzic na budowie. Prz
H | I H H wykonywaniu robot nalezy zachowac wymiary w Swietle
o o H przejsc, bieqdw | spocznikdw schodowych, drog ewakuacyjnych, drzwi
Roben pfytka klinkierowa w kolorze Edlas I — zgodnie 7 rysunkami i opisem projektu architektury.
szarymnp. antracytowa qgfadka ] [ _ . - .
PORTLAND (240 1 571 > H Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
X X/ mm). I i WIAZANIE KOWADELKOWE Warunkami _technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano —

montazowych, opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlane] oraz
[ zasadami wiedzy 1 sztuki budowlanel.

Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, szczeginie element
stolarki 1 lusarki okiennej | drzwiowe], szklen, oktadzin elewacyjnych, balustrad
| poreczy | innych nalezy zamawicc na podstawie zweryfikowanych obmiorow

H Obrébka blacharska = blacha rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
% _ [ ] |
Obrobka bOChOLSkO bfcm | malowana pVOSZkOWO na kolor Ewentuclne rozbieznosc w rysunkach | pomiarach wyjasnic z projektantem
malowana proszkowo na kolor [ ] H grafotowy RAL 7024 przed rozpoczeciem robGt budowlanych.

Projekt rozpatrywac facznie z projektam instdlacyi santarnych i elektryeznych.

grafitowy RAL 7024 H

Przy wykonywaniu robot rozbiorkowych i konstrukcyjnych zachowac

¥ | H H H | koleinos¢ prac zgodnie z opisem.
® onawca ma obowigzek zinwentaryzowac i zachowac
” ” ‘ WIAZANIE WOZOWKOWE Wk bovigzek zinwent "
/ | | (przeniese zqodnie ze wskaz. proj. architektury) instalacje zasilajgee
| A | | pomieszczenia bedgce poza opracowaniem.

AL

Jjednostka projektowa:

JAZ+ARCHITEKCI Zmijewski Jaworski Massé S.C.
ul. Stupecka 9 | 02-309 W-wa | NIP 701-022-80-04 | www.jazplus.pl
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np. antracytowa gfadka X 2
— x71 mm). Wigzanie wozowkowe wg rys. e o Tozwa T odres obiarto:
22 elewacji i rys. detalu. P1ytki mocowane na m istniejgca tkanka budowlana
W specjalnym Lg‘eJU i kotkach wg WW)CZWCh SN URZAD GMINY POMIECHOWEK, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechdwek
producenta (kofki: min. 5 szt./m2 REGKKRIK
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inz. arch. Mateusz Szpotowicz
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PROJEKT BUDOWLANY

1 % . termomodernizacji i remontu budynku Urzedu Gminy Pomiechowek
2 pfytki ceglane

przy ul. Szkalnej Ta w Pomiechowku

E tynk cementowo=wapienny (dz. ew. nr 394 z obrebu Pomiech6wek)
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Tynk cementowo — wapienn

%

o0

Wspornik kqtowy nadproza — Wspornik ciagfy
ze stali nierdzewne] np. Hafen HK4 — F
Mocownie wg wytycznych producenta.
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Obrobka blacharska — blacha
malowana proszkowo na kolor
grafitowy RAL 7024

Tynk cementowo — wapienn
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| Obrobka blacharska — blacha
H I H malowana proszkowo na kolor
1 grafitowy RAL 7024
H
L
o H >
TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY
SB SCIANY ZEWNETRZNE LEGENDA MATER‘AKY
6,5 |Roben cegfa Klinkierowa w kolorze szarym | PROJEKTOWANE 7, sciang istniei
12,0 np. Gntmgytowa gfadka PORTLAND o wim. M Sciana istniejgco murowana
240 x65 x71 mm oraz 240 x115 x71 mm
cieta na 2 czesch: 120 x115 x71 mm. 7707) istreiaeo thorko budowlono
Ukfad wigzanie kowadetkawe wg rys.
elewacji i rys. detalu. Mocowanie wg PR
wytycznych producenta :2:2:2:2:2:2:2:; cegfa pefna
siatka zbrojeniowa na kleju N )
14,0 | Izolacja termiczna—styropian E Sciang dziafowa - system G-K
31,5 | Sciana murowana (cofnigta—rys. wyburzenia) | ISTNIEJACE
1,5 | Tynk cementowo—wapienny na siatce PROJEKTOWANE @ styrodur
wefna mineralna/
0] scimy zemeTszIE Y styropian
1,5 | Tynk cementowo—wapienny na siatce PROJEKTOWANE
14,0 | Izolacja termiczna—styropian % piytki ceglane
42,0 | Sciana murowana ISTNIEJACE

1,5

Tynk cementowo—wapienny na siatce

|:| tynk cementowo—wapienny

(zewnetrzny) biaty

=] grunt wymieniony — podbudowa

*| z kruszywa zageszczanego mechanicznie

\\\/\\\/\\\ qgrunt rodzimy
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Projekt Wykonawczy stanowi rozszerzenie | uzupelnienie Projektu
Budowlanego i jest jeqo inteqralng czescig w zakresie rozwigzan

projektowych.

Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ i potwierdzic na budowie. Prz
wykonywaniu robot nalezy zachowa¢ wymiary w Swietle
przejs¢, biegdbw i spocznikow schodowych, drog ewakuacyjnych, drzwi
— zgodnie 7 rysunkami i opisem projektu architektury.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami_technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych, opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlane] oraz
zasadami wiedzy 1 sztuki budowlanel.

Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, szczeginie element
stolarki 1 lusarki okiennej | drzwiowe], szklen, oktadzin elewacyjnych, balustrad
poreczy | innych nalezy zamawicc na podstawie zweryfikowanych obmiorow
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

Ewentuclne rozbieznosc w rysunkach | pomiarach wyjasnic z projektantem
przed rozpoczeciem robGt budowlanych.
Projekt rozpatrywac facznie z projektam instdlacyi santarnych i elektryeznych.

Przy wykonywaniu robot rozbiorkowych i konstrukcyjnych zachowac
koleinos¢ prac zgodnie z opisem.

Wykonawea ma obowigzek zinwentaryzowac i zachowac
(przeniese zqodnie ze wskaz. proj. architektury) instalacje zasilajgee
pomieszczenid bedgce poza opracowaniem.
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Roben cegta klinkierowa w kolorze sza
np. antracytowa gfadka PORTLAND o w
240 x65 x/1 mm

rym
ym.

oraz 240 x115 x/1 mm

Roben cegfa klinkierowa w kolorze szarym
np. antracytowa gtadka PORTLAND o wym.

240 x65 x/1 mm

oraz 240 x115 x/1 m

m

cieta na 2 czescii 120 x115 x/1 mm.

cieta na 2 czesch 120 x115 x71 mm. Mocowanip  wg wytycznych producenta -
Mocowanie  wg wytycznych producqrte S/ \ 7
Wspornik kgtowy nadproza — Wspadrnik . . .
! S . Wsporhik kgtowy startowy—Wspornik
ciagly ze stali nierdzewnej np. Hgfen . ) S .
aka b F ciagly e StO\‘\ m\erdzgwnej np. quen
. Mocownie, rozmieszczenie i typ
Mocownie wg wytycznych producenta. ‘
wspornika wg wytycznych producenta.
Projektpwana opaska 01
z kostek granitowych P4
Panele elewacyjne — stal nierdzeyna o _betonowych
malowana proszkowo na kolor RAL 7024, 1n.95 007
Mocowane wg wytycznych produceqta. < —— 2007
T T T T T T TTTT [T ]
\ T . . - ‘
Roben pfytka klinkierowa w kolorze szgrym \\//\ R T
np. antracytowa gfadka PORTLAND \\/\\ A
(240 x14 x71 ). >\///\\///\\ R
SUANAN
Roben cegfa klinkierowa w kolorze szdgrym \\///\\///\\///\\///\\///\\///\
np. antracytowa gtadka PORTLAND o viym g N A N
240 x65 x/1 mm oraz 240 x113 x/1 mm

cieta na 2 czesci: 120 x115 x/T mm.

Mocowanie  wg wytycznych producenta

Y

a”
N

S SCIANY ZEWNETRZNE
6,5 |Roben cegfa Klinkierowa w kolorze szarym | PROJEKTOWANE
12,0 np. antracytowa gfadka PORTLAND o wym.

240 x65 x71 mm oraz 240 x115 x71 mm

cieta na 2 czesci: 120 x115 x/1 mm.

Ukfad wigzanie kowadetkawe wg rys.

elewacji i rys. detalu. Mocowanie wg

wytycznych producenta

siatka zbrojeniowa na kleju
14,0 | Izolacja termiczna—styropian
31,5 | Sciana murowana (cofnigta—rys. wyburzenia) | ISTNIEJACE
1,5 | Tynk cementowo—wapienny na siatce PROJEKTOWANE
S0 SCIANY ZEWNETRZNE
1,5 | Tynk cementowo—wapienny na siatce PROJEKTOWANE
14,0 | Izolacja termiczna—styropian
42,0 | Sciana murowana ISTNIEJACE
1,5 | Tynk cementowo—wapienny na siatce

LEGENDA MATERIALY

_

O Sciana istniejgca murowana

-
\

\ | sciana dziat tem G-K
Sciana dziafowa — system G-

@ styrodur

00000 wefna mineralna/

i““, } styropian

% pfytki ceglane

|:| tynk cementowo—wapienny

(zewnetrzny) biaty

7 grunt wymieniony — podbudowa

“+ %] 7 kruszywa zageszezanego mechanicznie

///\///\///\\/ grunt rodzimy

E zakres opracowania

UWAGA:

Projekt Wykonawczy stanowi rozszerzenie | uzupelnienie Projektu
Budowlanego i jest jeqo inteqralng czescig w zakresie rozwigzan
projektowych.

Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ i potwierdzic na budowie. Prz
wykonywaniu robot nalezy zachowa¢ wymiary w Swietle
przejs¢, biegdbw i spocznikow schodowych, drog ewakuacyjnych, drzwi
— zgodnie 7 rysunkami i opisem projektu architektury.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami_technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych, opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlane] oraz
zasadami wiedzy 1 sztuki budowlanel.

Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, szczeginie element
stolarki 1 lusarki okiennej | drzwiowe], szklen, oktadzin elewacyjnych, balustrad
poreczy | innych nalezy zamawicc na podstawie zweryfikowanych obmiorow
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

Ewentuclne rozbieznosc w rysunkach | pomiarach wyjasnic z projektantem
przed rozpoczeciem robGt budowlanych.
Projekt rozpatrywac facznie z projektam instdlacyi santarnych i elektryeznych.

Przy wykonywaniu robot rozbiorkowych i konstrukcyjnych zachowac
koleinos¢ prac zgodnie z opisem.

Wykonawea ma obowigzek zinwentaryzowac i zachowac

(przeniese zqodnie ze wskaz. proj. architektury) instalacje zasilajgee
pomieszczenid bedgce poza opracowaniem.

AL

Jjednostka projektowa:

JAZ+ARCHITEKCI Zmijewski Jaworski Massé S.C.
ul. Stupecka 9 | 02-309 W-wa | NIP 701-022-80-04 | www.jazplus.pl

inwestor:

GMINA POMIECHOWEK, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechdwek

nazwa | adres obiektu:

URZAD GMINY POMIECHOWEK, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechowek

zespdt projektowy:

uprawnienia: podpis:

MA/016/05

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

mqr inz. arch. Artur Matenko
mgr inz. arch. Julian Zmijewski
inz. arch. Andrzej Jaworski

inz. arch. Joanna Poniedzielska
inz. arch. Mateusz Szpotowicz

nazwa opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY
termomodernizacji i remontu budynku Urzedu Gminy Pomiechowek
przy ul. Szkalnej Ta w Pomiechowku
(dz. ew. nr 394 z obrebu Pomiech6wek)

nazwa rysunku:

DETAL D-D
branza: numer rysunku: rewizja:
ARCHITEKTURA |

skala: data:

1:50 91.12.2015 IPW'A' 0008-00




Obrobka blacharska — blacha
malowana proszkowo na kolor
grafitowy RAL 7024

V]

-~
]

UWAGA:

Projekt Wykonawczy stanowi rozszerzenie i uzupelnienie Projektu
Budowlanego 1 jest jeqo infegralng czescig w zakresie rozwigzan
projektowych.

Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ | potwierdzic na budowie. Prz
wykonywaniu robot nalezy zachowac wymiary w Swietle
przejs¢, bieqdw i spocznikbw schodowych, drog ewakuacyjnych, drzwi
— zgodnie 7 rysunkami i opisem projektu architektury.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych, opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlane] oraz
zasadami wiedzy 1 sztuki budowlane].

Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, szczegdnie element
stolarki i Slusarki okiennej | drzwiowe], szklen, okladzin elewacyjnych, balustrad
poreczy | innych ndezy zamawiat na podstowie zweryfikowanych obrmiarow

N

o4

el ¢

DW STROPODACH

Papa termazgrzewalna wierzchniego krycia | PROJEKTOWANE
Papa termozgrzewalna podkfadowa

20,0 |1zolacja termiczna: Styrodur/ Pianka
ekstrudowana Roofmate SL

Papa paroizolacyjna

Istniejgca tkanka budowlana ISTNIEJACE

rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

Ewentucne rozbieznoscl w rysunkach | pomiarach wyjasnic z projektantem
przed rozpoczeciem robdt budowlanych.
Projekt rozpatrywac fgcznie 7 projektami instclacyi sanitarnych 1 elektrycznyceh.

Przy wykonywaniu robdt rozbidorkowych i konstrukeyjnych zachowac
kolelnosc prac zgodnie z opisem.

Wykonawea ma obowigzek zinwentaryzowac | zachowac

(przenies¢ zaodnie ze wskaz. proj. architektury) instalacje zasilajgce
pomieszczenia bedgce poza opracowaniem.

\I

jednostka projektowa:

JAZ+ARCHITEKCI Zmijewski Jaworski Massé S.C.
ul. Stupecka 9 | 02-309 W-wa | NIP 701-022-80-04 | www.jazplus.pl

LEGENDA MATERIALY

Sciana istniejgca murowana

inwestor:

GMINA POMIECHOWEK, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechowek

istniejgca tkanka budowlana

RSLRLRBLK
(AR cegfa pefna

nazwa i adres obiektu:

URZAD GMINY POMIECHOWEK, ul. Szkolpa 1a, 05-180 Pomiechowek

XXX XXX X

\ | Sciana dziaf tem G-K
Sciana dziafowa — system

@ styrodur

zespd! projektowy: uprawnienic: podpis:
mar inz. arch. Artur Matenko MA/016/05
mqr inz. arch. Julian Zmijewski w specjalnosci architektonicznej

. . i do projektowania bez ograniczen
inz. arch. Andrzej Jaworski

inz. arch. Joanna Poniedzielska
inz. arch. Mateusz Szpotowicz

] "
% pfytki ceglane

nazwa opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY
termomodernizacji i remontu budynku Urzedu Gminy Pomiechowek
przy ul. Szkolnej Ta w Pomiechowku
(dz. ew. nr 394 z obrebu Pomiechdwek)

|:| tynk cementowo—wapienny
(zewnetrzny) biaty

=] grunt wymieniony — podbudowa
<] z kruszywa zageszczanego mechanicznie

nazwa rysunku:

DETAL E—E

//<\<//</<\\ grunt rodzimy

E zakres opracowania

branza: Inumer rysunku: rewizja:

ARCHITEKTURA

1:50 21.12.20
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Roben cegta klinkierowa w kolorze szarym np. antracytowa gladka PORTLAND o wym. 240 x65 x71 mm

) o ) UWAGA:
oraz 240 x115 x/1 mm cigta na 2 czgsci: 120 x115 x/1T mm. Mocowanie wg wytycznych producenta Projekt Wykonawcezy stanowi rozszerzenie i uzupelnienie Projektu
Budowlanego i jest jeqo inteqralng czescig w zakresie rozwigzan
. 2 . jekt h.
UWAGA: ELEWACJE NALEZY ZAKOTWIC 7A POMOCA STRATOWYCH WSPORNIKOW KATOWYCH 7E STAL PO
NIERDZEWNEJ NP, HAFEN. MOCOWNIE, ROZMIESZC/ZENIE | TYP WSPORNIKA WG WYTYC/NYCH Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ i potwierdzic na budowie. Prz
. A 4 wykonywaniu robot nalezy zachowa¢ wymiary w Swietle
WIAZANIE KOWADELKOWE PRODUCENTA. KOTWIENIE ELEWACJI NALEZY WYKONAC MIN. CQ KONDYGNACJE LUB C/ZESCIEY orzeist. bieadw | Spocznikeu schodowych. dréa ewakuacyinych. drzui
| — 1B — A | JEZELI WYMAGA TEGO PRODUCENT. ~ zqodnie 7 rysunkami i opisem projekiu_architektury.
\
| S S Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
| \ H H H H H H H H H H H H H H H H H [ ] H H H H H | | ;% % Warunkami _technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
| 1 ‘ ,% montazowych, opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlane] oraz
‘ L [ H [ | [ H [ L [ H [ . [ H [ L | .g zasadami wiedzy 1 sztuki budowlanel.
| \ | H H H | H H H | H H | [ H | H | 1
| ] ] 7 Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, szczegdnie elernent
H L H H H L] L [ ie_Cementy TUChome, Eiemen . -
T ] H ] H ] H 1] H ] \ stolarki I ;\userk\ okienngj | dr_zwwowe\ szk\en_oqudzm_ elewacyjnych _be\ustmd
‘ [ [ ] [ ] [ [ ] [ ] [ @ poreczy 1 innych ndezy zamawio¢ na podstawie zweryfikowanych obmiarow
g H o H o H ] H N ' rzeczywistych wykonanych na obiekce.
\
H | 1 H [ 1 H | 1 | 1 [
| \ | | | | | | | | | | | | | ; Ewentudlne rozbieznosc w rysunkach i pomiarach wyjasnic z projektantem
! ! ! przed rozpoczeciem robdt budowlanych.
\
I | ] | ] | LT | T Projekt rozpatrywoc tacznie 7 projektand instalacji sanitamyeh i elektrycznych,
] L | L] | L] L] ||
E H | H o H | ] H L | Przy wykonywaniu robot rozbiorkowych i konstrukcyjnych zachowac
; | H H H H H H H H H H H H H H H H H in H H H H H | | koleinos¢ prac zgodnie z opisem.
| H P H H H H | H ! Wykonawea ma obowigzek zinwentaryzowac i zachowac
| || H L | H L | H L1 H [ 1] (przeniese zqodnie ze wskaz. proj. architektury) instalacje zasilajgcee
‘ | H [ H [ H W H [ H [ H ‘ H [ H [ H m H [ H “ H | | 2 pomieszczenia bedgce poza opracowaniem.
| | %
] [ 1 H [ 1 H [ 1 [ 1 [ 7 /
I T T T T T[T T —['T T T i S A
Wl 1J g o Lo 1.V Ly Jo!' .Y Lo Lo Lo Lo Lo Lo Vi >
| 1 — A a PRZEKROJ B-B
| | R |

AL

Roben plytka Klinkierowa w kolorze szarym np. antracytowa gtadka PORTLAND o wym. (240 x14 x71 mm). Jerostc poerions

Plytki mocowane na specjalnym kleju i kotkach wg wytycznych producenta (kotki: min. 5 szt./m2) JAZ+ARCHITEKCI Zmijewski Jaworsk Massé S.C.
ul. Stupecka 9 | 02-309 W-wa | NIP 701-022-80-04 | www.jazplus.pl

inwestor:

% [ CMINA POMIECHOWEK, ul. Szkolna 1o, 05-180 Pomiechdwek

nazwa | adres obiektu:

URZAD GMINY POMIECHOWEK, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechowek

zespdt projektowy: uprawnienia: podpis:
mgr inz. arch. Artur Matenko MA/016/05

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

mgr inz. arch. Julian Zmijewski
inz. arch. Andrzej Jaworski

inz. arch. Joanna Poniedzielska
inz. arch. Mateusz Szpotowicz

nazwa opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY
termomodernizacji i remontu budynku Urzedu Gminy Pomiechowek
przy ul. Szkalnej Ta w Pomiechowku
(dz. ew. nr 394 z obrebu Pomiech6wek)

nazwa rysunku:
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// branza: Imumer rysunku: rewizja:

% 74 T % 74 i % 27t T % ; — ) ARCHITEKTURA
| PRZEKROJ C-C I PW-A-00010-00

—— C 1:50 21.12.2015




